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CONSEJERIA DE EDUCACION Y Profesor Raul Vazquez

PRUEBAS PARA LA OBTENCION DE TiTULOS DE TECNICO Y TECNICO SUPERIOR
Convocatoria correspondiente al curso académico 2020-2021

(ORDEN 3299/2020, de 15 de diciembre, de la Consejeria de Educacion y Juventud)

DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.I.E o Pasaporte: Fecha: 18/05/2021
Cddigo del Ciclo'® Denominacién completa del titulo: 1
TMVMO1 Técnico en Carroceria
Clave o codigo del médulo:: ™ Denominacién completa del médulo profesional:
03 ELEMENTOS METALICOS Y SINTETICOS

(Consignense las denominaciones exactas y los cddigos reflejados en el Decreto 4/2011, de 13 de enero del Consejo de Gobierno,)

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

- Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.
- Tener disponible el DNI en la mesa.
- Sefialar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

- Si se ha de rectificar una respuesta, trazar un aspa o tachar con una linea horizontal. No utilizar liquido
corrector (Tippex).

- Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

- No utilizar material de consulta.

Para ambas pruebas, el examinado podra necesitar calculadora no cientifica, compas, regla, escuadra,
cartabon, boligrafo negro o azul y lapicero. Queda prohibida la utilizacion de dispositivos electronicos de
comunicacion en el aula. Todos los examinados han de entregar el examen con los datos personales
debidamente cumplimentados, ain cuando no haya respondido a ninguna pregunta.
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Dentro de los primeros 15 minutos del horario oficial de inicio de los examenes se podra acceder al aula
de examen en circunstancias especiales, sin que ello implique en ningun caso incremento del tiempo
fijado para el examen. Una vez iniciados los examenes, no se permitira a ningln examinado abandonar
el aula hasta pasados 15 minutos desde el momento fijado para el comienzo de la prueba. Tampoco se
permitird a ningun alumno entrar en el aula transcurrido dicho periodo de tiempo.

Para la realizacion de la segunda prueba, el examinado necesitard calculadora no cientifica, escuadra,
cartabdn y regla, lapicero, borrador y boligrafo.

Las notas se publicaran en un plazo maximo de 2 dias naturales desde la realizacion de la prueba. Las
notas seran publicadas en el tablon de anuncios del centro educativo y en la pagina web del centro:
www.educa2.madrid.org/web/centro.cifp.profesorraulvazquez.madrid

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

Debido a las caracteristicas de los médulos y en base al articulo 19 de la Orden 3299/2020, de 15 de
diciembre, de la Consejeria de Educacion y Juventud, se realizara una primera prueba teérica y una
posterior prueba préactica. Sera necesario aprobar la prueba tedrica para pasar a la prueba préactica

Para superar cada modulo sera necesario obtener al menos un 5 tanto en la prueba teérica como en la
prueba practica.

Superadas las dos pruebas, la nota final del modulo sera la media aritmética de ambas pruebas. Si al
realizar la media aritmética la nota final tiene decimales iguales o superiores a 0,5 se redondeara a la
unidad inmediata superior y si los decimales son inferiores a 0,5 se redondeara a la unidad inmediata
inferior.

La primera prueba tedrica sera eliminatoria y consistira en la realizacion de una prueba escrita de 50
preguntas con cuatro posibles alternativas de respuesta. Solo una respuesta es correcta.

La puntuacién de las preguntas de esta parte sera la siguiente:

- Pregunta contestada correctamente.................coci 0,20 puntos
- Preguntanocontestada............ccoiiiiiiii i, - 0,05 puntos
- Pregunta contestada incorrectamente..............ccoooiiiiice e - 0,10 puntos

La valoracion prueba sera de un 10.

La duracion total de esta prueba sera de 2 horas y 45 minutos.

La sequnda prueba practica consistird en la realizacion de supuestos practicos relacionados con los
maédulos a examen, que podrdn ser ejercicios escritos, ejercicios realizados en el taller, o una
combinacion de ambos.

El contenido de la prueba préactica podré estar relacionado con alguno de estos supuestos:

o Interpretacion de esquemas y documentacion técnica.
o Realizacion de procesos practicos en el area de carroceria y electromecanica.

o Resolucién de averias provocadas.
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o Diagnostico de elementos mecanicos, eléctricos, electronicos y estructurales.

o ldentificacion de elementos.

o Realizacién de problemas.

o Manejo de equipos para la diagnosis de elementos eléctricos.

o Manejo de equipos utilizados en el area de reparacion y diagnosis de carrocerias.

o Manejo de equipos utilizados en el rea de reparacion y diagnosis de electromecanica.

o Preguntas tipo test sobre contenidos practicos.

La puntuacion méaxima de esta prueba serd de un 10 y en cada pregunta/item se detallara el valor que
corresponda a cada una de ellas.

La duracion total de esta prueba sera de 2 horas y 45 minutos.

CALIFICACION
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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.I.E o Pasaporte: | Fecha: 18/05/2021

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

Espacio destinado a la formulacidn de las preguntas, cuestiones, supuestos o realizaciones de que

debe constar la Prueba.

Se utilizaran las hojas que sean necesarias para ello, con los datos del aspirante en cada una de ellas

eMarcar con una “X” la respuesta correcta, en la hoja de respuestas. Solo se corregira la
hoja de respuestas.

¢ Si tras repasar considera que la respuesta marcada no es correcta, poner “NO” sobre la “X”,
y marcar con una “X” la nueva respuesta.

En el taller de carroceria, ¢ Cual de las siguientes caracteristicas no influye en la soldadura del
aluminio en reparacion?

El alto coeficiente de traccion.
La rapida oxidacion.
La elevada conductividad térmica y eléctrica.

El alto coeficiente de dilatacion.

Al trabajar con aluminio en el taller de carroceria. Los liquidos penetrantes se usaran principalmente
después de la operacion de:

Reconformado.
Soldadura y recogido.
Calentamiento previo a la soldadura.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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7.

En el proceso de reparacidn de aluminio en el taller, ¢ Qué temperatura no se debe sobrepasar
durante el calentamiento del aluminio previo al desabollado?

130¢C.
1509C.
2009eC.
1709C.

¢Cual de las siguientes etapas no forma parte de la polimerizacidn de un plastico?

Propagacion.
Iniciacién.
Aglomeracion.

Terminacion.

Los plasticos termopldsticos estan compuestos por una estructura de cadenas largas de polimeros:

Lineales.
Lineales y ramificadas.
Reticuladas.

Ramificadas.

En la soldadura eléctrica con electrodo revestido. é Qué es el Factor de Marcha?

a) Esel periodo de tiempo que la maquina puede funcionar a plena intensidad sin llegar a
calentarse.

b) Es el periodo de intensidad al que la maquina puede funcionar a plena potencia sin llegar a
calentarse.

C) Esel periodo de tiempo que la maquina puede funcionar a plena carga sin llegar a
calentarse.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

¢Qué filtro se utiliza normalmente en las pantallas de proteccidn utilizadas en la soldadura eléctrica
con electrodo revestido?

a) Filtros del n2 8/9
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b) Filtros del n2 14/15
C) Filtros del n212/13
d) Filtros del n2 10/11

8. Enlasoldadura eléctrica con electrodo revestido. ¢ Con qué inclinacion y en qué sentido se debe
desplazar el electrodo?

a) Con una inclinacion de 60 a 702 avanzando de derecha a izquierda.
b) Con unainclinacién de 60 a 702 avanzando de izquierda a derecha.
¢) Con una inclinacion de 80 a 902 avanzando de izquierda a derecha.

d) Con una inclinacion de 80 a 902 avanzando de derecha a izquierda.

9. En un equipo portatil de soldadura por arco en proteccion gaseosa MIG/MAG. {Qué nombre recibe
el elemento encargado de enderezar el alambre a la salida de |la bobina para reducir el frotamiento?

a) Porta bobina.
b) Bisel enderezador.
C) Roldanas enderezadoras

d) Roldanas guiadoras.

10. ¢Cual de las siguientes herramientas de conformacion de chapa es pasiva?
a) Martillos de acabado.

b) Tas de uiia.

c) Lima de repasar.

d) Martillo de inercia.

11. En el taller de carroceria, ¢ COmo se produce el enfriamiento de la pieza cuando se trabaja con
desabollador neumatico?

a) Porla corriente de aire que produce el mismo equipo.
b) De forma manual con pafio himedo.
c) No se produce enfriamiento.

d) De forma manual con pistola de aire.
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12. Dentro de las uniones fijas en carroceria. ¢ Qué ventajas presentan las uniones engatilladas?

13.

14.

15.

a)

b)

d)

Se realizan de forma lenta y no se producen cambios en la estructura metalica al no someterse a
ninguna fuente de calor.

Se realizan de forma rdpida y se producen cambios en la estructura metalica al no someterse a
ninguna fuente de calor.

Se realizan de forma rdpida y no se producen cambios en la estructura metadlica al someterse a
una fuente de calor.

Se realizan de forma rdpida y no se producen cambios en la estructura metadlica al no someterse
a ninguna fuente de calor.

Las propiedades de los selladores PUR utilizados en las uniones fijas en carroceria mediante
adhesivos estructurales son:

a)

b)

c)

d)

Baja adhesion sobre chapa en bruto, sellan y pegan de forma dptima, se pueden pintar
inmediatamente y no se pueden soldar con la soldadura por puntos de resistencia.

Excelente adhesién sobre chapa en bruto, sellan y pegan de forma 6ptima, se pueden pintar
inmediatamente y se pueden soldar con la soldadura por puntos de resistencia.

Excelente adhesidn sobre chapa en bruto, sellan y pegan de forma éptima, no se pueden pintar
inmediatamente y no se pueden soldar con la soldadura por puntos de resistencia.

Excelente adhesion sobre chapa imprimada, sellan y pegan de forma éptima, no se pueden
pintar inmediatamente y se pueden soldar con la soldadura por puntos de resistencia.

¢Qué inconvenientes presentan las uniones fijas mediante adhesivos estructurales usadas en
carroceria?

a)

b)

c)

d)

Necesitan preparacion superficial, son necesarios tiempos de curado, resistencias mecanicasy a
la temperatura limitadas.

Necesitan preparacion superficial, son necesarios tiempos de curado, desmontaje y resistencias
mecanicas y a la temperatura limitadas.

Son necesarios tiempos de curado, desmontaje y resistencias mecanicas y a la temperatura
limitadas.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¢A qué esfuerzos pueden estar sometidas las uniones fijas mediante adhesivos estructurales usadas
en carroceria?

a)
b)

De traccion, compresidn y cortadura

De traccion, compresidn y cizalla.
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c) De tracciény compresion.

d) Ninguno de los anteriores.

16. En carroceria, ¢ Cudles son los diferentes sistemas de montaje de piezas mediante adhesivos?

a) Solape plegado, solape biselado, placa con cubierta y unién en bisel.
b) Solape simple, solape plegado, solape biselado, placa con cubierta y unién en bisel.
c) Solape simple, solape plegado, solape biselado, placa con cubierta y unién en chaflan.

d) Solape simple, solape engatillado, solape plegado, solape biselado, placa con cubierta y
union en bisel.

17. En un equipo portatil de soldadura por arco en proteccidn gaseosa MIG/MAG. ¢ Cémo debemos
regular el caudal del gas?

a) Debe ser 7 veces el didmetro del hilo.
b) Debe ser 8 veces el diametro del hilo.
c) Debe ser 10 veces el diametro del hilo.

d) Debe ser 9 veces el didmetro del hilo.

18. En la soldadura eléctrica por puntos de resistencia como norma el didametro de la zona de contacto o
punta del electrodo debe de ser:

a) 2 veces el espesor de la chapa mas fina en mm + 3 mm.
b) 3 veces el espesor de la chapa mas fina en mm + 2 mm.
C) 2 veces el espesor de la chapa mas fina en mm + 2 mm.

d) 1 vezelespesorde lachapa mas finaen mm + 3 mm.

19. En la soldadura eléctrica por puntos de resistencia la distancia del punto de soldadura al borde de la
pieza debe ser:

a) 1.5veces el didmetro del electrodo.
b) 2 veces el diametro del electrodo.
C) 2.5veces el didmetro del electrodo.

d) 3 veces el diametro del electrodo.

20. En una carroceria, ¢para qué se usan los revestimientos de material fonoislante?
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a) Para aislar del calor al habitaculo.
b) Para aislar del ruido al habitaculo.
c) Paraaislar de la humedad al habitaculo.

d) Para aislar del frio al habitaculo.

21. Los aceros refosforados utilizados en la fabricacidn de carrocerias son un tipo de acero:

a) Convencional.
b) De alta resistencia (HSS).
c) De muy alta resistencia (EHSS).

d) De ultra alta resistencia (UHSS).

22. En el taller de carroceria, éPor qué motivo principal no se pueden usar las mismas herramientas al
trabajar con acero y aluminio?

a) Por la corrosidn por contacto.
b) Por la oxidaciéon por contacto.
c) Por su diferente resistencia a la traccion.

d) Por su diferente coeficiente de dilatacion.

23. éCual de las siguientes caracteristicas no corresponde al plastico llamado poliamida?

a) Se alia facilmente con otros plasticos.
b) Puede presentarse en estado flexible o rigido.
c) Esdificil de soldar.

d) Posee buenas propiedades mecanicas.

24. iCudl de los siguientes pldsticos se puede presentar como termoestable, termoplastico e incluso
como elastomero?

a) PP
b) ABS
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c)

d)

25.

27.

28. En la soldadura oxiacetilénica. ¢ Para qué se utiliza la soldadura a izquierdas?

PUR
PVvC

¢Cual de los siguientes plasticos se considera un copolimero?

ABS.
PC.
PA.
PE.

. Al calentar un material de plastico termoestable:

Se deformay se ablanda.
Se carboniza y se deshace.
Se ablanda y fluye.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¢Cudles son las partes de la llama en una soldadura oxiacetilénica?

a) Dardo, zona reductora y penacho.
b) Lanza, zona reductora y punta.
c) Dardo, zona calorifica y penacho.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Unién Europea

Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

a) Se aplica a toda clase de metales y aleaciones y esta especialmente indicado para chapas de

hasta 8 mm de espesor.

b) Se aplica a toda clase de metales y aleaciones y esta especialmente indicado para chapas de

menos de 8 mm de espesor.



ofafafall  CONSEJERIA DE EDUCACION Y Profesor Raiil Vazquez

JUVENTUD Tfno.: 91 507 20 82 - Fax: 91 786 84 41
Crta. Villaverde-Vallecas, Km. 4 Unién Europea
28053 Madrid Fondo Social Europeo
Com u nidad de Mad rid “El FSE invierte en tu futuro”

c) Se aplica atoda clase de metales y aleaciones y esta especialmente indicado para chapas de
mas 6 mm de espesor.

d) Se aplica a toda clase de metales y aleaciones y esta especialmente indicado para chapas de
hasta 6 mm de espesor.

29. En la soldadura oxiacetilénica. ¢ Para qué se incorpora el fundente en el momento de realizar la
soldadura fuerte?

a) Para absorber la pelicula de éxido que se forma en los metales oxidables al aire y para
proteger la soldadura de la oxidacién atmosférica.

b) Para disolver la pelicula de escoria que se forma en los metales oxidables al aire y para
proteger la soldadura de la oxidacién atmosférica.

C) Paradisolver la pelicula de éxido que se forma en los metales inoxidables al aire y para
proteger la soldadura de la oxidacién atmosférica.

d) Para disolver la pelicula de éxido que se forma en los metales oxidables al aire y para
proteger la soldadura de la oxidacién atmosférica.

30. Los riesgos mas comunes en los procesos de reparacion efectuados en elementos fijos del vehiculo
son:

31.

Sobresfuerzos y posturas inadecuadas, quemaduras, irritaciones respiratorias, irritaciones en la
piel, descargas eléctricas, golpes y cortes, radiaciones, inhalaciéon de humos, incendio y
explosiones.

Sobresfuerzos y posturas inadecuadas, proyeccién de suciedad, quemaduras, irritaciones
oculares, irritaciones respiratorias, irritaciones en la piel, descargas eléctricas, golpes y cortes,
radiaciones, inhalacién de humos, incendio y explosiones.

Sobresfuerzos y posturas inadecuadas, proyeccién de particulas, quemaduras, irritaciones
oculares, irritaciones respiratorias, irritaciones en la piel, irritaciones capilares, descargas
eléctricas, golpes y cortes, inhalacién de humos, incendio y explosiones.

Esfuerzos y posturas inadecuadas, proyeccién de particulas, quemaduras, irritaciones oculares,
irritaciones respiratorias, irritaciones en la piel, recargas eléctricas, irradiaciones, aspiracion de
humos, incendio y explosiones.

En una unidn fija a solape, iqué longitud debe tener la parte superpuesta de la chapa?

a) Debe ser como minimo cuatro veces el espesor de la chapa mas fina.

b) Debe ser como maximo cuatro veces el espesor de la chapa mas fina.
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32.

33.

34.

35.

a)
b)
c)

d)

c) Debe ser como minimo cinco veces el espesor de la chapa mas fina.

d) Debe ser como maximo cinco veces el espesor de la chapa mas fina.

En una unidn fija. ¢ De cuantos mm de ancho se produce el escalonamiento en una chapa que se va a
unir a solape escalonado?

a) De unos5mm
b) De unos 10mm
c) Deunos 15mm

d) De unos20mm

En una union fija a tope de dos chapas empleadas en la construccién de carrocerias, équé separacién
se deberia dejar entre ambas?

a) Se dejard una separacion entre ambas de 2,5 mm de espesor.
b) No se dejara separacion entre ambas ya que no superan 1,5 mm de espesor.
c) No se dejara separacidn entre ambas ya que no superan 2,5 mm de espesor.

d) No se dejara separacidn entre ambas en ningun caso.

¢Qué materiales se pueden soldar con la soldadura oxiacetilénica?

a) Elacero, cobre, laton, aluminio, magnesio, fundiciones y sus respectivas aleaciones.

b) Elacero, acero inoxidable, estafio, cobre, latéon, aluminio, magnesio, fundiciones y sus
respectivas aleaciones.

C) Elacero, cobre, latdn, plata, estafio, aluminio, magnesio, fundiciones y sus respectivas
aleaciones.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

En el proceso de conformado, ¢Qué es el batido de una chapa?

Calentar y golpear la chapa.
Golpear la chapa.
Desplazar el material a la zona deseada.

Golpear el martillo de batir.
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36.

38.

39.

40.

En el taller de carroceria, é Qué indica el color de las ventosas en un equipo de reparacion de dafios
mediante ventosas adhesivas?

El grado de tensidn.
El grado de compresién.
El grado de traccion.

El grado de elasticidad y resistencia.

. En un equipo de reparacion de dafios mediante varillas o barras recuperadoras ¢ Cual de estos

colores no forma parte del cddigo de color para puntas de las varillas recuperadoras?

Azul.
Violeta.
Naranja.

Rojo.

En la soldadura oxiacetilénica. ¢ Qué tipos de soldaduras heterogéneas existen?

a) Soldadura blanda, mediay fuerte
b) Soldadura blanday fuerte
c) Soldadura blanda, media, fuerte y extrafuerte.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En un equipo portatil de soldadura por arco en proteccidn gaseosa MIG/MAG. ¢Qué pardmetros
condicionantes debemos tener en cuenta a la hora de soldar?

a) Diametro del hilo, caudal del gas, polaridad de la corriente, velocidad de avance, tensién,
intensidad, distancia entre el tubo de contacto y la pieza y la velocidad de soldadura.

b) Diametro del hilo, caudal del gas, velocidad de avance, tensidn, intensidad, distancia entre el
tubo de contacto y la pieza y la velocidad de soldadura.

c) Diametro del hilo, caudal del gas, polaridad de la corriente, velocidad de arrastre, tension,
intensidad, distancia entre el tubo de contacto y la pieza y la distancia de soldadura.

d) Diametro del hilo, caudal del gas, polaridad de la corriente, velocidad de avance, tension,
distancia entre el tubo de contacto y la pieza y la distancia de soldadura.

Cuando combustiona un plastico de polipropileno el color de la llama es:
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42.

a)

c)
d)

45.

a)

c)

Amarillo pélido.
Amarillo y azul.
Azul.

Azul claro.

. Para preparar en el taller de carroceria una cantidad de resina de poliéster ya activada. La cantidad

mas recomendable de catalizador para terminar la mezcla serd del:

2%.
3%.
5%.

Ninguna de las anteriores.

En la reparacién en carroceria de un plastico mediante el método de la acetona, ¢Cual es el plastico
con el que mejor resultados se obtienen?

EPDM.
PVC.
ABS.
PA.

. En qué tipo de golpes se puede utilizar un desabollador neumatico Ding-Puller

En todos los golpes.

En los poco profundos y extensos.

En carrocerias de aluminio.

En los profundos y de poca extension.

. Que parametros se regularan en una maquina multifuncién para soldar elementos de

traccion.

Tiempo de paso de la corriente e intensidad.
Tiempo de paso de corriente y tension.
Tiempo de paso de corriente y espacio.
Tiempo de paso de corriente y resistencia.

¢ Se puede o no utilizar el electrodo de cobre para corregir estiramientos en paneles de
aluminio?

Siempre, aumentando la potencia.

Nunca.

Con prudencia, bajando la potencia.
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d) Se puede bajando la potencia, aunque no es recomendable.
46. Las herramientas de conformacion estan destinadas a:

a) Montaje y desmontaje de accesorios.
b) Corte de la chapa.

c) Dar forma a la chapa.

d) Medir deformaciones.

47. ¢ Cual de las siguientes obligaciones, en referencia a los equipos de proteccion individual,
no pertenece al trabajador?

a) Utilizarlos y cuidarlos.

b) Colocarlos después de utilizados.
c) Velar por su utilizacion.

d) Informar de los desperfectos.

48. ¢ Cual de estas personas intervienen desde las Administraciones publicas en materia de
prevencién de riesgos laborales?

a) Autoridad Laboral.

b) Trabajadores.

¢) Empresarios y Autoridad Laboral.
d) Empresatrios.

49. ¢ Cudl de las siguientes funciones forma parte de las obligaciones del trabajador segun la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales?

a) Formar en materia preventiva.
b) Cooperar con el empresario.

c¢) Informar en materia preventiva.
d) Planificar la prevencion.

50. Que mascara de proteccion se utilizara para remover pintura con un disco de Clean’n strep

a) FFA2.
b) FFAL.
c) FFP3.
d) No es necesaria mascara.

51. ¢ Cudl de las siguientes herramientas manuales es de ajuste?

a) Compés de varas.

b) Mordaza autoblocante.

c) Ventosa.

d) Juego de saca pasadores.
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DATOS DEL ASPIRANTE SHLIFERERN
APELLIDOS:
NOMBRE: D.N.I. o Pasaporte: Fecha: 18/05/2021

1 d 26| a d
2 d 27| a d

3 d 28| a d

4 d 29| a d

5 d 30| a d

6 d 31| a d

7 d 32| a d

8 d 33| a d

9 d 34| a d
10 d 35| a d
11 d 36| a d
12 d 37| a d
13 d 38| a d
14 d 39| a d
15 d 40| a d
16 d 41| a d
17 d 42| a d
18 d 43| a d
19 d 44| a d
20 d 45| a d
21 d 46| a d
22 d 47 | a d
23 d 48 | a d
24 d 49| a d
25 d 50| a d




