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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.L.E. o Pasaporte: Fecha:
Cddigo del ciclo: Denominacién completa del titulo:
ELEMO1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Clave/cédigo médulo: Denominacion completa del médulo profesional:
03/0234 ELECTROTECNIA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

La prueba consta de dos partes:
a) Un cuestionario formado por 50 preguntas tipo test relacionadas con aspectos basicos de la Electro-
tecnia.
b) Una serie de cuestiones y ejercicios de aplicacidn practica, que plantean problemas generales y cir-
cuitos basicos.

Instrucciones:

e Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

e Tener disponible el DNI en la mesa.

e Sefalary escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

e  Utilizar expresiones precisas y correctas, y procurar entregar el examen lo mas limpio posible.

e Sise ha de rectificar una respuesta, trazar un aspa o tachar con una linea horizontal. No utilizar liquido
corrector (Tippex).

e Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

e No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

La puntuacion de cada una de las partes que componen la prueba es la siguiente:
e  Cuestionario: 50 puntos.
e  Cuestionesy ejercicios: 50 puntos.

Para aprobar la prueba sera necesario obtener un minimo de 50 puntos.

CALIFICACION
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CUESTIONARIO (50 puntos)

Todas las preguntas del cuestionario tienen 3 respuestas, de las que solo una es correcta.
UTILIZA LA PLANTILLA DE RESPUESTAS DE LA PAGINA 9 PARA CONTESTARLAS.

Criterios de calificacion: Cada pregunta contestada correctamente se califica con 1 punto. Si la respuesta es
incorrecta se califica con menos 0,5 puntos (-0,5). Si la pregunta no se contesta no puntua.

1. Enuna pila eléctrica la forma de producir electricidad es:
a) Por acciéon magnética.
b) Por accion de la luz.
¢) Por una reaccién quimica.

2. ¢éAqué equivale la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica, el amperio?
a) Julio / metro.
b) Culombio / segundo.
c) Voltios / Vatio.

3. Elgenerador en un circuito eléctrico:
a) Produce un consumo de energia.
b) Esun elemento de control del circuito.
¢) Produce una diferencia de cargas entre sus polos e impulsa a moverse a los electrones.

4. Laresistencia de un conductor eléctrico:
a) Aumenta al aumentar la longitud del conductor.
b) Disminuye al aumentar la longitud del conductor.
c) Aumenta al aumentar la seccidn del conductor.

5. Enun conductor metalico:
a) Laresistencia no varia con las variaciones de temperatura.
b) La resistencia aumenta al aumentar la temperatura.
c) Laresistencia disminuye al aumentar la temperatura.

6. Para medir la resistencia eléctrica:
a) Se conectan los dos terminales del 6hmetro con los de la resistencia que se va a medir.
b) Se conecta la resistencia al circuito para posteriormente realizar la medida con el 6hmetro.
c) Se utiliza un resistémetro.

7. ¢éComo es la resistencia de los circuitos medidores de un vatimetro?
a) Laresistencia amperimétrica es alta, mientras que la resistencia voltimétrica es baja.
b) La resistencia amperimétrica es baja, mientras que la resistencia voltimétrica es alta.
c¢) Ambas resistencias deben ser iguales.

8. Cuanta mas intensidad de corriente deba circular por una linea eléctrica:
a) Lalinea eléctrica debe ser lo mas corta posible.
b) Lalinea eléctrica debe tener la menor seccion posible.
c) Lalinea eléctrica debe tener la mayor seccién posible.
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9. Se produce un cortocircuito cuando:
a) Se hace pasar por un conductor eléctrico mas intensidad de corriente que la nominal.
b) Se unen accidentalmente dos partes activas del circuito eléctrico.
c) Los hilos de un conductor eléctrico se calientan mas del limite establecido.

10. No es un elemento de proteccion frente a cortocircuitos:
a) Fusible.
b) Interruptor automatico.
c) Relé térmico.

11. Cuando se conectan varias resistencias en serie a un generador de tension:
a) Por todas las resistencias pasa la misma intensidad de corriente.
b) En todas las resistencias se mide la misma tension.
c) Todas las resistencias deben ser del mismo valor.

12. Cuando se conectan varias resistencias en paralelo de diferentes valores:
a) Elvalor de la resistencia equivalente es mayor que la resistencia de mayor valor
b) Elvalor de la resistencia equivalente es menor que la resistencia de mayor valor y mayor que la
resistencia de menor valor.
c) Elvalor de la resistencia equivalente es menor que la resistencia de menor valor.

13. No es una ley de Kirchhoff:

a) Entodo circuito eléctrico, la suma de las corrientes que se dirigen hacia un nudo es igual a la suma
de las intensidades que se alejan de él.

b) En un circuito cerrado, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices es igual a la suma alge-
braica de las caidas de tensidn de los receptores.

¢) Enun circuito formado por varias fuentes de tensidn o de corriente, la tensidn o corriente que se
presenta en cualquier componente del circuito es la suma de los efectos producidos por cada una
de las fuentes trabajando independientemente.

14. Sise conectan en paralelo 3 generadores de 12 voltios y resistencia interna = 3 Q, el generador equiva-
lente:
a) Tendra 12 Voltios y una resistencia interna de 3 Q.
b) Tendra 12 Voltios y una resistencia interna de 1 Q.
c¢) No se permite la conexion de generadores en paralelo.

15. La capacidad de un acumulador:
a) Expresa la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar y se mide en Faradios.
b) Expresa la cantidad de electricidad que almacena el mismo y se mide en Amperios - hora.
c) Expresa cuantas veces se puede realizar el proceso de carga y descarga del mismo y se expresa en
un nimero adimensional.

16. En un condensador formado por dos armaduras:
a) Cuanto mayor sea el espesor del dieléctrico mayor serd su capacidad.
b) El espesor del dieléctrico no influye en la capacidad del condensador.
c¢) Cuando menor sea el espesor de su dieléctrico mayor sera su capacidad.

17. ¢Qué tipo de condensadores comerciales pueden ofrecer mas capacidad?
a) Electroliticos.
b) Ceramicos.
c) De plastico.

18. ¢Qué ventajas aporta la conexidn de condensadores en serie?
a) Se aumenta la capacidad del conjunto de condensadores acoplados.
b) Se consigue aumentar la tensidn de trabajo del conjunto de condensadores acoplados.
c) Se aumenta tanto la tensién como la capacidad del conjunto de condensadores acoplados.




g 1255 AT AFI

Comunidad || T Instibuto de Innovacion Tecnologica
de Madrid
DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.L.E. o Pasaporte: Fecha:

19. éEn qué se mide la induccidn magnética?
a) Enteslas.
b) En weber.
c) En amperios/metro.

20. En una bobina:
a) Cuanto mayor es el nimero de espiras mayor es su coeficiente de autoinduccion.
b) Cuanto mayor es el nimero de espiras menor es su coeficiente de autoinduccidn.
c) No existe relacidn entre el nUmero de espiras y el coeficiente de autoinduccién.

21. ¢Qué dos parametros permiten caracterizar completamente una seial alterna senoidal?
a) Periodoy frecuencia.
b) Amplitud de pico y tiempo.
c) Amplitud eficaz y periodo.

22. Latensidn eficaz en una sefial eléctrica alterna senoidal
a) No se puede medir con un voltimetro.
b) Se puede medir con un voltimetro configurado en AC.
c) Se puede medir con un voltimetro configurado en DC.

23. Enuna bobina:
a) Lafase de laintensidad va retrasada 902 con respecto a la fase de la tension.
b) Lafase de la intensidad va adelantada 902 con respecto a la fase de la tension.
c) Tension e intensidad estan en fase.

24. Las bobinas y condensadores no consumen realmente energia eléctrica. ¢ Cdmo se denomina a la potencia
eléctrica que intercambian con el generador?
a) Potencia activa.
b) Potencia aparente.
c) Potencia reactiva.

25. La impedancia de un condensador:
a) Aumenta al aumentar la frecuencia de la onda alterna que se aplica.
b) No varia con la frecuencia de la onda alterna que se aplica.
c) Disminuye al aumentar la frecuencia de la onda alterna que se aplica.

26. éComo se corrige el factor de potencia en un motor eléctrico?
a) Conectando un condensador en serie con el motor.
b) Conectando un condensador en paralelo con el motor.
c) Conectando una bobina en serie con el motor.

27. En un circuito RLC resonante serie, a la frecuencia de resonancia:
a) Laintensidad de corriente y la tensidn del generador estan en fase.
b) Laintensidad de corriente esta adelantada 1802 con respecto a la tension.
c¢) Seanulalaintensidad de corriente eléctrica ya que el circuito resonante se comporta como un
circuito abierto.
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28. En una carga trifasica conectada en estrella:
a) Latensién de fase es raiz de tres veces superior a la de linea.
b) La corriente de fase es raiz de tres veces inferior a la de linea.
c) Lacorriente de fase es igual que la de linea.

29. En un sistema trifasico equilibrado, la intensidad del conductor neutro es:
a) lgual que la de fase.
b) Cero.
¢) Raiz de 3 veces la de fase.

30. ¢Qué desfase aparece entre las tensiones de linea y de fase que proporciona un alternador conectado en

estrella?
a) 309
b) 90¢
c) 120¢

31. ¢Qué instrumento de medida se emplea para medir el factor de potencia de un circuito?
a) Fasimetro.
b) Vatimetro.
c) Polimetro.

32. ¢Qué instrumento de medida se utiliza para la medida de la resistencia de una toma de tierra?
a) Medidor de aislamiento.
b) Polimetro.
c) Telurémetro.

33. Para la medida de resistencias eléctricas, iqué sistema resulta mas preciso?
a) El 6hmetro amperimétrico.
b) Los puentes de medida.
c) Elmegdéhmetro.

34. Las tensiones de seguridad establecidas para no desencadenar una circulacion de corriente peligrosa para
el cuerpo humano son de:
a) Enlocales himedos 24 Vy en locales secos 50 V.
b) En locales himedosy secos 50 V.
c) Depende de la intensidad de corriente.

35. Un contacto eléctrico directo se produce:
a) Altocar el chasis de un electrodoméstico en el que existe un fallo de aislamiento.
b) Al tocar una masa accidentalmente puesta bajo tension.
c) Altocar con una mano una fase y la tierra con los pies.

36. ¢Qué es lo primero que se recomienda hacer en el caso de tener que asistir a un accidentado por un cho-
que eléctrico?
a) Aplicarle técnicas de reanimacién.
b) Comprobar que no esta conectado aun a una fuente de tension.
c) Llamar a los servicios de urgencias

37. En un transformador, los devanados, tanto primario como secundario, suelen ser de:
a) De cobre.
b) De hierro.
c) De acero-silicio.

38. La relacion de transformaciéon de un transformador depende de:
a) Del numero de espiras de los devanados primario y secundario.
b) Del material con el que se fabrica el nicleo.
c) De latension que se aplica al primario.
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39. ¢De qué dependen las pérdidas en el cobre de un transformador?
a) De la calidad del material utilizado en el nucleo del transformador.
b) De la corriente suministrada por el transformador y de la resistencia de los devanados.
c) De las corrientes de Foucault.

40. Elrendimiento de un transformador debe tener en cuenta:
a) Solo las pérdidas en el hierro.
b) Sélo las pérdidas en el cobre.
c¢) Ambas pérdidas, en el hierro y en el cobre.

41. Un transformador trifasico con un grupo de conexién Dz6 indica que:
a) Devanado de alta tensidn conectado en triangulo, el de baja en zig-zag y un desfase de 02.
b) Devanado de baja tensidn conectado en tridngulo, el de alta en zig-zag y un desfase de 1809.
c) Devanado de alta tensidn conectado en tridngulo, el de baja en zig-zag y un desfase de 1809.

42. Las diferencias constructivas entre un generador y un motor de corriente continua son:
a) Ninguna.
b) En un motor, el inducido es el rotor y el inductor es el estator, mientras que en el generador es al
reveés.
c¢) Elgenerador no dispone de estator, sino que estad formado por imanes permanentes.

43. Lainversion de giro en un motor de corriente continua se realiza:
a) Los motores de corriente continua sélo pueden girar en un sentido.
b) Invirtiendo la polaridad del inductor o del inducido.
c) Invirtiendo la polaridad del inductor y del inducido.

44. la caracteristica mecdnica del motor relaciona:
a) Elrendimiento con la intensidad del estator.
b) El par de giro del motor con su velocidad.
c) Elparde giro con la intensidad del inducido.

45. ¢{Como se denomina el modo de conexion de un motor de CC en el que el devanado de excitacidn se divide
en dos partes de forma que una de ellas se conecta en serie con el inducido y la otra en paralelo?
a) Motor de excitacidon independiente.
b) Motor de excitacion shunt.
c¢) Motor de excitacién compound.

46. El motor de excitacién shunt tiene como caracteristicas principales:
a) Par motor enérgico y velocidad constante.
b) Par motor discreto y velocidad constante.
c) Par motor discreto y velocidad inestable.

47. Lafrecuencia de la C.A. que proporciona un alternador depende:
a) De lavelocidad del rotor y del nUmero de polos del circuito inductor.
b) Del numero de polosy de la corriente de excitacion.
c) Exclusivamente de la velocidad del rotor.
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48. La velocidad de un motor asincrono trifasico:
a) Escontante con la frecuencia.
b) Depende sélo de la frecuencia y del nimero de polos.
c) Varetrasada ligeramente respecto de la de sincronismo.

49. Uno de los problemas que presenta el motor sincrono es que:
a) No se puede invertir el sentido de giro.
b) Necesita mds mantenimiento al disponer de colector de delgas.
¢) No puede arrancar por si mismo.

50. Se quiere realizar el arranque estrella-tridangulo de un motor con una red de 230V, écual debe ser la ten-
sion del motor?
a) 127/230V.
b) 230/400V.
c) 127/400V.
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PLANTILLA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

Rodea con un circulo la respuesta (a, b, c) que consideres correcta.
Recuerda que las preguntas contestadas incorrectamente restan medio punto.

N2 Respuestas Ne Respuestas N2 Respuestas
1 a b c 18 a b c 35 a b c
2 a b c 19 a b c 36 a b c
3 a b c 20 a b c 37 a b c
4 a b c 21 a b c 38 a b c
5 a b c 22 a b c 39 a b c
6 a b c 23 a b c 40 a b c
7 a b c 24 a b c 41 a b c
8 a b c 25 a b c 42 a b c
9 a b c 26 a b c 43 a b c
10 a b c 27 a b c 44 a b c
11 a b o 28 a b c 45 a b c
12 a b c 29 a b c 46 a b c
13 a b c 30 a b c 47 a b c
14 a b c 31 a b c 48 a b c
15 a b c 32 a b c 49 a b c
16 a b c 33 a b c 50 a b c
17 a b c 34 a b c

(LA TABLA-RESUMEN SIGUIENTE ES PARA EL PROFESOR)

Puntuacion

N2 DE PREGUNTAS ACERTADAS

N2 DE PREGUNTAS FALLADAS

TOTAL
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CUESTIONES Y EJERCICIOS (50 puntos)

UTILIZA LAS HOJAS DE RESPUESTAS A PARTIR DE LA PAGINA 15 PARA CONTESTARLAS.

Criterios de calificacion: En cada ejercicio, y en cada apartado del mismo, se indica la calificacién que se obten-
dr3, si se resuelve correctamente.

En cada apartado de cada ejercicio se deben desarrollar los cdlculos que permiten el razonamiento de la resolu-
cién del mismo.

Los ejercicios se resuelven a partir de la pagina 15 en los espacios destinados a la resolucion de los mismos. No
se valorard cualquier resolucion, total o parcial del ejercicio, que se realice fuera de estos espacios.

1. Unalinea eléctrica de 230 V de una vivienda alimenta a los siguientes receptores: una lampara de 40 W, un
calentador de 1 kW y un televisor de 400 W. Calcula:

a) La intensidad de corriente que absorbe cada receptor. (2 puntos)
b) La resistencia de cada receptor. (2 puntos)

c) La resistencia total. (1 punto)

2. Enelcircuito de la figura:

a) Determina las tensiones, corrientes y potencias de cada una de las resistencias. Anota los resulta-
dos en la tabla de la pagina 16. (0,5 puntos, cada resultado correcto de la tabla, total = 7,5 puntos)

b) Dibuja el esquema eléctrico que permitiria conectar un voltimetro para medir la tensiéon en R2 y
un amperimetro para medir la corriente en R4 (1 punto)

R1 R3
AAA AN
160Q 1200
R2 R4 RS
LV Saoon 21009 éwon

—-48V

11
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3. Seconectan en serie tres baterias de acumuladores, tal como se muestra en el circuito de la figura, para
alimentar la carga R. Determina:

a) Latensidén que se mediria entre los terminales Ay B con el interruptor S1 abierto. (1 punto)
b) Intensidad de corriente que circula por la [ldmpara cuando se cierra el interruptor S1. (2 puntos)

c¢) Tension que se mediria entre los terminales Ay B con el interruptor S1 cerrado. (2 puntos)

vz ooovs o S1
1] oo
10V 12V

0.20Q 0.3Q 0.1Q

A W
.||I
Y
6V

4. En el circuito de la figura los condensadores C1 y C2 se encuentran inicialmente descargados. En t= 0 se
cierra el interruptor S. Determina:

a) ¢Cuanto tiempo tardan ambos condensadores en cargarse completamente? (2 puntos)
b) ¢Qué tension adquiriran ambos condensadores una vez cargados? (1 punto)

c) ¢éQué carga eléctrica tendran ambos condensadores una vez cargados? (2 puntos)

v c1 c2
—-8v —1mF =——=3mF

5. Con un osciloscopio con las escalas indicadas, se han medido la tensién de una sefial alterna senoidal, y se
ha obtenido el resultado que muestra la pantalla de la figura. Determina:

Escala canal: 100 mV/div

Sooobooad

.................. Base tiempos: 500 ps/div

booodooooboood

cooloood

coodbocoloood

a) El periodo y la frecuencia de la sefial . (2 puntos)

b) La amplitud maxima y eficaz de la sefial. (2 puntos)

12
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6. En el circuito de corriente alterna de la figura, R=100Q, L=0,5Hy C =2 pF. Si el generador de tension
suministra una tensidn eficaz de 10 V a 200 Hz, se pide:

a) El valor de intensidad de corriente que mide el amperime- R L C

tro de la figura (3 puntos) _:_{WYV\_' I_

b) Las potencias activa, reactiva y aparente consumidas por
el circuito. (3 puntos).

G
c) Factor de potencia del circuito (1 punto). C’\D <A>

d) Frecuencia de resonancia del circuito (2 puntos).

7. Enunsistema trifasico en estrella equilibrado se conocen los siguientes datos:

a) Tension: 230V
b) Intensidad de fase: 25 A.
¢ cosp =08

Determina la potencia aparente, activa y reactiva del sistema (4,5 puntos)
8. Un transformador monofasico con 520 espiras en el devanado primario y 330 en el secundario se conecta a

una red de C.A. de 230V, 50 Hz por el devanado primario. Por el devanado secundario se conecta a una
carga proporcionando una intensidad de corriente de 6 A. Determina:

a) ¢Cudl serd la tensidn en el secundario del transformador? (2 puntos)

b) ¢Cuadl serd la intensidad de corriente del circuito primario (1 punto)

9. De un motor asincrono trifasico se conocen las siguientes caracteristicas:

e Tensién: 230/400V a 50 Hz

e Potencia util: 5,5 kW

e  Factor de potencia: 0,85

e Numero de pares de polos: 2

e Deslizamiento a plena carga: 2%
e Rendimiento: 94%

Si se conecta a una linea de 230 V, determina:
a) Tipo de conexidn de las bobinas del estator. (1 punto)
b) Momento de giro del motor. (3 puntos)

c) La corriente total que absorbe y la corriente que circula por el devanado del estator. (2 puntos)

13
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HOJAS DE RESPUESTA PARA LAS CUESTIONES Y EJERCICIOS
Si necesitas mas espacio en algun ejercicio, utiliza las hojas adicionales que se te proporcionaran.
Ejercicio 1:

15
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Ejercicio 2:

R1 R2 R3 R4 R5

1(A)
u(w)

P(w)

16
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Ejercicio 4:

18
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Ejercicio 6:
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Ejercicio 7:
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Ejercicio 8:
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Ejercicio 9:
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