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Pruebas para la obtencion de titulos de Técnico y Técnico Superior
Convocatoria correspondiente al curso académico 2021-2022
(Resolucion de 3 de diciembre de 2021 de la Direccién General de Educacién Secundaria, Forimacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
Apellidas:
Nombre: D.N.I, N.LE., o Pasaporte Fecha:
10/05/2022
Caodigo del ciclo: ™ Denominacion completa del titulo: (1)
ELESO2 Sistemas de Telecomunicaciones e Informaticos

Clave o cadigo del médule: | Denominacion completa del médulo profesional: (1)
0552 Sistemas informaticos y redes locales

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Indigquese cuantas instrucciones sean necesarias para la realizacion de la prueba, materiales necesarios,
duracion y cualesquiera otros aspectos relevantes que se consideren oportunos camo, entre otros, los
siguientes:

- Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

- Tener disponible el DNI en la mesa.

- Sefalar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

- Sise ha de rectificar una respuesta, trazar un aspa o tachar con una linea herizontal. No utilizar
liguido corrector (Tippex)

- Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

- No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

Criterios de calificacion: Cada prueba se calificara sobre 10 puntos maximos. La nota final sera la media aritmética de
todas las pruebas, teniendo en cuenta al realizar la media que ninguna prueba sea calificada por debajo de 3,5 puntos. En
el caso de que una o vanas pruebas tengan una calificacion inferior a 3,5 puntos se dara no apto en este modulo.

» Puntuacion del test, seran 50 preguntas:
o Pregunta bien contestada sumara 0,2 puntos
Pregunta mal contestada restara 0,1 puntos
Pregunta sin contestar O puntos
Tiempo estimado para la prueba 60 minutos maxime.

o B 13

CALIFICACION

(1) Consignense las denominaciones exactas y los codigos reflejados en el anexo 1.a © 1.b de las presentes instrucciones.
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CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1. ;En queé situacion una descarga electrostatica podria dafar la PC?

A
B.
C.

D.

Cuando se reemplaza un disco duro mecanico por una SSD M.2

Cuando se instala una pantalla adicional en un cubiculo de trabajo

Cuando se utiliza una alfombrilla de conexion a tierra para trabajar en una computadora que esta ubicada en una
estacion de trabajo sin conexion a tierra

Cuando se instala una fuente de alimentacion de doble voltaje

2. iQué componente de la placa madre controla el funcionamiento de nicio del sistema?

A
B.
&

D.

Chip norte
Chip sur
Chip BIOS
CPU

3. ;Cual de las siguientes es una caracteristica de la DDR SDRAM?

A

B.
G

D.

Los médulos DDR SDRAM tienen el doble de pines que los modulos de memoria SDRAM.

Es una memoria dindmica, mientras que la SDRAM es una memoria estatica.

Funciona con el deble de voltaje que la memonia SDRAM.

Transfiere datos dos veces por ciclo de reloj, a diferencia de la SDRAM, que lo hace una vez por ciclo de reloj.

4. Un técnico esta instalando una nueva HDD. ; A qué conector de la placa madre conectara el técnico el cable de datos?

A

B.

&2
D.

ATX
PCI
PWR_SW
SATA

5. Un técnico trabaja en la resolucion de problemas en un PC que presenta una falla de hardware detectada por el BIOS. ; Cual
de las siguientes es una de las formas en que se indica esta falla?

A

B.

C.
D.

El PC arranca automaticamente en Modo seguro, y se muestra una advertencia en la pantalla.

La pantalla parpadea con un fondo rojo, y se muestra un mensaje de advertencia.

El PC emite una secuencia de sonidos que indican que un dispositivo presenta una falla.

El PC muestra un mensaje de error que indica la direccion de E/S del dispositivo que presenta una falla.

6. ;Cual es el proposito de los adaptadores RAID?

A
B.
s,
D.

Permitir el uso de ranuras de expansion antiguas de tecnologia PCIL.

Proporcionar capacidades de audio y graficos mejoradas.

Conectar varios dispositivos de almacenamiento para lograr redundancia o velocidad.
Conectar dispositivos periféricos a una PC para mejorar su rendimiento.

7. En la planta de produccion, una fabrica de muebles tiene computadoras portatiles para la supervision e informe de los
procesos. La temperatura del entorno de la planta de produccion es de alrededor de 27 °C. El nivel de humedad es bastante mas
alto que 70%. Los ventiladores estan montados en el techo para permitir la circulacion de aire. El polvo de madera es frecuente.
¢ Cudl es la condicién que mas probabilidades tiene de afectar negativamente a las computadoras portatiles que se utilizan en
esas condiciones?

A,
B.
E.
D.

La temperatura
La humedad
El flujo de aire
Elpolvo

8. Una vez que un técnico pone a prueba una teoria sobre causas probables, ;cual es la accidon que debe realizar si no logra
dentificar la causa exacta con la puesta a prueba?
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A Reemplazar componentes al azar de a uno por vez, hasta solucionar el problema.

B. Registrar todas las pruebas realizadas que no resolvieron el problema.

C. Verificar la funcionalidad total del sistema.

D. Realizar pruebas para evaluar todas las posibles causas restantes, empezando por la mas compleja.

9. ;Cual de estas afirmaciones sobre los portatiles es verdadera?
A. La mayoria de los componentes internos disefiados para computadoras portatiles no pueden utilizarse en PC de
escritorio.
B. Las motherboards de computadoras portatiles tienen factores de forma estdndar,
C. En las computadoras portatiles se utilizan menos componentes que en las de escritorio.
D. Las CPU de las computadoras portatiles no utilizan dispositivos de refrigeracion.

10. ; Qué estandar proporciona un puente entre el hardware de un portatil y el sistema operativo y, a su vez, representa el modo
en que los técnicos configuran los esquemas de administracion de energia para obtener el mejor rendimiento?
A ACPI

B. PCle
C. Bluetooth
D. 802.11

11. Untécnico desea implementar Windows 10 Pro en varias computadoras a través del proceso de instalacion de la red remota.
El téenico comienza conectando las nuevas computadoras a la red y haciéndolas arrancar. Sinembargo, la implementacion falla
porque las computadoras de destino no pueden comunicarse con el servidor de implementacion. ;,Cual es la causa posible?

A, Los controladores de red incorrectos se cargan en el archivo de imagen.

B. ElSID no se modifico en el archivo de imagen.

C. Las tarjetas NIC de las computadoras nuevas no estan habilitadas para el PXE.

D. No se utilizo Sysprep antes de generar el archivo de imagen.

12. Una organizacion ha adquirido una aplicacion personalizada para el personal de ventas que solo puede instalarse en un
sistema operativo Windows de 64 bits. Cada miembro del personal de ventas tiene una PC con Windows 8.1 de 32 bits. ;Qué
debe hacer el departamento de T1 para instalar y ejecutar la aplicacion en las computadoras del personal de ventas?

A Actualizar de la version Windows 8.1 de 32 bits a la version Windows 7 de 64 bits

B. Realizar una instalacion limpia de Windows 10 de 64 bits

C. Actualizar Windows 8.1 de 32 bits a Windows 10 de 64 bits

D. Descargar e instalar los controladores de hardware de 64 bits en el SO actual

13. ;jQué término describe a una particién que se utiliza para almacenar y arrancar un sistema operativo de manera
predeterminada?

A Unidad logica

B. Disco basico

C. Particion extendida

D. Particion activa

14, ;Qué término describe un sistema de archivos que admite un tamafio de particién de hasta 16 exabytes?
A, Particion extendida
B. NTFS
C. Umnidad logica
D. Particion activa

15.;Qué término describe a un esquema de particion que toma una parte del espacio en disco de 512 bytes de longitud v que
contiene el cargador de arranque?

A. NTFS

B. MBR

C. FAT32
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D. Formateo

16. ;Que dispositivo se describe como dispositivo intermediario?
A, Controlador de LAN inalambrico
B. consola de juegos
C. escaner de venta al por menor
D. robots de linea de montaje

17. Un empleado de una sucursal estd realizando una cotizacién para un cliente. Para ello, necesita acceder a la informacion
confidencial sobre precios que se encuentra en los servidores internos de la oficina central. ;A qué tipo de red deberia acceder
el empleado?

A Internet

B. Una intranet

C. Una extranet

D, TUna red de area extensa

18. ;Que caracteristica describe el spyware?
A, un ataque que ralentiza o bloguea un dispositivo o servicio de red
B. el uso de credenciales robadas para acceder a datos privados
C. software instalado en una computadora para recolectar informacion del usuario
D.  un dispositivo de red que filtra el acceso y el trafico que entra en una red

19. ;Que intenta determinar un usuario al emitir un comando ping 10.1.1.1 enun PC?
A, Siel stack de TCP/IP funciona en la PC sin colocar trafico en el cable.
B. Sihay conectividad con el dispositivo de destino.
C. La ruta que tomara el trafico para llegar al destino.
D. Queé tipo de dispositivo se encuentra en el destino.

20. ;Cudl es una caracteristica de una interfaz virtual de switch (SVI)?

Aunque es una interfaz virtual, necesita tener hardware fisico en el dispositivo asociado.

Los SVIs vienen preconfigurados en switches Cisco.

Los SVIs no requieren que el comando ne shutdown se active.

Un SVIT se crea en el software y requiere una direccion TP configurada vy una méascara de subred para proporcionar
acceso remoto al switch.

onwp

21. ;jCual es la PDU que se procesa cuando un equipe host desencapsula un mensaje en la capa de transporte del modelo
TCP/P?

A Bits

B. Trama

C. Paquete
D. Segmento

22. ;Cuales son las dos capas del modelo OSI que tienen la misma funcionalidad que las dos capas del
modelo TCP/1P?

A, Red y transporte

B. Enlace de datos y red

C. Transporte v aplicacion

D. Fisica y transporte

23. Cual de estas afirmaciones describe de forma precisa un proceso de encapsulacion TCP/IP cuando un host envia datos a la
red?

A Los datos se envian de la capa de Internet a la capa de acceso a la red.

B. TLos segmentos se envian de la capa de transporte a la capa de Internet.
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C. Los paquetes se envian de la capa de acceso a la red a la capa de

D.

24. Consulte la ilustracion. ;Cual es la direccion MAC de destino de la trama de
Ethernet al salir del PC1 si el destino final es el servidor web?
A
B.
€2,
D.

transporte.
Las tramas se envian de la capa de acceso a la red a la capa de Internet.

Fadi
19216811
D0£0-2F 380788

Fa0io
19216861
00.50.2F JAD7.CC

00-60-2F-3A-07-AA -
00-60-2F-3A-07-BB Cmtia 192165510

00-60-2F-3A-07-CC a0 e
00-60-2F-3A-07-DD

25. ;Qué accion se producira si un switch recibe una trama con la direccion MAC de destino
FF FE:FF.FEF:FF:FF?

Al
B.
134
D.

El switch comparte la entrada de la tabla de direcciones MAC con cualquier switch conectado.
El switch lo reenvia a todos los puertos excepto el puerto de entrada

El switch no reenvia la trama.

El switch envia la trama a un router conectado porque la direccion MAC de destino no es local.

26. Aunque CSMA/CD sigue siendo una caracteristica de Ethernet, ;por qué ya no es necesario?

A
B.
G,
D.

La disponibilidad practicamente 1limitada de direcciones [Pv6
Eluso de CSMA/CA

El uso de velocidades Gigabit Ethernet

El uso de switches de capa 2 con capacidad de duplex completo

27. iQué funcion se realizan en la subcapa LLC de la capa de enlace de datos OSI para facilitar la comunicacién Ethernet?

A
B.
6

D

Aplica direcciones IP de origen ¥ destino a la trama Ethernet

Implementa CSMA/CD sobre medios semiduplex compartidos heredados

Agrega informacidn en la trama Ethernet que identifica cual protocolo de la capa de red esta siendo encapsulado en la
trama.

Integra flujos de Capa 2 entre 10 Gigabit Ethernet sobre fibra y 1 Gigabit Ethernet sobre cobre.

28. Dos ingenieros de red estan discutiendo los métodos utilizados para reenviar tramas a través de un switch. ;Cual es un
concepto importante relacionado con el método de corte de conmutacion?

Al
B.

£
D.

La conmutacién sin fragmentos ofrece el nivel mas bajo de latencia.

La conmutacion de avance rapido se puede ver como un compromiso entre la conmutacion de almacenamiento y
reenvio y la conmutacion sin fragmentos.

La conmutacién sin fragmentos es el método tipico de conmutacion de corte.

Los paquetes se pueden retransmitir con errores cuando se utiliza la conmutacion de avance rapido.

29. ;Que sucede cuando un switch recibe una trama vy el valor de CRC calculado difiere del valor del campo FCS?

onwp

30. Consulte la ilustracion. En la ilustracion, se muestra una pequefa red
conmutada v el contenido de la tabla de direcciones MAC del switch. El

PC1 envid una trama dirigida al PC3. ;Qué hard el switch con la trama? R W)L
A, Elswitch descartard la trama. it
B. Elswitchreenviara la trama solamente al puerto 2. .

El switch coloca el nuevo valor de CRC en el campo FCS y reenvia la trama.
El switch notifica al origen de la trama defectuosa.
El switch descarta la trama.

El switch satura todos los puertos con la trama, excepte el i
puerto a través del cual llegd la trama, para notificar a los hosts
del error. m Dimaccion MAC

1 12-34.56-78-8A-BF
3 1234 6678 9A-BD

»
PC3

PC2
1234 56 76-9A-BD
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C. Elswitchreenviard la trama a todos los puertos, excepto al puerto 4
D. Elswitchreenviara la trama a todos los puertos.

31. ;Que formato de PDU se utiliza cuando la NIC de un host recibe bits del medio de red?

A, Archivo
B. Trama

C. Paquete
D. Segmento

32. Cual de estas afirmaciones descnibe una caracteristica de los campos de encabezado de la trama de la capa de enlace de
datos?

A, Todos incluyen los campos de control del flujo y de conexidn logica.

B. Los campos de encabezado de la trama de Ethemet contienen las direcciones de origen y destino de la capa 3.

C. Varian los protocolos

D, Incluyen informacion sobre las aplicaciones de usuario.

33. ;Qué campo o caracteristica examina Ethernet para determinar si una trama recibida es pasada a la capa de enlace de datos

o descartada por la NIC?
A MDIX automatico
B. CEF

C. tamafio mimimo de trama
D, Direccion MAC de origen

34, ;Cudl es una forma en que se utiliza el control de acceso a medios en redes?
A El control de acceso a medios proporciona la colocacion de tramas de datos en el medio.
B. Elacceso basado en contencion también se conoce como determinista.
C. 802.11 utiliza CSMA/CD

D. Lasredes con acceso controlado han reducido el rendimiento debido a colisiones de datos.

35. Durante el proceso de encapsulamiento, ;qué ocurre en la capa de enlace de datos para un PC conectado a una red Ethernet?
A, Seagrega una direccion IP.
B. Seagrega la direccion logica.
C. Seagrega la direccion fisica
D. Seagrega el nimero de puerto del proceso.

36. ;jPor qué no se necesita NAT en IPv6?

A, Dado que IPv6 cuenta con seguridad integrada, no hay necesidad de ocultar las direcciones [Pv6 de las redes internas.

B. Cualquier host o usuario puede obtener una direccidon de red IPve publica porque la cantidad de direcciones IPvo
disponibles es extremadamente grande.

C. Se solucionan los problemas producidos por aplicaciones NAT debido a que el encabezado de IPv6 mejora el manejo
de los paquetes por parte de los routers intermediarios.

D. Se solucionan los problemas de conectividad de extremo a extremo causados por NAT debido a que el nimero de
rutas aumenta con la cantidad de nodos conectados a Internet.

37. ;Cual de los siguientes es servicio que proporciona la capa de red OSI?
A Deteccidn de errores
B. Colocacion de tramas en los medios
C. Encapsulamiento de PDU de la capa de transporte
D. Deteccion de colisiones

38. ;Cual de las siguientes es una caracteristica basica del protocolo IP?
A, Dependencia de los medios
B.  Sin conexion
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C. Segmentacion de los datos de usuario
D. Distribucion completa segura

39. ;Que tipo de mensaje IPv6 se utilizan en lugar de ARP para la resolucion de direcciones?
A, Anycast
B. Broadcast
C. Solicitud Echo
D. Solicitud de vecino (NS)

40. Consulte la 1lustracion. Considere la configuracion de direccion IP
que se muestra para la PC1. ;Cual de las siguientes es una descripeion
de la direccion de gateway predeterminado?
A, Esla direccion TP de la interfaz del Router] que conecta la
compafiia a Internet.
B. Es la direccion IP de la interfaz del Router] que conecta la
LAN de la PC1 al router].
C. Es la direccidon IP del Switchl que conecta la PC1 otros
dispositivos en la misma LAN.
D. Es la direccion IP del dispositivo de red ISP ubicado en la v
nube. s

41. ;Qué sucede si se configura de forma incorrecta la direccion de gateway predeterminado en un host?
A, El host no puede comunicarse con otros hosts en la red local.
B. Elswitch no reenvia paquetes iniciados por el host.
C. Elhostdebe utilizar el protocolo ARP para determinar la direccion de gateway predeterminado correcta.
D. Elhost no puede comumicarse con hosts en otras redes.

42. Un administrador desea crear cuatro subredes a partir de la direccion de red 192.168.1.0/24. ;Cual es la direccion de red y

la mascara de subred de la segunda subred utilizable?
A, Subred 192.168.1.64 Mascara de subred 255.255.255.192

B. Subred 192.168.1.32 Miscara de subred 255.255.255.240
C. Subred 192.168.1.128 Mascara de subred 255.255.255.128
D. Subred 192.168.1.8 Mascara de subred 255.255.255.224

43. ;Cuantos bits se deben tomar prestados de la porcion de host de una direccidon para admitir un router con cinco redes
conectadas?

A Dos

B Tres
C. Cuatro
D. Cinco

44. ;Cual de estas direcciones es la abreviatura mas corta para la direccion IP: 3FFE:1044:0000:0000:00AB:0000:0000:00577
A, 3FFE:1044:AB:57
B. 3FFE:1044:00:AB::57
C. 3FFE:1044:0:0:00AB::57
D, 3FFE:1044:0000:0000:00A8::57

45, ;Cuantas direcciones de host estan disponibles en lared 172.16.128.0 con la mascara de subred 255.255.252.07

A 254
B. 510
C. 1022
D. 2046
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46. ;Cual es un bloque de direcciones definidos por la RFC 1918 para el uso en redes privadas?
A 172.16.0.0/12
B. 100.64.0.0/14
C. 169.254.0.0/16
D. 239.000/8

47. ;Cual de estos factores determina el tamafio de la ventana TCP
A. La cantidad de datos que se debe transmatir
B. La cantidad de servicios incluidos en el segmento TCP
C. La cantidad de datos que el destino puede procesar por vez
D. La cantidad de datos que el origen puede enviar por vez

48. ;Que hace un cliente cuando tiene datagramas UDP para enviar?
A Simplemente envia los datagramas.
B. Envia una consulta al servidor para ver si esta listo para recibir datos.
C. Envia un protocolo de enlace de tres vias simplificado al servidor.
D. Enviaal servidor un segmento con el indicador SYN establecido para sincronizar la conversacion.

49, ;Que informacion importante se agrega al encabezado de la capa de transporte TCP/IP para asegurar la comunicacion y la
conectividad a un dispositivo de red remoto?

A, Temporizacion y sincronizacion

B. Numeros de puerto de destino y origen

C. Direcciones fisicas de destino y origen

D. Direcciones de red légicas de destino y crigen

50. ;Comeo se utilizan los nlimeros de puerto en el proceso de encapsulacion TCP/IP?
A Los numeros de puerto de origen v los numeros de puerto de destino no son necesarios cuando UDP es el protocolo
de capa de transporte que se utiliza para la comunicacion.
B. Los numeros de puerto de origen y de puerto de destino se generan aleatoriamente.
C. Sise producen varias conversaciones que utilizan el mismo servicio, el numero de puerto de origen se utiliza para
realizar un seguimiento de las conversaciones separadas.
D. Los numeros de puerto de destino se asighan automaticamente v no se pueden cambiar.
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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
Apellidas:
Nombre: D.N.I, N.LE., o Pasaporte Fecha:
10/05/2022
Caodigo del ciclo: ™ Denominacion completa del titulo: (1)
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Clave o cadigo del médule: | Denominacion completa del médulo profesional: (1)
0552 Sistemas informaticos y redes locales

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Indigquese cuantas instrucciones sean necesarias para la realizacion de la prueba, materiales necesarios,
duracion y cualesquiera otros aspectos relevantes que se consideren oportunos camo, entre otros, los
siguientes:

- Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

- Tener disponible el DNI en la mesa.

- Sefalar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

- Sise ha de rectificar una respuesta, trazar un aspa o tachar con una linea herizontal. No utilizar
liguido corrector (Tippex)

- Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

- No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

Criterios de calificacion: Cada prueba se calificara sobre 10 puntos maximos. La nota final sera la media aritmética de
todas las pruebas, teniendo en cuenta al realizar la media que ninguna prueba sea calificada por debajo de 3,5 puntos. En
el caso de que una o vanas pruebas tengan una calificacion inferior a 3,5 puntos se dara no apto en este modulo.

* Prueba practica
- se valora los distintos procedimientos realizados...
o Sevalora los distintos procedimientos realizados. ..
o Tiempo estimado para la prueba 60 minutos maximo.

CALIFICACION

(1) Consignense las denominaciones exactas y los codigos reflejados en el anexo 1.a © 1.b de las presentes instrucciones.
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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
Apellidos:
Nombre: D.N.I, N.LE., o Pasaporte Fecha:
10/05/2022

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

Configuracion de routers inalambricos en Windows

Introduccion

En esta practica de laboratorio, establecera v probara la configuracion de un router Linksys WRT160NL Wireless-N
Broadband Router with Storage Link y los ordenadores conectados a él.

Equipo
Un ordenador con Windows 10 instalado
Una NIC inalambrica por puerto USB
Una NIC Ethernet instalada
Un router inalambrico

Cables de conexion de Ethernet

Nota: Todos los parametros de configuracion inalambrica que se presentan en esta practica de laboratorio corresponden a
conexiones inalambricas de 2.4 GHz.

Topologia
'.-“,-;f.ff
Laptop-PT 47,
POWIFL 77,
[/f'l.-'
f/f .
— — — - —_———
PCPT WRT300N 1. TERN
PCalumno Router Linsys WRT160MNL Wireless Router frontera et
Tabla de direccionamiento
Dispositivo | Interface Direccion IP | Mascara dered | Puerta de enlace
Internet 10.126.4.201 | 255.128.0.0 10.126.0.1
WRT 160NL
LAN 192.168.4.1 255.255.255.0 N/A
PCalumno NIC 192.168.4.10 | 255.255.255.0 192.168.4.1
PCWIFI NIC 192.168.4.50 | 255.255.255.0 192.168.4.1
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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
Apellidos:
Nombre: D.N.I, N.LE., o Pasaporte Fecha:
10/05/2022
Datos:

Informacion IP del router (direccion IP v mascara de subred

Nombre del router:

Datos del servidor DHCP (direccion IP inicial y cantidad maxima de usuarios):

DNS 1 estatico (opcional):
SSID:

Numero de canal:

Nombre de usuario/contrasefia del router: admin / electronica

Seguridad malambrica (frase de contrasefia): WPA2-PSK / Examen Libre

Nota: Utilice solo las configuraciones asignadas.

Conectarse al router inalambrico
Enchufe el router inalambrico. Arranque el ordenador.

iCual es la direccion IP del gateway predeterminado para la computadora?

;Que dispositivo asumio la funcidn del gateway predeterminado?

Iniciar sesion en el router inalambrico

Configure los ordenadores y el router Linksys WRT160NL tal como indica €l esquema y la tabla de configuracion.
Al finalizar la practica se conectara al switch del aula para comprobar el funcionamiento de la misma, tendremos
que tener acceso a internet por la red institucional desde los ordenadores de la practica.
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Pruebas para la obtencion de titulos de Técnico y Técnico Superior
Convocatoria correspondiente al curso académico 2021-2022
(Resolucién de 3 de diciembre de 2021 de la Direccién General de Educacién Secundaria, Forimacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
Apellidas:
Nombre: D.N.I, N.LE., o Pasaporte Fecha:
10/05/2022
Codigo del ciclo: M Denominacion completa del titulo: (1)
ELESO2 Sistemas de Telecomunicaciones e Informaticos

Clave o codigo del médule: | Denominacion completa del médulo profesional: (1)
0552 Sistemas informaticos y redes locales

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Indigquese cuantas instrucciones sean necesarias para la realizacion de la prueba, materiales necesarios,
duracion y cualesquiera otros aspectos relevantes gue se consideren oportunos camo, entre otros, los
siguientes:

- Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

- Tener disponible el DNl en la mesa.

- Sefalar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

- Sise ha de rectificar una respuesta, trazar un aspa o tachar con una linea herizontal. No utilizar
liguido corrector (Tippex)

- Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

- No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

Criterios de calificacion: Cada prueba se calificara sobre 10 puntos maximos. La nota final sera la media aritmética de
todas las pruebas, teniendo en cuenta al realizar la media que ninguna prueba sea calificada por debajo de 3,5 puntos. En
el caso de que una o vanas pruebas tengan una calificacion inferior a 3,5 puntos se dara no apto en este modulo.

»  Prueba subredes
- se valora los distintos procedimientos realizados.
- Los gjercicios de TPv4 sumaran un maximo de 5 puntos (2,5 puntos por cada uno completo)
- El gjercicio de IPv6 sumara un maximo de 5 puntos
- El total del gjercicio serd 10 puntos.
= Tiempo 30 minutos

CALIFICACION

(1) Consignense las denominaciones exactas y los codigos reflejados en el anexo 1.a © 1.b de las presentes instrucciones.
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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
Apellidos:
Nombre: D.N.I, N.LE., o Pasaporte Fecha:
10/05/2022

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

Caculo de subredes I1Pv4:

Instrucciones

Complete las siguientes tablas con las respuestas adecuadas dadas la direccion [Pv4, la mascara de subred

original y la mascara de subred nueva.

Problema 1:

Direccion IP de host:

Dados:

192.168.200.139

Mscara de subred original:

255.255.255.0

Mascara de subred nueva:

255.255.255.224

Cantidad de bits de subred:

Encuentre:

Cantidad de subredes creadas:

Cantidad de bits de host por subred:

Cantidad de hosis por subred:

Direccion de red de esta subred:

Direccion IPv4 del primer host de esta subred:

Direccion IPvd del altimo host de esta subred:

Direccion IPv4 de difusion de esta subred:

Problema 2:

Direccion IP de host:

Dados:

192.168.1.245

Mascara de subred original:

255.255.255.0

Mascara de subred nueva:

255.255.255.252

Cantidad de bits de subred:

Encuentre:

Cantidad de subredes creadas:
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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
Apellidos:
Nombre: D.N.I, N.LE., o Pasaporte Fecha:
10/05/2022

Cantidad de bits de host por subred:

Cantidad de hosts por subred:

Direccion de red de esta subred:

Direccion IPv4 del primer host de esta subred:

Direccion IPv4 del altimo host de esta subred:

Direccion IPv4 de difusion de esta subred:

Caculo de subredes IPv6:

Tabla de asignacion de direcciones

Dispositivo Interfaz Direccion IPv6 Direclf)if; s

R1 G0/0 2001:db8:acad:00c8: :1/64 fe80::1
GO/1 fe80::1
50/0/0 fe80::1

R2 G0/0 fe80::2
GO/1 fe80::2
S0/0/0 fe80::2

PC1 NIC Configuracion automatica

PC2 NIC Configuracion automatica

PC3 NIC Configuracion automatica

PC4 NIC Configuracion automatica

Instrucciones

1. Determine las subredes IPv6 y el esquema de direccionamiento.

Se le ha dado la subred TPv6 2001:db8:acad: 00c8: :/64 como subred inicial. Necesitara cuatro subredes mas
para cada red que sea necesaria. Incremente las direcciones de subred consecutivamente en una para llegar a las
cuatro subredes necesarias. Complete la siguiente tabla.
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DATOS DEL ASPIRANTE

FIRMA

Apellidos:

Nombre:

D.N.I, N.ILE., o Pasaporte Fecha:
10/05/2022

Tabla de subredes

Subred

dered

R1 G0/0/ LAN

2001:db8:acad:00c8: :0/64

LAN GO/1delR1

LAN G0/0 del R2

LAN G0/1 del R2

Red de enlace R1 a R2

2. Configure el direccionamiento IPv6 en enrutadores y PC.

Complete la tabla de direcciones anterior para utilizarla como guia para configurar los dispositivos.

Asigne la primera direccion IP de la subred a las interfaces AN del enrutador.

Asigne las direcciones locales del vinculo tal y como se designan en la tabla de direcciones.

Para la conexion entre los enrutadores, asigne la primera direccion en la subred a R1.

Para la conexion entre los enrutadores, asigne la segunda direccion de la subred a R2.

Establezca los cuatro hosts para que se configuren automaticamente con direcciones IPv6.




