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Convocatoria correspondiente al curso académico 2021-2022
{Resolucion de 3 de diciembre de 2021 de la Direccion General de Educacion Secundana, Formacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA

Apellidos:

Nombre: D.N.I, N.LE., o Pasaporte | pocha:
11/05/2022

Cadigo del ciclo: (! Denominacion completa del titulo: ()
ELES04 Automatizacién y Robética Industrial

Clave o codigo del modulo: ") | Denominacion completa del modulo profesional: )
0968 Integracion de sistemas de automatizacién industrial

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

El alumno debe cumplimentar los datos antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.
El alumno debe tener disponible el DNI en la mesa.

El alumno debe sefialar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

Si el alumno ha de rectificar una respuesta, debera trazar un aspa o tachar con una linea horizontal. En
ningun caso utilizar liquido corrector ( Tippex).

e El alumno ha de utilizar unicamente el papel facilitado por el examinador (con el selle y formato
correspondiente).

e La prueba tiene dos partes:
1) Teoria: de duracion maxima 30 minutos, para la realizacion de esta prueba solo se permite el
boligrafo y el papel.
2) Practica: de duracion maxima 90 minutos. Para la realizacion de esta prueba se permite que el
alumno utilice todo el material que él crea necesario salvo ejercicios de programacion resueltos.
En ningln caso se permite utilizar el teléfono moévil durante el ejercicio, ni siquiera a modo de calculadora.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

« El ejercicio tedrico pondera con 35% sobre |a nota final, siempre y cuando la nota sea igual o supere la
calificacién de 4 puntos sobre 10.

» Elejercicio practico pondera con 65% sobre la nota final, siempre y cuando la nota sea igual o supere
la calificacién de 5 puntos sobre 10.

CALIFICACION

(1) Consignense las denominaciones exactas y los codigos reflejados en el anexo 1.a o 1.b de las presentes instrucciones,



u ENWESTIGAGION. iesVirgen de la Paloma

Comunidad de Madrid Centro Publico de F.P.

DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
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EJERCICIO TEORICO DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

Contestar de forma breve y precisa a las siguientes cuestiones tedricas (2 ptos./cuestion):

i

¢ Qué se entiende por sistema de control de comportamiento LINEAL y de comportamiento NO LINEAL?
Poner un ejemplo de cada uno de ellos.

Explicar la funcion de cada uno de los elementos que conforman un lazo cerrado de control.

¢Cual es la diferencia entre un sistema de control CONTINUQO y una MUESTREADO? Poner un ejemplo
de cada uno de ellos.

¢ Queé es un sistema de supervision, control y adquisicion de datos (SCADA)? A nivel general, indicar qué
elementos incorpora y esquematizar la conexion de dichos elementos.

¢En qué consisten los mantenimientos preventivo, predictivo y correctivo aplicados a un sistema
automatico? Indicar dos actividades relacionadas con cada uno de estos tipos de mantenimiento.

EJERCICIO PRACTICO DE INTEGRACION DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

SISTEMA DE CONTROL TERMICO

Materiales:

Fuente de alimentaciéon de CC independiente (también puede ir incluida en la tarjeta).

Tarjeta de adquisicion de datos DAQ NI 6010 con conector incorporado, o tarjeta de adquisicion de datos
DAQ NI (USB) 6008.

LED’s, SWITCHS, POTENCIOMETROS y MATERIAL AUXILIAR en la cantidad en la que fuesen
necesarios.

Condiciones de realizacion y funcionamiento:

Se trata de la activacién de un hormo con un switch (pulsador externo) como elemento de activacion. Las
condiciones para el correcto funcionamiente del sistema son las siguientes:

Mediante una entrada digital DIO (switch 1) se activara un hipotético homo alimentandolo a una tension
comprendida entre 0 y 5 V (salida analégica AQOQ).

Al activar el switch 1 |la salida analégica AOO comenzara a crecer de forma automatica a un ritmo de 0,3
VIs (Esta sefial es la que alimenta el homo para que caliente).

Por motivos de seguridad, la sefial de salida nunca sobrepasara los 4,5 V.

La evolucion de la sefal de salida (vs tiempo) sera representada en un grafico.

De forma automatica, cuando la sefial de salida AOO sobrepase el valor de 2 V, se grabaran los valores
de esta sefial con un periodo de 0,5 s entre datos. La grabacion podra realizarse en pantalla mediante un
array de dos dimensiones dedicando una columna a los valores del tiempo y |a otra a los de la sefial, o
bien, en un fichero de texto. La grabacion de datos finalizara cuando se alcance la tension limite de
salidade 4,5V.

El horno dejara de funcionar de forma automatica una vez que hayan transcurrido 30 s después de su
activacion.



