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Anexo 2

Pruebas para la obtencion de titulos de Técnico y Técnico Superior
MODELO PARA LA ELABORACION DE LAS PRUEBAS
Convocatoria correspondiente al curso académico 2021 — 2022

(Resolucion de 3 de diciembre de 2021 de la Direccion General de Educacién Secundaria, Formacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS
Nombre D.N.I. / N.l.LE. / Pasaporte Fecha
Cadigo del ciclo: Denominacion completa del titulo:
IMSS02 REALIZACION DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
Clave o cédigo del Denominacion completa del médulo profesional
madulo PROCESOS DE REALIZACION EN TELEVISION
0905

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Sobre la mesa de examen sélo podra haber:
Una copia del examen y la hoja de respuestas. Todas seran entregadas al profesor. En caso contrario, el
examen no se corregira y se evaluara como suspenso.
Boligrafo azul o negro.
DNI, tarjeta de residencia, pasaporte o carnet de conducir. NO SE PERMITIRA LA REALIZACION DEL EXAMEN
SIN UNO DE ESTOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION (no son validos otros como abono transporte, tarjeta
de S.S., etc)

En ninguin caso, esta permitido el uso de teléfonos moéviles que deberan estar apagados y guardados.

Durante la realizacion de la prueba se observaran todas las normas elementales de comportamiento. Todos los
alumnos permaneceran en silencio. Para preguntar se levantara la mano.

Se deben rellenar los datos del aspirante tanto en esta primera pagina como en la plantilla y en el borrador.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

La prueba se califica entre 0 (cero) y 10 (diez) puntos. Para aprobar, es necesario obtener una calificacion igual o superior a
5 (cinco) puntos. Cada pregunta respondida correctamente suma 0,10 puntos (diez centésimas de punto). Cada pregunta
respondida incorrectamente, resta 0,05 puntos (cinco centésimas de punto). Las preguntas sin responder obtienen 0 (cero)
puntos. Se responde rodeando con un circulo la respuesta correcta. Si se equivoca se pone una cruz sobre la letra errénea y

rodea la respuesta con un nuevo circulo. Si la respuesta correcta no esta clara, la preqgunta se contara como incorrecta.

CALIFICACION
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CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1. ¢Qué es la seiial de tally?

Es un sistema capaz de sincronizar las sefiales externas con las internas del mezclador.

Es una sefal luminosa que utiliza el mezclador para recibir informacién de las cdmaras de
platd.

Es una sefal luminosa que indica en tiempo real cuando una entrada del mezclador esta
pinchada en programa.

Es una luz roja que permite comprobar que la cdmara funciona correctamente y estd
encendida.

2. éCudl es la resolucién de video 8k?

A
B
C.
D

7680 x 4320 pixeles.
3840 x 2160 pixeles.
7680 x 4320 bytes.
3840 x 2160 bytes.

3. Para poder encadenar dos sefales de video con un mezclador équé es imprescindible?

A
B.
C
D

Que ambas estén convertidas, es decir, que ambas tengan la misma resolucién de video.
Que ambas estén sincronizadas verticalmente.

Que ambas tengan la misma crominancia y luminancia.

Que ambas estén sincronizadas y en fase.

4. El bus AUX del mezclador sirve para:

o0 ®p

Insertar una sefal que, por estar otras entradas ocupadas, necesita una entrada auxiliar.
Enviar sefiales que entran al mezclador a distintos destinos sin pasar por la salida de PGM.
Tener lineas extra para combinar con el M/E a la hora de disefiar y ejecutar efectos.
Incrustar moscas o elementos graficos por encima de los DSK a la salida del mezclador.
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5. La funcién que almacena y reproduce una secuencia de operaciones en el panel de control de un

mezclador se llama:

N ®p»

Snapshot.
Macro.
Utility.
Key frame.

6. ¢Se pueden editar los parametros de un Snapshot una vez capturada la escena?

o0 ®p»

Si se pueden editar.

No se pueden editar.

Se tendria que capturar otra instantanea con los nuevos pardametros.

Los parametros se tienen que configurar antes de capturar la instantanea.

7. En un mezclador de video, équé hace la funcién de resizer?

o0 ®p

Modifica y crea sencillos efectos de transicidon para cada ME.

Ajusta los pardmetros de clip y ganancia de cada key.

Aplica efectos como ampliacidn, reduccion y rotacién en cada key.
Selecciona diferentes tamafios para cada una de las salidas del mezclador.

8.éQué esunID?

o0 ®p»

Un identificador asignado a un clip de video.

Un tipo de fichero utilizado en documentacién para archivar un material grafico.
Un punto de entrada en un archivo digital.

Un filtro de camara para atenuar la iluminacidn entrante en el objetivo.

9. éSi en un programa utilizamos un chroma-key con una camara y como fondo la sefial de otra

camara, la sefalizacién del tally afectara?

o0 ®p

Solo a la cdmara con la que estemos haciendo el chroma-key.

Solo a la cdmara que utilizamos de fondo.

A las dos camaras.

Depende de la configuracién del mezclador con el que se esté haciendo la llave.

10. ¢Para qué tipo de cobertura en directo se utilizaria una Unidad Satélite Terrena?

A.
B.
C.

Para hacer un directo de un redactor para el Telediario.
Para hacer la realizacién de la Vuelta Ciclista a Espana.
Para hacer la realizacién de la Gala de los Goya.
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D. Para hacer la realizacién de un coloquio con 3 camaras ENG.
11. El tono de un sonido...
Es una cualidad subjetiva que depende de los umbrales de audiencia del sujeto.

Nos permite distinguir unas fuentes de otras segin su amplitud.
Es una cualidad que nos permite distinguir un sonido de acuerdo con su frecuencia.

o0 ®p

Depende de la forma de onda del sonido que, a su vez, depende de los armdnicos que
tenga.

12. éQué es el soundtrack?

A. Banda Internacional de sonido que contiene los diferentes idiomas en los que esta doblado
el programa

B. Banda Internacional de sonido que contiene las musicas

C. Es la declaracion de los derechos de autor que paga la cadena por la emision de las musicas
contenidas en el programa

D. Banda Internacional de sonido que contiene los ruidos, las musicas y los ambientes sonoros
excepto los didlogos y voces

13. ¢Qué es el tono a nivel cero?
Una sefial que no contiene frecuencia

Tono generado eléctricamente a un nivel de referencia utilizado para ajustar los equipos
Una sefial que contiene una frecuencia de audio

o0 ®p

Tono que se envia a través de todo el sistema y debe producir una lectura normalizada en
los medidores de cada etapa

14. ¢Qué tipo de transicidn utilizaremos para que la imagen seleccionada en el bus de previo
desplace a la sefial que esta pinchada en programa?

WIPE VERTICAL
WIPE HORIZONTAL
NAM

DVE WIPE

o0 ®p

15. ¢ Qué permite medir y visualizar un vectorscopio?

Los parametros propios de la sefial de crominancia.
Los valores de luminancia en forma de onda.
La sefial burst

o0 ®p

Los niveles e impedancia de entrada.
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16. (Qué es el drop out?

17.

18.

19.

20.

A.

N ®p»

o0 ®p

o0 ®p

Efecto de postproduccion que hace desaparecer elementos de la imagen en el cuadro

Sefial embebida que indica el posible punto de corte para publicidad en la emisién del
programa

Las tomas eliminadas del montaje final del programa

Error de grabacion por el que aparecen en pantalla rayas, puntos o nieve

¢Cudl es la compresion que combina varios fotogramas a la vez para realizarse?

Intraframe
Interframe
lossy
lossless

éQué es un formato contenedor?

Es un estandar donde se define las reglas y operaciones matematicas que llevan a cabo la
codificacion y decodificacion de la informacion de audio y de video digital

Es la implementacién de un programa informatico concreto encargado de aplicar las reglas
y operaciones matematicas de un algoritmo de compresién

Es un estandar para la distribucién o almacenamiento de un determinado contenido
multimedia

Es una organizacion I1SO (International Organization for Standardization)

¢Qué eje tienes que manipular para tratar la informacién de profundidad de un grafico en 3D?

Eje X
EjeY
EjeR
Eje Z

En un mezclador de video ¢Para que se usa un Timeline o linea de tiempo?

Se usa para grabar una secuencia de pulsaciones, para los efectos.
Se usa para mostrar secuencias de codigos de tiempos.

Se usa para editar clips con cddigos de tiempos.

Se usa para programar una secuencia de eventos.

21. ¢Cual es la capa de mezclador que esta sobre todas las demas?
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A. Dsk.
B. Key.
C. Fade to black.
D. Programa.

22. ¢Qué reduccién de informacién consigue el estdandar MPEG-2?

o0 ®p

2al
50a1l
500a1
20a1

23. En todos los grupos de Transicién de M/E, la tecla TRANS PV permite:

w

Ensayar la transicién Programa/Preset sin afectar a la salida del programa del M/E.

Realizar una transicion entre el bus de PGM y el bus de PST.

Poner en emisién un efecto previamente probado y que hemos guardado en la memoria
del mezclador.

Resetear a configuracién original todos los parametros de las transiciones que hayamos
modificado.

24. éCudl es la relacién aspecto del formato 4K UHD?

o0 ®p

1,9:1017/9.
1:1,78 0 16/9.
1,9:1 0 16/9.
1:1,78 0 17/9.

25. Cuando con un key (k1) insertado, seleccionamos otro (k2) en la siguiente transicién, équé

ocurrira?

o0 ®p

El key 1 se mantiene y el key 2 aparece a la vez que cambia el background.

El key 1 desaparece gradualmente y el key 2 aparece a la vez que cambia el background.
El key 1 se mantiene y el key 2 aparece sin que el background se modifique.
Desaparecen los dos keys y el background no se modifica.

26. Para hacer una buena incrustacion en un decorado virtual ...

o0 ®p

La iluminacidn es indiferente ya que el decorado es un grafico.

La iluminacidn afecta al personaje y al fondo para el recorte que se haga.
Sélo se ilumina al personaje, pero no el fondo.

Lo fundamental es que el fondo sea verde, si no, no se puede incrustar.
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27. iéComo se llama la mezcla final de las diferentes fuentes de audio y video que serdn emitidas

por el control correspondiente?

o0 ®p

Sefal de programa.
Sefal clean feed.
Sefal de emisidn.
Sefal rotulada.

28. El formato 4K UHD establecido por los estandares UER e ITU adoptado por la mayoria de los

fabricantes a nivel internacional es:

A
B
C.
D

1920x1080.
3840x2160.
1080x720.
1920x720.

29. Si alimentamos un vectorscopio con una sefial en blanco y negro, équé haremos para

comprobar que la senal es correcta?:

o0 ® >

Comprobaremos que los blancos tienen un valor de 0,70V y los negros de OV.
Colocaremos el barrido a frecuencia de linea para poder monitorizar la sefal.
Un vectorscopio no representa sefiales de blanco y negro.

Colocaremos el barrido a frecuencia de campo para poder monitorizar la seial.

30. En el mezclador, la funcidén “Preset black” es:

iy

Una transicién que lleva toda la emisién a negro con solo tocar una tecla.

Una funcién que restablece el mezclador a los pardmetros originales.

Una transicion en dos etapas que lleva la salida del mezclador a negro y realiza la siguiente
transicién previamente configurada.

Una funcién predeterminada que aporta una sefial de negro a los DSK para facilitar el
ajuste de llaves de luminancia.

31. Para que se pueda controlar el nivel de exposicidon de una cdmara de estudio desde la CCU, el

iris de la cdmara debe ajustarse en:

N ®p»

Modo automatico.

Modo manual.

Modo servo.

Posicién de maxima abertura.
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32. En una retransmision el 'simulcast' esta relacionado con...

A. el envio de la misma sefial por dos medios de transmision diferentes

B. el uso de una frecuencia simultanea para toda una zona geografica

C. el envio simultaneo de canales de video digital y emisoras de radio digital

D. el uso simultaneo de servicios cifrados y abiertos.

33. Segun la norma de continuidad, si un personaje sale por la izquierda de cuadro en un plano,
entrara en el siguiente...

Por la izquierda

Por la derecha

No puede salirse de cuadro por la izquierda
Por cualquier lado

o0 ®p

34. ¢ Cudl de estos procesos no es propio de un operador de video de CCU?

A. Correccion de gamma
B. Control del diafragma
C. Controlde HySC

D. Control del enfoque.

35.¢En qué formato de produccion no seria recomendable emplear un pedestal robotizado?

A. Noticias

B. Teleconferencia

C. Magazine

D. Grabacién de lecciones (educacion)
36. ¢A qué se llama cadena de cdmaras?

Al conjunto de camaras de un estudio
Al cable, tipo cadena, que une la cdmaray el control
A un mecanismo de seguridad de cdmaras de estudio

o0 ®p»

A la CCU que controla todas las cdmaras de una cadena de television
37. Una linea exterior que va a entrar en nuestra mesa de mezclas en un estudio:
Pasa por el control central antes de llegar a nuestro estudio

Pasa por el control central y continuidad antes de llegar al estudio
No es necesario que pase por continuidad

o0 ®p

Es imprescindible que sea chequeada previamente en continuidad



*******

CENTRO INTEGRADO DE FORMACION
PROFESIONAL “JOSE LUIS GARCI"

CONSEJERIA DE EDUCACION

E INVESTIGACION C_A RC I Unién Europea
Comunidad de Madrid

“El FSE invierte en tu futuro”

38. Como se corrige el retardo de la imagen y el sonido en una retransmision

39.

40.

A.

°ON®p»

o0 ®p

Como la imagen llega antes, se retiene en el TBC los segundos necesarios para ajustarlo al
sonido

Como el sonido llega antes, se retiene con el delay de la mesa de mezclas los segundos
necesarios para ajustarlo a la imagen

Siempre llegan sincronos imagen y sonido

No se pueda hacer nada

Al breve espacio musical que separa un bloque informativo de otro, se le llama.

Cortinilla
Rafaga
Rating
Blooper

Una retransmisién en directo es posible por:

Una cobertura adecuada de reemisores.

La situacion idénea del lugar de transmision.
Un desglose ldgico del guidn

Una conexién perfecta.

41. Para tener un locutor con una pantalla para fotos-masas a un lado del encuadreicémo

evitamos que nos tape al locutor si este se mueve?, metiéndolo por:

42.

°On®p»

°O0®p

Sobreimpresion.
Incrustacion
Efecto
Chroma-Key

¢A qué denominamos sonido internacional en una retransmisién de futbol?

Al sonido con el comentarista.

Al sonido sin el comentarista.

A los comentarios que una vez grabados se doblan para enviarlos después via Eurovision.
Al sonido ambiente del partido.

43. ¢{Qué debemos tener en cuenta al grabar un elemento que describe un movimiento curvo?

A.

La cdmara sigue el mismo movimiento que el sujeto, aunque sea curvo
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B. No debemos dejar de mostrar el momento de pasar por la curva
C. No debemos cambiar la direccién del sujeto en pantalla mientras siga avanzando, aunque
haya curvas en su recorrido
D. Debemos de parar la grabacién y continuar en otro punto de vista

44. Cuando en un mezclador de un programa de television hablamos de subgrupo, ia que nos

estamos refiriendo?

45,

46.

47.

48.

N ®p»

Una salida que recoge sefial de uno o varios canales
El canal Master

Los teloneros de otro grupo

Un canal que recoge seiial de uno o varios canales

El talkback es:

Un sistema de intercomunicacidn entre control de realizacién y platé.

Un micréfono que habitualmente lleva el regidor de platé para dar las érdenes a los actores
gue le oyen por un altavoz.

Un sistema de intercomunicacion entre el realizador y los operadores de sonido.

Un sistema de intercomunicacion entre el ayudante de realizacion en control y el regidor de
plato.

Si el regidor de platé levanta la mano derecha con 4 dedos abiertos significa que:

o0 ®p»

El presentador tiene que mirar a la cdmara 4.

Que hay cuatro camaras enfocdndoles.

Que al presentador le quedan 4 segundos para empezar a hablar.

No significa nada en particular, es un gesto habitual de los regidores de plato.

El regidor de plato recibe las érdenes directamente del:

o0 ®p

Realizador

Ayudante de realizacién.

Del mezclador.

No recibe érdenes sigue la escaleta.

Si el regidor de platé hace el gesto de frotar los dedos al presentador, ese gesto significa:

o0 ®p

Que se pasa a publicidad.

Que el presentador se estd alargando en el texto y que vaya cortando.

No significa nada, solo que al regidor se le han dormido las manos de tenerlas en alto.
Que en control de realizacién no se ha oido bien y hay que repetir el audio.
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49. Durante las reuniones previas al magazine televisivo que vamos a realizar nos preguntan por el

posible uso de un lavalier. ¢ A qué estan haciendo referencia?

o0 ®p

A un aparato de iluminacion

A un micréfono

A un apdsito utilizado en maquillaje y peluqueria
A un estabilizador de cdmara

50. Durante el proceso de produccidon de una obra audiovisual, el jefe de sonido nos aconseja

utilizar para el posterior rodaje micréfonos con un diagrama polar omnidireccional. éPor que desde

el punto de vista de la realizacidn nos puede parecer bien?

51.

52.

53.

°On®p»

o0 ®p»

o0 ®p

N ®p»

Captan con la misma precisidon cualquier frecuencia

Captan con la misma precisidon cualquier timbre sonoro

Son capaces de recoger con precisién los bajos arménicos

Reciben con la misma sensibilidad cualquier sonido, independientemente del punto de
donde procedan

Una linea exterior que va a entrar en nuestra mesa de mezclas en un estudio:

Pasa por el control central antes de llegar a nuestro estudio

Pasa por el control central y continuidad antes de llegar al estudio
No es necesario que pase por continuidad

Es imprescindible que sea chequeada previamente en continuidad

El operador de multiplay:

Es un operador técnico.

Es un ayudante de realizacion.

El multiplay lo maneja el mezclador.

El multiplay es el software de RA del VIZ

¢Que permite una linea hibrida telefénica?

Permite incorporar el audio de la linea telefénica a un mezclador de audio
Permite incorporar el video de la linea telefénica a un mezclador de video
Permite ecualizar la linea telefdnica para eliminar ruidos

Permite comprimir y limitar la sefial telefdnica

54. éQue es el sonido IFB?
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A. Es la mezcla completa de audio del programa enviado a un reportero, pero puede ser
interrumpido por el realizador o director

B. Es la mezcla completa de audio del programa enviado a un reportero, pero no puede ser
interrumpido por nadie

C. Esla mezcla de voces en off y ambientes

D. Esla mezcla de musicay didlogos

55. ¢Como se llama al grafismo que se solicita por parte del ayudante de realizacién que sigue las
indicaciones del texto?

Bumpers
Escenas
Infograficos

o0 ®p»

Bucles.
56. éQué indica el color azul en una linea de escaleta de un informativo realizada con el iNews?
Que pertenece al BLOQUE sumario del informativo

Que son colas que estaran junto al presentador.
Que el video/pieza al que se hace referencia en la escaleta ha sido emitido.

o0 ®p

Que se trata de un grafismo que lleva asociado un ambiente de audio.

57. En una conexién en directo, el audio N-1 es fundamental para la escucha del retorno de
programa para

Para el reportero que esta en el punto de directo
Para el realizador del programa
Para el presentador del platé

o0 ®p

Para el técnico de sonido
58. Si hablamos de informativos que es un total?
Es cualquier video con sonido que se ha ido a grabar al lugar de la noticia.

Son las declaraciones que alguien realiza ante micréfono.
Es cualquier video de recursos que se ha grabado en el lugar de la noticia.

o0 ®p

Se llama total a los brutos de cdmara cuando han sido seleccionados por el operador de
camara.

59. A la reunion de escaleta deben estar obligatoriamente:

A. Todo el equipo técnico que realiza un informativo.
B. Los editores de las noticias y el director del informativo.
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C. Los editores de las noticias, el director del informativo, los productores y los realizadores.

D. Los presentadores y el director de la noticia.

60. En la reunion de escaleta de un informativo

61.

62.

62.

w

A.

A.
B.

o0 ®p

Se decide quien va a presentar cada noticia.

Se deciden los planos que van a dar durante el informativo.

Se seleccionan las noticias, asignandoles un orden, un formato y una duracién dentro de la
escaleta del informativo.

Se seleccionan las noticias y la duracién que tendran.

La planta de camara de una retransmision de un torneo de tenis, se caracteriza por:

Las camaras laterales a pie de pista, por un lateral, 2 cdmaras en grada, otra camara a juezy
banquillo y otra en lo alto para planos cenitales.

Una cdmara en cada grada, una camara a pie de pista (a cada jugador) otra cdmara a red,
otra cdmara a juez y banquillo y otra en lo alto para planos cenitales.

Una cdmara en cada grada y otra en lo alto para planos cenitales.

Una cdmara a pie de pista (a cada jugador) otra cdmara a red y otra cdmara a juez y
banquillo.

Cuando estamos retransmitiendo un partido, éa que se le llama peseta?

Son estructuras circulares donde el cdmara va sentado y se puede girar con facilidad.

Son estructuras circulares donde el cdmara utiliza objetivos angulares que permiten sacar el
campo de futbol completo.

Se llama asi a las camaras que se meten en las gradas.

Se llama asi a las cdmaras que se ponen a pie de campo.

Los sistemas de monitorizacion de la sefial de video en un control de realizacion son:

Monitor de forma de onda y vectorscopio
Osciloscopio y CCU

CCUy OPC

Vectorscopio y osciloscopio

63. éQué detalles de sofisticacion se han usado en la realizacidon de las retransmisiones de

baloncesto?

A.
B.
C.

Planos de los tiempos muertos
Planos de los comentaristas
Uso de microcamaras en la canasta



CENTRO INTEGRADO DE FORMACION

PROFESIONAL “JOSE LUIS GARCI"

Fe ok ok ok
* kK

CONSEJERIA DE EDUCACION

E INVESTIGACION C_A RC I Unién Europea
Comunidad de Madrid

“El FSE invierte en tu futuro”

D. Utilizacion de un eje de referencia entre las dos canastas

64. ¢Qué tipo de plano incrementa la sensacién de vértigo en los espectadores contemplando
retransmisiones de motociclismo?

Plano general
Plano cenital
Plano contraplano

o0 ®p»

Plano subjetivo

65 ¢Cudl de estas caracteristicas no es singularidad del modelo de realizaciéon de las carreras
ciclistas?

El plano subjetivo
Los planos desde moto
El plano aéreo

°On®p»

El no establecimiento de un eje de referencia
66. ¢ Cudl de las siguientes técnicas permiten cambiar el eje de realizacidon de una carrera?
Primeros planos de los pilotos

Primeros planos de las ruedas
No se debe cambiar de eje nunca

o0 ® >

Un plano neutro

67. Si tenemos a dos personas hablando por teléfono a través de una pantalla partida, hacia dénde

deben mirar:
A. Hacia el lateral contrario a la secciéon de la pantalla en la que se les ubica.
B. Hacia el lateral mas cercano a la seccién de la pantalla en la que se les ubica.
C. Depende de donde se les coloque el teléfono.
D. Daigual, luego se arregla en montaje.

68. En una retransmision de futbol las cdmaras se colocan:

Siempre en un lateral del campo y detras de las porterias.
En lo alto del estadio enfocando hacia los jugadores para poder hacer el seguimiento.
Se reparten uniformemente para poder captar todo lo que pasa en el estadio.

N ®p»

Todas las cdmaras menos una en un lateral del campo, y detras de las porterias.

69. Cuando a los elementos de grafismo les damos vida a través del movimiento creamos los
llamados
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MotionGraphics
Animaticas
Graficos animados
VFX

70. Los monitores que se encuentran en el control de realizacién, corresponden a:

A.

Los monitores nos muestran las sefales que hayan programado en la cadena: sefial de la
competencia, sefales externas, etc.

Los monitores nos muestran las camaras y la salida de programa

Los monitores nos muestran cada una de las fuentes de imagen que van a confluir en la
mesa de mezclas para ser sincronizadas.

Los monitores nos muestran Unicamente la sefial de cdmaras, magnetoscopios en
reproduccion, sefiales externas, generadores de efectos, autocue, titulador, seguimiento de
continuidad propia y ajenas

71. Indica cual de las comprobaciones siguientes NO SE REALIZA antes de comenzar un programa

en directo
A. Elsistema de intercomunicacion estd asignado y funciona correctamente
B. Estdn correctamente asignados los monitores del panel a sus respectivas camaras y en el
orden conveniente.
C. Pacta con el ayudante y con el mezclador como seguir el programa si el se tiene que salir
D. Estan asignadas y funcionan correctamente las lineas de video, con sus correspondientes

codigos de tiempo

72. En un plato de television nos encontramos los siguientes monitores como minimo:

A.

0

Los de seguimiento de programa (salida de mezclador o de otra sefal preseleccionada con
el control), empleados por el regidor o los presentadores.

Los de seguimiento de cada una de las camaras para que los operadores vean su seial

El monitor de mezclador, el de salida del programa y el de grafismo

Los del mezclador, programa, VTR y grafismo.

73. En una realizacién multicdmara, las cdamaras se distribuyen

°On® >

Modo circo, modo antiteatro y modo estadio
Modo circo, modo caja y modo pared

Modo circo, modo estadio y modo teatro
Modo circo, modo escenario y modo decorado.
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74. iCuando se debe hacer una master shot?

o0 ®p

Cuando el acontecimiento sea irrepetible o no puede ser interrumpido.

Cuando hay un guién técnico y esta la realizacién bien planificada

Cuando todos los elementos de produccién estén controlados

Cuando se cuenten con actores o presentadores profesionales que pueden repetir las
tomas de forma idéntica

75. Los programas de television que son grabados para su posterior emision en diferido:

o0 ®p

Son registrados sobre un soporte —de forma permanente— que permitira su emisién.
Se realizan habitualmente a través de Unidades Mdviles.

Tienen muchas limitaciones operativas respecto a las cdmaras utilizadas.
No pueden utilizarse mas de cuatro cdmaras por programa.

76. Ante un material que nos llega ya grabado, primero valoramos la calidad global, el sonidoy la

imagen se califican separadamente por medio de una escala de valores del 1 al 6. ¢Qué indica un

valor 67

°on®p»

Calidad excelente.
Calidad bastante buena.
Calidad regular.

Calidad muy mala.

77. Indica cual de estas afirmaciones es FALSA

A.

D.

En el platé de television normalmente se ilumina desde arriba, ya que hay que dejar el
suelo lo mds despejado posible para facilitar la circulacién de camaras y personas.

La parrilla de iluminaciéon consiste en una estructura reticular situada cerca del techo,
rodeada con pasarelas que permiten el acceso y de la cual penden los pantdgrafos en cuyo
extremo se sitlan los aparatos de iluminacion.

Aunque los sistemas actuales permiten el manejo por control remoto de casi todas las
funciones (desplazamiento, regulacion, etc.), el personal de iluminacidon da los ultimos
toques manualmente ayuddndose de pértigas.

La regulacién se realiza desde la mesa de iluminacién situada en el propio platé.

78. ¢Qué programas de television utilizan la técnica de realizacion por bloques?

A.

B.

Todos los programas que se realizan con multicdmara utilizan la técnica de realizacion por
bloques
En la actualidad no se usa nunca esa técnica, antes se usaba en el teatro televisado
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C. La mayoria de las telenovelas siguen usando esa técnica
D. Los magacines con mas de un set

79. En el caso de la realizacion de un macroconcierto, con 40 camaras:

A.

El realizador del concierto se encarga de previsionar las 40 camaras y seleccionar el previo y
el programa.

Existe un realizador que previsiona 10 cdmaras y da los planos buenos para que el
realizador seleccione entre los 4 que le indican

Existe un realizador principal y varios realizadores secundarios cada uno de ellos encargado
de 5 0 6 cdmaras.

Los macroconciertos no se hacen en directo porque es imposible controlar tantas cdmaras.
Todas las camaras se graban y luego se hace un montaje para su edicidn final.

80. Indica como se coloca el equipo de realizacion, habitualmente, en una mesa de control.

81.

w

A.

Realizador, ayudante de realizacidén, mezclador, titulador, grafismo y autocue
Ayudante de realizacidn, realizador, mezclador, titulador y autocue.

En el centro el realizador, a su izquierda el mezclador, a su derecha los ayudantes de
realizacién.
En el centro el realizador, a su derecha el mezclador, a su izquierda los ayudantes de

realizacion.

Si vemos este cédigo en una pieza: ASEP70C019

Es una pieza del programa Espejo Publico (EP) de la cadena Antena 3 (A3) realizada el 7 de
Octubre (70C) y con el numero de pieza 019

Es una pieza realizada por edicidén publica (EP) de la cadena Antena 3 (A3) realizada el 7 de
Octubre (70C) y con el numero de pieza 019

Es una pieza del programa Espejo Publico (EP) de la cadena Antena 3 (A3) con el cddigo ID
70C019

Es una pieza que sigue la codificacion interna del programa kaleido que es el software que
se utiliza en Antena 3

82. Queremos establecer un set de presentacidén en una localizacién exterior y desde alli presentar

una parte del informativo. Légicamente, en este punto tendremos ordenadores para estar

conectados con la redaccién central, autocue, etc. ¢Cudl es la conexién mas éptima entre los dos

puntos?

A.
B.
C.

Una linea telefénica y un modem
Un cuatro hilos
Dos hibridas
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83. Cuando se mete en realizacién un video que se ha grabado con el mévil en vertical, se utilizan

unos fondos que estan guardados para rellenar la imagen. Esos fondos se llaman:

84.

85.

86.

87.

o0 ®p»

o0 ® P

A.
B.
C.
D.

o0 ®p»

o0 ®p

Hyperd
Libreria
Sefal EVS
Grafismos

El mezclador de un programa de television sigue las instrucciones del:

Realizador

Ayudante de realizacion.
Director

Editor del programa.

¢Qué indica un monitor de un control de realizacién en el que pone PVW?

PictViewfor Windows (salida de imagen para windows)
ProVisionWorkbench (salida para otras sefales)
Preview monitor (monitor de previo)

Program monitor (monitor de programa)

En los informativos actuales, se utiliza:

El sistema tradicional con la escaleta de edicidn y realizacion por separado.
La escaleta de edicion es la que se utiliza en el programa

La escaleta de realizacion es la que se utiliza en el programa

Las redacciones estan digitalizadas y se utiliza el sistema mixto

El sistema que mas se utiliza en las redacciones de los informativos es:

iNews
NewsCutter
Media Composer
Avid Maestro

88. El documento que se genera una vez se ha visionado la pieza es:

A.
B.

Parte de visionado
Parte de montaje
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C. Parte de edicion
D. Parte de emision.

89. En la senal de pinganillo, cual es la sefial prioritaria
La del director

La del realizador
La del presentador

o0 ®p»

La sefial que sale del control y llega al platd

90. Estd disposicion presenta el problema de que los ejes pueden llegar a ser infinitos y, por lo
tanto, la reconstruccién del espectdculo puede ser un caos para el espectador. ¢a qué disposicion
nos estamos refiriendo?

Disposicion circular
Disposicion tipo circo
Disposicidn tipo teatro

o Nwp

Disposicidn tipo espectaculo

91. El vectorscopio realiza una representacion de la crominancia que nos indica

El brillo del color.
El tono y la saturacién del color.
Los sincronismos verticales y horizontales.

o0 ®p»

El nivel de negros.
92. éQuién “previene “un roétulo en el control de realizacién?
El realizador.

El ayudante de realizacién.
El de grafismo.

o0 ®p»

El mezclador.

93. Si la calidad global del material audiovisual esta por debajo de 3, entonces el tipo de distorsidn
y su intensidad deben también de calificarse con una escala de valores del 1 al 6. {Qué indica un
valor 6?

Intensidad imperceptible.
Intensidad muy perceptible.
Intensidad objetable.

Sefal inutilizable.

o0 ®p
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94. En un programa en directo, ¢ Quién canta los pies?

o0 ®p

El realizador.

El ayudante de realizacion.
El de grafismo.

El mezclador.

95. ¢Por qué es bueno trabajar con dos playlist?

o0 ®p»

Porque siempre es necesario duplicar todo en television.

No es necesario, solo si lo pide el realizador del programa.

Porque tener duplicado los videos nos permite hacer encadenado entre ellos.
Porque asi facilita el trabajo del titulador.

96. éCual es el canal por el que se incluyen los rétulos en un mezclador?

o0 ®p»

El canal alfa.
El DDR.
El DME.
El DSK.

100. Cuando las cdmaras en una realizacion multicamara se ubican creando un eje natural con

respecto al escenario, se trata de una disposicidon de cdmaras

onwp

Tipo escenario
Tipo circo
Tipo teatro
Tipo estadio



