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Anexo 2

Pruebas para la obtencion de titulos de Técnico y Técnico Superior

Convocatoria correspondiente al curso 2022-2023

(Resolucion de 13 de diciembre de 2022 de la Direccién General de Educacion Secundaria, Formacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA

APELLIDOS:

Nombre:

D.N.I. N.L.E. o Pasaporte: Fecha:

Cadigo del ciclo: (1)
MSP304

Denominacion completa del titulo: (1)

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

Clave / codigo del
médulo: 03

Denominacion completa del médulo profesional: (1)

RIESGOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACION Y LA CARGA DE TRABAJO

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

Tener disponible el DNI en la mesa.

Sefialar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

Si se ha de rectificar una respuesta, trazar un aspa o tachar con una linea horizontal. No utilizar liquido corrector
(Tippex)

Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).

So6lo se permite el uso de la calculadora no programable para realizar las operaciones mateméaticas en aquellos
Médulos Profesionales que las requieran, no admitiéndose méviles ni similares.

El uso del teléfono mavil no esta permitido. Se procedera a desconectarlo antes de entrar en el aula donde se realizara
la prueba. No se admitira tampoco el “modo silencio”. Si algin alumno espera una llamada “urgente” por cuestiones
de enfermedad grave de un familiar o similares, deber4 comunicarlo antes de realizar la prueba a los profesores del
aula. El incumplimiento de esta norma supondra la expulsion del aula.

Comenzada la prueba no se podra salir del aula hasta pasados 30 minutos. En todo caso la prueba finalizara en el
horario fijado.

Quien necesite justificante de haberse presentado a las pruebas, lo solicitara al comienzo.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

El cuestionario consta de 50 preguntas de tipo test y 5 de reserva que también hay que responder.

Cada pregunta consta de cuatro respuestas de las cuales solo una es la correcta.

Solo se computaran como validas las respuestas correctas.

Si en una pregunta hubiera mas de una respuesta marcada, o existieran dudas para el profesor que califica, se
considerara como mal contestada (respuesta incorrecta).

Las cuestiones tedricas (preguntas tipo test) se calificaran de 0 a 10 y tendran un peso del 60% del valor total de la

prueba. Para la calificacion de este apartado se utilizara la formula:

Aciertos — (Errores/3)

Puntuacion = X10
50

Se requiere obtener una nota minima de 5 para superar este apartado.
Los supuestos practicos se calificaran de 0 a 10 y tendran un peso del 40% del valor total de la prueba. Para la

calificacion de este apartado se utilizara la formula:

Aciertos — (Errores/3)
2 X10

Se requiere obtener una nota minima de 5 para superar este apartado.

Para superar el médulo es necesario superar las dos partes, siendo requisito indispensable sacar un minimo de 5 para
tener una calificacion positiva del médulo.

Solo se corregira la plantilla (dltima pagina), no se tendra en cuenta las respuestas sefialadas en el cuadernillo de
preguntas.

Las respuestas correctas se marcaran en la casilla correspondiente con (X). Si desea cambiar alguna respuesta tache
claramente la marca

Puntuacion =

@

Consignense las denominaciones exactas y los cédigos reflejados en el Anexo 3.a 0 3.b de las presentes instrucciones.

CALIFICACION
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PARTE 1: PREGUNTAS TIPO TEST

1.

Del disefio fisico del puesto de trabajo de trabajo se ocupa:

a) La Ergonomia Dinamica.

b) La Ergonomia Temporal u Organizacional.
¢) La Ergonomia Operacional.

d) la Ergonomia Geomeétrica.

Atendiendo al enfoque que se utilice para abordar la prevencion, la Ergonomia puede ser:

a) Geométrica, ambiental, dinamico-operacional y temporal.
b) Fisicay psicolégica.

c) Antropometria, biomecanica y fisioldgica.

d) Prospectiva y correctiva o correctora.

La ciencia que describe el cuerpo humano por sus medidas, permitiendo asi conocer el volumen
espacial ocupado por un cuerpo, pero también las posibilidades de alcance de un objeto mediante
un movimiento, se denomina:

a) Fisiometria.
b) Biomecanica.
c) Geometria
d) Antropometria.

La Ergonomia que estudia un sistema persona-maquina que no existe todavia, y que tiene por
objeto el disefio del lugar de trabajo y de los equipos de trabajo, asi como del resto de las
condiciones de trabajo, se denomina:

a) Ergonomia reactiva.

b) Ergonomia correctiva.

¢) Ergonomia dinamico-operacional.

d) Ergonomia de disefio o de concepcion.

El RD 39/1997 que regula los Servicios de Prevencion, en su articulo 18.2 reconoce:

a) La Psicosociologia aplicada y la Ergonomia como dos especialidades preventivas
diferentes.

b) La Higiene Industrial y la Ergonomia Ambiental como una especialidad preventiva Unica.

c) La Psicosociologia aplicada junto con la Ergonomia como una especialidad preventiva
anica.

d) La Medicina en el Trabajo junto con la Psicosociologia aplicada como una especialidad
preventiva Unica.

Segun el ANEXO Il del Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la temperatura de los
locales donde se realicen trabajos ligeros estara comprendida entre:

a) Entre 15y 27 °C.
b) Entre 14y 25 °C.
c) Entre 15y 25°C.
d) Entre 17y 27 °C.

Segun el ANEXO Il del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la humedad relativa en los
locales donde existan riesgos por electricidad estatica estara comprendida:

a) entre el 20 y el 50%.
b) entre el 30 y el 50%.
c) entre el 40y el 70%.
d) entre el 50y el 70%.
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Segun el ANEXO Il del Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la renovacién minima del

aire de los locales de trabajo, sera de de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de

trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de
, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables.

a) 20md......... 30m?
b) 30m3......... 50 m?
c) 3IB>M......... 70 m3
d) 40m3......... 80 m?

La Guia Técnica del INSST para la evaluacion y prevencién de los riesgos relativos a la utilizacion
de Equipos con Pantallas de Visualizacién de Datos considera como ‘“trabajador usuario” de
dichos equipos con pantallas de visualizacién a todos aquellos que:

a) Superen las 3 horas diarias de trabajo efectivo con dichos equipos.

b) Superen las 15 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.

c) Los que, cumpliendo ciertos requisitos adicionales, realicen entre 2 y 4 horas diarias
(entre 10 y 20 horas semanales) de trabajo efectivo con dichos equipos.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

¢,Como se denomina segun el RD Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevencion
(RSP) la técnica de prevenciéon que se encarga de adaptar el puesto de trabajo a la persona,
con el fin de mejorar su confort y salud?

a) Psicosociologia Aplicada

b) Ergonomia

c) Psicosociologia

d) Ergonomia y Psicosociologia Aplicada

Se manifiesta como una sensacion de hormigueo y de adormecimiento en los dedos, los cuales
suelen adquirir un color blanco:

a) Sindrome de Raynaud.

b) Tenosinovitis de De Quervain.
c) Sindrome del Tunel Carpiano.
d) Epicondilitis.

En los movimientos repetitivos de miembros superiores, el método mas apropiado para la
evaluacion de puestos estaticos y dinamicos y, mas utilizado en puestos cuya realizacién requiere
gestos inesperados o cambios bruscos de la postura es:

a) REBA.
b) RULA.
c) OCRA.
d) STRAIN INDEX.

La Ergonomia centrada en el disefio de mandos y controles (llamada Ergonomia Cognitiva) juega
también un papel muy importante en el ambito laboral y ello porque, dentro de ese “sistema
persona-maquina” la comunicacién es un proceso fundamental en el que la persona (el
trabajador) ocupa un lugar muy importante el cual consiste en:

a) La percepcion, interpretacion de la informacién y toma de decisiones.

b) Recibir la informacion transmitida por la maquina a través de los sentidos.

c) Transmitir al organismo la necesidad de reaccionar de una manera determinada.
d) Eldisefio de los mandos o controles debe facilitar la respuesta o accion.
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. Cuando el trabajo requiere alcances de 15 cm por encima del plano de trabajo; alcances

verticales de més de 40 cm; y alcances frecuentes por debajo del plano del asiento:

a) Es obligatorio adoptar la postura de pie.

b) Es obligatorio adoptar la postura de bipedestacion.

c) Es obligatorio proporcionar al trabajador una escalera para acceder a los elementos
verticales.

d) Ser& necesario adaptar el puesto de trabajo para evitar los alcances por encima del plano
de trabajo.

La ciencia en la que se apoya la Ergonomia, y que determina la capacidad de esfuerzo maximo
de las personas a la hora de poder ejecutar una actividad y para ello mide las variables
metabolicas y cardiovasculares, se denomina:

a) Medicina del trabajo.
b) Anatomia.

c) Biomecénica.

d) Fisiologia.

Los limites de alcance horizontal (en el plano horizontal), donde los trabajadores pueden alcanzar
los instrumentos de trabajo sin realizar ningan tipo de esfuerzo o sin adoptar ninguna postura
extrema, se toman a la altura de la mesa o superficie de trabajo y en ellos se emplea el percentil:

a) Percentil 1.
b) Percentil 5.
c) Percentil 95.
d) Percentil 99.

La inclinacion del reposapiés deber ser regulable entre:
a) 0°y15°.
b) 0°y 25°,
c) 5°y15°.
d) 5°y 25°.

Para determinar el alcance del limite vertical, por ejemplo, la forma en la que debe colocarse un
pulsador en el pupitre de una sala de control (en la zona verde si es de uso frecuente, en la zona
amarilla si es de uso ocasional y en la zona roja si es de uso excepcional), se debe seguir:

a) Principio de optimizacion.

b) Principio de operatividad.

¢) Principio de funcionalidad.

d) Principio de seguridad.

En el disefio ergonémico de la mesa o soporte de la pantalla y teclado para un trabajador/a PVD
y dado que este trabajo se desarrolla en posicién de sentado, debe habilitarse el suficiente
espacio para los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies), para lo cual habra que tenerse en
cuenta el:

a) Percentil 5 masculino.
b) Percentil 5 femenino.
c) Percentil 95 masculino.
d) Percentil 95 femenino.

. La transmision de calor por contacto sin transferencia de materia se denomina:
a) Radiacion.
b) Conveccion.
c) Evaporacion del sudor.
d) Conduccién
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La pantalla del ordenador debe situarse a la distancia adecuada en linea horizontal de los ojos
del trabajador/a, como minimo:

a) a 30 cm de los ojos del trabajador.
b) a 40 cm de los ojos del trabajador.
¢) a 50 cm de los ojos del trabajador.
d) a 60 cm de los ojos del trabajador.

Los parametros de confort climético para el trabajo con Pantallas de Visualizacion de Datos en
invierno deben mantenerse dentro del siguiente rango:

a) entre 20°y 24°,
b) entre 23°y 26°.
C) entre 24°y 26°.
d) entre 24°y 28°.

¢,Cual no es una de las variables antropométricas mas utilizadas a la hora de disefiar un puesto
de trabajo?

a) Latitud.

b) Longitud.
c) Anchura.
d) Perimetro.

El resultado de una presion excesiva de las condiciones de trabajo sobre el individuo que se
presenta cuando el trabajador no se ve capaz de afrontar las tareas que le son encomendadas,
es lo que la Unién Europea califica de:

a) Mobbing.

b) Estrés Laboral.

c) Bournout.

d) Riesgo Psicosocial.

El estimulo que provoca como respuesta el estrés y, puede tener naturaleza psicosocial (factor
psicosocial) o puede tener otra naturaleza (concretamente puede tratarse de un factor de riesgo
ergondémico), es un factor de riesgo de:
a) Distrés.
b) Carga Mental, tanto si se manifiesta como sobrecarga como si se manifiesta como
subcarga (infracarga) de trabajo.
c) Conflicto y ambigliedad del rol, que surge al haber una divergencia entre lo que espera el
trabajador de su trabajo y lo que en realidad la organizacion le exige.
d) Eustrés.

La temperatura radiante media se mide con:

a) el Termohigrométrico.
b) el Luxémetro.

c) el Termémetro de Globo.
d) el Dosimetro

La cantidad de luz visible que emite una fuente de luz en cualquier direccion del espacio, se
denomina:

a) lluminancia.
b) Flujo luminoso.
c) Huminacion.
d) Candela.
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28. El método que permite tener una visién de cual es la situacion de un puesto de trabajo, que se
basa en: la fisiologia de trabajo, la biomecanica ocupacional, la psicologia de la informacién, la
higiene industrial y el modelo sociotécnico de la organizacion de trabajo; y que parte de las
recomendaciones y objetivos generales para trabajar con seguridad y salud (OIT). Se llama:

a) OCRA.
b) RENAULT.
c) LEST.
d) EWA.

29. El método para evaluar las interferencias provocadas por el ruido en la comunicacion y que
establece los niveles maximos de ruido aceptables para el rango de frecuencias
conversacionales comprendido entre 500 y 4.000 Hz, se llama:

a) SIL.

b) LEST.

c) Curvas NR.
d) Curvas PNC.

30. ¢ Cual de los siguientes no es un principio de los que rigen el disefio antropométrico?

a) Principio de disefio para los extremos.

b) Principio de disefio para la desviacion tipica.
¢) Principio de disefio para el promedio.

d) Principio de disefio para un intervalo ajustable.

31. Qué método incluye la totalidad de las variables que influyen en los intercambios térmicos
hombre-medio ambiente y que, por tanto, contribuyen a la sensacion de confort, como el nivel de
actividad, caracteristicas del vestido, temperatura seca, humedad relativa, temperatura radiante
media y velocidad del aire:

a) Método de FANGER.

b) Método LEST.

c) Método OWAS.

d) Método EVALTER-OBS.

32. Para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos, donde existe aire acondicionado para
evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, los trabajadores no deben estar expuestos de
forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda de:

a) 0,25 m/s.
b) 0,35 m/s.
c) 0,50 m/s.
d) 0,75 m/s.

33. Para evaluar la carga fisica que implique la adopcién de posturas, se suele utilizar el método
OWAS, en este método, el 3° digito corresponde a:

a) Fuerza o carga realizada.
b) Espalda.
c) Piernas.
d) Brazos.

34. Dentro de los movimientos que experimentan los miembros del cuerpo, la Supinacion es:

a) El movimiento que consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede
hacia arriba con el pulgar hacia afuera.

b) La rotacion del antebrazo que permite situar la mano con el dorso hacia abajo con el
pulgar hacia adentro.

c) el movimiento en que una parte del cuerpo se aleja respecto al plano de simetria medial.

d) el movimiento en que una parte del cuerpo se aleja respecto al acerca respecto al plano
de simetria medial.
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El trastorno musculo esquelético doloroso que consiste en la inflamacion de las vainas sinoviales

al aumentar la produccion de liquido sinovial que se halla en su interior y que afecta los tendones
gue comparten una vaina, que se encuentran localizados en la parte externa de la mufieca, y
gue llegan al dedo pulgar, hacen que ese dedo se separe del resto de la mano y se estire, lo que
produce:

a) Sindrome del Tunel Carpiano.

b) La Tendinitis en la mufieca.

¢) La Tenosinovitis de De Quervain.
d) El Sindrome de Raynaud.

Los elementos que utiliza el Método ROSA para evaluar puestos de trabajo que incluyen Pantalla
de Visualizacion de Datos son:

a) Silla, Pantalla, Teclado y Ratén.

b) Silla, Pantalla, Teclado, Raton y Teléfono

c) Silla, Pantalla, Teclado, Ratén, Reposapiés y Teléfono.

d) Silla, Mesa de trabajo, Pantalla, Teclado, Raton, Reposapiés y Teléfono.

El INSST, considera movimiento repetitivo aquél cuyo ciclo dura menos de:

a) 20 segundos o bien aquel trabajo en el que se repiten los mismos movimientos un 40% o
mas de la duracion total del ciclo

b) 20 segundos o bien aquel trabajo en el que se repiten los mismos movimientos un 50% o
mas de la duracién total del ciclo.

c) 30 segundos o bien aquel trabajo en el que se repiten los mismos movimientos un 40%
0 mas de la duracioén total del ciclo.

d) 30 segundos o bien aquel trabajo en el que se repiten los mismos movimientos un 50%
0 mas de la duracién total del ciclo.

En el supuesto de no poder realizar la automatizacién y mecanizaciéon de los procesos, la Guia
Técnica del INSST de Manipulacién de cargas establece que, en condiciones ideales, el peso de
levantamiento maximo recomendable en trabajadores sanos y entrenados fisicamente es de:

a) 50 kg.

b) 40 kg.

c) 25kag.

d) 15 kg.

Segun la Guia Técnica del INSST sobre Manipulacién Manual de Cargas, la carga acumulada
diariamente en un turno de 8 horas, en una distancia de transporte de hasta 10 metros, no debe
superar como maximo:

a) 4.000 kg/dia.
a) 6.000 kg/dia.
b) 8.000 kg/dia.
c) 10.000 kg/dia.

40. Seiiale la afirmacion correcta:

a) Una kilocaloria mide la energia metabdlica generada.

b) Un watt es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1°C la temperatura de 1 Kg de
agua.

c) El met es el consumo minimo de oxigeno que el organismo necesita para mantener sus
constantes vitales, es decir es la cantidad de oxigeno que la persona consume estando
en reposo.

d) Todas son correctas.
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. ¢,Cudl de los siguientes estresores no corresponde a las caracteristicas del puesto?:

a) Autonomia y control

b) Ritmo de trabajo y monotonia.

¢) Organizacion del tiempo de trabajo.

d) Contenido de la tarea (nivel de cualificaciéon y responsabilidad exigidos por el puesto)

. Cuando el Mobbing se produce de un superior jerarquico, estamos ante:

a) Mobbing vertical descendente.
b) Mobbing vertical ascendente.
¢) Moabbing en diagonal.

d) Mobbing horizontal.

. Si en un trabajador se producen cambios actitudinales y conductuales (afrontamiento defensivo)

como la tendencia a tratar a los clientes de forma distanciada y mecanica, la anteposicion cinica
de la satisfaccién de las propias necesidades al mejor servicio al cliente, afrontamiento defensivo-
evitativo de las tareas estresantes y de retirada personal, es posible que esté sufriendo:

a) Sindrome de estar quemado.
b) Acoso laboral.

c) Estrés laboral.

d) Adiccién al trabajo.

La muerte del trabajador por sobrecarga y exceso de trabajo exigido por la empresa, se
denomina:

a) Karoshi.

b) Workaholism.

¢) Adiccién al trabajo.

d) No existe este sindrome.

El método que nos permite evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga,
ofreciendo como resultado el peso maximo recomendado (RWL) que es posible levantar para
evitar la aparicién de lumbalgias y problemas de espalda. Que, nos proporciona, ademas una
valoracion de la posibilidad de apariciéon de dichos trastornos dadas las condiciones del
levantamiento y el peso levantado, se denomina:

a) NIOSH.

b) RENAULT.

c) EVALTER-OBS.

d) ETLC.

Para Maslach y Jackson el concepto de Sindrome de estar quemado (SQT) presenta las
siguientes dimensiones:

a) Agotamiento emocional, despersonalizacion y falta de realizacién personal.

b) Agotamiento emocional, desmotivacion y apatia.

c) Desinterés, apatia y falta de realizacion personal.

d) Desinterés, despersonalizacion e irritabilidad.

El modo de recogida de datos que se compone de: 1) Observar varios ciclos de trabajo; 2)
Seleccionar las posturas mas representativas o0 mas extremas; 3) Registrar las posturas y 4)
Analizar las cargas y el tiempo por observacion. Es el que desarrolla el:

a) Método NIOSH.

b) Método RULA.

c) Método POSTURE TARGETTING.
d) Método OWAS.
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48. La definicién de factores psicosociales como el conjunto de interacciones que tiene lugar en la
empresa entre, por una parte, el contenido del trabajo y el entorno en el que se desarrolla, y por

otra el

trabajador, con sus caracteristicas individuales y su entorno extralaboral, que pueden

incidir negativamente sobre la seguridad, salud, rendimiento y satisfaccion de dicho trabajador
en el trabajo, la encontramos en:

a)
b)
c)

d)

Reglamento de los Servicios de Prevencion RD 39/1997.

Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

La Organizacion Internacional del Trabajo y la Organizacién Mundial de la Salud en un
informe de 1984 sobre riesgos psicosociales.

Nota Técnica de Prevencion 603 sobre Riesgos Psicosociales elaborada por el INSST.

49. Un trabajador utiliza el ordenador 15 horas a la semana, en periodos de 1 hora o mas al diay no
puede decidir voluntariamente si utiliza el equipo de PVD. ¢ Estamos ante un trabajador usuario
de PVD?:

a)
b)

C)

d)

No, pues no cumple los requisitos exigidos por el RD 488/1997.

Si, pues cumple los requisitos establecidos para los trabajadores PVD que trabajan de
manera efectiva entre 10 y 20 horas a la semana.

No, pues no cumple con los criterios exigidos por La Guia Técnica del INSS sobre
trabajadores con PVD.

Si, pues cumple con los criterios exigidos en la Guia Técnica del INSS sobre trabajadores
con PVD.

50. La capacidad del ojo para enfocar objetos que se hallan a diferentes distancias, se denomina:

a)
b)
c)
d)

Campo visual
Agudeza visual
Acomodacion
Adaptacion
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PREGUNTAS DE RESERVA

51. En la configuracion de un puesto de PVD, cuando se utiliza un soporte para manos y mufiecas,
la Profundidad debe estar comprendida entre:
a) 0,5y10cm
b) 2,5y 10cm.
c) 5yl10cm
d) 5y15cm

52. Hablamos de Sindrome del Edificio Enfermo cuando los ocupantes presentan quejas sobre su
salud en una proporcién superior al:
e) 10%.
f) 15%.
g) 20%.
h) 25%.

53. Podemos clasificar los factores psicosociales en cuatro grupos, factores inherentes:

a) al puesto de trabajo, a la actividad desarrollada en el trabajo, a las relaciones que se dan
en el trabajo y al estilo de direccién.

b) alatarea, a la organizacién del trabajo, a las caracteristicas individuales del trabajador y
extralaborales.

c) alas caracteristicas del puesto de trabajo, al medio ambiente de trabajo, a la carga mental
del trabajo y extralaborales.

d) a la actividad desarrollada en el trabajo, a la organizacion de las tareas, a la actividad
productiva y extralaborales.

54. ¢ Como se denominan las lesiones o alteraciones que se producen en los musculos, tendones,
nervios o articulaciones y que pueden darse en cualquier parte del cuerpo, siendo las mas
frecuentes el cuello, la espalda, los hombros y las extremidades superiores?

a) Trastornos Musculoesqueléticos

b) Trastornos por Manipulacién Manual de Cargas
c) Lesiones de carga

d) Lesiones musculares

55. ¢,Cual es la distancia maxima a la que debe situarse la pantalla del ordenador de los ojos del
trabajador en una linea horizontal?
a) 40cm.
b) 50 cm.
c) 60cm.
d) 70cm.

10
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PARTE II: SUPUESTOS PRACTICOS

La editorial PRP1 tiene una oficina alquilada en el edificio Torre Picasso de Madrid. En esta oficina
trabajan 5 personas que realizan las siguientes actividades:

- Jaime, es el Jefe del Departamento, y se encarga de la gestion, organizacion, planificacion y
control de las actividades realizadas en el mismo.

- Maria, es la secretaria, y ademas de llevar la agenda personal de Jaime, se ocupa de las
tareas relacionadas con los pedidos de material de oficina, contratos con suministradores,
etc.

- Dos personas, Manuel y Lucia se encargan de revisar todos los libros que llegan a su seccion
para corregir errores gramaticales y ortograficos. Para realizar esta actividad disponen de un
equipo informético compuesto de pantalla, teclado, raton, teléfono, sillay mesa. En definitiva,
dejan los libros preparados para su publicacion definitiva.

- Sara, es la recepcionista / telefonista. Se encarga de recepcionar las visitas que llegan a la
editorial y de atender las llamadas telefénicas y desviarlas a las personas correspondientes.

Las caracteristicas técnicas de la oficina son las siguientes:
- Consta de las siguientes dependencias:

o El Despacho de Jaime mide 20 m?, y tiene una altura de 2,5 m, dispone de un mobiliario
gue ocupa 5 m? y esta pintado de rojo brillante como marcan las Gltimas tendencias de
moda y estilo. El nivel de iluminacion en esta dependencia es de 300 lux.

o Dos aseos, uno para mujeres y otro para hombres, no tienen ventana y el extractor
funciona s6lo cuando alguien entra en los aseos. Sara, que se encuentra muy cerca de
los mismos esta4 molesta por los malos olores que le llegan cada vez que alguien va al
bafo. El nivel de iluminacion es de 200 lux.

o Sala central, con cuatro puestos de trabajo: el de Sara, Manuel, Lucia y Maria. Mide 8
m de largo y 5 de ancho, dispone de un mobiliario que ocupa 10 m? y tiene una altura de
2,15 m. Est4 pintado de verde pistacho muy brillante, combinado ademas con un violeta
muy oscuro para dar contraste tal y como se recogia en las uUltimas tendencias de la
revista decora tu interior. El nivel de iluminacién en el puesto de trabajo de Maria es de
400 lux, y en el de Manuel es de 500 lux.

- El edificio en donde se ubica la oficina estd completamente acristalado, es uno de los
simbolos de construccion moderna. La luz del sol entra por las ventanas sin persianas
(sefialadas en trazo oscuro en el dibujo), por las que entra mucha luz y puede verse todo
Madrid desde las mismas.

- Ademas, se encuentra totalmente enmoquetado. La temperatura suele estar en 28° C, la
humedad relativa es del 40%

Despacho
Jaime

Maria | | Manuel

Aseo
hombres Recepcion
- Sk
seo

mujeres
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PARTE A
SE PIDE:
1. Superficie util de la Sala Central:
a) 40 m?
b) 30 m?
c) 76 m?
d) 86 m?
2. Volumen libre de la Sala Central:
a) 100 m?
b) 86 m?
c) 64,5m?3
d) 40 m3.
3. Superficie minima que debe tener la Sala Central en funcidon de las caracteristicas
actuales:
a) 8m2
b) 18 m2.
c) 30m2
d) 40 m2

4. ¢Cuantos trabajadores podrian ubicarse en el Despacho de Jaime en funcién de los
metros de que dispone?

a) 3trabajadores.
b) 7 trabajadores.
c) 9 trabajadores.
d) 10 trabajadores.
5. Volumen minimo que debe tener la Sala Central en funciéon de los trabajadores que la
ocupan:
a) 30 m.
b) 40 m3.
c) 60 md.
d) 80 md.
6. ¢Es correcto el numero de trabajadores que ocupan la Sala Central?:
a) Si, porque cumplen los criterios que establece el RD 486/1997.
b) Si en cuanto a superficie, pero no en cuanto a volumen.
¢) Si en cuanto a volumen, pero no en cuanto a superficie.
d) No, en ninguno de los casos (ni en superficie ni en volumen).

7. ¢Es correcta la altura de la Sala Central?:

a) Si, porque cumplen los criterios que establece el RD 486/1997.

b) Si, porque se trata de una zona de oficinas.

c) No, porque no cumple con los requisitos establecidos en el RD 486/1997.
d) No, porque no cumple con los requisitos establecidos en el RD 485/1997.

12
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8. ¢Es correcta la temperatura del Edificio segun lo establecido en el RD 486/1997 sobre
lugares de trabajo?:

a)
b)

c)

d)

No, porgque la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de
oficinas o similares estard comprendida entre 17 y 27 °C.

Si, porque la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de
oficinas o similares estar4 comprendida entre 14 y 28 °C.

Si, porque la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de
oficinas o similares estard comprendida entre 17 y 27 °C, si no hay aire acondicionado y 24
y 28 °C si hay aire acondicionado

No, porque la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros propios de
oficinas o similares estara comprendida entre 14 y 25 °C.

9. ¢Es correcto el nivel de iluminacidon en los puestos de trabajo de Maria (400 lux) y de
Manuel (500 lux)?

a)
b)

c)

d)

Si, porque la iluminacién minima exigida para trabajos en oficina es de 300 lux.

Si, en el caso de Manuel; No en el caso de Maria, pues la iluminacién minima requerida en
trabajos con pantalla de visualizacion de datos es de 500 lux.

No, en ninguno de los dos casos, pues el nivel minimo exigido en trabajadores con pantalla
de visualizacion de datos que manejan documentos es de 700 lux.

No, en ninguno de los dos casos, pues el nivel minimo exigido en trabajadores con pantalla
de visualizacion de datos que manejan documentos es de 1000 lux.

PARTE B

Asimismo, esperan ampliar las oficinas y ocupar las dependencias del piso superior. En esta zona
se pretende ubicar una zona de imprenta. Se necesita para ello un alumbrado de tipo cuantitativo y
cualitativo al mismo tiempo. Este alumbrado se alojara en el falso techo, quedando las respectivas
luminarias empotradas en el mismo. No debe haber deslumbramientos, contrastes, etc. A fin de evitar
la fatiga visual.

Este local tiene las siguientes dimensiones y caracteristicas:
Longitud: 40 m.
Ancho: 12 m.
Altura 3,5 m.

El plano de trabajo se encuentra a una altura de 0,85 m. El factor de reflexién del techo es de
0,5. Las paredes estan pintadas de color claro. Las luminarias son de tipo fluorescente de 4
lamparas de 36 w. cada una, de modelo INDAL 362 FTLN, cuyo flujo luminoso es de 3000
limenes.

El nivel de iluminacién deseado es de 500 lux y el factor de mantenimiento 0,75.

Datos adicionales:

_axb O =2 du=ExS cu=2u
h(a+Db) f.x C. dL

i E ) .
@ Em= Z— UEmed = E min UEext = E min

oL n Emed E max
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Tipode |indice Factor de utilizacién Cy
aparat del Factor de reflexion del techo
Coeficientes de reflexion - 0.7 | 0.5 | 0.3
o & Factor de reflexién de las paredes
Color Factor de refiexion 05/03/01]05]03]01]05]03]01
Blanco o muy claro 07 1 .28 | 22 | 16 | .25 | 22 | .16 | .26 | .22 |.16
1.2 | .31 | 27| 20| .30 | .27 | .20 | .30 | .27 |.20
Techo claro 05
15 | .39 | 33| 26 | .36 | 33 | .26 | .36 | .33 |.26
medio 0.3 |
i\ 2 45 | 40 | 35| 44 | 40| .35 | 44 | 40 |.35
claro 0.5 - 25 | 52| 46 | 41| 49 | 46 | 41 | 40 | 46 |41
Paredes medio 0.3 . 3 | 54| 50| .45)|.53| 50| .45] .53 .50 |.45
oscuro 0.1 [ ' 4 | 61| .56| .52 .60 | 56 | .52 | .58 | .56 |.52
claro 0.3 e 5 |.63| .60 | .56 | .63 | .60 .56 | .62 | .60 |.56
Suelo
oscuro 0.1 6 .68 | 63 | 60 | .66 | 63 | .60 | .65 | .63 |.60
8 J1| 67| 64| .69 | 67 | .64 | .68 | .67 |.64
10 .72 | .70 | 67 | .71 | .TO | .67 | .71 | .70 |.67

10. El coeficiente espacial K.

11.

12.

e) 0,63.

a) 1,48.

b) 2,63.

c) 3,48.

El flujo luminoso existente en el local.
a) 7.547,16 lumenes.

b) 8.805,03 lumenes

c) 457.861,63 lumenes.

d) 603.773,58 lumenes

El niumero de lamparas y/o de luminarias para ser dispuestas en el techo.

a) 152.
b) 153.
c) 201.
d) 202.

14
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DATOS DEL ASPIRANTE

FIRMA

APELLIDOS:

Nombre:

D.N.I. N.L.E. o Pasaporte:

Fecha:

Cadigo del ciclo: (1)

Denominacion completa del titulo: (1)

MSP304 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
Clave / codigo del Denominacién completa del médulo profesional: RIESGOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACION Y
médulo: 03 LA CARGA DE TRABAJO
PARTE 1: PREGUNTAS TIPO TEST PARTE 2: i
SUPUESTO PRACTICO
alb|c|d albic|d RESERVA PARTE A

1 26 al|/b|c|d

2 27 a|b [c |d 1

3 28 51 2

4 29 52 3

5 30 53 4

6 31 54 5

7 32 55 6

8 33 7

9 34 8

10 35 9

11 36 PARTE B

12 37 al|/b|c|d

13 38 10

14 39 11

15 40 12

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

PARTE 1: PREGUNTAS TIPO TEST PARTE 2: SUPUESTO PRACTICO
+ - Blanco | Nota | 60% + Blanco | Nota | 40%

CALIFICACION 60% + 40%
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HOJA PARA REALIZAR CALCULOS
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