/

) I.E.S

******* RAJAS
Comunidad
de Madrid

Anexo 2

Pruebas para la obtencion de titulos de Técnico y Técnico Superior

MODELO PARA LA ELABORACION DE LAS PRUEBAS

Convocatoria correspondiente al curso 2021-2022
(Resolucién de 3 de diciembre de 2021 de la Direccién General de Educacién Secundaria, Formacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO FIRMA

APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.L.E. o Pasaporte: Fecha: =
Cadigo del ciclo: (1) Denomipacién completa del titulo: (1) i %
MVA303 TECNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO AVIONICA 7
(=)
Clave o cédigo del Denominacién completa del médulo profesional: (1) E
mé(’iulo: 1) &
MODULO 1 SISTEMAS ELECTRICOS DE LA AERONAVE Y COMPONENTES ASOCIADOS S
3
e
58

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Usar boligrafo azul o negro

Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que seentreguen.

Tener disponible el DNI en lamesa.

Rodear mediante un circulo la letra de la respuesta correcta. En caso de equivocacién tachar con una X encima del circulo.
Para recuperar una respuesta anulada marquese de nuevo mediante una flecha de forma clara la opcién correcta.

No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autoriceexpresamente).

Prohibido el uso de cualquier dispositivo electronico, reloj inteligente o calculadora.

No se permite ningun tipo de conversacién durante el examen entre examinados.

Cualquier comportamiento inusual o conversacion no autorizada conlleva la retirada del examen y el SUSPENSO automatico.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

= La prueba consistira en la realizacion de un test de 25 preguntas con 3 posibles alternativas de respuesta. - =
La puntuacion de las preguntas sera la siguiente:

Pregunta contestada correctamente........................ 0.4 puntos
Pregunta no contestada .. 0 puntos
Pregunta contestada incorrectamente...............c..cooiiiiiiin. - 0.2puntos

La puntuacion maxima de la prueba son 10 puntos.

La puntuacion final es un nimero de 1 a 10 sin decimales.

Las notas superiores a 5 puntos con decimales, se redondean a la unidad inmediatamente superior si las décimas son iguales o superiores a
5. En los demas casos se redondea a la unidad inmediatamente inferior.

- Las notas inferiores a 5 puntos con decimales, en todos los casos, se redondean a la unidad inmediatamente inferior.

(1) Consignense las denominaciones exactas y los cddigos reflejados en el anexo 1.a 0 1.b de las presentesinstrucciones.

CALIFICACION
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CONTENIDO DE LA PRUEBA:

1.

El ATA 100 representa:

a. Las practicas estandar de las aeronaves.

b. Inspecciones programadas de la aeronave sobre el cual se basa el MPD
c. Las pautas para la confeccidn de los manuales

La disposicién de las luces de navegacion en las alas y cola de una aeronave comercial
sera:

a. Luzrojaaladerecha, verde a la izquierda y blanca en la cola.

b. Luzverde ala derecha, roja a la izquierda y blanca en la cola.

c. Luz blanca estroboscépica en el ala izquierda y derecha y roja en la cola.

El mantenimiento de la frecuencia en los generadores trifasicos se realiza mediante la
regulacién de :

a. Elcampo inductor

b. La corriente de salida

c. Lavelocidad de giro

En los sistemas de energia eléctrica de aeronaves, donde la fuente primaria es de AC,
la energia eléctrica DC necesaria es suministrada en condiciones normales por:

a. Las baterias

b. Elinversor

c. TRU’s

La expresion AWG20 representa:

a. Laespecificacion del conductor.

b. Elsistema al que pertenece el conductor.
c. Laseccién del conductor.

La frecuencia de la onda generada por un generador sincrono trifasico de cuatro polos
girando a 6000 rpm es de :

a. 600 Hz
b. 400 Hz
c. 200Hz

Un circuit breaker es un dispositivo que:

a. Se funde por sobrecorriente para proteger el circuito y lanza un aviso ECAM en
cabina.

b. Se abre por sobrecorriente y se vuelve a cerrar cuando esta cesa, recuperando el
sistema durante el vuelo.

c. Abre un circuito por sobrecorriente en este.
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Las luces de Runway tienen como objetivo:

a. lluminar la pista durante la aproximacién en operaciones nocturnas y baja
visibilidad

b. lluminar el frente de la pista durante las maniobras en tierra

c. lluminar los laterales de la pista durante las maniobras en tierra.

La tensidon nominal entre fases, o de linea , en un sistema trifasico de energia eléctrica
en una aeronave comercial es:

115V
200V
400 V

La nomenclatura "NO" refiriendonos a un contacto de un switch indica que:

El contacto estd en la posicion OFF sin fuerza externa.
El contacto esta abierto.

Este no debe ser conectado bajo tension.

En un cable eléctrico de la aeronave la nomenclatura 3412-0032 indica:

La especificacion del cable de acuerdo al AWG Yy el grueso del mismo en pulgadas
El grueso del cable seguido de la longitud del mismo en pulgadas

El Ata y sub-ata del sistema al que pertenece y el nimero en el sistema

En el manual ASM encontramos esquemas eléctricos:

En detalle con datos del cable y elementos intermedios como regletas y conectores.
Que muestran el sistema general y elementos principales

Con part number de pin y socket de los elementos eléctricos como conectores y
regletas de conexion.

Para elegir el correcto crimping tool necesario para la unién eléctrica entre un
pin/socket debemos:

Usar una galga entre el cable y el contacto eléctrico usando el MSPM asegurando que
asoma el cable por el extremo del mismo, recortando los hilos que asoman.

Usar un pin/socket de prueba para ver la altura donde muerde la crimping tool y
usando el IPC para elegir la correcta herramienta.

Buscar en el ESPM y asegurando que asoma el cable por el inspection hole.

En los sistemas de energia eléctrica en aeronaves, donde la fuente primaria es de AC,
la energia electrica de AC necesaria es suministrada en condiciones de emergencia por:
TRU’S

Generador del motor (IDG)

Inversor

. En un motor de induccién trifasico, para invertir el sentido de giro del rotor basta con:
Permutar dos fases.
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Permutar las tres fases.

Afiadir un nuevo bobinado.

La caracteristica mas notable de un motor de DC con excitacion serie es:

Su velocidad constante.
Su baja fcem a bajas velocidades.
Su gran par de arranque.

Cuando cambiamos un elemento debemos efectuar una medicion del “bonding” con la
estructura, para ello usamos un:

Megohmetro

Multimetro

Miliohmetro

Para realizar la medida de continuidad de un cable que cruza todo el avién, lo normal
es medir:

De un extremo a otro del conductor mediante unas puntas del ohmetro lo
suficientemente largas para acceder a ambos extremos.

Meter un alto voltaje para descubrir la derivacion en la estructura y detectar el corto-
circuito.

Derivar a la estructura un extremo habiéndo comprobado que no se encontraba
derivado previamente.

La HOT BATTERY BUS:

Se energiza ante una emergencia.

Se energiza de forma manual desde cabina.
Siempre esta energizada.

El generador de emergencia o CSM/G :

Consta de un generador eléctrico movido directamente por la turbina de aire de
impacto.

Consta de un motor hidraulico que esta unido a un generador eléctrico.

Consta de un transformador que convierte la corriente continua de las baterias en
Corriente Alterna AC.

La conexion del inducido en un generador trifasico de las aeronaves mas habitual es:
Triangulo

Estrella

Shunt

La IDG estad compuesta por:
PMG + VSCF.
PMG + CSD.
VSCF + CSD.

Un transformador de 115/24 V, alimenta una luz de aterrizaje que absorbe 45 A. La
corriente por el primario del transformador es mas o menos:

45 A,

9,4 A.

215,6 A.
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24. . Las luces de guarda de las alas tienen la funcién de:

a. Indicar el espacio ocupado por las alas.
b. Facilitar la inspeccion sobre la formacién de hielo en alas y motor.
c. Facilitar la inspeccidn sobre los slats y flaps.

25. En los buses de datos apantallados, la malla exterior se conecta:
a. Al bus de datos LOW en la terminacion.

A la masa del avion.

Al neutro de las fases del bus.
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