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APELLIDOS NOMBRE D.N.I

PARTE TEORICA — CUESTIONES TIPO TEST
Cada acierto suma + 0,1 punto, cada error descuenta + 0,025 puntos. (Total 5 puntos sobre 10)

1°-La macroencapsulacion termopléstica de los residuos peligrosos consiste en:

a) Afadir una sustancia seca y solida al residuo en estado liquido o semiliquido, que es absorbido por ella,
mejorando su manejabilidad.

b) Secar el residuo, mezclar y comprimir con polibutadieno hasta formar un bloque, el cual se coloca en un
molde y se rodea de polietileno en polvo, después se calienta bajo presion.

€) Mezclar el residuo desecado con un material como el asfalto y luego envasarlo

d) Tratar los residuos con materiales siliceos, naturales o artificiales y recubrirlos de plastico

2°-La jerarquia que establece la legislacion para la gestién de residuos es:
a) Prevencion - valorizacién—>reciclado->reutilizacion—=>eliminacion
b) Reutilizacién->prevencién->valorizacion—->eliminacion—>reciclado
€) Prevencién->reutilizacién->reciclado—>valorizacion—->eliminacion

d) Valorizacion->reciclado->reutilizacion-> prevencion->eliminacion

3°-Segun la legislaciéon vigente un residuo deja de considerarse como tal cuando cumple alguna de estas
caracteristicas:

a) Que las sustancias u objetos resultantes no se puedan usar para finalidades especificas.
b) Cuando no existe un mercado para ellas y no genera impacto adverso para la salud y el medio ambiente.

c) Cuando las sustancias u objetos resultantes cumplen los requisitos técnicos, la legislacion y las normas para
finalidades especificas.

d) Que la sustancia u objetos resulte de un proceso de produccion.
4°-En los costes de la gestion de los residuos urbanos por parte de las Entidades Locales esta incluido:
a) Operaciones de recogida, tratamiento del residuo, cierre del vertedero.
b) Operaciones de recogida, transporte, tratamiento, vigilancia, mantenimiento posterior al cierre del vertedero.
c) Compra de camiones y contenedores, tratamiento, recogida, mantenimiento de instalaciones.
d) Lainstalacién de un punto limpio, la recogida del residuo, la limpieza viaria.

5°- Los poseedores de residuos domésticos peligrosos, estan obligados a depositarlos en puntos limpios. ¢Qué
administracion tiene la competencia?

a) La Administracion General del Estado y el Ministerio de Medioambiente.
b) Las Comunidades Auténomas.
c) Las Entidades Locales.

d) Todas las anteriores.
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6°-El concepto de biorresiduo comprende los residuos producidos en:

a) Las plantas de procesado de alimentos, los restos de cocina de los hogares y los no biodegradables de
parques.

b) Biodegradables de parques y jardines, los residuos alimenticios de hogares, los asimilables a los anteriores
de restaurantes, venta al por menor y plantas de procesado de alimentos.

c) Restos de cocina de hogares, restaurantes y mercados, asi como los restos de parque y jardines sean 0 no
biodegradables.

d) Todos los restos organicos que se producen en los domicilios, asi como los restos vegetales de talas y
jardineria doméstica, que se puedan compostar en los domicilios.

7°-El horizonte B del suelo:

a) Es el mas superficial, tiene particulas minerales, compuestos solubles y materia organica, en él se produce la
lixiviacion.
b) Acumula los lixiviados de la capa anterior, carece de humus, pero tiene éxidos e hidréxidos metalicos.

C) Es la capa superficial tiene hojas, restos vegetales, materia organica.

d) Es el subsuelo, tiene poco oxigeno y méas CO,, a medida que aumenta la profundidad.

8°-La contaminacion del suelo por fertilizantes se caracteriza por alguna de las siguientes causas:

a) Los problemas méas importantes a tener en cuenta son la disolucién de materiales insolubles del suelo y la
liberacion de metales toxicos por procesos de intercambio i6nico.

b) Consiste en la acumulacién de sales solubles o féaciles de solubilizar en el suelo, tales como NaCl, Na;SOy,
CaCO0Os;, MgCQOg, entre otras.

€) Son compuestos que pueden sufrir transformaciones quimicas, degradaciones biolégicas, retencion en las
particulas edaficas o lixiviacion a los acuiferos en funcién de su naturaleza quimica, la constitucion del suelo
y la concentracién de microorganismos en el mismo.

d) Los nitratos son, en general, muy poco retenidos en los suelos y lixivian hacia lugares mas bajos,
produciendo la contaminacién de los acuiferos, o contaminan por escorrentia las aguas superficiales. El
exceso de nitratos causa problemas de eutrofizacion y de toxicidad.

9°-La contaminacion del suelo por pesticidas se caracteriza por alguna de las siguientes causas:

a) Son compuestos organicos sintéticos, que resultan peligrosos en los suelos por la toxicidad, persistencia y
bioacumulacion. Se retienen en particulas edéficas y también pueden lixiviar.

b) El exceso de nitratos y fosfora hace que sean retenidos en forma de compuestos insolubles.

c) El problema mas importante a tener en cuenta es la liberacion de metales toxicos por procesos de
intercambio idnico.

d) El exceso de nitratos causa problemas de eutrofizacién y de toxicidad.
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10°-Cual de las siguientes técnicas de tratamiento de suelos contaminados no es de confinamiento:
a) Sellado profundo.
b) Vitrificacion.
c) Estabilizacidn fisicoquimica.
d) Inyeccién de solidificantes.

11°-En el tratamiento de suelos contaminados se pueden usar técnicas de contencidn que tiene como objetivo:

a) Reducir la movilidad de los contaminantes en el suelo para evitar su migracion actuando directamente sobre
las condiciones fisicoquimicas bajo las que se encuentran los contaminantes.

b) Convertir los contaminantes en formas menos solubles y toxicas.

c) Prevenir o reducir significativamente la migracion de los contaminantes organicos e inorgéanicos en suelos,
aislan el contaminante en el suelo sin actuar sobre él, generalmente mediante la aplicacion de barreras fisicas
en el suelo.

d) Conseguir disminuir la concentracion de los contaminantes en el suelo, mediante procesos fisicoquimicos.
12°-Cual de las siguientes técnicas de tratamiento de suelos contaminados no es de contencion:

a) Barreras de suelo seco.

b) Inyeccion de solidificantes.

c) Sellado profundo.

d) Barreras verticales.
13°-El sellado profundo de suelos contaminados es una técnica de tratamiento que consiste en:

a) Reducir la movilidad de los contaminantes, fundamentalmente inorganicos como los metales pesados, mediante
reacciones quimicas que reducen su solubilidad en el suelo y su lixiviado.

b) Alterar in situ la estructura del suelo contaminado para disminuir su permeabilidad y controlar asi el avance
de la contaminacion en profundidad, se inyectan materiales plastificantes en forma de lechadas (cemento
bentonita) hasta la profundidad deseada.

c) Lainstalacion de muros pantalla, para evitar o reducir los movimientos de los contaminantes, Se excavan en
el suelo zanjas profundas de hasta 100m que son posteriormente rellenadas de material aislante como
mezclas de cemento y bentonita.

d) Inyectar agentes como cemento o sustancias bituminosas que forman con los contaminantes una matriz
impermeable al agua.

14°-De las siguientes técnicas de tratamiento de suelos indica cual de ellas se realiza “ex situ”:

a) Sellado profundo.
b) Extraccidon por aire.
c) Barreras verticales.

d) Estabilizacion fisicoquimica.
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15°-El lavado de suelos contaminados es una técnica de descontaminacion que consiste en:

a)

b)

c)

Excavar el suelo, tamizarlo para eliminar la grava y tratar la fraccion fina con extractantes quimicos, después
se lava con agua y se devuelve a su lugar de origen.

Anegar los suelos contaminados con una solucién que transporte los contaminantes a una zona determinada
y localizada donde puedan ser eliminados. Los contaminantes son extraidos del suelo haciéndole pasar agua
u otras soluciones acuosas mediante un sistema de inyeccion o infiltracién.

El suelo excavado es previamente separado fisicamente por tamizado, para eliminar las particulas de grava
mas gruesas, con mucha capacidad de adsorcion, de la fraccion fina, para seguidamente lavar las gravas con
extractantes quimicos y solubilizar los contaminantes, la fraccion fina se lava con agua.

Extraer contaminantes mediante disolucién o evaporacién a través de pozos de extraccion que conducen el
agua con los contaminantes a la superficie. Se crea un vacio con bombas produciendo la migracion de los
componentes volatiles hacia pozos de recogida y se introduce agua limpia del exterior.

16°-De las siguientes técnicas de tratamiento de suelos contaminados cudl de ellas no es una técnica de
descontaminacion fisicoquimica:

a)
b)
c)

d)

Extraccion por aire.
Barreras permeables activas.
Estabilizacion fisicoquimica.
Electrocinética.

17°-El Flushing es una técnica de recuperacion de suelos que consiste en:

a)

b)

d)

Se crea un vacio con bombas produciendo la migracion de los componentes volatiles hacia pozos de
recogida y se introduce aire limpio del exterior, el aire extraido se pasa por un filtro de carbon activo.

Anegar los suelos contaminados con una solucidn que transporte los contaminantes a una zona determinada
y localizada donde puedan ser eliminados, los contaminantes son extraidos del suelo haciéndole pasar agua u
otras soluciones acuosas mediante un sistema de inyeccion o infiltracién.

La instalacion in situ de una pantalla perpendicular al flujo de la pluma de contaminacion a través de la cual
pasa el agua subterranea contaminada y cuyo material de relleno puede adsorber, precipitar o degradar los
contaminantes.

Inocular microorganismos como bacterias y hongos que metabolizan los contaminantes organicos que se
encuentran en suelos y/o el agua subterranea, convirtiéndolos en productos finales inocuos.

18°-Cual de los siguientes residuos no pertenece al grupo de residuos domiciliarios

a)
b)
c)

d)

Residuos de construccion y demolicion.
Residuos procedentes de la limpieza viaria.
Residuos procedentes de establecimientos industriales y comercios.

Residuos procedentes de viviendas.
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19°-Cual de los siguientes residuos no entrarian en la clasificacién de residuos industriales
a) Asimilables a urbanos.
b) Industrias conserveras.
c) Residuos inertes.
d) Residuos especiales y peligrosos.
20°-El sector de produccion secundario comprende las siguientes actividades:

a) Incluye todas las actividades que no producen una mercancia como tal, pero que se encargan de abastecer al
mercado de bienes y servicios y fundamentales para el correcto funcionamiento de la economia en general.

b) Las principales actividades son la agricultura, la mineria, la ganaderia, la silvicultura, la apicultura, la
acuicultura, la caza, la pesca y piscicultura.

C) Relne la actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante las cuales los bienes son transformados en
nuevos productos. Abarca también la industria de bienes de produccion, tales como materias primas
artificiales, herramientas, maquinarias, industria minera y petrolifera, etc.

d) Actividades de investigacion, desarrollo y la innovacion, sanidad y ocio.
21°-Los denominados niveles de fondo en un muestreo son:
a) Valores de concentracién de contaminacion generada siempre por el hombre.

b) Son valores de contaminacién generada por vertidos industriales en suelos que antes no estaban
contaminados.

c) Concentracion en el suelo de los quimicos que no fueron generados por la actividad objeto de analisis y que
se encuentran en el suelo de manera natural.

d) Valores de contaminacién generados por alguna fuente antropogénica objeto de andlisis.
22°-1os requisitos del muestreo son:

a) La muestra debe ser representativa del sistema a estudio, se evitard la contaminacién cruzada usando
blancos, se identificara la muestra y se cumplira la cadena de custodia.

b) Se utilizaran muestras de contraste con materiales de referencia, se mantendré la muestra refrigerada en todo
momento, se inspeccionard al llegar al laboratorio.

c) La muestra debe ser representativa, se utilizardn blancos siempre en recipientes metalicos, se cumplira la
cadena de custodia.

d) La muestra se tomard con los aparatos adecuados, se etiquetard y se llevara lo antes posible al laboratorio, se
tendra en cuenta la exactitud.

23°-Cuando se realiza una toma de muestras en suelos la técnica se denomina sondeo estos pueden ser:

a) Ligeros cuando se suelen tomar muestras superficiales (hasta 5 cm) con el fin de establecer contaminantes
con baja movilidad.

b) Mecénicos cuando el aparato de muestreo cuenta con un pequefio motor que necesita gasolina o electricidad.

€) Manuales se suelen tomar muestras superficiales (hasta 5 cm) con el fin de establecer contaminantes que se
han depositado recientemente.

d) Calicatas cuando el aparato de muestreo es maquinaria pesada con coronas de rotacién y percusion.
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24°-La sonda Edelman tiene las siguientes caracteristicas:

a) Es un aparato para muestreos ligeros, se emplea para todo tipo de suelos, preferiblemente himedos y

cohesivos y las muestras extraidas presentan poca alteracion.

b) Sacamuestras tubular con extremo partido en dos bordes triangulados y unida a un vastago con mango para

girar, se utiliza en terrenos duros y compactos o con gravas finas entre sus constituyentes.

c) Consta de un cilindro sacamuestras de media cafia unido a un vastago con mango para girar y un refuerzo en

su parte alta para ser golpeado. Este sistema es apto para terrenos blandos y himedos en suelos cohesivos.

d) Consta de un sacamuestras disponible en varios diametros unido a un vastago con un mango acoplado para
poder girar, se emplea para todo tipo de suelos, preferiblemente himedos y cohesivos se usa para muestreos

manuales.

25°-Los sondeos mecanicos son aquellos que:

a) Utilizan maquinaria pesada para llegar al punto de muestreo, pueden ser de rotacién o percusion. Todos

Ilevan incorporado un motor al sistema de rotacion o percusion.

b) Son equipos portatiles, con los cuales es posible acceder a todas las areas y es necesario usar algdn tipo de
motor para introducir las sondas.

C) Son excavaciones efectuadas en el terreno por medios mecénicos, generalmente retroexcavadoras que

pueden llegar hasta 5-6m de profundidad.

d) Es una técnica Util cuando sea enfocada como una herramienta complementaria a la investigacion, o en el
caso de tratarse de determinaciones superficiales y delimitacion horizontal de la extensién de un suelo

contaminado.

26°-La capacidad de campo es:

a) Una propiedad fisica del residuo relacionada con la composicion de este, se calcula para determinar si el
residuo se puede incinerar.

b) Es una propiedad bioldgica del residuo, es porcentaje maximo de humedad que una muestra es capaz de

retener libremente en contra de la gravedad.

C) Es una propiedad quimica relacionada con la composicién, la compactacién y grado de humedad.

d) Es una propiedad fisica que se calcula para saber si el residuo se puede depositar en vertedero y los

lixiviados que genera.

27°-La recogida neumatica de residuos es un sistema:

a) Para recoger los residuos de una forma limpia, higiénica y barata. Estos viajan por unas tuberias desde los

domicilios hasta la estacion de transferencia.

b) En el que la bolsa de basura se deposita en una especie de buzén, que puede estar tanto en la calle como en
el portal de las viviendas. Una corriente de aire, arrastra los residuos que se suelen compactar en un

contenedor después se cargan en camiones que se encargan de enviarlo hacia su tratamiento mas adecuado.

c) Para recoger los residuos de forma limpia, son aspirados por unas tuberias y compactados, se utiliza solo

para la bolsa de restos.

d) Que consta de unos buzones de vertido situados en la calle, para distintos materiales, que se abren de forma

neumatica para que el camién cargue el residuo.




~ CONTROL DE RESIDUOS 2022-2023 — 23-05-2023
% Comunidad de Madrid EXAMEN CONTROL DE RESIDUOS PRUEBAS LIBRES | Pagina
- A QUIMICA AMBIENTAL 7 de 14

IES LOPE DE VEGA QUIMICA AMBIENTAL

28°-Una estacion de transferencia:

a)

b)

c)

d)

Es una instalacion disefiada para mejorar el transporte de los residuos, estos se compactan ahorrando asi
viajes a las plantas de tratamiento.

Tienen como finalidad compactar el residuo para quitarle humedad y que ocupe menos espacio en el
vertedero.

Se utilizan cuando hay mucha densidad de poblacién y es necesario compactar el residuo.

Se utilizan para descargar los residuos, clasificarlos y compactarlos.

29°-El reciclaje:

a)

b)

c)

d)

Es un proceso en el que los residuos se convierten en materia prima para fabricar productos y ahorrar
materia prima y energia.

Es la utilizacién del residuo para fabricar otros productos que necesiten los mismos materiales.

Es la transformacion de los residuos dentro de un proceso de produccién, para su fin inicial o para otros
fines, incluido el compostaje y la biometanizacion.

Es un proceso en el que los residuos son sometidos a un conjunto de operaciones de clasificacion selectiva,
hasta conseguir la separacion total o parcial de los diferentes componentes.

30°-Podriamos decir que el compostaje tiene unas caracteristicas:

a)

b)
c)

d)

Es la descomposicion bioldgica de la materia organica en condiciones controladas, siendo el factor
determinante los microorganismos.

Es un proceso anaerobio en el que fermenta la materia organica en condiciones controladas.

Es la fermentacién de la materia organica por parte de unas bacterias, controlando la temperatura y
humedad..

Es la descomposicion de la materia organica por parte de los microorganismos con fases aerobias y
anaerobias a lo largo del proceso

31°-Las poblaciones microbianas que realizan el compostaje son:

a)
b)
c)
d)

Bacterias acidogénicas, hongos, y levaduras.
Bacterias, hongos y actinomicetos terméfilos.
Bacterias patégenas, actinomicetos termdfilos y hongos.

Bacterias hidroliticas, acidogénicas y hongos.

32°-Dentro de un proceso de incineraciéon hay una serie de etapas por este orden:

a)

b)
c)
d)

Almacenamiento, pesaje, combustion, alimentacion, recuperacion de energia, extraccion de cenizas y
tratamiento de gases.

Pesaje, trituracion, combustion, recuperacion de energia, extraccion de cenizas, tratamiento de gases.
Almacenamiento, pesaje, alimentacion, trituracion, combustidn, depuracion de gases, extraccion de cenizas.

Pesaje, trituracion, combustion extraccion de cenizas, eliminacion de particulas, cogeneracion tratamiento de
gases.
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33°-Para un residuo que tenga un tamafio de particula pequefio elegiremos un horno del tipo:

a)
b)
c)

d)

Rotatorio.
Parrillas maltiples.
Parrillas rotativas moviles.

Lecho fluidizado.

34°-De las siguientes preguntas sobre sistemas de eliminacion de particulas en gases di cual es la verdadera:

a)

b)

d)

En los colectores de inercia, el polvo cargado pasa por un campo eléctrico positivo donde las particulas son
atraidas hacia unos colectores, son eficaces con particulas de tamafio pequefio 0,01pm.

Los ciclones llevan con unas placas deflectoras que mejoran la eficacia al actuar como obstéaculos al
desplazamiento de las particulas, provocan desviaciones en su trayectoria y colisiones con las paredes de la
camara, lo que facilita su sedimentacion.

Un filtro de mangas estd constituido por un cierto nimero de cilindros fabricados con tejidos de muy
diferentes materiales y tamafio de poro, algodén, fibras de poliéster que aguantan 190°C y la fibra de vidrio
300°C.Se pueden separar particulas de tamafio inferior a 0,1um.

Una camara de sedimentacién suele ser una estructura cilindrica con una o varias tolvas dispuestas
perpendicularmente donde se produce la recogida de particulas, que van sedimentando segin su peso, se
separan particulas a partir de S5pum.

35%-Hay distintas maneras de depositar el residuo en un terreno, para formar un vertedero, sefiala la
respuesta verdadera:

a)

b)

d)

El vertido denominado mixto-rampa es aquel que utiliza en lugares planos, se comienza con la excavacion
de una zanja de dos o tres metros de profundidad, el residuo se vierte dentro y se cubren con el material que
se ha sacado previamente de la excavacion, se compacta y la altura coincide con la profundidad de la
excavacion.

El vertido es en area cuando el terreno no es adecuado para la excavacion, los residuos se colocan sobre la
superficie del terreno después de construir un terraplén sobre el que se colocan y compactan formando capas
de unos 35-60 cm. de espesor, que se cubren y forman celdas.

El vertido en zanja o trinchera, se realiza en lugares donde existen depresiones naturales del terreno, las
celdas se forman y compactan aprovechando la pendiente del terreno, se cubren con tierra sacada de las
proximidades.

El vertido en cantera se usa cuando es necesario rellenar depresiones naturales, 10s residuos se vierten dentro
Y no es necesario cubrirlos.

36°-El control de la escorrentia superficial en un vertedero se consigue:

a)
b)
c)
d)

Impermeabilizando el vertedero con un geotextil.
Con canales abiertos y/o cerrados.
Con una red de drenajes para lixiviados.

Sacando agua con pozos de bombeo.



IES LOPE DE VEGA QUIMICA AMBIENTAL
~ CONTROL DE RESIDUOS 2022-2023 — 23-05-2023
% Comunidad de Madrid EXAMEN CONTROL DE RESIDUOS PRUEBAS LIBRES | Pagina
X - AR QUIMICA AMBIENTAL 9 de 14

37°-En el vertido de residuos se siguen una serie de operaciones para formar una celda, indica la respuesta
adecuada:

a) Los residuos se descargan, extienden, compactan y se van formando capas que se cubren con 15-20 cm de
tierra, formando una celda con una pendiente del 20-30% Yy una altura que puede llegar a cinco metros, el
conjunto de celdas forma una terraza que se cubre con un espesor de 30-40 cm de tierra.

b) Los residuos se extienden en la playa de vertido y se compactan, se cubren con tierra con un espesor de tierra
de unos 30-40 cm para que aguanten el paso de los camiones, una vez formada la celda se cubre con 60cm
de tierra y se clausura el vertedero.

¢) Los residuos se depositan en capas pequefias después de descargarlos, se cubren con 30-40 cm de tierra y se
van formando celdas que tienen una pendiente del 10-15% para que la maquina compactadora pueda subir
sobre ellos, luego se forma una terraza y se pone la cobertura final.

d) Se descargan los residuos en el terraplén de vertido o playa, se compactan y se van formando celdas con una
pendiente del 40-50% para que escurra el agua de lluvia, luego se cubre el residuo con 30-40cm de tierra,
para evitar que vengan pajaros, roedores. Cuando estan llenas todas las celdas se clausura el vertedero.

38°-El coeficiente de Darcy se refiere a la permeabilidad del suelo, en un vertedero es necesario:

a) Un suelo permeable con coeficiente de Darcy 10°®.
b) Un suelo semi permeable con coeficientes entre 10y 10,
¢) Un suelo muy poco permeable con coeficientes inferiores a 107,

d) Un suelo muy poco permeable con coeficientes mayores de 10,
39°-Un tubo de ventilacién para la recogida de gases en un vertedero es:

a) Una tuberia de polietileno de alta densidad que conduce el gas con pendientes minimas del 2% para que
resbale al agua que se va condensando.

b) Un pozo que se hace poniendo un tubo metalico de forma vertical, cuando este esté recubierto lateralmente de
residuos, se rellena el interior del tubo con grava y se extrae el tubo.

¢) Un equipo donde se incinera el gas sobrante que no se puede utilizar para cogeneracion, esti provisto de un
encendido automatico y medidas de seguridad frente a explosiones e incendio.

d) Un tubo de pléastico perforado por el que se succiona el gas, provisto de un cabezal hermético para evitar que
el gas se escape.

40°-Las Geomembranas son:

a) Laminas filtrantes de proteccién con fibras de polipropileno o poliéster.
b) Materiales mixtos en forma de sandwich de polipropileno y bentonita.
c) Léaminas de polietileno de alta densidad.

d) Capas de polietileno con arcilla.
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41°-Los residuos peligrosos son:

a)

b)

c)

Los originados en procesos industriales tales como procesos de fabricacion que produzcan subproductos no
deseados o inutiles y productos acabados que no tienen utilidad por diversos motivos.

Los residuos que tienen elementos que figuran en el RD 833/88 y los que determina la Comunidad Europea.

Los que figuran en la lista de residuos peligrosos aprobada en el RD 952/97 asi como los recipientes que los
hayan contenido, los que hayan sido calificados como peligrosos por la Normativa Europea y los que pueda
aprobar el gobierno.

Los residuos originados en procesos industriales peligrosos y que figuran en la Ley 22/11, asi como sus
envases.

4223-Los residuos peligrosos se caracterizan para saber:

a)
b)

c)

El estado fisico en el que se presentan y si son téxicos.
Las caracteristicas de reactividad y toxicidad segun el cédigo C.

El estado fisico y si poseen un cédigo H.

d) Sitiene un codigo C que es el que determina la peligrosidad.

43°-Un residuo se considera corrosivo cuando:

a)

Es un residuo pastoso que corroe mas de 6,35 mm de espesor de acero por afio a una temperatura de 55°C.

b) Tiene un pH menor o igual a 2 y mayor o igual a 13,5.

c)
d)

Es un residuo liquido que corroe mas de 6,35 mm de espesor de acero por afio a una temperatura de 55°C.
Laay lab son verdaderas.

44°-Los residuos industriales bombeables son aquellos que:

a) Tienen un contenido de s6lidos en suspensién menor del 10% y suelen ser susceptibles de deshidratacion.
b) Tienen un contenido de sélidos en suspension mayor del 20% y soportan un equipo pesado.

c) Tienen un contenido en solidos mayor del 10%, lo que les permite fluir.

d) Tienen un contenido en solidos del 15% y se admiten en una plata de tratamiento fisico quimico.

45°-1_a gestion de los residuos comprende:

a)
b)
c)
d)

La recogida, almacenamiento y eliminacion del residuo.

El almacenamiento, transporte y tratamiento del residuo.

El almacenamiento, recogida, transporte y tratamiento o eliminacion.

El tratamiento adecuado del residuo protegiendo la salud y el medio ambiente.

46°-El responsable del residuo peligroso hasta su gestion final es:

a)
b)
c)
d)

El gestor.

La administracion.
El transportista.

El productor.



IES LOPE DE VEGA
e ¥

@ Comunidad de Madrid

'CONSEJERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADES,

ke
Taw

CIENCIAY PORTAVOCIA

g ¥
Direccion de Area Territorial de Madrid-Capital

QUIMICA AMBIENTAL
CONTROL DE RESIDUOS 2022-2023 - 23-05-2023

EXAMEN CONTROL DE RESIDUOS PRUEBAS LIBRES
QUIMICA AMBIENTAL

Pagina
11 de 14

47°-De las siguientes afirmaciones sobre los tratamientos en planta de tratamiento fisicoquimico hay una falsa

indica cual es:

a) Los procesos fisicos se utilizan para llevar a cabo la separacion del residuo en sus fases o en sus
componentes y la concentracion de las sustancias responsables de su peligrosidad.

b) Los tratamientos fisicos modifican la constitucion de los componentes, la forma de presentacion y pueden
utilizarse como técnicas separadas o0 como complemento de otras.

c) La separacion de fases de los residuos permite una reduccion significativa de su volumen, si el componente
peligroso esta presente de forma mayoritaria tan solo en una de las fases.

d) De la centrifuga se descargan dos flujos, uno concentrado, que contiene el sélido y otro liquido, ambos
pueden requerir un tratamiento posterior o ser eliminados.

48°-Los procesos fisicos de destilacion en planta de tratamiento fisicoquimico se suelen aplicar a:

a) Recuperar residuos acuosos o disolventes usados.

b) Concentrar lechadas de hidroxidos metalicos.

c) Separar contaminantes organicos de residuos acuosos.

d) Separar aceites o solidos ligeros de un residuo liquido peligroso.

49°-Los procesos de reduccion quimica en el tratamiento de residuos peligrosos:

a) Son aquellos en los que el contaminante disuelto se transforma en un solido insoluble, facilitando su
eliminacion posterior de la fase liquida por sedimentacion o filtracion.

b) Implican la transferencia de electrones reactivos de un compuesto a otro y se usa para metales como el
cromo hexavalente, residuos liquidos libres de compuestos organicos.

c) Se utiliza permanganato potasico para tratar pesticidas clorados y destruir productos organicos como aldehidos y
fenoles que estan en pequefias cantidades en residuos acuosos.

d) Consiguen la eliminacion de sustancias precipitables procedentes de liquidos no acuosos tales como

disolventes organicos residuales.

50°-La oxidacion quimica es un tratamiento que:

a) Se usa para metales como el cromo hexavalente en residuos liquidos libres de compuestos organicos.

b) Para la eliminacion de sustancias precipitables procedentes de liquidos no acuosos tales como disolventes

organicos residuales.

C) Se utiliza para residuos peligrosos organicos e inorganicos en solucién acuosa, sobre todo para tratar
cianuros, se utiliza como oxidante gas cloro o hipoclorito sodico, para convertir los cianuros en nitrégeno

gas y didxido de carbono.

d) Se utiliza para cianuros y se consigue acidificando hasta pH 2,5-3 y adicionando un electrolito.
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PREGUNTAS DE RESERVA TIPO TEST

51°-Respecto a las cenizas fijas o escorias procedentes de la incineracion de residuos peligrosos sefiala la
opciodn correcta:

a) Generalmente son el residuo menos cuantificable por lo que no se tratan.
b) Para estimar su peligrosidad se realiza un test de lixiviacion.
c) Se depositan en vertedero convencional en sacos de unos 50Kg.

d) Se vitrifican a 1300°C con independencia de su peligrosidad.

52°-De los siguientes residuos indica cual no es susceptible de incineracién:
a) Liquidos orgénicos halogenados.
b) Metales procedentes de la galvanoplastia.
c) Residuos biosanitarios.

d) Suelos contaminados.

53°-Las Geomembranas en un deposito de seguridad se utilizan para:
a) Separar capas con diferentes caracteristicas.
b) Facilitar la evacuacion de liquidos.
c) Impermeabilizar para evitar filtraciones de lixiviados.

d) Reforzar el suelo aumentando su capacidad portante.

54°-De las siguientes afirmaciones referentes al vertido de residuos peligrosos en depdsito de seguridad, indica
cual es falsa:

a) Los huecos que quedan entre los bultos se rellenan con productos a granel.
b) Los residuos se descargan por vuelco desde el camidn, extienden y compactan.
c) Se selecciona el momento de descarga cuando exista poco viento.

d) Se sitdan los residuos en tongadas y se cubren.
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PARTE PRACTICA: EXAMEN PRACTICO CONTROL DE RESIDUOS (Total 5 puntos sobre 10)

1°- Con el siguiente cuadro de datos: (Total 1,5 puntos)

a) Calcula la textura de una muestra de suelo para su posterior utilizacidn. (1 punto)

b) Explica si seria apto para instalar un vertedero. (0,5 puntos)

Temperatura °C Densidad g/L Tiempo
22 42 40 segundos
23 21 120 minutos

Peso de la muestra 75 gramos

Arcilla
100% , 0

& 2
& w©
e %
50
QS\ Arcillo- %
\y limoso <
c}\/ —————— 60
&

Franco-arenc-arcilloso e
N/ L/ \ \\ \ 7\ 4
20 \/ \/ \ \11/ \ /
NEANRRANA AR
/ Franco-limoso \
‘7\'(‘ e BN /_ £
/ N
/ \\ \\ // \\ // \\ Li_moso Limo
0 V4 \ / \ 100 %
Arena 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
100%

ARENA EN PORCENTAJE

GRAFICO PARA LA DENOMINACION
DE LOS SUELOS SEGUN LA TEXTURA

Formulas necesarias practico 1:

% limo + arcilla= e 22629 , 4pg

paso de la musstra

06 arcilla=—tuzemint036E20) .45

peso muastra de suslo
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2°-Con el siguiente cuadro de datos procedente de una muestra de residuos urbanos a la que
hacemos un tratamiento térmico. (Total 2 puntos)

a) Completar el cuadro con las columnas de datos que faltan para determinar los apartados by c. (0,5 puntos)
b) Calcular la humedad del residuo.. (0,5 puntos)

c) Calcular el porcentaje de sélidos volatiles y cenizas (0,5 puntos)

d) Explicar porque es importante saber el porcentaje de volatiles y cenizas que tienen el residuo. (0,5 puntos)

Peso crisol | Peso crisol + | Peso crisol + | Peso crisol +
vacio (g) muestra (g) muestra seca | cenizas (g)
43,4414 56,9874 46,3912 45,0120

3°-Se realiza una determinacion de densidad de un contaminante por el método del picnémetro.
(Total 1,5 puntos)

a) Indica la lista de materiales necesarios para realizar la practica en el laboratorio. (0,5 puntos)

b) Realiza un cuadro de datos con los siguientes datos experimentales obtenidos, teniendo en cuenta que el
liqguido problema es mas denso que el agua. (0,25 puntos)

23,5689g, 24,3241g, 13,9967¢g
c) Calculala densidad absoluta teniendo en cuenta que la temperatura de trabajo son 212C. Expresar el

resultado en unidades del Sistema Internacional. (0,75 puntos)

Densidad del agua destilada en funcidn de la temperatura.

T(2Q) p (g/cm®) T(2C) p (g/cm?)
0 0,9998 26 0,9969
5 1,0000 27 0,9966
10 0,9997 30 0,9956
15 0,9991 35 0,9941
18 0,9987 40 0,9922
19 0,9985 45 0,9902
20 0,9983 50 0,9881
21 0,9981 55 0,9857
22 0,9979 60 0,9832
23 0,9976 65 0,9806
24 0,9974 70 0,9778
25 0,9970 75 0,9749

Formulas necesarias practico 3:

t
,Ot _ pll’quido _ mz - mo i i i
reot Piiquia = Pr X P,
pagua ml _ mo iqui r agual




