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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL Y EQUIPOS

SUBCAPÍTULO 1.1 ARQUETAS

APARTADO 1.1.1. CAUDALIMETROS

SUBAPARTADO 1.1.1.1. CAUDALIMETRO Q3 PK 5+972

ELEMENTO 1.1.1.1.1. EQUIPOS

U03080020 ud

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con salida analógica, alimentación eléctrica a

24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal del

equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado.

Transductor presión 0,1 % Analógico

1 1,00

1,000Total............

SUBAPARTADO 1.1.1.2. CAUDALIMETRO Q5 PK 5+868

ELEMENTO 1.1.1.2.1. EQUIPOS

U03072330 ud

Instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre tubería menor o igual DN 800 mm, con

sección totalmente llena, con electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y

llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión

mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del equipo de laboratorio

acreditado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto

en servicio. Según ET-4204-C

Instal. y puesta en serv. caud. electr. <Ø800 sec. totalm. llena

1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

APARTADO 1.1.2. SECCIONAMIENTOS

SUBAPARTADO 1.1.2.1. SECCIONAMIENTO S8 PK 6+886

ELEMENTO 1.1.2.1.1. EQUIPOS

U03026010MUd

ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN16

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN16

1 1,00

1,000Total............

SUBAPARTADO 1.1.2.2. SECCIONAMIENTO S9 PK 7+168

ELEMENTO 1.1.2.2.1 EQUIPOS

U03026010N Ud

ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN25

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN25

1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

SUBAPARTADO 1.1.2.3. SECCIONAMIENTO S10 PK 8+012

ELEMENTO 1.1.2.3.1 EQUIPOS

U03026010N Ud

ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN25

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN25

1 1,00

1,000Total............

SUBAPARTADO 1.1.2.4. SECCIONAMIENTO S11 PK 8+090

ELEMENTO 1.1.2.4.1 EQUIPOS

U03026010N Ud

ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN25

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN25

1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

APARTADO 1.1.3. DERIVACIONES

SUBAPARTADO 1.1.3.1 DERIVACION R2 PK 5+885

ELEMENTO 1.1.3.1.1 EQUIPOS

U03026010MUd

ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN16

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN16

1 1,00

1,000Total............

U03024040 ud

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o según normativa vigente,

céntrica o excéntrica, con unión mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador

motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel II de elementos de Maniobra y Control,

Válvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable, instalación y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.Según ET-2015

Válvula mariposa motorizada PN 10/16 Ø300 c

2 2,00

2,000Total............

4



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

CAPÍTULO 2 TELECONTROL, AUTOMATISMOS E INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO 2.1 TELECONTROL Y AUTOMATISMOS

APARTADO 2.1.1. INSTALACIONES

U03080113 ml

ML. Cable PROFIBUS estándar FAST CONNECT (DP). Servicio: Cableado para el bus Profibus DP. Características: -

PROFIBUS FastConnect Standard Cable (Profibus DP). - Color: violeta. - Conductor: cobre. - Tipo: 2 hilos apantallado.

- Cable estandar en diseño especial para el montaje rapido.Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares

precisos y las pruebas de funcionamiento.

Cable PROFIBUS estándar FAST CONNECT (DP)

RTU1-R1 1 223,00 223,00

RTU2-R2-Q3 1 110,00 110,00

333,000Total............

U03080122N ud

UD. PLC. Servicio: PLC RTU 2.- Características. CPU con Modulo central con 384 kbyte. Memoria principal,

interface1: MPI/DP 12 Mbits/s.- Interface2: Ethernet Profinet.- Switch: 2 puertos,  fuente de alimentación, memory

card, tarjeta 16 entradas digitales, conectores forntales, pantalla táctil, switch industrial Ethernet gestionable.

Incluye armario de telecontrol, Capacidad para un 20% más de bornas que señales del PLC. Envolvente metálica

IP66 con placa de montaje metálica, relé físico de 24 VCD/NO por salida digital, incluso clabeado interior.-

Dimensiones aproximadas 800x6020x300 .- Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las

pruebas de funcionamiento. Armario de telecontrol  Según ET - 4102.

PLC RTU 2

1 1,00

1,000Total............

U03080070 ud

Suministro e instalación de repartidor de 128 fibras ópticas para un total de 128 adaptadores de tipo FC-FC y sus

correspondientes 128 pig-tail de monomodos, todos fusionados y comprobados con equipo ODTR. Según la ET-4107

Repetidor 128 FO

RTUs (RTU1 y RTU2) 2 2,00

R-1 1 1,00

R-3 1 1,00

4,000Total............

U03080100 ud

Suministro e instalación de latiguillos de fibra óptica multimodo con conectores FC-FC, de una longitud de 1,50 m.

Latiguillo FO Multimodo

RTUs 4 12,00 48,00

R-1 1 12,00 12,00

60,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U03080050 m

Suministro e instalación de cable de 64 fibras ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento PEAP, bajo

canalización de tritubo según especificaciones de Canal de Isabel II, incluso parte proporcional de empalmes,

fusionado y conectorización, probado y certificado. Según ET-4103B

Cable 64 fibras Monomodo

RTU0 - RTU-1 1 3.584,00 3.584,00

R-2 - R-3 1 2.842,00 2.842,00

COCAS RTUs 4 10,00 40,00

6.466,000Total............

U10030561N m

Cable de cobre multipolar apantallado, aislado tipo R0V-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Según E.T.-3006.

Cable R0V-K  0,6/1 KV 2x1,5 mm2 Ap.

señal RTU2-Q5 caudalímetro 1 24,00 24,00

señal RTU2-Q3 caudalímetro 1 112,00 112,00

señal RTU2-Q3 transmisor de

presión

1 112,00 112,00

248,000Total............

U10030563N m

Cable de cobre multipolar apantallado, aislado tipo R0V-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Según E.T.-3006.

Cable R0V-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2 Ap.

Actuador de R1 desde PLC-1 3 248,00 744,00

Actuador de R2 desde PLC-2 3 62,00 186,00

930,000Total............

U03080080 ud

Suministro e instalación de cajas de empalme estanca para 64 fibras ópticas de tipo monomodo, ejecutados por

fusión, con p/p de verificación de tipo ODTR. Según ET-4106

Caja empalme 64 FO

5 5,00

5,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

SUBCAPÍTULO 2.2. INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 2.2.1. INSTALACIONES

SUBAPARTADO 2.2.1.1 CAUDALIMETRO Q4

U100E134N ud

UD Cuadro Q4. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección: IP

65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de supervisión

general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada. - Según esquemas unifilares. - Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución Q4

Q4 1 1,00

1,000Total............

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

Q4 2 2,00

2,000Total............

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

Q4 2 2,00

2,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

Q4 1 1,00

1,000Total............

U10050250 ud

Suministro y montaje de luminaria de emergencia estanco, con cuatro LED, flujo luminoso 375 lúmenes, carcasa de

290x130x70 mm, clase II, protección IP 65, con baterías de Ni-MH, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo

de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Según ET 3623

Aparato Autónomo de Emergencia Estanco

Q4 1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida Q4 desde RTU-1 4 275,00 1.100,00

1.100,000Total............

U10070100 ml

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

Q4 1 20,00 20,00

20,000Total............

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

Q4 4 4,00

4,000Total............

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

Q4 2 16,00 32,00

32,000Total............

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras Q4 2 2,00

2,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

Q4 2 16,00 32,00

32,000Total............

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

Q4 6 6,00

6,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.2 REDUCTORA RP1

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida desde Q4 4 19,00 76,00

76,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.3 DERIVACION R1
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida desde RTU-1 4 223,00 892,00

892,000Total............

U10030240 ml

ML Conductor de sección 3G2,5 mm2. Servicio: Cableado general. Características: - Tipo: RZ1-K según normas

constructivas UNE 21.123-2. -Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5

minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); -

Reducida emisión de halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH<14 %). - Temperatura máxima en

conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Material conductor: Cuerdas de cobre electrolítico recocido

flexible, clase 5 - Material aislamiento: XLPE, tipo DIX3, según UNE 21123, s/ HD 603-1 e IEC 60502. - Material

cubierta: mezcla de PVC, tipo DMV-18 s/ HD 603-1. - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

24 VCC ASEGURADA desde RTU-1 1 218,00 218,00

218,000Total............

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

R1 2 22,00 44,00

44,000Total............

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

R1 2 22,00 44,00

44,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

SUBAPARTADO 2.2.1.4. SECCIONAMIENTO S4

U10031170 ml

ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

acometida S4 desde RTU-1 3 728,00 2.184,00

2.184,000Total............

U10031150 ml

ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x25 mm2 AL1

acometida desde RTU-1 1 728,00 728,00

728,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.5 SECCIONAMIENTO S3

U10031170 ml

ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

acometida S4-S3 3 310,00 930,00

930,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10031150 ml

ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x25 mm2 AL1

acometida S4-S3 1 310,00 310,00

310,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.6 SECCIONAMIENTO S2

U10031160 ml

ML Conductor de sección 1x35 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

- Según ET 3001

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x35 mm2 AL

acometida S3-S2 3 616,00 1.848,00

1.848,000Total............

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida 1 616,00 616,00

616,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

SUBAPARTADO 2.2.1.7 CMS2

U10010240N m

Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H16 instalado bajo tubo, según

memoria y pliegos. Totalmente montado.Según ET  3012

Instalación de Cable 12/20 HEPRZ1 1x240 bajo tubo

centro iberdrola - CT-2 3 467,00 1.401,00

CT2- Centro de iberdrola 3 453,00 1.359,00

2.760,000Total............

U10010221N ud

Terminal unipolar enchufable para interior, para cable HEPRZ1 12/20 KV de 1x240 Al+H16, incluyendo elementos de

conexión y accesorios, según memoria y pliegos. Totalmente acabado.

Terminal unipolar enchuf. int. 12/20 KV

Entrada línea 3 3,00

Salida línea 3 3,00

Salida a C.T. 3 3,00

9,000Total............

U10070011N ud

Ud Puente de comprobación. Servicio: Comprobación de la red de tierras. Características: - Ejecutado en pletina de

cobre cadmiado con tornillería en acero inoxidable. - Válido para la conexión de conductores redondos o planos. -

Dimensiones (mm): 262,5 x 56,5 x 28,2. - Incluye todo el pequeño material auxiliar. Incluye su instalación en obra,

los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento.

Puente de comprobación de tierras

Tierras de protección 1 1,00

1,000Total............

U10020149N ud

Armario  para medida directa normalizado Iberdrola, equipado para montaje de contador de energía activa de triple

tarifa, contador de energía reactiva, maxímetro y reloj conmutador, totalmente cableado con contactos auxiliares y

regleta de comprobación.

Armario medida en hornacina de obra medida directa

Medida en CT2 1 1,00

1,000Total............

U01010180 m2

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de solado de acera (loseta

hidráulica o equivalente) y base de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre perfil.

Levantado solado de acera y base de hormigón med. mecán.

Levantado de acera 1 252,00 0,35 88,20

88,200Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U01020140C m3

Excavación en zanja sobre camión, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT

entre 10 y 50 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. Incluso p.p. de camión para transporte a acopio intermedio y

achique si fuera necesario.

Excavación en zanja sobre camion, med. con retroexcavadora

Zanja zona de tierras 1 215,00 0,35 1,00 75,25

Zanja zona de acera 1 252,00 0,35 0,88 77,62

152,870Total............

U01030060Mm3

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso

aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

Relleno zanja 1 467,00 0,35 0,38 62,11

62,110Total............

U01030010 m3

Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de materia orgánica y con

contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y nivelación,

medido sobre perfil.

Arena silícea zanjas

Relleno de zanja 1 467,00 0,35 0,47 76,82

Descontar tubos -4 467,00 0,02 -37,36

39,460Total............

U09035010 m3

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de

aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I, con árido

de tamaño máximo 20 o 40 mm y consistencia plástica.

Horm.masa base calzadas HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I

Base de acera 1 252,00 0,35 0,12 10,58

10,580Total............

U09020220 m2

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, de 21x21 cm, en aceras, formada por cuatro pastillas de

10x10 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Loseta hidráulica gris, de 21x21 cm

Reposición de acera 1 252,00 0,35 88,20

88,200Total............

U10010280N m

Instalación de Cuatro tubos de PE-AD (polietileno de alta densidad) de 160 mm de diámetro, en zanja, según

ET3120

Instalación de Tubos de PE-AD 4x160 mm

Tubos en canalización 1 467,00 467,00

467,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10010299N ud

UD    Suministro, transporte, montaje y conexionado de conjunto compacto telemandado 3L1A de 24 kV y

aislamiento integral en SF6. Incluye transformador monofásico para alimentación de servicios auxiliares protegido

por fusibles, de 600 VA relación 20 kV / 220 Vde incoporado en celda de SS.AA para suministro eléctrico en baja

tensión y cuadro con todoslos elementos de comunicación y telemando (STAR) definidos porIberdrola. Todo según

normas particulares de la compañia distribuidora y E.T.-3201 y E.T.-3203.

Se incluye un equipo de protección y control: unidad compacta de telemando armario de control, según norma

Iberdrola, de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los

siguientes aparatos y materiales:

- Unidad remota de telemando para comunicación con la unidad de control integrado ekor.rci.

- Unidad de control integrado con funciones de paso de falta, indicación de presencia de tensión, medidas (V, I, P,

Q), señalización y mando de la celda

Conjunto compacto 3L1A

CT2 1 1,00

1,000Total............

ArmaContr ud

1 Compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de conexión seccionables de 12 Vcc y 48Vcc.

Interconexiones a módem con conectores DB9+DB25 instaladas.

Otros materiales:

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección y mando

de la entrada de 220 Vac.

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los

equipos de control del armario.

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los

equipos de control de las celdas.

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC) para protección de los

equipos de mando.

1 Maneta Local / Telemando.

1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la entrada de 220 Vca.

1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media

tensión vía RS-485. s/n Bornas, accesorios y pequeño material.

1 Cargador-batería de dimensiones adecuadas, protegido contra cortocircuitos, con las siguientes características

técnicas:

Alimentación:

_ Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica.

_ Frecuencia: 50 Hz ± 5%

_ Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min.

Rectificador:

_ Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%.

_ Intensidad de salida: 10 A.

Batería:

_ Batería capacidad nominal: 18 Ah a 48 Vcc.

Armario de control ACC

1,000Total............

U05060110N ud

UD Arqueta de tiro registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de tiro 80x80x90

Canalización 12 12,00

12,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10010281N m

Tritubo: Canalización señales de comunicación, colocados sobre lecho de hormigón.

Instalación de tritubo

Tubos en canalización 1 467,00 467,00

467,000Total............

U05060111N ud

Arqueta registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de comunicaciones con tapa

Arquetas 12 12,00

12,000Total............

U10010390 ud

Instalación de cinta señalizadora según ET 3122

Cinta señalizadora

Cinta en canalización 1 467,00 467,00

467,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.8 CT-2-RTU-2

U10020990N ud

UD Cuadro de alarmas. Servicio: Centro de transformación. Características: Señalización del estado y defecto de los

diferentes interruptores de protección de Media Tensión, así como los disparos de las protecciones propias de los

transformadores de potencia. Este armario estará alimentado mediante  el equipo de alimentación segura. Toda la

señalización de este armario,  estará  integrada  en el sistema de control. Dimensiones totales aproximadas: Alto:

800mm. Ancho: 800mm. Profundo: 200 mm-  Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y

puesta en marcha. Según E.T.-3223.

Cuadro de alarmas

CT2 1 1,00

1,000Total............

U10010221N ud

Terminal unipolar enchufable para interior, para cable HEPRZ1 12/20 KV de 1x240 Al+H16, incluyendo elementos de

conexión y accesorios, según memoria y pliegos. Totalmente acabado.

Terminal unipolar enchuf. int. 12/20 KV

ENTRADA A REMONTE 4 4,00

SALIDA A TRAFO 3 3,00

CONEX. A TRAFO 3 3,00

10,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U1002222N ud

UD Interconexiones de MT. Servicio: Centro de transformación. Características: - Puentes MT Transformador y

puentes entre celdas: cables MT 12/20kV, de las siguientes características: - Tipo: DHZ1. - Unipolares. - Sección:

1x50. - Aluminio. - Terminaciones: de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK. En el otro extremo son del tipo

atornillable y modelo K-400-TB. - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en

marcha. Según ET 3222.

Interconexiones de media tensión

trafo 1 1 1,00

1,000Total............

U03080120N ud

UD Sistema de alimentación ininterrumpida multitensión (SAIM), para RTU. Características: - On-line, de doble

conversión. - By-pass manual, sin paso por cero. - Tensión de entrada: Monofásica 230 Vca. - Tensiones de salida:

Monofásica 230 Vca y 24 Vcc. - Factor de potencia en entrada: - Potencia: 2250 W. - Autonomía: 2 horas. - Baterías:

- Etapas de rectificador [1 ó 2]: - Etapas de inversor [1 ó 2]: - Etapas de acumulación [1 ó 2]::  .- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según E.T. 4012.

Sistema de alimentación ininterrumpida multitensión RTU

RTU2 1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U100E120N ud

UD Cuadro General de Distribución RTU2. Servicio: Distribución de energía para RTU2. Características: - Tipo de

ejecución fija. -  Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de

protección con el sistema de supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada . - Según

esquemas unifilares.

APARELLAJE DE ACOMETIDA:

- Acometida  (1 ud): Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar seccionable de bastidor abierto enclavado

con el de protección del transformador, de intensidad nominal 100 A y poder de corte 15 kA. con relé diferencial de

300 mA. Analizador de redes. Descargador de sobretesiones.

- Acometida  desde grupo electrógeno móvil, no incluido (1 ud): Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar

seccionable de bastidor abierto, de intensidad nominal 100 A y poder de corte 15 kA. con relé diferencial de 300

mA. Enclavado mecánicamente con el interruptor general.

APARELLAJE DE SALIDA:

- Salida a Q3 S8 S9 mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal 20 A y poder de

corte 15 kA e interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a R2  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal 16 A y poder de corte

15 kA e interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a Q5  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal 16 A y poder de corte

15 kA e interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a RP2  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal 16 A y poder de corte

15 kA e interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a S6  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal 16 A y poder de corte 15

kA e interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a SAIM  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal 38A y poder de corte

15 kA e interruptor diferencial  tetrapolar de 40 A y 30 mA Clase AC.

- Salida a TOMAS  mediante interruptor automático magnético biapolar de intensidad nominal 16A y poder de corte

15 kA e interruptor diferencial  bipolar de 25 A y 30 mA Clase AC.

- Salida a ALUMBRADO  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal 10A y poder

de corte 15 kA.

 - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución RTU2

RTU2 1 1,00

1,000Total............

U10070090 ud

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aproximadas

400x400x300 mm.

Arq. polipropileno con tapa registrable

Tierras de protección 1 1,00

Tierras de servicio 1 1,00

2,000Total............

U100E11XN ud

Descargador de sobretensiones y descargas atmosféricas. Servicio: Cuadro general. Características: -Protección de

sobretensiones tipo combinado clase I+II. -Contacto libre de tensión para señal de alarma a PLC. Incluye su

instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento.

Descargador de sobretensiones y descargas atmosféricas

RTU-2 1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10030100 ml

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x70 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Según ET - 3001.

Instalación de Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x70 mm2

acometida RTU2 4 10,00 40,00

40,000Total............

U100E0901N ud

UD Cuadro Local. Servicio: Distribución de energía . Características: . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de

protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema

de supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

APARELLAJE DE ACOMETIDA:

- Acometida  (1 ud): Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar  de intensidad nominal 10  A y poder de

corte 6 kA.

APARELLAJE DE SALIDA:

- Columna de salida a TOMAS  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal 16A y

poder de corte 6 kA e interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 30 mA Clase AC.

- Columna de salida a ALUMBRADO  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de intensidad nominal

16 A y poder de corte 6 kA e  interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 30 mA Clase AC.

- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro Local de alumbrado y fuerza

RTU2 1 1,00

1,000Total............

U10070100 ml

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

RTU2 1 25,00 25,00

25,000Total............

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

RTU2 4 4,00

4,000Total............

U10070011N ud

Ud Puente de comprobación. Servicio: Comprobación de la red de tierras. Características: - Ejecutado en pletina de

cobre cadmiado con tornillería en acero inoxidable. - Válido para la conexión de conductores redondos o planos. -

Dimensiones (mm): 262,5 x 56,5 x 28,2. - Incluye todo el pequeño material auxiliar. Incluye su instalación en obra,

los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento.

Puente de comprobación de tierras

Red de tierras CT2-RTU-2 2 2,00

2,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

SUBAPARTADO 2.2.1.9 DERIVACION R2

U100E1620N ud

UD Cuadro R2. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección: IP

65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de supervisión

general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada. - Según esquemas unifilares. - Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución R2

R2 1 1,00

1,000Total............

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

R2 2 2,00

2,000Total............

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

R2 4 4,00

4,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

R2 1 1,00

1,000Total............

U10050131N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.-

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

R2 1 1,00

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

R2 8 8,00

8,000Total............

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida RTU2-R2 4 32,00 128,00

128,000Total............

U10030240 ml

ML Conductor de sección 3G2,5 mm2. Servicio: Cableado general. Características: - Tipo: RZ1-K según normas

constructivas UNE 21.123-2. -Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5

minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); -

Reducida emisión de halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH<14 %). - Temperatura máxima en

conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Material conductor: Cuerdas de cobre electrolítico recocido

flexible, clase 5 - Material aislamiento: XLPE, tipo DIX3, según UNE 21123, s/ HD 603-1 e IEC 60502. - Material

cubierta: mezcla de PVC, tipo DMV-18 s/ HD 603-1. - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

230 V CA  ASEGURADA 1 32,00 32,00

32,000Total............

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

R2 4 4,00

4,000Total............

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras R2 2 2,00

2,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

R2 2 30,00 60,00

60,000Total............

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

Q2 2 30,00 60,00

60,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.10 CAUDALIMETRO Q5

U100E135N ud

UD Cuadro Q5. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección: IP

65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de supervisión

general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada. - Según esquemas unifilares. - Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución Q5

Q5 1 1,00

1,000Total............

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

Q5 2 2,00

2,000Total............

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

Q5 2 2,00

2,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

Q5 1 1,00

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10050131N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.-

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

Q5 1 1,00

1,000Total............

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

Q5 6 6,00

6,000Total............

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida RTU2-Q5 5 40,00 200,00

200,000Total............

U10070100 ml

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

Q5 1 20,00 20,00

20,000Total............

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

Q5 4 4,00

4,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras Q5 2 2,00

2,000Total............

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

Q5 2 15,00 30,00

30,000Total............

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

Q5 2 15,00 30,00

30,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.11 REDUCTORA RP2

U100E1520N ud

UD Cuadro RP2. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección:

IP 65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.  - Según esquemas unifilares. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución RP2

RP2 1 1,00

1,000Total............

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

RP2 2 2,00

2,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

RP2 4 4,00

4,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

RP2 1 1,00

1,000Total............

U10050131N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.-

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

RP2 1 1,00

1,000Total............

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

RP2 8 8,00

8,000Total............

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida RTU2-RP2 5 45,00 225,00

225,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

RP-2 8 8,00

8,000Total............

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras RP2 4 4,00

4,000Total............

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

RP2 2 22,00 44,00

44,000Total............

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

RP2 2 22,00 44,00

44,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.12 CAUDALIMETRO Q3

U100E133N ud

UD Cuadro Q3. Servicio: Distribución de energía. Características:  . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección:

IP 65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada. - Según esquemas unifilares. - Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución Q3

Q3 1 1,00

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

Q3 2 2,00

2,000Total............

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

Q3 2 2,00

2,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

Q3 1 1,00

1,000Total............

U10050131N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.-

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

Q3 1 1,00

1,000Total............

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

Q3 6 6,00

6,000Total............

U10070100 ml

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

Q3 1 20,00 20,00

20,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

Q3 4 4,00

4,000Total............

U10031170 ml

ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

acometida RTU2-Q3 3 123,00 369,00

369,000Total............

U10031150 ml

ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x25 mm2 AL1

acometida 1 123,00 123,00

123,000Total............

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras Q3 2 2,00

2,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

Q3 2 22,50 45,00

45,000Total............

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

Q3 2 22,50 45,00

45,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.13 SECCIONAMIENTO S8

U100E148N ud

UD Cuadro S8. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección: IP

65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de supervisión

general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada. - Según esquemas unifilares. - Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución S8

1 1,00

1,000Total............

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

S8 3 3,00

3,000Total............

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

S8 4 4,00

4,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

S8 1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10050131N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.-

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

S8 1 1,00

1,000Total............

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

S8 9 9,00

9,000Total............

U10030240 ml

ML Conductor de sección 3G2,5 mm2. Servicio: Cableado general. Características: - Tipo: RZ1-K según normas

constructivas UNE 21.123-2. -Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5

minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); -

Reducida emisión de halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH<14 %). - Temperatura máxima en

conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Material conductor: Cuerdas de cobre electrolítico recocido

flexible, clase 5 - Material aislamiento: XLPE, tipo DIX3, según UNE 21123, s/ HD 603-1 e IEC 60502. - Material

cubierta: mezcla de PVC, tipo DMV-18 s/ HD 603-1. - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

400 VCA  RTU2-S8 1 947,00 947,00

947,000Total............

U10070100 ml

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

S8 1 40,00 40,00

40,000Total............

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

S8 4 4,00

4,000Total............

30



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

S8 2 26,00 52,00

52,000Total............

U10031170 ml

ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

acometida desde RTU-2 3 947,00 2.841,00

2.841,000Total............

U10031150 ml

ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x25 mm2 AL1

acometida desde RTU-2 1 947,00 947,00

947,000Total............

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras S8 2 2,00

2,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

S8 2 26,00 52,00

52,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.14 SECCIONAMIENTO S9

U100E149N ud

UD Cuadro S9. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección: IP

65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de supervisión

general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.  - Según esquemas unifilares. - Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución S9

S9 1 1,00

1,000Total............

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

S9 3 3,00

3,000Total............

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

S9 4 4,00

4,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

S9 1 1,00

1,000Total............

U10050131N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.-

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

S9 1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

S9 9 9,00

9,000Total............

U10031160 ml

ML Conductor de sección 1x35 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

- Según ET 3001

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x35 mm2 AL

acometida desde S8 3 307,00 921,00

921,000Total............

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida desde S8 1 307,00 307,00

307,000Total............

U10070100 ml

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

S9 1 40,00 40,00

40,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

S9 4 4,00

4,000Total............

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras S9 2 2,00

2,000Total............

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

S9 2 26,00 52,00

52,000Total............

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

S9 2 26,00 52,00

52,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.15 SECCIONAMIENTO S11

U100E1411N ud

UD Cuadro S11. Servicio: Distribución de energía . Características:  . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección:

IP 65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada. - Según esquemas unifilares. - Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución S11

S11 1 1,00

1,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

S11 3 3,00

3,000Total............

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

S11 4 4,00

4,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

S11 1 1,00

1,000Total............

U10050131N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.-

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

S11 1 1,00

1,000Total............

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

S11 9 9,00

9,000Total............

U10070100 ml

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

S11 1 40,00 40,00

40,000Total............
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Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

S11 4 4,00

4,000Total............

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras S11 2 2,00

2,000Total............

U10031170 ml

ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1 s/ UNE HD

603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

acometida S11 4 597,00 2.388,00

2.388,000Total............

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

S11 2 30,00 60,00

60,000Total............

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

S11 2 30,00 60,00

60,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

SUBAPARTADO 2.2.1.16 SECCIONAMIENTO S10

U100E1410N ud

UD Cuadro S10. Servicio: Distribución de energía . Características:  . - Tipo de ejecución fija. . - Grado de protección:

IP 65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada. - Según esquemas unifilares. - Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución S10

S10 1 1,00

1,000Total............

U10060020 ud

Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida, tornillería de latón.

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

S10 3 3,00

3,000Total............

U10050090 ud

Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9. Eficiencia >

130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

S10 4 4,00

4,000Total............

U10060330 ud

Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

S10 1 1,00

1,000Total............

U10050131N ud

Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.-

Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

S10 1 1,00

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

U10039999N ud

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería, realizado con tubo de PVC rígido, cable de

sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y pequeño

material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

S10 9 9,00

9,000Total............

U10031140 ml

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según

normas constructivas HD 603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC

32070-C2); - Baja emisión de humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE EN

50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC

20453; BS 6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento:

XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/ UNE HD 603-5. .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

acometida desde S11 5 98,00 490,00

490,000Total............

U10070100 ml

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

S10 1 40,00 40,00

40,000Total............

U10070140 ud

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

S10 4 4,00

4,000Total............

U10070010 ud

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

Red de tierras S10 2 2,00

2,000Total............
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U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero Termoplástico libre de

halógenos, M 20, grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres

tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 20

S10 2 30,00 60,00

60,000Total............

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termoplástico libre de

halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón, con tres

abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M 32

S10 2 30,00 60,00

60,000Total............

SUBAPARTADO 2.2.1.17 RTU-1

U03080121N ud

UD. PLC. Servicio: PLC RTU 1.- Características. CPU con Modulo central con 384 kbyte. Memoria principal,

interface1: MPI/DP 12 Mbits/s.- Interface2: Ethernet Profinet.- Switch: 2 puertos,  fuente de alimentación, memory

card, tarjeta 16 entradas digitales, conectores forntales, pantalla táctil, switch industrial Ethernet gestionable,

módulo de enlace óptico OLM. Incluye armario de telecontrol, Capacidad para un 20% más de bornas que señales

del PLC. Envolvente metálica IP66 con placa de montaje metálica, relé físico de 24 VCD/NO por salida digital, incluso

clabeado interior.- Dimensiones aproximadas 800x6020x300 .- Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares

precisos y las pruebas de funcionamiento. Armario de telecontrol  Según ET - 4102.

PLC RTU 1

1 1,00

1,000Total............

U03080120N ud

UD Sistema de alimentación ininterrumpida multitensión (SAIM), para RTU. Características: - On-line, de doble

conversión. - By-pass manual, sin paso por cero. - Tensión de entrada: Monofásica 230 Vca. - Tensiones de salida:

Monofásica 230 Vca y 24 Vcc. - Factor de potencia en entrada: - Potencia: 2250 W. - Autonomía: 2 horas. - Baterías:

- Etapas de rectificador [1 ó 2]: - Etapas de inversor [1 ó 2]: - Etapas de acumulación [1 ó 2]::  .- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según E.T. 4012.

Sistema de alimentación ininterrumpida multitensión RTU

RTU1 1 1,00

1,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

CAPÍTULO 3 PERFORACIONES

SUBCAPÍTULO E01 PERFORACIÓN Nº 1

HINCATEL m

Perforación Dirigida (PHD), para cruzar la M-50. Trabajos que consisten en realizar una perforación "piloto" D-160

mm, con las inclinaciones necesarias, y escariados sucesivos hasta alcazar un D-300/400 mm. para posteriormente

introducir 3 tubos PEAD DN-110. Incluido el desplazamiento inicial, implantación y retirada de los equipos y

personal, así como el desplazamiento de equipos y personal entre tajos.

Perforación Dirigida (PHD)

Perforación Nº1 1 173,00 173,00

173,000Total............

U01021020 m3

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y

30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio

Pozo de Ataque Nº 1 1 2,00 3,00 2,00 12,00

Pozo de Ataque Nº 2 1 2,00 3,00 2,00 12,00

Canalización para tritubo 1 0,25 6,00 0,75 1,13

Canalización para tritubo 1 0,25 7,00 0,75 1,31

26,440Total............

U10040010Mm

Canalización subterránea en cualquier tipo de terreno, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja

de 0,40x0,80 m y dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación, relleno de zanja y reposicion

de firme, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea terreno 2x110

Canalización Nº1 1 11,00 11,00

Canalización Nº2 1 4,00 4,00

15,000Total............

U03080110 ud

UD Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de

espesor, enfoscado y bruñida interiormente.

Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50

Arquetas 4 4,00

4,000Total............

MT8101010 m

Cinta señalizadora.

Cinta señalizadora

Perforación 1 173,00 173,00

173,000Total............
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U05060110N ud

UD Arqueta de tiro registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de tiro 80x80x90

Arquetas 3 3,00

3,000Total............

MT8120010Mm

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm

Tubo en perforación 3 173,00 519,00

519,000Total............

U01030050 m3

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, procedentes de la propia excavación, incluso

aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Pozo de Ataque Nº 1 1 2,00 3,00 2,00 12,00

Pozo de Ataque Nº 2 1 2,00 3,00 2,00 12,00

Canalización para tritubo 1 0,25 6,00 0,75 1,13

Canalización para tritubo 1 0,25 7,00 0,75 1,31

Descontar tubos 2 2,00 0,01 0,04

26,480Total............

U08040560Mm

Canalización subterránea en terreno para cables de telemando comprendiendo zanja de 0.4 x 1,1 m, incluyendo

excavación, tritubo de 6x50 mm de diámetro, cama de arena de rio de 10cm y relleno con la misma hasta 10cm

sobre generatriz superior y relleno de zanja, transporte de escombro a vertedero, canon de vertido, cables pasa

guia, empalmes, conexiones, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

CANALIZ.  ZANJA FIBRA ÓPTICA 3x50mm

Conexión perforación - existente 1 13,00 13,00

13,000Total............

MT2601130Mm

Tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 4 mm, dispuesto en un plano y unidos entre sí por medio

de una membrana, incluso guía de cuerda de nylon y banda de plástico de aviso, mandrilado. Según los

condicionantes de Iberdrola

Tubería de polietileno extruido a.d., de 50 x 4 mm

Perforación 1 173,00 173,00

173,000Total............
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Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

SUBCAPÍTULO E02 PERFORACIÓN Nº 2

HINCATEL m

Perforación Dirigida (PHD), para cruzar la M-50. Trabajos que consisten en realizar una perforación "piloto" D-160

mm, con las inclinaciones necesarias, y escariados sucesivos hasta alcazar un D-300/400 mm. para posteriormente

introducir 3 tubos PEAD DN-110. Incluido el desplazamiento inicial, implantación y retirada de los equipos y

personal, así como el desplazamiento de equipos y personal entre tajos.

Perforación Dirigida (PHD)

Perforación Nº2 1 145,00 145,00

145,000Total............

U01021020 m3

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y

30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio

Pozo de Ataque Nº 1 1 2,00 3,00 2,00 12,00

Pozo de Ataque Nº 2 1 2,00 3,00 3,00 18,00

Canalización para tritubo 1 0,25 14,00 0,75 2,63

Canalización para tritubo 1 0,25 12,00 0,75 2,25

Rampa para equipos3 1 33,18 2,00 66,36

Descontar tubos 2 2,00 0,01 0,04

101,280Total............

U10040010Mm

Canalización subterránea en cualquier tipo de terreno, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja

de 0,40x0,80 m y dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación, relleno de zanja y reposicion

de firme, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea terreno 2x110

Canalización Nº1 1 14,00 14,00

Canalización Nº2 1 11,00 11,00

25,000Total............

U03080110 ud

UD Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de

espesor, enfoscado y bruñida interiormente.

Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50

Arquetas 4 4,00

4,000Total............

MT8101010 m

Cinta señalizadora.

Cinta señalizadora

Perforación 1 145,00 145,00

Tritubo 1 26,00 26,00

171,000Total............
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U05060110N ud

UD Arqueta de tiro registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de tiro 80x80x90

Arquetas 3 3,00

3,000Total............

MT8120010Mm

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm

Tubo en perforación 3 145,00 435,00

435,000Total............

U01030050 m3

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, procedentes de la propia excavación, incluso

aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Pozo de Ataque Nº 1 1 2,00 3,00 2,00 12,00

Pozo de Ataque Nº 2 1 2,00 3,00 3,00 18,00

Canalización para tritubo 1 0,25 6,00 0,75 1,13

Canalización para tritubo 1 0,25 7,00 0,75 1,31

Descontar tubos 2 2,00 0,01 0,04

Relleno de Rampa 1 66,36 66,36

98,840Total............

U08040560Mm

Canalización subterránea en terreno para cables de telemando comprendiendo zanja de 0.4 x 1,1 m, incluyendo

excavación, tritubo de 6x50 mm de diámetro, cama de arena de rio de 10cm y relleno con la misma hasta 10cm

sobre generatriz superior y relleno de zanja, transporte de escombro a vertedero, canon de vertido, cables pasa

guia, empalmes, conexiones, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

CANALIZ.  ZANJA FIBRA ÓPTICA 3x50mm

Conexión perforación - existente 1 26,00 26,00

26,000Total............

MT2601130Mm

Tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 4 mm, dispuesto en un plano y unidos entre sí por medio

de una membrana, incluso guía de cuerda de nylon y banda de plástico de aviso, mandrilado. Según los

condicionantes de Iberdrola

Tubería de polietileno extruido a.d., de 50 x 4 mm

Perforación 1 145,00 145,00

145,000Total............
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SUBCAPÍTULO E03 PERFORACIÓN Nº 3

HINCATEL m

Perforación Dirigida (PHD), para cruzar la M-50. Trabajos que consisten en realizar una perforación "piloto" D-160

mm, con las inclinaciones necesarias, y escariados sucesivos hasta alcazar un D-300/400 mm. para posteriormente

introducir 3 tubos PEAD DN-110. Incluido el desplazamiento inicial, implantación y retirada de los equipos y

personal, así como el desplazamiento de equipos y personal entre tajos.

Perforación Dirigida (PHD)

Perforación Nº3 1 77,00 77,00

77,000Total............

U01021020 m3

Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y

30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio

Pozo de Ataque Nº 1 1 2,00 3,00 2,00 12,00

Pozo de Ataque Nº 2 1 2,00 3,00 4,00 24,00

Canalización para tritubo 1 0,25 12,00 0,75 2,25

Canalización para tritubo 1 0,25 10,00 0,75 1,88

Rampa para equipos 1 66,93 2,00 133,86

173,990Total............

U10040010Mm

Canalización subterránea en cualquier tipo de terreno, para cables de baja tensión bajo tubo, comprendiendo zanja

de 0,40x0,80 m y dos tubos de PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación, relleno de zanja y reposicion

de firme, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea terreno 2x110

Canalización Nº1 1 30,00 30,00

30,000Total............

U03080110 ud

UD Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de ladrillo perforado de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm de

espesor, enfoscado y bruñida interiormente.

Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50

Arquetas 2 2,00

2,000Total............

MT2601130Mm

Tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 4 mm, dispuesto en un plano y unidos entre sí por medio

de una membrana, incluso guía de cuerda de nylon y banda de plástico de aviso, mandrilado. Según los

condicionantes de Iberdrola

Tubería de polietileno extruido a.d., de 50 x 4 mm

Perforación 1 77,00 77,00

77,000Total............

44



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

MT8101010 m

Cinta señalizadora.

Cinta señalizadora

Perforación 1 77,00 77,00

Tritubo 1 22,00 22,00

99,000Total............

U05060110N ud

UD Arqueta de tiro registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de tiro 80x80x90

Arquetas 2 2,00

2,000Total............

MT8120010Mm

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm

Tubo en perforación 3 77,00 231,00

231,000Total............

U01030050 m3

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm, procedentes de la propia excavación, incluso

aportación, extendido y compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Pozo de Ataque Nº 1 1 2,00 3,00 2,00 12,00

Pozo de Ataque Nº 2 1 2,00 3,00 4,00 24,00

Canalización para tritubo 1 0,25 12,00 0,75 2,25

Canalización para tritubo 1 0,25 10,00 0,75 1,88

Rampa para equipos 1 66,93 2,00 133,86

Descontar tubos 2 4,00 0,01 0,08

174,070Total............

U08040560Mm

Canalización subterránea en terreno para cables de telemando comprendiendo zanja de 0.4 x 1,1 m, incluyendo

excavación, tritubo de 6x50 mm de diámetro, cama de arena de rio de 10cm y relleno con la misma hasta 10cm

sobre generatriz superior y relleno de zanja, transporte de escombro a vertedero, canon de vertido, cables pasa

guia, empalmes, conexiones, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

CANALIZ.  ZANJA FIBRA ÓPTICA 3x50mm

Perforación 1 77,00 77,00

Conexión perforación - existente 1 22,00 22,00

Perforación 1 145,00 145,00

Conexión perforación - existente 1 26,00 26,00

270,000Total............
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CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS

U12000460N m3

Gestión interna de RCD`S tipo II, "residuos mezclados de construcción" (17 09 04), incluido alquiler de contenedor,

así como los medios auxiliares necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Mezclados construc." (17 09 04).

Arquetas  tritubo 50*50*50 9 0,50 0,50 0,50 1,13

Arquetas Electricas 100*100*90 8 1,00 1,00 0,90 7,20

Arquetas de Linea Electrica 12 0,60 0,70 1,00 5,04

Arquetas de tiro 12 0,80 0,80 0,90 6,91

Levantado de acera 1 88,00 0,15 13,20

Zanja electrica en zona de tierras 1 215,00 0,35 1,00 75,25

Zanja electrica en zona de acera 1 252,00 0,35 0,88 77,62

186,350Total............

U12000461N m3

Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje y transferencia de RCD`S tipo II,

"residuos mezclados de construcción" (17 09 04), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Mez. constr." (17 09 04).

Igual a Gestion RCD´S Tipo II 1 186,35 186,35

186,350Total............

U12000320 m3

Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación in situ así como los medios auxiliares

necesarios.

Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos

Perforación Nº1 1 173,00 0,13 22,49

Perforación Nº2 1 145,00 0,13 18,85

Perforación Nº3 1 77,00 0,13 10,01

51,350Total............

U12000330 m3

Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como los medios

auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos

obra 1 51,35 51,35

51,350Total............

U12000350 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido

sobre perfil.

Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

Igual a Gestion RCD´S Tipo II 1 186,35 186,35

186,350Total............
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U12000370 m3

Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

Canon vertido residuos peligrosos

obra 1 51,35 51,35

51,350Total............

U12000340 ud

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en la construcción. Incluye una zona

despejada para el acopio de material no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta

última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del

almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como

cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina previa de 20 cm,

para colocar un encachado de piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón de 15 cm

de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para

desembocar a un sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una longitud de unos 6 m) a

una arqueta prefabricada también de PVC. dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para

proteger dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo abc,

así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra necesaria

para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y tornillos que sujeten la

estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

1 1,00 1,00

1,000Total............
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 5.1. Señalizaciones

APARTADO 5.1.1. Señales

U11021040 ud

Suministro de señal provisional de obra de prohibición/obligación, de chapa de acero galvanizado, circular de

D=120 cm, clase de retrorreflexión RA2. Amortizable en 5 usos.

Señal circular prohibición/obligación D=120 cm

5 5,00

5,000Total............

U11021020 ud

Suministro de señal provisional de obra de peligro, de chapa de acero galvanizado, triangular de L=90 cm, clase de

retrorreflexión RA2. Amortizable en 5 usos.

Señal triangular peligro L=90 cm

5 5,00

5,000Total............

U11021180 ud

Suministro de señal provisional de obra de obligación/prohibición/advertencia, de chapa metálica, rectangular de

45x33 cm sin soporte. Amortizable en 5 usos.

Señal obligación/prohibición/advertencia 45x33 cm

7 7,00

7,000Total............

U11021200 ud

Suministro de señal informativa de chapa de acero galvanizado, cuadrada de 60x60 cm, clase de retrorreflexión

RA2. Incluso fijación en poste. Amortizable en 5 usos.

Señal de información 60x60 cm

5 5,00

5,000Total............

U11021060 ud

Suministro de señal provisional de obra de prohibición/obligación, de chapa de acero galvanizado, circular de D=60

cm, clase de retrorreflexión RA2, suministrada. Amortizable en 5 usos.

Señal circular prohibición/obligación D=60 cm

3 3,00

3,000Total............

U11027080 ud

Suministro de portátil luminoso de mano con mango aislante, cable de 5 m, gancho de sujeción y malla protectora.

Amortizable en 3 usos.

Portátil luminoso

15 15,00

15,000Total............
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APARTADO 5.1.2. Acotamientos

U11022010 m

Suministro y colocación de valla de contención de peatones metálica, de 2,50 x 1,10 m, de color amarillo, blanco o

blanco y rojo, para delimitación provisional de zona de obra. Incluso instalación, traslado y desmontaje.

Amortizable en 5 usos.

Valla de contención de peatones

1 462,00 462,00

462,000Total............

U11028120 m

Suministro y colocación de metro lineal de malla tipo stopper de polietileno alta densidad con tratamiento

antiultravioleta, color naranja de 1,00 m de altura, sustentada mediante barras de acero corrugado D=12 mm.

Incluso instalación y desmontaje.

Malla de polietileno tipo stopper

1 600,00 600,00

600,000Total............

U11028030 m

Suministro y colocación de cinta para balizamiento de material plástico de 8 cm de anchura, impresa por ambas

caras en franjas de color rojo y blanco. Incluso instalación y retirada.

Cinta bicolor plástica 8 cm

1 1.000,00 1.000,00

1.000,000Total............
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SUBCAPÍTULO 5.2 Protecciones personales

APARTADO 5.2.1 Protecciones para cabeza

U11011010 ud

Suministro de casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal, antigolpes, de

polietileno con un peso máximo de 400 g.  EPI categoría II, con marcado CE.

Casco de seguridad

6 6,00

6,000Total............

U11012060 ud

Suministro de gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas. EPI categoría I, con marcado CE.

Gafas antipolvo

6 6,00

6,000Total............

APARTADO 5.2.2 Protecciones vías respiratorias

U11013030 ud

Suministro de mascarilla respiratoria con una válvula de exhalación, fabricada en material inalérgico y atóxico, con

filtro para humos de soldadura, fresado, fibra de vidrio, etc. EPI Categoría II, con marcado CE.

Mascarilla gases 1 válvula

2 2,00

2,000Total............

U11013020 ud

Suministro de mascarilla respiratoria con una válvula de exhalación, fabricada en material inalérgico y atóxico, con

filtro para polvo. EPI categoría II, con marcado CE.

Mascarilla polvo 1 válvula

5 5,00

5,000Total............
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APARTADO 5.2.3 Protección total del cuerpo

U11014100 ud

Suministro de mono de protección de obra, con bolsillos.  EPI  categoría I, con marcado CE.

Mono de trabajo

8 8,00

8,000Total............

U11014020 ud

Suministro de impermeable de protección contra la lluvia, de dos piezas, fabricado en material plástico. EPI

categoría I, con marcado CE.

Traje impermeable

2 2,00

2,000Total............

U11014030 ud

Suministro de chaleco de alta visibilidad, compuesto de tela amarilla con cinturón y tirantes de tela reflectante. EPI

de categoría II, con marcado CE.

Chaleco de obra reflectante

10 10,00

10,000Total............

U11016030 ud

Suministro de arnés anticaídas con 2 puntos de amarre y cinturón de amarre lateral de doble regulación y

elementos accesorios de acero inoxidable. EPI categoría III, con marcado CE. Amortizable en 4 usos.

Arnés anticaídas con cinturón

2 2,00

2,000Total............
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APARTADO 5.2.4 Protecciones auditivas

U11015030 ud

Suministro de par de tapones fabricados en espuma para la atenuación acústica, desechables. EPI categoría II, con

marcado CE.

Par tapones antirruido desechables

10 10,00

10,000Total............

U11015010 ud

Suministro de orejeras antirruido, estándar, con casquetes ajustables que ejercen presión en la cabeza para la

atenuación acústica con almohadillas recambiables. EPI categoría II, con marcado CE.

Orejeras antirruido estándar

4 4,00

4,000Total............

APARTADO 5.2.5 Protecciones de manos y brazos

U11017020 ud

Suministro de par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a

la abrasión, fabricados en látex. EPI categoría II, con marcado CE.

Par guantes látex

5 5,00

5,000Total............

U11017050 ud

Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.

Par guantes serraje

3 3,00

3,000Total............

U11017030 ud

Suministro de par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos,

albañilería, pocería, hormigonado, etc. EPI categoría II, con marcado CE.

Par guantes goma

4 4,00

4,000Total............

U11017060 ud

Suministro de par de guantes de protección eléctrica hasta 7.500 V, clase 1, fabricados con material dieléctrico. EPI

categoría III, con marcado CE.

Par guantes dieléctricos 7500 V

2 2,00

2,000Total............
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U11017010 ud

Suministro de par de guantes de protección para manipular materiales abrasivos fabricados en nitrilo de alta

resistencia con refuerzo en dedos pulgares. EPI categoría II, con marcado CE.

Par guantes nitrilo

5 5,00

5,000Total............

APARTADO 5.2.6 Protecciónes de pies y piernas

U11018010 ud

Suministro de par de botas altas de protección para trabajos en agua, barro y hormigón, fabricadas en caucho u

otro polímero, forrada con lona de algodón, suela antideslizante, puntera resistentes al impacto hasta 100 J y

compresión hasta 10 kN. EPI categoría II, con marcado CE.

Par botas altas de protec. resistentes al agua

10 10,00

10,000Total............

U11018080 ud

Suministro de par de zapatos de seguridad para trabajos con riesgo mecánico, fabricados en cuero, con acolchado

trasero, suela antideslizante, puntera resistentes al impacto hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría II,

con marcado CE.

Par zapatos de seguridad de cuero

10 10,00

10,000Total............

U11018040 ud

Suministro de par de botas de seguridad para protección eléctrica de hasta 5000 V fabricadas con material

dieléctrico, suela antideslizante, puntera resistente al impacto hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría

II, con marcado CE.

Par de botas dieléctricas baja tensión

2 2,00

2,000Total............

U11018050 ud

Suministro de par de botas de seguridad para protección eléctrica de media tensión fabricadas con material

dieléctrico, suela antideslizante, puntera resistente al impacto hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría

III, con marcado CE.

Par de botas dieléctricas media tensión

1 1,00

1,000Total............

53



Mediciones

Código Descripción Uds Longitud Ancho Altura Parciales CantidadUD

SUBCAPÍTULO 5.3 Protecciones colectivas

APARTADO 5.3.1 Protecciones horizontales

U11024100 m2

Suministro y colocación de protección de huecos horizontales y verticales de superficie menor a 1 m2, con mallazo

resistente de acero corrugado, centrado sobre el hueco y empotrada como mínimo 1,0 m por cada lado en los

laterales. Incluso desmontaje.

Mallazo acero protección de hueco menor de 1 m2

1 50,00 50,00

50,000Total............

APARTADO 5.3.2 Protecciones verticales

U11024120 m

Suministro y colocación de barandilla protección de perímetro de vaciado de 0,90 m de altura,  formada por

soportes metálicos y 3 tablones horizontales de madera (pasamanos, intermedio y rodapié). Incluso accesorios,

montaje y desmontaje.

Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado

1 25,00 25,00

25,000Total............
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APARTADO 5.3.3 Protección contra incendios

U14000230 ud

Suministro de extintor manual polvo químico polivalente ABC de 9 kg, eficacia 43A-233B, con manómetro y

manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y montaje.

Extintor portátil polvo ABC 9 kg, 43A-233B

1 1,00

1,000Total............

U11026040 ud

Suministro de extintor manual polvo químico polivalente ABC  de 9 kg, eficacia  43A-233B,  con manómetro y

manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y montaje.

Extintor portátil polvo ABC 9 kg, 43A-233B

1 1,00

1,000Total............

U11026070 ud

Suministro de extintor de dióxido de carbono (CO2) de 5 kg, de eficacia 89B, con manómetro y manguera con

boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y montaje.

Extintor CO2 5 kg 89B

1 1,00

1,000Total............
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APARTADO 5.3.4 Protecciones varias

U10020140N Ud

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado

trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P

40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U;

2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T

32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2.,

transformadores de seguridad 24V, Interruptores diferenciales (30mA alumbrado y 300 mA fuerza), i/p.p de

canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26KW

1 1,00

1,000Total............

U11027010 ud

Instalación y montaje de toma de tierra provisional de obra, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica.

Incluso desmontaje, sacos de sales electrolíticas y pequeño material.

Instalación toma de tierra

4 4,00

4,000Total............

U11027040 ud

Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra para potencia máxima de 9 kW, formado

por: armario de distribución con soporte, 2 tomas P+T de 16 A 220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con 1

diferencial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P 32 A 6 kA , 1P+N 16 A kKA C y 4P 16A 6kA C. Incluso desmontaje.

Amortizable en 3 usos.

Cuadro eléctrico 9kW

2 2,00

2,000Total............

U11016060 ud

Suministro de cuerda de 2 m como elemento de amarre, fabricada en fibra, con mosquetón y gancho en sus

extremos. EPI de categoría III, con marcado CE. Amortizable en 4 usos.

Cuerda de fibra de amarre

50 50,00

50,000Total............
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SUBCAPÍTULO 5.4 Mano de obra de seguridad

U11034010 ud

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitución, según

legislación vigente).

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

5 5,00

5,000Total............

U11033150 ud

Suministro de material sanitario general de primeros auxilios compuesto por: caja de tiritas, paquete de algodón,

rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, paracetamol e ibuprofeno, botella de agua

oxigenada y botella de alcohol de 96° para el botiquín de urgencia.

Material sanitario

2 2,00

2,000Total............
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CAPÍTULO 6 VARIOS

SUBCAPÍTULO 6.1 LEGALIZACIONES

U0990148N PA

Partida alzada a justificar para Legalización de las instalaciones de alta y baja tensión definidas en el proyecto,

incluyendo la redacción del proyecto de legalización, tramificación, emisión del Certificado Final de Obra,

correspondientes visados, presentación del proyecto en los Organismos Oficiales,  aprobación, pago de las tasas

correspondientes y licencia de  obras, así como todas las gestiones necesarias ante la compañía suministradora.

Legalización instalaciones de Baja Tensión

RTU-1 1 1,00

RTU-2 1 1,00

2,000Total............

U15060040 ud

Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto

técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de

dirección y  final de obra, Certificado de inspección inicial con resultado favorable por Organismo de Control

Autorizado, Declaración responsable según modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica,  abono de tasas

oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y

puesta en servicio de la instalación.

Legalización instalación de alta tensión

Legalización alta 1 1,00

1,000Total............
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SUBCAPÍTULO 6.2. SOLICITUD DE PERMISOS

U15060010 ud

Redacción de informe para solicitud de permiso de cruce o actuación, tramitación del permiso y realización de

todas las gestiones necesarias ante el Organismo competente para la obtención de la conformidad de la actuación.

Informe solicitud permiso de cruce o actuación

Solicitud de permisos PHD 2 2,00

2,000Total............

SUBCAPÍTULO 6.3 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS

U15020020 ud

Localización del servicio afectado de telefonía, excavación por medios manuales, limpieza, señalización y protección

del servicio afectado.

Localización y protección serv. afect. de telefonía

Perforación Nº 1 1 1,00

Perforación Nº 2 1 1,00

Perforación Nº 3 1 1,00

3,000Total............

U15020030 ud

Localización del servicio afectado de alcantarillado DN<=500, excavación por medios manuales, limpieza,

señalización y protección del servicio afectado.

Localización y protección serv. afect. de alcantarillado DN<=500

Perforación Nº 1 1 1,00

Perforación Nº 2 1 1,00

Perforación Nº 3 1 1,00

3,000Total............

U15020050 ud

Localización del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavación por medios manuales, limpieza,

señalización y protección del servicio afectado.

Localización y protección serv. afect. de agua potable DN<=500

Perforación Nº 1 1 1,00

Perforación Nº 2 1 1,00

Perforación Nº 3 1 1,00

3,000Total............

U15020070 ud

Localización del servicio afectado de imbornal, excavación por medios manuales, limpieza, señalización y protección

del servicio afectado.

Localización y protección serv. afect. de imbornal

Calado de zanja electrica 1 1,00

1,000Total............
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U15020010 ud

Localización del servicio afectado de electricidad, excavación por medios manuales, limpieza, señalización y

protección del servicio afectado.

Localización y protección serv. afect. de electricidad

Alumbrado en acera en

canalización electrica

3 3,00

3,000Total............
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

  



Nº Código UD Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

1 Compartimento de comunicaciones con
bandeja extraible y bornas de conexión
seccionables de 12 Vcc y 48Vcc. Interconexiones
a módem con conectores DB9+DB25 instaladas.
Otros materiales:
1 Interruptor automático magnetotérmico
bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)
para protección y mando de la entrada de 220
Vac.
1 Interruptor automático magnetotérmico
bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)
para protección de los equipos de control del
armario.
1 Interruptor automático magnetotérmico
bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)
para protección de los equipos de control de las
celdas.
1 Interruptor automático magnetotérmico
bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)
para protección de los equipos de mando.
1 Maneta Local / Telemando.
1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de
presencia de tensión en la entrada de 220 Vca.
1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. s/n
Interconexiones entre el armario de control y
las celdas de media tensión vía RS-485. s/n
Bornas, accesorios y pequeño material.
1 Cargador-batería de dimensiones adecuadas,
protegido contra cortocircuitos, con las
siguientes características técnicas:
Alimentación:
_ Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica.
_ Frecuencia: 50 Hz ± 5%
_ Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto
de grupos 2,5kV/1min.
Rectificador:
_ Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%.
_ Intensidad de salida: 10 A.
Batería:
_ Batería capacidad nominal: 18 Ah a 48 Vcc.

0001 ArmaContr ud

CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS 5.300,00

Perforación Dirigida (PHD), para cruzar la M-50.
Trabajos que consisten en realizar una
perforación "piloto" D-160 mm, con las
inclinaciones necesarias, y escariados sucesivos
hasta alcazar un D-300/400 mm. para
posteriormente introducir 3 tubos PEAD
DN-110. Incluido el desplazamiento inicial,
implantación y retirada de los equipos y
personal, así como el desplazamiento de
equipos y personal entre tajos.

0002 HINCATEL m

TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

326,97

1
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Cuadro de precios número 1

Tritubo de polietileno extruido de alta densidad,
de 50 x 4 mm, dispuesto en un plano y unidos
entre sí por medio de una membrana, incluso
guía de cuerda de nylon y banda de plástico de
aviso, mandrilado. Según los condicionantes de
Iberdrola

0003 MT2601130Mm

CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

4,51

Cinta señalizadora.0004 MT8101010 m

CERO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0,27

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.0005 MT8120010Mm

DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,65

Levantado por medios mecánicos
(retroexcavadora con martillo hidráulico o
similar) de solado de acera (loseta hidráulica o
equivalente) y base de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

0006 U01010180 m2

SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6,35

Excavación en zanja sobre camión, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo
en el ensayo SPT entre 10 y 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil. Incluso p.p. de camión para
transporte a acopio intermedio y achique si
fuera necesario.

0007 U01020140C m3

DOCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

12,29

Excavación a cielo abierto, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo
en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

0008 U01021020 m3

DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,55

Arena silícea para asiento de tuberías, con
tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de
materia orgánica y con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en trióxido de
azufre, incluso aportación, extendido y
nivelación, medido sobre perfil.

0009 U01030010 m3

VEINTISIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27,24
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Relleno de zanjas con suelos adecuados,
tamaño máximo 150 mm, procedentes de la
propia excavación, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad
del 100% P.M., medido sobre perfil.

0010 U01030050 m3

SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6,94

Relleno de zanjas con suelos seleccionados,
tamaño máximo 30 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 95% P.N.,
medido sobre perfil.

0011 U01030060Mm3

DIEZ EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10,74

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16,
serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o
según normativa vigente, céntrica o excéntrica,
con unión mediante bridas, revestimiento de
epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador
motorizado según Especificación Técnica
Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.Según ET-2015

0012 U03024040 ud

CUATRO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.836,64

ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN16
380 v, 50 Hz, trifásico
Todo-nada
2 finales de carrera
2 limitadores de par
indicador mecánico de posición
volante de maniobra de emergencia.
Incluso trasnporte p.p de cables, piezas
especiales totalmente instalado.
Según ET-2109

0013 U03026010MUd

TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

3.557,70
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ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN25
380 v, 50 Hz, trifásico
Todo-nada
2 finales de carrera
2 limitadores de par
indicador mecánico de posición
volante de maniobra de emergencia.
Incluso trasnporte p.p de cables, piezas
especiales totalmente instalado.
Según ET-2109

0014 U03026010NUd

TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

3.557,70

Instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería menor o igual
DN 800 mm, con sección totalmente llena, con
electrónica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y llave
de corte externa al equipo de medida, grado de
protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de
calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio. Según
ET-4204-C

0015 U03072330 ud

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

173,74

Suministro, instalación y puesta en servicio de
Transductor de presión con salida analógica,
alimentación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2
ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67,
indicación digital de medida en frontal del
equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente
instalado y probado.

0016 U03080020 ud

QUINIENTOS VEINTE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

520,66

Suministro e instalación de cable de 64 fibras
ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento
PEAP, bajo canalización de tritubo según
especificaciones de Canal de Isabel II, incluso
parte proporcional de empalmes, fusionado y
conectorización, probado y certificado. Según
ET-4103B

0017 U03080050 m

DIEZ EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

10,41
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Suministro e instalación de repartidor de 128
fibras ópticas para un total de 128 adaptadores
de tipo FC-FC y sus correspondientes 128
pig-tail de monomodos, todos fusionados y
comprobados con equipo ODTR. Según la
ET-4107

0018 U03080070 ud

TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

3.853,23

Suministro e instalación de cajas de empalme
estanca para 64 fibras ópticas de tipo
monomodo, ejecutados por fusión, con p/p de
verificación de tipo ODTR. Según ET-4106

0019 U03080080 ud

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

186,66

Suministro e instalación de latiguillos de fibra
óptica multimodo con conectores FC-FC, de una
longitud de 1,50 m.

0020 U03080100 ud

CATORCE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

14,39

UD Arqueta de registro de dimensiones
interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1:6, sobre
solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente.

0021 U03080110 ud

DOSCIENTOS CATORCE EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

214,41

ML. Cable PROFIBUS estándar FAST CONNECT
(DP). Servicio: Cableado para el bus Profibus DP.
Características: -  PROFIBUS FastConnect
Standard Cable (Profibus DP). - Color: violeta. -
Conductor: cobre. - Tipo: 2 hilos apantallado. -
Cable estandar en diseño especial para el
montaje rapido.Incluye su instalación en obra,
los medios auxiliares precisos y las pruebas de
funcionamiento.

0022 U03080113 ml

UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1,72
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UD Sistema de alimentación ininterrumpida
multitensión (SAIM), para RTU. Características: -
On-line, de doble conversión. - By-pass manual,
sin paso por cero. - Tensión de entrada:
Monofásica 230 Vca. - Tensiones de salida:
Monofásica 230 Vca y 24 Vcc. - Factor de
potencia en entrada: - Potencia: 2250 W. -
Autonomía: 2 horas. - Baterías: - Etapas de
rectificador [1 ó 2]: - Etapas de inversor [1 ó 2]:
- Etapas de acumulación [1 ó 2]::  .- Incluye
transporte, montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. Según E.T.
4012.

0023 U03080120Nud

SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.924,62

UD. PLC. Servicio: PLC RTU 1.- Características.
CPU con Modulo central con 384 kbyte.
Memoria principal, interface1: MPI/DP 12
Mbits/s.- Interface2: Ethernet Profinet.- Switch:
2 puertos,  fuente de alimentación, memory
card, tarjeta 16 entradas digitales, conectores
forntales, pantalla táctil, switch industrial
Ethernet gestionable, módulo de enlace óptico
OLM. Incluye armario de telecontrol, Capacidad
para un 20% más de bornas que señales del PLC.
Envolvente metálica IP66 con placa de montaje
metálica, relé físico de 24 VCD/NO por salida
digital, incluso clabeado interior.- Dimensiones
aproximadas 800x6020x300 .- Incluye su
instalación en obra, los medios auxiliares
precisos y las pruebas de funcionamiento.
Armario de telecontrol  Según ET - 4102.

0024 U03080121Nud

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
ONCE EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

25.511,85

UD. PLC. Servicio: PLC RTU 2.- Características.
CPU con Modulo central con 384 kbyte.
Memoria principal, interface1: MPI/DP 12
Mbits/s.- Interface2: Ethernet Profinet.- Switch:
2 puertos,  fuente de alimentación, memory
card, tarjeta 16 entradas digitales, conectores
forntales, pantalla táctil, switch industrial
Ethernet gestionable. Incluye armario de
telecontrol, Capacidad para un 20% más de
bornas que señales del PLC. Envolvente
metálica IP66 con placa de montaje metálica,
relé físico de 24 VCD/NO por salida digital,
incluso clabeado interior.- Dimensiones
aproximadas 800x6020x300 .- Incluye su
instalación en obra, los medios auxiliares
precisos y las pruebas de funcionamiento.
Armario de telecontrol  Según ET - 4102.

0025 U03080122Nud

TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS QUINCE EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

34.515,09
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UD Arqueta de tiro registro de dimensiones
interiores 60x70x100 cm

0026 U05060110Nud

CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

158,33

Arqueta registro de dimensiones interiores
60x70x100 cm

0027 U05060111Nud

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

250,68

Canalización subterránea en terreno para cables
de telemando comprendiendo zanja de 0.4 x 1,1
m, incluyendo excavación, tritubo de 6x50 mm
de diámetro, cama de arena de rio de 10cm y
relleno con la misma hasta 10cm sobre
generatriz superior y relleno de zanja,
transporte de escombro a vertedero, canon de
vertido, cables pasa guia, empalmes,
conexiones, cinta de señalización de
canalización eléctrica y corchetes.

0028 U08040560Mm

TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

34,05

Suministro y colocación de loseta hidráulica de
color gris, de 21x21 cm, en aceras, formada por
cuatro pastillas de 10x10 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

0029 U09020220 m2

QUINCE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

15,09

Suministro y puesta en obra de hormigón en
masa, vibrado y moldeado en su caso, en base
de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas
o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I, con árido de
tamaño máximo 20 o 40 mm y consistencia
plástica.

0030 U09035010 m3

SETENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

79,47
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Partida alzada a justificar para Legalización de
las instalaciones de alta y baja tensión definidas
en el proyecto, incluyendo la redacción del
proyecto de legalización, tramificación, emisión
del Certificado Final de Obra,  correspondientes
visados, presentación del proyecto en los
Organismos Oficiales,  aprobación, pago de las
tasas correspondientes y licencia de  obras, así
como todas las gestiones necesarias ante la
compañía suministradora.

0031 U0990148N PA

CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA EUROS

4.770,00

Terminal unipolar enchufable para interior, para
cable HEPRZ1 12/20 KV de 1x240 Al+H16,
incluyendo elementos de conexión y accesorios,
según memoria y pliegos. Totalmente acabado.

0032 U10010221Nud

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

253,29

Cable 12/20 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H16
instalado bajo tubo, según memoria y pliegos.
Totalmente montado.Según ET  3012

0033 U10010240Nm

DIECIOCHO EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

18,36

Instalación de Cuatro tubos de PE-AD
(polietileno de alta densidad) de 160 mm de
diámetro, en zanja, según ET3120

0034 U10010280Nm

VEINTIDÓS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

22,08

Tritubo: Canalización señales de comunicación,
colocados sobre lecho de hormigón.

0035 U10010281Nm

SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6,72
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UD    Suministro, transporte, montaje y
conexionado de conjunto compacto
telemandado 3L1A de 24 kV y aislamiento
integral en SF6. Incluye transformador
monofásico para alimentación de servicios
auxiliares protegido por fusibles, de 600 VA
relación 20 kV / 220 Vde incoporado en celda
de SS.AA para suministro eléctrico en baja
tensión y cuadro con todoslos elementos de
comunicación y telemando (STAR) definidos
porIberdrola. Todo según normas particulares
de la compañia distribuidora y E.T.-3201 y
E.T.-3203.
Se incluye un equipo de protección y control:
unidad compacta de telemando armario de
control, según norma Iberdrola, de dimensiones
adecuadas, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados los
siguientes aparatos y materiales:
- Unidad remota de telemando para
comunicación con la unidad de control
integrado ekor.rci.
- Unidad de control integrado con funciones de
paso de falta, indicación de presencia de
tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y
mando de la celda

0036 U10010299Nud

TREINTA Y TRES MIL CUARENTA
Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

33.048,49

Instalación de cinta señalizadora según ET 31220037 U10010390 ud

TRECE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

13,09

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw
con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de
cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A
0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U;
Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de
corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T
32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos
tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco
bornas DIN 25 mm2., transformadores de
seguridad 24V, Interruptores diferenciales
(30mA alumbrado y 300 mA fuerza), i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos
totalmente instalado.

0038 U10020140NUd

CUATRO MIL CIENTO ONCE
EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.111,69
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Armario  para medida directa normalizado
Iberdrola, equipado para montaje de contador
de energía activa de triple tarifa, contador de
energía reactiva, maxímetro y reloj
conmutador, totalmente cableado con
contactos auxiliares y regleta de comprobación.

0039 U10020149Nud

MIL CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.054,95

UD Cuadro de alarmas. Servicio: Centro de
transformación. Características: Señalización del
estado y defecto de los diferentes interruptores
de protección de Media Tensión, así como los
disparos de las protecciones propias de los
transformadores de potencia. Este armario
estará alimentado mediante  el equipo de
alimentación segura. Toda la señalización de
este armario,  estará  integrada  en el sistema
de control. Dimensiones totales aproximadas:
Alto: 800mm. Ancho: 800mm. Profundo: 200
mm-  Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según E.T.-3223.

0040 U10020990Nud

CUATRO MIL NOVECIENTOS
DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.910,62

UD Interconexiones de MT. Servicio: Centro de
transformación. Características: - Puentes MT
Transformador y puentes entre celdas: cables
MT 12/20kV, de las siguientes características: -
Tipo: DHZ1. - Unipolares. - Sección: 1x50. -
Aluminio. - Terminaciones: de 24 kV del tipo
cono difusor y modelo OTK. En el otro extremo
son del tipo atornillable y modelo K-400-TB. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET 3222.

0041 U1002222N ud

MIL TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.032,97

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado
tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x70 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos. Según ET - 3001.

0042 U10030100 ml

QUINCE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15,73
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ML Conductor de sección 3G2,5 mm2. Servicio:
Cableado general. Características: - Tipo: RZ1-K
según normas constructivas UNE 21.123-2.
-Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de
prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5 minutos. -
Ensayos de fuego: - No propagación de la llama
(UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2); - Reducida emisión de halógenos
(UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión
CLH<14 %). - Temperatura máxima en
conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en
cortocircuito. - Material conductor: Cuerdas de
cobre electrolítico recocido flexible, clase 5 -
Material aislamiento: XLPE, tipo DIX3, según
UNE 21123, s/ HD 603-1 e IEC 60502. - Material
cubierta: mezcla de PVC, tipo DMV-18 s/ HD
603-1. - Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3007.

0043 U10030240 ml

DOS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2,58

Cable de cobre multipolar apantallado, aislado
tipo R0V-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos. Según E.T.-3006.

0044 U10030561Nm

CUATRO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

4,06

Cable de cobre multipolar apantallado, aislado
tipo R0V-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos. Según E.T.-3006.

0045 U10030563Nm

CUATRO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

4,92

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio:
Acometida a Cuadros Eléctricos. Características:
-Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD
603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. -
Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5
minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación
de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2); - Baja emisión de humos opacos
(UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos
(UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS
6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). -
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad:
Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material
conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material
cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/
UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje,
accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha. - Según ET 3804-B

0046 U10031140 ml

UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

1,24
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ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio:
Acometida a Cuadros Eléctricos. Características:
-Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD
603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. -
Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5
minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación
de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2); - Baja emisión de humos opacos
(UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos
(UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS
6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). -
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad:
Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material
conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material
cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo
Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye
transporte, montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

0047 U10031150 ml

UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1,44

ML Conductor de sección 1x35 mm2. Servicio:
Acometida a Cuadros Eléctricos. Características:
-Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD
603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. -
Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5
minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación
de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2); - Baja emisión de humos opacos
(UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos
(UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS
6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). -
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad:
Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material
conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material
cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo
Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye
transporte, montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.
- Según ET 3001

0048 U10031160 ml

UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1,63

12



Nº Código UD Descripción Importe letras Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 1

ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio:
Acometida a Cuadros Eléctricos. Características:
-Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD
603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. -
Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5
minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación
de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2); - Baja emisión de humos opacos
(UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos
(UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS
6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). -
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad:
Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material
conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material
cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo
Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5.
.- Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0049 U10031170 ml

DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

2,04

Punto de luz para alumbrado en edificio, nave
tipo industrial y galería, realizado con tubo de
PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2,
incluso parte proporcional de abrazaderas,
soportes, cajas de derivación y pequeño
material. Incluye transporte, montaje,
accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha. Según ET - 3702.

0050 U10039999Nud

CINCUENTA Y DOS EUROS con
UN CÉNTIMOS

52,01

Canalización subterránea en cualquier tipo de
terreno, para cables de baja tensión bajo tubo,
comprendiendo zanja de 0,40x0,80 m y dos
tubos de PVC de 110 mm de diámetro,
incluyendo excavación, relleno de zanja y
reposicion de firme, cables de acero pasa-guía,
cinta de señalización de canalización eléctrica y
corchetes.

0051 U10040010Mm

VEINTICINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

25,14
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Canalización eléctrica de superficie para
conducción de cables a base de tubo de
Polímero Termoplástico libre de halógenos, M
20, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plástico y tres tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T.-3112.

0052 U10040080 m

OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

8,03

Canalización eléctrica de superficie para
conducción de cables a base de tubo de
Polímero termoplástico libre de halógenos
rígido libre de halógenos, no propagador de
llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres
tacos de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable. Según ET 3112

0053 U10040100 m

DIEZ EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

10,41

Suministro y montaje de luminaria adosable
Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000
horas. Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalación adosado o suspendido, con equipo y
lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

0054 U10050090 ud

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

272,76

Suministro y montaje de luminaria autónoma
para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420
lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,
montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET -
3623.

0055 U10050131Nud

CIENTO OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

108,50

Suministro y montaje de luminaria de
emergencia estanco, con cuatro LED, flujo
luminoso 375 lúmenes, carcasa de 290x130x70
mm, clase II, protección IP 65, con baterías de
Ni-MH, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Según ET 3623

0056 U10050250 ud

CIENTO OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

108,50
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Toma de corriente montaje superficie 2P+T,
para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida,
tornillería de latón.  Incluye transporte,
montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -
3702.

0057 U10060020 ud

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

16,41

Suministro y montaje de interruptor de
superficie estanco unipolar de 10 A. Protección
IP-55. Según ET 3704

0058 U10060330 ud

OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

8,85

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica
de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm
de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50
mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y
al montante de la torre. Montaje completo.
Según E.T.-3501.

0059 U10070010 ud

CIENTO VEINTICINCO EUROS
con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

125,94

Ud Puente de comprobación. Servicio:
Comprobación de la red de tierras.
Características: - Ejecutado en pletina de cobre
cadmiado con tornillería en acero inoxidable. -
Válido para la conexión de conductores
redondos o planos. - Dimensiones (mm): 262,5 x
56,5 x 28,2. - Incluye todo el pequeño material
auxiliar. Incluye su instalación en obra, los
medios auxiliares precisos y las pruebas de
funcionamiento.

0060 U10070011Nud

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

210,37

Arqueta de polipropileno con tapa registrable
de indicación de toma de tierra, de dimensiones
aproximadas 400x400x300 mm.

0061 U10070090 ud

CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

156,22

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2,
enterrado en zanja de 50 cm de profundidad.
Según ET 3005

0062 U10070100 ml

TRECE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

13,04
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Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de
cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

0063 U10070140 ud

DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16,53

UD Cuadro Local. Servicio: Distribución de
energía . Características: . - Tipo de ejecución
fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de
espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del
aparellaje de protección con el sistema de
supervisión general. - Material de la envolvente:
chapa de acero laminada.
APARELLAJE DE ACOMETIDA:
- Acometida  (1 ud): Interruptor automático
magnetotérmico tetrapolar  de intensidad
nominal 10  A y poder de corte 6 kA.
APARELLAJE DE SALIDA:
- Columna de salida a TOMAS  mediante
interruptor automático magnético tetrapolar de
intensidad nominal 16A y poder de corte 6 kA e
interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 30
mA Clase AC.
- Columna de salida a ALUMBRADO  mediante
interruptor automático magnético tetrapolar de
intensidad nominal 16 A y poder de corte 6 kA e
interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 30
mA Clase AC.
- Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0064 U100E0901Nud

MIL CIEN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

1.100,15

Descargador de sobretensiones y descargas
atmosféricas. Servicio: Cuadro general.
Características: -Protección de sobretensiones
tipo combinado clase I+II. -Contacto libre de
tensión para señal de alarma a PLC. Incluye su
instalación en obra, los medios auxiliares
precisos y las pruebas de funcionamiento.

0065 U100E11XN ud

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.256,65
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UD Cuadro General de Distribución RTU2.
Servicio: Distribución de energía para RTU2.
Características: - Tipo de ejecución fija. -  Grado
de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre
(%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada . - Según esquemas unifilares.
APARELLAJE DE ACOMETIDA:
- Acometida  (1 ud): Interruptor automático
magnetotérmico tetrapolar seccionable de
bastidor abierto enclavado con el de protección
del transformador, de intensidad nominal 100 A
y poder de corte 15 kA. con relé diferencial de
300 mA. Analizador de redes. Descargador de
sobretesiones.
- Acometida  desde grupo electrógeno móvil, no
incluido (1 ud): Interruptor automático
magnetotérmico tetrapolar seccionable de
bastidor abierto, de intensidad nominal 100 A y
poder de corte 15 kA. con relé diferencial de
300 mA. Enclavado mecánicamente con el
interruptor general.
APARELLAJE DE SALIDA:
- Salida a Q3 S8 S9 mediante interruptor
automático magnético tetrapolar de intensidad
nominal 20 A y poder de corte 15 kA e
interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 300
mA Clase AC.
- Salida a R2  mediante interruptor automático
magnético tetrapolar de intensidad nominal 16
A y poder de corte 15 kA e interruptor
diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase
AC.
- Salida a Q5  mediante interruptor automático
magnético tetrapolar de intensidad nominal 16
A y poder de corte 15 kA e interruptor
diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase
AC.
- Salida a RP2  mediante interruptor automático
magnético tetrapolar de intensidad nominal 16
A y poder de corte 15 kA e interruptor
diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase
AC.
- Salida a S6  mediante interruptor automático
magnético tetrapolar de intensidad nominal 16
A y poder de corte 15 kA e interruptor
diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase
AC.
- Salida a SAIM  mediante interruptor
automático magnético tetrapolar de intensidad
nominal 38A y poder de corte 15 kA e
interruptor diferencial  tetrapolar de 40 A y 30
mA Clase AC.
- Salida a TOMAS  mediante interruptor
automático magnético biapolar de intensidad
nominal 16A y poder de corte 15 kA e
interruptor diferencial  bipolar de 25 A y 30 mA
Clase AC.
- Salida a ALUMBRADO  mediante interruptor
automático magnético tetrapolar de intensidad
nominal 10A y poder de corte 15 kA.

 - Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0066 U100E120N ud
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pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

CUATRO MIL QUINIENTOS
CINCO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

4.505,08

UD Cuadro Q3. Servicio: Distribución de energía.
Características:  . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0067 U100E133N ud

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.268,78

UD Cuadro Q4. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0068 U100E134N ud

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.268,78

UD Cuadro Q5. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0069 U100E135N ud

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.268,78
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UD Cuadro S10. Servicio: Distribución de energía
. Características:  . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0070 U100E1410Nud

MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.427,35

UD Cuadro S11. Servicio: Distribución de energía
. Características:  . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0071 U100E1411Nud

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.437,95

UD Cuadro S8. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0072 U100E148N ud

MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS
EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.416,75

UD Cuadro S9. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada.  - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0073 U100E149N ud

MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.427,35
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UD Cuadro RP2. Servicio: Distribución de
energía. Características: . - Tipo de ejecución
fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de
espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del
aparellaje de protección con el sistema de
supervisión general. - Material de la envolvente:
chapa de acero laminada.  - Según esquemas
unifilares. .- Incluye transporte, montaje,
accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha. Según ET - 3321.

0074 U100E1520Nud

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1.268,78

UD Cuadro R2. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0075 U100E1620Nud

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1.342,55

Suministro de casco de seguridad con atalaje
provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal, antigolpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g.  EPI categoría II, con marcado
CE.

0076 U11011010 ud

CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

5,46

Suministro de gafas antipolvo, antiempañables,
panorámicas. EPI categoría I, con marcado CE.

0077 U11012060 ud

OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

8,27

Suministro de mascarilla respiratoria con una
válvula de exhalación, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtro para polvo. EPI
categoría II, con marcado CE.

0078 U11013020 ud

QUINCE EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

15,58
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Suministro de mascarilla respiratoria con una
válvula de exhalación, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtro para humos de
soldadura, fresado, fibra de vidrio, etc. EPI
Categoría II, con marcado CE.

0079 U11013030 ud

DIECISIETE EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

17,26

Suministro de impermeable de protección
contra la lluvia, de dos piezas, fabricado en
material plástico. EPI categoría I, con marcado
CE.

0080 U11014020 ud

DIECISIETE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

17,86

Suministro de chaleco de alta visibilidad,
compuesto de tela amarilla con cinturón y
tirantes de tela reflectante. EPI de categoría II,
con marcado CE.

0081 U11014030 ud

QUINCE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

15,97

Suministro de mono de protección de obra, con
bolsillos.  EPI  categoría I, con marcado CE.

0082 U11014100 ud

VEINTIDÓS EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

22,78

Suministro de orejeras antirruido, estándar, con
casquetes ajustables que ejercen presión en la
cabeza para la atenuación acústica con
almohadillas recambiables. EPI categoría II, con
marcado CE.

0083 U11015010 ud

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

16,64

Suministro de par de tapones fabricados en
espuma para la atenuación acústica,
desechables. EPI categoría II, con marcado CE.

0084 U11015030 ud

CERO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0,58

Suministro de arnés anticaídas con 2 puntos de
amarre y cinturón de amarre lateral de doble
regulación y elementos accesorios de acero
inoxidable. EPI categoría III, con marcado CE.
Amortizable en 4 usos.

0085 U11016030 ud

VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

24,42
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Suministro de cuerda de 2 m como elemento de
amarre, fabricada en fibra, con mosquetón y
gancho en sus extremos. EPI de categoría III,
con marcado CE. Amortizable en 4 usos.

0086 U11016060 ud

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

16,91

Suministro de par de guantes de protección
para manipular materiales abrasivos fabricados
en nitrilo de alta resistencia con refuerzo en
dedos pulgares. EPI categoría II, con marcado
CE.

0087 U11017010 ud

CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5,35

Suministro de par de guantes de protección
para manipular objetos cortantes y
puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión,
fabricados en látex. EPI categoría II, con
marcado CE.

0088 U11017020 ud

TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

3,30

Suministro de par de guantes de protección de
goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc. EPI categoría II, con marcado
CE.

0089 U11017030 ud

DOS EUROS con UN CÉNTIMOS 2,01

Par de guantes de protección contra el frío
fabricados en serraje y forrados con muletón
afelpado, homologados.

0090 U11017050 ud

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 3,03

Suministro de par de guantes de protección
eléctrica hasta 7.500 V, clase 1, fabricados con
material dieléctrico. EPI categoría III, con
marcado CE.

0091 U11017060 ud

CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

41,56
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Suministro de par de botas altas de protección
para trabajos en agua, barro y hormigón,
fabricadas en caucho u otro polímero, forrada
con lona de algodón, suela antideslizante,
puntera resistentes al impacto hasta 100 J y
compresión hasta 10 kN. EPI categoría II, con
marcado CE.

0092 U11018010 ud

QUINCE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15,93

Suministro de par de botas de seguridad para
protección eléctrica de hasta 5000 V fabricadas
con material dieléctrico, suela antideslizante,
puntera resistente al impacto hasta 200 J y
compresión hasta 15 kN. EPI categoría II, con
marcado CE.

0093 U11018040 ud

SESENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

61,83

Suministro de par de botas de seguridad para
protección eléctrica de media tensión
fabricadas con material dieléctrico, suela
antideslizante, puntera resistente al impacto
hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI
categoría III, con marcado CE.

0094 U11018050 ud

NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

96,44

Suministro de par de zapatos de seguridad para
trabajos con riesgo mecánico, fabricados en
cuero, con acolchado trasero, suela
antideslizante, puntera resistentes al impacto
hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI
categoría II, con marcado CE.

0095 U11018080 ud

TREINTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

32,94

Suministro de señal provisional de obra de
peligro, de chapa de acero galvanizado,
triangular de L=90 cm, clase de retrorreflexión
RA2. Amortizable en 5 usos.

0096 U11021020 ud

DOCE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

12,42

Suministro de señal provisional de obra de
prohibición/obligación, de chapa de acero
galvanizado, circular de D=120 cm, clase de
retrorreflexión RA2. Amortizable en 5 usos.

0097 U11021040 ud

VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

27,51
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Suministro de señal provisional de obra de
prohibición/obligación, de chapa de acero
galvanizado, circular de D=60 cm, clase de
retrorreflexión RA2, suministrada. Amortizable
en 5 usos.

0098 U11021060 ud

DIEZ EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

10,42

Suministro de señal provisional de obra de
obligación/prohibición/advertencia, de chapa
metálica, rectangular de 45x33 cm sin soporte.
Amortizable en 5 usos.

0099 U11021180 ud

SIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7,45

Suministro de señal informativa de chapa de
acero galvanizado, cuadrada de 60x60 cm, clase
de retrorreflexión RA2. Incluso fijación en poste.
Amortizable en 5 usos.

0100 U11021200 ud

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

10,59

Suministro y colocación de valla de contención
de peatones metálica, de 2,50 x 1,10 m, de
color amarillo, blanco o blanco y rojo, para
delimitación provisional de zona de obra.
Incluso instalación, traslado y desmontaje.
Amortizable en 5 usos.

0101 U11022010 m

CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

4,25

Suministro y colocación de protección de
huecos horizontales y verticales de superficie
menor a 1 m2, con mallazo resistente de acero
corrugado, centrado sobre el hueco y
empotrada como mínimo 1,0 m por cada lado
en los laterales. Incluso desmontaje.

0102 U11024100 m2

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

16,73

Suministro y colocación de barandilla
protección de perímetro de vaciado de 0,90 m
de altura,  formada por soportes metálicos y 3
tablones horizontales de madera (pasamanos,
intermedio y rodapié). Incluso accesorios,
montaje y desmontaje.

0103 U11024120 m

DIEZ EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

10,09
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Suministro de extintor manual polvo químico
polivalente ABC  de 9 kg, eficacia  43A-233B,
con manómetro y manguera con boquilla
difusora, incluso soporte para la sujeción a
pared y montaje.

0104 U11026040 ud

CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

47,85

Suministro de extintor de dióxido de carbono
(CO2) de 5 kg, de eficacia 89B, con manómetro
y manguera con boquilla difusora, incluso
soporte para la sujeción a pared y montaje.

0105 U11026070 ud

NOVENTA Y DOS EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

92,10

Instalación y montaje de toma de tierra
provisional de obra, compuesta de: una pica de
acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de
diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50
mm2 de sección y grapas de conexión a la pica.
Incluso desmontaje, sacos de sales electrolíticas
y pequeño material.

0106 U11027010 ud

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

176,42

Suministro, instalación y montaje de cuadro
eléctrico provisional de obra para potencia
máxima de 9 kW, formado por: armario de
distribución con soporte, 2 tomas P+T de 16 A
220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con 1
diferencial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P
32 A 6 kA , 1P+N 16 A kKA C y 4P 16A 6kA C.
Incluso desmontaje. Amortizable en 3 usos.

0107 U11027040 ud

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

333,15

Suministro de portátil luminoso de mano con
mango aislante, cable de 5 m, gancho de
sujeción y malla protectora. Amortizable en 3
usos.

0108 U11027080 ud

CUATRO EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

4,42

Suministro y colocación de cinta para
balizamiento de material plástico de 8 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco. Incluso instalación y
retirada.

0109 U11028030 m

CERO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0,94
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Suministro y colocación de metro lineal de
malla tipo stopper de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta, color naranja
de 1,00 m de altura, sustentada mediante
barras de acero corrugado D=12 mm. Incluso
instalación y desmontaje.

0110 U11028120 m

DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

2,20

Suministro de material sanitario general de
primeros auxilios compuesto por: caja de tiritas,
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja
de analgésico de ácido acetilsalicílico,
paracetamol e ibuprofeno, botella de agua
oxigenada y botella de alcohol de 96° para el
botiquín de urgencia.

0111 U11033150 ud

TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

37,65

Reunión mensual del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitución, según legislación vigente).

0112 U11034010 ud

CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

127,49

Gestión interna de varios tipos de residuos
peligrosos, incluida segregación in situ así como
los medios auxiliares necesarios.

0113 U12000320 m3

VEINTIDÓS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

22,93

Carga, transporte y deposición controlada en
vertedero autorizado de residuos peligrosos, así
como los medios auxiliares necesarios.

0114 U12000330 m3

OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

82,86
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Punto limpio en obra para acopio y almacén de
los residuos generados en la construcción.
Incluye una zona despejada para el acopio de
material no peligroso así como una zona
habilitada para materiales peligrosos. esta
última se constituye por una estructura de
chapa prefabricada de 9x3 m que supone la
parte superior del almacenamiento (techo y las
paredes), la parte inferior consta de una solera
de hormigón, (que actuará como cubeto de
retención ante posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a máquina previa
de 20 cm, para colocar un encachado de piedra
y una lámina de plástico, después se realizará la
solera de hormigón de 15 cm de espesor con
mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima
inclinación para desembocar a un sumidero
sifónico de pvc, que se conectará con un tubo
de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. dicha
arqueta requerirá además de una fábrica de
ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el
precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así
como sepiolita para recoger posibles derrames
líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano
de obra necesaria para la colocación del cartel,
el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de
plástico y tornillos que sujeten la estructura
prefabricada a la solera de hormigón.

0115 U12000340 ud

DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

2.430,30

Pago de canon por descarga a vertedero, de los
productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.

0116 U12000350 m3

OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

8,49

Pago de canon por descarga a vertedero, de
residuos peligrosos.

0117 U12000370 m3

DOCE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

12,21

Gestión interna de RCD`S tipo II, "residuos
mezclados de construcción" (17 09 04), incluido
alquiler de contenedor, así como los medios
auxiliares necesarios.

0118 U12000460Nm3

UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

1,81
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Carga, transporte y deposición controlada en
centro de selección, reciclaje y transferencia de
RCD`S tipo II, "residuos mezclados de
construcción" (17 09 04), así como los medios
auxiliares necesarios.

0119 U12000461Nm3

SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

7,49

Suministro de extintor manual polvo químico
polivalente ABC de 9 kg, eficacia 43A-233B, con
manómetro y manguera con boquilla difusora,
incluso soporte para la sujeción a pared y
montaje.

0120 U14000230 ud

CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

47,85

Localización del servicio afectado de
electricidad, excavación por medios manuales,
limpieza, señalización y protección del servicio
afectado.

0121 U15020010 ud

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

317,60

Localización del servicio afectado de telefonía,
excavación por medios manuales, limpieza,
señalización y protección del servicio afectado.

0122 U15020020 ud

CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

424,64

Localización del servicio afectado de
alcantarillado DN<=500, excavación por medios
manuales, limpieza, señalización y protección
del servicio afectado.

0123 U15020030 ud

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

317,60

Localización del servicio afectado de agua
potable DN<=500, excavación por medios
manuales, limpieza, señalización y protección
del servicio afectado.

0124 U15020050 ud

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

317,60
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1 Compartimento de comunicaciones con
bandeja extraible y bornas de conexión
seccionables de 12 Vcc y 48Vcc. Interconexiones
a módem con conectores DB9+DB25 instaladas.
Otros materiales:
1 Interruptor automático magnetotérmico
bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)
para protección y mando de la entrada de 220
Vac.
1 Interruptor automático magnetotérmico
bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)
para protección de los equipos de control del
armario.
1 Interruptor automático magnetotérmico
bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)
para protección de los equipos de control de las
celdas.
1 Interruptor automático magnetotérmico
bipolar con contactos auxiliares (1 NA + 1 NC)
para protección de los equipos de mando.
1 Maneta Local / Telemando.
1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de
presencia de tensión en la entrada de 220 Vca.
1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. s/n
Interconexiones entre el armario de control y
las celdas de media tensión vía RS-485. s/n
Bornas, accesorios y pequeño material.
1 Cargador-batería de dimensiones adecuadas,
protegido contra cortocircuitos, con las
siguientes características técnicas:
Alimentación:
_ Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica.
_ Frecuencia: 50 Hz ± 5%
_ Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto
de grupos 2,5kV/1min.
Rectificador:
_ Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%.
_ Intensidad de salida: 10 A.
Batería:
_ Batería capacidad nominal: 18 Ah a 48 Vcc.

0001 ArmaContr ud

Sin descomposición .............................

Suma 5.000,0000

Costes indirectos ............................6 % 300,0000

TOTAL 5.300,00

Perforación Dirigida (PHD), para cruzar la M-50.
Trabajos que consisten en realizar una
perforación "piloto" D-160 mm, con las
inclinaciones necesarias, y escariados sucesivos
hasta alcazar un D-300/400 mm. para
posteriormente introducir 3 tubos PEAD
DN-110. Incluido el desplazamiento inicial,
implantación y retirada de los equipos y
personal, así como el desplazamiento de
equipos y personal entre tajos.

0002 HINCATEL m

Sin descomposición .............................

Suma 308,4600

Costes indirectos ............................6 % 18,5076

Redondeo.................................................... 0,0024

TOTAL 326,97
1
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TOTAL 326,97

Tritubo de polietileno extruido de alta densidad,
de 50 x 4 mm, dispuesto en un plano y unidos
entre sí por medio de una membrana, incluso
guía de cuerda de nylon y banda de plástico de
aviso, mandrilado. Según los condicionantes de
Iberdrola

0003 MT2601130Mm

Sin descomposición .............................

Suma 4,2500

Costes indirectos ............................6 % 0,2550

Redondeo.................................................... 0,0050

TOTAL 4,51

Cinta señalizadora.0004 MT8101010 m

Sin descomposición .............................

Suma 0,2500

Costes indirectos ............................6 % 0,0150

Redondeo.................................................... 0,0050

TOTAL 0,27

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.0005 MT8120010Mm

Sin descomposición .............................

Suma 2,5000

Costes indirectos ............................6 % 0,1500

TOTAL 2,65

Levantado por medios mecánicos
(retroexcavadora con martillo hidráulico o
similar) de solado de acera (loseta hidráulica o
equivalente) y base de hormigón en masa 10/15
cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre
perfil.

0006 U01010180 m2

Mano de obra ...................................................................................... 0,9050
Maquinaria........................................................................................... 5,0870

Suma 5,9900

Costes indirectos ............................6 % 0,3594

Redondeo.................................................... 0,0006

TOTAL 6,35
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Excavación en zanja sobre camión, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo
en el ensayo SPT entre 10 y 50 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil. Incluso p.p. de camión para
transporte a acopio intermedio y achique si
fuera necesario.

0007 U01020140C m3

Mano de obra ...................................................................................... 0,7760
Maquinaria........................................................................................... 6,2170
Materiales ............................................................................................ 1,8017

Suma 11,5900

Costes indirectos ............................6 % 0,6954

Redondeo.................................................... 0,0046

TOTAL 12,29

Medios auxiliares y otros ..................................................................... 2,8000

Excavación a cielo abierto, por medios
mecánicos, en terreno medio (suelo con golpeo
en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

0008 U01021020 m3

Mano de obra ...................................................................................... 0,3880
Maquinaria........................................................................................... 2,0240

Suma 2,4100

Costes indirectos ............................6 % 0,1446

Redondeo.................................................... -0,0046

TOTAL 2,55

Arena silícea para asiento de tuberías, con
tamaño máximo de árido de 25 mm, exenta de
materia orgánica y con contenido de sulfatos
inferior al 0,3%, expresado en trióxido de
azufre, incluso aportación, extendido y
nivelación, medido sobre perfil.

0009 U01030010 m3

Mano de obra ...................................................................................... 4,8690
Maquinaria........................................................................................... 7,8483
Materiales ............................................................................................ 12,9800

Suma 25,7000

Costes indirectos ............................6 % 1,5420

Redondeo.................................................... -0,0020

TOTAL 27,24

Relleno de zanjas con suelos adecuados,
tamaño máximo 150 mm, procedentes de la
propia excavación, incluso aportación,
extendido y compactación hasta una densidad
del 100% P.M., medido sobre perfil.

0010 U01030050 m3

Mano de obra ...................................................................................... 3,1640
Maquinaria........................................................................................... 3,3365
Materiales ............................................................................................ 0,0500

Suma 6,5500

Costes indirectos ............................6 % 0,3930

Redondeo.................................................... -0,0030

TOTAL 6,94
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Relleno de zanjas con suelos seleccionados,
tamaño máximo 30 mm, procedentes de
préstamos, incluso aportación, extendido y
compactación hasta una densidad del 95% P.N.,
medido sobre perfil.

0011 U01030060Mm3

Mano de obra ...................................................................................... 1,9104
Maquinaria........................................................................................... 3,5613
Materiales ............................................................................................ 4,6575

Suma 10,1300

Costes indirectos ............................6 % 0,6078

Redondeo.................................................... 0,0022

TOTAL 10,74

Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16,
serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o
según normativa vigente, céntrica o excéntrica,
con unión mediante bridas, revestimiento de
epoxi o vitrocerámico y reductor y actuador
motorizado según Especificación Técnica
Vigente de Canal de Isabel II de elementos de
Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad,
tornillería de acero inoxidable, instalación y
pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.Según ET-2015

0012 U03024040 ud

Mano de obra ...................................................................................... 42,9130
Maquinaria........................................................................................... 12,3390
Materiales ............................................................................................ 4.507,6200

Suma 4.562,8700

Costes indirectos ............................6 % 273,7722

Redondeo.................................................... -0,0022

TOTAL 4.836,64

ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN16
380 v, 50 Hz, trifásico
Todo-nada
2 finales de carrera
2 limitadores de par
indicador mecánico de posición
volante de maniobra de emergencia.
Incluso trasnporte p.p de cables, piezas
especiales totalmente instalado.
Según ET-2109

0013 U03026010MUd

Mano de obra ...................................................................................... 346,3200
Materiales ............................................................................................ 3.010,0000

Suma 3.356,3200

Costes indirectos ............................6 % 201,3792

Redondeo.................................................... 0,0008

TOTAL 3.557,70
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ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN25
380 v, 50 Hz, trifásico
Todo-nada
2 finales de carrera
2 limitadores de par
indicador mecánico de posición
volante de maniobra de emergencia.
Incluso trasnporte p.p de cables, piezas
especiales totalmente instalado.
Según ET-2109

0014 U03026010NUd

Mano de obra ...................................................................................... 346,3200
Materiales ............................................................................................ 3.010,0000

Suma 3.356,3200

Costes indirectos ............................6 % 201,3792

Redondeo.................................................... 0,0008

TOTAL 3.557,70

Instalación y puesta en servicio de caudalímetro
electromagnético, sobre tubería menor o igual
DN 800 mm, con sección totalmente llena, con
electrónica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 16 atm, toma DN 3/4" y llave
de corte externa al equipo de medida, grado de
protección IP68, alimentación eléctrica a 24
Vcc, precisión mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de
calibración del equipo de laboratorio
acreditado, según ficha técnica, electrónica,
instalación eléctrica, montaje, totalmente
instalado, probado y puesto en servicio. Según
ET-4204-C

0015 U03072330 ud

Mano de obra ...................................................................................... 81,6500
Maquinaria........................................................................................... 82,2600

Suma 163,9100

Costes indirectos ............................6 % 9,8346

Redondeo.................................................... -0,0046

TOTAL 173,74

Suministro, instalación y puesta en servicio de
Transductor de presión con salida analógica,
alimentación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2
ó 4 hilos, con precisión mejor del 0,1%, IP 67,
indicación digital de medida en frontal del
equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente
instalado y probado.

0016 U03080020 ud

Mano de obra ...................................................................................... 16,9400
Materiales ............................................................................................ 474,2500

Suma 491,1900

Costes indirectos ............................6 % 29,4714

Redondeo.................................................... -0,0014

TOTAL 520,66
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Nº Código UD Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

Suministro e instalación de cable de 64 fibras
ópticas en Mono-modo 9/125, con aislamiento
PEAP, bajo canalización de tritubo según
especificaciones de Canal de Isabel II, incluso
parte proporcional de empalmes, fusionado y
conectorización, probado y certificado. Según
ET-4103B

0017 U03080050 m

Mano de obra ...................................................................................... 1,3204
Materiales ............................................................................................ 8,5000

Suma 9,8200

Costes indirectos ............................6 % 0,5892

Redondeo.................................................... 0,0008

TOTAL 10,41

Suministro e instalación de repartidor de 128
fibras ópticas para un total de 128 adaptadores
de tipo FC-FC y sus correspondientes 128
pig-tail de monomodos, todos fusionados y
comprobados con equipo ODTR. Según la
ET-4107

0018 U03080070 ud

Mano de obra ...................................................................................... 132,0400
Materiales ............................................................................................ 3.503,0800

Suma 3.635,1200

Costes indirectos ............................6 % 218,1072

Redondeo.................................................... 0,0028

TOTAL 3.853,23

Suministro e instalación de cajas de empalme
estanca para 64 fibras ópticas de tipo
monomodo, ejecutados por fusión, con p/p de
verificación de tipo ODTR. Según ET-4106

0019 U03080080 ud

Mano de obra ...................................................................................... 16,5050
Materiales ............................................................................................ 159,5800

Suma 176,0900

Costes indirectos ............................6 % 10,5654

Redondeo.................................................... 0,0046

TOTAL 186,66

Suministro e instalación de latiguillos de fibra
óptica multimodo con conectores FC-FC, de una
longitud de 1,50 m.

0020 U03080100 ud

Mano de obra ...................................................................................... 1,6940
Materiales ............................................................................................ 11,8900

Suma 13,5800

Costes indirectos ............................6 % 0,8148

Redondeo.................................................... -0,0048

TOTAL 14,39
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Nº Código UD Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

UD Arqueta de registro de dimensiones
interiores 80x80x90 cm, realizada con fábrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento 1:6, sobre
solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20 cm
de espesor, enfoscado y bruñida interiormente.

0021 U03080110 ud

Mano de obra ...................................................................................... 24,0100
Materiales ............................................................................................ 178,2600

Suma 202,2700

Costes indirectos ............................6 % 12,1362

Redondeo.................................................... 0,0038

TOTAL 214,41

ML. Cable PROFIBUS estándar FAST CONNECT
(DP). Servicio: Cableado para el bus Profibus DP.
Características: -  PROFIBUS FastConnect
Standard Cable (Profibus DP). - Color: violeta. -
Conductor: cobre. - Tipo: 2 hilos apantallado. -
Cable estandar en diseño especial para el
montaje rapido.Incluye su instalación en obra,
los medios auxiliares precisos y las pruebas de
funcionamiento.

0022 U03080113 ml

Mano de obra ...................................................................................... 0,2419
Materiales ............................................................................................ 1,3800

Suma 1,6200

Costes indirectos ............................6 % 0,0972

Redondeo.................................................... 0,0028

TOTAL 1,72

UD Sistema de alimentación ininterrumpida
multitensión (SAIM), para RTU. Características: -
On-line, de doble conversión. - By-pass manual,
sin paso por cero. - Tensión de entrada:
Monofásica 230 Vca. - Tensiones de salida:
Monofásica 230 Vca y 24 Vcc. - Factor de
potencia en entrada: - Potencia: 2250 W. -
Autonomía: 2 horas. - Baterías: - Etapas de
rectificador [1 ó 2]: - Etapas de inversor [1 ó 2]:
- Etapas de acumulación [1 ó 2]::  .- Incluye
transporte, montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. Según E.T.
4012.

0023 U03080120Nud

Mano de obra ...................................................................................... 32,6600
Materiales ............................................................................................ 6.500,0000

Suma 6.532,6600

Costes indirectos ............................6 % 391,9596

Redondeo.................................................... 0,0004

TOTAL 6.924,62
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Nº Código UD Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

UD. PLC. Servicio: PLC RTU 1.- Características.
CPU con Modulo central con 384 kbyte.
Memoria principal, interface1: MPI/DP 12
Mbits/s.- Interface2: Ethernet Profinet.- Switch:
2 puertos,  fuente de alimentación, memory
card, tarjeta 16 entradas digitales, conectores
forntales, pantalla táctil, switch industrial
Ethernet gestionable, módulo de enlace óptico
OLM. Incluye armario de telecontrol, Capacidad
para un 20% más de bornas que señales del PLC.
Envolvente metálica IP66 con placa de montaje
metálica, relé físico de 24 VCD/NO por salida
digital, incluso clabeado interior.- Dimensiones
aproximadas 800x6020x300 .- Incluye su
instalación en obra, los medios auxiliares
precisos y las pruebas de funcionamiento.
Armario de telecontrol  Según ET - 4102.

0024 U03080121Nud

Mano de obra ...................................................................................... 1.306,4000
Materiales ............................................................................................ 22.761,3800

Suma 24.067,7800

Costes indirectos ............................6 % 1.444,0668

Redondeo.................................................... 0,0032

TOTAL 25.511,85

UD. PLC. Servicio: PLC RTU 2.- Características.
CPU con Modulo central con 384 kbyte.
Memoria principal, interface1: MPI/DP 12
Mbits/s.- Interface2: Ethernet Profinet.- Switch:
2 puertos,  fuente de alimentación, memory
card, tarjeta 16 entradas digitales, conectores
forntales, pantalla táctil, switch industrial
Ethernet gestionable. Incluye armario de
telecontrol, Capacidad para un 20% más de
bornas que señales del PLC. Envolvente
metálica IP66 con placa de montaje metálica,
relé físico de 24 VCD/NO por salida digital,
incluso clabeado interior.- Dimensiones
aproximadas 800x6020x300 .- Incluye su
instalación en obra, los medios auxiliares
precisos y las pruebas de funcionamiento.
Armario de telecontrol  Según ET - 4102.

0025 U03080122Nud

Mano de obra ...................................................................................... 1.306,4000
Materiales ............................................................................................ 31.255,0100

Suma 32.561,4100

Costes indirectos ............................6 % 1.953,6846

Redondeo.................................................... -0,0046

TOTAL 34.515,09
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Nº Código UD Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

UD Arqueta de tiro registro de dimensiones
interiores 60x70x100 cm

0026 U05060110Nud

Mano de obra ...................................................................................... 99,2168
Maquinaria........................................................................................... 0,1159
Materiales ............................................................................................ 50,0343

Suma 149,3700

Costes indirectos ............................6 % 8,9622

Redondeo.................................................... -0,0022

TOTAL 158,33

Arqueta registro de dimensiones interiores
60x70x100 cm

0027 U05060111Nud

Mano de obra ...................................................................................... 102,2792
Maquinaria........................................................................................... 0,2253
Materiales ............................................................................................ 133,9854

Suma 236,4900

Costes indirectos ............................6 % 14,1894

Redondeo.................................................... 0,0006

TOTAL 250,68

Canalización subterránea en terreno para cables
de telemando comprendiendo zanja de 0.4 x 1,1
m, incluyendo excavación, tritubo de 6x50 mm
de diámetro, cama de arena de rio de 10cm y
relleno con la misma hasta 10cm sobre
generatriz superior y relleno de zanja,
transporte de escombro a vertedero, canon de
vertido, cables pasa guia, empalmes,
conexiones, cinta de señalización de
canalización eléctrica y corchetes.

0028 U08040560Mm

Materiales ............................................................................................ 32,1200

Suma 32,1200

Costes indirectos ............................6 % 1,9272

Redondeo.................................................... 0,0028

TOTAL 34,05

Suministro y colocación de loseta hidráulica de
color gris, de 21x21 cm, en aceras, formada por
cuatro pastillas de 10x10 cm, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

0029 U09020220 m2

Mano de obra ...................................................................................... 8,1143
Maquinaria........................................................................................... 0,0106
Materiales ............................................................................................ 6,1167

Suma 14,2400

Costes indirectos ............................6 % 0,8544

Redondeo.................................................... -0,0044

TOTAL 15,09
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Nº Código UD Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

Suministro y puesta en obra de hormigón en
masa, vibrado y moldeado en su caso, en base
de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas
o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con
HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I, con árido de
tamaño máximo 20 o 40 mm y consistencia
plástica.

0030 U09035010 m3

Mano de obra ...................................................................................... 6,2080
Maquinaria........................................................................................... 0,2280
Materiales ............................................................................................ 68,5300

Suma 74,9700

Costes indirectos ............................6 % 4,4982

Redondeo.................................................... 0,0018

TOTAL 79,47

Partida alzada a justificar para Legalización de
las instalaciones de alta y baja tensión definidas
en el proyecto, incluyendo la redacción del
proyecto de legalización, tramificación, emisión
del Certificado Final de Obra,  correspondientes
visados, presentación del proyecto en los
Organismos Oficiales,  aprobación, pago de las
tasas correspondientes y licencia de  obras, así
como todas las gestiones necesarias ante la
compañía suministradora.

0031 U0990148N PA

Sin descomposición .............................

Suma 4.500,0000

Costes indirectos ............................6 % 270,0000

TOTAL 4.770,00

Terminal unipolar enchufable para interior, para
cable HEPRZ1 12/20 KV de 1x240 Al+H16,
incluyendo elementos de conexión y accesorios,
según memoria y pliegos. Totalmente acabado.

0032 U10010221Nud

Mano de obra ...................................................................................... 24,4950
Materiales ............................................................................................ 214,4500

Suma 238,9500

Costes indirectos ............................6 % 14,3370

Redondeo.................................................... 0,0030

TOTAL 253,29

Cable 12/20 KV aislado en polietileno
reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H16
instalado bajo tubo, según memoria y pliegos.
Totalmente montado.Según ET  3012

0033 U10010240Nm

Mano de obra ...................................................................................... 5,3234
Materiales ............................................................................................ 12,0000

Suma 17,3200

Costes indirectos ............................6 % 1,0392

Redondeo.................................................... 0,0008

TOTAL 18,36
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Nº Código UD Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

Instalación de Cuatro tubos de PE-AD
(polietileno de alta densidad) de 160 mm de
diámetro, en zanja, según ET3120

0034 U10010280Nm

Mano de obra ...................................................................................... 3,1850
Materiales ............................................................................................ 17,6400

Suma 20,8300

Costes indirectos ............................6 % 1,2498

Redondeo.................................................... 0,0002

TOTAL 22,08

Tritubo: Canalización señales de comunicación,
colocados sobre lecho de hormigón.

0035 U10010281Nm

Mano de obra ...................................................................................... 3,1850
Materiales ............................................................................................ 3,1500

Suma 6,3400

Costes indirectos ............................6 % 0,3804

Redondeo.................................................... -0,0004

TOTAL 6,72

UD    Suministro, transporte, montaje y
conexionado de conjunto compacto
telemandado 3L1A de 24 kV y aislamiento
integral en SF6. Incluye transformador
monofásico para alimentación de servicios
auxiliares protegido por fusibles, de 600 VA
relación 20 kV / 220 Vde incoporado en celda
de SS.AA para suministro eléctrico en baja
tensión y cuadro con todoslos elementos de
comunicación y telemando (STAR) definidos
porIberdrola. Todo según normas particulares
de la compañia distribuidora y E.T.-3201 y
E.T.-3203.
Se incluye un equipo de protección y control:
unidad compacta de telemando armario de
control, según norma Iberdrola, de dimensiones
adecuadas, conteniendo en su interior
debidamente montados y conexionados los
siguientes aparatos y materiales:
- Unidad remota de telemando para
comunicación con la unidad de control
integrado ekor.rci.
- Unidad de control integrado con funciones de
paso de falta, indicación de presencia de
tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y
mando de la celda

0036 U10010299Nud

Sin descomposición .............................

Suma 31.177,8200

Costes indirectos ............................6 % 1.870,6692

Redondeo.................................................... 0,0008

TOTAL 33.048,49
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Nº Código UD Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

Instalación de cinta señalizadora según ET 31220037 U10010390 ud

Materiales ............................................................................................ 11,8537

Suma 12,3500

Costes indirectos ............................6 % 0,7410

Redondeo.................................................... -0,0010

TOTAL 13,09

Medios auxiliares y otros ..................................................................... 0,5000

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw
con protección, compuesto por: Dos armarios
para un abonado trifásico; brida de unión de
cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M
practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A
0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P
32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U;
Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de
corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T
32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A
c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos
tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco
bornas DIN 25 mm2., transformadores de
seguridad 24V, Interruptores diferenciales
(30mA alumbrado y 300 mA fuerza), i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos
totalmente instalado.

0038 U10020140NUd

Mano de obra ...................................................................................... 40,5200
Materiales ............................................................................................ 3.838,4300

Suma 3.878,9500

Costes indirectos ............................6 % 232,7370

Redondeo.................................................... 0,0030

TOTAL 4.111,69

Armario  para medida directa normalizado
Iberdrola, equipado para montaje de contador
de energía activa de triple tarifa, contador de
energía reactiva, maxímetro y reloj
conmutador, totalmente cableado con
contactos auxiliares y regleta de comprobación.

0039 U10020149Nud

Mano de obra ...................................................................................... 40,5200
Materiales ............................................................................................ 954,7200

Suma 995,2400

Costes indirectos ............................6 % 59,7144

Redondeo.................................................... -0,0044

TOTAL 1.054,95
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Cuadro de precios número 2

UD Cuadro de alarmas. Servicio: Centro de
transformación. Características: Señalización del
estado y defecto de los diferentes interruptores
de protección de Media Tensión, así como los
disparos de las protecciones propias de los
transformadores de potencia. Este armario
estará alimentado mediante  el equipo de
alimentación segura. Toda la señalización de
este armario,  estará  integrada  en el sistema
de control. Dimensiones totales aproximadas:
Alto: 800mm. Ancho: 800mm. Profundo: 200
mm-  Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según E.T.-3223.

0040 U10020990Nud

Mano de obra ...................................................................................... 32,6600
Materiales ............................................................................................ 4.600,0000

Suma 4.632,6600

Costes indirectos ............................6 % 277,9596

Redondeo.................................................... 0,0004

TOTAL 4.910,62

UD Interconexiones de MT. Servicio: Centro de
transformación. Características: - Puentes MT
Transformador y puentes entre celdas: cables
MT 12/20kV, de las siguientes características: -
Tipo: DHZ1. - Unipolares. - Sección: 1x50. -
Aluminio. - Terminaciones: de 24 kV del tipo
cono difusor y modelo OTK. En el otro extremo
son del tipo atornillable y modelo K-400-TB. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET 3222.

0041 U1002222N ud

Mano de obra ...................................................................................... 24,4950
Materiales ............................................................................................ 950,0000

Suma 974,5000

Costes indirectos ............................6 % 58,4700

TOTAL 1.032,97

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado
tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x70 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos. Según ET - 3001.

0042 U10030100 ml

Mano de obra ...................................................................................... 0,3713
Materiales ............................................................................................ 14,4730

Suma 14,8400

Costes indirectos ............................6 % 0,8904

Redondeo.................................................... -0,0004

TOTAL 15,73
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Cuadro de precios número 2

ML Conductor de sección 3G2,5 mm2. Servicio:
Cableado general. Características: - Tipo: RZ1-K
según normas constructivas UNE 21.123-2.
-Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de
prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5 minutos. -
Ensayos de fuego: - No propagación de la llama
(UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC
32070-C2); - Reducida emisión de halógenos
(UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión
CLH<14 %). - Temperatura máxima en
conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en
cortocircuito. - Material conductor: Cuerdas de
cobre electrolítico recocido flexible, clase 5 -
Material aislamiento: XLPE, tipo DIX3, según
UNE 21123, s/ HD 603-1 e IEC 60502. - Material
cubierta: mezcla de PVC, tipo DMV-18 s/ HD
603-1. - Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3007.

0043 U10030240 ml

Mano de obra ...................................................................................... 0,2419
Materiales ............................................................................................ 2,1900

Suma 2,4300

Costes indirectos ............................6 % 0,1458

Redondeo.................................................... 0,0042

TOTAL 2,58

Cable de cobre multipolar apantallado, aislado
tipo R0V-K 0,6/1 KV de 2x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos. Según E.T.-3006.

0044 U10030561Nm

Mano de obra ...................................................................................... 0,2902
Materiales ............................................................................................ 3,5400

Suma 3,8300

Costes indirectos ............................6 % 0,2298

Redondeo.................................................... 0,0002

TOTAL 4,06

Cable de cobre multipolar apantallado, aislado
tipo R0V-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos. Según E.T.-3006.

0045 U10030563Nm

Mano de obra ...................................................................................... 0,2902
Materiales ............................................................................................ 4,3500

Suma 4,6400

Costes indirectos ............................6 % 0,2784

Redondeo.................................................... 0,0016

TOTAL 4,92
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Cuadro de precios número 2

ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio:
Acometida a Cuadros Eléctricos. Características:
-Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD
603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. -
Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5
minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación
de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2); - Baja emisión de humos opacos
(UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos
(UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS
6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). -
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad:
Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material
conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material
cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/
UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje,
accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha. - Según ET 3804-B

0046 U10031140 ml

Mano de obra ...................................................................................... 0,6858
Materiales ............................................................................................ 0,4800

Suma 1,1700

Costes indirectos ............................6 % 0,0702

Redondeo.................................................... -0,0002

TOTAL 1,24

ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio:
Acometida a Cuadros Eléctricos. Características:
-Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD
603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. -
Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5
minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación
de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2); - Baja emisión de humos opacos
(UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos
(UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS
6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). -
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad:
Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material
conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material
cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo
Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye
transporte, montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

0047 U10031150 ml

Mano de obra ...................................................................................... 0,6858
Materiales ............................................................................................ 0,6700

Suma 1,3600

Costes indirectos ............................6 % 0,0816

Redondeo.................................................... -0,0016

TOTAL 1,44
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ML Conductor de sección 1x35 mm2. Servicio:
Acometida a Cuadros Eléctricos. Características:
-Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD
603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. -
Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5
minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación
de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2); - Baja emisión de humos opacos
(UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos
(UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS
6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). -
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad:
Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material
conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material
cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo
Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye
transporte, montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.
- Según ET 3001

0048 U10031160 ml

Mano de obra ...................................................................................... 0,6858
Materiales ............................................................................................ 0,8500

Suma 1,5400

Costes indirectos ............................6 % 0,0924

Redondeo.................................................... -0,0024

TOTAL 1,63

ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio:
Acometida a Cuadros Eléctricos. Características:
-Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD
603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. -
Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a. durante 5
minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación
de la llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2;
NFC 32070-C2); - Baja emisión de humos opacos
(UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de
halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS
6425-1). - Muy baja emisión de gases corrosivos
(UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS
6425; PH>= 4,3; C<= 10 microS/mm.). -
Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en
continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad:
Rigido, clase 2, s/ UNE EN 60228. - Material
conductor: Aluminio. - Material aislamiento:
XLPE, tipo DIX 3 s/ HD 603-1. - Material
cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo
Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5.
.- Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0049 U10031170 ml

Mano de obra ...................................................................................... 0,7512
Materiales ............................................................................................ 1,1700

Suma 1,9200

Costes indirectos ............................6 % 0,1152

Redondeo.................................................... 0,0048

TOTAL 2,04
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Punto de luz para alumbrado en edificio, nave
tipo industrial y galería, realizado con tubo de
PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2,
incluso parte proporcional de abrazaderas,
soportes, cajas de derivación y pequeño
material. Incluye transporte, montaje,
accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha. Según ET - 3702.

0050 U10039999Nud

Mano de obra ...................................................................................... 7,3180
Materiales ............................................................................................ 41,7500

Suma 49,0700

Costes indirectos ............................6 % 2,9442

Redondeo.................................................... -0,0042

TOTAL 52,01

Canalización subterránea en cualquier tipo de
terreno, para cables de baja tensión bajo tubo,
comprendiendo zanja de 0,40x0,80 m y dos
tubos de PVC de 110 mm de diámetro,
incluyendo excavación, relleno de zanja y
reposicion de firme, cables de acero pasa-guía,
cinta de señalización de canalización eléctrica y
corchetes.

0051 U10040010Mm

Mano de obra ...................................................................................... 8,0430
Maquinaria........................................................................................... 4,5514
Materiales ............................................................................................ 5,6240

Suma 23,7200

Costes indirectos ............................6 % 1,4232

Redondeo.................................................... -0,0032

TOTAL 25,14

Medios auxiliares y otros ..................................................................... 5,5000

Canalización eléctrica de superficie para
conducción de cables a base de tubo de
Polímero Termoplástico libre de halógenos, M
20, grapado sobre hormigón, con tres
abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de
plástico y tres tirafondos de acero inoxidable.
Según E.T.-3112.

0052 U10040080 m

Mano de obra ...................................................................................... 4,8990
Materiales ............................................................................................ 2,6800

Suma 7,5800

Costes indirectos ............................6 % 0,4548

Redondeo.................................................... -0,0048

TOTAL 8,03
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Canalización eléctrica de superficie para
conducción de cables a base de tubo de
Polímero termoplástico libre de halógenos
rígido libre de halógenos, no propagador de
llama, M 32, roscable, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres
tacos de plástico y tres tirafondos de acero
inoxidable. Según ET 3112

0053 U10040100 m

Mano de obra ...................................................................................... 4,8990
Materiales ............................................................................................ 4,9200

Suma 9,8200

Costes indirectos ............................6 % 0,5892

Redondeo.................................................... 0,0008

TOTAL 10,41

Suministro y montaje de luminaria adosable
Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000
horas. Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalación adosado o suspendido, con equipo y
lámpara totalmente montada. Según ET-3621.

0054 U10050090 ud

Mano de obra ...................................................................................... 7,3180
Materiales ............................................................................................ 250,0000

Suma 257,3200

Costes indirectos ............................6 % 15,4392

Redondeo.................................................... 0,0008

TOTAL 272,76

Suministro y montaje de luminaria autónoma
para alumbrado de emergencia, IP-65, de 420
lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,
montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.  Según ET -
3623.

0055 U10050131Nud

Mano de obra ...................................................................................... 7,3180
Materiales ............................................................................................ 95,0400

Suma 102,3600

Costes indirectos ............................6 % 6,1416

Redondeo.................................................... -0,0016

TOTAL 108,50

Suministro y montaje de luminaria de
emergencia estanco, con cuatro LED, flujo
luminoso 375 lúmenes, carcasa de 290x130x70
mm, clase II, protección IP 65, con baterías de
Ni-MH, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Según ET 3623

0056 U10050250 ud

Mano de obra ...................................................................................... 7,3180
Materiales ............................................................................................ 95,0400

Suma 102,3600

Costes indirectos ............................6 % 6,1416

Redondeo.................................................... -0,0016

TOTAL 108,50
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TOTAL 108,50

Toma de corriente montaje superficie 2P+T,
para 16 A, IP-55, cuerpo aislante en poliamida,
tornillería de latón.  Incluye transporte,
montaje, accesorios, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -
3702.

0057 U10060020 ud

Mano de obra ...................................................................................... 4,8380
Materiales ............................................................................................ 10,6400

Suma 15,4800

Costes indirectos ............................6 % 0,9288

Redondeo.................................................... 0,0012

TOTAL 16,41

Suministro y montaje de interruptor de
superficie estanco unipolar de 10 A. Protección
IP-55. Según ET 3704

0058 U10060330 ud

Mano de obra ...................................................................................... 4,8380
Materiales ............................................................................................ 3,5100

Suma 8,3500

Costes indirectos ............................6 % 0,5010

Redondeo.................................................... -0,0010

TOTAL 8,85

Toma de tierra normal, compuesta de: una pica
de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm
de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50
mm2 de sección y grapas de conexión a la pica y
al montante de la torre. Montaje completo.
Según E.T.-3501.

0059 U10070010 ud

Mano de obra ...................................................................................... 42,4580
Materiales ............................................................................................ 76,3500

Suma 118,8100

Costes indirectos ............................6 % 7,1286

Redondeo.................................................... 0,0014

TOTAL 125,94

Ud Puente de comprobación. Servicio:
Comprobación de la red de tierras.
Características: - Ejecutado en pletina de cobre
cadmiado con tornillería en acero inoxidable. -
Válido para la conexión de conductores
redondos o planos. - Dimensiones (mm): 262,5 x
56,5 x 28,2. - Incluye todo el pequeño material
auxiliar. Incluye su instalación en obra, los
medios auxiliares precisos y las pruebas de
funcionamiento.

0060 U10070011Nud

Mano de obra ...................................................................................... 42,4580
Materiales ............................................................................................ 156,0000

Suma 198,4600

Costes indirectos ............................6 % 11,9076

Redondeo.................................................... 0,0024
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TOTAL 210,37

Arqueta de polipropileno con tapa registrable
de indicación de toma de tierra, de dimensiones
aproximadas 400x400x300 mm.

0061 U10070090 ud

Mano de obra ...................................................................................... 80,4300
Materiales ............................................................................................ 66,9500

Suma 147,3800

Costes indirectos ............................6 % 8,8428

Redondeo.................................................... -0,0028

TOTAL 156,22

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2,
enterrado en zanja de 50 cm de profundidad.
Según ET 3005

0062 U10070100 ml

Mano de obra ...................................................................................... 7,4942
Materiales ............................................................................................ 4,8100

Suma 12,3000

Costes indirectos ............................6 % 0,7380

Redondeo.................................................... 0,0020

TOTAL 13,04

Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de
cobre 50/35 mm2. Según E.T.-3501.

0063 U10070140 ud

Mano de obra ...................................................................................... 12,0842
Materiales ............................................................................................ 3,5100

Suma 15,5900

Costes indirectos ............................6 % 0,9354

Redondeo.................................................... 0,0046

TOTAL 16,53
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UD Cuadro Local. Servicio: Distribución de
energía . Características: . - Tipo de ejecución
fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de
espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del
aparellaje de protección con el sistema de
supervisión general. - Material de la envolvente:
chapa de acero laminada.
APARELLAJE DE ACOMETIDA:
- Acometida  (1 ud): Interruptor automático
magnetotérmico tetrapolar  de intensidad
nominal 10  A y poder de corte 6 kA.
APARELLAJE DE SALIDA:
- Columna de salida a TOMAS  mediante
interruptor automático magnético tetrapolar de
intensidad nominal 16A y poder de corte 6 kA e
interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 30
mA Clase AC.
- Columna de salida a ALUMBRADO  mediante
interruptor automático magnético tetrapolar de
intensidad nominal 16 A y poder de corte 6 kA e
interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 30
mA Clase AC.
- Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0064 U100E0901Nud

Mano de obra ...................................................................................... 32,6600
Materiales ............................................................................................ 1.005,2200

Suma 1.037,8800

Costes indirectos ............................6 % 62,2728

Redondeo.................................................... -0,0028

TOTAL 1.100,15

Descargador de sobretensiones y descargas
atmosféricas. Servicio: Cuadro general.
Características: -Protección de sobretensiones
tipo combinado clase I+II. -Contacto libre de
tensión para señal de alarma a PLC. Incluye su
instalación en obra, los medios auxiliares
precisos y las pruebas de funcionamiento.

0065 U100E11XN ud

Mano de obra ...................................................................................... 6,5320
Materiales ............................................................................................ 1.178,9900

Suma 1.185,5200

Costes indirectos ............................6 % 71,1312

Redondeo.................................................... -0,0012

TOTAL 1.256,65
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UD Cuadro General de Distribución RTU2.
Servicio: Distribución de energía para RTU2.
Características: - Tipo de ejecución fija. -  Grado
de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre
(%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada . - Según esquemas unifilares.
APARELLAJE DE ACOMETIDA:
- Acometida  (1 ud): Interruptor automático
magnetotérmico tetrapolar seccionable de
bastidor abierto enclavado con el de protección
del transformador, de intensidad nominal 100 A
y poder de corte 15 kA. con relé diferencial de
300 mA. Analizador de redes. Descargador de
sobretesiones.
- Acometida  desde grupo electrógeno móvil, no
incluido (1 ud): Interruptor automático
magnetotérmico tetrapolar seccionable de
bastidor abierto, de intensidad nominal 100 A y
poder de corte 15 kA. con relé diferencial de
300 mA. Enclavado mecánicamente con el
interruptor general.
APARELLAJE DE SALIDA:
- Salida a Q3 S8 S9 mediante interruptor
automático magnético tetrapolar de intensidad
nominal 20 A y poder de corte 15 kA e
interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 300
mA Clase AC.
- Salida a R2  mediante interruptor automático
magnético tetrapolar de intensidad nominal 16
A y poder de corte 15 kA e interruptor
diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase
AC.
- Salida a Q5  mediante interruptor automático
magnético tetrapolar de intensidad nominal 16
A y poder de corte 15 kA e interruptor
diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase
AC.
- Salida a RP2  mediante interruptor automático
magnético tetrapolar de intensidad nominal 16
A y poder de corte 15 kA e interruptor
diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase
AC.
- Salida a S6  mediante interruptor automático
magnético tetrapolar de intensidad nominal 16
A y poder de corte 15 kA e interruptor
diferencial  tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase
AC.
- Salida a SAIM  mediante interruptor
automático magnético tetrapolar de intensidad
nominal 38A y poder de corte 15 kA e
interruptor diferencial  tetrapolar de 40 A y 30
mA Clase AC.
- Salida a TOMAS  mediante interruptor
automático magnético biapolar de intensidad
nominal 16A y poder de corte 15 kA e
interruptor diferencial  bipolar de 25 A y 30 mA
Clase AC.
- Salida a ALUMBRADO  mediante interruptor
automático magnético tetrapolar de intensidad
nominal 10A y poder de corte 15 kA.

 - Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0066 U100E120N ud
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pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

Mano de obra ...................................................................................... 522,5600
Materiales ............................................................................................ 3.727,5200

Suma 4.250,0800

Costes indirectos ............................6 % 255,0048

Redondeo.................................................... -0,0048

TOTAL 4.505,08

UD Cuadro Q3. Servicio: Distribución de energía.
Características:  . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0067 U100E133N ud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 935,6800

Suma 1.196,9600

Costes indirectos ............................6 % 71,8176

Redondeo.................................................... 0,0024

TOTAL 1.268,78

UD Cuadro Q4. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0068 U100E134N ud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 935,6800

Suma 1.196,9600

Costes indirectos ............................6 % 71,8176

Redondeo.................................................... 0,0024

TOTAL 1.268,78
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UD Cuadro Q5. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0069 U100E135N ud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 935,6800

Suma 1.196,9600

Costes indirectos ............................6 % 71,8176

Redondeo.................................................... 0,0024

TOTAL 1.268,78

UD Cuadro S10. Servicio: Distribución de energía
. Características:  . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0070 U100E1410Nud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 1.085,2800

Suma 1.346,5600

Costes indirectos ............................6 % 80,7936

Redondeo.................................................... -0,0036

TOTAL 1.427,35

UD Cuadro S11. Servicio: Distribución de energía
. Características:  . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0071 U100E1411Nud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 1.095,2800

Suma 1.356,5600

Costes indirectos ............................6 % 81,3936

Redondeo.................................................... -0,0036

TOTAL 1.437,95
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UD Cuadro S8. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0072 U100E148N ud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 1.075,2800

Suma 1.336,5600

Costes indirectos ............................6 % 80,1936

Redondeo.................................................... -0,0036

TOTAL 1.416,75

UD Cuadro S9. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada.  - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0073 U100E149N ud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 1.085,2800

Suma 1.346,5600

Costes indirectos ............................6 % 80,7936

Redondeo.................................................... -0,0036

TOTAL 1.427,35

UD Cuadro RP2. Servicio: Distribución de
energía. Características: . - Tipo de ejecución
fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de
espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del
aparellaje de protección con el sistema de
supervisión general. - Material de la envolvente:
chapa de acero laminada.  - Según esquemas
unifilares. .- Incluye transporte, montaje,
accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha. Según ET - 3321.

0074 U100E1520Nud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 935,6800

Suma 1.196,9600

Costes indirectos ............................6 % 71,8176

Redondeo.................................................... 0,0024

TOTAL 1.268,78
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UD Cuadro R2. Servicio: Distribución de energía.
Características: . - Tipo de ejecución fija. . -
Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio
libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de
protección con el sistema de supervisión
general. - Material de la envolvente: chapa de
acero laminada. - Según esquemas unifilares. -
Incluye transporte, montaje, accesorios,
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Según ET - 3321.

0075 U100E1620Nud

Mano de obra ...................................................................................... 261,2800
Materiales ............................................................................................ 1.005,2800

Suma 1.266,5600

Costes indirectos ............................6 % 75,9936

Redondeo.................................................... -0,0036

TOTAL 1.342,55

Suministro de casco de seguridad con atalaje
provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal, antigolpes, de polietileno con un peso
máximo de 400 g.  EPI categoría II, con marcado
CE.

0076 U11011010 ud

Materiales ............................................................................................ 5,1500

Suma 5,1500

Costes indirectos ............................6 % 0,3090

Redondeo.................................................... 0,0010

TOTAL 5,46

Suministro de gafas antipolvo, antiempañables,
panorámicas. EPI categoría I, con marcado CE.

0077 U11012060 ud

Materiales ............................................................................................ 7,8000

Suma 7,8000

Costes indirectos ............................6 % 0,4680

Redondeo.................................................... 0,0020

TOTAL 8,27

Suministro de mascarilla respiratoria con una
válvula de exhalación, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtro para polvo. EPI
categoría II, con marcado CE.

0078 U11013020 ud

Materiales ............................................................................................ 14,7000

Suma 14,7000

Costes indirectos ............................6 % 0,8820

Redondeo.................................................... -0,0020

TOTAL 15,58
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Suministro de mascarilla respiratoria con una
válvula de exhalación, fabricada en material
inalérgico y atóxico, con filtro para humos de
soldadura, fresado, fibra de vidrio, etc. EPI
Categoría II, con marcado CE.

0079 U11013030 ud

Materiales ............................................................................................ 16,2800

Suma 16,2800

Costes indirectos ............................6 % 0,9768

Redondeo.................................................... 0,0032

TOTAL 17,26

Suministro de impermeable de protección
contra la lluvia, de dos piezas, fabricado en
material plástico. EPI categoría I, con marcado
CE.

0080 U11014020 ud

Materiales ............................................................................................ 16,8500

Suma 16,8500

Costes indirectos ............................6 % 1,0110

Redondeo.................................................... -0,0010

TOTAL 17,86

Suministro de chaleco de alta visibilidad,
compuesto de tela amarilla con cinturón y
tirantes de tela reflectante. EPI de categoría II,
con marcado CE.

0081 U11014030 ud

Materiales ............................................................................................ 15,0700

Suma 15,0700

Costes indirectos ............................6 % 0,9042

Redondeo.................................................... -0,0042

TOTAL 15,97

Suministro de mono de protección de obra, con
bolsillos.  EPI  categoría I, con marcado CE.

0082 U11014100 ud

Materiales ............................................................................................ 21,4900

Suma 21,4900

Costes indirectos ............................6 % 1,2894

Redondeo.................................................... 0,0006

TOTAL 22,78

Suministro de orejeras antirruido, estándar, con
casquetes ajustables que ejercen presión en la
cabeza para la atenuación acústica con
almohadillas recambiables. EPI categoría II, con
marcado CE.

0083 U11015010 ud

Materiales ............................................................................................ 15,7000

Suma 15,7000

Costes indirectos ............................6 % 0,9420

Redondeo.................................................... -0,0020

TOTAL 16,64
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Cuadro de precios número 2

Suministro de par de tapones fabricados en
espuma para la atenuación acústica,
desechables. EPI categoría II, con marcado CE.

0084 U11015030 ud

Materiales ............................................................................................ 0,5500

Suma 0,5500

Costes indirectos ............................6 % 0,0330

Redondeo.................................................... -0,0030

TOTAL 0,58

Suministro de arnés anticaídas con 2 puntos de
amarre y cinturón de amarre lateral de doble
regulación y elementos accesorios de acero
inoxidable. EPI categoría III, con marcado CE.
Amortizable en 4 usos.

0085 U11016030 ud

Materiales ............................................................................................ 23,0375

Suma 23,0400

Costes indirectos ............................6 % 1,3824

Redondeo.................................................... -0,0024

TOTAL 24,42

Suministro de cuerda de 2 m como elemento de
amarre, fabricada en fibra, con mosquetón y
gancho en sus extremos. EPI de categoría III,
con marcado CE. Amortizable en 4 usos.

0086 U11016060 ud

Materiales ............................................................................................ 15,9525

Suma 15,9500

Costes indirectos ............................6 % 0,9570

Redondeo.................................................... 0,0030

TOTAL 16,91

Suministro de par de guantes de protección
para manipular materiales abrasivos fabricados
en nitrilo de alta resistencia con refuerzo en
dedos pulgares. EPI categoría II, con marcado
CE.

0087 U11017010 ud

Materiales ............................................................................................ 5,0500

Suma 5,0500

Costes indirectos ............................6 % 0,3030

Redondeo.................................................... -0,0030

TOTAL 5,35
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Cuadro de precios número 2

Suministro de par de guantes de protección
para manipular objetos cortantes y
puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión,
fabricados en látex. EPI categoría II, con
marcado CE.

0088 U11017020 ud

Materiales ............................................................................................ 3,1100

Suma 3,1100

Costes indirectos ............................6 % 0,1866

Redondeo.................................................... 0,0034

TOTAL 3,30

Suministro de par de guantes de protección de
goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería,
hormigonado, etc. EPI categoría II, con marcado
CE.

0089 U11017030 ud

Materiales ............................................................................................ 1,9000

Suma 1,9000

Costes indirectos ............................6 % 0,1140

Redondeo.................................................... -0,0040

TOTAL 2,01

Par de guantes de protección contra el frío
fabricados en serraje y forrados con muletón
afelpado, homologados.

0090 U11017050 ud

Materiales ............................................................................................ 2,8600

Suma 2,8600

Costes indirectos ............................6 % 0,1716

Redondeo.................................................... -0,0016

TOTAL 3,03

Suministro de par de guantes de protección
eléctrica hasta 7.500 V, clase 1, fabricados con
material dieléctrico. EPI categoría III, con
marcado CE.

0091 U11017060 ud

Materiales ............................................................................................ 39,2100

Suma 39,2100

Costes indirectos ............................6 % 2,3526

Redondeo.................................................... -0,0026

TOTAL 41,56
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Cuadro de precios número 2

Suministro de par de botas altas de protección
para trabajos en agua, barro y hormigón,
fabricadas en caucho u otro polímero, forrada
con lona de algodón, suela antideslizante,
puntera resistentes al impacto hasta 100 J y
compresión hasta 10 kN. EPI categoría II, con
marcado CE.

0092 U11018010 ud

Materiales ............................................................................................ 15,0300

Suma 15,0300

Costes indirectos ............................6 % 0,9018

Redondeo.................................................... -0,0018

TOTAL 15,93

Suministro de par de botas de seguridad para
protección eléctrica de hasta 5000 V fabricadas
con material dieléctrico, suela antideslizante,
puntera resistente al impacto hasta 200 J y
compresión hasta 15 kN. EPI categoría II, con
marcado CE.

0093 U11018040 ud

Materiales ............................................................................................ 58,3300

Suma 58,3300

Costes indirectos ............................6 % 3,4998

Redondeo.................................................... 0,0002

TOTAL 61,83

Suministro de par de botas de seguridad para
protección eléctrica de media tensión
fabricadas con material dieléctrico, suela
antideslizante, puntera resistente al impacto
hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI
categoría III, con marcado CE.

0094 U11018050 ud

Materiales ............................................................................................ 90,9800

Suma 90,9800

Costes indirectos ............................6 % 5,4588

Redondeo.................................................... 0,0012

TOTAL 96,44

Suministro de par de zapatos de seguridad para
trabajos con riesgo mecánico, fabricados en
cuero, con acolchado trasero, suela
antideslizante, puntera resistentes al impacto
hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI
categoría II, con marcado CE.

0095 U11018080 ud

Materiales ............................................................................................ 31,0800

Suma 31,0800

Costes indirectos ............................6 % 1,8648

Redondeo.................................................... -0,0048

TOTAL 32,94
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Cuadro de precios número 2

Suministro de señal provisional de obra de
peligro, de chapa de acero galvanizado,
triangular de L=90 cm, clase de retrorreflexión
RA2. Amortizable en 5 usos.

0096 U11021020 ud

Materiales ............................................................................................ 11,7200

Suma 11,7200

Costes indirectos ............................6 % 0,7032

Redondeo.................................................... -0,0032

TOTAL 12,42

Suministro de señal provisional de obra de
prohibición/obligación, de chapa de acero
galvanizado, circular de D=120 cm, clase de
retrorreflexión RA2. Amortizable en 5 usos.

0097 U11021040 ud

Materiales ............................................................................................ 25,9480

Suma 25,9500

Costes indirectos ............................6 % 1,5570

Redondeo.................................................... 0,0030

TOTAL 27,51

Suministro de señal provisional de obra de
prohibición/obligación, de chapa de acero
galvanizado, circular de D=60 cm, clase de
retrorreflexión RA2, suministrada. Amortizable
en 5 usos.

0098 U11021060 ud

Materiales ............................................................................................ 9,8260

Suma 9,8300

Costes indirectos ............................6 % 0,5898

Redondeo.................................................... 0,0002

TOTAL 10,42

Suministro de señal provisional de obra de
obligación/prohibición/advertencia, de chapa
metálica, rectangular de 45x33 cm sin soporte.
Amortizable en 5 usos.

0099 U11021180 ud

Materiales ............................................................................................ 7,0300

Suma 7,0300

Costes indirectos ............................6 % 0,4218

Redondeo.................................................... -0,0018

TOTAL 7,45
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Cuadro de precios número 2

Suministro de señal informativa de chapa de
acero galvanizado, cuadrada de 60x60 cm, clase
de retrorreflexión RA2. Incluso fijación en poste.
Amortizable en 5 usos.

0100 U11021200 ud

Materiales ............................................................................................ 9,9940

Suma 9,9900

Costes indirectos ............................6 % 0,5994

Redondeo.................................................... 0,0006

TOTAL 10,59

Suministro y colocación de valla de contención
de peatones metálica, de 2,50 x 1,10 m, de
color amarillo, blanco o blanco y rojo, para
delimitación provisional de zona de obra.
Incluso instalación, traslado y desmontaje.
Amortizable en 5 usos.

0101 U11022010 m

Mano de obra ...................................................................................... 1,5520
Materiales ............................................................................................ 2,4592

Suma 4,0100

Costes indirectos ............................6 % 0,2406

Redondeo.................................................... -0,0006

TOTAL 4,25

Suministro y colocación de protección de
huecos horizontales y verticales de superficie
menor a 1 m2, con mallazo resistente de acero
corrugado, centrado sobre el hueco y
empotrada como mínimo 1,0 m por cada lado
en los laterales. Incluso desmontaje.

0102 U11024100 m2

Mano de obra ...................................................................................... 2,6128
Materiales ............................................................................................ 13,1686

Suma 15,7800

Costes indirectos ............................6 % 0,9468

Redondeo.................................................... 0,0032

TOTAL 16,73

Suministro y colocación de barandilla
protección de perímetro de vaciado de 0,90 m
de altura,  formada por soportes metálicos y 3
tablones horizontales de madera (pasamanos,
intermedio y rodapié). Incluso accesorios,
montaje y desmontaje.

0103 U11024120 m

Mano de obra ...................................................................................... 1,6230
Materiales ............................................................................................ 7,8923

Suma 9,5200

Costes indirectos ............................6 % 0,5712

Redondeo.................................................... -0,0012

TOTAL 10,09
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Cuadro de precios número 2

Suministro de extintor manual polvo químico
polivalente ABC  de 9 kg, eficacia  43A-233B,
con manómetro y manguera con boquilla
difusora, incluso soporte para la sujeción a
pared y montaje.

0104 U11026040 ud

Mano de obra ...................................................................................... 1,5675
Materiales ............................................................................................ 43,5700

Suma 45,1400

Costes indirectos ............................6 % 2,7084

Redondeo.................................................... 0,0016

TOTAL 47,85

Suministro de extintor de dióxido de carbono
(CO2) de 5 kg, de eficacia 89B, con manómetro
y manguera con boquilla difusora, incluso
soporte para la sujeción a pared y montaje.

0105 U11026070 ud

Mano de obra ...................................................................................... 1,5675
Materiales ............................................................................................ 85,3200

Suma 86,8900

Costes indirectos ............................6 % 5,2134

Redondeo.................................................... -0,0034

TOTAL 92,10

Instalación y montaje de toma de tierra
provisional de obra, compuesta de: una pica de
acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de
diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50
mm2 de sección y grapas de conexión a la pica.
Incluso desmontaje, sacos de sales electrolíticas
y pequeño material.

0106 U11027010 ud

Mano de obra ...................................................................................... 16,3953
Materiales ............................................................................................ 150,0313

Suma 166,4300

Costes indirectos ............................6 % 9,9858

Redondeo.................................................... 0,0042

TOTAL 176,42

Suministro, instalación y montaje de cuadro
eléctrico provisional de obra para potencia
máxima de 9 kW, formado por: armario de
distribución con soporte, 2 tomas P+T de 16 A
220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con 1
diferencial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P
32 A 6 kA , 1P+N 16 A kKA C y 4P 16A 6kA C.
Incluso desmontaje. Amortizable en 3 usos.

0107 U11027040 ud

Mano de obra ...................................................................................... 32,9866
Materiales ............................................................................................ 281,3052

Suma 314,2900

Costes indirectos ............................6 % 18,8574

Redondeo.................................................... 0,0026

TOTAL 333,15
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Cuadro de precios número 2

Suministro de portátil luminoso de mano con
mango aislante, cable de 5 m, gancho de
sujeción y malla protectora. Amortizable en 3
usos.

0108 U11027080 ud

Materiales ............................................................................................ 4,1729

Suma 4,1700

Costes indirectos ............................6 % 0,2502

Redondeo.................................................... -0,0002

TOTAL 4,42

Suministro y colocación de cinta para
balizamiento de material plástico de 8 cm de
anchura, impresa por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco. Incluso instalación y
retirada.

0109 U11028030 m

Mano de obra ...................................................................................... 0,7760
Materiales ............................................................................................ 0,1100

Suma 0,8900

Costes indirectos ............................6 % 0,0534

Redondeo.................................................... -0,0034

TOTAL 0,94

Suministro y colocación de metro lineal de
malla tipo stopper de polietileno alta densidad
con tratamiento antiultravioleta, color naranja
de 1,00 m de altura, sustentada mediante
barras de acero corrugado D=12 mm. Incluso
instalación y desmontaje.

0110 U11028120 m

Mano de obra ...................................................................................... 1,5520
Materiales ............................................................................................ 0,5236

Suma 2,0800

Costes indirectos ............................6 % 0,1248

Redondeo.................................................... -0,0048

TOTAL 2,20

Suministro de material sanitario general de
primeros auxilios compuesto por: caja de tiritas,
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja
de analgésico de ácido acetilsalicílico,
paracetamol e ibuprofeno, botella de agua
oxigenada y botella de alcohol de 96° para el
botiquín de urgencia.

0111 U11033150 ud

Mano de obra ...................................................................................... 0,6596
Materiales ............................................................................................ 34,8600

Suma 35,5200

Costes indirectos ............................6 % 2,1312

Redondeo.................................................... -0,0012

TOTAL 37,65
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Cuadro de precios número 2

Reunión mensual del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo (cuando sea necesaria su
constitución, según legislación vigente).

0112 U11034010 ud

Materiales ............................................................................................ 120,2700

Suma 120,2700

Costes indirectos ............................6 % 7,2162

Redondeo.................................................... 0,0038

TOTAL 127,49

Gestión interna de varios tipos de residuos
peligrosos, incluida segregación in situ así como
los medios auxiliares necesarios.

0113 U12000320 m3

Mano de obra ...................................................................................... 15,5200
Maquinaria........................................................................................... 5,8982
Materiales ............................................................................................ 0,2100

Suma 21,6300

Costes indirectos ............................6 % 1,2978

Redondeo.................................................... 0,0022

TOTAL 22,93

Carga, transporte y deposición controlada en
vertedero autorizado de residuos peligrosos, así
como los medios auxiliares necesarios.

0114 U12000330 m3

Maquinaria........................................................................................... 78,1702

Suma 78,1700

Costes indirectos ............................6 % 4,6902

Redondeo.................................................... -0,0002

TOTAL 82,86
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Cuadro de precios número 2

Punto limpio en obra para acopio y almacén de
los residuos generados en la construcción.
Incluye una zona despejada para el acopio de
material no peligroso así como una zona
habilitada para materiales peligrosos. esta
última se constituye por una estructura de
chapa prefabricada de 9x3 m que supone la
parte superior del almacenamiento (techo y las
paredes), la parte inferior consta de una solera
de hormigón, (que actuará como cubeto de
retención ante posibles derrames líquidos) lo
cual requiere una excavación a máquina previa
de 20 cm, para colocar un encachado de piedra
y una lámina de plástico, después se realizará la
solera de hormigón de 15 cm de espesor con
mallazo de acero, para constituir la base del
almacén que deberá tener una mínima
inclinación para desembocar a un sumidero
sifónico de pvc, que se conectará con un tubo
de pvc (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. dicha
arqueta requerirá además de una fábrica de
ladrillo tosco para proteger dicho elemento. el
precio del almacén incluye además un cartel de
identificación, un extintor de polvo abc, así
como sepiolita para recoger posibles derrames
líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano
de obra necesaria para la colocación del cartel,
el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de
plástico y tornillos que sujeten la estructura
prefabricada a la solera de hormigón.

0115 U12000340 ud

Mano de obra ...................................................................................... 332,4900
Maquinaria........................................................................................... 23,7468
Materiales ............................................................................................ 1.936,5066

Suma 2.292,7400

Costes indirectos ............................6 % 137,5644

Redondeo.................................................... -0,0044

TOTAL 2.430,30

Pago de canon por descarga a vertedero, de los
productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil.

0116 U12000350 m3

Materiales ............................................................................................ 8,0100

Suma 8,0100

Costes indirectos ............................6 % 0,4806

Redondeo.................................................... -0,0006

TOTAL 8,49
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Cuadro de precios número 2

Pago de canon por descarga a vertedero, de
residuos peligrosos.

0117 U12000370 m3

Materiales ............................................................................................ 11,5200

Suma 11,5200

Costes indirectos ............................6 % 0,6912

Redondeo.................................................... -0,0012

TOTAL 12,21

Gestión interna de RCD`S tipo II, "residuos
mezclados de construcción" (17 09 04), incluido
alquiler de contenedor, así como los medios
auxiliares necesarios.

0118 U12000460Nm3

Mano de obra ...................................................................................... 0,6984
Maquinaria........................................................................................... 0,8043
Materiales ............................................................................................ 0,2100

Suma 1,7100

Costes indirectos ............................6 % 0,1026

Redondeo.................................................... -0,0026

TOTAL 1,81

Carga, transporte y deposición controlada en
centro de selección, reciclaje y transferencia de
RCD`S tipo II, "residuos mezclados de
construcción" (17 09 04), así como los medios
auxiliares necesarios.

0119 U12000461Nm3

Maquinaria........................................................................................... 7,0686

Suma 7,0700

Costes indirectos ............................6 % 0,4242

Redondeo.................................................... -0,0042

TOTAL 7,49

Suministro de extintor manual polvo químico
polivalente ABC de 9 kg, eficacia 43A-233B, con
manómetro y manguera con boquilla difusora,
incluso soporte para la sujeción a pared y
montaje.

0120 U14000230 ud

Mano de obra ...................................................................................... 1,5675
Materiales ............................................................................................ 43,5700

Suma 45,1400

Costes indirectos ............................6 % 2,7084

Redondeo.................................................... 0,0016

TOTAL 47,85
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Cuadro de precios número 2

Localización del servicio afectado de
electricidad, excavación por medios manuales,
limpieza, señalización y protección del servicio
afectado.

0121 U15020010 ud

Mano de obra ...................................................................................... 202,6000
Maquinaria........................................................................................... 2,7750
Materiales ............................................................................................ 94,2400

Suma 299,6200

Costes indirectos ............................6 % 17,9772

Redondeo.................................................... 0,0028

TOTAL 317,60

Localización del servicio afectado de telefonía,
excavación por medios manuales, limpieza,
señalización y protección del servicio afectado.

0122 U15020020 ud

Mano de obra ...................................................................................... 283,6400
Maquinaria........................................................................................... 4,1625
Materiales ............................................................................................ 112,8000

Suma 400,6000

Costes indirectos ............................6 % 24,0360

Redondeo.................................................... 0,0040

TOTAL 424,64

Localización del servicio afectado de
alcantarillado DN<=500, excavación por medios
manuales, limpieza, señalización y protección
del servicio afectado.

0123 U15020030 ud

Mano de obra ...................................................................................... 202,6000
Maquinaria........................................................................................... 2,7750
Materiales ............................................................................................ 94,2400

Suma 299,6200

Costes indirectos ............................6 % 17,9772

Redondeo.................................................... 0,0028

TOTAL 317,60

Localización del servicio afectado de agua
potable DN<=500, excavación por medios
manuales, limpieza, señalización y protección
del servicio afectado.

0124 U15020050 ud

Mano de obra ...................................................................................... 202,6000
Maquinaria........................................................................................... 2,7750
Materiales ............................................................................................ 94,2400

Suma 299,6200

Costes indirectos ............................6 % 17,9772

Redondeo.................................................... 0,0028

TOTAL 317,60

38



Nº Código UD Descripción Importe cifras (€)

Cuadro de precios número 2

Localización del servicio afectado de imbornal,
excavación por medios manuales, limpieza,
señalización y protección del servicio afectado.

0125 U15020070 ud

Mano de obra ...................................................................................... 81,0400
Maquinaria........................................................................................... 1,6650
Materiales ............................................................................................ 65,4400

Suma 148,1500

Costes indirectos ............................6 % 8,8890

Redondeo.................................................... 0,0010

TOTAL 157,04

Redacción de informe para solicitud de permiso
de cruce o actuación, tramitación del permiso y
realización de todas las gestiones necesarias
ante el Organismo competente para la
obtención de la conformidad de la actuación.

0126 U15060010 ud

Sin descomposición .............................

Suma 3.000,0000

Costes indirectos ............................6 % 180,0000

TOTAL 3.180,00

Legalización de la instalación de Alta Tensión,
según la legislación vigente que le sea de
aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito
por técnico titulado competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente, Certificado de
dirección y  final de obra, Certificado de
inspección inicial con resultado favorable por
Organismo de Control Autorizado, Declaración
responsable según modelo DGIEM, Certificado
de instalación eléctrica,  abono de tasas
oficiales y cualquier otra documentación y
gestión necesaria ante Organismos
competentes para la Autorización y puesta en
servicio de la instalación.

0127 U15060040 ud

Sin descomposición .............................

Suma 5.500,0000

Costes indirectos ............................6 % 330,0000

TOTAL 5.830,00
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL Y EQUIPOS

SUBCAPÍTULO 1.1 ARQUETAS

APARTADO 1.1.1. CAUDALIMETROS

SUBAPARTADO 1.1.1.1. CAUDALIMETRO Q3 PK 5+972

ELEMENTO 1.1.1.1.1. EQUIPOS

U03080020 ud
Suministro, instalación y puesta en servicio de Transductor de presión con

salida analógica, alimentación eléctrica a 24Vcc, con técnica de 2 ó 4 hilos,

con precisión mejor del 0,1%, IP 67, indicación digital de medida en frontal

del equipo, señal de salida 4-20 mA, totalmente instalado y probado.

Transductor presión 0,1 % Analógico

1,000 520,66 520,66

TOTAL ELEMENTO 1.1.1.1.1. EQUIPOS .................................................................................................... 520,66

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.1. CAUDALIMETRO Q3 PK 5+972................................................................. 520,66

SUBAPARTADO 1.1.1.2. CAUDALIMETRO Q5 PK 5+868

ELEMENTO 1.1.1.2.1. EQUIPOS

U03072330 ud
Instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromagnético, sobre

tubería menor o igual DN 800 mm, con sección totalmente llena, con

electrónica separada del tubo de medida, incluso carrete PN 16 atm, toma

DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de protección

IP68, alimentación eléctrica a 24 Vcc, precisión mejor del 1 %, con

recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de calibración del

equipo de laboratorio acreditado, según ficha técnica, electrónica,

instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en

servicio. Según ET-4204-C

Instal. y puesta en serv. caud. electr. <Ø800 sec. totalm. llena

1,000 173,74 173,74

TOTAL ELEMENTO 1.1.1.2.1. EQUIPOS .................................................................................................... 173,74

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.1.2. CAUDALIMETRO Q5 PK 5+868................................................................. 173,74

TOTAL APARTADO 1.1.1. CAUDALIMETROS............................................................................................. 694,40

1



Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

APARTADO 1.1.2. SECCIONAMIENTOS

SUBAPARTADO 1.1.2.1. SECCIONAMIENTO S8 PK 6+886

ELEMENTO 1.1.2.1.1. EQUIPOS

U03026010M Ud
ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN16

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN16

1,000 3.557,70 3.557,70

TOTAL ELEMENTO 1.1.2.1.1. EQUIPOS .................................................................................................... 3.557,70

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.1. SECCIONAMIENTO S8 PK 6+886 .............................................................. 3.557,70

SUBAPARTADO 1.1.2.2. SECCIONAMIENTO S9 PK 7+168

ELEMENTO 1.1.2.2.1 EQUIPOS

U03026010N Ud
ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN25

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN25

1,000 3.557,70 3.557,70

TOTAL ELEMENTO 1.1.2.2.1 EQUIPOS ..................................................................................................... 3.557,70

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.2. SECCIONAMIENTO S9 PK 7+168 .............................................................. 3.557,70
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 1.1.2.3. SECCIONAMIENTO S10 PK 8+012

ELEMENTO 1.1.2.3.1 EQUIPOS

U03026010N Ud
ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN25

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN25

1,000 3.557,70 3.557,70

TOTAL ELEMENTO 1.1.2.3.1 EQUIPOS ..................................................................................................... 3.557,70

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.3. SECCIONAMIENTO S10 PK 8+012 ............................................................ 3.557,70

SUBAPARTADO 1.1.2.4. SECCIONAMIENTO S11 PK 8+090

ELEMENTO 1.1.2.4.1 EQUIPOS

U03026010N Ud
ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN25

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN25

1,000 3.557,70 3.557,70

TOTAL ELEMENTO 1.1.2.4.1 EQUIPOS ..................................................................................................... 3.557,70

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.2.4. SECCIONAMIENTO S11 PK 8+090 ............................................................ 3.557,70

TOTAL APARTADO 1.1.2. SECCIONAMIENTOS.......................................................................................... 14.230,80
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

APARTADO 1.1.3. DERIVACIONES

SUBAPARTADO 1.1.3.1 DERIVACION R2 PK 5+885

ELEMENTO 1.1.3.1.1 EQUIPOS

U03026010M Ud
ud. Motorización de válvulas  Dn1600 PN16

380 v, 50 Hz, trifásico

Todo-nada

2 finales de carrera

2 limitadores de par

indicador mecánico de posición

volante de maniobra de emergencia.

Incluso trasnporte p.p de cables, piezas especiales totalmente instalado.

Según ET-2109

Motorización válvulas Dn 1600 PN16

1,000 3.557,70 3.557,70

U03024040 ud
Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma

UNE-EN 558 y/o según normativa vigente, céntrica o excéntrica, con unión

mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitrocerámico y reductor y

actuador motorizado según Especificación Técnica Vigente de Canal de

Isabel II de elementos de Maniobra y Control, Válvulas de Mariposa, incluso

juntas elastoméricas de estanquidad, tornillería de acero inoxidable,

instalación y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.Según

ET-2015

Válvula mariposa motorizada PN 10/16 Ø300 c

2,000 4.836,64 9.673,28

TOTAL ELEMENTO 1.1.3.1.1 EQUIPOS ..................................................................................................... 13.230,98

TOTAL SUBAPARTADO 1.1.3.1 DERIVACION R2 PK 5+885 ........................................................................ 13.230,98

TOTAL APARTADO 1.1.3. DERIVACIONES................................................................................................. 13.230,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ARQUETAS....................................................................................................... 28.156,18

TOTAL CAPÍTULO 1 OBRA CIVIL Y EQUIPOS ............................................................................................. 28.156,18
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

CAPÍTULO 2 TELECONTROL, AUTOMATISMOS E INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO 2.1 TELECONTROL Y AUTOMATISMOS

APARTADO 2.1.1. INSTALACIONES

U03080113 ml
ML. Cable PROFIBUS estándar FAST CONNECT (DP). Servicio: Cableado para

el bus Profibus DP. Características: -  PROFIBUS FastConnect Standard Cable

(Profibus DP). - Color: violeta. - Conductor: cobre. - Tipo: 2 hilos

apantallado. - Cable estandar en diseño especial para el montaje

rapido.Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las

pruebas de funcionamiento.

Cable PROFIBUS estándar FAST CONNECT (DP)

333,000 1,72 572,76

U03080122N ud
UD. PLC. Servicio: PLC RTU 2.- Características. CPU con Modulo central con

384 kbyte. Memoria principal, interface1: MPI/DP 12 Mbits/s.- Interface2:

Ethernet Profinet.- Switch: 2 puertos,  fuente de alimentación, memory

card, tarjeta 16 entradas digitales, conectores forntales, pantalla táctil,

switch industrial Ethernet gestionable. Incluye armario de telecontrol,

Capacidad para un 20% más de bornas que señales del PLC. Envolvente

metálica IP66 con placa de montaje metálica, relé físico de 24 VCD/NO por

salida digital, incluso clabeado interior.- Dimensiones aproximadas

800x6020x300 .- Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares

precisos y las pruebas de funcionamiento. Armario de telecontrol  Según ET

- 4102.

PLC RTU 2

1,000 34.515,09 34.515,09

U03080070 ud
Suministro e instalación de repartidor de 128 fibras ópticas para un total de

128 adaptadores de tipo FC-FC y sus correspondientes 128 pig-tail de

monomodos, todos fusionados y comprobados con equipo ODTR. Según la

ET-4107

Repetidor 128 FO

4,000 3.853,23 15.412,92

U03080100 ud
Suministro e instalación de latiguillos de fibra óptica multimodo con

conectores FC-FC, de una longitud de 1,50 m.

Latiguillo FO Multimodo

60,000 14,39 863,40

U03080050 m
Suministro e instalación de cable de 64 fibras ópticas en Mono-modo

9/125, con aislamiento PEAP, bajo canalización de tritubo según

especificaciones de Canal de Isabel II, incluso parte proporcional de

empalmes, fusionado y conectorización, probado y certificado. Según

ET-4103B

Cable 64 fibras Monomodo

6.466,000 10,41 67.311,06
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10030561N m
Cable de cobre multipolar apantallado, aislado tipo R0V-K 0,6/1 KV de

2x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-3006.

Cable R0V-K  0,6/1 KV 2x1,5 mm2 Ap.

248,000 4,06 1.006,88

U10030563N m
Cable de cobre multipolar apantallado, aislado tipo R0V-K 0,6/1 KV de

3x1,5 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según E.T.-3006.

Cable R0V-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2 Ap.

930,000 4,92 4.575,60

U03080080 ud
Suministro e instalación de cajas de empalme estanca para 64 fibras

ópticas de tipo monomodo, ejecutados por fusión, con p/p de verificación

de tipo ODTR. Según ET-4106

Caja empalme 64 FO

5,000 186,66 933,30

TOTAL APARTADO 2.1.1. INSTALACIONES ............................................................................................... 125.191,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 TELECONTROL Y AUTOMATISMOS................................................................... 125.191,01
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBCAPÍTULO 2.2. INSTALACION ELECTRICA

APARTADO 2.2.1. INSTALACIONES

SUBAPARTADO 2.2.1.1 CAUDALIMETRO Q4

U100E134N ud
UD Cuadro Q4. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de

ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%):

20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. - Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución Q4

1,000 1.268,78 1.268,78

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

2,000 16,41 32,82

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

2,000 272,76 545,52

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85

U10050250 ud
Suministro y montaje de luminaria de emergencia estanco, con cuatro LED,

flujo luminoso 375 lúmenes, carcasa de 290x130x70 mm, clase II,

protección IP 65, con baterías de Ni-MH, autonomía de 1 h, alimentación a

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

Según ET 3623

Aparato Autónomo de Emergencia Estanco

1,000 108,50 108,50
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

1.100,000 1,24 1.364,00

U10070100 ml
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de

profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

20,000 13,04 260,80

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

32,000 8,03 256,96

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

2,000 125,94 251,88
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

32,000 10,41 333,12

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

6,000 52,01 312,06

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.1 CAUDALIMETRO Q4 ................................................................................. 4.809,41

SUBAPARTADO 2.2.1.2 REDUCTORA RP1

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

76,000 1,24 94,24

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.2 REDUCTORA RP1...................................................................................... 94,24
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 2.2.1.3 DERIVACION R1

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

892,000 1,24 1.106,08

U10030240 ml
ML Conductor de sección 3G2,5 mm2. Servicio: Cableado general.

Características: - Tipo: RZ1-K según normas constructivas UNE 21.123-2.

-Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE

EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Reducida emisión de

halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH<14 %). -

Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Material conductor: Cuerdas de cobre electrolítico recocido

flexible, clase 5 - Material aislamiento: XLPE, tipo DIX3, según UNE 21123,

s/ HD 603-1 e IEC 60502. - Material cubierta: mezcla de PVC, tipo DMV-18

s/ HD 603-1. - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

218,000 2,58 562,44

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

44,000 8,03 353,32

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

44,000 10,41 458,04

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.3 DERIVACION R1 ....................................................................................... 2.479,88
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 2.2.1.4. SECCIONAMIENTO S4

U10031170 ml
ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y

puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

2.184,000 2,04 4.455,36

U10031150 ml
ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x25 mm2 AL1

728,000 1,44 1.048,32

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.4. SECCIONAMIENTO S4.............................................................................. 5.503,68
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 2.2.1.5 SECCIONAMIENTO S3

U10031170 ml
ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y

puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

930,000 2,04 1.897,20

U10031150 ml
ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x25 mm2 AL1

310,000 1,44 446,40

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.5 SECCIONAMIENTO S3............................................................................... 2.343,60
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 2.2.1.6 SECCIONAMIENTO S2

U10031160 ml
ML Conductor de sección 1x35 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

- Según ET 3001

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x35 mm2 AL

1.848,000 1,63 3.012,24

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

616,000 1,24 763,84

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.6 SECCIONAMIENTO S2............................................................................... 3.776,08
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 2.2.1.7 CMS2

U10010240N m
Cable 12/20 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2

A1+H16 instalado bajo tubo, según memoria y pliegos. Totalmente

montado.Según ET  3012

Instalación de Cable 12/20 HEPRZ1 1x240 bajo tubo

2.760,000 18,36 50.673,60

U10010221N ud
Terminal unipolar enchufable para interior, para cable HEPRZ1 12/20 KV de

1x240 Al+H16, incluyendo elementos de conexión y accesorios, según

memoria y pliegos. Totalmente acabado.

Terminal unipolar enchuf. int. 12/20 KV

9,000 253,29 2.279,61

U10070011N ud
Ud Puente de comprobación. Servicio: Comprobación de la red de tierras.

Características: - Ejecutado en pletina de cobre cadmiado con tornillería en

acero inoxidable. - Válido para la conexión de conductores redondos o

planos. - Dimensiones (mm): 262,5 x 56,5 x 28,2. - Incluye todo el pequeño

material auxiliar. Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares

precisos y las pruebas de funcionamiento.

Puente de comprobación de tierras

1,000 210,37 210,37

U10020149N ud
Armario  para medida directa normalizado Iberdrola, equipado para

montaje de contador de energía activa de triple tarifa, contador de energía

reactiva, maxímetro y reloj conmutador, totalmente cableado con

contactos auxiliares y regleta de comprobación.

Armario medida en hornacina de obra medida directa

1,000 1.054,95 1.054,95

U01010180 m2
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico

o similar) de solado de acera (loseta hidráulica o equivalente) y base de

hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso retirada, medido sobre

perfil.

Levantado solado de acera y base de hormigón med. mecán.

88,200 6,35 560,07

U01020140C m3
Excavación en zanja sobre camión, por medios mecánicos, en terreno

medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 50 golpes / 30 cm),

medido sobre perfil. Incluso p.p. de camión para transporte a acopio

intermedio y achique si fuera necesario.

Excavación en zanja sobre camion, med. con retroexcavadora

152,870 12,29 1.878,77
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U01030060M m3
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamaño máximo 30 mm,

procedentes de préstamos, incluso aportación, extendido y compactación

hasta una densidad del 95% P.N., medido sobre perfil.

Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

62,110 10,74 667,06

U01030010 m3
Arena silícea para asiento de tuberías, con tamaño máximo de árido de 25

mm, exenta de materia orgánica y con contenido de sulfatos inferior al

0,3%, expresado en trióxido de azufre, incluso aportación, extendido y

nivelación, medido sobre perfil.

Arena silícea zanjas

39,460 27,24 1.074,89

U09035010 m3
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en

su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos,

cimiento de bordillos y escaleras, con HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I, con

árido de tamaño máximo 20 o 40 mm y consistencia plástica.

Horm.masa base calzadas HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I

10,580 79,47 840,79

U09020220 m2
Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, de 21x21 cm, en

aceras, formada por cuatro pastillas de 10x10 cm, incluso mortero de

asiento y enlechado de juntas.

Loseta hidráulica gris, de 21x21 cm

88,200 15,09 1.330,94

U10010280N m
Instalación de Cuatro tubos de PE-AD (polietileno de alta densidad) de 160

mm de diámetro, en zanja, según ET3120

Instalación de Tubos de PE-AD 4x160 mm

467,000 22,08 10.311,36

U10010299N ud
UD    Suministro, transporte, montaje y conexionado de conjunto

compacto telemandado 3L1A de 24 kV y aislamiento integral en SF6.

Incluye transformador monofásico para alimentación de servicios auxiliares

protegido por fusibles, de 600 VA relación 20 kV / 220 Vde incoporado en

celda de SS.AA para suministro eléctrico en baja tensión y cuadro con

todoslos elementos de comunicación y telemando (STAR) definidos

porIberdrola. Todo según normas particulares de la compañia distribuidora

y E.T.-3201 y E.T.-3203.

Se incluye un equipo de protección y control: unidad compacta de

telemando armario de control, según norma Iberdrola, de dimensiones

adecuadas, conteniendo en su interior debidamente montados y

conexionados los siguientes aparatos y materiales:

- Unidad remota de telemando para comunicación con la unidad de control

integrado ekor.rci.

- Unidad de control integrado con funciones de paso de falta, indicación de

presencia de tensión, medidas (V, I, P, Q), señalización y mando de la celda

Conjunto compacto 3L1A

1,000 33.048,49 33.048,49
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

ArmaContr ud
1 Compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de

conexión seccionables de 12 Vcc y 48Vcc. Interconexiones a módem con

conectores DB9+DB25 instaladas.

Otros materiales:

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares

(1 NA + 1 NC) para protección y mando de la entrada de 220 Vac.

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares

(1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control del armario.

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares

(1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de control de las celdas.

1 Interruptor automático magnetotérmico bipolar con contactos auxiliares

(1 NA + 1 NC) para protección de los equipos de mando.

1 Maneta Local / Telemando.

1 Piloto luminoso tipo P9, de indicador de presencia de tensión en la

entrada de 220 Vca.

1 Base de enchufe tipo Schuco, de 2 P + T. s/n Interconexiones entre el

armario de control y las celdas de media tensión vía RS-485. s/n Bornas,

accesorios y pequeño material.

1 Cargador-batería de dimensiones adecuadas, protegido contra

cortocircuitos, con las siguientes características técnicas:

Alimentación:

_ Tensión: 230 Vca ± 20% monofásica.

_ Frecuencia: 50 Hz ± 5%

_ Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min.

Rectificador:

_ Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%.

_ Intensidad de salida: 10 A.

Batería:

_ Batería capacidad nominal: 18 Ah a 48 Vcc.

Armario de control ACC

1,000 5.300,00 5.300,00

U05060110N ud
UD Arqueta de tiro registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de tiro 80x80x90

12,000 158,33 1.899,96

U10010281N m
Tritubo: Canalización señales de comunicación, colocados sobre lecho de

hormigón.

Instalación de tritubo

467,000 6,72 3.138,24

U05060111N ud
Arqueta registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de comunicaciones con tapa

12,000 250,68 3.008,16

U10010390 ud
Instalación de cinta señalizadora según ET 3122

Cinta señalizadora

467,000 13,09 6.113,03

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.7 CMS2 ....................................................................................................... 123.390,29
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 2.2.1.8 CT-2-RTU-2

U10020990N ud
UD Cuadro de alarmas. Servicio: Centro de transformación. Características:

Señalización del estado y defecto de los diferentes interruptores de

protección de Media Tensión, así como los disparos de las protecciones

propias de los transformadores de potencia. Este armario estará

alimentado mediante  el equipo de alimentación segura. Toda la

señalización de este armario,  estará  integrada  en el sistema de control.

Dimensiones totales aproximadas: Alto: 800mm. Ancho: 800mm. Profundo:

200 mm-  Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según E.T.-3223.

Cuadro de alarmas

1,000 4.910,62 4.910,62

U10010221N ud
Terminal unipolar enchufable para interior, para cable HEPRZ1 12/20 KV de

1x240 Al+H16, incluyendo elementos de conexión y accesorios, según

memoria y pliegos. Totalmente acabado.

Terminal unipolar enchuf. int. 12/20 KV

10,000 253,29 2.532,90

U1002222N ud
UD Interconexiones de MT. Servicio: Centro de transformación.

Características: - Puentes MT Transformador y puentes entre celdas: cables

MT 12/20kV, de las siguientes características: - Tipo: DHZ1. - Unipolares. -

Sección: 1x50. - Aluminio. - Terminaciones: de 24 kV del tipo cono difusor y

modelo OTK. En el otro extremo son del tipo atornillable y modelo

K-400-TB. - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET 3222.

Interconexiones de media tensión

1,000 1.032,97 1.032,97

U03080120N ud
UD Sistema de alimentación ininterrumpida multitensión (SAIM), para RTU.

Características: - On-line, de doble conversión. - By-pass manual, sin paso

por cero. - Tensión de entrada: Monofásica 230 Vca. - Tensiones de salida:

Monofásica 230 Vca y 24 Vcc. - Factor de potencia en entrada: - Potencia:

2250 W. - Autonomía: 2 horas. - Baterías: - Etapas de rectificador [1 ó 2]: -

Etapas de inversor [1 ó 2]: - Etapas de acumulación [1 ó 2]::  .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en

marcha. Según E.T. 4012.

Sistema de alimentación ininterrumpida multitensión RTU

1,000 6.924,62 6.924,62
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U100E120N ud
UD Cuadro General de Distribución RTU2. Servicio: Distribución de energía

para RTU2. Características: - Tipo de ejecución fija. -  Grado de protección:

IP 65. - Reserva de espacio libre (%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de

protección con el sistema de supervisión general. - Material de la

envolvente: chapa de acero laminada . - Según esquemas unifilares.

APARELLAJE DE ACOMETIDA:

- Acometida  (1 ud): Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar

seccionable de bastidor abierto enclavado con el de protección del

transformador, de intensidad nominal 100 A y poder de corte 15 kA. con

relé diferencial de 300 mA. Analizador de redes. Descargador de

sobretesiones.

- Acometida  desde grupo electrógeno móvil, no incluido (1 ud): Interruptor

automático magnetotérmico tetrapolar seccionable de bastidor abierto, de

intensidad nominal 100 A y poder de corte 15 kA. con relé diferencial de

300 mA. Enclavado mecánicamente con el interruptor general.

APARELLAJE DE SALIDA:

- Salida a Q3 S8 S9 mediante interruptor automático magnético tetrapolar

de intensidad nominal 20 A y poder de corte 15 kA e interruptor diferencial

tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a R2  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de

intensidad nominal 16 A y poder de corte 15 kA e interruptor diferencial

tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a Q5  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de

intensidad nominal 16 A y poder de corte 15 kA e interruptor diferencial

tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a RP2  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de

intensidad nominal 16 A y poder de corte 15 kA e interruptor diferencial

tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a S6  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de

intensidad nominal 16 A y poder de corte 15 kA e interruptor diferencial

tetrapolar de 25 A y 300 mA Clase AC.

- Salida a SAIM  mediante interruptor automático magnético tetrapolar de

intensidad nominal 38A y poder de corte 15 kA e interruptor diferencial

tetrapolar de 40 A y 30 mA Clase AC.

- Salida a TOMAS  mediante interruptor automático magnético biapolar de

intensidad nominal 16A y poder de corte 15 kA e interruptor diferencial

bipolar de 25 A y 30 mA Clase AC.

- Salida a ALUMBRADO  mediante interruptor automático magnético

tetrapolar de intensidad nominal 10A y poder de corte 15 kA.

 - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y

puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución RTU2

1,000 4.505,08 4.505,08

U10070090 ud
Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de toma de

tierra, de dimensiones aproximadas 400x400x300 mm.

Arq. polipropileno con tapa registrable

2,000 156,22 312,44
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U100E11XN ud
Descargador de sobretensiones y descargas atmosféricas. Servicio: Cuadro

general. Características: -Protección de sobretensiones tipo combinado

clase I+II. -Contacto libre de tensión para señal de alarma a PLC. Incluye su

instalación en obra, los medios auxiliares precisos y las pruebas de

funcionamiento.

Descargador de sobretensiones y descargas atmosféricas

1,000 1.256,65 1.256,65

U10030100 ml
Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de

1x70 mm2. Instalado bajo tubo o conductos. Según ET - 3001.

Instalación de Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x70 mm2

40,000 15,73 629,20

U100E0901N ud
UD Cuadro Local. Servicio: Distribución de energía . Características: . - Tipo

de ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre

(%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

APARELLAJE DE ACOMETIDA:

- Acometida  (1 ud): Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar  de

intensidad nominal 10  A y poder de corte 6 kA.

APARELLAJE DE SALIDA:

- Columna de salida a TOMAS  mediante interruptor automático magnético

tetrapolar de intensidad nominal 16A y poder de corte 6 kA e interruptor

diferencial  tetrapolar de 25 A y 30 mA Clase AC.

- Columna de salida a ALUMBRADO  mediante interruptor automático

magnético tetrapolar de intensidad nominal 16 A y poder de corte 6 kA e

interruptor diferencial  tetrapolar de 25 A y 30 mA Clase AC.

- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y

puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro Local de alumbrado y fuerza

1,000 1.100,15 1.100,15

U10070100 ml
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de

profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

25,000 13,04 326,00

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10070011N ud
Ud Puente de comprobación. Servicio: Comprobación de la red de tierras.

Características: - Ejecutado en pletina de cobre cadmiado con tornillería en

acero inoxidable. - Válido para la conexión de conductores redondos o

planos. - Dimensiones (mm): 262,5 x 56,5 x 28,2. - Incluye todo el pequeño

material auxiliar. Incluye su instalación en obra, los medios auxiliares

precisos y las pruebas de funcionamiento.

Puente de comprobación de tierras

2,000 210,37 420,74

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.8 CT-2-RTU-2 .............................................................................................. 24.017,49

SUBAPARTADO 2.2.1.9 DERIVACION R2

U100E1620N ud
UD Cuadro R2. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de

ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%):

20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. - Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución R2

1,000 1.342,55 1.342,55

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

2,000 16,41 32,82

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

4,000 272,76 1.091,04

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85

U10050131N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

1,000 108,50 108,50

20



Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

8,000 52,01 416,08

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

128,000 1,24 158,72

U10030240 ml
ML Conductor de sección 3G2,5 mm2. Servicio: Cableado general.

Características: - Tipo: RZ1-K según normas constructivas UNE 21.123-2.

-Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE

EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Reducida emisión de

halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH<14 %). -

Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Material conductor: Cuerdas de cobre electrolítico recocido

flexible, clase 5 - Material aislamiento: XLPE, tipo DIX3, según UNE 21123,

s/ HD 603-1 e IEC 60502. - Material cubierta: mezcla de PVC, tipo DMV-18

s/ HD 603-1. - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

32,000 2,58 82,56

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

2,000 125,94 251,88
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

60,000 8,03 481,80

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

60,000 10,41 624,60

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.9 DERIVACION R2 ....................................................................................... 4.665,52

SUBAPARTADO 2.2.1.10 CAUDALIMETRO Q5

U100E135N ud
UD Cuadro Q5. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de

ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%):

20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. - Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución Q5

1,000 1.268,78 1.268,78

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

2,000 16,41 32,82

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

2,000 272,76 545,52

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10050131N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

1,000 108,50 108,50

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

6,000 52,01 312,06

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

200,000 1,24 248,00

U10070100 ml
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de

profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

20,000 13,04 260,80

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

2,000 125,94 251,88
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

30,000 8,03 240,90

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

30,000 10,41 312,30

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.10 CAUDALIMETRO Q5 ............................................................................... 3.656,53

SUBAPARTADO 2.2.1.11 REDUCTORA RP2

U100E1520N ud
UD Cuadro RP2. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de

ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%):

20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. .- Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución RP2

1,000 1.268,78 1.268,78

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

2,000 16,41 32,82

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

4,000 272,76 1.091,04

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85

24



Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10050131N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

1,000 108,50 108,50

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

8,000 52,01 416,08

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

225,000 1,24 279,00

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

8,000 16,53 132,24

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

4,000 125,94 503,76
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

44,000 8,03 353,32

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

44,000 10,41 458,04

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.11 REDUCTORA RP2.................................................................................... 4.652,43

SUBAPARTADO 2.2.1.12 CAUDALIMETRO Q3

U100E133N ud
UD Cuadro Q3. Servicio: Distribución de energía. Características:  . - Tipo de

ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%):

20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. - Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución Q3

1,000 1.268,78 1.268,78

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

2,000 16,41 32,82

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

2,000 272,76 545,52

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10050131N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

1,000 108,50 108,50

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

6,000 52,01 312,06

U10070100 ml
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de

profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

20,000 13,04 260,80

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12

U10031170 ml
ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y

puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

369,000 2,04 752,76
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10031150 ml
ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x25 mm2 AL1

123,000 1,44 177,12

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

2,000 125,94 251,88

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

45,000 8,03 361,35

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

45,000 10,41 468,45

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.12 CAUDALIMETRO Q3 ............................................................................... 4.615,01
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 2.2.1.13 SECCIONAMIENTO S8

U100E148N ud
UD Cuadro S8. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de

ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%):

20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. - Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución S8

1,000 1.416,75 1.416,75

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

3,000 16,41 49,23

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

4,000 272,76 1.091,04

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85

U10050131N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

1,000 108,50 108,50

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

9,000 52,01 468,09
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10030240 ml
ML Conductor de sección 3G2,5 mm2. Servicio: Cableado general.

Características: - Tipo: RZ1-K según normas constructivas UNE 21.123-2.

-Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV): 3,5 en c.a.

durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la llama (UNE

EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Reducida emisión de

halógenos (UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión CLH<14 %). -

Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en continuo, 250 ºC en

cortocircuito. - Material conductor: Cuerdas de cobre electrolítico recocido

flexible, clase 5 - Material aislamiento: XLPE, tipo DIX3, según UNE 21123,

s/ HD 603-1 e IEC 60502. - Material cubierta: mezcla de PVC, tipo DMV-18

s/ HD 603-1. - Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3007.

Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

947,000 2,58 2.443,26

U10070100 ml
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de

profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

40,000 13,04 521,60

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

52,000 8,03 417,56

U10031170 ml
ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y

puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

2.841,000 2,04 5.795,64
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10031150 ml
ML Conductor de sección 1x25 mm2.  Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x25 mm2 AL1

947,000 1,44 1.363,68

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

2,000 125,94 251,88

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

52,000 10,41 541,32

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.13 SECCIONAMIENTO S8............................................................................. 14.543,52

SUBAPARTADO 2.2.1.14 SECCIONAMIENTO S9

U100E149N ud
UD Cuadro S9. Servicio: Distribución de energía. Características: . - Tipo de

ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre (%):

20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. - Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución S9

1,000 1.427,35 1.427,35
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

3,000 16,41 49,23

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

4,000 272,76 1.091,04

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85

U10050131N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

1,000 108,50 108,50

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

9,000 52,01 468,09
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10031160 ml
ML Conductor de sección 1x35 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

- Según ET 3001

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x35 mm2 AL

921,000 1,63 1.501,23

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

307,000 1,24 380,68

U10070100 ml
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de

profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

40,000 13,04 521,60

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

2,000 125,94 251,88

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

52,000 8,03 417,56

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

52,000 10,41 541,32

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.14 SECCIONAMIENTO S9............................................................................. 6.833,45

SUBAPARTADO 2.2.1.15 SECCIONAMIENTO S11

U100E1411N ud
UD Cuadro S11. Servicio: Distribución de energía . Características:  . - Tipo

de ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre

(%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. - Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución S11

1,000 1.437,95 1.437,95

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

3,000 16,41 49,23
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

4,000 272,76 1.091,04

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85

U10050131N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

1,000 108,50 108,50

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

9,000 52,01 468,09

U10070100 ml
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de

profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

40,000 13,04 521,60

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

2,000 125,94 251,88
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10031170 ml
ML Conductor de sección 1x50 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1. - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo

Flamex DMO1 s/ UNE HD 603-5.

.- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y

puesta en marcha.

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x50 mm2 AL

2.388,000 2,04 4.871,52

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

60,000 8,03 481,80

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

60,000 10,41 624,60

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.15 SECCIONAMIENTO S11........................................................................... 9.981,18
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBAPARTADO 2.2.1.16 SECCIONAMIENTO S10

U100E1410N ud
UD Cuadro S10. Servicio: Distribución de energía . Características:  . - Tipo

de ejecución fija. . - Grado de protección: IP 65. - Reserva de espacio libre

(%): 20. - Incluye conexión del aparellaje de protección con el sistema de

supervisión general. - Material de la envolvente: chapa de acero laminada.

- Según esquemas unifilares. - Incluye transporte, montaje, accesorios,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3321.

Cuadro de distribución S10

1,000 1.427,35 1.427,35

U10060020 ud
Toma de corriente montaje superficie 2P+T, para 16 A, IP-55, cuerpo

aislante en poliamida, tornillería de latón.  Incluye transporte, montaje,

accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. Según ET -

3702.

Toma corr. 2P+T 16A IP-55

3,000 16,41 49,23

U10050090 ud
Suministro y montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W.

Factor de potencia >0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas.

Difusor: Policarbonato, extruido.

Instalación adosado o suspendido, con equipo y lámpara totalmente

montada. Según ET-3621.

Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W

4,000 272,76 1.091,04

U10060330 ud
Suministro y montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A.

Protección IP-55. Según ET 3704

Interruptor superficie estanco unipolar 10 A

1,000 8,85 8,85

U10050131N ud
Suministro y montaje de luminaria autónoma para alumbrado de

emergencia, IP-65, de 420 lúmenes, modelo LED.- Incluye transporte,

montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Según ET - 3623.

Aparato autónomo de emergencia estanco

1,000 108,50 108,50

U10039999N ud
Punto de luz para alumbrado en edificio, nave tipo industrial y galería,

realizado con tubo de PVC rígido, cable de sección 2,5 hasta 6 mm2, incluso

parte proporcional de abrazaderas, soportes, cajas de derivación y

pequeño material. Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. Según ET - 3702.

Punto de luz para alumbrado y fuerza

9,000 52,01 468,09

37



Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10031140 ml
ML Conductor de sección 1x16 mm2. Servicio: Acometida a Cuadros

Eléctricos. Características: -Tipo: Al XZ1 según normas constructivas HD

603-5X-1.  - Tensión de aislamiento (kV): 0,6/1. - Tensión de prueba (kV):

3,5 en c.a. durante 5 minutos. - Ensayos de fuego: - No propagación de la

llama (UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2); - Baja emisión de

humos opacos (UNE EN 61034-2; IEC 61034-2); - Libre de halógenos (UNE

EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1). - Muy baja emisión de gases

corrosivos (UNE EN 50267-2-3; IEC 60754-2; NFC 20453; BS 6425; PH>= 4,3;

C<= 10 microS/mm.). - Temperatura máxima en conductor: 90 ºC en

continuo, 250 ºC en cortocircuito. - Flexibilidad: Rigido, clase 2, s/ UNE EN

60228. - Material conductor: Aluminio. - Material aislamiento: XLPE, tipo

DIX 3 s/ HD 603-1. - Material cubierta: mezcla especial cero halógenos, s/

UNE HD 603-5. .- Incluye transporte, montaje, accesorios, pruebas de

funcionamiento y puesta en marcha. - Según ET 3804-B

Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x16 mm2 AL

490,000 1,24 607,60

U10070100 ml
Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de

profundidad. Según ET 3005

Suminis. instal. cable de cobre

40,000 13,04 521,60

U10070140 ud
Soldadura aluminotérmica en T ó + con cable de cobre 50/35 mm2. Según

E.T.-3501.

Soldadura aluminotérmica.

4,000 16,53 66,12

U10070010 ud
Toma de tierra normal, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de

longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de

sección y grapas de conexión a la pica y al montante de la torre. Montaje

completo. Según E.T.-3501.

Toma de tierra normal con una pica

2,000 125,94 251,88

U10040080 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero Termoplástico libre de halógenos, M 20, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según E.T.-3112.

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
20

60,000 8,03 481,80
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U10040100 m

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de

tubo de Polímero termoplástico libre de halógenos rígido libre de

halógenos, no propagador de llama, M 32, roscable, grapado sobre

hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de

plástico y tres tirafondos de acero inoxidable. Según ET 3112

Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos rígido M
32

60,000 10,41 624,60

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.16 SECCIONAMIENTO S10........................................................................... 5.706,66

SUBAPARTADO 2.2.1.17 RTU-1

U03080121N ud
UD. PLC. Servicio: PLC RTU 1.- Características. CPU con Modulo central con

384 kbyte. Memoria principal, interface1: MPI/DP 12 Mbits/s.- Interface2:

Ethernet Profinet.- Switch: 2 puertos,  fuente de alimentación, memory

card, tarjeta 16 entradas digitales, conectores forntales, pantalla táctil,

switch industrial Ethernet gestionable, módulo de enlace óptico OLM.

Incluye armario de telecontrol, Capacidad para un 20% más de bornas que

señales del PLC. Envolvente metálica IP66 con placa de montaje metálica,

relé físico de 24 VCD/NO por salida digital, incluso clabeado interior.-

Dimensiones aproximadas 800x6020x300 .- Incluye su instalación en obra,

los medios auxiliares precisos y las pruebas de funcionamiento. Armario de

telecontrol  Según ET - 4102.

PLC RTU 1

1,000 25.511,85 25.511,85

U03080120N ud
UD Sistema de alimentación ininterrumpida multitensión (SAIM), para RTU.

Características: - On-line, de doble conversión. - By-pass manual, sin paso

por cero. - Tensión de entrada: Monofásica 230 Vca. - Tensiones de salida:

Monofásica 230 Vca y 24 Vcc. - Factor de potencia en entrada: - Potencia:

2250 W. - Autonomía: 2 horas. - Baterías: - Etapas de rectificador [1 ó 2]: -

Etapas de inversor [1 ó 2]: - Etapas de acumulación [1 ó 2]::  .- Incluye

transporte, montaje, accesorios, pruebas de funcionamiento y puesta en

marcha. Según E.T. 4012.

Sistema de alimentación ininterrumpida multitensión RTU

1,000 6.924,62 6.924,62

TOTAL SUBAPARTADO 2.2.1.17 RTU-1..................................................................................................... 32.436,47

TOTAL APARTADO 2.2.1. INSTALACIONES ............................................................................................... 253.505,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2. INSTALACION ELECTRICA ................................................................................ 253.505,44

TOTAL CAPÍTULO 2 TELECONTROL, AUTOMATISMOS E INSTALACION ELECTRICA.................................... 378.696,45
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

CAPÍTULO 3 PERFORACIONES

SUBCAPÍTULO E01 PERFORACIÓN Nº 1

HINCATEL m
Perforación Dirigida (PHD), para cruzar la M-50. Trabajos que consisten en

realizar una perforación "piloto" D-160 mm, con las inclinaciones

necesarias, y escariados sucesivos hasta alcazar un D-300/400 mm. para

posteriormente introducir 3 tubos PEAD DN-110. Incluido el

desplazamiento inicial, implantación y retirada de los equipos y personal,

así como el desplazamiento de equipos y personal entre tajos.

Perforación Dirigida (PHD)

173,000 326,97 56.565,81

U01021020 m3
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo

con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre

perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio

26,440 2,55 67,42

U10040010M m
Canalización subterránea en cualquier tipo de terreno, para cables de baja

tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,40x0,80 m y dos tubos de

PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación, relleno de zanja y

reposicion de firme, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de

canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea terreno 2x110

15,000 25,14 377,10

U03080110 ud
UD Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada

con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20

cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente.

Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50

4,000 214,41 857,64

MT8101010 m
Cinta señalizadora.

Cinta señalizadora

173,000 0,27 46,71

U05060110N ud
UD Arqueta de tiro registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de tiro 80x80x90

3,000 158,33 474,99

MT8120010M m
Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm

519,000 2,65 1.375,35
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U01030050 m3
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm,

procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y

compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

26,480 6,94 183,77

U08040560M m
Canalización subterránea en terreno para cables de telemando

comprendiendo zanja de 0.4 x 1,1 m, incluyendo excavación, tritubo de

6x50 mm de diámetro, cama de arena de rio de 10cm y relleno con la

misma hasta 10cm sobre generatriz superior y relleno de zanja, transporte

de escombro a vertedero, canon de vertido, cables pasa guia, empalmes,

conexiones, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

CANALIZ.  ZANJA FIBRA ÓPTICA 3x50mm

13,000 34,05 442,65

MT2601130M m
Tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 4 mm, dispuesto

en un plano y unidos entre sí por medio de una membrana, incluso guía de

cuerda de nylon y banda de plástico de aviso, mandrilado. Según los

condicionantes de Iberdrola

Tubería de polietileno extruido a.d., de 50 x 4 mm

173,000 4,51 780,23

TOTAL SUBCAPÍTULO E01 PERFORACIÓN Nº 1......................................................................................... 61.171,67
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBCAPÍTULO E02 PERFORACIÓN Nº 2

HINCATEL m
Perforación Dirigida (PHD), para cruzar la M-50. Trabajos que consisten en

realizar una perforación "piloto" D-160 mm, con las inclinaciones

necesarias, y escariados sucesivos hasta alcazar un D-300/400 mm. para

posteriormente introducir 3 tubos PEAD DN-110. Incluido el

desplazamiento inicial, implantación y retirada de los equipos y personal,

así como el desplazamiento de equipos y personal entre tajos.

Perforación Dirigida (PHD)

145,000 326,97 47.410,65

U01021020 m3
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo

con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre

perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio

101,280 2,55 258,26

U10040010M m
Canalización subterránea en cualquier tipo de terreno, para cables de baja

tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,40x0,80 m y dos tubos de

PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación, relleno de zanja y

reposicion de firme, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de

canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea terreno 2x110

25,000 25,14 628,50

U03080110 ud
UD Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada

con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20

cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente.

Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50

4,000 214,41 857,64

MT8101010 m
Cinta señalizadora.

Cinta señalizadora

171,000 0,27 46,17

U05060110N ud
UD Arqueta de tiro registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de tiro 80x80x90

3,000 158,33 474,99

MT8120010M m
Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm

435,000 2,65 1.152,75
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U01030050 m3
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm,

procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y

compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

98,840 6,94 685,95

U08040560M m
Canalización subterránea en terreno para cables de telemando

comprendiendo zanja de 0.4 x 1,1 m, incluyendo excavación, tritubo de

6x50 mm de diámetro, cama de arena de rio de 10cm y relleno con la

misma hasta 10cm sobre generatriz superior y relleno de zanja, transporte

de escombro a vertedero, canon de vertido, cables pasa guia, empalmes,

conexiones, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

CANALIZ.  ZANJA FIBRA ÓPTICA 3x50mm

26,000 34,05 885,30

MT2601130M m
Tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 4 mm, dispuesto

en un plano y unidos entre sí por medio de una membrana, incluso guía de

cuerda de nylon y banda de plástico de aviso, mandrilado. Según los

condicionantes de Iberdrola

Tubería de polietileno extruido a.d., de 50 x 4 mm

145,000 4,51 653,95

TOTAL SUBCAPÍTULO E02 PERFORACIÓN Nº 2......................................................................................... 53.054,16
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBCAPÍTULO E03 PERFORACIÓN Nº 3

HINCATEL m
Perforación Dirigida (PHD), para cruzar la M-50. Trabajos que consisten en

realizar una perforación "piloto" D-160 mm, con las inclinaciones

necesarias, y escariados sucesivos hasta alcazar un D-300/400 mm. para

posteriormente introducir 3 tubos PEAD DN-110. Incluido el

desplazamiento inicial, implantación y retirada de los equipos y personal,

así como el desplazamiento de equipos y personal entre tajos.

Perforación Dirigida (PHD)

77,000 326,97 25.176,69

U01021020 m3
Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos, en terreno medio (suelo

con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre

perfil.

Excavación a cielo abierto, med. mecán. terreno medio

173,990 2,55 443,67

U10040010M m
Canalización subterránea en cualquier tipo de terreno, para cables de baja

tensión bajo tubo, comprendiendo zanja de 0,40x0,80 m y dos tubos de

PVC de 110 mm de diámetro, incluyendo excavación, relleno de zanja y

reposicion de firme, cables de acero pasa-guía, cinta de señalización de

canalización eléctrica y corchetes.

Canaliz. subterránea terreno 2x110

30,000 25,14 754,20

U03080110 ud
UD Arqueta de registro de dimensiones interiores 80x80x90 cm, realizada

con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con

mortero de cemento 1:6, sobre solera de hormigón de HM 20/P/20/I de 20

cm de espesor, enfoscado y bruñida interiormente.

Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50

2,000 214,41 428,82

MT2601130M m
Tritubo de polietileno extruido de alta densidad, de 50 x 4 mm, dispuesto

en un plano y unidos entre sí por medio de una membrana, incluso guía de

cuerda de nylon y banda de plástico de aviso, mandrilado. Según los

condicionantes de Iberdrola

Tubería de polietileno extruido a.d., de 50 x 4 mm

77,000 4,51 347,27

MT8101010 m
Cinta señalizadora.

Cinta señalizadora

99,000 0,27 26,73

U05060110N ud
UD Arqueta de tiro registro de dimensiones interiores 60x70x100 cm

Arqueta de tiro 80x80x90

2,000 158,33 316,66
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

MT8120010M m
Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm.

Tubo PVC corrugado doble capa 110 mm

231,000 2,65 612,15

U01030050 m3
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamaño máximo 150 mm,

procedentes de la propia excavación, incluso aportación, extendido y

compactación hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre perfil.

Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

174,070 6,94 1.208,05

U08040560M m
Canalización subterránea en terreno para cables de telemando

comprendiendo zanja de 0.4 x 1,1 m, incluyendo excavación, tritubo de

6x50 mm de diámetro, cama de arena de rio de 10cm y relleno con la

misma hasta 10cm sobre generatriz superior y relleno de zanja, transporte

de escombro a vertedero, canon de vertido, cables pasa guia, empalmes,

conexiones, cinta de señalización de canalización eléctrica y corchetes.

CANALIZ.  ZANJA FIBRA ÓPTICA 3x50mm

270,000 34,05 9.193,50

TOTAL SUBCAPÍTULO E03 PERFORACIÓN Nº 3......................................................................................... 38.507,74

TOTAL CAPÍTULO 3 PERFORACIONES....................................................................................................... 152.733,57
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS

U12000460N m3
Gestión interna de RCD`S tipo II, "residuos mezclados de construcción" (17

09 04), incluido alquiler de contenedor, así como los medios auxiliares

necesarios.

Gest. int. RCD`S tipo II, "Mezclados construc." (17 09 04).

186,350 1,81 337,29

U12000461N m3
Carga, transporte y deposición controlada en centro de selección, reciclaje

y transferencia de RCD`S tipo II, "residuos mezclados de construcción" (17

09 04), así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, tte. y deposic. RCD`S tipo II, "Mez. constr." (17 09 04).

186,350 7,49 1.395,76

U12000320 m3
Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación

in situ así como los medios auxiliares necesarios.

Gestión interna de varios tipos de Residuos peligrosos

51,350 22,93 1.177,46

U12000330 m3
Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de

residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.

Carga, transporte y deposición de Residuos peligrosos

51,350 82,86 4.254,86

U12000350 m3
Pago de canon por descarga a vertedero, de los productos resultantes de

excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil.

Canon vertido productos resultantes de excavaciones o demolición

186,350 8,49 1.582,11

U12000370 m3
Pago de canon por descarga a vertedero, de residuos peligrosos.

Canon vertido residuos peligrosos

51,350 12,21 626,98
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

U12000340 ud
Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos generados en

la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no

peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. esta

última se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m

que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la

parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto

de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una

excavación a máquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de

piedra y una lámina de plástico, después se realizará la solera de hormigón

de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del

almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un

sumidero sifónico de pvc, que se conectará con un tubo de pvc (con una

longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. dicha

arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger

dicho elemento. el precio del almacén incluye además un cartel de

identificación, un extintor de polvo abc, así como sepiolita para recoger

posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). inclusive la mano de obra

necesaria para la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de

la lámina de plástico y tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la

solera de hormigón.

Punto limpio en obra para acopio y almacén de los residuos

1,000 2.430,30 2.430,30

TOTAL CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................. 11.804,76
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 5.1. Señalizaciones

APARTADO 5.1.1. Señales

U11021040 ud
Suministro de señal provisional de obra de prohibición/obligación, de

chapa de acero galvanizado, circular de D=120 cm, clase de retrorreflexión

RA2. Amortizable en 5 usos.

Señal circular prohibición/obligación D=120 cm

5,000 27,51 137,55

U11021020 ud
Suministro de señal provisional de obra de peligro, de chapa de acero

galvanizado, triangular de L=90 cm, clase de retrorreflexión RA2.

Amortizable en 5 usos.

Señal triangular peligro L=90 cm

5,000 12,42 62,10

U11021180 ud
Suministro de señal provisional de obra de

obligación/prohibición/advertencia, de chapa metálica, rectangular de

45x33 cm sin soporte. Amortizable en 5 usos.

Señal obligación/prohibición/advertencia 45x33 cm

7,000 7,45 52,15

U11021200 ud
Suministro de señal informativa de chapa de acero galvanizado, cuadrada

de 60x60 cm, clase de retrorreflexión RA2. Incluso fijación en poste.

Amortizable en 5 usos.

Señal de información 60x60 cm

5,000 10,59 52,95

U11021060 ud
Suministro de señal provisional de obra de prohibición/obligación, de

chapa de acero galvanizado, circular de D=60 cm, clase de retrorreflexión

RA2, suministrada. Amortizable en 5 usos.

Señal circular prohibición/obligación D=60 cm

3,000 10,42 31,26

U11027080 ud
Suministro de portátil luminoso de mano con mango aislante, cable de 5 m,

gancho de sujeción y malla protectora. Amortizable en 3 usos.

Portátil luminoso

15,000 4,42 66,30

TOTAL APARTADO 5.1.1. Señales ............................................................................................................ 402,31
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

APARTADO 5.1.2. Acotamientos

U11022010 m
Suministro y colocación de valla de contención de peatones metálica, de

2,50 x 1,10 m, de color amarillo, blanco o blanco y rojo, para delimitación

provisional de zona de obra. Incluso instalación, traslado y desmontaje.

Amortizable en 5 usos.

Valla de contención de peatones

462,000 4,25 1.963,50

U11028120 m
Suministro y colocación de metro lineal de malla tipo stopper de polietileno

alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,00 m de

altura, sustentada mediante barras de acero corrugado D=12 mm. Incluso

instalación y desmontaje.

Malla de polietileno tipo stopper

600,000 2,20 1.320,00

U11028030 m
Suministro y colocación de cinta para balizamiento de material plástico de

8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y

blanco. Incluso instalación y retirada.

Cinta bicolor plástica 8 cm

1.000,000 0,94 940,00

TOTAL APARTADO 5.1.2. Acotamientos................................................................................................... 4.223,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1. Señalizaciones ................................................................................................ 4.625,81
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBCAPÍTULO 5.2 Protecciones personales

APARTADO 5.2.1 Protecciones para cabeza

U11011010 ud
Suministro de casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de

anclaje, para uso normal, antigolpes, de polietileno con un peso máximo de

400 g.  EPI categoría II, con marcado CE.

Casco de seguridad

6,000 5,46 32,76

U11012060 ud
Suministro de gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas. EPI categoría

I, con marcado CE.

Gafas antipolvo

6,000 8,27 49,62

TOTAL APARTADO 5.2.1 Protecciones para cabeza.................................................................................. 82,38

APARTADO 5.2.2 Protecciones vías respiratorias

U11013030 ud
Suministro de mascarilla respiratoria con una válvula de exhalación,

fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtro para humos de

soldadura, fresado, fibra de vidrio, etc. EPI Categoría II, con marcado CE.

Mascarilla gases 1 válvula

2,000 17,26 34,52

U11013020 ud
Suministro de mascarilla respiratoria con una válvula de exhalación,

fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtro para polvo. EPI

categoría II, con marcado CE.

Mascarilla polvo 1 válvula

5,000 15,58 77,90

TOTAL APARTADO 5.2.2 Protecciones vías respiratorias.......................................................................... 112,42
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

APARTADO 5.2.3 Protección total del cuerpo

U11014100 ud
Suministro de mono de protección de obra, con bolsillos.  EPI  categoría I,

con marcado CE.

Mono de trabajo

8,000 22,78 182,24

U11014020 ud
Suministro de impermeable de protección contra la lluvia, de dos piezas,

fabricado en material plástico. EPI categoría I, con marcado CE.

Traje impermeable

2,000 17,86 35,72

U11014030 ud
Suministro de chaleco de alta visibilidad, compuesto de tela amarilla con

cinturón y tirantes de tela reflectante. EPI de categoría II, con marcado CE.

Chaleco de obra reflectante

10,000 15,97 159,70

U11016030 ud
Suministro de arnés anticaídas con 2 puntos de amarre y cinturón de

amarre lateral de doble regulación y elementos accesorios de acero

inoxidable. EPI categoría III, con marcado CE. Amortizable en 4 usos.

Arnés anticaídas con cinturón

2,000 24,42 48,84

TOTAL APARTADO 5.2.3 Protección total del cuerpo ............................................................................... 426,50
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

APARTADO 5.2.4 Protecciones auditivas

U11015030 ud
Suministro de par de tapones fabricados en espuma para la atenuación

acústica, desechables. EPI categoría II, con marcado CE.

Par tapones antirruido desechables

10,000 0,58 5,80

U11015010 ud
Suministro de orejeras antirruido, estándar, con casquetes ajustables que

ejercen presión en la cabeza para la atenuación acústica con almohadillas

recambiables. EPI categoría II, con marcado CE.

Orejeras antirruido estándar

4,000 16,64 66,56

TOTAL APARTADO 5.2.4 Protecciones auditivas ...................................................................................... 72,36

APARTADO 5.2.5 Protecciones de manos y brazos

U11017020 ud
Suministro de par de guantes de protección para manipular objetos

cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en

látex. EPI categoría II, con marcado CE.

Par guantes látex

5,000 3,30 16,50

U11017050 ud
Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados

con muletón afelpado, homologados.

Par guantes serraje

3,000 3,03 9,09

U11017030 ud
Suministro de par de guantes de protección de goma fina reforzados para

trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

EPI categoría II, con marcado CE.

Par guantes goma

4,000 2,01 8,04

U11017060 ud
Suministro de par de guantes de protección eléctrica hasta 7.500 V, clase 1,

fabricados con material dieléctrico. EPI categoría III, con marcado CE.

Par guantes dieléctricos 7500 V

2,000 41,56 83,12

U11017010 ud
Suministro de par de guantes de protección para manipular materiales

abrasivos fabricados en nitrilo de alta resistencia con refuerzo en dedos

pulgares. EPI categoría II, con marcado CE.

Par guantes nitrilo

5,000 5,35 26,75

TOTAL APARTADO 5.2.5 Protecciones de manos y brazos ....................................................................... 143,50
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

APARTADO 5.2.6 Protecciónes de pies y piernas

U11018010 ud
Suministro de par de botas altas de protección para trabajos en agua, barro

y hormigón, fabricadas en caucho u otro polímero, forrada con lona de

algodón, suela antideslizante, puntera resistentes al impacto hasta 100 J y

compresión hasta 10 kN. EPI categoría II, con marcado CE.

Par botas altas de protec. resistentes al agua

10,000 15,93 159,30

U11018080 ud
Suministro de par de zapatos de seguridad para trabajos con riesgo

mecánico, fabricados en cuero, con acolchado trasero, suela antideslizante,

puntera resistentes al impacto hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI

categoría II, con marcado CE.

Par zapatos de seguridad de cuero

10,000 32,94 329,40

U11018040 ud
Suministro de par de botas de seguridad para protección eléctrica de hasta

5000 V fabricadas con material dieléctrico, suela antideslizante, puntera

resistente al impacto hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría II,

con marcado CE.

Par de botas dieléctricas baja tensión

2,000 61,83 123,66

U11018050 ud
Suministro de par de botas de seguridad para protección eléctrica de media

tensión fabricadas con material dieléctrico, suela antideslizante, puntera

resistente al impacto hasta 200 J y compresión hasta 15 kN. EPI categoría

III, con marcado CE.

Par de botas dieléctricas media tensión

1,000 96,44 96,44

TOTAL APARTADO 5.2.6 Protecciónes de pies y piernas .......................................................................... 708,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 Protecciones personales .................................................................................. 1.545,96
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBCAPÍTULO 5.3 Protecciones colectivas

APARTADO 5.3.1 Protecciones horizontales

U11024100 m2
Suministro y colocación de protección de huecos horizontales y verticales

de superficie menor a 1 m2, con mallazo resistente de acero corrugado,

centrado sobre el hueco y empotrada como mínimo 1,0 m por cada lado en

los laterales. Incluso desmontaje.

Mallazo acero protección de hueco menor de 1 m2

50,000 16,73 836,50

TOTAL APARTADO 5.3.1 Protecciones horizontales ................................................................................. 836,50

APARTADO 5.3.2 Protecciones verticales

U11024120 m
Suministro y colocación de barandilla protección de perímetro de vaciado

de 0,90 m de altura,  formada por soportes metálicos y 3 tablones

horizontales de madera (pasamanos, intermedio y rodapié). Incluso

accesorios, montaje y desmontaje.

Barandilla de 90 cm de altura borde vaciado

25,000 10,09 252,25

TOTAL APARTADO 5.3.2 Protecciones verticales ..................................................................................... 252,25
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Presupuestos parciales

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

APARTADO 5.3.3 Protección contra incendios

U14000230 ud
Suministro de extintor manual polvo químico polivalente ABC de 9 kg,

eficacia 43A-233B, con manómetro y manguera con boquilla difusora,

incluso soporte para la sujeción a pared y montaje.

Extintor portátil polvo ABC 9 kg, 43A-233B

1,000 47,85 47,85

U11026040 ud
Suministro de extintor manual polvo químico polivalente ABC  de 9 kg,

eficacia  43A-233B,  con manómetro y manguera con boquilla difusora,

incluso soporte para la sujeción a pared y montaje.

Extintor portátil polvo ABC 9 kg, 43A-233B

1,000 47,85 47,85

U11026070 ud
Suministro de extintor de dióxido de carbono (CO2) de 5 kg, de eficacia

89B, con manómetro y manguera con boquilla difusora, incluso soporte

para la sujeción a pared y montaje.

Extintor CO2 5 kg 89B

1,000 92,10 92,10

TOTAL APARTADO 5.3.3 Protección contra incendios .............................................................................. 187,80
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

APARTADO 5.3.4 Protecciones varias

U10020140N Ud
Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto

por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos;

contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;

IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P

32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de

corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma

Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos

tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2.,

transformadores de seguridad 24V, Interruptores diferenciales (30mA

alumbrado y 300 mA fuerza), i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y

rótulos totalmente instalado.

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26KW

1,000 4.111,69 4.111,69

U11027010 ud
Instalación y montaje de toma de tierra provisional de obra, compuesta de:

una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3

metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la

pica. Incluso desmontaje, sacos de sales electrolíticas y pequeño material.

Instalación toma de tierra

4,000 176,42 705,68

U11027040 ud
Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra

para potencia máxima de 9 kW, formado por: armario de distribución con

soporte, 2 tomas P+T de 16 A 220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con

1 diferencial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P 32 A 6 kA , 1P+N 16 A

kKA C y 4P 16A 6kA C. Incluso desmontaje. Amortizable en 3 usos.

Cuadro eléctrico 9kW

2,000 333,15 666,30

U11016060 ud
Suministro de cuerda de 2 m como elemento de amarre, fabricada en fibra,

con mosquetón y gancho en sus extremos. EPI de categoría III, con

marcado CE. Amortizable en 4 usos.

Cuerda de fibra de amarre

50,000 16,91 845,50

TOTAL APARTADO 5.3.4 Protecciones varias ........................................................................................... 6.329,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 Protecciones colectivas.................................................................................... 7.605,72
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

SUBCAPÍTULO 5.4 Mano de obra de seguridad

U11034010 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (cuando

sea necesaria su constitución, según legislación vigente).

Reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

5,000 127,49 637,45

U11033150 ud
Suministro de material sanitario general de primeros auxilios compuesto

por: caja de tiritas, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de

analgésico de ácido acetilsalicílico, paracetamol e ibuprofeno, botella de

agua oxigenada y botella de alcohol de 96° para el botiquín de urgencia.

Material sanitario

2,000 37,65 75,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 Mano de obra de seguridad............................................................................. 712,75

TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................ 14.490,24
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE (€)UD

CAPÍTULO 6 VARIOS

SUBCAPÍTULO 6.1 LEGALIZACIONES

U0990148N PA
Partida alzada a justificar para Legalización de las instalaciones de alta y

baja tensión definidas en el proyecto, incluyendo la redacción del proyecto

de legalización, tramificación, emisión del Certificado Final de Obra,

correspondientes visados, presentación del proyecto en los Organismos

Oficiales,  aprobación, pago de las tasas correspondientes y licencia de

obras, así como todas las gestiones necesarias ante la compañía

suministradora.

Legalización instalaciones de Baja Tensión

2,000 4.770,00 9.540,00

U15060040 ud
Legalización de la instalación de Alta Tensión, según la legislación vigente

que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico

titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente,

Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de inspección inicial

con resultado favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaración

responsable según modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica,

abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión

necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en

servicio de la instalación.

Legalización instalación de alta tensión

1,000 5.830,00 5.830,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 LEGALIZACIONES ............................................................................................. 15.370,00
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SUBCAPÍTULO 6.2. SOLICITUD DE PERMISOS

U15060010 ud
Redacción de informe para solicitud de permiso de cruce o actuación,

tramitación del permiso y realización de todas las gestiones necesarias ante

el Organismo competente para la obtención de la conformidad de la

actuación.

Informe solicitud permiso de cruce o actuación

2,000 3.180,00 6.360,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2. SOLICITUD DE PERMISOS................................................................................ 6.360,00
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SUBCAPÍTULO 6.3 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS

U15020020 ud
Localización del servicio afectado de telefonía, excavación por medios

manuales, limpieza, señalización y protección del servicio afectado.

Localización y protección serv. afect. de telefonía

3,000 424,64 1.273,92

U15020030 ud
Localización del servicio afectado de alcantarillado DN<=500, excavación

por medios manuales, limpieza, señalización y protección del servicio

afectado.

Localización y protección serv. afect. de alcantarillado DN<=500

3,000 317,60 952,80

U15020050 ud
Localización del servicio afectado de agua potable DN<=500, excavación

por medios manuales, limpieza, señalización y protección del servicio

afectado.

Localización y protección serv. afect. de agua potable DN<=500

3,000 317,60 952,80

U15020070 ud
Localización del servicio afectado de imbornal, excavación por medios

manuales, limpieza, señalización y protección del servicio afectado.

Localización y protección serv. afect. de imbornal

1,000 157,04 157,04

U15020010 ud
Localización del servicio afectado de electricidad, excavación por medios

manuales, limpieza, señalización y protección del servicio afectado.

Localización y protección serv. afect. de electricidad

3,000 317,60 952,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS .......................................................................... 4.289,36

TOTAL CAPÍTULO 6 VARIOS ..................................................................................................................... 26.019,36
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