
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

APOYO PROYECTADO Nº 11
INSTALAR P.A.S.:
- 1 CONJ. TERM. EXT.
- 1 CONJ. AUTOVALVULAS
- 1 CONJ. SECC. (RUPTOR)
- P.A.T. MANIOBRA
- ANTIESCALADA
- ACERA PERIMETRAL

APOYO PROYECTADO Nº 12
INSTALAR P.A.S.:
- 1 CONJ. TERM. EXT.
- 1 CONJ. AUTOVALVULAS
- 1 CONJ. SECC. (RUPTOR)
- P.A.T. MANIOBRA
- ANTIESCALADA
- ACERA PERIMETRAL

APOYO Nº 166
METÁLICO
A ELIMINAR

A

B

C

DP.MADERA
Nº 167
A ELIMINAR

P.MADERA
Nº 168
A ELIMINAR

ADIF CERCANIAS LINEAS C-3a Y MD

APOYO Nº 165
METÁLICO
A ELIMINAR

AFIF C-3a
P.K. 52+895

P.MADERA
Nº 164
A ELIMINAR

P.MADERA
Nº 163
A ELIMINAR

P.MADERA
Nº 162
A ELIMINAR

P.MADERA
Nº 161
A ELIMINAR
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DIBUJADOEDICION FECHA COMPROBADOPROYECTADO VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:
ESCALAS:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

0 15/03/2022 VSR VMB ICB i-DE PROYECTO

- RED DE MEDIA TENSIÓN -

-

1/1.000 7.2 1 de 1

19/028.00797

REFORMA DE TRAMO DE LÍNEA AÉREA
DE MEDIA TENSIÓN 20kV "4986-18-SECC 0007377"

DESDE APOYO Nº 10 CON PTO. MANOBRA 7780 HASTA
EL APOYO Nº 230/999 CON PTO. MANIOBRA M.18108

- EL ESCORIAL y ZARZALEJO -
(MADRID)
TRAMO 2

2805406 Colada del
Camino del Chicharrón

- SECCION CANALIZACIÓN -

CUADRO DE MEDICIONES
PAVIMENTOTRAMO TENDIDOLONGITUD

mts.

A
11

C - D 74

F
TOTAL: 294

INICIO TRAMO 2 EN SUBTERRANEO NUEVO APOYO Nº 11
A - B
B - C 145 CANALIZACION TIPO C-2

PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA
TIERRA / CAMINO

CANALIZACION TIPO A-2 TIERRA / BALDIO

D - E 28
E - F 36

CANALIZACION TIPO C-2 TIERRA / CAMINO
CANALIZACION TIPO A-2 TIERRA / BALDIO

FIN TRAMO 2 EN SUBTERRANEO NUEVO APOYO Nº 12

- L E Y E N D A -

LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 20kV PROYECTADA
CONDUCTOR: HEPRZ-1 12/20KV 3(1x240)mm² Al

LINEA AEREA PROYECTADA 20kV. 

X X X X X X LINEA AEREA EXISTENTE A DESMONTAR

Término Municipal de
El Escorial

FIRME: HORMIGÓN HNE-15/B/20

CINTA SEÑALIZACIÓN
CABLES ELÉCTRICOS

RELLENO ÁRIDOS RECICLADOS
ZAHORRAS, TODO-UNO

TUBO HDPE CURVABLE
CORRUGADO Ø 16 cm

ARENA DE RIO LAVADA

PAVIMENTO

ZANJA A-2
-sin escala-

Dimensiones en cm.

MULTIDUCTO Ø 0,40 cm
TUBO DE COMUNICACIONES

ZANJA C-2
-sin escala-

Dimensiones en cm.

TUBO HDPE CURVABLE
CORRUGADO Ø 16 cm

HORMIGÓN HNE-15/B/20

CINTA SEÑALIZACIÓN
CABLES ELÉCTRICOS

RELLENO ÁRIDOS RECICLADOS
ZAHORRAS, TODO-UNO

FIRME: HORMIGÓN HNE-15/B/20

PAVIMENTO:
MEZCLA BITUMINOSA
CALIENTE D-12

MULTIDUCTO Ø 0,40 cm
TUBO DE COMUNICACIONES

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
mb

AutoCAD SHX Text
mb

AutoCAD SHX Text
mb

AutoCAD SHX Text
mb

AutoCAD SHX Text
valla

AutoCAD SHX Text
valla

AutoCAD SHX Text
mb

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
CNO CHICHARRON

AutoCAD SHX Text
CNO MENTRIDA

AutoCAD SHX Text
CNO MENTRIDA

AutoCAD SHX Text
CNO MENTRIDA

AutoCAD SHX Text
ARROYO 

AutoCAD SHX Text
ARROYO 

AutoCAD SHX Text
muro

AutoCAD SHX Text
ORIGINAL DIN-A3

AutoCAD SHX Text
FOSO DE ENTRADA PARA PERFORACIÓN DIRIGIDA (VER PLANO DETALLE Nº 5)

AutoCAD SHX Text
FOSO DE SALIDA PARA PERFORACIÓN DIRIGIDA (VER PLANO DETALLE Nº 5)

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O


