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1. OBJETIVOS, JUSTIFICACION Y OPORTUNIDAD DE REDACCION DEL PLAN
ESPECIAL

1.1.0bjeto del Plan Especial de Infraestructuras

El presente Plan Especial de Infraestructuras (en adelante, PEI) tiene por objeto, de acuerdo con lo dispuesto
en al articulo 50.1.a de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (en adelante,
LSCM), posibilitar la implantacién de la planta fotovoltaica GR Mandarin y su infraestructura de evacuacion
asociada en los términos municipales de Soto del Real, Colmenar Viejo y Tres Cantos

La PFV GR Mandarin, subestacion colectora Tres Cantos, subestacion transformadora Mandarin, linea aérea
132 kV SET Mandarin — SET Colectora Tres Cantos y linea aérea-soterrada 220 kV SET Colectora Tres Cantos
— SET Tres Cantos REE, objeto, todas (a excepcion de la SET REE ya existente), de este Plan Especial, se
encuadran dentro de un conjunto de 9 proyectos fotovoltaicos y sus infraestructuras de conexién que vierten
en la Subestacion receptora a 220 kV Tres Cantos GIS y en la SE 400 kV La Cereal (ambas con declaracion
de conformidad de acceso y conexion, y propiedad de Red Eléctrica de Espafa (REE)).

Con el fin de minimizar el impacto ambiental de las lineas de alta tension se ha disefiado tramos compartidos.
Como resultado de ello, se ha logrado proyectar una Unica linea de evacuacion comun hasta cada una de
las subestaciones receptoras de REE, completada con los necesarios ramales hasta alcanzar cada una de las
PFV. Ademas, en la medida de lo posible se ha compartido evacuacién con otros promotores como ALTEN
Energias Renovables.

Concretamente, la energia que vierte en la SE de 220 kV GIS Tres Cantos se transporta en dos lineas
independientes hasta las ST Colectora Tres Cantos, para partir desde esta ST en una Unica linea a 220 kV
aéreo-soterrada hasta la SE 220 kV GIS Tres Cantos, propiedad de REE.

Asi mismo, la energia que vierte en la SE 400 kV La Cereal REE se transporta en el circuito 2 de la LE
mencionada anteriormente desde la ST El Cubillo hasta la ST Colectora (compartiendo apoyos hasta la ST
Colectora Tres Cantos). Este circuito entra en la ST Colimbo, donde se vierte la energia de otras plantas
fotovoltaicas.

A continuacién, se presenta un esquema unifilar de ambos nudos con la evacuacién asociada a cada planta
fotovoltaica.
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Figura 1. PFVs y Lineas de evacuacion asociadas (nudos La Cereal 400 kV y Tres Cantos GIS 220 kV)

Se incorpora a continuacion cuadros con las caracteristicas basicas de cada uno de los
elementos que componen la infraestructura proyectada:

DATOS DE POTENCIA A EVACUAR
Nudo TRES CANTOS GIS 220 kV

Las plantas fotovoltaicas que perteneces al nudo TRES CANTOS GIS 220 kV son: GR
MANDARIN, GR SISON, GR AVUTARDA Y ALTEN TRES CANTOS. La potencia instalada de cada
una de las plantas y su ubicacion se incluyen en la siguiente tabla:

Planta fotovoltaica POtFn;‘\:,i;pF)) ico nor:?:r;::W) Ubicacién
GR MANDARIN 100 85 Soto del Real (Madrid)
GR SISON 100 85 Usanos, Guadalajara (Guadalajara)
GR AVUTARDA 100 85 El Casar (Guadalajara)
ALTEN TRES CANTOS 100 85 EL Cubillo de Uceda (Guadalajara)
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Las plantas fotovoltaicas que pertenecen al nudo LA CEREAL 400 kV son: GR MARTINETA, GR
PORRON, GR CALAMON, GR BISBITA y GR COLIMBO. La potencia instalada de cada una de

las plantas y su ubicacién se incluyen en la siguiente tabla:

Planta fotovoltaica Pot(el\r;lcxp;)ico nor:[i)r::r;:li.:w) Ubicacién
GR MARTINETA 49,9 33,17 EL Cubillo de Uceda (Guadalajara)
GR PORRON 49,9 33,17 EL Cubillo de Uceda (Guadalajara)
GR CALAMON 49,9 33,17 EL Cubillo de Uceda (Guadalajara)
GR BISBITA 100 82,78 Torremocha del Jarama (Madrid)
GR COLIMBO 25 20 Torremocha del Jarama (Madrid)

- El alcance del presente Documento Inicial Estratégico incluye, tal y como se

ha comentado, las siguientes infraestructuras: PFV GR Mandarin

- SET Mandarin 132/30 kV

- Linea a 132 kV Mandarin — Colectora Tres Cantos

- SET Colectora Tres Cantos 220/132 kV

- Linea a 220 kV AS Colectora Tres Cantos — Tres Cantos REE

1.2.Justificacidon, conveniencia y oportunidad de la redaccion del Plan
Especial de Infraestructuras

1.2.1. Convenienciay oportunidad en el contexto de la politica energética
y la legislacion del Suelo de la Comunidad de Madrid

La Transicién Energética hacia un modelo climaticamente neutro y descarbonizado es una
politica establecida por la UE y adoptada por Espafia y, en lo que es de su competencia, por
la Comunidad de Madrid. Ha quedado sintetizada el establecimiento de objetivos cuantificables
de produccién energética no fésil, segun se indica en el siguiente cuadro:
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Los objetivos han quedado también recogidos en el Real Decreto- ley 23/2020, de 23 de junio,
por el que se aprueban medidas en materia de energia y en otros ambitos para la reactivacién
econdmica, segln sigue:

“En la Union Europea se han fijado objetivos en materia de energias renovables como
parte de su politica de Accion Climatica en dos horizontes temporales, 2020 y 2030.
Estos horizontes han sido desarrollados con objetivos especificos en distintos marcos.

e £l Paguete Clima y Energia 2020 que contiene legislacion vinculante que garantizara
el cumplimiento de los objetivos climaticos y de energia asumidos por la UE para
2020. En materia de energias renovables el objetivo vinculante es del 20 % en
2020.

e E/ Marco Energia y Clima 2030, que contempla una serie de metas y objetivos
politicos para toda la UE durante el periodo 2021-2030. Cada Estado miembro debe
presentar su Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030, donde también
es necesario incluir objetivos en materia de energias renovables en hitos
intermedios 2022, 2025, 2027 y 2030.

El proximo PNIEC 2021-2030 establece como objetivo para el afio 2030 que las energias
renovables representen un 42 % del consumo de energia final en Espafia. De forma
congruente con dicho objetivo, el plan define una serie de objetivos intermedios para
la cuota de participacion de las energias renovables, situandola en un 24 % para el afio
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2022 y un 30 % para el afio 2025. Esto supone que la generacion renovable eléctrica
debera aumentar, segun los datos recogidos en el plan, en unas 2.200 ktep en e/
perfodo 2020-2022 y en aproximadamente en 3.300 ktep en el periodo 2022-2025,
para lo que sera necesario un rapido aumento de la potencia del parque de generacion
a partir de fuentes de energia renovable. En el periodo 2020-2022 el parque renovable
debera aumentar en aproximadamente 12.000 MW y para el periodo 2020-2025 en el
entorno de 29.000 MW, de los que aproximadamente 25.000 MW corresponden a
tecnologia edlica y fotovoltaica.”

Ante la emergencia del impacto del cambio climatico, y siendo la sostenibilidad una condicion
consustancial a cualquier intervencion sobre el territorio, es objetivo estratégico de las politicas
publicas revertir el modelo tradicional de produccién de energia eléctrica en favor de la
produccién mediante fuentes de energia limpias y renovables. Y, entre ellas, la energia
fotovoltaica resulta particularmente apropiada y eficaz en el clima de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid es uno de los grandes nodos de consumo a nivel nacional, con la
circunstancia afiadida de que la produccién de la energia consumida se genera basicamente
fuera de la Comunidad mediante fuentes convencionales.

La iniciativa proyecta una nueva infraestructura basica del territorio que producira 85 MW de
energia eléctrica generada en planta solare fotovoltaica.

Es clara por tanto la oportunidad y conveniencia de la iniciativa, cuyo alcance estratégico
trasciende el limite autondmico y se enmarca en la regulacion estatal. La infraestructura
resulta del proceso de tramitacion de la autorizacion de acceso y conexién a la red eléctrica
existente, de la autorizacién administrativa previa de la Direccion General de Energia y Minas,
y de la aprobacion por el MITERD del procedimiento ambiental asociado.

Estas autorizaciones avalan la necesidad, la viabilidad técnica y ambiental, y la oportunidad
de la iniciativa, resultando que, para su final implantacion, es necesario y obligado armonizar
las directrices politicas en materia de energia y la tramitacion estatal de la infraestructura con
el planeamiento urbanistico en sus niveles autonémico y local. Y ello porque, dada la relativa
novedad de este tipo de iniciativas, no han quedado expresamente contempladas por la LS
9/01, ni en las regulaciones de las normativas urbanisticas de los municipios en los que se
actia.

Es por tanto necesario articular el instrumento de planeamiento legalmente previsto que
aporte un enfoque integral, dote a la actuacidon de una visién territorial unitaria y, al mismo
tiempo, armonice las determinaciones urbanisticas que posibiliten la consecucién del objetivo,
regulando las condiciones de la instalacion en suelo no urbanizable de las infraestructuras de
produccién de energia fotovoltaica cuando no estén previstas en los instrumentos de
planeamiento vigentes.

La necesaria coordinaciéon de la planificacién eléctrica con el planeamiento urbanistico se
encuentra prevista en el articulo 5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
el cual dispone que los correspondientes instrumentos de ordenacion del territorio y
urbanistico deben precisar, cualquiera que fuera la clase y categoria de suelo afectada, las
posibles instalaciones y las calificaciones adecuadas mediante el establecimiento de las
correspondientes reservas de suelo.
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Asi tiene lugar siguiendo el modelo consignado en la legislacion portuaria, aeroportuaria y
ferroviaria en la que, como también hace el indicado articulo 5, se prevé la recepcion en el
planeamiento urbanistico de las infraestructuras eléctricas, lo que ademas tiene lugar por
referencia al planeamiento especial como figura idénea para cumplir tal cometido, segin
dispone el articulo 50.1 de la LS 9/01.

Es por ello que resulta oportuno detenerse en el alcance de los Planes Especiales como
instrumentos llamados a definir también, en el orden urbanistico, la red de infraestructura de
energia fotovoltaica, cometido al que responde el presente apartado.

Asi se efectla seguidamente ante la alternativa de la calificacién prevista en los articulos 26,
147 y 148 de la LS 9/01, la cual, frente a la configuraciéon legal del Plan Especial de
Infraestructuras como instrumento de planeamiento urbanistico al que corresponde una
funcion de ordenacién del territorio desde la perspectiva que le es propia, presupone, de un
lado, la previa legitimacion expresa desde el planeamiento y, de otro, participa principalmente
de la condicion de acto de autorizacion o habilitacion de proyectos de edificacion o uso del
suelo, lo que asi contempla el citado articulo 147 y ha sido igualmente destacado por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entre otras, en su Sentencia de 27 de octubre de
2011.

En este sentido, en lugar de adoptar la funcién propia de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo a fin de ordenar el territorio con estricta sujecién al planeamiento general al
modo en que lo hacen, por ejemplo, los Planes Parciales, funcién que se asienta en el inciso
final de la letra c) del indicado articulo 50.1 y en el apartado 2 del mismo, los Planes Especiales
se presentan como instrumentos cuyo contenido viene decisivamente condicionado por su
configuracion legal al vincularlo a la concreta finalidad a la que en cada caso hayan de dar
respuesta.

Dicho de otro modo, la LSCM no impone directamente el contenido de los Planes Especiales
toda vez que lo remite a cudl sea en cada caso su finalidad y objeto especifico.

Asi, en efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.a del articulo 50 de la LSCM, una
de las funciones atribuidas a los Planes Especiales se corresponde con “la definicién,
ampliacién o proteccion de cualesquiera elementos integrantes de las redes publicas de
infraestructuras, equipamientos y servicios, asi como la complementacion de sus condiciones
de ordenacidn con caracter previo para legitimar su ejecucién”, funcion que permite identificar
a los tradicionalmente denominados Planes Especiales de Infraestructuras (PEIN) como una
de las especies dentro de la categoria general de este tipo de instrumentos de planeamiento
de desarrollo.

De conformidad con lo anterior, todo PEIN se desenvuelve dentro de un doble campo de
accion que delimita su objeto.

Asi, de un lado, el PEIN esta legalmente habilitado para operar sobre cualesquiera elementos
integrantes de las redes publicas de infraestructuras, equipamientos y servicios a través de
las siguientes tres acciones:

e Mediante su “definicion”, lo que supone el establecimiento ex novo de las
caracteristicas de las redes en cuestion.

e Mediante su “ampliacion”, lo que presupone la prevision de una mayor magnitud de
las redes publicas previamente definidas.
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e Mediante su “proteccion”, lo que se concreta en la previsién de medidas especificas
de tal caracter en relacién con las redes previstas por el PEIN ya sea mediante su
“definicién” ex novo o mediante la “ampliacion” de las previstas por el planeamiento
general.

De otro, en fin, a los PEIN les viene igualmente reconocida la facultad de “complementar” las
condiciones de ordenacién de las redes publicas, lo cual refuerza la idea de que esta clase de
instrumentos de planeamiento en modo alguno se encuentran en un plano de estricta
subordinacion al planeamiento general.

En este sentido, en efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han matizado la aplicacién
del principio de jerarquia en cuanto se refiere a la relacién existente entre planeamiento
general y planeamiento especial, o que enlaza directamente con la previsién por los articulos
76 y siguientes del Reglamento de Planeamiento Urbanistico de 1978 no sélo de su
configuracion como instrumentos llamados a desarrollar los llamados Planes Directores
Territoriales de Coordinacion por la Ley del Suelo de 1976 o los Planes Generales ((articulo
76.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanistico), sino incluso como instrumentos
igualmente validos en ausencia de unos y otros, (articulo 76.3 del Reglamento de
Planeamiento Urbanistico) supuesto, este ultimo, en el cual los Planes Especiales se mantenia
que podian llegar al establecimiento y coordinacién, entre otras infraestructuras basicas, de
las relativas a las instalaciones y redes necesarias para el suministro de energia.

En este sentido y en relacion con la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los Planes
Especiales, baste con la cita, entre otras muchas, de la Sentencia de 2 de enero de 1992 (RJ
1992, 694) para hacerse una visién fundada sobre su alcance y, en particular, sobre su relacién
con el planeamiento general.

Dice al respecto dicha Sentencia, en una doctrina reiterada en las de 8 de abril de 1989 (RJ
1989, 3452), 23 de septiembre de 1987 (RJ 1987, 7748) o 14 de octubre de 1986 (RJ 1986,
7660), lo siguiente:

"(...) aungue el principio de jerarquia normativa se traduce en que el Plan
Especial no puede vuinerar abiertamente las determinaciones del Plan General
ni pueda sustituirlo como instrumento de ordenacion integral de territorio, se
estd en el caso de que el Plan Especial no es homologable al Plan Parcial,
respecto del Plan General, ya que la dependencia del ultimo es mayor que la
del primero, en cuanto el Parcial es simple desarrollo y concrecion del General,
mientras que al Especial le esta permitido un margen mayor de apreciacion
de determinados objetivos singulares que no se concede al otro, de manera
que, en los casos del articulo 76.2.a) del Reglamento de Planeamiento, los
Planes Especiales pueden introducir las modificaciones especificas que sean
necesarias para el cumplimiento de sus fines, siempre que no modifiqguen la
estructura fundamental de los Planes Generales, y segun el articulo 76.3.a) y
b) del Reglamento citado, cuando los Planes Generales no contuviesen las
previsiones detalladas oportunas, y en dreas que constituyan una unidad que
as/ lo recomiende, podran redactarse Planes Especiales que permitan adoptar
medidas de proteccion en su ambito con la finalidad de establecer y coordinar
las infraestructuras basicas relativas al sistema de comunicaciones, al
equipamiento comunitario y centros publicos de notorio interés general, al

abastecimiento de agua y saneamiento y a /as instalaciones y redes necesarias
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para suministro de energia siempre que estas determinaciones no exijan la
previa definicion de un modelo territorial, y proteger, catalogar, conservary
mejorar los espacios naturales, paisafe y medjo fisico y rural y sus vias de
comunicacion’.

De igual modo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de
mayo de 2012 destaca la posibilidad de que los PEIN introduzcan un mayor margen
de modificaciones de determinaciones cuando sean necesarias para el cumplimiento
de sus fines siempre y cuando no se modifique la estructura fundamental del Plan
General, sefialandose en otra previa de 11 de julio de 2006, también del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, la correccién de que a través de un PEIN se modifique
la calificacion del sistema general establecida por el Plan General de Madrid en
relacion con unas cocheras de la Linea 10 de Metro de Madrid.

En la linea ya apuntada, lo que dice esta jurisprudencia es, pues, lo siguiente:

a) Que la interpretacion del principio de jerarquia normativa no puede ser objeto
de una interpretacidon de igual alcance cuando se plantea respecto de la
relacién Plan General/Plan Parcial que cuando se efectla respecto de la
relacién Plan General/Plan Especial. Dice la Sentencia, en este sentido, que
“el Plan Especial no es homologable al Plan Parcial” y que la dependencia de
este respecto del General es mayor que la que tiene el Especial.

b) Que, a su vez, la menor rigidez de la interpretacién de dicho principio en el
segundo caso se traduce, en primer lugar, en que el Plan Especial no puede
vulnerar abiertamente las determinaciones del Plan General, lo que induce a
sostener la admisién de un cierto grado de separacién.

C) Que, como correlato de lo anterior, donde se afirma la prohibicién indeclinable
en la relacién Plan General/Plan Especial es en el rechazo de la sustitucién del
primero por el segundo cuando ello suponga la asuncion por el Plan Especial
de la funcién tipica del General como “instrumento de ordenacién integral del
territorio”.

d) Que, como consecuencia de lo anterior, el Plan Especial tiene un mayor
margen de apreciacion, lo que dice la Sentencia que es reconocido por el
articulo 76.2.a) del RPU como, a su vez, también lo es por el articulo 50.1.a)
de la LSCM al admitir que pueda introducir las modificaciones especificas que
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

e) Que la posible introduccion de modificaciones especificas por parte de los
Planes Especiales se encuentra en todo caso con el limite de “que no
modifiquen la estructura fundamental de los Planes Generales”, maxima que
permite traer a colacion, a fin de entender su verdadero alcance, el sentido
dado también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a las denominadas
modificaciones sustanciales introducidas en el planeamiento a raiz de su
sometimiento al tramite de informacion publica, las cuales se identifican con
la introduccion de cambios radicales del modelo de ordenacion (ver, por todas,
la Sentencia de 11 de septiembre de 2009, RJ 2009, 7211).
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f) Que, por fin, resulta de interés la referencia que aqui se efectia a las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de junio y 4 de
diciembre de 2017, las cuales fueron dictadas en sendos recursos
contencioso-administrativos interpuestos contra un acuerdo de la Comisién de
Urbanismo de Madrid de 30 de junio de 2016 por el que se aprobé con caracter
definitivo el Plan Especial de Infraestructuras para la ampliacién del Complejo
Medioambiental de Reciclaje en la Mancomunidad del Este.

De ellas, en efecto, procede destacar la afirmacion de que "la implantaciéon de un sistema
general supramunicipal, como es el de autos, no requiere su previa determinacién en el
planeamiento municipal lo que es logico si tenemos en cuenta que su prevision queda fuera
de su competencia”, lo cual supone, mutatis mutandis, que el establecimiento de un sistema
general en el planeamiento general con incidencia en intereses supralocales sin duda podréa
ser objeto de reconsideracion en un Plan Especial de Infraestructuras para el que, igual que
ocurre con el de caracter general, la aprobacién definitiva esta atribuida a la Comunidad de
Madrid.

A lo anterior se afiade, por otro lado, la referencia que se efectlia en las Sentencias citadas a
la doctrina del Tribunal Supremo recogida en su Sentencia ya vista de 2 de enero de 1992 en
relacién con los Planes Especiales, lo que cobra singular relevancia cuando asi tiene lugar por
referencia precisamente a un Plan Especial de los previstos en la letra a) del articulo 50.1 de
la LSCM.

1.3.Conveniencia y oportunidad en relacion con el planeamiento
municipal vigente

La Transicion Energética hacia un modelo climaticamente neutro y descarbonizado es una
politica establecida en el ambito internacional, la Union Europea que ya con su Acuerdo de
Paris de 2015 inicia el camino de la produccién energética no fosil, dicho camino continda con
el paquete de invierno de 2016, que deriva, dentro de la propia UE en distintas Directivas y
Reglamentos, quedando establecidos unos objetivos cuantificables que, en el caso de la UE
se concretan en que un 32% del consumo de energia debe ser renovable en el 2030.

En coherencia con los acuerdos de Paris mencionados, Espafia, presenta la Ley del Cambio
Climatico y Transicion Energética, que el 6 de abril 2021 ha sido aprobada por el Congreso de
los diputados y que el Senado debera dar su visto bueno. Los objetivos marcados son muy
ambiciosos en este sentido: en el 2050 el 100% de la energia eléctrica debera ser renovable.
Destacamos en esta linea que hay comunidades autdbnomas que ya han aprobado su Ley del
Cambio Climatico y Transicion Energética: Ley 10/219 de 22 de febrero de las Islas Baleares;
Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climatico de Catalufia y la Ley 8/2018, de 8 de
octubre, de medidas frente al cambio climatico y para la transicién hacia un nuevo modelo
energético en Andalucia.

En este momento otras 7 Comunidades auténomas tienen en marcha una ley de cambio
climético: Aragén, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Pais Vasco.

En el caso de la Comunidad de Madrid, ademas de incluir en el Plan Energético para el 2020
un objetivo en el que mas del 35% de la produccién de energia deberia ser renovable, en
diciembre de 2019 fue sometida a consulta publica la Ley de Sostenibilidad Energética de
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Madrid, en completa alineacion con los objetivos que anteriormente se ha descrito. De igual
forma, se encuentra en fase de elaboracion el Plan Energético de la Comunidad de Madrid de
horizonte 2030.

Estas autorizaciones avalan la necesidad, la viabilidad técnica y ambiental, y la oportunidad
de la iniciativa. Para su implantacion es obligado articular el instrumento de planeamiento
previsto que aporte un enfoque integral, dote la actuacién de una vision territorial unitaria, y
al mismo tiempo, armonice las determinaciones urbanisticas que posibiliten la consecucién del
objetivo en cuanto a regulacién de las condiciones de la instalacién en los suelos planteados
(suelos urbanizables no sectorizados) , con un uso de produccion de energia fotovoltaica, al
no estar contempladas en los planeamientos vigentes.

La propia Ley del Sector Eléctrico, Ley 24/2013, en su capitulo 5 contempla que los
instrumentos de ordenacidn del territorio y urbanisticos deben precisar, cualquiera que fuera
la clase y categoria del suelo afectada, las posibles instalaciones y las calificaciones adecuadas
mediante el establecimiento de las correspondientes reservas de suelo.

Los Planes Especiales, son, por tanto, la figura adecuada para definir ese marco normativo y
urbanistico del que, en este momento, carecen los planeamientos generales de los municipios
afectados por la instalacion propuesta.

A lo anterior se afiade, por otro lado, la referencia que se efectlia en las Sentencias citadas a
la doctrina del Tribunal Supremo recogida en su Sentencia ya vista de 2 de enero de 1992 en
relacion con los Planes Especiales, lo que cobra singular relevancia cuando asi tiene lugar por
referencia precisamente a un Plan Especial de los previstos en la letra a) del articulo 50.1 de
la LSCM:

En base con lo determinado en el art.50 de la LSCM:

Articulo 50. Funcion

1. Los Planes Especiales tienen cualquiera de las siguientes funciones:

a) La definicidn, ampliacion o proteccion de cualesquiera elementos integrantes
de las redes pidblicas de infraestructuras, equipamientos y servicios, asi comao
la complementacién de sus condiciones de ordenacién con cardcter previo para
legitimar su ejecucion.

b) La conservacion, proteccion y rehabilitacion del patrimonio historico-artistico, cultural,
urbanistico y arquitectonico, de conformidad, en su caso, con la legislacion de patrimonio
historico.

¢) La conservacion, la proteccion, la rehabilitacion o la mejora del medio urbano y del
medio rural.

d) La proteccion de ambientes, espacios, perspectivas y paisajes urbanos y naturales.

e) Otras que se determinen reglamentariamente.

2. El Plan Especial podrd modificar o mejorar la ordenacion pormenorizada
previamente establecida por cualquier otra figura de planeamiento urbanistico,

debiendo justificar suficientemente en cualquier caso su coherencia con la
ordenacidon estructurante.
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Por tanto, el Plan Especial pretende posibilitar la implantacién de una infraestructura de
generacion de energia eléctrica.

Las infraestructuras objeto del Plan Especial, como se vera mas adelante, se implantaran en
suelos de diferente clasificacion y calificacién urbanisticas de distintos municipios de la
Comunidad de Madrid, especialmente el trazado de la LAT, por lo que, ante la naturaleza de
la obra, la entidad de la actuacion y ante la posibilidad de, en determinados casos, las
servidumbres y/o expropiaciones precisas para ello, de acuerdo con lo determinado en el
anteriormente citado art.50 de la LSCM, se estima necesaria la redaccion y tramitacion del
presente Plan Especial.

En relaciéon con el planeamiento municipal vigente en los municipios a los que afectan,
contemplan lo siguiente:

e Soto del Real

En las NNSS de Soto del real, el articulo 3.2.3 sobre Planes Especiales contempla lo
siguiente:

“Los planes especiales que se redacten en desarrollo de /las presentes Normas Subsidiarias
habran de contener el grado de precision adecuado para la definicion correcta de sus
objetivos, lo que exigird la ampliacion de la escala de determinaciones del documento de
Normas. El contenido minimo sera el establecido en el Articulo 76 y siguientes del
reglamento de Planeamiento.

A su vez, el Reglamento de Planeamiento Urbanistico de la CAM, RD 2159/1978, de 23 de
junio, en vigor, contempla en su art. 76.3 las siguientes cuestiones:

En ausencia del Plan Director Territorial de Coordinacion o de Plan General o cuando
éstos no contuviesen las previsiones detalladas oportunas, y en dreas que constituyan
una unidad que asi lo recomiende, podrdn redactarse Planes Especiales que
permitan adoptar medidas de proteccion en su ambito con las siguientes finalidades:

a) Establecimiento y coordinacion de las infraestructuras basicas relativas al
sistema de comunicaciones, al equipamiento comunitario y centros
publicos de notorio interés general, al abastecimiento de agua y
saneamiento y a las instalaciones y redes necesarias para
suministro de energia siempre que estas determinaciones no exifan la
previa definicion de un modelo territorial.

Por otro lado, en base a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribucidn, comercializacién, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica (en adelante RD
1955/2000),

“Articulo 140. Utilidad publica

1. De acuerdo con el articulo 52.1 de la Ley del Sector Eléctrico, se declaran de
utilidad pdablica las instalaciones eléctricas de generacidn, transporte y
distribucion de energia eléctrica, a los efectos de expropiacion forzosa de los
bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposicion y ejercicio de
la servidumbre de paso.

2. Dicha declaracion de utilidad publica se extiende a los efectos de la expropiacion
forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de
eficiencia energética, tecnologicas o medioambientales sea oportuna su sustitucion
por nuevas instalaciones o la realizacion de modificaciones sustanciales en las mismas.

3. Para el reconocimiento en concreto de utifidad publica de estas instalaciones, serd
necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo una relacion concreta e
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individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria
expropiacion.”

Por tanto, la aprobacion del Plan Especial comportard la declaracién de utilidad pdblica y
posibilitard las actuaciones necesarias para la implantacion de la central solar fotovoltaica, en
base a lo establecido en el art.64 de la LSCM.

1.4.En relacidn con la tramitacion del Plan Especial

Prescindiendo de cuanto atafie a las variantes admitidas por la LSCM en orden a la definicion
de las reglas procedimentales de tramitacion de los Planes Especiales, procede destacar en
este punto dos cuestiones.

Por un parte, la admisién de la iniciativa privada en orden a su formulacién de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 56.1 de la LSCM.

De otro, la atribucién a la competencia de la Comunidad de Madrid de la tramitacién integra
de aquellos Planes Especiales que, como es el caso, aqui contemplado, afectaran a mas de un
término municipal, lo que asi viene dispuesto por el articulo 61.6 de la LSCM.

2. AMBITO ESPACIAL DEL PLAN ESPECIAL

El ambito espacial de las infraestructuras que conforman el Plan Especial se muestra en la
siguiente figura:
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Figura 2. Infraestructuras que componen el presente Plan Especial
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Los términos municipales afectados son:

Elemento de la infraestructura Municipio
PSFV MANDARIN Soto del Real (Madrid)
SET MANDARIN 30/132 KV Soto del Real (Madrid)

ST COLECTORA TRES CANTOS 220/132 KV | Colmenar Viejo (Madrid)

LINEAS L/132 kV SET MANDARIN - SUBESTACION | Soto del Real y Colmenar Viejo
ELECTRICAS COLECTORA TRES CANTOS (Madrid)

LINEA AEREO-SUBTERRANEA 220 KV SET | Colmenar Viejo Y Tres Cantos
COLECTORA TRES CANTOS — SET TRES | (Madrid)
CANTOS REE

3. MOTIVACION DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATEGICO

Al Plan Especial objeto de andlisis le es de aplicacién el régimen establecido en el articulo 6.1.
de LEA, al haber sido interpretado, desde la jurisprudencia, que el referido instrumento de
planeamiento establece el marco para la futura autorizacion de proyectos legalmente
sometidos a evaluacién de impacto ambiental en materia de industria.

La Disposicion Transitoria Primera -Régimen transitorio en materia de evaluacién ambiental-
de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, establece en su
apartado 1 lo siguiente:

“En el ambito de la Comunidad de Madrid, en tanto que se apruebe una nueva
legislacion autonomica en materia de evaluacion ambiental en desarrollo de
la normativa basica estatal, se aplicara la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental, en los términos previstos en esta disposicion, y lo
dispuesto en el Titulo 1V, los articulos 49, 50 y 72, la disposicion adicional
séptima y el Anexo Quinto, de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacion
Ambiental de la Comunidad de Madrid’.

A fecha del presente documento inicial estratégico, la Comunidad de Madrid no ha aprobado
legislaciéon propia en materia de evaluacion ambiental. Por tanto, la evaluacién ambiental
estratégica se tramita conforme a lo establecido la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que
se modifica, entre otros documentos legislativos, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluacion ambiental (en adelante, LEA), complementada con el régimen descrito en la
referida Ley 4/2014.

Conforme a lo establecido en la Disposicién Transitoria Primera de la Ley 4/2014, de 22 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas:

[...] En el caso de los instrumentos de planeamiento urbanistico sometidos
a evaluacion ambiental estratégica ordinaria que cuenten con avance, el
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documento inicial estratégico formara parte de su contenido sustantivo. E/
avance tendrd la consideracion de borrador del plan, de acuerdo con el
articulo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

En el resto de instrumentos de planeamiento sometidos a evaluacion
ambiental estratégica ordinaria, el documento inicial estratégico, junto con
el borrador del plan, se redactaran por el promotor de manera previa a la
aprobacion inicial del plan. Los trdmites correspondientes a los articulos 18
y 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, se
realizaran previamente a la aprobacion inicial. [...].

Al caso que nos ocupa, le resulta de aplicacion lo establecido en el segundo de los péarrafos
anteriores.

En la pagina siguiente se aporta un esquema del procedimiento ambiental de aplicacion en
coordinacién con el procedimiento sustantivo de tramitacion del Plan Especial:
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PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA IMPLANTACION DE PLANTA FOTOVOLTAICA GR MANDARIN, Y LA
SUBESTACION ELECTRICA Y LINEAS DE EVACUACION ASOCIADAS
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EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA ORDINARIA: [LEY 21/2013 y Ley 9/2018 (Estatales)] = LEA + LEY 4/2014 (Comunidad de Madrid)

PLANES ESPECIALES [Municipios de <15.000 habitantes o que afecten a mas de 1 T.M.]

Organo ambiental o Organo sustantivo
Promotor Administracianes
SG de Evaluacién Ambiental Estratégica Publicas afectadas y B.O.C.M
y Desarrolle Sostenible Z i i
Consejeria de MA, OT y Sostenibilidad persenas interesadas D.G.de _Urbanlsmo de la
de la Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid
f 3 i
Art. 18 - LEA P Art.19- LEA ))
Solicitud de inicio de la evaluacion ambiental estratégica: ‘ ; 2 ‘ 3
Memoria Borrador del Plan Especial + documento inicial —1;'— Consultas Informes fase
estratégico previas consultas
{30 dias :
L - : Alegaciones
hdhiles} Solicitud infermes [entre Art. 21— LEA
elles, el Ayuntamiento] .
i SRR (30 dias habiled] Informacién
rt. 20 - ias habiles] -
Documento de Alcance R publica
Elaboracién del decumento para aprebacion inicial + EAE &« 4 E del Estudio Ambiental 3 '
Estratégico [EAE] 6 6
E
Envio a la DGU para aprobacién inicial
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. . o - aprobacién
Incorporacién de los contenidos de la DAE en la 4 o &_ ‘ Declaracién Ambiental Plan Especial
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Art. 25- LEA

Envio ala DGU para aproebacion definitiva
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4. ALCANCE, CONTENIDO Y DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
ESPECIAL

La PFV GR Mandarin, subestacion colectora Tres Cantos, subestacion transformadora Mandarin, linea
aérea 132 kV Mandarin — Colectora Tres Cantos y linea aérea-soterrada 220 kV Colectora Tres Cantos
— Tres Cantos REE se encuadran dentro de un conjunto de 9 proyectos fotovoltaicos y sus
infraestructuras de conexidn que vierten en la Subestacion receptora a 220 kV Tres Cantos GIS y en
la SE 400 kV La Cereal.

Concretamente, la energia que vierte en la SE de 220 kV GIS Tres Cantos se transporta en dos lineas
independientes hasta las ST Colectora Tres Cantos, para partir desde esta ST en una Unica linea a 220
kV aéreo-soterrada hasta la SE 220 kV GIS Tres Cantos.

4.1.Planta solar fotovoltaica (PSFV) GR Mandarin

La PSFV GR Mandarin es una planta fotovoltaica de generacion de energia eléctrica que permite el
aprovechamiento de la energia solar a partir de células fotoeléctricas para transformar la energia
procedente del sol en electricidad, que posteriormente se acondicionara y evacuard a la red.

La célula fotoeléctrica es la unidad méas pequefia de generacion de la planta. Diversas células
componen un panel o mddulo fotovoltaico. La totalidad de paneles fotovoltaicos, unidos en
combinaciones de series y paralelos, componen la parte generadora (denominada generador
fotovoltaico) de la instalacion.

Los paneles se montan sobre seguidores horizontales accionados mediante mddulos de giros
individuales. La estructura empleada estara construida a medida para esta instalacion y dispondra de
sistemas de ajuste automatico de la inclinacion.

La electricidad, generada como corriente continua (CC) en el generador fotovoltaico, es conducida a
un inversor cuyas funciones principales son:

= Transformar la corriente continua (CC) en corriente alterna (CA).
= Conseguir el mayor rendimiento del campo fotovoltaico.

= Actuar como proteccién (Tension fuera de rango, frecuencia inadecuada, cortocircuitos, baja potencia
de paneles fotovoltaicos, sobretensiones, etc.).

El funcionamiento de los inversores es totalmente automético. A partir de que los médulos solares
generan potencia suficiente, la electrénica de potencia implementada en el inversor supervisa la
tension, la frecuencia de red y la produccién de energia. A partir de que ésta es suficiente, el aparato
comienza a inyectar a la red.

Para esta planta fotovoltaica se contempla la instalacion de 152.656 paneles fotovoltaicos de 655 Wp
bifaciales (o configuracion similar dependiendo de la disponibilidad y la tecnologia) que suman una
potencia total de 99,99 MWp y de 61 inversores Ingeteam INGECON SUN 1640TL B630 o similar de
1637 kVA a 30 ©C que suman una potencia total de 99,857 MVA.

Por tanto, segun lo dispuesto en la legislacion actual, la potencia instalada de la planta es de 99,857
MVA.

Las caracteristicas de la Planta Solar Fotovoltaica GR MANDARIN son las siguientes:
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=Potencia nominal en el punto de conexién: 85 MW

= Potencia pico: 99,99 MWp

= Potencia nominal de inversores a 30 °C: 99,857 MVA

= Ratio DC/AC de la planta fotovoltaica: 1,001 (@ 30°C, fdp 1)

= Panel solar: Médulo monocristalino bifacial de 655 Wp de Canadian Solar, modelo CS7N-655MB-AG
o similar.

= |Inversor 1637 kVA@30°C de INGETEAM, modelo INGECON SUN 1640TL B630 o similar.
= Estructura fotovoltaica: seguidores horizontales monofila de 2Vx28.
= Pitch (distancia entre ejes): 8 metros.

La potencia del conjunto de los inversores de la planta estara limitada a la potencia maxima admisible
en el punto de conexion 85 MW y en ningln caso los inversores inyectaran mas energia que la
concedida por Red Eléctrica de Espafia (REE).

Las plantas de generacion renovable se caracterizan por funcionar con fuentes de energia que poseen
la capacidad de regenerarse por si mismas y, como tales, ser tedricamente inagotables si se utilizan
de forma sostenible. Esta caracteristica permite en mayor grado la coexistencia de la produccién de
electricidad con el respeto al medio ambiente.

Este tipo de infraestructuras, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones
energéticas, entre las que se encuentran:

= Disminucién de la dependencia exterior de fuentes fosiles para el abastecimiento energético,
contribuyendo a la implantacion de un sistema energético renovable y sostenible y a una
diversificacion de las fuentes primarias de energia.

= Utilizacién de recursos renovables a nivel global.
= No emision de CO: y otros gases contaminantes a la atmdsfera.
= Baja tasa de produccion de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operacion.

Seria, por tanto, compatible con los intereses del Estado, que busca una planificacion energética que
contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto articulo 79 de la Ley 2/2011 de Economia
Sostenible): “Optimizar la participacion de las energias renovables en la cesta de generacion energética
Y, en particular en la eléctrica’.

4.2 .Subestaciones eléctricas de transformacion

Para la evacuacion de la energia generada en la planta se prevé la construccién de la subestacién
elevadora ST Mandarin 132/30 kV de la que partira la linea, con nivel de tensién 132 kV, que conectara
con la subestacion Colectora Tres Cantos 220/132 kV.

4.2.1. ST MANDARIN 132/30 KV

La ST Mandarin 132/30 kV se localizara en el término municipal de Soto del Real (Madrid).

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para los aparatos, excepto los transformadores,
como para las distancias en el aire, y segun vienen especificados en el “Reglamento sobre condiciones
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técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién”, ITC-RAT 12, son los

siguientes:

= En 132 kV, que corresponden a un valor normalizado de tensién mas elevada para el material
de 145 kV, se adopta el nivel de aislamiento nominal maximo, que soporta 650 kV de cresta

a impulso tipo rayo y 275 kV eficaces a frecuencia industrial.

= Anélogamente, en 30 kV el nivel de aislamiento adoptado correspondera a la tension mas
elevada para el material de 36 kV, soportando un valor de cresta de 170 kV ante impulsos
tipo rayo, y 70 kV eficaces frente al ensayo a frecuencia industrial.

Tension | Tension mas | Tension soportada | Tension soportada nominal
nominal | elevada de la red | nominal a los impulsos | alos impulsos tipo rayo (kV
(kV) (kV) tipo rayo (kV cresta) eficaces)

132 145 650 275

30 36 170 70

El vigente “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tension” en la instruccién técnica complementaria ITC-RAT 12, especifica las normas a seguir
para la fijacion de las distancias minimas a puntos en tensién.

La instalacion se situara a una altitud sobre el nivel del mar inferior a 1.000 metros, por lo que en la
siguiente tabla se muestran las distancias minimas a los puntos de tension.

Tension Tension soportada Distancia minima de Distancia minima de
nominal nominal a los impulsos aislamiento en aire aislamiento en aire
(kV) tipo rayo (kV cresta) fase a tierra (cm) fase a tierra (cm)
132 650 130 130
30 170 32 32

La zona total de proteccion que debera respetarse entre los sistemas de proteccion y los elementos
en tension sera:

Tension nominal (kV) X (cm) Y (cm)
Tabiques macizos =180 133
Enrejados >180 140
<180
Barreras, tabiques macizos o enrejados 160
=100
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En el sistema de 30 kV se utilizan cables subterraneos aislados y celdas prefabricadas de interior
normalizadas por el fabricante, habiendo superado los ensayos de tipo correspondientes y siendo
sometidas a ensayos especificos en cada suministro. En el Unico tramo de embarrado desnudo a
montar, que es la salida del transformador de potencia, se mantendran distancias de 50 cm entre
fases, distancia superior a la especificada por el reglamento.

4.2.2. ST COLECTORA TRES CANTOS 220/132 KV

La ST Colectora Tres Cantos 220/132 kV se localizara en el término municipal de Colmenar Viejo
(Madrid).

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para los aparatos, excepto los transformadores,
como para las distancias en el aire, y segun vienen especificados en el “Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién”, ITC-RAT 12, son los
siguientes:

= En 132 kV, que corresponden a un valor normalizado de tensién mas elevada para el material
de 145 kV, se adopta el nivel de aislamiento nominal maximo, que soporta 650 kV de cresta
a impulso tipo rayo y 275 kV eficaces a frecuencia industrial.

= Analogamente, en 220 kV el nivel de aislamiento adoptado correspondera a la tensiéon mas
elevada para el material de 245 kV, soportando un valor de cresta de 1.050 kV ante impulsos
tipo rayo, y 460 kV eficaces frente al ensayo a frecuencia industrial.

Tension | Tension mas | Tensiéon soportada | Tension soportada nominal
nominal | elevada de la red | nominal a los impulsos | alos impulsos tipo rayo (kV
(kV) (kV) tipo rayo (kV cresta) eficaces)

132 145 650 275

220 245 1.050 460

El vigente “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas
de alta tension” en la instruccién técnica complementaria ITC-RAT 12, especifica las normas a seguir
para la fijacion de las distancias minimas a puntos en tensién.

La instalacion se situara a una altitud sobre el nivel del mar inferior a 1.000 metros, por lo que en la
siguiente tabla se muestran las distancias minimas a los puntos de tension.

Tension | Tension soportada | Distancia minima de | Distancia minima de
nominal | nominal a los impulsos | aislamiento en aire | aislamiento en aire fase
(kV) tipo rayo (kV cresta) fase a tierra (cm) a tierra (cm)

132 650 130 130

220 1.050 210 210

La zona total de proteccién que debera respetarse entre los sistemas de proteccion y los elementos

en tension sera:
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Tension nominal (kV) X (cm) Y (cm)
Tabiques macizos >180 213
Enrejados =180 220
<180
Barreras, tabiques macizos o enrejados 240
=100

4.3.Lineas eléctricas

4.3.1. Linea de evacuacion de 132 kV a SE colectora Tres Cantos

Se trata de una linea aérea que conectara la SET Mandarin 132/30 kV con la Subestacion Colectora
Tres Cantos 220/132 kV. La linea poseera una longitud total de 12.421 m y serd en su totalidad un
simple circuito simplex. La linea comenzara y finalizara en los respectivos sistemas de celdas o
intemperie de las infraestructuras a las que se conecta.

La linea discurrira por los términos municipales de Soto del Real y Colmenar Viejo, provincia de Madrid,
Comunidad de Madrid.

Las coordenadas del trazado de la linea son las siguientes (ETRS89 H30):

COORDENADAS UTM ETRS 89 HUSO 30

Posicion Coordenada X Coordenada Y
INICIO 434.372,31 4.507.649,52
Vi 434.372,31 4,507.587,81
V2 435.353,17 4.506.794,65
V3 436.752,34 4.506.436,56
va 440.676,44 4.504.315,76
V5 441.173,21 4.502.063,95
V6 441.532,01 4.501.587,90
V7 442.425,43 4.500.799,34
V8 443.195,78 4.500.532,66
\VE 443.404,00 4.500.411,90
FINAL 443.404,00 4.500.368,75

Las principales caracteristicas son la siguientes:
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Caracteristicas generales
Tensién (kV) 132
Tensién mas elevada de la red (kV) 145
Categoria de la linea 12
Frecuencia (Hz) 50
Potencia a transportar (MVA) 94,44 MVA
Tipologia de la linea Aérea
Origen SET Mandarin 132/30 kV
Final SET Colectora Tres Cantos 220/132 kV
Tramo Aéreo
Conductor LA-280
N2 de circuitos 1
N2 de conductores por fase 1
Longitud total 12421 m

La linea, llevara instalados conductores de aluminio — acero (AL-Ac), cuya designacién es LA 280 -
Hawk (242AL1/34-ST1A) en configuracion simplex, siendo sus principales caracteristicas las

siguientes:
Diametro aparente
Seccidn Al
Seccién Ac
Seccion total
Carga de rotura
Mddulo de elasticidad
Resistencia eléctrica a 202 C
Composicién
Peso por kildbmetro

Coeficiente de dilatacion lineal

21,8 mm
241,6 mm?
39,5 mm?
281,1 mm?
8489 daN

7.500 daN/mm?

0.1195 Ohm/km

26 x 3,44mm + 7 x 2,68 mm (Al + Ac)
976 daN

18.9x 10 eC?

Para la proteccién de la linea contra las descargas se instalara un cable compuesto tierra-optico del
tipo OPGW, denominado OPGW 64K78. Este cable de tierra incorpora fibras épticas en su interior,
para asi cumplir con la doble funcién de proteger la linea contra sobretensiones, y crear un canal de
comunicaciones. Sus caracteristicas principales son las siguientes:
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Diametro 16,4 mm
Seccion total 143,7 mm?
Carga de rotura 11.170 daN
Médulo de elasticidad 11.410 daN/mm?
Peso 0,624 kg/km
Coeficiente de dilatacion lineal 1,89-10° eC?

Para que la proteccion contra las descargas atmosféricas sea eficaz se dispondra la estructura de la
cabeza de la torre de forma que el angulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijacién del
cable de tierra, con la linea determinada por este punto y el conductor, no exceda de los 35°.

En el caso de esta linea, se instalara 1 cable de FO.

4.3.2. LINEA DE EVACUACION 220 KV DESDE LA SE COLECTORA TRES CANTOS
220/132KV HASTA LA SE REE TRES CANTOS 220 KV

La linea aérea-subterrdnea conectard la Subestacion Colectora Tres Cantos 220/132 kV con la
Subestacion Tres Cantos 220 kV (REE). La linea poseerd una longitud total de 5162,05 m. La linea
comenzara y finalizara en los respectivos sistemas de celdas o intemperie de las infraestructuras a las
gue se conecta.

La linea consta de 4.029,75 m en aéreo y 1.132,30 m en subterraneo.

La linea discurrira por los términos municipales de Colmenar Viejo y Tres Cantos, provincia de Madrid,
comunidad de Madrid.

Las coordenadas del trazado de la linea son las siguientes (ETRS89 H30):

Pagina 23



by PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA IMPLANTACION DE PLANTA
v FOTOVOLTAICA GR MANDARIN, Y LA SUBESTACION ELECTRICA Y LINEAS DE
EVACUACION ASOCIADAS

evaluacion ambiental

Documento Inicial Estratégico

COORDENADAS UTM ETRS 83 HUSO 30
Posicién Coordenada X Coordenada Y
INICIO 443.414 4.500.297
2 443.414 4,500.237
3 442.940 4.499.893
4 442.188 4.498.676
5 441.219 4.497.685
6 440.847 4.497.256
7 440.716 4.497.168
8 440.674 4.497.125
9 440.669 4.497.119
10 440.604 4.496.967
11 440.603 4.496.966
12 440.412 4.496.668
13 440.411 4.496.667
14 440.368 4.496.613
15 440.365 4.496.607
16 440.365 4.496.594
17 440.372 4.496.584
18 440.400 4.496.574
19 440.403 4.496.573
20 440.432 4.496.554
21 440436 4496537
22 440.363 4.496.420
23 440.346 4.496.416
24 440.333 4.496.423
25 440.316 4.496.418
FINAL 440.314 4.496.415

Las principales caracteristicas de la linea son la siguientes:
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Caracteristicas generales
Tension (kV) 220
Tension mas elevada de la red (kV) 245
Categoria de la linea Especial
Frecuencia (Hz) 50
Potencia a transportar (MVA) 377,77 MVA

Tipologia de la linea

Mixta (Aérea-Subterranea)

Origen Subestacion Colectora Tres Cantos 220/132 kV
Final Subestacion Tres Cantos 220 kV
Tramo Aéreo
Conductor 337-AL1/44-5T1A
N2 de circuitos 1
N2 de conductores por fase 2
Longitud total 4029,75m
Tramo Subterraneo
Cable RHZ1-20L (AS) 127/220 kV 1x2000mm2 K Cu+H185
Tipo de montaje Simple circuito
N2 de conductores por fase 1
Configuracion Triangulo

Tipo de instalacion

Bajo tubo hormigonado

Conductores por tubo 1
Diametro del tubo 250
Material del tubo Polietileno de alta densidad (PEAD)
Resistividad del terreno 1,5 Km/W
Resistividad del hormigon 1 K-m/W
Temperatura del terreno 25°C
Tipo de conexion de las pantallas Mid point
Categoria de la red A
Tramo Subterréaneo
Longitud total 1.132,30m

La linea proyectada constara de un circuito, cuyos conductores seran de aluminio — acero (Al-Ac), cuya
designacién es 337-AL1/44-ST1A siendo sus principales caracteristicas las siguientes:
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Didmetro aparente 25,38 mm

Seccidn Al 337,3 mm?

Seccion Ac 43,7 mm?

Seccidn total 381,0 mm?

Carga de rotura 10.650 daN

Mddulo de elasticidad 6.900 daN/mm?

Resistencia eléctrica a 202 C 0,0857 Ohm/km

Composicion 54x2,82mm +7x 2,82 mm (Al + Ac)
Peso por kildmetro 1275 kg

Coeficiente de dilatacién lineal 19,3 x 10°¢eC!

Los conductores son desnudos. Se han seleccionado hilos de aluminio con refuerzo de acero. Se
prefieren por ser mas ligeros y econémicos.

La configuracién de un solo circuito en el que las tres fases se dispondran en tresbolillo, con dos
conductores por fase (duplex).

Para la proteccién de la linea contra las descargas se instalara un cable compuesto tierra-optico del
tipo OPGW, denominado OPGW 64K78. Este cable de tierra incorpora fibras opticas en su interior,
para asi cumplir con la doble funcién de proteger la linea contra sobretensiones, y crear un canal de
comunicaciones. Sus caracteristicas principales son las siguientes:

Diametro 16,4 mm

Seccioén total 143,7 mm?

Carga de rotura 11.170 daN

Mddulo de elasticidad 11.410 daN/mm?
Peso 0,624 kg/km
Coeficiente de dilatacién lineal 1,458:10°5 eC?

Para que la proteccién contra las descargas atmosféricas sea eficaz se dispondra la estructura de la
cabeza de la torre de forma que el angulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijacion del
cable de tierra, con la linea determinada por este punto y el conductor, no exceda de los 35°.

En el caso de esta linea, se instalaran 2 cables de FO.
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5. ALTERNATIVAS RAZONABLES, TECNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES

Para el estudio de alternativas y la seleccion de la de menor impacto, técnica y ambientalmente viable,
se han analizado las diferentes zonas de importancia medioambiental y social, a fin de determinar las
zonas con menor afeccion.

Se parte de la base de que a la hora de plantear las alternativas todas las ubicaciones propuestas para
plantas solares fotovoltaicas (en adelante, PSFV), lineas eléctricas de evacuacién (en adelante, LEAT)
y subestaciones eléctricas de transformacion o elevacion (en adelante, SET) han sido ubicadas en
zonas de sensibilidad baja segiin el mapa de zonificacion ambiental para energias renovables publicado
por el MITERD en diciembre de 2020.

Una vez asegurada esta premisa, se ha aplicado un modelo de capacidad de acogida (en adelante,
MCA) especifico para PSFV, LEAT y SET y se han priorizado aquellos emplazamientos con capacidad
de acogida alta y muy alta siempre que ha sido posible.

Una vez determinados los emplazamientos, la propuesta de alternativas se ha estructurado del
siguiente modo:

1. Alternativas de ubicacién de las plantas solares fotovoltaicas.
2. Alternativas para el trazado de la linea eléctrica de evacuacion.
3. Alternativas para la localizacién de la subestacion eléctrica de elevacion.

A su vez, la selecciéon de la alternativa éptima para cada infraestructura se ha llevado a cabo
atendiendo a los siguientes criterios:

- Indicadores ambientales. Para cada infraestructura se ha analizado y cuantificado una serie
de indicadores ambientales/territoriales disefiados especificamente sobre las principales
variables ambientales que caracterizan el territorio (vegetacion natural, habitats de interés
comunitario, flora amenazada, fauna, geologia, suelos, hidrologia, espacios naturales
protegidos, vias pecuarias, patrimonio cultural, nicleos de poblacién, infraestructuras
existentes, etc.), de tal manera que se pudiera medir, comparativamente, el grado de afeccion
de cada una de las infraestructuras eléctricas evaluadas.

- Sinergias con la avifauna. A través de mapas de calidad ambiental para las aves y de la
presencia de infraestructuras presentes y futuras, se ha obtenido un mapa del grado de
sinergias con la avifauna, que ha permitido cuantificar el impacto que cada alternativa
planteada supondria para la avifauna.

En el estudio ambiental estratégico se presentara el estudio anual de avifauna ya elaborado
del que, en el presente documento, se han extraido las principales conclusiones para realizar
el andlisis de alternativas, asi como para la identificacién de los impactos potenciales de la
alternativa seleccionada.

- Sinergias con el paisaje. De igual forma, a través de mapas de calidad ambiental y la presencia
de infraestructuras presentes y futuras se ha obtenido un mapa con el grado de sinergias con
el paisaje, que ha permitido medir la afeccion de cada alternativa sobre el paisaje.
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5.1.Alternativas de ubicaciéon para la planta solar fotovoltaica

En este capitulo se describe el estudio de alternativas que se ha desarrollado para la ubicacién de la
PSFV objeto del Plan Especial, asi como la valoracion de éstas al objeto de seleccionar la mas viable
desde el punto de vista medioambiental, técnico, econémico y social.

5.1.1. Seleccién de alternativas para la ubicacién de la PSFV sobre el modelo de
capacidad de acogida de PSFV

El resultado de la aplicacién del MCA para PSFV ofrece, por una parte, zonas inviables para albergar
este tipo de infraestructuras, y por otro, la clasificacion de las zonas viables seguin su grado de
capacidad de acogida, en un rango que comprende desde alta hasta baja capacidad de acogida.

Segun el modelo aplicado, aproximadamente el 65% del territorio estudiado quedé descartado para
albergar PSFV.

A
I:l Alternativa C
Modelo de Capacidad de acogida (PSFV)
Elaboracién propia
- Zonas excluidas
- Muy alta
[ Jana
[ Media
|:| Baja
- Muy baja

Figura 3. Presentacion de las alternativas de PSFV (areas de implantacion). Fuente: elaboracion propia.

5.1.2. Comparacion de las alternativas de localizacién y justificacion de la
alternativa elegida

Una vez generadas las alternativas, la comparativa se ha basado en los impactos significativos que
pudieran generar cada una de ellas, en especial sobre el patrimonio natural y cultural y en el mapa de
sinergias actual elaborado. Las variables ambientales consideradas y los indicadores ambientales han
sido los siguientes:
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Tabla 1. Variables e Indicadores ambientales utilizados en el analisis comparativo de las
alternativas de PSFV

VARIABLES AMBIENTALES INDICADORES AMBIENTALES

Distancia euclidea entre centroide a la subestacion

Distancia a SE existente de destino s
de evacuaciéon [Km]

Planeamiento urbano Clasificacion del suelo afectado [Ha ponderada]

Longitud de cauces situados en el buffer de 100

Afeccién a cauces
metros [km]

Intervalos de pendientes presentes en el area de

Geomorfologia afeccion de la PSFV [Ha ponderados]

Vegetacion y usos del suelo Vegetacion presente en un buffer de 100 m. [Ha

ponderada]

Fauna Areas de sensibilidad por presencia de avifauna en
el buffer de 500 metros [Ha ponderados]

HICs HICs Prioritarios y no Prioritarios presentes en un
buffer de 100 m [Ha]

Paisaje Intervisibilidad de la parcela y Calidad paisajistica

en buffer de 500 m [Ha ponderada/Ha]

Espacios protegidos en un buffer de 500 m [Ha

Espacios protegidos ponderada]

Elementos de patrimonio cultural incluidos en el

Patrimonio cultural buffer de 500 metros [Ha]

Comparativa de los indicadores ambientales

El analisis comparativo de cada uno los indicadores ambientales/territoriales disefiados se realiza
mediante la medicién en Sistema de Informacién Geografica (GIS) de los parametros que conforman,
en su caso, el indicador (longitud, superficie y unidades discretas).

En ocasiones puede ocurrir que el indicador pondere la calidad del parametro medido en funcion del
tipo que presente la variable de modo analogo a la cuantificacion realizada en el modelo de capacidad
de acogida realizado para PSFV. (Baste como ejemplo entender que no pueden ser valorados del
mismo modo los metros cuadrados de una superficie con una pendiente de entre el 20 y 30% y una
gue tenga el 5% y que, por tanto, se precisa de una ponderacion de dicha area en funcion de la
pendiente).

Finalmente, en aquellos indicadores donde puede influir la extension de cada una de las alternativas,
se han duplicado los valores del indicador para ofrecer una medida absoluta y otra relativa a su
extension, debido a las diferentes longitudes de los trazados comparados.

A continuacion, se muestran los resultados obtenidos:
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Tablaresumen de los resultados obtenidos

Tabla 2. Tabla resumen de los valores obtenidos por cada una de las alternativas sobre los indicadores disefiados y coeficientes de ponderacion considerados

Variable Indicador Ponderacion Valor Alt. A Alt. B Alt. C
Distancia a SE Distancia euclidea entre centroides (Km) 5 Absoluto 12,70 12,94 17,49
Absoluto 433,70 497,52 443,42
Planeamiento Clasificacion de Suelo afectado 1
Relativo 4,00 4,00 4,04
Cauces Longitud de cauces en buffer 100 metros (Km) 2 Absoluto 0,16 0,00 1,92
Absoluto 213,43 391,50 261,22
Geomorfologia Intervalos de pendientes 3
Relativo 1,97 3,15 2,38
Absoluto 503,03 569,67 655,48
Vegetacion y usos del suelo Vegetacion presente en buffer 100 m (Ha) 4
Relativo 2,92 3,06 3,51
Absoluto 554,87 493,13 474,55
Fauna Area de sensibilidad por presencia de avifauna (buffer 500 m) (Ha) 5
Relativo 1,13 1,00 1,00
HICs Prioritarios presentes en buffer 100 m (Ha) 3 Absoluto 126,31 98,41 186,19
HICs
HICs No Prioritarios presentes en buffer 100 m (Ha) 1 Absoluto 0,93 84,70 0,63
Intervisibilidad General de la parcela (Ha) Relativo 3,77 3,25 3,15
Paisafe 2
Calidad paisajistica en entorno (buffer 500) (Ha) Relativo 4,66 4,33 4,80
ENP Espacios protegidos en el buffer de 500 m (Ha) 3 Absoluto 31,84 0,00 0,00
Patrimonio Cultural Superficie de Bienes Culturales en buffer 100 m (Ha) 3 Absoluto 0,00 1,15 0,00
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Identificacién de la mejor alternativa sequn los indicadores ambientales

A partir de los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores ambientales/territoriales se
implementa a continuacion un método de seleccidon de la mejor alternativa basado en el orden que
cada opcion presenta por indicador ambiental; es decir, para un indicador en concreto, las alternativas
toman valores de entre 0 y 1 representando una escala inversa de mejor a peor. De esta manera, se
le asigna el valor 1 al peor de los resultados y el resto de valores se ponderan en relacion a este valor.

Asi mismo, cada indicador se vera afectado por un coeficiente de ponderacién que tendra en cuenta
la mayor o menor magnitud del posible impacto de la infraestructura en cuestién. Los coeficientes de
ponderacién adoptaran valores discretos entre el 1y el 5.

Disefiado de este modo el método, los valores obtenidos por cada alternativa son los siguientes:

Tabla 3. Tabla de normalizacién y ponderacion de los valores obtenidos para la seleccion de
alternativas

Variable Indicador Ponderacion | Valor |[Alt. A|Alt. B|Alt.C
Distancia a SE | Distancia euclidea entre centroides (Km) 5 Absoluto | 0,73 | 0,74 | 1,00
Absoluto | 0,87 | 1,00 | 0,89
Planeamiento | Clasificacion de Suelo afectado 1
Relativo | 0,99 | 0,99 | 1,00
Cauces Longitud de cauces en buffer 100 metros 2 Absoluto | 0,08 | 0,00 | 1,00
(Km)
Geomorfologia | Intervalos de pendientes (Ha) Relativo | 0,63 | 1,00 | 0,76
o L. . Absoluto | 0,77 | 0,87 | 1,00
Vegetacion y | Vegetacion presente en el drea de 4
usos del suelo | afeccion de la LEAT (Ha) .
Relativo | 0,83 | 0,87 | 1,00
. o . Absoluto | 1,00 | 0,89 | 0,86
Fauna Area de sensibilidad por presencia de 5
avifauna (buffer 500 m) (Ha) .
Relativo | 1,00 | 0,88 | 0,88
HICs {-",r/ar/tar/os presentes en el 4rea de 3 Absoluto | 0,68 | 0,53 | 1,00
afeccion (Ha)
HICs
HICs No _Pr/or/tarlas presentes en el drea 1 Absoluto | 0,01 | 1,00 | 0,01
de afeccion (Ha)
Intervisibilidad General de la parcela (Ha) Relativo | 1,00 | 0,86 | 0,84
Paisaje 2
4 Calidad paisajistica en entorno (buffer Relativo | 097 | 0.90 | 1.00
500) (Ha) ) ) :
ENP Espacios protegidos en el buffer de 500 m 3 Absoluto | 1,00 | 0,00 | 0,00
(Ha)
Patrimonio Superficie de Bienes Culturales en buffer
Cultural 100 m (Ha) 3 Absoluto | 0,00 | 1,00 | 0,00
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Finalmente, la valoracion final de cada alternativa se obtiene ponderando los valores anteriores y
sumandolos entre si, para obtener el siguiente resultado:

Variable Alt. A Alt. B Alt. C
Distancia a SE 3,63 3,70 5,00
Planeamiento urbano 1,86 1,99 1,89
Cauces 0,16 0,00 2,00
Geomorfologia 1,88 3,00 2,27
Vegetacion y usos del suelo 6,40 6,96 8,00
Fauna 10,00 8,86 8,69
Hébitats de Interés Comunitario 2,05 2,59 3,01
Paisaje 3,94 3,53 3,67
ENP 3,00 0,00 0,00
Patrimonio cultural 0,00 3,00 0,00
RESULTADO PONDERADO 32,92 33,62 34,53

Atendiendo a los resultados, la mejor alternativa desde el punto de vista de los indicadores ambientales
para la PSFV Mandarin seria la alternativa A.

Identificacion de la mejor alternativa de PFVs segun el estudio de sinergias sobre paisaje

Tal y como se muestra al inicio del capitulo, se ha realizado un andlisis del grado de
sinergia/acumulacién que presenta el territorio en relaciéon con la presencia de usos masivos que
puedan incidir de forma sinérgica o acumulativa sobre el paisaje y la avifauna.

Como fruto de este analisis se obtiene el siguiente mapa que expresa el grado de sinergia que presenta
el territorio en sobre el paisaje en relacion con los usos masivos, y sobre el que se han localizado las
alternativas a comparar:
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Localizacién de alternativas de PFVs sobre el
mapa de sinergias de paisaje

Alternativas consideradas
[Jatematvaa
D Alternativa B
I:l Alternativa C

Grado de sinergia calculado

Elaboracién propia

Muy desfavorable
l:l Desfavorable
l:l Moderado
I:l Favorable

- Muy favorable ] 3
= = =10}

Figura 4. Resultado de la valoracion de grado de sinergia/acumulacién sobre el paisaje y localizacion de las
alternativas de PFVs. Fuente: elaboracion propia.

Al objeto de cuantificar la comparativa de las alternativas de PFVs consideradas, se ha optado por
valorar de forma ponderada la superficie interior a los poligonos que las enmarcan, de tal modo que
se puntla de 1 a 5 la escala de valores cualitativos del siguiente modo:

Muy desfavorable: 5 / Desfavorable: 4 / Moderado: 3 / Favorable: 2 / Muy favorable: 1

El siguiente paso consiste en contar el nimero de celdas presentes en cada categoria y multiplicar por
25 (metros cuadrados que tiene cada celda) y dividir por 10.000 (metros cuadrados por hectarea),
relativizando, finalmente, mediante el cociente con la superficie de cada alternativa, al objeto de que
la superficie de ésta no influya en el resultado total (que sera adimensional).

Procediendo de esta manera, se obtiene la siguiente comparacion:

Alternativa A: 4,80
Alternativa B: 4,76
Alternativa C: 4,96

De tal forma que se puede concluir que, desde el grado de sinergia sobre el paisaje, la Alternativa B
es ligeramente mejor que la Alternativa A
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Identificacién de la mejor alternativa de PEVs segun el estudio de sinergias sobre avifauna

Tal y como se muestra al inicio del capitulo, se ha realizado un andlisis del grado de
sinergia/acumulaciéon que presenta el territorio en relaciéon con la presencia de usos masivos que
puedan incidir de forma sinérgica o acumulativa sobre el paisaje y la avifauna.

Como fruto de este andlisis se obtiene el siguiente mapa que expresa el grado de sinergia que presenta
el territorio en sobre la avifauna en relacion con los usos masivos, y sobre el que se han localizado las
alternativas a comparar:

®
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Localizacién de alternativas de PFVs
sobre el mapa de sinergias de avifauna

= /8
i -
o
e
)

2

Alternativas consideradas
|:| Alternativa A
I:l Alternativa B
|:| Alternativa C

Grado de sinergia sobre la
[ Muy favorable
[ Favorable

I:l Moderado

|:| Desfavorable

l:' Muy desfavorable ;i > -
e el Km

Figura 5. Resultado de la valoracion de grado de sinergia/acumulacion sobre la avifauna y localizacién de las
alternativas de PFVs. Fuente: elaboracion propia.

Al objeto de cuantificar la comparativa de las alternativas de PFVs consideradas, se ha optado por
valorar de forma ponderada la superficie interior a los poligonos que las enmarcan, de tal modo que
se puntla de 1 a 5 la escala de valores cualitativos del siguiente modo:

Muy desfavorable: 5 / Desfavorable: 4 / Moderado: 3 / Favorable: 2 / Muy favorable: 1

El siguiente paso consiste en contar el nimero de celdas presentes en cada categoria y multiplicar por
25 (metros cuadrados que tiene cada celda) y dividir por 10.000 (metros cuadrados por hectarea),
relativizando, finalmente, mediante el cociente con la superficie de cada alternativa, al objeto de que
la superficie de ésta no influya en el resultado total (que sera adimensional).

Procediendo de esta manera, se obtiene la siguiente comparacion:
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De tal forma que se puede concluir que, desde el grado de sinergia sobre la avifauna, la Alternativa C
es la mejor de todas ellas.

Valoracién global de las alternativas de PFVs

Teniendo en cuenta estos factores, la alternativa seleccionada es la Alternativa A, que presenta la
mejor valoracion conjunta en dos de los tres factores considerados y en el resultado conjunto, tal y
como se aprecia en las siguientes tablas, donde se aportan los valores obtenidos en cada una de las
valoraciones y una normalizacion entre 0 y 1 (siendo 1 la opcion mas desfavorable) para permitir la
suma de los factores, ponderados segln tabla:

Tabla 4. Tabla de valores obtenidos en los factores de comparacion

Indicadores Sinergia con el |Sinergia con la

ambientales paisaje avifauna
Alternativa A 32,92 4,80 2,29
Alternativa B 33,62 4,76 2,10
Alternativa C 34,53 4,96 1,75

Tabla 5. Tabla de valores normalizados, ponderacion de los factores y resultado conjunto

Indicadores Sinergia con el | Sinergia con la
ambientales paisaje avifauna Resultado
conjunto
Ponderacion (x 5,00) (x 1,00) (x 1,00)
Alternativa A 0,953 0,968 1,000 6,735
Alternativa B 0,974 0,961 0,918 6,747
Alternativa B 1,000 1,000 0,764 6,764

La alternativa seleccionada por su valor conjunto es la A, aunque, en cualquier caso, las
diferencias no son demasiado significativas como consecuencia de la alta viabilidad de las
localizaciones al haber sido localizadas a partir de los modelos de capacidad de acogida y mapas de

sinergias.
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5.2.Alternativas para la ubicacion de las subestaciones

5.2.1. Seleccion de alternativas para la ubicacion de la PSFV sobre el modelo de
capacidad de acogida de PSFV

Una vez obtenido el mapa resultante de la aplicacion del modelo de capacidad de acogida para
subestaciones transformadoras, y definida la alternativa de implantacion de la planta solar fotovoltaica,
los emplazamientos propuestos como alternativas para la localizacion de la subestacién
transformadora asociada a la PFV y la subestacién colectora son los siguientes:

ST MANDARIN

[77] pSFv Mandarin
Alternativas para la ST Mandarin
B #itermativa A
B Attemativa B
Il Attemativa ©

Modelo de capacidad de acogida para STs =
Elaboracién propia i

I v
B vy alta
[ At

[ ] moderada
[ eaim
I Moy baia

Figura 6. Localizacion de las posibles ubicaciones de las ST Mandarin. Fuente: elaboracion propia.
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ST COLECTORA TRES CANTOS
" Cabien, T wﬂ_.q

% /\ ¥ =3 A

Alternativas para la ST Colectora Tres Cantos ;
I Atemativa A

B Atematva B

Il Atemativa

| Modelo de capacidad de acogida para STs
Elaboracién propia

Figura 7. Localizacién de las posibles ubicaciones de las ST Colectora Tres Cantos. Fuente: elaboracién propia.

Para las dos subestaciones transformadoras que se precisan, ST Mandarin y ST Colectora Tres Cantos,
se han propuesto dos emplazamientos viables teniendo en cuenta el MCA para subestaciones eléctricas
y el analisis de las sinergias con la avifauna y el paisaje. Todas las localizaciones propuestas se
corresponden con parcelas dedicadas al cultivo agricola, estan ubicadas en un area de un radio de
500 metros de longitud de las plantas solares fotovoltaicas (en el caso de la SET Mandarin) y presentan
valores parecidos de pendiente.

Para la correcta comparativa de las alternativas de emplazamientos para ambas subestaciones es
preciso seleccionar en primer lugar la ST Colectora Tres Cantos ya que resulta la subestacion de
destino de la ST Mandarin, lo cual influye en la comparacién por distancia; por ello, se comienza
seleccionando el emplazamiento de la ST COLECTORA TRES CANTOS.

5.2.2. Comparacion de las alternativas de localizacion y justificacion de la
alternativa elegida

5.2.2.1. COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS PARA LA ST COLECTORA TRES
CANTOS

Analisis de distancia a la subestacién de destino

La primera valoracion realizada sobre las alternativas propuestas es la distancia euclidea a la SET
de destino, que en el caso de la ST Colectora — Tres Cantos es la SE REE de Tres Cantos.

Este factor fundamenta su importancia en que la localizacion de la ST Colectora — Tres Cantos,
conllevara en gran medida la longitud de la linea de transporte hasta la SE REE Tres Cantos. Una
mayor longitud de linea conllevara asociada asimismo una mayor probabilidad de generacién de
impactos ambientales, por lo que se valorara de forma positiva las parcelas que se encuentren mas
cerca de aquella.
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En el caso que nos ocupa, las mejores condiciones, en relacion con la distancia, son para la
Alternativa B con 4.528 m, mientras que la Alternativa A tiene una distancia de con 5.031 m, por lo
que resultara la peor valorada. La alternativa C presenta la valoracién intermedia con 4.906 m.

Analisis de indicadores ambientales sobre la cuantificacion obtenida en el MCA

En relacion con el MCA para SET, el analisis realizado tiene en cuenta el valor ponderado (Muy alta
= 1; Alta = 2; Moderada = 3; Baja = 4; Muy baja = 5) de cada uno de los emplazamientos en relacién
con su capacidad de acogida, a partir de la siguiente expresion:

Valor ponderado para una alternativa = (N° de pixeles de la alternativa por categoria x valor de cada

categoria) / Superficie total de la alternativa

T T T e

i .

Alternativas para la ST Colectora Tres Cantos =
B ~itemativa A
- Alternativa B
- Alternativa C

Modelo de capacidad de acogida para STs

Elaboracion propia
[ nuta

- Muy alta
[ Jana

l:' Moderada
I:l Baja

- Muy baja

F

Figura 8. Localizacion de las posibles ubicaciones de las ST Colectora Tres Cantos en relacion con el modelo de
capacidad de acogida. Fuente: elaboracién propia.

De manera que la mejor alternativa desde la optica de la cuantificacion del MCA resulta la Alternativa
C con 1,91, siendo la peor la Alternativa B con 3,22 y como valor intermedio, la Alternativa A con 2,49.
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Identificacién de la mejor alternativa de subestacidén transformadora sequn el estudio de
sinergias sobre paisaje

Alternativas para la ST Colectora Tres Cantos
I - Alternativa A

- Alternativa B
§ - Alternativa C

Grado de sinergia sobre el paisaje

Elaboracién propia

] D Muy desfavorable
:l Desfavorable

i I:l Moderado

| [ Favorable

] - Muy favorable
-

B BTN, | L | Ase— LV

Figura 9. Resultado de la valoracion de grado de sinergia/acumulacién sobre el paisaje y localizacion de las
alternativas de STs. Fuente: elaboracion propia.

Para el analisis de sinergias de las alternativas de subestaciones se utiliza el mapa confeccionado para
las plantas solares fotovoltaicas ya que una subestacidn tiene un caracter mas masivo que lineal.

Al objeto de cuantificar la comparativa de las tres alternativas de STs consideradas, se procede de
igual manera que en el caso de las PFVs, valorando de forma ponderada la superficie interior a los
poligonos que delimitan las STs, de tal modo que se puntia de 1 a 5 la escala de valores cualitativos
del siguiente modo:

Muy desfavorable: 5 / Desfavorable: 4 / Moderado: 3 / Favorable: 2 / Muy favorable: 1

El siguiente paso consiste en contar el nimero de celdas presentes en cada categoria y multiplicar por
25 (metros cuadrados que tiene cada celda) y dividir por 10.000 (metros cuadrados por hectarea),
relativizando, finalmente, mediante el cociente con la superficie de cada alternativa, al objeto de que
la superficie de ésta no influya en el resultado total (que serd adimensional).

Procediendo de esta manera, se obtiene la siguiente comparacion:

Alternativa A: 4,00
Alternativa B: 4,00

Alternativa C: 3,69
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De tal forma que se puede concluir que, desde el grado de sinergia sobre el paisaje, la Alternativa
C es ligeramente mejor que las otras dos alternativas.

Identificacion de la mejor alternativa de subestacidn transformadora segun el estudio de
sinergias sobre avifauna

Procediendo de forma analoga, pero en este caso sobre el mapa que expresa el grado de sinergia
sobre avifauna para los usos masivos existentes:

Alternativas para la ST Colectora Tres Cantos
- Alternativa A
- Alternativa B
- Alternativa C

| Grado de sinergia sobre la avifauna
Elaboracién propia

[ - Muy favorable
- Favorable

[ l:l Moderade
[ Destavorable

[ - Muy desfavorable

e P ST SR U < i nr

Figura 10. Resultado de la valoracion de grado de sinergia/acumulacién sobre la avifauna y localizacion de las
alternativas de ST Colectora Tres Cantos. Fuente: elaboracion propia.

Se obtiene el siguiente resultado:

Alternativa A: 2,31
Alternativa B: 2,00
Alternativa C: 2,00

De tal forma que se puede concluir que, desde el grado de sinergia sobre la avifauna, las Alternativas
B y C presentan las mejores ubicaciones.

Valoracién global de las alternativas de la ST Colectora Tres Cantos

Teniendo en cuenta estos factores, la alternativa seleccionada es la Alternativa C, que presenta la
mejor valoracion conjunta en tres de los cuatro factores considerados y en el resultado conjunto, tal
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y como se aprecia en las siguientes tablas, donde se aportan los valores obtenidos en cada una de las
valoraciones y una normalizacion entre 0 y 1 (siendo 1 la opcion mas desfavorable) para permitir la

suma de los factores, ponderados segun tabla:

Tabla 6. Tabla de valores obtenidos en los factores de comparacion

Distancia SET Indicadores Sinergia con el | Sinergia con la
destino ambientales paisaje avifauna
Alternativa A 5.031 2,49 4,00 2,31
Alternativa B 4.528 3,22 4,00 2,00
Alternativa C 4.906 1,91 3,69 2,00

Tabla 7. Tabla de valores normalizados y resultado conjunto

Distancia SET Indicadores Sinergia con el | Sinergia con la
destino ambientales paisaje avifauna Resultado
conjunto
Ponderacion (x 2,00) (x 5,00) (x 1,00) (x 1,00)
Alternativa A 1,000 0,773 1,000 1,000 7,866
Alternativa B 0,900 1,000 1,000 0,866 8,666
Alternativa C 0,975 0,593 0,923 0,866 6,704

Segun la valoracion conjunta, la Alternativa mas viable corresponde a la alternativa C.

5.2.2.2. COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS PARA LA ST MANDARIN

Analisis de distancia a la subestacién de destino

Una vez establecida la alternativa seleccionada ST Colectora Tres Cantos, podemos comenzar el calculo
de la seleccion de alternativas de la ST Mandarin puesto que la primera resulta la ST de destino de la
segunda.

En el caso que nos ocupa, las mejores condiciones, en relacion con la distancia, son para la
Alternativa C con 11.479 m, mientras que la Alternativa A tiene una distancia de con 11.816 m, por
lo que resultara la peor valorada. La alternativa B presenta la valoracién intermedia con 11.638 m.

Analisis de indicadores ambientales sobre la cuantificaciéon obtenida en el MCA

En relacion con el MCA para SET, el analisis realizado tiene en cuenta el valor ponderado (Muy alta
= 1; Alta = 2; Moderada = 3; Baja = 4; Muy baja = 5) de cada uno de los emplazamientos en relacién
con su capacidad de acogida, a partir de la siguiente expresion:

Valor ponderado para una alternativa = (N° de pixeles de la alternativa por categoria x valor de cada

categoria) / Superficie total de la alternativa

De manera que la mejor alternativa desde la Optica de la cuantificacion del MCA resulta la Alternativa
C con 2,03, siendo la peor la Alternativa A con 2,67 y como valor intermedio, la Alternativa A con 2,33.
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[ ] PSFV Mandarin
Alternativas para la ST Mandarin
- Alternativa A
B Atematva B
Il Aternatva C

Modelo de capacidad de acogida para STs ~
Elaboracion propia

B v
- Muy alta
]
[ Moderada
[ Baia
I Moy baia

Figura 2. Localizacion de las posibles ubicaciones de las ST Mandarin en relacién con el modelo de capacidad de
acogida. Fuente: elaboracion propia.

Identificacion de la mejor alternativa de subestacidn transformadora segun el estudio de
sinergias sobre paisaje

Alternativas para la ST Mandarin
- Alternativa A

B Atenatva B

- Alternativa C

Grado de sinergia sobre el paisaje
Elaboracién propia

[ Muy destavorasie

[[] Destavoradie

|:] Moderado

[ Favorable

I oy tavorable

Figura 12. Resultado de la valoracion de grado de sinergia/acumulacién sobre el paisaje y localizacién de las
alternativas de STs. Fuente: elaboracion propia.
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Para el analisis de sinergias de las alternativas de subestaciones se utiliza el mapa confeccionado para
las plantas solares fotovoltaicas ya que una subestacion tiene un caracter mas masivo que lineal.

Al objeto de cuantificar la comparativa de las tres alternativas de STs consideradas, se procede de
igual manera que en el caso de las PFVs, valorando de forma ponderada la superficie interior a los
poligonos que delimitan las STs, de tal modo que se puntiia de 1 a 5 la escala de valores cualitativos
del siguiente modo:

Muy desfavorable: 5 / Desfavorable: 4 / Moderado: 3 / Favorable: 2 / Muy favorable: 1

El siguiente paso consiste en contar el nimero de celdas presentes en cada categoria y multiplicar por
25 (metros cuadrados que tiene cada celda) y dividir por 10.000 (metros cuadrados por hectarea),
relativizando, finalmente, mediante el cociente con la superficie de cada alternativa, al objeto de que
la superficie de ésta no influya en el resultado total (que sera adimensional).

Procediendo de esta manera, se obtiene la siguiente comparacion:

Alternativa A: 5,00
Alternativa B: 5,00
Alternativa C: 5,00

Es decir, todas las alternativas se ubican en zona muy desfavorable con respecto a las sinergias de
paisaje y, por tanto, comparten valor.

Identificacion de la mejor alternativa de subestacidn transformadora segun el estudio de
sinergias sobre avifauna

Procediendo de forma analoga, pero en este caso sobre el mapa que expresa el grado de sinergia
sobre avifauna para los usos masivos existentes:
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Alternativas para la ST Mandarin
I - Alternativa A
- Alternativa B
- Alternativa C
Grado de sinergia sobre la avifauna
Elaboracién propia
- Muy favorable
I:l Favorable
l:l Moderado
l:l Desfavorable
- Muy desfavorable

Figura 13. Resultado de la valoracion de grado de sinergia/acumulacién sobre la avifauna y localizacion de las
alternativas de ST Mandarin. Fuente: elaboracion propia.

Se obtiene el siguiente resultado:
Alternativa A: 3,00
Alternativa B: 1,00
Alternativa C: 3,00

De tal forma que se puede concluir que, desde el grado de sinergia sobre la avifauna, las Alternativas
B y C presentan las mejores ubicaciones.

Valoracién global de las alternativas de la ST Mandarin

Teniendo en cuenta estos factores, la alternativa seleccionada es la Alternativa B, que presenta la
mejor valoracion conjunta en dos de los cuatro factores considerados y en el resultado conjunto, tal
y como se aprecia en las siguientes tablas, donde se aportan los valores obtenidos en cada una de las
valoraciones y una normalizacién entre 0 y 1 (siendo 1 la opcién mas desfavorable) para permitir la
suma de los factores, ponderados segun tabla:

Tabla 8. Tabla de valores obtenidos en los factores de comparacion

Distancia SET Indicadores Sinergia con el | Sinergiacon la
destino ambientales paisaje avifauna
Alternativa A 11.816 2,67 5,00 3,00
Alternativa B 11.638 2,33 5,00 1,00
Alternativa C 11.479 2,03 5,00 3,00
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Tabla 9. Tabla de valores normalizados y resultado conjunto

Distancia SET Indicadores Sinergia con el | Sinergiacon la
destino ambientales paisaje avifauna Resultado
conjunto
Ponderacion (x 2,00) (x 5,00) (x 1,00) (x 1,00)
Alternativa A 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000
Alternativa B 0,985 0,872 1,000 0,333 7,664
Alternativa C 0,972 0,761 1,000 1,000 7,749

Segun la valoracion conjunta, la alternativa mas viable corresponde a la Alternativa B.

5.3.Alternativas de emplazamientos viables para las lineas eléctricas

5.3.1. Seleccion de alternativas para la ubicacion de las lineas eléctricas sobre el
modelo de capacidad de acogida

Una vez obtenido el mapa de capacidad de acogida del territorio para albergar lineas eléctricas, se ha
procedido a la definicién de pasillos.

Para la definicion de pasillos se han analizado las conexiones lineales entre los emplazamientos
propuestos para las subestaciones transformadoras y las conexiones de éstas con las subestaciones
de evacuacion de la energia eléctrica existentes en el territorio evitando las zonas excluidas y optando
por las zonas con capacidad de acogida alta y muy alta frente al resto, cuando se han presentado
varias opciones. Como resultado, los emplazamientos propuestos para la localizacién de pasillos viables
para lineas eléctricas son los siguientes:

ALTERNATIVAS
Infraestructuras existentes
I st REE Tres Cantos
Localizacién de pasillos LEATs

b [ zonas viables para las alterativas de trazado
B Tramo Mandarin - Colectora Tres Cantos

=== ALTERNATIVA A
=== ALTERNATIVA B
===+ ALTERNATIVA C

[ Tramo Colectora Tres Cantos - SE REE Tres Cantos

~=—= ALTERNATIVA A

= = ALTERNATIVA B

= = ALTERNATIVA C
Tramo urbano de Tres Cantos
=== Tramo Soterrado LEAT 220 kV
Modelo de Capacidad de acogida (LEATs)
Elaboracién propia

- Zonas excluidas
B vy alta

[ A

[ ] Media

:l Baja

I muy baja

LOCALIZACION DE PASILLOS Y

Figura 14. Localizacion de los pasillos viables y alternativas de trazado de la futura linea. Fuente: elaboracion

propia.
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5.3.2. Comparacion de las alternativas de trazado y justificacion de la alternativa
elegida

Se procede a continuacion a la seleccion de las alternativas que presenten unos valores mas favorables
para los dos tramos de linea considerados:

- Tramo LEAT 132 kV Mandarin — Colectora Tres Cantos
- Tramo LEAT 220 kV Colectora Tres Cantos — SE REE Tres Cantos.

La comparativa entre las tres alternativas viables se realiza, por un lado, a partir de la evaluacién de
18 indicadores ambientales/territoriales disefiados especificamente sobre 12 variables ambientales, de
tal manera que nos permita medir, comparativamente, el grado de afeccién de las infraestructuras
eléctricas evaluadas; y, por otro lado, a partir de los resultados obtenidos por el estudio de las sinergias
con el paisaje y la avifauna de interés presente en el ambito de estudio.

En la tabla siguiente se resumen las variables e indicadores ambientales utilizados en el anélisis
comparativo de las alternativas de trazado.

Tabla 10. Variables e indicadores ambientales utilizados en el andlisis comparativo de las
alternativas de trazado.

VARIABLES AMBIENTALES INDICADORES AMBIENTALES

- N°de cruces con viario interurbano (Uds)

- N° de apoyos de LEAT existentes situados en el
buffer de 100 metros de la traza (Uds)

- N° de cruces con LEAT existentes (Uds)

- Densidad de caminos existentes situados dentro
del buffer de 500 m (ml/Ha)

Afeccion a infraestructuras existentes

- Clasificacion del suelo afectado en el buffer de

Planeamiento urbano 100 m de la LE (Ha ponderada)

- N° de cruces con cauces segln capa de
informacion de CHT (Uds)

- Zona de Policia de cauces incluida en el buffer de
100 metros de la LE (Ha)

Afeccion a cauces

Vias Pecuarias - N° de cruces con vias pecuarias (Uds)

- Monte publico incluido en el buffer de 100 metros

Monte publico de la LE (Ha)

- Intervalos de pendientes presentes en el buffer de

Geomorfologia 100 m de la LE (Ha ponderadas)

- Vegetacién presente en el buffer de 100 m de la

Vegetacion LE (Hay Ha ponderadas)

- Areas de sensibilidad por presencia de avifauna

Fauna en el buffer de 500 m de la LE (Hay Ha ponderadas)

- HICs prioritarios presentes en el buffer de 100 m
de lalinea eléctrica (Ha)

- HICs no prioritarios presentes en el buffer de 100
m de la linea eléctrica (Ha)

Habitats de Interés Comunitario

- Intervisibilidad en el buffer de 100 m de la LE (Ha
ponderadas)

- Calidad paisajistica en el buffer de 100 m de la LE
(Ha ponderadas)

Paisaje
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VARIABLES AMBIENTALES INDICADORES AMBIENTALES
. . - Superficie de espacios naturales protegidos en el
Espacios Naturales Protegidos buffer de 500 m (Ha)
Patrimonio cultural - Elementos de patrimonio cultural incluidos en el
buffer de 100 metros (Ha)

5.3.2.1. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES:
TRAMO LEAT 132 KV MANDARIN — COLECTORA TRES CANTOS

El analisis comparativo de cada uno los indicadores ambientales/territoriales disefiados se realiza
mediante la medicion en Sistema de Informacion Geografica (GIS) de los parametros que conforman,
en su caso, el indicador (longitud, superficie y unidades discretas).

IDENTIFICACION DE
ALTERNATIVAS
Tramo Mandarin - Colectora Tres Cantos
=== ALTERNATIVA A

=== ALTERNATIVA B

=== ALTERNATIVA C

Modelo de Capacidad de ida (LEATs)

Elaboracién propia
- Zonas excluidas
[ muy aita

[ Jana

[ Media

l:l Baja

- Muy baja

Figura 15. Identificacion de alternativas para el tramo de LEAT Mandarin — Colectora Tres Cantos. Fuente:
elaboracién propia.
En ocasiones puede ocurrir que el indicador pondere la calidad del parametro medido en funcion del
tipo que presente la variable de modo anédlogo a la cuantificacion realizada en el modelo de capacidad
de acogida realizado para pasillos y subestaciones (baste como ejemplo que no pueden ser valorados
del mismo modo los m? de una formacion arbolada densa y los de un area de cultivo y que, por tanto,
se precisa de una ponderacién de dicha area en funcion de la tipologia de vegetacion afectada).

Finalmente, en aquellos indicadores donde puede influir la extensién de cada una de las alternativas,
se han duplicado los valores del indicador para ofrecer una medida absoluta y otra relativa a su
extensioén, debido a las diferentes longitudes de los trazados comparados.
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TABLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Tabla 11. Tabla resumen de los valores obtenidos para cada una de las alternativas de la linea
eléctrica tramo “Mandarin-Colectora de Tres Cantos”, sobre los indicadores disefiados.

Indicador Ponderacion | Valor Alt. A Alt. B Alt. C
Nede cruces con viario 3 3 3
N° de apoyos de LEAT
i 0 0 0
existentes
N° de cruces con LEAT 1 Absoluto
i 0 0 0
existentes
Densidad de caminos
existentes en el buffer de 21,22 21,44 19,31
500 m (m/Ha)
Absoluto 682,53 1000,73 962,55
Clasificacion de Suelo 1
Relativo 2,72 3,31 3,48
Ne° de cruces con cauces 6,00 8,00 14,00
Zona de policia de cauces 2 Absoluto
incluida en el buffer de 139,20 167,83 223,75
100 m (Ha)
5 —
N° de cruces con Vias 1 Absoluto 5,00 6,00 6,00
Pecuarias
Superficie de Montes
publicos en el buffer de 2 Absoluto
100 m 62,38 104,09 94,01
Intervalos de pendientes ) Absoluto 797,10 1032,78 954,34
en el buffer de 100 m (Ha) Relativo 3,17 3,41 3,45
Vegetacion presente en el Absoluto 863,66 1094,23 980,89
drea de afeccion de la 3
LEAT en el buffer de 100 Relativo 3,44 3,62 3,55
m (Ha)
. s Absolut 609,13 596,20 700,76
Area de sensibilidad por soluto
presencia de avifauna en 5
el buffer 500 m (Ha) Relativo 0,460 0,380 0,480
HICs Prioritarios
presentes en el buffer de 3 Absoluto 154,02 139,66 110,33
100 m (Ha)
HICs No Prioritarios
presentes en el buffer de 1 Absoluto 96,98 162,59 165,74
100 m (Ha)
Intervisibilidad Relativo 596,00 617,34 504,67
2
Calidad paisajistica Relativo 942,89 1089,60 944,10
Espacios protegidos en el
buffer de 500 m 3 Absoluto 0,00 0,00 0,00
Elementos del patrimonio
cultural incluidos en el 3 Absoluto 0,00 1,98 1,98
buffer de 100 m (Ha)
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IDENTIFICACION DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LINEAS ELECTRICAS SEGUN LOS
INDICADORES AMBIENTALES DEL TRAMO LEAT 132 KV MANDARIN — COLECTORA TRES
CANTOS

A partir de los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores ambientales/territoriales se
implementa a continuacion un método de seleccidon de la mejor alternativa basado en el orden que
cada opcion presenta por indicador ambiental; es decir, para un indicador en concreto, las alternativas
toman valores de entre 0 y 1 representando una escala inversa de mejor a peor. De esta manera, se
le asigna el valor 1 al peor de los resultados y el resto de valores se ponderan en relacion a este valor.
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Tabla 12. Tabla de normalizaciéon y ponderacion de los valores obtenidos para la seleccion de alternativas de lineas eléctricas.

Variable Indicador Ponderacion Valor Alt. A Alt. B Alt. C
Ne°de cruces con viario 1,00 1,00 1,00
Ne° de apoyos de LEAT existentes 0,00 0,00 0,00
Infraestructuras 1 Absoluto
Ne°de cruces con LEAT existentes 0,00 0,00 0,00
Densidad de caminos existentes (m/Ha) 0,90 0,89 1,00
Absoluto 0,68 1,00 0,96
Planeamiento Clasificacion de Suelo afectado 1
Relativo 0,78 0,95 1,00
Ne@de cruces con cauces 0,43 0,57 1,00
Cauces 2 Absoluto
Zona de policia de cauces incluida en el buffer de 100 m. (Ha) 0,62 0,75 1,00
Vias Pecuarias Ne° de cruces con Vias Pecuarias 1 Absoluto 0,83 1,00 1,00
Monte puablico Superficie de Montes de uso Publico (Ha) 2 Absoluto 0,60 1,00 0,90
Geomorfologia Intervalos de pendientes (Ha) 2 Relativo 0,92 0,99 1,00
6 Absoluto 0,79 1,00 0,90
Vegetacion y usos del Vegetacion presente en el drea de afeccién de la LEAT (Ha) 3
suelo Relativo 0,95 1,00 0,98
Absoluto 0,87 0,85 1,00
Fauna Area de sensibilidad por presencia de avifauna (buffer 500 m) (Ha) 5
Relativo 0,96 0,79 1,00
HICs Prioritarios presentes en el 4rea de afeccién (Ha) 3 Absoluto 1,00 0,91 0,72
HICs
HICs No Prioritarios presentes en el drea de afeccién (Ha) 1 Absoluto 0,59 0,98 1,00
Intervisibilidad Relativo 0,97 1,00 0,82
Paisaje 2
Calidad paisajistica Relativo 0,87 1,00 0,87
ENP Espacios protegidos en el buffer de 500 m (Ha) 3 Absoluto 0,00 0,00 0,00
Patrimonio Cultural | Elementos de patrimonio en el buffer de 100 m (Ha) 3 Absoluto 0,00 1,00 1,00
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Finalmente, la valoracion final de cada alternativa se obtiene ponderando los valores anteriores y
sumandolos entre si, para obtener el siguiente resultado:

Variable Alt. A Alt. B Alt. C
Afeccion a infraestructuras 1,90 1.89 2,00
Planeamiento urbano 1,46 1,95 1,96
Afeccion a cauces 210 2,64 4,00
Vias Pecuarias 0.83 1,00 1,00
Montes publicos 1,20 2,00 181
Geomorfologia 1,84 1,98 2,00
Vegetacion y usos del suelo 522 6,00 5,63
Fauna 9,14 8,21 10,00
3,59 3,70 3,15
Habitats de Interés Comunitario
Paisaje 3,66 4,00 3,37
ENP 0,00 0,00 0,00
Patrimonio cultural 0,00 3,00 3,00
RESULTADO PONDERADO 30,94 36,37 37,92

Atendiendo a los resultados anteriores, la mejor alternativa desde el punto de vista
ambiental/territorial para el tramo de linea eléctrica “Mandarin — Colectora Tres Cantos” resulta la
Alternativa A.

5.3.2.2. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS INDICADORES AMBIENTALES:
TRAMO LEAT 220 KV COLECTORA TRES CANTOS — SE REE TRES CANTOS

Anélogamente al caso anterior, se procede a continuacion al andlisis comparativo de los indicadores
ambientales ya referidos para el tramo de LEAT 220 kV Colectora Tres Cantos — SE REE Tres Cantos.
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IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS

Tramo Colectora Tres Cantos - SE REE Tres Cantos
=== ALTERNATIVA A
=== ALTERNATIVA B
===+ ALTERNATIVAC

Modelo de Capacidad de acogida (LEATs)
Elaboracién propia

- Zonas excluidas
- Muy alta

[ Jana

[ ] Media

|:| Baja

- Muy baja

Figura 16. Identificacion de alternativas para el tramo de LEAT Colectora Tres Cantos — SE REE Tres Cantos.
Fuente: elaboracion propia.

TABLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Tabla 13. Tabla resumen de los valores obtenidos para cada una de las alternativas de la LEAT
Colectora Tres Cantos — SE REE Tres Cantos, sobre los indicadores disefiados.

N©°de cruces con viario 0 0 0
Ne° de apoyos de LEAT

, 0 1 0
existentes
N©° de cruces con LEAT 1 Absoluto

, 0 2 0
existentes
Densidad de caminos
existentes en el buffer 33,13 38,75 29,73
de 500 m (m/Ha)

o Absoluto 200,29 293,34 249,65
Clasificacion de Suelo 1
Relativo 2,40 2,90 2,32
o
N de cruces con 3 3 6
cauces
Zona de policia de 2 Absoluto
cauces incluida en el 42,90 66,14 65,81
buffer de 100 m (Ha)
5 y

N° de (:‘ruces con Vias 1 Absoluto 0 0 0
Pecuarias
Superficie de Montes
publicos en el buffer de 2 Absoluto 0 0 0
100 m
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Intervalos de Absoluto 231,79 277,90 311,56
pendientes en el buffer 2 -
de 100 m (Ha) Relativo 2,78 2,75 2,90
Vegetacion presente Absoluto 251,80 318,04 324,12
en el drea de afeccion 3
de la LEAT en el buffer Relativo 3,01 3,15 3,02
de 100 m (Ha)
Area de sensibilidad Absoluto 352,89 748,49 553,54
por  presencia  de

i 5
avifauna en el buffer Relativo 0,730 1,320 0,920
500 m (Ha)
HICs Prioritarios
presentes en el buffer 3 Absoluto 82,40 99,79 105,25

de 100 m (Ha)

HICs No Prioritarios
presentes en el buffer 1 Absoluto 1,02 1,23 2,09
de 100 m (Ha)

Intervisibilidad ) Relativo 234,16 291,99 284,77
Calidad paisajistica Relativo 163,56 221,72 192,23
Espacios protegidos en

el buffer de 500 m 3 Absoluto 0,00 24,16 0,00
Elementos de/

patrimonio cultural
incluidos en el buffer
de 100 m (Ha)

3 Absoluto 0,00 0,00 0,00

IDENTIFICACION DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LINEAS ELECTRICAS SEGUN LOS
INDICADORES AMBIENTALES

A partir de los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores ambientales/territoriales se
implementa a continuacion un método de seleccidon de la mejor alternativa basado en el orden que
cada opcion presenta por indicador ambiental; es decir, para un indicador en concreto, las alternativas
toman valores de entre 0 y 1 representando una escala inversa de mejor a peor. De esta manera, se
le asigna el valor 1 al peor de los resultados y el resto de valores se ponderan en relacion a este valor.
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Tabla 14. Tabla de normalizaciéon y ponderacion de los valores obtenidos para la seleccion de alternativas de lineas eléctricas.

Variable Indicador Ponderaciéon | Valor Alt. A Alt. B Alt. C
N®°de cruces con viario 0,00 0,00 0,00
Ne° de apoyos de LEAT existentes 0,00 1,00 0,00
Infraestructuras 1 Absoluto
Ne° de cruces con LEAT existentes 0,00 1,00 0,00
Densidad de caminos existentes (m/Ha) 0,89 0,70 1,00
. o Absoluto 0,68 1,00 0,85
Planeamiento Clasificacion de Suelo afectado 1
Relativo 0,83 1,00 0,80
N®°de cruces con cauces 0,50 0,50 1,00
Cauces - - - 2 Absoluto
Zona de policia de cauces incluida en el buffer de 100 m. (Ha) 0,65 1,00 1,00
Vias Pecuarias N®°de cruces con Vias Pecuarias 1 Absoluto 0,00 0,00 0,00
Monte publico Superficie de Montes de uso Pidblico (Ha) 2 Absoluto 0,00 0,00 0,00
Geomorfologia Intervalos de pendientes (Ha) 2 Relativo 0,96 0,95 1,00
; Absoluto 0,78 0,98 1,00
;ef etafld” y usos Vegetacion presente en el drea de afeccion de la LEAT (Ha) 3 -
e/ suelo Relativo 0,96 1,00 0,96
Fauna Area de sensibilidad por presencia de avifauna (buffer 500 m) 5 Absoluto 0,47 1,00 0,74
(Ha) Relativo 0,55 1,00 0,70
HiC HICs Prioritarios presentes en el drea de afeccion (Ha) 3 Absoluto 0,78 0,95 1,00
S
HICs No Prioritarios presentes en el drea de afeccion (Ha) 1 Absoluto 0,49 0,59 1,00
o Intervisibilidad Relativo 0,80 1,00 0,98
Palsaje - ——— 2 -
Calidad paisajistica Relativo 0,74 1,00 0,87
ENP Espacios protegidos en el buffer de 500 m (Ha) 3 Absoluto 0,00 1,00 0,00
Zi%j’ﬁ:lnm Elementos de patrimonio en el buffer de 100 m (Ha) 3 Absoluto 0,00 0,00 0,00
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Finalmente, la valoracién final de cada alternativa se obtiene ponderando los valores anteriores
y sumandolos entre si, para obtener el siguiente resultado:

Variable Alt. A Alt. B Alt. C
Afeccibn a infraestructuras 0,89 2,70 1,00
Planeamiento urbano 1,51 2,00 1,65
Afeccion a cauces 2,30 3,00 3,99
Vias Pecuarias 0,00 0,00 0,00
Montes puablicos 0,00 0,00 0,00
Geomorfologia 1,92 1,90 2,00
Vegetacion y usos del suelo 5,20 5,94 5,88
Fauna 5,12 10,00 7,18
Paisaje 3,08 4,00 3,68
ENP 0,00 3,00 0,00
Patrimonio cultural 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PONDERADO 22,85 35,97 29,38

Atendiendo a los resultados anteriores, la mejor alternativa desde el punto de vista
ambiental/territorial para el tramo de linea eléctrica de Colectora Tres Cantos — SE REE Tres
Cantos (con excepcion del tramo soterrado que resulta comun a las tres) resulta la Alternativa
A.

Valoraciéon de las alternativas de lineas eléctricas segun el estudio de sinergias
sobre el paisaje
A partir de los resultados obtenidos del analisis de las sinergias sobre la avifauna y el paisaje

desarrollado en el capitulo anterior, es posible establecer cuales de las alternativas planteadas
para la linea eléctrica es la que tendria un mejor comportamiento en relacién con este factor:

Para el calculo de las sinergias con el paisaje, una vez obtenido el resultado del andlisis sobre
el ambito ampliado, se ha calculado el valor que obtendria cada alternativa de linea eléctrica
planteada.

Para ello, se ha aplicado un buffer de 100 m a las alternativas y todas las superficies se han
multiplicado por el valor (1 a 5) que se le ha asignado dependiendo del grado de sinergia que
presenta el territorio en cada pixel. Luego se han sumado estas superficies, obteniéndose asi
el valor absoluto ponderado de cada alternativa. Una vez obtenido este valor, se ha dividido
este resultado entre la superficie de buffer de 100 m, obteniéndose de este modo la media
ponderada de cada alternativa:
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IDENTIFICACION DE
ALTERNATIVAS
Tramo Mandarin - Colectora Tres Cantos
— == ALTERNATIVAA

| ———. ALTERNATIVA B

———. ALTERNATIVAC

Grado de sinergia sobre el paisaj

Elaboracion propia
- Muy desfavorable
|:| Desfavorable
l:l Moderado
[ | Favorasie
- Muy favorable

N

Figura 17. Localizacion de las alternativas del tramo Mandarin — Colectora Tres Cantos en relacion con
el grado de sinergia con el paisaje.

IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS

Tramo Colectora Tres Cantos - SE REE Tres Cantos
=== ALTERNATIVA A

=== ALTERNATIVA B

===+ ALTERNATIVA C

Grado de sinergia sobre el paisaj
Elaboracion propia

- Muy desfavorable

|:| Desfavorable

I:I Moderado

[ Favoraste

- Muy favorable

Figura 18. Localizacion de las alternativas del tramo Colectora Tres Cantos — SE REE Tres Cantos en
relacion con el grado de sinergia con el paisaje.
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Tramo Mandarin — Colectora Tres Cantos

p L . Valor absoluto | Superficie | Media del
Linea eléctrica de 132 kV ponderado (Ha) buffer
Alternativa A 1054,445 251,01 4,20
Alternativa B 1236,460 302,26 4,09
Alternativa C 1091,425 276,07 3,95

Tramo Colectora Tres Cantos — SE REE Tres Cantos

. s Valor absoluto | Superficie | Media del
Linea eléctrica de 220 kV ponderado (Ha) buffer
Alternativa A 264,100 83,42 3,17
Alternativa B 341,985 101,02 3,39
Alternativa C 326,035 107,34 3,04

Segun los resultados obtenidos, habria muy poca diferencia entre las alternativas planteadas
en relacion a las sinergias con el paisaje. La alternativa C, tendria el mejor valor medio
ponderado sobre el buffer de 100 m, por lo que en ambos casos seria la mas
favorable, desde el punto de vista de las sinergias sobre el paisaje.
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Valoraciéon de las alternativas de lineas eléctricas sequn el estudio de sinergias

sobre la avifauna

Para el célculo de las sinergias con la avifauna, una vez obtenido el resultado del analisis sobre
el ambito ampliado, se ha calculado el valor que obtendria cada alternativa de linea eléctrica
planteada.

Para ello, se ha aplicado un buffer de 100 m a las alternativas y todas las superficies se han
multiplicado por el valor (1 a 5) que se le ha asignado dependiendo del grado de sinergia que
presenta el territorio en cada pixel. Luego se han sumado estas superficies, obteniéndose asi
el valor absoluto ponderado de cada alternativa.

IDENTIFICACION DE
ALTERNATIVAS
Tramo Mandarin - Colectora Tres Cantos
===: ALTERNATIVA A

=== ALTERNATIVA B

===+ ALTERNATIVAC

Grado de sinergia sobre la avifauna
Elaboracion propia

- Muy favorable

- Favorable

|:| Moderado

[ Desfavoravle

- Muy desfavorable

o ACy e

Figura 19. Localizacion de las alternativas del tramo Mandarin — Colectora Tres Cantos en relacion con
el grado de sinergia con la avifauna.
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IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS

Tramo Colectora Tres Cantos - SE REE Tres Cantos
===+ ALTERNATIVA A
=== ALTERNATIVA B
| === ALTERNATIVAC
Grado de sinergia sobre |a avifauna
| Efaboracion propia
- Muy favorable
- Favorable
|:| Moderado
[ | pestavorable
- Muy desfavorable

PR WYY, | AT

Figura 20. Localizacion de las alternativas del tramo Colectora Tres Cantos — SE REE Tres Cantos en
relacion con el grado de sinergia con la avifauna.

Una vez obtenido este valor, se ha dividido este resultado entre la superficie de buffer de 100
m, obteniéndose de este modo la media ponderada de cada alternativa:

Alternativa A 559,505 251,01 2,23
Alternativa B 711,798 302,26 2,35
Alternativa C 668,050 276,07 2,42

Alternativa A 193,868 83,42 2,32
Alternativa B 277,793 101,02 2,75
Alternativa C 194,080 107,34 1,81

Segun los resultados obtenidos, y desde el punto de vista de las sinergias sobre la avifauna,
la alternativa A, tendria el mejor valor medio ponderado sobre el buffer de 100 m para el
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tramo de Mandarin-Colectora Tres Cantos, mientras que la Alternativa C seria la mas
favorable para el tramo de Colectora Tres Cantos — SE REE Tres Cantos.

VALORACION GLOBAL DE LAS ALTERNATIVAS DEL TRAMO LEAT 132 kV
“MANDARIN — COLECTORA TRES CANTOS”

Para la valoracion conjunta de los factores se ha realizado una normalizacién de los valores
obtenidos entre 0 y 1 (siendo 1 la opcion mas desfavorable) de tal modo que se pueda permitir
la suma conjunta y ponderada de todos ellos, tal y como se aprecia en las siguientes tablas:

Tabla 15. Tabla de valores obtenidos en los factores de comparacion

Indicadores Sinergia con el | Sinergia con la

ambientales paisaje avifauna
Alternativa A 30,94 4,20 2,23
Alternativa B 36,37 4,09 2,35
Alternativa C 37,92 3,95 2,42

Tabla 16. Tabla de valores normalizados, coeficientes de ponderacion y resultado conjunto

Indicadores Sinergia con el | Sinergia con la
ambientales paisaje avifauna Resultado
conjunto
Ponderacion (x 5,00) (x 1,00) (x 1,00)
Alternativa A 0,816 1,000 0,921 6,001
Alternativa B 0,959 0,974 0,973 6,744
Alternativa C 1,000 0,941 1,000 6,941

Segun el resultado conjunto obtenido para el tramo de LEAT 132 kV “Mandarin — Colectora
Tres Cantos”, la alternativa que resulta mas favorable es la A.

VALORACION GLOBAL DE LAS ALTERNATIVAS DEL TRAMO LEAT 220 kV
“COLECTORA TRES CANTOS — SE REE TRES CANTOS”

Para la valoracion conjunta de los factores se ha realizado una normalizacién de los valores
obtenidos entre 0 y 1 (siendo 1 la opcion mas desfavorable) de tal modo que se pueda permitir
la suma conjunta y ponderada de todos ellos, tal y como se aprecia en las siguientes tablas:

Tabla 17. Tabla de valores obtenidos en los factores de comparacion

Indicadores Sinergia con el | Sinergia con la

ambientales paisaje avifauna
Alternativa A 22,85 3,17 2,32
Alternativa B 35,97 3,39 2,75
Alternativa C 29,38 3,04 1,81
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Tabla 18. Tabla de valores normalizados, coeficientes de ponderacion y resultado conjunto

Indicadores Sinergia con el Sinergia con la
ambientales paisaje avifauna Resultado
conjunto
Ponderacion (x 5,00) (x 1,00) (x 1,00)
Alternativa A 0,635 0,935 0,845 4,956
Alternativa B 1,000 1,000 1,000 7,000
Alternativa C 0,817 0,897 0,658 5,639

Segun el resultado conjunto obtenido para el tramo de LEAT 220 kV “Colectora Tres Cantos —
SE REE TRES CANTOS", la alternativa que resulta mas favorable es la A.

6. PRINCIPALES CARACTERISTICAS AMBIENTALES Y
TERRITORIALES DEL AMBITO PREVISTO PARA EL DESARROLLO
DEL PLAN ESPECIAL

En el presente apartado se muestran una serie de mapas, que recogen diferentes elementos
del medio natural al objeto de facilitar la comprension del territorio afectado por las
infraestructuras que componen el Plan Especial: PSFV, subestaciones eléctricas y lineas
eléctricas de evacuacion.

Debido a que estas infraestructuras se corresponden con los proyectos que estan siendo
objeto de una evaluacion de impacto ambiental por procedimiento ordinario en el MITERD -
coincidiendo en su totalidad (en ambos procedimientos) el ambito territorial afectado por las
infraestructuras, los mapas se han extraido de los estudios de impacto ambiental incorporados
en el referido procedimiento.
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7. ANALISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

7.1.Metodologia para la identificacion y evaluaciéon de potenciales impactos
ambientales

La metodologia que se desarrolla a continuacion es la que se pondra al servicio de la
identificacién y evaluacién de impactos en el estudio ambiental estratégico del documento de
aprobacion inicial de Plan Especial. En el presente documento inicial estratégico, se lleva a
cabo un andlisis suficiente para avanzar los potenciales impactos ambientales tomando en
consideracion el cambio climético.

Su objetivo es definir las variables del medio fisico y bi6tico sobre las que el Plan Especial
podria ejercer un efecto negativo, identificandose las causas, para permitir que las
Administraciones publicas y personas interesadas que vayan a ser consultadas, dispongan de
los elementos de juicio suficientes para emitir sus informes y, en su conjunto, para facilitar la
elaboracion del documento de alcance por parte del 6rgano ambiental.

A continuacién, se explica la metodologia de trabajo llevada a cabo que serd desarrollada, de
manera pormenorizada, en el posterior estudio ambiental estratégico.

El desarrollo de la metodologia incluye, primeramente, una identificacion de los impactos
potenciales y cuantificacion de la intensidad a través de indicadores y datos mensurables de
las diferentes variables; posteriormente, una definicién de los atributos de importancia de los
impactos y, finalmente, una valoracion global de los impactos.

7.1.1. ldentificacion de los efectos potenciales y cuantificacion de la
intensidad

Para cuantificar la intensidad de los impactos se han utilizado algoritmos basados en diferentes
indicadores de impacto seleccionados especificamente para cada factor ambiental.

Estos indicadores se describen con detalle en los apartados correspondientes a cada factor
ambiental, concretamente: atmosfera, hidrologia, suelos, vegetacion, fauna, espacios
naturales, medio socioecondmico, usos del suelo, infraestructuras, planeamiento territorial,
paisaje y patrimonio cultural.

Para cada factor ambiental se han identificado los posibles efectos (ver tabla a continuacién)
que pudieran significar impacto ambiental.

FACTOR AMBIENTAL EFECTO

Atmosfera Calidad del aire
Incremento de los niveles sonoros
Campos electromagnéticos
Contaminacion luminica
Cambio Climético
Hidrologia Modificacién o alteracion de la red de drenaje natural
Alteracion de la calidad de las aguas
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FACTOR AMBIENTAL

Suelos

Vegetacion, flora e
HICs

Fauna

Espacios Protegidos
Socioeconomia
Usos del suelo

Infraestructuras
Planeamiento
Paisaje

Patrimonio cultural

EFECTO

Efectos sobre las aguas subterrédneas

Efectos en el DPH

Modificacién del relieve y de procesos geomorfolégicos
Pérdida del suelo

Efectos sobre la capacidad agroldgica del suelo
Erosién del suelo

Alteracion de la calidad de los suelos

Efectos sobre los Puntos de Interés Geoldgico
Alteracion de la cubierta vegetal

Degradacion de la vegetacion circundante

Efectos en la flora amenazada

Efectos en los HICs

Molestias y perturbaciones

Alteracion y pérdida de habitats

Fragmentacioén y efecto barrera

Pérdida de individuos de especies sensibles
Efectos sobre los Espacios Protegidos

Actividad econémica y empleo

Productividad agricola

Usos forestales

Uso ganadero y dominio publico pecuario

Usos cinegéticos

Usos mineros

Efectos sobre las infraestructuras

Limitaciones y efectos al desarrollo urbanistico y afeccién
Efectos sobre el paisaje

Efectos sobre los elementos del Patrimonio cultural

Se han empleado indicadores basados en parametros cuantitativos o semicuantitativos como
herramienta para proporcionar informacioén sintética sobre los posibles efectos (ver tabla
anterior). En algunos factores, se ha optado por acotar los impactos quedando del lado de la
seguridad y no se han empleado datos cuantitativos, si no una descripcion sencilla pero
suficiente de los indicadores o descriptores de impacto. No obstante, en la mayor parte de
estos factores ambientales se han elegido indicadores o descriptores de los posibles efectos
sobre los diferentes elementos del medio, distinguiendo l6gicamente su calidad ambiental.
Entre las variables principales por su grado de significacion, destacan las siguientes:

. Distancia (m) de los elementos del Plan Especial a ndcleos urbanos y zonas habitadas.

. Namero (n) de elementos del Plan Especial y/o superficie (m2) en DPH, Zona de
Servidumbre y Zona de Policia.

. Superficie (m?) de nueva ocupacién de suelo, de las diferentes actuaciones del Plan
Especial.
. Desbroce (m?) y/o transito (m) y/o sobrevuelo (m?) sobre formaciones vegetales, en

funcion de la actuacion del Plan Especial que corresponda y grado de conservacién y

proximidad al climax.
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Pies (n) arbdreos potencialmente afectados por los elementos del Plan Especial.
Desbroce (m2) y/o transito (m) y/o sobrevuelo (m2) sobre HICs.

indices (1) del grado de sensibilidad de la avifauna a la presencia de las infraestructuras
que componen el Plan Especial, que engloba el indice de grado de amenaza de las
especies existentes y su riesgo de colision.

Distancia (m) de las areas de interés para la fauna a los elementos que integran el Plan
Especial.

Numero (n) de cruzamientos de las diferentes infraestructuras con las que integran el
Plan Especial.

Numero (n) de infraestructuras del Plan Especial situadas en lugares de alta calidad
paisajistica y de alta perceptibilidad.

Presencia o ausencia (+/-) de figuras de planeamiento para evaluar la viabilidad
urbanistica del Plan Especial.

Nudmero (n) de elementos del Plan Especial que sobrevuelan o cruzan vias pecuarias y
superficie (m2) de ocupacion.

Namero (n) de elementos del Plan Especial que sobrevuelan montes preservados y
desbroces (m2) o transitos (m) sobre estos.

Namero (n) de elementos del Plan Especial que sobrevuelan zonas con permisos
mineros, indicando su estado, y superficie de ocupacidon por zonas con permisos
mineros.

Superficie (m2) de Espacios Protegidos (n) coincidentes con la zona de ocupacion del
Plan Especial.

Elementos (n) de patrimonio afectados por sobrevuelo u ocupacion.

7.1.2. Criterios de importancia

Para la evaluacion y valoraciéon de los potenciales impactos de caracter cuantitativo, se han
considerado criterios de importancia: signo, intensidad, extension, relacién causa-efecto,
complejidad, persistencia, reversibilidad natural y recuperabilidad, siguiendo lo indicado en la
legislacion aplicable.

La importancia quedara definida por las caracteristicas de los efectos, definido a partir de los
siguientes atributos:

Significancia

Un efecto significativo es una alteracion de caracter permanente o de larga duracién
de uno o varios factores ambientales. También se puede definir como aquel que se
manifiesta como una modificacion en el medio ambiente, de los recursos naturales, o
de sus procesos fundamentales de funcionamiento.

Asi pues, sera significativo o no significativo. Se representara con un guion (-) en el
caso de gue sea inexistente.

Signo
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Un impacto de signo positivo es aquel admitido como tal, tanto por la comunidad
técnica y cientifica como por la poblaciéon en general, en el contexto de un analisis
completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuacion
contemplada.

Por el contrario, un impacto de signo negativo se traduce en pérdida de recurso o
valor naturalistico, estético-cultural, paisajistico, de productividad ecolégica, o en
aumento de los perjuicios derivados de la contaminacidn, de la erosion o colmatacion
y demas riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecolégico-geografica,
el caracter y personalidad de una localidad determinada.

Asi pues, sera negativo (-) cuando se traduzca en una pérdida del recurso o su valor
y positivo (+) cuando suponga una mejora respecto a la situacion preoperacional.

Intensidad

Se refiere al nivel o grado de afeccion, o mejora si el signo del impacto es positivo, de
las condiciones del medio.

Asi distinguimos:

Intensidad baja (1) cuando se afecte ligeramente al factor; media (3) cuando se vea
afectado sensiblemente; y alta (5) cuando se destruya el recurso o su valor. Se
incluyen las categorias mixtas entre las anteriores, baja-media (2) y media-alta (4),
para situaciones intermedias.

La eleccién del grado de intensidad del impacto se ha estimado atendiendo a los
valores de los indicadores relacionados en el apartado 6.1.1.

Extension

Localizado: El impacto se produce en uno o varios puntos especificos dentro del
ambito, sin ningun efecto en el resto del entorno. También llamada puntual en la
bibliografia.

Extensa: El impacto no se produce en una localizacion precisa dentro del &mbito del
Plan Especial, sino que se extiende de forma generalizada en una zona muy amplia o
sin una posible delimitacién del area afectada.

Parcial: Es una situacién intermedia entre los anteriores.

Por tanto, seréa localizado (1) cuando se manifiesta en uno o varios emplazamientos
puntuales dentro del &mbito del Plan Especial; extensa (5) cuando se extiende de
forma generalizada y parcial (3) para la situacién intermedia.

La eleccion del grado de la extension del impacto se ha estimado atendiendo a los
valores de los indicadores relacionados en el apartado 6.1.1 y al andlisis espacial de
las superficies afectadas.

Relacion causa-efecto

Si el impacto tiene un efecto inmediato sobre un factor se habla de efecto directo (5);
por el contrario, si el efecto tiene lugar a través de la relacién o sistema de relaciones
mas complejas desencadenadas por la afeccion de otros factores ambientales que
final repercuten en este factor, entonces se define como efecto indirecto (1). Estos
efectos también se llaman primarios y secundarios, respectivamente, segin la
bibliografia.
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Complejidad

Simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o0 cuyo modo
de accion es individualizado, sin consecuencias en la induccién de nuevos efectos, ni
en la de su acumulacién, ni en la de su sinergia.

Acumulado: Aquel que al prolongarse en el tiempo la accion del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminacion
con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del dafo.

Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultanea
de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las
incidencias individuales contempladas aisladamente.

Serd simple (1) cuando se manifiesta sobre un solo componente del medio;
acumulativo (3) cuando incrementa progresivamente su gravedad; y sinérgico (5)
cuando el efecto conjunto de la presencia simultanea de varios agentes supone una
incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente.

Persistencia

Permanente: Aquel que supone una alteracion indefinida en el tiempo de factores de
accion predominante en la estructura o en la funcién de los sistemas de relaciones
ecoldgicas o ambientales presentes en el lugar.

Temporal: Aquel que supone alteracién no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestacion que puede estimarse o determinarse.

Sera permanente (5) cuando suponga una alteracion indefinida en el tiempo; y
temporal (1) cuando la alteracién no es indefinida.

Reversibilidad natural

Efecto reversible: Aquel en el que la alteracion que supone puede ser asimilada por el
entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesion ecologica, y de los mecanismos de autodepuracion del medio.

Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la “dificultad extrema”, de
retornar a la situacion anterior a la accion que la produce.

Son reversibles (1) cuando se corrigen de forma natural o espontanea, sin necesidad
de actuaciones humanas; es irreversible (5) en el caso contrario.

Recuperabilidad

Recuperable: Aquel en que la alteracion que supone puede eliminarse, bien por la
accion natural, bien por la accién humana, y, asimismo, aquel en que la alteracion
gue supone puede ser reemplazable.

Irrecuperable: Aquel en que la alteracién o pérdida que supone es imposible de
reparar o restaurar, tanto por la accion natural como por la humana.

Son recuperables (1) cuando pueden corregirse mediante actuaciones humanas; son
irrecuperables (5) en caso contrario.

Valoracién global de los impactos
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Como algoritmo para el calculo del valor de Importancia (Im) en cada factor ambiental
i, se ha utilizado la siguiente férmula:

Importancia (Im) = 3*Intensidad + 2*Extension +
Complejidad + Causa-Efecto + Persistencia +
Reversibilidad + Recuperabilidad

Noétese, que la intensidad y la extension, criterios determinantes de la magnitud del
impacto, son los dos criterios que tienen un mayor peso en la valoracion de la
importancia del impacto. Es por ello por lo que, para asignar su valor, nos hemos
basado en los datos cuantitativos que han resultado en los indicadores y descriptores
(apartado 6.1.1) de los efectos en cada factor ambiental.

A partir de este algoritmo, se ha calculado un valor de Importancia normalizado (ImN)
en el conjunto de los i factores con objeto de facilitar la valoracion de los mismos.
Para ello, se le ha asignado un valor proporcional al maximo valor de importancia
posible (Im maximo=50). De esta manera, la normalizacién se ha realizado mediante
la expresién:

ImNi = (Imi/ Immdximo)

En la Matriz de Caracterizacion de Impactos basada en Atributos de Importancia se
presenta el valor de Importancia (Imi) para cada factor ambiental, asi como el valor
de importancia normalizado (ImNi). Se obtiene asi una matriz de valoracién de
impactos para cada factor ambiental, asi como un valor global de impacto desde el
punto de vista ambiental.

Finalmente, los impactos se pueden caracterizar segun las siguientes categorias que
establece la legislacion en vigor:

. Compatible: Aquel cuya recuperacion es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa practicas protectoras o correctoras.

. Moderado: Aquel cuya recuperacidbn no precisa practicas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecucion de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

. Severo: Aquel en el que la recuperacién de las condiciones del medio exige
la adecuacion de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con
esas medidas, aquella recuperacion precisa un periodo de tiempo dilatado.

. Critico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperacion, incluso con la adopciéon de medidas
protectoras o correctoras.

Con el objeto de posibilitar una evaluacion mas detallada, se han considerado ademas
dos categorias intermedias entre las anteriores (compatible-moderado y moderado-
Severo).

Sobre la base del valor de importancia de los impactos se ha asignado el caracter de
estos para cada factor ambiental, considerando intervalos (ver tabla).
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Caracter Importancia normalizada (ImN;)
Mayor que Menor o igual que
Critico 0,80 1,00
Severo 0,70 0,80
Moderado-Severo 0,60 0,70
Moderado 0,50 0,60
Compatible-Moderado 0,40 0,50
Compatible 0,40

Es de interés aclarar que los impactos no significativos se corresponderian, teéricamente, con
el valor 0 y los impactos positivos los computamos con signo negativo, ya que los impactos
negativos en el medio ambiente los computaremos con signo positivo.

Por dltimo, indicar que, para valorar los efectos globales sobre cada factor ambiental, se ha
tomado como valor global el de aquel efecto que haya resultado de mayor magnitud, con el
fin de quedar del lado de la seguridad.

7.2.Efectos potenciales sobre el Cambio Climatico

Planta solar fotovoltaica

Durante la fase de construccién y, en su caso, desmantelamiento de la PSFV se produciran
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la combustion en los motores de la
maquinaria de construccién y de los vehiculos de transporte, principalmente NOx, CO, COz,
SOx, que contribuyen al efecto invernadero y, en consecuencia, al cambio climatico.

Sin embargo, la PSFV objeto del Plan Especial contribuiran a la consecucién de los objetivos
de generacion de energia eléctrica a partir de fuentes renovables, atendiendo a los objetivos
del Plan de Energias Renovables (PER) 2011-2020.

Este impacto beneficioso, sin embargo, presenta un efecto limitado sobre la mitigacién del
cambio climatico y, dada la duracion de la obra, puede considerarse no significativo.

Subestaciones eléctricas de elevacion y lineas eléctricas de evacuacién

Efectos sobre el cambio climatico por la construccion, el funcionamiento y el
desmantelamiento de las lineas eléctricas

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Kioto de la Convencion Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climatico (CMNUCC), aprobado en 1997, se consideran gases de
efecto invernadero al Diéxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido nitroso (N20),
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SFe).

La implantacion de una linea de nueva construccion tiene una huella de carbono en emisiones
GEI de unas 250 tCO2/km de linea.
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De este modo, el conjunto de tramos de linea objeto del Plan Especial de Infraestructuras,
con una longitud aproximada de 17,549 Km, supondran una emision de 4.387,25 toneladas
de COa.

Atendiendo al contenido del Informe Anual de la Unién Espafiola Fotovoltaica (UNEF) del afio
2019, la energia fotovoltaica contribuye positivamente a la reduccion de emisiones en el sector
eléctrico por su caracter renovable y sus casi nulas emisiones directas.

La huella ambiental del sector fotovoltaico durante el afio 2018 supuso, teniendo en cuenta
su huella directa e indirecta, 1.406 kt CO2-eq, cifra que, en comparacién con las emisiones
gue se evitan al poder prescindir de fuentes no renovables, no se considera elevada.

De este modo, si los GWh producidos en el afio 2018 por la energia fotovoltaica hubieran sido
generados a través de combustion directa de gas en centrales de ciclo combinado, las
emisiones del mix eléctrico se hubieran incrementado hasta 3,1 MTCO:..

Por ello, la implantacién de las plantas fotovoltaicas, va a significar una integracion eficiente
de las energias renovables en el ambito de estudio, que contribuird a la disminucion de las
emisiones de CO2 y del resto de gases de efecto invernadero.

Para valorar la magnitud del impacto, debe tenerse en cuenta también que, principalmente
durante las fases de construccion y desmantelamiento de las lineas eléctricas, se emitiran
gases de efecto invernadero (GEI) procedentes de la combustién de combustibles fésiles en
los motores de vehiculos y maquinaria, principalmente CO:x.

Debe tenerse en cuenta, del mismo modo, que el desmantelamiento de las infraestructuras
supondra la supresion del aporte de la energia generada por las plantas solares fotovoltaicas
a la red eléctrica general, lo que tendria un efecto negativo si ésta no es sustituida por otras
energias renovables.

Efectos sobre el cambio climatico por el uso de SF6 en las subestaciones eléctricas
proyectadas

El hexafluoruro de azufre (SFs) es un gas que se emplea en el aislamiento de las celdas por
las siguientes caracteristicas: alto poder dieléctrico, excelente capacidad de extincién de arco,
alta estabilidad quimica y no toxicidad.

El SFe (puro) es un gas quimica y bioldgicamente inerte a temperatura ambiente. No tiene
olor, color, sabor y no es téxico, ni combustible ni inflamable. Pero si tiene un gran efecto
invernadero.

El problema de los gases de efecto invernadero es su potente efecto de calentamiento. La
potencia calorifica de las sustancias se mide en GWP (Global Warming Potential). El SFe tiene
un valor de 23.900. Esto significa que cada kilo que se emite a la atmosfera equivale a 23.900
kg de CO..

En las subestaciones eléctricas proyectadas se utiliza SFs en las cAmaras aisladas y selladas,
0 en celdas blindadas de SFs.

El gas contenido en estos equipos GIS y AIS es introducido de manera totalmente controlada
y segura utilizando equipos especificos en los citados compartimentos estancos, y el fabricante
del equipo asegura que no existen fugas del gas durante toda la vida Gtil de los equipos. En
caso de mantenimiento de los equipos que requiera la apertura de algin compartimento con
SFs, el proceso de vaciado es similar al de llenado, no existiendo fugas de SFs al exterior.
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El gas contenido en celdas blindadas de SFs, restringido generalmente a la cAmara de corte
de los interruptores, no es manipulado nunca en la subestacion. Estos equipos vienen ya
preparados desde fabrica con la cantidad de gas necesaria introducida en la camara del
interruptor, no realizandose nunca su apertura en la subestacion, ni tan siquiera para labores
de mantenimiento, y estando asegurada por parte del fabricante la estanqueidad total del
contenedor del gas. Adicionalmente, las celdas blindadas de MT utilizan una cantidad de gas
muy pequefia, pues son equipos de tamafio muy reducido en el que consecuentemente, la
masa de gas que se introduce no es relevante a efectos medioambientales.

Por todo lo anterior, la probabilidad de liberacion de este gas a la atmdsfera es practicamente
inexistente tanto en la fase de construccibon como en las de funcionamiento y
desmantelamiento. Al igual que las lineas eléctricas, la implantacion de las subestaciones va
a significar igualmente una integracion eficiente de las energias renovables en el ambito de
estudio, que contribuird a la disminucién de las emisiones de CO2 y del resto de gases de
efecto invernadero. Ademas, se dara cumplimiento al Real Decreto 115/2017, de 17 de
febrero, por el que se regula la comercializacion y manipulacion de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, asi como la certificacion de los profesionales que los utilizan y por el
gue se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades
que emitan gases fluorados.

7.3. Efectos potenciales sobre los LIG (Lugares de Interés Geoldgico)

El trazado de la L/132kV Mandarin — Colectora Tres Cantos, discurre a unos 100 metros del
LIG TM007 “Yacimiento paleontoldgico del Mioceno inferior de La Encinilla” en uno de sus
puntos, por lo que este podria verse afectado durante la fase de construccién de la linea por
cercania a la zona de obras. No obstante, dado que se trata de un yacimiento paleontolégico,
no se espera que el efecto sobre el mismo sea significativo.

7.4.Efectos potenciales sobre el Dominio Publico Hidraulico y sus zonas
de proteccion

Plantas solares fotovoltaicas

En relacién con la superficie planteada para la instalacién de la PFV GR Mandarin, no existe
coincidencia con el DPH ni zona de servidumbre de ninguno de los cauces presentes en el
ambito de estudio, pero si existe coincidencia de 0,25 ha de la misma con la zona de policia
del arroyo Fuente de la Piedra.

Subestaciones eléctricas de elevacion y lineas eléctricas de evacuacién

En relacién con las subestaciones eléctricas planteadas, existe coincidencia de 0,19 ha de la
ST Colectora Tres Cantos con la zona de policia del arroyo del Gitano.

En lo concerniente a la linea eléctrica a 132 kV Mandarin - Colectora Tres Cantos, ésta
sobrevolard 3,42 km de zonas de policia de arroyos presentes en el ambito de estudio y la
L/220kV Colectora Tres Cantos — Tres Cantos REE sobrevolard 1,1 km de zonas de policia de
diferentes arroyos en su tramo aéreo y cruzara 255 m de la zona de policia del arroyo de
Vifiuelas en su tramo soterrado.

Las obras necesarias para la ejecucién del tramo soterrado de la linea eléctrica a 220kV
Colectora Tres Cantos — Tres Cantos REE bajo el arroyo de Vifiuelas, generaran un elevado
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volumen de excedentes de excavacién, para lo cual habrd que implementar una serie de
medidas preventivas y correctoras que aseguren la fijacion de la vaguada del cauce y se
respete de esta forma el drenaje natural de las mismas, de tal manera que no se generen
afecciones sobre el mismo.

7.5.Efectos potenciales sobre la vegetacidn asociada al DPH y sus zonas
de proteccion

Para el caso de la PSFV Mandarin, y las subestaciones eléctricas, no se prevé ninguna afeccién
sobre la vegetacién asociada a los cauces.

Se describen a continuacidn los cruces con cauces con vegetacion arbérea interceptados con
las lineas eléctricas:

- Cruce de la L/132kV GR Mandarin - Colectora Tres Cantos. La linea cruza el cauce del Arroyo
Tejada. La vegetacion existente en el vano esta formada por vegetacion de ribera en las orillas
de los cauces. Existen algunos ejemplares de Fraxinus angustifolia que podrian ser
interceptados con la linea eléctrica.

- Cruce de la L/220kV Colectora Tres Cantos - Tres Cantos REE. La linea cruza el cauce del
Arroyo del Moralejo. La vegetacion existente en el vano esta formada por vegetacion de ribera
en las orillas de los cauces. Existen algunos ejemplares de Fraxinus angustifolia, Salix albay
Ulmus minor que podrian ser interceptadoscon la linea eléctrica.

- El cruce de la linea eléctrica a 220kV Colectora Tres Cantos — Tres Cantos REE bajo el arroyo
de Vifiuelas, se hara de forma soterrada, por lo que se estima que no sera necesario llevar a
cabo ningun tratamiento sobre la vegetacion existente.

7.6.Efectos potenciales sobre la red de saneamiento: Decreto 170/98

El Plan Especial no tendra efectos sobre la red de saneamiento dado que no esta previsto que
las infraestructuras en él contenidas vayan a implicar variaciones en las condiciones de
funcionamiento de los emisarios o las depuradoras (articulo 7 del Decreto 170/1998, de 1 de
octubre, sobre gestién de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales de la
Comunidad de Madrid.

7.7 .Efectos potenciales en materia de contaminacion acustica

El Plan Especial de Infraestructuras, es un instrumento de planeamiento urbanistico cuyo
objetivo es establecer las condiciones urbanisticas de los suelos que acogeran las instalaciones
de energia solar fotovoltaica para adecuarlas a legislacion vigente.

En fase de construccién, los impactos seran los comunes a una obra civil, para lo cual se
deberan disefiar las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar molestias a la
fauna y a las zonas habitadas del entorno.

En fase de funcionamiento no se produciran impactos en materia de contaminacion acustica
por causas debidas a las PSFV, dado que no son infraestructuras generadoras de ruido. En
relacion a la linea eléctrica de evacuacion y la subestacién eléctrica de elevacion, el estudio

Péagina 78 de 101



o PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA IMPLANTACION DE
a = PLANTA FOTOVOLTAICA GR MANDARIN, Y LA SUBESTACION ELECTRICA
s [ Y LINEAS DE EVACUACION ASOCIADAS

evaluacioén ambiental

Documento Inicial Estratégico

ambiental estratégico debera a analizar los usos existentes en su entorno mas proximo para
identificar si se podria producir impactos sobre los mismos.

7.8.Efectos potenciales sobre la calidad de los suelos

. Planta solar fotovoltaica

El movimiento de la maquinaria y el acopio de los materiales en el terreno de forma
temporal en fase la construccion, podria provocar una compactacion de los suelos
y, por tanto, una alteracion de la estructura edafica.

Estas acciones son negativas debido a disminucion de la porosidad, pérdida de
estructura, disminucion de la permeabilidad y de la oxigenacién lo que provoca a su vez
limitaciones al desarrollo vegetal.

Este impacto se puede ver agravado por el transito de la maquinaria pesada fuera de
la zona de trabajo, asi como por el acopio de materiales en zonas no implementadas
para ello. Con un adecuado control de obra, la posible superficie alterada es muy
reducida o incluso residual en relacién a la superficie total del &rea de estudio.

En relacién con posibles riesgos de contaminacién, ésta se puede deber a
vertidos accidentales de aceite o grasa por la maquinaria de construccion, por
negligencia o por accidente. Con las medidas preventivas que se desarrollaran en el
correspondiente capitulo del estudio ambiental estratégico, y que seran de obligado
cumplimiento para el contratista, se consigue minimizar el riesgo de ocurrencia de esta
afeccion.

El incorrecto almacenamiento de materiales y productos de las obras y de los productos
generados durante las mismas pueden provocar una afeccién por alteracion en la
calidad de los suelos. Los materiales utilizados y los residuos generados son los tipicos
de una construccion urbana (hormigén, aridos, ferrallas, ladrillos, etc., y aceites y
combustibles de la maquinaria en general). La alteracién en la calidad de los suelos
puede venir ocasionada por accidentes o por una mala gestion de los mismos.

En la fase de obra civil se incrementa el riesgo de contaminacién de suelos de forma
importante, ya que la presencia de maquinaria puede provocar la contaminacién por
aceites e hidrocarburos, principalmente, que pueden derramarse en la zona de trabajo.
En este caso el vertido seria de escasa dimension y reducido a las inmediaciones de los
depésitos de las propias maquinas. La ocurrencia de esta circunstancia es accidental.

Pueden producirse vertidos de hormigén por la limpieza incontrolada de las cubas que
lo transportan en zonas no habilitadas para ello y provocando una alteracién importante
de las caracteristicas fisicoquimicas del suelo.

. Subestaciones eléctricas

En lo relativo a la construccion de las subestaciones, durante la fase de obras se pueden
llegar a producir diversas alteraciones sobre el sustrato. Los movimientos de tierra
provocaran como resultado final, la aparicion de superficies desprovistas de vegetacion
gue modificaran la evolucion edéfica. La ubicacidn de las subestaciones supondra una
ocupacién del suelo, y una impermeabilizacion y recubrimiento de la superficie donde
se ubicaran las subestaciones, lo que influird sobre los procesos a los que, en la
actualidad, se encuentra sometido el suelo.
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Durante la fase de funcionamiento de la misma, se podrian producir contaminacion de
los suelos por causas accidentales, para lo cual se deberan disefiar, desde la fase de
disefio, medidas que prevean mecanismos para evitar la contaminacién de los suelos.

. Lineas eléctricas de evacuacion

Los impactos potenciales sobre la calidad de los suelos en relacién a las lineas eléctricas,
de generaran como consecuencia de la construccion de caminos de acceso,
especialmente cuando sean campo a través. Esta afeccion tendra una mayor
probabilidad de ocurrencia en aquellos terrenos con situaciones desfavorables desde el
punto de vista constructivo, ya que en ellos pueden producirse deslizamientos,
hundimientos y otros tipos de problemas que pueden alterar las caracteristicas fisicas
del suelo.

7.9.Efectos potenciales sobre la vegetacion

. Planta solar fotovoltaica

Toda la zona de implantacion de la PSFV coincide con pastos utilizados por ganado bravo. La
comunidad vegetal mayoritaria es un majadal dominado por Poa bulbosa y especies de /a Poo
bulbosae-Trifolietum subterranei. No obstante, también se observan zonas donde el majadal
esta sustituido parcialmente por berceo (Stipa gigantea) o por especies anuales nitrofilas.

En cuanto a la vegetacion arbolada, tan s6lo se observa en la zona sur de la PFV la presencia
esporadica de encinas, que son evitadas por los médulos y por tanto no seran afectadas.

. Lineas eléctricas

Las actuaciones previstas conllevan la apertura y/o acondicionamiento de accesos a todos los
apoyos, excepto en los casos en los que hay un camino existente en buen estado hasta la
base del apoyo. La superficie de afeccion a la vegetacion estara en funcion de la nueva
ocupacién del suelo. Asi pues, los efectos variaran en funcién de la tipologia del acceso, el
relieve del terreno, la longitud de los accesos y las caracteristicas de la vegetacién circundante.

El establecimiento de las plataformas alrededor de los apoyos y demas superficies necesarias
en la campa de trabajo para el montaje e izado es una afeccion, en caso de producirse,
temporal que tan sélo se produciran en fase de construccién y siempre quedaran restaurados
al finalizar los trabajos.

Por tanto, en cada apoyo existe una afeccién variable debida a la construccién y presencia de
los accesos y otra, asociada a la construccién del apoyo. No obstante, en casos de pendientes
elevadas, esta superficie puede ser superior.

Los efectos en la vegetacién natural se cuantificardn detalladamente en fase de proyecto
técnico, una vez se conozcan con detalle la localizacién de los apoyos y el trazado de los
accesos. Sera entonces cuando se pueda cuantificar con precisién el total de vegetacién
natural desbrozada por efectos derivados de la construccion de los apoyos y los accesos para
llegar a estos apoyos. Asimismo, de manera complementaria a los efectos por desbroce de la
vegetacion, se identificaran los efectos potenciales en el arbolado.

Ademés de las zonas de majadal, en la zona de sur de la L/132 kV se afectaran zonas de
encinas y enebro de valor considerable. Asi mismo, en el disefio de los apoyos y accesos se
tendra en cuenta la vegetacion existente para minimizar la afeccién.
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Por otro lado, las actuaciones previstas por excavacion de la zanja del tramo soterrado de ST
Colectora Tres Cantos a la ST Tres Cantos REE, conllevan la construccidon de una hinca para
cruzar el arroyo de Vifiuelas, cuya vegetacion de ribera no sera afectada. Si seran afectados
los pastos proximos al arroyo en su margen norte, asi como el resto de la zona de excavacién
de la zanja hasta el final del tramo soterrado. Aunque la ubicacién exacta de la zona de
apertura de la hinca no se conocera hasta la fase de proyecto técnico, se estima que la longitud
de la zanja sobre pasto sera de unos 750m, por lo que se estima una afeccién a pasto de unas
0,3has.

. Subestaciones

El pastizal de tipo majadal existente en la zona de ubicacién de la subestacion Colectora Tres
Cantos de 0,4has sera desbrozado para la construccion de dicha subestacion. En este pastizal
encontramos presencia significativa de retamar y podran ser afectados también dos
ejemplares aislados de encina.

. Valoracion global de las instalaciones

En conjunto, la magnitud del impacto sobre la vegetacion por la implantacién de las
instalaciones se considera moderado.

7.10. Efectos potenciales sobre los habitats de interés comunitario
(HIC)

- Planta solar fotovoltaica

El trabajo de campo realizado ha permitido constatar que los HIC 4090 y 9340 no estan
presentes en la zona de estudio. Sin embargo, el HIC 6220* si esta representado en ella y
ocupa una extension aproximada de 42,84 ha. Se trata de comunidades de majadal acidéfilo
de Poa bulbosa, Molineriello minutae-Trifolion subterranei, creadas y perpetuadas por el
pastoreo extensivo. En la actualidad, como ese pastoreo lo realiza ganado de lidia, existen
evidencias de que en algunas zonas la presion de pastoreo no es suficiente y el majadal
revierte a las comunidades a partir de las cuales se origind (por ejemplo, bercial); en otras,
por el contrario, la presién es excesiva y aparecen comunidades nitréfilas.

. Lineas eléctricas y subestaciones

Existe gran abundancia de teselas HICs, que suponen un 81,4% del ambito es HIC, dominando
los HICs prioritarios respecto de los HICs no prioritarios en una proporcion aproximada de 2 a
1. Es més, observando el trazado de la linea eléctrica en todos sus tramos, absolutamente
todo el trazado LEAT discurre por HIC.

Los HICs prioritarios se deben a la presencia del HIC 6220*, acompafiado fundamentalmente
del HIC 9340 y del HIC 4090, y también frecuentemente por HIC 5330, HIC 6310, HIC 91B0
e HIC 6420. Entre los HIC no prioritarios mas frecuentes encontramos el HIC 9340, HIC 5210,
HIC 5330, HIC 4090 y también los ligados a cursos de agua o0 a zonas de suelos mas hiimedos
como son el HIC 92A0, HIC 92B0, HIC 6420 e HIC 3150.

. Valoracion global de las instalaciones

En fase de construcciéon se considera que los efectos son de carécter severo. Sin embargo, en
fase de funcionamiento los efectos son de caracter compatible-moderado. En la fase de
desmantelamiento implica el retorno a situacion ambiental natural y, por tanto, resulta un
efecto positivo.
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7.11. Efectos potenciales sobre la fauna

. Molestias y perturbaciones

La actividad de la maquinaria empleada en las obras, el ruido generado y la presencia
continuada de personas en el tajo a lo largo del periodo de obras puede generar molestias y
perturbaciones a la fauna. Con caracter potencial, la fauna méas vulnerable o mas sensible al
ruido y a la presencia de personas, podria evitar la zona de trabajos y su entorno mas préximo.
El periodo de cria es el momento del ciclo anual en el que podrian manifestar, de forma mas
severa, los efectos sobre la fauna mas sensible derivados de perturbaciones y molestias, ya
que podrian abandonar el area de reproduccion o verse afectados los resultados de esta.

Sobre la base de lo anterior, el impacto por molestias y perturbaciones se prevé significativo,
pero temporal. La aplicacion de medidas de disefio y preventivas, correctoras atenuara
significativamente la importancia del efecto.

. Alteracion y destruccion de héabitats

Durante la fase de construccion de la PSFV, se generara una ocupacion del terreno que
obligara a sus hospedadores a desplazarse a otros lugares mas o menos préximos, donde
encontrar nuevos puntos de residencia, acordes con sus necesidades. La posterior ejecucién
del proyecto y su incorporacion al medio conllevaran la desaparicion de elementos que
componen los biotopos y su sustitucion por elementos ajenos al entorno natural,
modificAndose consecuentemente los habitats de las especies de fauna presente.

Dado que las &reas de implantacion se definen sobre zona de pastizal, se considera que la
superficie de pérdida de habitat (en %) respecto a la extension total del biotopo es de 5,5 %.
Ademas, el area de implantacion no es coincidente con ningin corredor ecolégico.

En el caso de las lineas eléctricas, éstas discurren por zona de pastizal, bosques riberefios y
zona de bosquetes/matorral. Concretamente sobrevuela pastizales, herbazales, choperas,
bosquete de mezcla de coniferas y frondosas autoctonas, y dehesas. Por lo tanto, se podrian
producir afecciones a las nidificaciones presentes en espacios forestales.

Por otro lado, los apoyos de las lineas eléctricas son utilizados también como plataforma para
la instalacién de nidos, o en ocasiones, como nichos de nidificacion con alguna adaptacion del
apoyo. Este hecho se consideraria un efecto positivo para algunas familias de especies
presentes en el ambito de estudio.

Por todo ello, los efectos sobre la alteracion y destruccién de habitats se consideran compatible
para la PSFV y subestaciones, y moderado para la linea eléctrica.

. Mortalidad por colisiéon

La tipologia de habitat y de mddulos de la PSFV no hace probable que se produzcan colisiones
sobre los mismos. De manera preventiva, se adoptardn medidas de disefio sobre las placas
(sefalizacién). Por otro lado, la tipologia de cerramiento hace también improbable la no
visibilidad del mismo. Ademas de que el area de implantacién no es habitat de presencia de
avutardas. A pesar de esto, aunque resulte improbable la colisién con el vallado, se abordaran
las medidas de sefalizacion necesarias del vallado.

En el caso de las lineas eléctrica el principal riesgo para la avifauna es debido a los accidentes
por colision, junto con la electrocucion, que se producen como consecuencia de la incapacidad
de un ave en vuelo para evitar el obstaculo que supone la presencia de los cables. Es de
importancia comentar que, en tendidos de mas de 66 kV, como es el caso, no se producen
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electrocuciones, por presentar cadenas de aisladores que impiden el contacto fase — tierra y/o
por presentar una mayor distancia entre conductores.

La aplicacion de medidas de disefio y correctoras atenuara la importancia del efecto.

7.12. Efectos potenciales sobre los espacios naturales protegidos y
espacios protegidos Red Natura 2000

La planta solar fotovoltaica GR Mandarin y su LSMT, coinciden con la Reserva de la Biosfera
Cuenca Alta del Manzanares y esta ubicada a 130 m del limite de la ZEC ES3110004 Cuenca
del rio Manzanares y del Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares.

Por tanto, se estima que se generaran afecciones directas sobre los valores naturales de la
Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del Manzanares por coincidencia con el espacio natural
protegido.

En relacién a la ZEC ES3110004 Cuenca del rio Manzanares y del Parque Regional Cuenca Alta
del Manzanares, no se estiman efectos directos sobre los habitats de interés comunitario
presentes en los mismos y (en el caso de la ZEC) por los que fue declarado como espacio
protegido, ya que no se encuentran presentes en el emplazamiento de la PFV proyectada,
estando ésta localizada sobre praderas de forrajeo de ganado vacuno, fuera de areas
coincidentes con HICs.

En relacién a las especies objeto de declaracién de estos espacios, muchas de ellas estan
ligadas al habitat acuatico del rio Manzanares, por lo que la no modificacién ni alteracion de
su ecosistema hara improbable la potencial afeccién de sus poblaciones.

La ST Mandarin se sitia dentro de los limites de la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del
Manzanares, asi como 970 m de la L/132kV GR Mandarin - Colectora Tres Cantos y con 419
m del tramo soterrado de la L/220kV Colectora Tres Cantos - Tres Cantos REE.

En el caso del Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, la Reserva de la Biosfera Cuenca
Alta del Manzanares y la ZEC ES3110004 Cuenca del rio Manzanares, la linea a 220kV Colectora
Tres Cantos - Tres Cantos REE lo cruza durante 419 m de forma soterrada.

Se estima que habra afecciones directas sobre los HIC prioritarios (6220*) y no prioritarios
(5330, 6420y 9340) presentes en el trazado del tramo soterrado, debido al desbroce necesario
para la excavacion de la zanja y la ocupacion temporal de los excedentes excavados.
Asimismo, se estima que se produciran afecciones directas debidas a molestias y
perturbaciones sobre las especies de aves de interés comunitario presentes en el espacio
protegido.

En relacion a las afecciones en la fase de funcionamiento, al estar el cableado soterrado, no
se estiman afecciones adicionales sobre los habitats ni sobre las especies de aves y quiropteros
presentes en el espacio protegido.

En el caso de la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del Manzanares ademas la L/132kV GR
Mandarin — Colectora Tres Cantos coincide en 970 m, el cableado podria generar afecciones
directas por colisién de las especies de aves de interés comunitario presentes en el espacio,
como el milano real (Milvus migrans), la cigiefia negra (Ciconia nigra), o de quirdpteros de
los géneros (Rhinolophus spp.), (Myotis spp.), o (Miniopterus schreibersii) entre otros.

Asimismo, se generaran impactos directos sobre los HIC presentes para la construccion de los
apoyos y la apertura de accesos a los mismos.
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En relacién con la afeccién indirecta de las lineas eléctricas sobre estos espacios, la fase de
construccion podria generar mortalidad sobre las especies presentes en los habitats afectados,
aungue se estima que éstas pueden ser minimizadas con la aplicacion de medidas preventivas
y correctoras.

Por todo ello, los efectos globales sobre los Espacios Naturales Protegidos se consideran
moderados para las fases de construccion y explotacion, y positivo durante el
desmantelamiento.

7.13. Efectos potenciales sobre el medio socioeconémico

Fase de construccion

Molestias a la poblacién por la propia actividad de /a obra

Encontramos nucleos urbanos principales dentro del &mbito de estudio como Tres Cantos, ya
gue la ST Tres Cantos (REE) se encuentra situada en el limite del ndcleo urbano y Los
Rancajales, perteneciente a Soto del Real, a 2,28 km de la ST Mandarin. Esta distancia se
considera suficiente para estimar como no significativas las molestias derivadas de la obra.

Molestias a la poblacién por el incremento del tréfico

El transporte de materiales y transito de maquinaria y vehiculos asociados a la fase de
construccion producen un incremento del trafico, que pueden provocar molestias sobre la
poblacion de las localidades mas cercanas.

Contribucion al desarrollo econémico de la zona

La implantacién de la PSFV supondra un aumento de puestos de trabajo y estimulo econémico
a escala municipal, regional y provincial, tanto de forma directa como indirecta. Durante la
fase de construccion se generaran puestos de trabajo directos para la construccion, y para el
aporte de suministros, tales como equipos, obra civil, materiales, etc., junto con un revulsivo
en el sector terciario por alimentacion y hosteleria.

Fase de explotacién

Creacidn de puestos de trabajo

La generacién de empleo durante la explotacion de la instalacion supone un impacto positivo
que, previsiblemente, redundara sobre la poblacién local. El impacto se valora como no
significativo.

Contribucion al desarrollo econémico

La instalacion de la PSFV conlleva también efectos positivos sobre el desarrollo econémico en
esta fase, derivado de las tareas de mantenimiento de la instalacion en relacién con la creacion
de nuevos empleos (personal necesario para la gestion, operaciéon y mantenimiento, desarrollo
de las tareas de vigilancia ambiental, etc.), que a su vez conduce a un incremento en la
demanda de los servicios de la zona.

A ello hay que sumar el beneficio econémico durante el periodo de vida uatil de las
instalaciones, para los propietarios de los terrenos afectados, en forma de arrendamientos y
tasas asociadas (licencias de obra, impuestos de actividad, etc.), que redundard,
indirectamente, en la mejora en los servicios de la poblacion.

Contribucién a la creacion de nuevos recursos energéticos
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La instalacion de la PSFV generard un impacto beneficioso como consecuencia de la
implantacién de una fuente de energia renovable, que aprovecha un recurso autéctono e
inagotable, evitando con ello la quema de combustibles fdsiles.

Conforme a lo anterior, el efecto global sobre el medio socioeconémico puede valorarse como
positivo en las fases de construccion y funcionamiento, debido a los empleos directos e
indirectos que generard, asi como al incremento de la actividad econémica en los municipios
préximos al area de implantacién de la PSFV, las subestaciones y las lineas eléctricas. Por
contra, su desmantelamiento tendria un efecto global negativo debido a la potencial pérdida
de empleo asociado al mantenimiento de la PSFV, las lineas eléctricas y las subestaciones
eléctricas.

7.14. Efectos potenciales sobre la poblacion y la salud humana

A diferencia de lo que ocurre con las lineas eléctricas y las subestaciones, la PFV no genera
campos electromagnéticos significativos que pudieran afectar a la salud.

Las lineas de alta tension inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y magnéticos
cuyas intensidades dependen de la corriente de la linea, asi como de la geometria y nimero
de conductores que la integran. En las lineas eléctricas estos campos se generan por separado.
Los campos eléctricos se generan por las cargas eléctricas, generandose los campos
magnéticos por el movimiento de las mismas. La intensidad de estos campos disminuye de
forma notable con la distancia a la linea. La frecuencia de los campos electromagnéticos
generados por lineas eléctricas es extremadamente baja (50 Hz).

Para lineas de 220 kV en el punto mas cercano a los conductores los niveles son de entre 1-3
kV/m para el campo eléctrico y 1-6 uT para el campo magnético. A 30 metros de distancia los
niveles de campo eléctrico y magnético oscilan entre 0,1-0,5 kV/m y 0,1-1,5 T, siendo
generalmente inferiores a 0,1 kV/m y 0,2 uT a partir de 100 metros de distancia segun Red
Eléctrica de Espafia).

Estos valores seran aun menores en las lineas de 30 kV, mas si cabe, teniendo en cuenta que
se proyectan soterradas.

Por su parte, el Consejo de la Unién Europea recomienda como restriccion basica para el
publico, limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a 2 mA/m? en sitios donde pueda
permanecer bastante tiempo, y calcula de forma tedrica unos niveles de referencia para el
campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 uT para el campo
magnético.

Dada la rapida atenuacion con la distancia de los campos eléctricos y magnéticos y la ausencia
de nudcleos habitados en el entorno préximo del trazado de la linea eléctrica, y sobre todo por
el soterramiento de la linea eléctrica este impacto no es considerado significativo.

7.15. Efectos potenciales sobre las infraestructuras

Con respecto a las lineas eléctricas proyectadas, la L/220kV Colectora Tres Cantos — Tres
Cantos REE se proyecta en paralelo con una linea de alta tension en sus ultimos 2Km en aéreo,
y en sus primeros 2,5Km con una linea de baja tension. Asimismo, se producira un cruzamiento
del gasoducto identificado entre el P.K. 7 y P.K. 9 del trazado de la L/132kV Mandarin —
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Colectora Tres Cantos. No obstante, siempre que se respeten las distancias establecidas en la
ITC-LATO7, no se produciran efectos sobre estas infraestructuras.

Por otro lado, La L/132kV Mandarin — Colectora Tres Cantos, sobrevolara el trazado de la linea
de alta velocidad Madrid-Segovia - Valladolid. No obstante, el cruzamiento se realizara con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la via, por
lo que no se prevén efectos sobre la misma, ni en fase de construccién, ni en fase de
funcionamiento o desmantelamiento.

Ademas, Se han identificado cruces de la L/132kV Mandarin -Colectora Tres Cantos con las
carreteras M-104 y M-625, sin que se vayan a producir efectos sobre estas u otras
infraestructuras viarias.

Debido a la baja intensidad de vehiculos durante la fase de obras, se considera que los posibles
efectos generados por la implantacion de las infraestructuras, no afectara a la funcionalidad
de las carreteras utilizadas ni influird en el funcionamiento habitual de las mismas.

Respecto a la PSFV Mandarin, no se prevén afecciones sobre las infraestructuras del entorno.

Por todo ello, los efectos globales sobre las infraestructuras se consideran compatibles para
las fases de construccion, explotacion, y desmantelamiento.

7.16. Efectos potenciales sobre el paisaje

Los impactos esperados en la fase de construccion son minimos en comparacién con los
esperados en la fase de funcionamiento, ya que la incidencia visual de las PFV, ST y LE se
entiende una vez esté construida; en todo caso, los efectos de fase de obra corresponderan
a las variaciones de color y textura derivadas de los movimientos de tierra y explanacién, de
caracter temporal e intensidad baja.

Por el contrario, los efectos esperados en fase de funcionamiento se caracterizan a partir de
la intromisién de la PFV GR Mandarin y las lineas eléctricas a 132 kV y 220 KV en los diferentes
escenarios por los que discurre, sobre todo en la unidad de “Pequefias sierras de piedemonte”,
zona de alta calidad paisajistica.

Por tanto, se considera que en fase de funcionamiento la caracterizacién global del impacto
sobre el paisaje es de magnitud global moderado para el total de las instalaciones.

7.17. Efectos potenciales sobre la productividad ganadera

La totalidad de la PFV GR Mandarin (108,42 Ha) se ubicara sobre suelos forestales con uso
ganadero extensivo de toro de lidia.

Ademas de la afeccion directa sobre los pastos sobre los que se asienta la PSFV, su pérdida
alterara el uso de este territorio, que pasara de suelo con un uso principalmente ganadero a
un uso industrial.

Se trata de un impacto de intensidad baja en el contexto amplio del &mbito de estudio, ya que
estos pastos representan poca superficie respecto al total de del ambito. Asimismo, se trata
de efectos que perduraran a lo largo de toda la fase de funcionamiento.

De este modo, el efecto sobre el uso ganadero, se considera compatible en fase de
construccion y desmantelamiento, y no significativo durante la fase de funcionamiento.
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7.18. Efectos potenciales sobre las vias pecuarias

La linea soterrada de media tension de la PSFV proyectada, atravesard el Cordel de la
Carretera de Miraflores, siendo coincidente con el Cordel en 37,5 m. Tras dicho zanjeo, el
terreno debera quedar restaurado a su estado original.

El efecto sobre las vias pecuarias, se considera compatible en fase de construccion y
desmantelamiento, y no significativo durante la fase de funcionamiento.

7.19. Efectos potenciales sobre el patrimonio cultural

Segun la consulta de la carta arqueoldgica, se han identificado diferentes elementos culturales
en el entorno de las instalaciones.

Los yacimientos localizados a distancias inferiores a los 100 metros (Tramo descubierto y
alcantarilla del Canal de Isabel Il y Tramos descubierto del Canal de Isabel Il, Arroyo del
Gitano), podran verse afectados durante la fase de construcciéon y funcionamiento de la
L/132kV GR Mandarin — Colectora Tres Cantos. Se realizard una prospeccion arqueolégica
superficial de caracter intensivo para determinar la afeccién real del trazado propuesto.

Por todo ello, se considera que la afeccién sobre el patrimonio cultural sera compatible.
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8. INCIDENCIAS POTENCIALES DEL PLAN ESPECIAL SOBRE LOS
PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES

Con la intencién de analizar la interaccién del Plan Especial con otros instrumentos de
planificacion, se muestran a continuacién el CONJUNTO DE PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES que pudieran relacionarse con el presente instrumento de planeamiento,
cuyo andlisis detallado se realizara conforme el documento urbanistico adquiera mayor grado
de detalle, aspecto éste, que quedara reflejado en el estudio ambiental estratégico.

8.1.Planes urbanisticos: conformidad del Plan Especial con el
planeamiento vigente

8.1.1. PLANTA SOLAR FOTOVOLTICA (PSFV) GR MANDARIN, SE
MANDARIN 132/30kV y LINEA DE EVACUACION DE 132 KV A SE
COLECTORA TRES CANTOS

La Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) GR Mandarin, asi como la Subestacion SE MANDARIN se
proyectan en el municipio de Soto del Real, la linea de evacuaciéon de 132 kV discurre por
dicho termino, asi como por el de Colmenar Viejo.

El planeamiento general vigente en el municipio de Soto del Real son documentos de Normas
Subsidiarias.

Soto del Real aprueba sus Normas Subsidiarias el 5 de marzo de 1987, y el acuerdo de
aprobacion definitiva se publica en el BOCM de 7 de marzo de 1987.

El planeamiento general de Colmenar Viejo son documentos de Plan General de Ordenacién
Urbana (PGOU).

Colmenar Viejo aprueba definitivamente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno el 5 de
julio de 2002 y es publicado en el BOCM n® 169 del 18 de julio de 2002.

Como se vera mas adelante, los terrenos donde se implantara la Planta Solar Fotovoltaica
(PSFV) y la subestacion eléctrica (SE), estan clasificado por las Normas Subsidiarias (NNSS)
de Soto del Real como SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP) y mas concretamente,

Suelo No Urbanizable Especialmente Proteqido por su Interés Ganadero.

Asimismo, los terrenos por los que discurre la linea aérea de 132 kV estan clasificados como
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP) (Suelo No Urbanizable Especialmente
Proteqgido por su Interés Ganadero) por las NNSS de Soto del Real y como SUELO NO
URBANIZABLE COMUN (SNUC), -denominado por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid
9/2001 como Suelo Urbanizable No Sectorizado- y SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO
(SNUP) por el PGOU de Colmenar Viejo.

Por tanto, en cuanto a la clasificacion de los suelos afectados por el presente Plan Especial,
los suelos donde se implantara la Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) vy la subestacion eléctrica
(SE), en los términos establecidos por la LSCM vigentes estan clasificados como SUELO NO
URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP) v los suelos por los que discurre la LAT de 132 kV
estan clasificados como SUELO NO URBANIZABLE COMUN (SNUC) vy SUELO NO

URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP).
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En lo referente a los usos permitidos de estas clases y categoria de suelos, las Normas
urbanisticas de Soto del Real determinan lo siguiente respecto al suelo no urbanizable
especialmente protegido:

e El articulo 8.1.4. contempla lo siguiente: “E/ Suelo no urbanizable especialmente
protegido es aquel constituido por Areas de destacados valores ecoldgicos,
productivos, paisajisticos o culturales que deben de ser objeto de una proteccion
especifica que tienda a potenciar y defender esos valores. En esos terrenos se aplican
las medidas de especial proteccion definidas en el articulo 8.8. de estas NN.SS. asi
como el resto de Normativa de este capitulo en todo en lo que no entre en
contradiccion con lo establecido en el articulo 8.8.”.

Al tratarse de un Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por su Interés Ganadero las
NNSS nos remiten al articulo 8.8.6

e Flarticulo 8.8.6 indica “Se refiere a la proteccion del confunto de terrenos que, por
sus caracteristicas y ubicacion, merecen ser destinados de manera preferente a la
explotacion ganadera extensiva, compatibilizandose o no con actividades agricolas o
forestales, pero impidiendo la introduccion de usos no adecuados que dificulten o
impidan su vocacion ganadera. Regiran las siguientes condiciones:

A. Usos. Se prohibe, en general cualquier accion encaminada al cambio de uso
agropecuario por otros de distinta indole, salvo los declarados de utilidad
pablica o interés social.

B. Construcciones. En estas zonas se prohibe cualquier construccion e instalacion no
vinculada a la actividad ganadera, y excepcionalmente las declaradas de interés
social o utilidad pdblica que deban instalarse necesariamente en este tipo de
terrenos o no sea posible su ubicacion en suelo no urbanizable comdn.

C

El destino de infraestructura, v su utilidad publica antes mencionada, es un uso

PERMITIDO en los suelos objeto de estudio, conforme a lo estipulado por las
Normas Subsidiarias de Soto del Real.

En lo referente a los usos permitidos de estas clases y categoria de suelos, el Plan General
de Ordenacion Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo determina lo siguiente respecto al
suelo no urbanizable especialmente protegido:

A. Los aspectos referidos al Suelo No Urbanizable especialmente protegido se encuentran
en la Seccion 3 del Volumen V, en los capitulos del 1 al 10.

Estos capitulos se refieren a la totalidad de suelos No Urbanizables Especialmente Protegidos
que existen en el municipio:

=  Capitulo 1: Zonas del Parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
=  Capitulo 2: Suelo No Urbanizable protegido de Monte Preservado.

=  Capitulo 3: Suelo No Urbanizable protegido de Vias Pecuarias.

=  Capitulo 4: Zonas de proteccion Arqueoldgica.

=  Capitulo 5: Areas especialmente protegidas por su alto valor Ecoldgico.

=  Capitulo 6: Areas especialmente protegidas por su valor de Dehesa.
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= Capitulo 7: Areas especialmente protegidas por su interés paisajistico.

= Capitulo 8: Areas especialmente protegidas de ribera y Ecoldgicas.

= Capitulo 9: Areas especialmente protegidas por su interés historico-cultural.
=  Capitulo 10: Suelo Especialmente protegido de canteras.

Los suelos protegidos que atraviesa la linea de evacuacion son suelos protegidos con las
siguientes caracteristicas:

- Suelo No Urbanizable Protegido Dehesas. Interés Histdrico-Cultural Monte Preservado.
Zona Arqueoldgica.

- Suelo No Urbanizable protegido. Proteccion Ribera y ecol6gica

- Suelo No Urbanizable Protegido Alto Valor Ecolégico Zona Arqueolégica
- Suelo No Urbanizable Protegido Alto Valor Ecolégico Monte Preservado
- Suelo No Urbanizable Protegido Via Pecuaria

Por tanto, serian de aplicacion los Capitulos 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 referidos anteriormente.

7

El Capitulo 3 referido a Suelo No Urbanizable protegido de Vias Pecuarias especifica.....
Condiciones de uso.....Usos que requieran autorizaciones especiales de transito y de

7

ocupacion temporal en los términos admitidos por los articulos 36 a 42 de la Ley/1998...... .

El Capitulo 4 referido a Zonas de proteccion Arqueoldgica .....En cualquiera de las Areas....
“..ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, sera obligatoria la emision de
informe arqueoldgico emitido por técnico competente debidamente autorizado ...Si el informe
fuera positivo en cuanto a la existencia de restos arqueologicos, se procedera a la realizacion
de exploracion y catas de prospeccion, y Si estas fueran asimismo positivas...debera
practicarse la oportuna excavacion arqueologica que controle toda la superficie.....”

El Capitulo 5 referido a Areas especialmente protegidas por su alto valor Ecoldgico
especifica.....” Condiciones de uso y requisitos sustantivos.......En las zonas de alto valor
ecologico se permiten, unicamente, los siguientes usos y actuaciones.

a) La ganaderia extensiva
b) Los usos forestales, y los que conserven y regeneren el suelo

¢) Las actividades educativas, culturales y de esparcimiento que no requieran edjficacion
permanente ni perjudiquen las explotaciones ganaderas o forestales, el suelo o la
calidad de las aguas, ni el entorno natural en general............. 7

7

El Capitulo 6 referido a Areas especialmente protegidas por su valor de Dehesa especifica.....
Condiciones de uso y requisitos sustantivos......En las zonas de alto valor ecoldgico se
permiten, dnicamente, los siguientes usos y actuaciones.

a) La ganaderia extensiva
b) Los usos forestales, y los que conserven y regeneren el suelo

¢) Las actividades educativas, culturales y de esparcimiento que no requieran edificacion
permanente ni perjudiquen las explotaciones ganaderas o forestales, el suelo o la
calidad de las aguas, ni el entorno natural en general............. ”
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planes que mereciesen la conformidad del drgano administrativo competente, incluiran las
medidas de restauracion y revegetacion, con objeto de atenuar o eliminar las afecciones o
impactos generados....”

El Capitulo 9 referido a Areas especialmente protegidas por su interés historico-cultural
especifica......... ” Condiciones de uso y requisitos sustantivos:....1. los unicos usos permitidos
en estas zonas son los de cardcter arqueologico o los permitidos por la legislacion especifica....

El Plan General de Colmenar Viejo remite a las administraciones competentes en
funcién del tipo de proteccién del suelo no urbanizable la posibilidad de implantar

la infraestructura objeto de este Plan Especial.

B. Los aspectos referidos al Suelo No Urbanizable Sin Proteccion Especial se encuentran
en el capitulo 1 de la Seccién 2 del Volumen V.

Como se ha indicado anteriormente, parte de las infraestructuras se localizan sobre suelos
clasificados por el Plan General de Colmenar Viejo como Suelo No Urbanizable Comun
(APLAZADO) (Suelo No Urbanizable Comun de Orientacion Ganadera Zona
Arqueoldgica) que segun la Ley 9/2001 se denomina Suelo Urbanizable No Sectorizado.

Dicha Ley define dicha clase de suelo aquel suelo que, siendo apto, en principio, para ser
urbanizable de acuerdo con el modelo de utilizaciéon del suelo adoptado por el Plan General,
no forma parte de la programacién del mismo.

El Apartado 3 del Capitulo 1 referido a Suelo No Urbanizable Comun de Orientacion Ganadera
especifica.... ” Condliciones de uso y requisitos sustantivos:...

d) Las actividades Indispensables para el establecimiento, el funcionamiento, la
conservacion o el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios publicos;
y con los requisitos sustantivos de los articulos 66 y 67 LSCAM.

e) La implantacion y el funcionamiento de cualquier clase de dotacion, asi como de
instalaciones o establecimientos de cardcter industrial, siempre que se justifique que
no existe otra clase de suelo vacante para su adecuada ubicacion......asi como la
conexion de estos con las redes de infraestructuras y servicios exteriores y la
incidencia que supongan en la capacidad y la funcionalidad de estas; y con las

77

El destino de infraestructura, v su utilidad publica antes mencionada, es un uso
PERMITIDO en los suelos objeto de estudio, conforme a lo estipulado por el PGOU

de Colmenar Viejo.

8.1.2. LINEA DE EVACUACION 220 KV DESDE LA SE COLECTORA TRES CANTOS
220/132KV HASTA LA SE REE TRES CANTOS 220 KV

La linea de evacuacion 220 kV desde la SE Colectora Tres Cantos 220/132kV hasta la SE REE
Tres Cantos 220 kV discurre por los términos municipales de Colmenar Viejo y del municipio
de Tres Cantos.
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El planeamiento general de ambos municipios son documentos de Plan General de Ordenacién
Urbana (PGOU).

Colmenar Viejo aprueba definitivamente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno el 5 de
julio de 2002 y es publicado en el BOCM n® 169 del 18 de julio de 2002.

Tres Cantos aprueba definitivamente mediante acuerdo del Consejo de Gobierno el 7 de mayo
de 2003 y es publicado en el BOCM n° 156 del 3 de julio de 2003.

Los terrenos por los que discurre la linea de 220 kV estan clasificados como:
En Colmenar Viejo:

=  SUELO NO URBANIZABLE COMUN (SNUC), -denominado por /a Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid 9/2001 como Suelo Urbanizable No Sectorizado-.

=  SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP) por el PGOU de Colmenar Viejo.
En Tres Cantos:

=  SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP) por el PGOU de Tres Cantos.

=  SUELO URBANO por el PGOU de Tres Cantos.

Por tanto, en cuanto a la clasificacién de los suelos afectados por el presente Plan Especial,
los suelos por donde discurre la LAT de 220 kV en los términos establecidos por la LSCM
vigentes estéan clasificados como SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO (SNUP), SUELO
URBANIZABLE NO SECTORIZADO (SUNS), Y SUELO URBANO (SU).

En lo referente a los usos permitidos de estas clases y categoria de suelos, el Plan General

de Ordenacién Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo determina lo siguiente respecto al

suelo no urbanizable especialmente protegido:

A. Los aspectos referidos al Suelo No Urbanizable especialmente protegido se encuentran
en la Seccion 3 del Volumen V, en los capitulos del 1 al 10.

Estos capitulos se refieren a la totalidad de suelos No Urbanizables Especialmente Protegidos
que existen en el municipio:

= Capitulo 1: Zonas del Parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

= Capitulo 2: Suelo No Urbanizable protegido de Monte Preservado.

= Capitulo 3: Suelo No Urbanizable protegido de Vias Pecuarias.

= Capitulo 4: Zonas de proteccion Arqueoldgica.

= Capitulo 5: Areas especialmente protegidas por su alto valor Ecoldgico.

= Capitulo 6: Areas especialmente protegidas por su valor de Dehesa.

= Capitulo 7: Areas especialmente protegidas por su interés paisajistico.

= Capitulo 8: Areas especialmente protegidas de ribera y Ecoldgicas.

= Capitulo 9: Areas especialmente protegidas por su interés histérico-cultural.
= Capitulo 10: Suelo Especialmente protegido de canteras.

Los suelos protegidos que atraviesa la linea de evacuacién son suelos protegidos con las
siguientes caracteristicas:

- Suelo No Urbanizable protegido. Proteccion Ribera y ecoldgica
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- Suelo No Urbanizable Protegido Alto Valor Ecolégico Zona Arqueoldgica
Por tanto, serian de aplicacion los Capitulos 4, 5 y 8 referidos anteriormente.

El Capitulo 4 referido a Zonas de proteccion Arqueoldgica .....En cualquiera de las Areas....
“..ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo, serd obligatoria la emision de
informe arqueologico emitido por técnico competente debidamente autorizado ...Si el informe
fuera positivo en cuanto a la existencia de restos arqueologicos, se procedera a la realizacion
de exploracion y catas de prospeccion, y si estas fueran asimismo positivas...debera
practicarse la oportuna excavacion arqueologica que controle toda la superficie.....”

El Capitulo 5 referido a Areas especialmente protegidas por su alto valor Ecoldgico
especifica.....” Condiciones de uso y requisitos sustantivos.......En las zonas de alto valor
ecologico se permiten, unicamente, los siguientes usos y actuaciones.

d) La ganaderia extensiva
e) Los usos forestales, y los que conserven y regeneren el suelo

f) Las actividades educativas, culturales y de esparcimiento que no requieran edificacion
permanente ni perjudiquen las explotaciones ganaderas o forestales, el suelo o la
calidad de las aguas, ni el entorno natural en general............ 7

Condiciones de uso y requisitos sustantivos.......2 Condiciones particulares......Los proyectos o
planes que mereciesen la conformidad del drgano administrativo competente, incluiran las
medidas de restauracion y revegetacion, con objeto de atenuar o eliminar las afecciones o
impactos generados....”

El Plan General de Colmenar Viejo remite a las administraciones competentes en
funcién del tipo de proteccién del suelo no urbanizable la posibilidad de implantar

la infraestructura objeto de este plan especial.

B. Los aspectos referidos al Suelo No Urbanizable Sin Proteccion Especial se encuentran
en el capitulo 1 de la Seccién 2 del Volumen V.

Como se ha indicado anteriormente, parte de las infraestructuras se localizan sobre suelos
clasificados por el Plan General de Colmenar Viejo como Suelo No Urbanizable Comun
(APLAZADO) (Suelo No Urbanizable Comun de Orientacion Ganadera Zona
Arqueolégica) que segun la Ley 9/2001 se denomina Suelo Urbanizable No Sectorizado.

Dicha Ley define dicha clase de suelo aquel suelo que, siendo apto, en principio, para
ser urbanizable de acuerdo con el modelo de utilizacion del suelo adoptado por el Plan
General, no forma parte de la programacion del mismo.

El Apartado 3 del Capitulo 1 referido a Suelo No Urbanizable Comun de Orientacion Ganadera

) Las actividades Indispensables para el establecimiento, el funcionamiento, la
conservacion o el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios publicos;
y con los requisitos sustantivos de los articulos 66 y 67 LSCAM.

g) La implantacion y el funcionamiento de cualquier clase de dotacion........ as/ como de
instalaciones o establecimientos de cardcter industrial, siempre que se justifique que
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no existe otra clase de suelo vacante para su adecuada ubicacion......asi como la
conexion de estos con las redes de infraestructuras y servicios exteriores y la
incidencia que supongan en la capacidad y la funcionalidad de estas; y con las

1

El destino de infraestructura, y su utilidad publica antes mencionada, es un uso
PERMITIDO en los suelos objeto de estudio, conforme a lo estipulado por el PGOU
de Colmenar Viejo.

En lo referente a los usos permitidos de estas clases y categoria de suelos, el Plan General
de Ordenacién Urbana (PGOU) de Tres Cantos determina lo siguiente:

A. Los aspectos referidos al Suelo No Urbanizable especialmente proteqido
preservado agropecuario se encuentran en el Titulo 111 del Volumen Il “SUELO NO
URBANIZABLE DE PROTECCION”.

Este Titulo en su capitulo 1:
CAPITULO 1: DEFINICION Y AMBITO DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION...
1.1. DEFINICION

Constituyen el suelo no urbanizable de proteccion los terrenos que, en funcion de sus valores
agricolas, ganaderos, forestales, paisajisticos, de sus valores de fauna y flora, o de sus
caracteristicas morfologicas, deban ser excluidos de la implantacion de usos urbanos, y se
clasifican como tal con objeto de preservar sus valores naturales o productivos.

1.2. DIVISION

El suelo no urbanizable es un suelo protegido que, en funcion de sus valores y caracteristicas
y con objeto de determinar el régimen aplicable en relacion con las mismas, se divide en:

PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES (PRCAM)
SNUP/A1 Reserva Natural Integral.

SNUP/B2. Parque Comarcal Agropecuario productor

SNUP/B3. Parque Comarcal Agropecuario a regenerar

El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares forma a su vez parte del LIC (Lugar de
Interés Comunitario) Cuenca del Rio Manzanares n° ES 3110004.

SNUP/VP Vias Pecuarias

SNUP/R., Suelo Protegido de Ribera, que define una franja de proteccion en torno a las zonas
de uso y dominio publico del Sistema hidrico de Tres Cantos

SNUFP/Fr. Suelo Protegido Franja Proteccion de la ZEPA del Soto de Vifiuelas

SNUP/Agr Aprobacion Definitiva aplazada segun acuerdo de Comision de Urbanismo de la
Comunidad de Madrid, de 7 de mayo de 2003. Regiran las condiciones de Suelo No Urbanizable
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del Plan General de 5 de marzo de 1987, y las disposiciones sectoriales o supramunicipales
que le sean de aplicacion.

Ademads, en Suelo No Urbanizable el Plan General aplica adicionalmente tres tjpos de
proteccion sobre espacios y elementos:

ARQ / Suelo sujeto a normativa de proteccion arqueologica por la Comunidad de Madrid.
CAT / Elementos protegidos por su valor historico

RG / RS Aplazada su Aprobacion Definitiva segun acuerdo de Comision de Urbanismo de la
Comunidad de Madrid, en sesion de 7 de mayo de 2003, siendo de aplicacion la clasificacion
del suelo por el que discurra la respectiva red.

1.3. SUPERPOSICION DE PROTECCIONES

En caso de superposicion de protecciones en una misma drea, primard la combinacion de
condiciones de cada ambito que suponga mayor contenido de proteccion del medio natural.

Y en su capitulo 3:

CAPITULO 3. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
3.3. P/B3. PARQUE COMARCAL AGROPECUARIO A REGENERAR
2.2. Usos prohibidos

h) La instalacion de nuevos tendidos eléctricos aéreos, salvo autorizacion de la
Conseferia de Medio Ambiente, previo informe del Patronato, y en las condiciones que
se establezcan para minimizar los impactos sobre el medio y la fauna silvestre......... 7

El Plan General de Tres Cantos remite a las administraciones competentes para la
posibilidad de implantar la infraestructura objeto de este plan especial.

B. Los aspectos referidos al Suelo Urbano en lo referente a las lineas eléctricas
se encuentran recogidos el VOLUMEN I1 NORMAS URBANISTICAS GENERALES y mas

concretamente en el capitulo 4.

“CAPITULO 4. CORREDORES ELECTRICOS
4.1. DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES.

Las lineas de alta tension existentes sobre el territorio concretan una serie de afecciones sobre
el territorio en base a las determinaciones recogidas en el Decreto 131/1997, de 16 de
Octubre, por el que se fifan los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanisticas en
relacion con las infraestructuras eléctricas, que vinculan al planeamiento urbanistico.

Desde este decreto se sefiala que se han de contemplar dentro del documento de
planeamiento las siguientes obligaciones:

 Definir un corredor o pasillo con un ancho a definir discrecionalmente desde el planeamiento,
asumiendo como minimo las servidumbres marcadas en el Reglamento Electrotécnico de Alta
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Tension en lo referente a distancias y alturas de seguridad que se han de dejar entre los
cables del tendido y los elementos del territorio que éstos cruzan o atraviesan.

» La rectificacion del tendido efecutando uno nuevo que se aleja de los suelos a desarrollar.

» Enterramiento de la linea a su paso por el futuro suelo a urbanizar.

Las dos primeras opciones se materializan en el Plan General a través de un corredor de ancho
no fijado normativamente, y que Sse incluye dentro de la Red Supramunicipal de
Infraestructuras ya existente. Esta callficacion se asigna independientemente de la clase de
suelo sobre la que se localicen.

Al enterrar las lineas la opcion de definir un corredor desaparece ya que se supone que el
enterramiento supone una proteccion suficiente de cara a los campos electromagnéticos
generados, no siendo necesario definir una servidumbre que salvaguarde la seguridad de las
PErsonas.

El Plan contempla el enterramiento de todas /as lineas de alta y de media tension que discurran
dentro del perimetro del suelo urbanizable, con un total de 2 lineas de alta tension (138 Kv y
220 Kv) y dos de media tension (66 Kv y 20 Kv). Se respetan los tendidos ya existentes sobre
suelo rastico que no afecten al suelo urbanizable definido en el Plan, aunque se define un
corredor que se califica como Red Supramunicipal eléctrica y que al estar sobre suelo rustico
se ha clasificado como Suelo No Urbanizable Protegido, Red General o Supramunicipal
Eléctrica (SNUP/RGoS Eléctrica.)”

El Plan General de Tres Cantos permite implantar la infraestructura objeto de este
plan especial en suelo urbano siempre gue se produzca en subterraneo.

8.2.Zonificacion ambiental para energias renovables [MITERD]

El Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréafico (en adelante, MITERD), a
través de la Subdireccién General de Evaluacion Ambiental de la Direccion General de Calidad
y Evaluacion Ambiental, ha elaborado una herramienta que permite identificar las areas del
territorio nacional que presentan mayores condicionantes ambientales para la
implantacion de proyectos de grandes instalaciones de generacion de energia
renovable, edlica y fotovoltaica, mediante un modelo territorial que agrupe los principales
factores ambientales, cuyo resultado es una zonificacion de la sensibilidad ambiental del
territorio.

La herramienta de zonificacion ambiental para energias renovables consiste en dos capas de
informacion (una para energia edlica y otra para energia fotovoltaica) que muestran el valor
del indice de sensibilidad ambiental existente en cada punto del mapa, y los indicadores
ambientales asociados a ese punto. Estas capas estan disponibles para su visualizacién en la
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del MITERD y se pueden descargar a través del
siguiente enlace, publicado en la pagina Web del Ministerio:

Mapa de sensibilidad ambiental clasificado (energia fotovoltaica)

El documento que aqui se presenta ha tomado en consideracion la zonificacion ambiental aqui
expuesta.
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8.3.Planificacion en materia de cambio climético y transicidon energética

o Proyecto de Ley de Cambio Climatico y transicion Energética

El 19 de mayo de 2020 se inicio la tramitacion parlamentaria del primer proyecto de Ley de
Cambio Climatico y Transicién Energética (PLCCTE), ley fundamental para que Espafia alcance
la neutralidad en 2050 y que sitda la lucha contra el cambio climatico y el impuso a la transicién
energética en el centro de la accién de las Administraciones Puablicas.

Los objetivos del PLCCTE se implementaran a través de los sucesivos PNIEC (Plan Nacional
Integrado de Energia y Clima) y a partir del 31 de diciembre de 2021 las Comunidades
Autonomas deberan informar en la Comisién de Coordinacion de Politicas de Cambio Climatico
de todos sus planes de energia y clima en vigor.

. Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) 2021-2023

El instrumento de planificacion propuesto por el Gobierno de Espafia para cumplir con los
objetivos y metas de la Unién Europea en el marco de la politica energética y climatica, es el
Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030 (PNIEC), exigido por el Reglamento
(UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018 sobre la
gobernanza de la Unién de la Energia y de la Accidon por el Clima y actualmente inmerso en el
procedimiento de Evaluacion Ambiental Estratégica (EAE) (el plazo de presentacion de
alegaciones finalizo6 el pasado 11 de junio).

En el Reglamento (UE) 2018/1999 se establece que, a mas tardar, el 31 de diciembre de 2019
Y, posteriormente, a mas tardar, el 1 de enero de 2029 y luego cada diez afios, cada Estado
miembro comunicard a la Comisién un Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC).

Dicha normativa europea (Reglamento (UE) 2018/1999) sienta la base legislativa necesaria
para una gobernanza de la Union de la Energia y de la Accién por el Clima, que asegure el
logro de los objetivos generales y especificos de la Union de la Energia para 2030 y a largo
plazo, en consonancia con el Acuerdo de Paris de 2015.

Dando cumplimiento de los acuerdos de la UE, el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréafico, el 31 de marzo de 2020 acordo
remitir a la Comisién Europea el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030
(PNIEC), con el objetivo general de alcanzar la neutralidad climatica en 2050 y cumplir con las
determinaciones del Acuerdo de Paris, articulando medidas dirigidas a la consecucion de los
siguientes objetivos concretos:

- 23% de reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a
1990.

- 42% de renovables sobre el uso final de la energia.
- 39,5% de mejora de la eficiencia energética.
- 74% de energia renovable en la generacion eléctrica.

En el afio 2030 el actual borrador del PNIEC (de enero de 2020), prevé una potencia total
instalada en el sector eléctrico de 160.837 MW (105.100 MW en la actualidad), de los que
50.333 MW seran energia edlica, 39.181 MW solar fotovoltaica, 26.612 MW centrales de ciclo
combinado de gas, 17.296 MW hidraulica y bombeo mixto y 7.303 MW solar termoeléctrica,
por citar sélo las mas relevantes. El borrador del PNIEC prevé afiadir otros 59 GW de potencia
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renovable y 6 GW de almacenamiento (3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterias), con una
presencia equilibrada de las diferentes tecnologias renovables.

El Estudio Ambiental Estratégico (EAE) de este Plan fue remitido a Bruselas en enero de 2020,
con lo que Espafia, dando cumplimiento al Reglamento sobre la Gobernanza.

El PNIEC incluye un andlisis de los efectos macroeconémicos sobre la economia y la industria
espafiola, el empleo y la salud publica, estimado un aumento del Producto Interior Bruto (PIB)
de un 1,8% en 2030 respecto de un escenario sin las medidas que contiene.

En el PNIEC se estima una movilizacion de 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 que
se destinaran, fundamentalmente, al impulso a las renovables, a medidas de ahorro y
eficiencia, y a electrificacion y redes. El 80% de estas inversiones se realizaran por parte del
sector privado.

Por otra parte, se estima un aumento del empleo neto entre 250.000 y 350.000 personas. Se
trata de un aumento del 1,7% respecto a un escenario sin la puesta en funcionamiento de las
medidas del PNIEC. Esta horquilla representa el empleo neto anual, es decir, los puestos de
trabajo adicionales y no acumulables que se crean cada afio desde 2021 a 2030. De esta
estimacioén, las inversiones en renovables serian responsables de la generacion de entre
107.000 y 135.000 empleos netos al afio en 2030.

o Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico 2021 -2030 (PNACC)

Aprobado por el Consejo de Ministros, con fecha de 22 de septiembre de 2020, a propuesta
del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.

El PNACC 2021-2030 tiene como objetivo general promover la accién coordinada y coherente
frente a los efectos del cambio climatico en Espafia con el fin de evitar o reducir los dafios
presentes y futuros derivados del cambio climatico y construir una economia y una sociedad
mas resilientes.

Para ello, se plantea los siguientes objetivos especificos:

- Reforzar la observacién sistematica del clima, la elaboracion y actualizacién de
proyecciones regionalizadas de cambio climatico para Espafia y el desarrollo de
servicios climaticos.

- Promover un proceso continuo y acumulativo de generacion de conocimiento sobre
impactos, riesgos y adaptaciéon en Espafia y facilitar su transferencia a la sociedad,
reforzando el desarrollo de metodologias y herramientas para analizar los impactos
potenciales del cambio climatico.

- Fomentar la adquisicién y el fortalecimiento de las capacidades para la adaptacion.

- ldentificar los principales riesgos del cambio climatico para Espafia, teniendo en
cuenta su naturaleza, urgencia y magnitud, y promover y apoyar la definicién y
aplicacion de las correspondientes medidas de adaptacion.

- Integrar la adaptacién en las politicas publicas.

- Promover la participacién de todos los actores interesados, incluyendo los distintos
niveles de la administracion, el sector privado, las organizaciones sociales y la
ciudadania en su conjunto, para que contribuyan activamente a la construcciéon de
respuestas frente a los riesgos derivados del cambio climético.
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- Asegurar la coordinaciéon administrativa y reforzar la gobernanza en materia de
adaptacion.

- Dar cumplimiento y desarrollar en Espafia los compromisos adquiridos en el contexto
europeo e internacional.

- Promover el seguimiento y evaluacién de las politicas y medidas de adaptacion.
o Comunidad de Madrid. politicas, planes estratégicos y objetivos

La estrategia de la Comunidad de Madrid en favor de la produccion de energia renovable se
define inicialmente en el Plan de Energias Renovables de 1999, cuyo horizonte abarcaba hasta
2010.

Posteriormente, fue aprobado el Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004- 2012, cuyo
segundo objetivo era el de duplicar la energia generada con fuentes propias de origen
renovable. Este documento fue evolucionado en el posterior Plan Energético de la Comunidad
de Madrid, Horizonte 2020, aun vigente. En este Plan se define el fomento de los recursos
renovables, junto con la mejora de la eficiencia en el consumo, como el motor central del
avance hacia una economia baja en carbono.

Se marca como objetivo de la Comunidad el incremento del 35% en la produccion de energia
renovable y por encima del 25% en la produccion energética total. Para ello, en el sector de
la energia solar fotovoltaica, el Plan sefiala como una de las lineas de actuacion preferente la
agilizacién y simplificacién de procedimientos de tramitacion y de conexion a red.

En la actualidad la Comunidad de Madrid trabaja en dos marcos regulatorios que abundan en
la linea del fomento de la produccién de energia mediante fuentes renovables. Por un lado, la
Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad, cuyo anteproyecto fue presentado en 2019,
con el objetivo de "asegurar el suministro de energia de forma sostenible y respetuosa con el
medio ambiente”.

En la memoria del anteproyecto de ley se explicita el objetivo de impulsar la transicién "hacia
un modelo energético bajo en carbono y con un minimo impacto ambiental”, la reduccién del
consumo "en todos los ambitos” o la promocién "de la generacién autéctona de energia,
fundamentalmente de origen renovable".

Y, como objetivo estratégico, “la promocion de la generacion autéctona de energia,
fundamentalmente de origen renovable, lo que permitird ademas reducir la dependencia
energética de la region.”

En paralelo, y vinculado a la consecucion de los objetivos de la ley, en 2020 se ha iniciado el
procedimiento para la elaboracion del “Plan energético de la Comunidad de Madrid -
Horizonte 2030”.

8.4.Planificacion en materia de agricultura y ganaderia

. Plan Terra: Plan de Accién para la Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural

El objetivo del Plan Terra es el apoyo para la agricultura, ganaderia y desarrollo de los
municipios rurales de la Comunidad de Madrid, mediante la simplificacién de la normativa que
afecta al sector, la mejora la competitividad y la comercializacion de los productos agricolas
de proximidad y favoreciendo el relevo generacional, a la vez que se implantan sistemas de
produccién mas sostenibles.
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Se destina a agricultores, ganaderos, empresas del sector agricola, ganadero y de desarrollo
rural, asi como a la poblacion en general y tiene una duracién de 4 afios.

Las lineas estratégicas del Plan Terra son:

1.

2.

Liberalizacion
Competitividad

o Mejorar la productividad y competitividad

Debemos trabajar para mejorar la productividad en cada uno de los factores
(como la productividad del capital, laboral, o de la tierra) y asi permitiremos una
mayor ganancia en la cantidad de producto obtenido que no tiene su origen en
un aumento en el uso de los insumos. Es decir, el cambio en la produccion que
no se debe directamente a un uso mas intensivo de los insumos, sino a los efectos
conjuntos de otros muchos factores, como las nuevas tecnologias, el aumento de
la eficiencia, las economias de escala, la capacidad de gestion y los cambios en
la organizacioén de la produccion.

. Utilizacion eficiente de los recursos

Espafia se sitda entre los cuatro Estados miembros con un menor grado de
intensificacion de la actividad agricola, con un 63,8% de la superficie gestionada
por instalaciones de baja intensificacion, y dentro de ésta la Comunidad de
Madrid, junto a La Rioja o Extremadura, muestran un elevado grado de
extensificacién lo que permite que nuestras explotaciones, sin perder la identidad
que define al campo madrilefio, tengan aln recorrido en la intensificacién
sostenible de sus producciones.

. Modernizacién de las estructuras agrarias

La Comunidad de Madrid sigue apostando por la modernizacién de las
explotaciones agrarias mediante la financiacion de inversiones para aumentar la
competitividad del sector agrario y adaptar las mismas a los estandares
medioambientales y de clima, de esta manera conseguiremos mantener la
actividad agraria y garantizar el relevo generacional ante un claro envejecimiento
de la poblacion dedicada al sector agrario.

. Diversificacién de la actividad agraria

La multifuncionalidad de la agricultura y la ganaderia implica la posibilidad de una
pluriactividad de las explotaciones, tanto en lo que se refiere a variedad de
producciones como a la entrada en nuevos subsectores de actividad (turismo
rural, transformaciéon de productos, artesania, actividades cinegéticas y
piscicolas...). La apuesta por la diversificacién y la pluriactividad, supone una
oportunidad de complementar rentas y diversificar las fuentes de ingreso, lo que
puede hacer mas atractiva la entrada al sector de nuevos operadores al
garantizar mejor un adecuado nivel de ingresos.

Comercializacion
Relevo generacional y formacion

Cambio climatico
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El sector agricola contribuye a fijar alrededor del 10% del carbono producido por
el ser humano vy, a la vez, mejorar la tierra, la calidad de los cultivos y el medio
ambiente, contener la erosion, la desertificacién y favorecer la biodiversidad. En
la Comunidad de Madrid, la actividad que genera el sector primario tan sélo
supone el 1% de los gases de efecto invernadero.

6. Fauna salvaje
- Un nuevo modelo de convivencia del lobo y la ganaderia extensiva
- Adaptacion de la Orden de Vedas

- Aprobacién del Decreto de muladares

8.5.Planificacién en materia de residuos

. Estrategia de Gestiéon Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid
(2017-2024)

La Estrategia de Gestion Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid (2017-2024)
fue aprobada en el Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2018.

Define la politica regional en materia de residuos, estableciendo las medidas necesarias para
cumplir con los objetivos fijados en este ambito por la normativa europea y espafiola y por el
Plan Estatal Marco de Gestion de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

La estrategia pretende avanzar en la implantacion del nuevo modelo de economia circular en
la Comunidad de Madrid y situar nuestra region entre las mas avanzadas de Europa, dando
cumplimiento al compromiso de avanzar en la reduccién de residuos con el horizonte puesto
en el "vertido cero", favoreciendo el crecimiento econdémico y la generacion de empleo verde.

En Madrid, a 04 de octubre de 2022

Fdo.: Victoria Vida Blanco

Licenciada en Ciencias ambientales / Ingeniero técnico forestal
EVALUACION AMBIENTAL. S.L.

D.N.l.: 51094180-W
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