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MEMORIA'Y CALCULOS

1.- OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto titulado “Reforma de equipos de climatizacion del centro de salud Pinto” se redacta con la
intencion de estudiar, ordenar y legalizar la sustitucién de los equipos de climatizacién existentes del centro de salud,—— —

que son muy antiguos, por otros nuevos que cumplan las exigencias del RITE en materia de eficiencia energética

<

seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios destinadas a atender la demanda d

[

bienestar e higiene de las personas.

Se detallan a continuacién las Condiciones Técnicas y Reglamentarias que se tendran en cuenta en la ejecucion d

0]

las instalaciones necesarias y en el empleo de los materiales adecuados

Estas directrices se exponen al criterio de los organismos competentes para, si procede, y previo trami

[0
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reglamentario, sean autorizadas las obras de ejecucion y posterior utilizacidon de las instalaciones, en el lugar
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indicado en la presente memoria. Con el fin de que los locales en cuestidén dispongan de las instalaciones de
climatizacion adecuadas, y con el fin también de obtener la correspondiente autorizacién de puesta en servicip,
redactamos el presente proyecto, en el que se especifican las caracteristicas técnicas y de montaje de la citad

instalacion

d
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2.- SITUACION

El edificio se ubica en la calle Marqués, s/n, Pinto (Madrid) con cédigo postal 28320.

Esta formado por dos plantas mas cubierta en las que se distribuyen las consultas y demas estancias del person

W

ONANID ZHLIALLNO dIAV

del centro.

3.- TITULAR DEL EDIFICIO

DATOS PROPIEDAD:

Titular: GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA

CIF: Q-2801817-D

Domicilio social: C/SAN MARTIN DE PORRES, 63. 3°PLANTA. ALA B
Municipio: MADRID (28035-MADRID)

Actuando como Representante:

Nombre: D?. MARIA LUISA TELLO GARCIA

NIF: 50294621-S
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4.- EQUIPO REDACTOR,

El Proyecto de Ejecucion lo redacta D. David Gutiérrez Gimeno, Ingeniero Técnico Industrial del COITIM, con nimero
de colegido 19491.
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5.- PROGRAMA DE NECESIDADES

El edificio actual cuenta con dos plantas, con la siguiente distribucion:

SUPERFICIE
PLANTA ESTANCIAS
M2
ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39
ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL | 184,26 S
SALA DE CURAS 19,12 Cl S
CONSULTA 1 12,37 =) Q
CONSULTA 2 12,43 ER =
CONSULTA 3 23,15 a4 ED- as,
CONSULTA 4 20,54 E.i I~ é
CONSULTA 5 14,7 e 7 =
CONSULTA 8 19,08 o =g
CONSULTA 9 19,12 @ E =
CONSULTA 10 19,12 § g &
CONSULTA 11 19,08 e 2
ALMACEN 14,5 E_
P.BAJA ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125

RESIDUOS 1
VESTUARIOS 1 17,1 E § 3 g
VESTUARIOS 2 17,1 é z 3 g
RECEPCION-CITACIONES 15,5 a Q § g
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 S
SALA DE RAYOS X 1A 15,9 g g @
SALA DE RAYOS X 1B 5,44 2 &
SALA DE RAYOS X 2 20,01 é z &
SALA DE ESTAR 15,07 o ES
ALMACEN 15,09 % 5 f:L
CONSULTA 6 19,12 I~
CONSULTA 7 19,12 o 85
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 0 § z
SALA ESPERA IZQUIERDA 57 & 2N
SALA ESPERA CENTRAL 67 g =3
SALA ESPERA DERECHA 46 ° é §
CONSULTA 12 14,11 cj 8 S
CONSULTA 13 24,03 S Lo
CONSULTA 14 17,27 e Oa
AULA 38,12 © s

P. PRIMERA
CONSULTA 15 19,08
CONSULTA 16 19,12
CONSULTA 17 19,12
FISIOTERAPIA 60,01 <
CONSULTA 18 20,84 »n
CONSULTA 19 19,4 %
CONSULTA 20 19,08 o

Este anexo se redacta con la intencidon de estudiar, ordenar y legalizar la incorporacion de un sistema VRV con el
apoyo de recuperadores de calor que cumplan con las exigencias del RITE en materia de eficiencia energética y
seguridad, y que a su vez debe cumplir con las instalaciones térmicas de los edificios destinadas a atender la
demanda de bienestar e higiene de las personas para las plantas del edificio.

Las unidades exteriores se dispondran en zona de cubierta. Las unidades interiores seran de techo (descarga

directa) o de falso techo (descarga mediante conductos a rejillas).
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La ejecucion de los trabajos se realizara con el Centro de Salud en servicio, por lo que serd necesario coordinar

todas las operaciones a efectuar en horarios fuera de la actividad del edificio para que, de esta manera, no se

obstaculice el normal funcionamiento del Centro.

Puesto que el centro permanecera abierto durante la ejecucion de la obra, se planificara los trabajos coordinando

las tareas de las diferentes instalaciones con las de obra civil que se incorpora en esta memoria en un aparatado

posterior con el fin de garantizar los siguientes aspectos:

A continuacién, se detallan las actuaciones a ejecutar:

Obra civil

v

<

ANEENEE NN

Instalaciones

Las actuaciones a efectuar por instalaciones son las siguientes:

CLIMATIZACION

NN N N N N U U N NN

Seguridad de las personas durante la ejecucion de la obra
Limpieza del centro
No dejar sin climatizacion el centro durante la ejecucion de la misma. Para ello se realizard un cronograma

de trabajo antes de comenzar la obra, la cual sera aprobada por la direccién facultativa.

Montaje de bancadas para las unidades exteriores VRV.
Desmontaje de los equipos de climatizacion existentes, situadas en la cubierta y falsos techos de I3
diferentes plantas.

Desmontaje y creacion de falsos techos registrables.

Desmontaje de rejillas, conductos, cableados existentes, y diversos equipos de PCl y seguridad.
Realizacién de trabajos de albafiileria

Realizacién de trabajos de pintura

Incorporaciéon de tres unidades exteriores VRV bomba de calor, de 45/50 KW cada una, situadas ¢
cubierta.

Incorporacion de dos unidades interiores de conductos, de 16/18KW.
Incorporacién de una unidad interior de conductos, de 14/16KW.
Incorporacién de una unidad interior de conductos, de 11.2/12.5KW.
Incorporacion de 2 unidades interiores de techo, de 3.6/4KW.
Incorporacion de 6 unidades interiores de techo, de 2.8/3.2KW.

Incorporacién de 27 unidad interior de techo, de 2.2/2.5KW.
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Incorporacion de 2 unidades interiores de techo, de 1.7/1.9KW.
Incorporacion de 1 unidad interior de pared, de 1.5/1.7KW.
Incorporacién de 3 recuperadores de calor de alta eficiencia.
Incorporacion de red de conductos de fibra, rejillas y compuertas.
Incorporacion de la linea de transmision

Legalizacion de la instalacién
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ELECTRICIDAD

v' La instalacion eléctrica del centro de salud basicamente consistira en alimentar las nuevas maquinas de
climatizacién que se van a colocar en la cubierta, desde la modificacion del cuadro existente y generacion
de uno nuevo. También se procedera a la sustitucion de luminarias colocando las nuevas de iguales
caracteristicas a las existentes, pero siendo de tipo LED.

v"Instalacion de sistema de Control de la instalacion

=
>
2
SANEAMIENTO ;
. . o . . i S5O
- Se conectaran los desagles de los nuevos equipos interiores a las bajantes existentes en el edificio. a 0% o
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6.- Normativa y reglamentacion.

En el siguiente proyecto se ha considerado la siguiente normativa y reglamentacion.

v" Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias
(IT). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. (Incluidas las
actualizaciones).

v' Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda (BOE num. 74/28/03/06) y sus Documentos Basicos. (Incluidas las actualizaciones).

v REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico «DB-HR

Proteccion frente al ruido» del Cdodigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto 314/2006,

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

SOJIUIY I, SOINUIIUT ek
ap [eYQ 0133[0)NE:

v" Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para

PLIPEA] 3P SI[ELI)SNpU] KN

instalaciones frigorificas y sus instrucciones técnicas complementarias.

v" Reglamentos de aparatos a presion

v' Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y energia (BOE num. 128, 29/05/1979
(CE-BOE nom. 154, 28/06/1979).

v" Modificacién de los articulos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE num. 61 ,12/03/1982).

v' Moaodificacién de varios articulos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 285
28/11/1990) (CE-BOE num. 20, 24/01/1990).

v" Reglamento electrotécnico para baja tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT. Real
Decreto 842/2002 de 2 de agosto (BOE num. 224, 18/09/2002)

v' Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de contricion. Real Decreto 1627/1997 de 24 d
octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 256, 25/10/1997).

v" Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeracion y bombas de calor.

DJ8VVV
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v" Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilacién de edificios. Unidades terminales de aire. Ensayos
aerodinamicos de compuertas y valvulas.

v Norma CR 1752 sobre Ventilacion de edificios. Design criteria for the indoor environment.

v" Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilacion de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los
componentes destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos.

v" Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilacion de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos
circulares de chapa metdlica.

v" Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilacion de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos de medicion

OavSsIA

para la recepcion de los sistemas de ventilacion y de climatizacion.

v" Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilacion de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificacion y

rendimiento de unidades, componentes y secciones.

v" Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilacion de edificios. Conductos no metalicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.

v" Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilacion de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los
sistemas de ventilacion y acondicionamiento de recintos.

v" Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilacion de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos mecanicos

para conductos flexibles.
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v" Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomia del ambiente térmico.

v" Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones
industriales.
v" Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatizacion y control de edificios.
v" Norma UNE 20324 sobre Grados de proteccion proporcionados por las envolventes.
v Norma UNE-EN 60034 sobre Maquinas eléctricas rotativas.
v" Norma UNE 100012 sobre Higienizacién de sistemas de climatizacion. -1
v" Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatizacién. '
v" Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. \ -
v" Norma UNE 100030-IN sobre Prevencion y control de la proliferacion y diseminacién de legionela en §- (’E %
instalaciones. § E' crg
v" Norma UNE 100001:2001 sobre Climatizacién. Condiciones climaticas para proyectos. f.% S Q
v" Norma UNE 100002:1988 sobre Climatizacion. Grados-dia base 15 °C. % ;?‘ g
v" Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatizacion. Bases para el proyecto. Z E g
v" Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, NTE IC Climatizacion. §_ S
v' Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. 5.
v" Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud

en las obras

v" Normas UNE mencionadas en las anteriores normativas y reglamentaciones.

DJ8VVV
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Todo los equipos y componentes de las instalaciones objeto de este proyecto cumpliran las disposiciones
particulares que les sean de aplicacion ademas de las prescritas en las Instrucciones Técnicas Complementarias

IT y las derivadas del desarrollo y aplicacién del Real Decreto 1027/2007 (RITE).

16¥6100 o OPEE[0)) ‘ONANID ZHMIHLLND AIAVA
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7.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

7.1 Estado Actual

El sistema de climatizaciéon existente en el edificio consiste en 4 roof-top dispuestos en cubierta, con apoyo de

multitud de Split cuyas unidades exteriores se encuentran en cubierta y fachadas.

Las maquinas principales para la climatizacion de la totalidad del edificio estan en cubierta y son 4 roof-tops:

- Marca TOPAIR, 2 ud, modelo RTO-PC-1402. Pot. 40.5KW/41.3KW.
- Marca KEYTER, 1 ud, modelo KCR2050INS4W. Pot 52.2KW/54.2KW.
- Marca KEYTER, 1 ud, modelo KCR1039INS4W. Pot 40.4KW/40.6KW.

SOJIUIY I, SOIMUISU]
3p [edYQ 0133[0)

Tanto en la planta baja como en la primera se distinguen dos tipos de zonas, una de pasillos y zonas de espera 'y

PHPEAl 9P SS[EL)SNPU]KIEETN

la otra de cuartos para salas de consultas.

El sistema es todo aire-aire y la climatizacion de las estancias se realiza mediante difusores circulares y rejillas.

DJ8VVV
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7.2 Estado reformado

El sistema elegido responde al planteamiento general de un sistema de climatizacion mediante VRV bomba de calor,
con tres unidades exteriores, 36 unidades cassette de techo, una unidad de pared y 4 unidades interiores de

conductos.

21
Las unidades interiores de techo serian para las estancias de consulta y las de conductos para las zonas de espera. B
o
S S
Adicionalmente, se dispone de renovaciéon de aire mediante tres recuperadores entalpicos de alta eficiencia, das =550
. . S0 S
para la planta baja y uno para la planta primera. g g &
(]
. . . . . . . o= . .
Las unidades exteriores bombas de calor irdn ubicadas en la cubierta, para lo cual se han previsto bancadas, provista =, e e
==
de amortiguadores anti vibratorios y elevada respecto al suelo una distancia para evitar humedades y facilitar I13s 5 @ g
- - &
tareas de mantenimiento. 2 o5
o o =
L } - . - . . . ZE a
Para establecer los criterios que rijan la sustitucion se han realizado un analisis manejando diferentes opciones. En & 8 o
. . . - 2«
dicho analisis se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: a

v' Mejorar la eficiencia energética.

v' Desmontaje de canalizaciones, conductos, tuberias, valvuleria, accesorios, material de difusion, equipd
bombas de calor aire-aire (unidades exteriores e interiores), roof-tos. Todo ello situado en cubierta, falsa

techos y patinillos.

BIP[° 10/€9%01CC -0

) 2 g
Nel
v/ Evitar soluciones que supongan un incremento de cargas estructurales actuales. > S8
SESE
v Evitar soluciones que impliquen un aumento de emisiones acusticas. Q § g»
% : EE
v' Costes de implantacion, costes de explotacion y facilidad de mantenimiento. - § Q.
o g
o
: o
v Garantias. é § S
Q . 8
% g8
o o
o 2.
. o 2
Desmontaje: A §
e 35
oy
s =
S o
S
(]
D
s 5
£ @
h=t

Acabados

Bancadas de los equipos de produccion en la zona exterior de cubierta (bombas de calor-sistema VRV).

Montaje de las tuberias aisladas segun normativa.

OavSsIA

Montaje de los cableados de alimentacién de los equipos.
Montaje de desaglies a las bajantes mas cercanas.

Montale de Conductos de los nuevos recuperadores entalpicos y las unidades interiores de conductos.

Suministro e instalacion de tres recuperadores de energia de alta eficiencia.

N X X X X X

Suministro e instalacion de 4 unidades interiores de conductos y 37 unidades de cassette de techo y una
de pared. También un Split 1x1 solo frio.

Instalacion Eléctrica nuevos equipos, y la sustitucion de luminarias a tipo LED.

Recolocacion de los elementos existentes de otras instalaciones.

Instalacion de Control

AN NEE NN

Suministro e instalacion de todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento
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8.- INSTALACION ELECTRICA

El proyecto eléctrico contempla la alimentacién a los equipos de climatizacién del centro de salud.

La sustitucion de las luminarias existentes por otras del tipo Led no modifica ni cableados ni potencia instalada, ya

que seran de caracteristicas muy similares, manteniéndose los limenes minimos exigidos por normativa.
a) NORMATIVA DE APLICACION

Para la elaboracion del proyecto de Baja Tension se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y reglamentos:

v" Reglamento Electrotécnico de Baja Tension segun Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, B.O.E. n°

224 de 18 de Septiembre de 2002.
v' Ordenanzas Municipales.

v" Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicacion.

b) DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION

La instalacion eléctrica del centro de salud basicamente consistira en alimentar las nuevas maquinas de climatizacign

(Unidades exteriores) que se van a colocar en el mismo, desde un cuadro nuevo, una vez modificado el existente.
Desde este cuadro se alimentara a las maquinas de clima a través de una nueva bandeja metalica de rejilla colocad
para tal fin. Cuando transcurran por el exterior se dispone de tubo metalico. La alimentacién a las unidades interiorg
se realiza desde la unidad exterior, junto con la red de tuberias con refrigerante. La alimentacion de los recuperadore

se hara bajo tubo de PVC flexible y cajas de derivacion, usando la bandeja si procede.

c) LINEAS ELECTRICAS

Las lineas de distribucion, se realizaran con conductor de cobre, tipo (AS) RZ1-K de 0,6/1 kV.
Las lineas de los circuitos de alimentacién a maquinas (equipos de climatizacion), las lineas de intemperie, se prevé
mediante conductores de Cu, tipo (AS) RZ1-K de 0,6/1 kV.
Las lineas de los diferentes circuitos de las unidades interiores de climatizacion, se prevén mediante conductores d
Cu, tipo (AS) ES07Z1-K de 750 V de aislamiento.
El calculo de la seccién de todos los conductores se ha realizado por caida de tension, y posteriormente se h
comprobado por intensidad, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Todo el cableado nuevo a instalar en el almacén sera del tipo “no propagador de incendio” y “de opacidad y emisid

=]

de gases toxicos reducida”, en cumplimiento de las respectivas normas UNE vigentes.

En todas ellas se ha considerado el neutro de la misma seccion que los activos, a efectos de posibles arménicos,|y

como seguridad complementaria. Todas las lineas han sido calculadas para transportar sin sobrecalentamientos |a
potencia instalada reflejada en planos de esquema.
Las canalizaciones para los conductores seran bandejas metalicas o de rejilla, disponiéndose los conductores sobte

los mismos debidamente grapados y sefalizados.
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d) CANALIZACIONES

En cuanto a las canalizaciones a implantar éstas obedeceran a la siguiente tipologia:
En general, en aquellas zonas donde se dispongan falsos techos, las canalizaciones a emplear seran tubos de PVC

flexibles.
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Las canalizaciones en sus recorridos establecen caminos que facilitan toda la serie de sistemas de seguridad contra:
v" Inducciones Magnéticas.
v Autoinducciones.
v Derivaciones a Tierra.
v' Protecciones en Zonas de Manipulaciones de liquidos inflamables.
v' Descomposicion de Productos Organicos.

v' Ofros.

La sujecién de los tubos se hara a través de abrazaderas. g ﬁ
o
Deberan ser todos los tendidos continuos, de forma que no haya necesidad de empalmes, que han de estar [g] SRS
g
terminantemente prohibidos. 2 " o
N . . . <R
El trazado de las canalizaciones se efectuara siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales [y 2 =, crg.
L& o
horizontales. g 3 o
za S
-y
TUBOS FLEXIBLES DE PVC o 5 2
=5 g
5 o
©
[=a
El material de los mismos sera resina termoplastica de policloruro de vinilo con la adiciéon de las cantidades a

requeridas de estabilizantes, pigmentos y lubricantes.
Seran resistentes a las lejias, sales, alcalis, disolvente, alcoholes, grasas, petréleo o gasolina, y los ambiente

corrosivos, sean cuales fueren los medios que las produzcan y el grado de poder corrosivo que alcancen.

DJ8VVV
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No deberan ser inflamables ni propagadores de la llama y tendran una rigidez dieléctrica que debera ser de 27
kViecm.

Seran de doble capa o en cualquier caso del tipo reforzado (grado de proteccién 7).
BANDEJAS

La bandeja a colocar sera de rejilla.

7

U1 [0 UOD Opensi3al OJuaunoo(|

El recorrido de las bandejas sera el que se muestra en los planos adjuntos, y estaran sujetas a la estructura existen

7l

mediante herrajes atornillados o soldados, dependiendo de la naturaleza de la estructura. La distancia entre Id

herrajes de sujecion sera de 1,5 metros para bandejas de ancho inferior a 500 mm. Para bandejas de ancho igual

opeidjo P ORAAID ZRNALLNS AIAVH

superior a 500 mm los herrajes de sujecion se dispondran a una distancia de 1 metro.

Todos los cortes en bandejas metalicas, que sea necesario ejecutar en la obra para realizar curvas planas, concava

100”1

o

convexas, cruces, etc., se trataran posteriormente con pintura de imprimacion para evitar oxidaciones posteriore

BIP[° 10/€9%01CC -0

1376

Asi mismo, todas las soldaduras que se efectlden entre los herrajes de sujecion y la estructura existente se someter3
a un tratamiento de imprimacion y posterior acabado.
Todas las bandejas metalicas instaladas llevaran un cable de puesta a tierra mediante cable de Cu, correctamenie

grapado, para asegurar la continuidad eléctrica en la instalacion.

OavSsIA
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9.- INSTALACION DE SANEAMIENTO

a) NORMATIVA DE APLICACION

A la hora de proyectar la instalacién se considera la siguiente normativa de aplicacion:

v' Codigo Técnico en la Edificacion. Documento Basico Exigencias Basicas de salubridad DB-HS-5.

b) DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION

A

D 4
D

Se ha previsto la recogida de los desagles de equipos de climatizacién a instalar en el edificio mediante un sistema
por gravedad con pendiente minima del 1% en la red colgada, cumpliendo la normativa de aplicacion.
El material utilizado es PVC (segun UNE-EN-1329).

El trazado de la red de desagle se realiza de la forma mas sencilla para conseguir una circulaciéon natural por

L S0I131ud3uy

3p [e1YQ 0133[0)§

gravedad, evitando cambios bruscos de direccidon mediante una red de tuberias de PVC que desembocan en Igs

b7

bajantes existentes en el edificio.

S0

En tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento, asi como en las derivaciones se dispondra de registrgs

PHPEAl 9P SS[EL)SNPU]KIEETN

constituidos por piezas especiales en tramos que no superen 15,00 m.
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10 .- INSTALACION DE CLIMATIZACION

a. NORMATIVA DE APLICACION

La Instalacion de Climatizacion se ha proyectado ateniéndose a las prescripciones y recomendaciones de:

v" Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicgs

Complementarias (RITE segun RD 1027/2007 y RD 1826/2009) y sus modificaciones posteriores.

v' Codigo Técnico en la Edificacion. Documento Basico Exigencias Basicas de salubridad DB-HS- 3 Calidgd

del aire interior.

v' Codigo Técnico en la Edificacion. Documento Basico Ahorro de Energia HE-0 Limitacion del consumo

energeético.
v/ Cddigo Técnico en la Edificacion. Documento Basico Ahorro de Energia HE-1 Limitacién de la demanda

energeética.

v/ Cdbdigo Técnico en la Edificacién. Documento Basico Ahorro de Energia HE-2 Rendimiento de Igs

instalaciones térmicas.

v" Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

b. GENERALIDADES

=5

ZDAILND AIAVA

El sistema elegido responde al planteamiento general de un sistema de climatizacién mediante VRF bomba de calg
con tres unidades exteriores para la planta baja y dos para la primera, unidades cassette de techo y unidadg

interiores de conductos.

Las unidades interiores de techo serian para las estancias de consulta y las de conductos para las zonas de espera.

Las dos plantas dispondran de un sistema independiente de climatizacion.

Adicionalmente, se dispone de renovacién de aire mediante tres recuperadores entalpicos de alta eficiencia, dg
para la planta baja y uno para la primera.
Las unidades exteriores bomba de calor iran ubicadas en la cubierta, para lo cual se han previsto bancadas, provists
de amortiguadores anti vibratorios y elevadas respecto al suelo una distancia para evitar humedades y facilitar Iz

tareas de mantenimiento.

UNIDADES EXTERIORES SISTEMA VRV BOMBA DE CALOR

[Y)

3 Unidad exterior VRV IV+ Bomba de calor Daikin, modelo RXYQ16U, compresores scroll DC Inverter y Temperatu
de Refrigerante Variable (VRT). Capacidad frigorifica/calorifica nominal: 45.0/50.0 kW. SEER=6,0 SCOP=4

o

4616100 JopeiSojo)
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.5,¢(%)=236,5 .s,h(%)=157,8. Dimensiones 1.685x1.240x765 mm, 275 kg, 380V. Conexiones frigorificas 1/2” 1 1/8”.
Tratamiento anticorrosivo. Rango func: Frio -5 a 43°C; Calor -20 a 15,5°C. Longitud max 165m (190 equiv), diferencia
nivel max 90m.R410A..

Adjunto la ficha técnica de las unidades exteriores VRV (bomba de calor) tipo:
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Unidad exterior 8 10 12 14 16 18 20
Limites de capacidad (a' 8 10 12 14 16 18 20
Capacidad de refrigeracion Nom. KW 224 280 335 400 450 50,0 56,0
Capacidad de calefaccion Nom. / Max. KW 22,4/250 280/315 335/375 40,0/45,0 450/50,0 50,0/56,0 56,0/63,0
Refrigeracion | Nom. KW 521 729 898 10 130 147 185
Consumo: S0Hz (i efaccidn Nom. kW 55 738 9,10 12 128 144 17,0
EER 430 384 373 364 346 340 303
ESEER 637(2)/753B) | 567(/7208) | 550(2)/6903) @ 531(2/683(3) | 505(21/650(3) @ 497(2/638(3) | 442(2)/567(3)
cop 454 427 412 402 391 389 371
Numero maximo de unidades interiores conectables 64(1)
) [ Min. 100 125 150 175 200 225 250
:::’".e de conexion|nom. 200 250 300 350 400 450 500
enor Max. 260 325 390 455 520 585 650
Dimensiones Unidad Altura x Anchura x Longitud mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unidad RYYQ/RXYQ/RXYQQ kg 261/187/187 268/194/194 364/305/305 398/314/314 =17
Ventilador Caudal de aire | Refrigeracion Nom. m*/min 162 175 185 223 260 251 261 >
Nivel de potencia sonora Refrigeracion Nom. dBA 78 79 81 86 88
Nivel de presion sonora Refrigeracion  Nom. dBA 58 61 64 65 66 o
Limites de Refrigeracion | Min.~max. °CBS -5~43 o O
funcionamiento  Calefaccion Min.~max. °CBH -20~15,5 = =
Refrigerante Tipo R-410A [=M <) a
Conexiones de | Lidtido DE mm 952 127 159 s g Ug
ki Gas DE mm 191 22 286 E (ED. S,
Longitud total de tuberia Sistema | Real m 1.000 o - =]
Alimentacion eléctrica Fase/Frecuencia/Tension Hz/V 3N~/50/380-415 F_:" =] o
Corriente: 50 Hz | Amperios maximos del fusible (MFA) A 20 25 32 40 50 o @» =
e 2E
LIRS
[ =
Detalles ud. Exterior = E. a
Nombre Modelo CR Refrigeracion Calefaccion Tuberia| & 8 @
Tmp C cc Rq CC TmpH | HC |RqHC g @
% °C kW kW °C kW kW m =7
(DBT/RH)
PLTA RXYQ16U 105,0 35,0 45,4 453 -3,7/86% | 36,5 | 36,1 0,0 ) ) g
BAJA > E g
PLTA RXYQ16U 110,0 35,0 45,8 455 -3,7/86% | 36,5 | 36,0 0,0 %0 § 5
BAJA as
ST
PLTA RXYQ16U 110,6 35,0 45,9 45,8 -3,7/86% | 36,5 | 36,4 0,0 =
PRIMERA g &.
&=
o
Nombre Modelo Fase MCA MOP RLA FLA AnxAIxPf Peso [ 5 &
A A A A mm kg |[© £8
PLTA BAJA RXYQ16U 400V 31,0 40,0 18,0 1.240 x 275,0 2 ‘i
3Nph 1.685 x 765 =)
PLTA BAJA|RXYQ16U 400V 31,0 40,0 18,0 1.240 x 2750 |© g %
3Nph 1.685 x 765 ~ 53
PLTA RXYQ16U 400V 31,0 40,0 18,0 1.240 x 275,0 o3 % N
PRIMERA 3Nph 1.685 x 765 g 5=
s =X
= g @®
S
Datos de sonido g8 ur-
Nombre Modelo Potencia sonora Presion sonora E § o
o )
Refrigeracion | Calefaccion | Refrigeracion Calefaccion
dBA dBA dBA dBA
PLTA BAJA RXYQ16U 86 69 63 -
PLTA BAJA RXYQ16U 86 69 63 - S
PLTA RXYQ16U 86 69 63 - s
PRIMERA %
o
Eficiencia estacional
Nombre Modelo Ns,h Ns,c SCOP SEER CSPF
calefaccion | refrigeracion
% %
PLTA BAJA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 -
PLTA BAJA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 -
PLTA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 -
PRIMERA
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Informacion de refrigerante

Nombre Modelo Tipo de GWP Carga de Carga extra TCO2
refrigerante fabrica kg equivalente
kg
PLTA BAJA |RXYQ16U R410A 2087.5 11,30 desconocido 23.6
PLTA BAJA |RXYQ16U R410A 2087.5 11,30 desconocido 23.6
PLTA RXYQ16U R410A 2087.5 11,30 desconocido 23.6
PRIMERA

Grupo de control

PLTA BAJA (10)
RXYQ16U

OUT F1, F2

PLTA BAJA (16)
RXYQ16U

PLTA PRIMERA (13)
RXYQ16U

Iltouch Manager
DCM601A51

N
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UNIDADES INTERIORES SISTEMA VRF

1 Unidad interior de pared V.R.V Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXAQ15A o similar de 1,7 kW de
potencia calorifica y 1,5 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A. Dimensiones AltxAncxFondo (mm):
290x795x266. Peso 12 kg. Conexion frigorifica: Lig. 6,4 mm (1/4"). Gas 12,7 mm (1/2").

1 Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ100A o similar de 12,5 kyvV
de potencia calorifica y 11,2 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A. Altura reducida de 245 mm, presign

disponible de hasta 150 Pa, bomba de drenaje incluida con una altura de 625 mm

1 Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ125A o similar de 16,0 kyvV

de potencia calorifica y 14,0 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A. Altura reducida de 245 mm, presid

=}
PHPEAl 9P SS[EL)SNPU]KIEETN

disponible de hasta 150 Pa, bomba de drenaje incluida con una altura de 625 mm.

SOJIUIY I, SOIMUISU]
3p [edYQ 0133[0)

2 Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca DAIKIN mod. FXSQ140A o similar de 18,0 K
de potencia calorifica y 16,0 kW de potencia frigorifica, con refrigerante R410A. Altura reducida de 245 mm, presid

disponible de hasta 150 Pa, bomba de drenaje incluida con una altura de 625 mm.

DJ8VVV
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2 Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ15A

similar de 1900 W de potencia calorifica y 1700 W de potencia frigorifica, con refrigerante R410A. Incluye bomba d

zofaflnoaiavd =

condensados de gran elevacion hasta 700mm.

27 Unidad interior Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca DAIKIN mo

“ONAINID

FXZQ20A o similar de 2.500 W de potencia calorifica y 2.200 W de potencia frigorifica, con refrigerante R4104

53

Incluye bomba de condensados de gran elevaciéon hasta 700mm.

oprI39[0

U

6 Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ25A

similar de 3.200 W de potencia calorifica y 2.800 W de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.. Incluye bomh

[®)
o

1646100

de condensados de gran elevacion hasta 700mm. Se incluye transporte.

2 Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ32A |o
similar de 4.000 W de potencia calorifica y 3.600 W de potencia frigorifica, con refrigerante R410A.Incluye bomba

de condensados de gran elevacion hasta 700 mm.

OavSsIA

1 Ud. Exterior Split serie doméstica, Inverter, bomba de calor marca DAIKIN, mod. RXP20M o similar de 2.500 W

(7]

de potencia calorifica nominal y 2.000 W de potencia frigorifica nominal, con refrigerante R-32. Dimensione
(AltxAnchxFondo): 550x708x275 mm. Peso 28 kg. La unidad interior inverter de pared FTXP20M9.
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Esquemas Propuestos para las dos plantas.

A continuacién de muestra la descripcion de los equipos por plantas y los diferentes esquemas de conexién

Planta baja: ‘
Datos de capacidad en condiciones y relacion de conexion (105%) introducidos E <
Nombre Ud.Interior Refrigeracion 2
TmpC RgqTC RvTC MaxTC RqSC  Tevap TdesC MaxSC 6 PIC =
°C kW kW kW kW °C °C kW kW g-
(DBT/RH) 7
Z ESPERA FXSQ125A(25,0/57% | nl/a 0,0 14,0 n/a 6,0 12,9 8,9 0,331 E'
DCHA+ENTRADA =
CONSULTA 11 FXZQ20A |25,0/57%| nl/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043| | @
CONSULTA 10 |[FXZQ20A [25,0/57%| nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 &
CONSULTA 9 FXZQ20A |25,0/57% | n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043| | 2
CONSULTA 8 FXZQ20A |25,0/57% | n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 g_
Z ESPERA FXSQ140A|25,0/57% | nl/a 0,0 16,0 n/a 6,0 12,2 10,2 0,386 || =.
IZQ+INFANTIL =
SALA DE CURAS FXZQ20A [25,0/57%| nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 1 FXZQ15A |25,0/57% | n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 18,1 1,2 0,043 | 5 R
CONSULTA 2 FXZQ15A |25,0/57% | n/a 0,0 1,7 n/a 6,0 18,1 1,2 0,043 | # § S 8
CONSULTA 3 FXZQ25A |25,0/57% | n/a 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043 é x g %
0,0 0 § 2
o
Nombre Ud.Interior Calefaccion % g B
TmpH  RgqHC MaxHC TdesH PIH Bateria | Bateria | Caudal deé &8
min max aire = g
°C kW kW °C kW m? m?® s | & §
Z ESPERA FXSQ125A| 21,0 n/a 15,5 42,0 0,326 n/a n/a 600,00 % ;i o
DCHA+ENTRADA =
CONSULTA 11 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 14500 |2 & §
CONSULTA 10  |[FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 | & § S
CONSULTA 9 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 (g % §
CONSULTA 8 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 | & 2 2
Z ESPERA FXSQ140A| 21,0 n/a 17,4 427 0,382 n/a n/a 650,00 g S D
IZQ+INFANTIL L 83
SALA DE CURAS [FXZQ20A 21,0 n/a 24 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 |2 & o
CONSULTA 1 FXZQ15A 21,0 n/a 1,8 31,3 0,036 n/a n/a 141,67 | .& g
CONSULTA 2 FXZQ15A 21,0 n/a 1,8 31,3 0,036 n/a n/a 141,67 | =
CONSULTA 3 FXZQ25A 21,0 n/a 3.1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00
n/a
é
o
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Nombre Habitacion Nivel Fase MCA MOP AnxAIxPf Peso
sonoro
dBA A mm kg

Z ESPERA 33-39 220V 1ph 2,6 Factory Std |1.400 x 245 x 47,0

DCHA+ENTRADA 800

CONSULTA 11 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575

CONSULTA 10 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575

CONSULTA 9 26 -32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,56
575

CONSULTA 8 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575

Z ESPERA 34 -42 220V 1ph 3,1 Factory Std |1.550 x 245 x 51,0

IZQ+INFANTIL 800

SALA DE CURAS 26 -32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575

CONSULTA 1 26 -32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575

CONSULTA 2 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575

CONSULTA 3 26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575

PLIPEIA] 3P SI[ELISNpU]KIEEN

D8VVV

-$T6ST6TT A OMAUNOOP [9 epieA paNd "TZ0T/60/6T
BIP [0 10/€9%01 ¢ :0JUU [ U00 OPLnsiZal ojuaumoo

[6¥6100 U OPEISA[0)) ‘“ONHINID ZHAUILLND AIAVA

OavSsIA

Pagina 21 de 123




Página 21 de 123


Datos de capacidad en condiciones y relacion de conexién (110%) introducidos

Nombre Ud.Interior Refrigeracion
TmpC RqTC RvTC Max TC Rq SC Tevap TdesC Max SC| PIC
°C kw kw kw kw °C °C kw kw
(DBT/RH)

CONSULTA 4 FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043

CONSULTA 5 FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
ALMACEN FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043

VESTUARIOS 1 |[FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 | | H'%
VESTUARIOS 2 |[FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043| | H
ADMON 2xFXZQ20A 25,0/57%| n/a 00 | 2x22 | n/a 6,0 12,8 2,9 0,059 | | MEES S
ARCHIVO 2R o
RECEPCION FXZQ25A |25,0/57% nla 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043| £ E cr’q?
SALA DE ESTAR FXZQ20A 25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0043| | T & =
SALA DE FXAQ15A 25,0/57% nla 0,0 1,7 n/a 6,0 17,6 1,3 0,020 & 3 o
RAYOS X 1B 22X
SALA DE FXZQ20A |25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043| o = g
RAYOS X 1A @ g —
SALA DE FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 § 5 &
RAYOS X 2 2 2
ALMACEN FXZQ20A 25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 a-
CONSULTA6 FXZQ20A 25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA7 |FXZQ20A [25,0/57%| nl/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 2xFXZQ20A|25,0/57%| nia 0,0 | 2x2.2 n/a 6,0 12,8 2,9 0,059 g % 3 Y
EXTRACCIONES é >3 g
Z ESPERA FXSQ100A 25,0/57% nla 0,0 11,2 n/a 6,0 14,0 7,2 02900 AR §
ADMON Q@ 87
0,0 % ~ 3
5o
Nombre Ud.Interior Calefaccion 2 §' 2
TmpH | RgHC Max HC Tdes H PIH Bateria = Bateria Caudal de% o ;l
min max aire | £ S; §
°C kw kW °C kwW m? m? s |5 § g
CONSULTA4  |FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 14500 |2 & 7
CONSULTA5 |FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00 Qg - g
ALMACEN FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00 |8 < &
VESTUARIOS 1 |[FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00 % 12 ¥
VESTUARIOS 2 |[FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 14500 |8 &~
ADMON 2xFXZQ20A| 21,0 n/a 48 41,3 0,053 n/a n/a 19167 |5 S %
ARCHIVO g 75
RECEPCION FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 | |
SALA DE ESTAR|FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00
SALA DE FXAQ15A 21,0 n/a 1,8 31,4 0,030 n/a n/a 140,00
RAYOS X 1B
SALA DE FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 é
RAYOS X 1A %
SALA DE FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00
RAYOS X 2 C
ALMACEN FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
CONSULTA6  |FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
CONSULTA7 |FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
CONSULTA 2xFXZQ20A| 21,0 n/a 48 41,3 0,053 n/a n/a 191,67
EXTRACCIONES
Z ESPERA FXSQ100A = 21,0 n/a 12,1 39,4 0,285 n/a n/a 533,33
ADMON

n/a
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Nombre

CONSULTA 4
CONSULTA 5
ALMACEN
VESTUARIOS 1
VESTUARIOS 2

ADMON
ARCHIVO
RECEPCION

SALA DE ESTAR

SALA DE
RAYOS X 1B
SALA DE
RAYOS X 1A
SALA DE
RAYOS X 2
ALMACEN

CONSULTA 6
CONSULTA7
CONSULTA
EXTRACCIONES

Z ESPERA
ADMON

Nivel
sonoro
dBA
26 - 32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

26-33

26-32

29 - 32

26 -32

26 -32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

31-36

Fase

220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
230V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph

220V 1ph

MCA

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4

24

MOP

Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std

Factory Std

AnxAlxPf

mm
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
795 x 290 x
266
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
1.400 x 245 x
800

Peso

kg
15,5

15,5
15,5
15,5
15,5
16,5
15,5
15,5
12,0
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
16,5

46,0

PLIPEJA] 3P SI[eL)SnPU] EEETH
SOJIUIY I, SOIdMUITU
3p [edYQ 0133[0)
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Lineas Frigorificas Planta Baja

PLTABAJA
RXYQ16U

=

12x  KHRQ22M64T 3/8 X KHRQ22M29T9
118" 7/8"

3/8 x
7/8"

3/8 x
5/8"

4

KHRQ22M20T

318 x
5/8"

4

KHRQ22M20T

3/8 x
5/8"

<

KHRQ22M20T

5/8" 7 ESPERA DCHA+ENTRADA
FXSQ125A

3/8x

112" CONSULTA 11
FXZQ20A

1/4 x

12" CONSULTA 10
FXZQ20A

174 x

1/4 x

12" consuLTA 9
FXZQ20A

12" CONSULTA S
FXZQ20A

"

KHRQ22M29T9

3/8 x
5/8"

4

38 x
5/8" 7 ESPERA IZQ+INFANTIL
FXSQ140A

KHRQ22M20T

3/8 x
5/8"

/o

112" SALA DE CURAS
FXZQ20A

KHRQ22M20T

3/8 x
5/8"

lo

112" CONSULTA 1
FXZQ15A

KHRQ22M20T

/o

112" CONSULTA 2
FXZQ15A

12" CoNSULTA3
FXZQ25A

4 |/
>
2
o
HHO
2R S
S 0 o
& B
5.8 3
Figo
o e X
wn o
e o o
(Dn‘?_"
ZE.Q
& e
=)
(=T
=,
o

IBVVV

~GT6STETT A OWAUNOOP [0 Tepier 9PN “T20T/60/6T
BP9 10/E9%01 T 010U [9 U0O 0PRISIEaI OjIaNoo(]
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PLTABAJA
RXYQ16U

{ ]

12X KHRQ22M6AT 38X KHRQ22M20T 14 x
118 58 1

318 x
o

KHRQ22M29T9

318 x
314"

KHRQ22M20T

3:8 x
£

KHRQ22M20T

218 x
58°

KHRQ22M20T

IBX KHRQ22M20T 14X
58"

12 CONSULTA 4
FXZQZ0

378 x
58"

KHRQ22M20T

T x
12" ALMACEN
£X2020

/>

12" VESTUARIOS 1

/o

12" VESTUARIOS 2

&

12" ADMON ARCHIVO
20408

&

12" RECEPCION

12" SALADE ESTAR
FXZQ204

38 x

£

KHRQ22M20T 14 x

12" SALADE RAYCS X 18
XAQI5A

378 x
58"

<

KHRQ22M20T

12" SALADE RAYCS X 1A
0204

318 x ~

58" A
< Z >
KHRQ22M20T 174 x

112" SALADE RAYCS X 2
FXZQ208

5

V2" ALMACEN
FXZQz0A

12" consuLTA®
FX2020

=

ONSULTA T
FXZQZ0A

2" CONSULTA EXTRACCIONES
FXZOA0A

B x
5/8" 2 ESPERAADMON
FXSQI00A

9L SOIMUISu]
ap [e1YQ 0133[0D)

PLIPEIA] 3P SI[ELISNpU]KIEEN
S0JIUIY :

IBVVV
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Cableado Planta Baja

fp! controlador centralizado

PLTABAJA

1 3.N 31A 3Np N 2.6A 1pk
RXYQ16U L1,L2,L3.N 31A 3Nph L.N 2.6A 1ph

BRC1H52W

RXYQ16U

LN 0.3A 1ph

BRC1H52W

LN 0.3A 1ph

BRC1H52W

F1,F2

LN 0.3A 1ph

BRC1H52W

LN 0.3A 1ph

BRC1H52W

FXZQ20A

LN 3.1A 1ph

[ [hPuee -

Z ESPERA I1Z/
FXSQ140A
{Tel

LN 0.3A 1ph

o]
[SALA DE CURA
FXZQ20A

BRC1H52W

F1.F2

LN 0.3A 1ph

BRC1H52W

LN 0.3A 1ph

BRC1H52W

FXZQ15A

LN 0.3A 1ph

BRC1HS52W

=
>
2
6.:
v—m—qo
2R S
S 0 o
4 B0
5.€3
Figo
o 2 <
wn o
e o o
@Q‘&
ZE.Q
[« 3¢
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(=T
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(=3
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conwstacor carvsiiracn

PLTABAIA

outrrr | RRVQIN -

BRCIHSZA

e
e

PR

FXZO20A

s
sauapemayo | encrrszw

" FXAQISA
1r T

103 1
g6 o
Aot ravoll® wacsz
e PR

:

sfers e
CONSULTAEXTY il

Fxzgazh
FLF2
o

ZESPERAADYEE

FXSC100A

9L SOIMUISu]
ap [e1YQ 0133[0D)

PUIPEIA 3P SI[ELI)SNPU] KEETE
SOJMIDY

IBVVV

~ST6STETTAA OMAUNOOP [3 Tepies pand “T20T/60/6C
P 19 10/€9%01ZZ ‘03U [ U0O OpexsIBar ojiaumao(
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Planta primera:

Los equipos de esta planta seria:

Datos de capacidad en condiciones y relacion de conexién (111%) introducidos

Nombre Ud.Interior Refrigeracion
TmpC RqTC RvTC MaxTC RqSC Tevap Tdes C Max SC PIC
°C kw kw kw kw °C °C kw kw
(DBT/RH)

CONSULTA 15|FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043

CONSULTA 16 |FXZQ20A |25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 17 |FXZQ20A |25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
FISIOTERAPIA|FXZQ32A |25,0/57%| n/a 0,0 3,6 n/a 6,0 14,5 2,1 0,045
FISIOTERAPIA|FXZQ32A |25,0/57%| n/a 0,0 3,6 n/a 6,0 14,5 2,1 0,045
CONSULTA 20|FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 19|FXZQ20A |25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 18|FXZQ25A |25,0/57% | nla 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043
AULA 2xFXZQ25A|25,0/57% | nl/a 0,0 5,6 n/a 6,0 12,9 3,6 0,092
SALA ESPERA|FXSQ140A |25,0/57%| nl/a 0,0 16,0 n/a 6,0 12,2 10,2 0,386
CONSULTA 12|FXZQ20A |25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 13|FXZQ25A |25,0/57% | nla 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043
CONSULTA 14 |[FXZQ20A |25,0/57%| nla 0,0 22 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043

PLIPEJA] 3P SI[eL)SnPU] EEETH
SOJIUIY I, SOIAMUSu KA
3p [edYQ 0133[0)

0,0 e
2t
Nombre Ud.Interior Calefaccion é N %
TmpH | RgHC | Max HC A Tdes H PIH Bateria | Bateria Caudalde S g,
min max aire % ~ 2
°C kw kw °C kw m? m? Ils - § 4.
CONSULTA 15|FXZQ20A 21,0 n/a 24 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 é & g_
CONSULTA 16 |FXZQ20A 21,0 n/a 24 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 §_’. o
CONSULTA 17 |FXZQ20A 21,0 n/a 24 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 2 §' 8
FISIOTERAPIA FXZQ32A 21,0 n/a 3,9 40,0 0,038 n/a n/a 166,67 % o 2
FISIOTERAPIA FXZQ32A 21,0 n/a 3,9 40,0 0,038 n/a n/a 166,67 5 § §
CONSULTA 20|FXZQ20A 21,0 n/a 24 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 5 § o}
CONSULTA 19|FXZQ20A 21,0 n/a 24 34,4 0,036 n/a n/a 14500 |00 © -E)
CONSULTA 18|FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 [g. & ©
AULA 2xFXZQ25A| 21,0 n/a 2x3.1 41,5 0,086 n/a n/a 241,67 §- 2 b
SALA ESPERA|FXSQ140A 21,0 n/a 17,4 42,7 0,382 n/a n/a 650,00 |5 © @
CONSULTA 12|FXZQ20A 21,0 n/a 24 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 | o § =
CONSULTA 13|FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 % S 2
CONSULTA 14 |FXZQ20A 21,0 n/a 24 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 | & &

n/a r

OavSsIA
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S0JIUIY I, SOIMUIGU
3p [eYQ 0133]0D);

PLIPEIA] 3P SI[ELISNpU]KIEEN

Nombre Habitacion |Nivel sonoro Fase MCA MOP AnxAIxPf Peso
dBA A mm kg
CONSULTA 15 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
CONSULTA 16 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 5755;(72560 X 15,5
CONSULTA 17 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 5755x7§60 X 15,5
FISIOTERAPIA 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 5755x7§60 X 16,5 N
FISIOTERAPIA 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 5755;(72560 X 16,5
CONSULTA 20 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 5755x7§60 X 15,5
CONSULTA 19 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 5755x7§60 X 15,5
CONSULTA 18 26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 5755;(72560 X 15,5
AULA 26 - 33 220V 1ph 0,6 Factory Std 5755x7§60 X 18,5
SALA ESPERA 34-42 220V 1ph 3,1 Factory Std 1.55(? >7<5245 X 51,0
CONSULTA 12 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575?(0260 X 15,5
CONSULTA 13 26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575?(72560 X 15,5
CONSULTA 14 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 5752(?5)60 X 15,5

1D dIAVA
D8VVV

-$T6ST6TT A OMAUNOOP [9 epieA paNd "TZ0T/60/6T
BIP [0 10/€9%01 ¢ :0JUU [ U00 OPLnsiZal ojuaumoo
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Lineas Frigorificas Planta Primera

PLTA PRIMERA
RXYQ16U

p——y

v

3/8 x ~

e /3
N <
KHRQ22M20T J;B: KHRQ22M20T va

74 x
112" FISIOTERAPIA
FXZQ32A

S0JIUIY

=
>
—_— —_— o
112X KHRQ22MBAT Bx  KHRQ22M20T 14 x =
11w 34" 12" CONSULTA 1S ©
FX2Q20A o
N NS
N =6 5
KHRQ22M20T Vax 7} E. 7a
12" consuLTA 16 E 5 -
FXZQ20A . H o
3o ’ ?T )
::B. /é @ H %ﬁ
KHRQ22M20T Vax o 1.
12" coNsuLTA 17 1) 1)
FX2Q20A —
=
§ @
=
=

o

112" FISIOTERAPIA
FXZQ32A

IBVVV

~GT6STETT A OWAUNOOP [0 Tepier 9PN “T20T/60/6T
BP9 10/E9%01 T 010U [9 U0O 0PRISIEaI OjIaNoo(]

318 ~

s /‘%&
) &
KHRQ22M20T 114 x

112" CONSULTA 20
FXZ0Q20A

7

3/8 x ~
58" A

< &

KHRQ22M20T ax

112" CONSULTA 19
FXZQ20A

/o

12" CONSULTA 18
FX2Q25A

316 x N

78 /\
< &
KHRQ22M29T9 Tax

12" aua
FX2Q50A

3/8 x
KHRQ22M29T9 B x

58" SALA ESPERA
FXSQ140A

[6¥6100 U OPEISA[0)) ‘“ONHINID ZHAUILLND AIAVA

5

KHRQ22M20T 114 x
12" cONsuLTA 12
FX2Q20A

38 x p
58" A .\'\
KHRQ22M20T Vax

112" consuLTA 13
FXZQ25A

112 CONSULTA 14
FX2Q20A

OavSsIA
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Cableado Planta Primera

| controlador centralizado

PLTAPRIMERA
RXYQ16U

OUTF1.F2
slel 100

CONSULTA 1 BRCTHS2ZW
RXYQ16U ik
JENFIF2 Fi.r2 B2
i1 P2
CONSULTA 16° BRCTHS2W
P2 L PXZC20A
N
ES- P2
CONSULTA 1 BRC1HS2W |
Firp | PR2OZA
et P2
FISIOTERAPIA™] BRC1HSZW
£1.F2 L FXZO32A
gg 1, P2
FISIOTERAPIX BRCIHS2W
F1pp | FXZO32A
siop. P2 -
CONSULTA 20" ERCTHSZW
F1.F2 - ‘FXZOZM

H: 1. P2
CONSULTA 1 LaglE
FI.F2 S .FXZOZIlI\
J:[: 1.P2
CONSULTA 1 BRCTHS2W
F1.F2 :FXZQ).'M\

[sfslp1. P2

ana BRC1HS2ZW
F1.F2 ﬁF oA
gg»' P2
SALAESPER SRGIEP)
F1,F2 _F)GOMHA
e
CONSULTA 1 Ll
F1.ro R
Fpr.e2
CONSULTA it
F1.F2 ﬁFXZDZEA

CONSULTA |]»

FXZO20A

BRC1HS2W

F1.F2

9L SOIMUISu]
ap [e1YQ 0133[0D)

PUIPEIA 3P SI[ELI)SNPU] KEETE
SOJMIDY )

IBVVV

~GT6STETT A OWAUNOOP [0 Tepier 9PN “T20T/60/6T
BP9 10/E9%01 T 010U [9 U0O 0PRISIEaI OjIaNoo(]
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3.5 Recuperadores de calor de alta eficiencia

Recuperadores de calor de alta eficiencia

A

o

Se plantea la ubicacion de tres recuperadores de calor del modelo UR-... EC o similar dos para la planta baja y un

D A
D

para la planta primera, de 4200 m3/h.

[Y)

PHPEAl 9P SS[EL)SNPU]KIEETN

Dos modelos UR-4200-EC se dispondran en la planta cubierta de la planta baja, uno para las zonas préoximas de

entrada y el otro para las zonas interiores proximas a la administracién, tal y como se muestra en los planos. En

[\

planta primera se dispone del otro modelo UR-4200-EC en cubierta. Estos modelos disponen de ventiladores cgn

motor EC, que se ajustan a la potencia requerida modulando la velocidad de manera 6ptima incrementando |a

L S0I131ud3uy
3p [e1YQ 0133[0)§

b7

eficiencia.
Alta eficiencia de recuperacién de calor, por encima del 75%, que permita cumplir con los requisitos de la directiv
de la UE n°® 1253/2014.

[
S0

Caracteristicas del recuperador seria:

v" Recuperador de calor segun Erp 2018.

DJ8VVV

-$T6ST6TT A OMAUNOOP [9 epieA paNd "TZ0T/60/6T
BIP [0 10/€9%01 ¢ :0JUU [ U00 OPLnsiZal ojuaumoo

v Intercambiador de flujos cruzados de alta eficiencia certificado por Eurovent.

v" Envolvente de estructura formada por perfiles cerrados de aluminio extrusionado con esquinas de poliamid
que le confieren gran resistencia y una elevada estanqueidad.

v" Paneles tipo sandwich con aislamiento de lana de roca de densidad 40 kg/m?® Clase M1 espesor med

25mm.

Bandeja de condensados en acero inoxidable.

Motores electrénicos brushless con tecnologia EC para un bajo consumo eléctrico.

Control automatico de ventiladores.

By-pass con sensores de temperatura integrado de serie. - Filtros de serie facilmente extraibles.

Alarma de filtros sucios.

Control basico o de CO2, mediante regulador Eliwel FREE

SMART SMD4500 de serie cableado y configurado

1676100 o OPEIS[0D) “ONHNID ZRIARND AiAva
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Los filtros necesarios para cumplir RITE se muestran en esta tabla

Clases de filtracion

OavSsIA

X i ) Cahdad del aire interior
Calidad del zire exterior
[DA | | ma:2 IDA3 | IDA4
ODA | | F9 | R F7 | Fs
ODA 2 FT+F9 F6+ F& F5+F7 F5+Fo
ODA 3 F1+GF (*+F9 | FT+HGF+F9 F5+ F7 F5 + Fh

*valores impuestos en el RITE, en su Instruccion técnica IT.1
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Las caracteristicas técnicas de los recuperadores son:

UR-3400-EC

EFICIENCIA

95 J

70 —
0 600 1200 1800 2400 3000 3600
Caudal (m*h)

* Valores de eficiencia representados en las sguientes condiciones de temperatura y humedad
Exterior. S'CIT2%HR - Interior: 25°C/28%HR
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Dimensiones Filtros Peso Unidad
790 x 540 x 48 255 kg
VENTILADORES
IMPULSION EXTRACCION
Modelo Potencia Intensidad Tension / Aisl / IP Modelo Potencia Intensidad | Tension / Aisl/ IP
DDMP 10/8 10W 45A 230V/1 50/60Hz DDMP 10/8 1.0W 45A 230V/1 50/60Hz
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RECUPERADOR - INVIERNO ‘
Modelo Caudal nominal | Aire Interior Aire Exterior Temp. aire tratado | Eficiencia térmicaseca | Capacidad
-10°C 80% Hr. 149°C 75,0 % 26,7 kW ‘
AE AL 09 N 0550 M00mh | 20°C |s0% ke | D | S0%Hr I % 213k
0°C 80% Hr. 15,8 °C 753 % 16,9kW |
5°C 80% Hr. 16,6 °C 754 % 123 kW

=
>
2
N ©
RECUPERADOR - VERANO ‘ = 5 Q0
=
Modelo Caudal nominal | Aire Interior Aire Exterior Temp. aire tratado | Eficiencia térmicaseca | Capacidad % g g
@' e o
25°C 70% Hr. 235°C 75,7% 1,6 kW ‘ g 2 g
—

AE AL 09 N 0550 M00mh | 23°C [s0%He| S1C | B3%Hr 24.9°C 5.1% SIKWY g 2 J
34°C 43% Hr. 257°C 75,9 % 8IKW || a ? <
38°C 37% Hr. 26,6 °C 75,9 % 12,2kW IR

= E.a
(<3¢

& o

(=

=.

(=8

UR-4200-EC
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EFICIENCIA
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Caudal (m/h)
* Valores de efi en las sigui iones de temp y

9

01
Exterior: S*C/T2%HR - Interior: 25°C/28%HR
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Dimensiones Filtros Peso Unidad
790 x 715 x 48 270 kg
VENTILADORES
IMPULSION EXTRACCION
Modelo Potencia Intensidad Tension / Aisl / IP Modelo Potencia Intensidad | Tension / Aisl/ IP
DDMP 10/8 22W 94A 230V/1 50/60Hz DDMP 10/8 22W 94A 230V/1 50/60Hz
RECUPERADOR - INVIERNO
Modelo Caudal nominal | Aire Interior Aire Exterior Temp. aire tratado | Eficiencia térmicaseca | Capacidad
-10°C 80% Hr. 14,7 °C 746 % 33,1 kW
AE AL 09 N 0550 4200m¥h | 20°C | 50%Hr | D0 | 80%H e an% AR
0°C 80% Hr. 15,7°C 74.7% 21,0 kW
5°C 80% Hr. 16,4 °C 748 % 15,3 kW
RECUPERADOR - VERANO
Modelo Caudal nominal |  Aire Interior Aire Exterior Temp. aire tratado | Eficiencia térmicaseca | Capacidad
25°C 70% Hr. 235°C 752 % 20 kW
AE AL 09 N 0550 £200m%h | 20°C |50% He [ ST C | B3%Hr 2 L o
34°C 43% Hr. 257°C 75,3 % 1,1 kW
38°C 37% Hr. 26,7°C 754 % 15,1 kW
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Para el calculo de los caudales de ventilacidon se ha tenido en cuenta esta tabla:

SUPERFICIE | OCUP. | CAUDAL (L/s) CAUDAL | CAUDAL - pe i joepapor | CAUPAL
PLANTA ESTANCIAS (M3/h) | MINIMO INST.
M2 IDA 1 20L/Spers m3/h M3/H
ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39 15 300 1080 1125
ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL | 184,26 18 360 1296 1350
SALA DE CURAS 19,12 2 40 144 150
CONSULTA 1 12,37 2 40 144 UR-4200-EC 150
CONSULTA 2 12,43 2 40 144 1740);2552)(650 150 []
CONSULTA 3 23,15 3 60 216 225 >
2,242,2KW =
CONSULTA 4 20,54 2 40 144 4032 150 =
REND 75% o
CONSULTA 5 14,7 2 40 144 150 el
CONSULTA 8 19,08 2 40 144 56,3d8 150 [| 2 =2 o
d 270Kg S S
CONSULTA 9 19,12 2 40 144 Filtros F7/F 7459 150 g g cr%
CONSULTA 10 19,12 2 40 144 150 Er 5 =
CONSULTA 11 19,08 2 40 144 150 g~
ALMACEN 14,5 2 40 144 150 e @ _q
P.BAJA ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125 15 300 1080 B[] 2 = (:>
RESIDUOS 1 2 40 144 s [| &8 E
VESTUARIOS 1 17,1 3 60 216 263 2 % o
VESTUARIOS 2 17,1 3 60 216 UR-4200-EC 263 5 8 °
RECEPCION-CITACIONES 15,5 2 40 144 1740X1580X650 175 % @
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 6 120 432 100 Pa 525 =y
SALA DE RAYOS X 1A 15,9 2 40 144 2,242,2KW 175
SALA DE RAYOS X 1B 5,44 1 20 72 34% REND 75% 88
SALA DE RAYOS X 2 20,01 2 40 144 56,3 dB 175 [ § g g
SALA DE ESTAR 15,07 2 40 144 270Kg 175 Qe
ALMACEN 15,09 2 40 144 Filtros F7/F7+F9 | 175 % g g
CONSULTA 6 19,12 2 40 144 175 | D S g
CONSULTA 7 19,12 2 40 144 175 % a
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 4 80 288 350 . g 4.
SALA ESPERA IZQUIERDA 57 6 120 432 & &g
SALA ESPERA CENTRAL 67 7 140 504 1609 3 < &
SALA ESPERA DERECHA 46 5 100 360 ~ § 8
CONSULTA 12 14,11 2 40 144 UR-4200-EC 179 8 3
CONSULTA 13 24,03 3 60 216 1740X1580X650 268 | B o 2
CONSULTA 14 17,27 2 40 144 100 Pa 179 6 § §
b PRIMERA  [AUA 38,12 4 80 288 3384 2,242,2KW 357 % o
: CONSULTA 15 19,08 2 40 144 REND 75% 179 | B =}
CONSULTA 16 19,12 2 40 144 56,3 dB 179 [0 % N3
CONSULTA 17 19,12 2 40 144 270Kg 179 [F H o
FISIOTERAPIA 60,01 6 120 432 Filtros F7/F7+F9 | 536 | P < o
CONSULTA 18 20,84 2 40 144 w [fr BZE
CONSULTA 19 19,4 2 40 144 179 | B 5=
CONSULTA 20 19,08 2 40 144 179 | [B N %
& 7F
Sistema de Control y Electricidad <
)
Sistema de control %
Se cuenta con un sistema de control y gestion que permite trabajar en remoto dentro de la intranet de Gerenc|a ©
Adjunta de Atencion Primaria, formado por un conjunto de controladores distribuidos, microprocesadores, tarjetgs
de entrada/salida, cuadros eléctricos, relés, contactores, cableado y conexionado de los elementos de que consta

toda la instalacion con tipo de conductor a definir por el fabricante, canalizados bajo tubo rigido de PVC o en bandeja,

preparados para atender todas las sefales.
Sistema eléctrico

La instalacion eléctrica del centro de salud basicamente consistira en alimentar las nuevas maquinas de climatizacion

que se van a colocar en el mismo, desde un cuadro nuevo, una vez modificado el existente.
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Desde este cuadro se alimentara a las maquinas de clima a través de una nueva bandeja metalica de rejilla colocada
para tal fin. Cuando transcurran por el exterior se dispone de tubo metalico. Asimismo, la alimentacién a las unidades

interiores se hara bajo tubo de PVC flexible y cajas de derivacién, usando la bandeja si procede.

Las lineas de los circuitos de alimentaciéon a maquinas (equipos de climatizacion), las lineas de intemperie, se prevén
mediante conductores de Cu, tipo (AS) RZ1-K de 0,6/1 kV.

Las lineas de los diferentes circuitos de las unidades interiores de climatizacién, se prevén mediante conductores de
Cu, tipo (AS) ES0721-K de 750 V de aislamiento.

El calculo de la seccién de todos los conductores se realiza por caida de tension, y posteriormente se comprueh

[Y)

por intensidad, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
Todo el cableado nuevo a instalar sera del tipo “no propagador de incendio” y “de opacidad y emision de gases

téxicos reducida”, en cumplimiento de las respectivas normas UNE vigentes.

En todas ellas se ha considerado el neutro de la misma seccion que los activos, a efectos de posibles armonicos,|y
como seguridad complementaria. Las canalizaciones para los conductores seran bandejas metélicas o de rejilla,

disponiéndose los conductores sobre los mismos debidamente grapados y sefializados.

16¥6100 1 OPESI0D) “ONHNID ZAMIALLND AIAVA
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11.- Justificaciéon del cumplimiento del RITE

11.1.- Ambito de aplicacion del RITE.

El alcance del proyecto se limita a la parte afectada por la modificacién. Por lo tanto, en el presente proyecto se

adoptan los criterios de disefio necesarios para adecuarse al cumplimiento del RITE en la parte de la instalacién

modificada, conforme se justifica a continuacion. 3 A N
g ‘g‘ kv/
En relacion a lo mencionado, el RITE indica lo siguiente en su articulo 2: : e
RS
El RITE se aplicara a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construccion y a las instalaciones térmicas -] g crig
. . . . . ., .. . o= ® i
en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspeccién, con las limitaciones que g. f_‘; o
S
. . -
en el mismo se determinan. e g
-
Se entendera por reforma de una instalacién térmica todo cambio que se efectie en ella y que suponga una % E =
. S
modificacion del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se considergn & 8 @
[=a
reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: a

a) La incorporacion de nuevos subsistemas de climatizacion o de produccion de agua caliente sanitaria o

[\

modificacién de los existentes;

DJ8VVV
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b) La sustitucion por otro de diferentes caracteristicas o ampliaciéon del nimero de equipos generadores de calor
de frio;

AILNOWAVA

c) El cambio del tipo de energia utilizada o la incorporacion de energias renovables;
d) El cambio de uso previsto del edificio.

No sera de aplicacion el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agricolas o de otro tipo, en

parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas”
La instalacion proyectada cumple con las exigencias técnicas establecidas en el RITE:

- Articulo 11. Bienestar e higiene
- Articulo 12. Eficiencia energética
- Articulo 13. Seguridad

166100 U opese[o) ‘ONANID Za
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11.2.- Cumplimiento de las exigencias de bienestar térmico e higiene.

11.2.1 Cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente térmico (IT 1.4.1)

Las condiciones interiores de calculo se estableceran de acuerdo con lo establecido en la I.T 1.1.4.1.2 del

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RITE segun

RD 1027/2007 y modificaciones posteriores).

Para las condiciones interiores se han tomado los siguientes valores:

Estacion Tempera.tura Humedad relativa
operativa.

Verano 24°C 50%

Invierno 21°C 50%

Se adjuntan hojas de calculo de cargas.

11.2.2 Cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior (IT 1.4.2)

Se dispondra de un sistema de ventilacion para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en Ig
distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formacion de elevadas concentraciones d

contaminantes. A estos efectos se considera valido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.

La calidad IDA 1 se aplicara en locales de uso sanitario, mientras que la calidad IDA 2 es la de uso donde haya un
actividad normal (oficinas, residencias, salas de lectura, museos, aulas, piscinas,...). IDA 3 es la calidad aplicable
locales con grandes aglomeraciones y pocas exigencias (centros comerciales, cines, bares, gimnasios,...), mientrg

que IDA 4 no tiene practicamente aplicacion
En nuestro caso aplicara IDA1.

En funcién del uso de cada local, la calidad del aire interior (IDA) que se debera alcanzar sera, como minimo,

siguiente:

- IDA 1 (aire de 6ptima calidad, 20 I/s-pers).
- IDA 2 (aire de buena calidad, 12,5 I/s-pers).
- IDA 3 (aire de calidad media, 8 I/s-pers).

- IDA 4 (aire de calidad baja, 5 I/s-pers).
Escogeremos una ocupacion de 10 m2 /ocupante segun tablas de las norma UNE EN13779:2004 y EN 13779:2008

El aire exterior de ventilacion se introducira debidamente filtrado en el edificio. Las clases de filtraciéon minimas |a

16¥6100 1 opeisope) ‘ORafio znnartho’aiava
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emplear, en funcion de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), seran las

que se indican a continuacion:
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CAUDAL CAUDAL
PLANTA ESTANCIAS SUPERFICIE| OCUP. CAUDAL (L/s) CAUDAL (M3/h) MINIMO RECUPERADOR INST.
M2 IDA 1 20 L/Spers m3/h M3/H
ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39 15 300 1080 1125
ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL 180 18 360 1296 1350
TR BT © i UR4Z00EC |7
> 1740X1580X650
CONSULTA 2 12,43 2 40 144 80 Pa 150
CONSULTA 3 23,15 3 60 216 2242 2KW 225
CONSULTA 4 20,54 2 40 144 4032 REND 75% 150
CONSULTA 5 14,7 2 40 144 56.3 dB 150
CONSULTA 8 19,08 2 40 144 27'0 Kg 150
CONSULTA 9 19,12 2 40 144 Filtros F7/F7+F9 150
CONSULTA 10 19,12 2 40 144 150 >
CONSULTA 11 19,08 2 40 144 150 =
ALMACEN 14,5 2 40 144 150 :‘U’

P. BAJA ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125 15 300 1080 1313 g X
RESIDUOS 12 2 40 144 175 R
VESTUARIOS 1 17,1 3 60 216 263 E‘ E‘ @)
VESTUARIOS 2 17,1 3 60 216 UR-4200-EC 263 S5 S
RECEPCION-CITACIONES 15,5 2 40 144 1740X1580X650 175 = 0 o
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 6 120 432 100 Pa 525 “2 B. as,
SALA DE RAYOS X 1A 15,9 2 40 144 3456 2,2+2,2KW 175 :. [ (=]

s -
SALA DE RAYOS X 1B 5,44 1 20 72 REND 75% 88 a =] o
SALA DE RAYOS X2 20,01 2 40 144 56,3 dB 175 o @» =
SALA DE ESTAR 15,07 2 40 144 270 Kg 175 @» 'ﬁ (-5
ALMACEN 15,09 2 40 144 Filtros F7/F7+F9 175 (=9 D~ 5'
CONSULTA 6 19,12 2 40 144 175 o =}
CONSULTA 7 19,12 2 40 144 175 Z E. o
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 4 80 288 350 & 8 (¢
SALA ESPERA IZQUIERDA 57 6 120 432 (=T~
SALA ESPERA CENTRAL 67 7 140 504 1609 =.
SALA ESPERA DERECHA 46 5 100 360 (="
CONSULTA 12 14,11 2 40 144 UR-4200-EC 179
CONSULTA 13 24,03 3 60 216 1740X1580X650 268
CONSULTA 14 17,27 2 40 144 100 Pa 179 o)
AULA 38,12 4 80 288 2,2+2,2KW 357 © Q
P. PRIMERA d 3384 =
CONSULTA 15 19,08 2 40 144 REND 75% 179 % QL
CONSULTA 16 19,12 2 40 144 56,3 dB 179 o0 D §
CONSULTA 17 19,12 2 40 144 270 Kg 179 @ [ 3
FISIOTERAPIA 60,01 6 120 432 Filtros F7/F7+F9 536 o B 15
CONSULTA 18 20,84 2 40 144 179 . —
CONSULTA 19 19,4 2 40 144 179 g @
CONSULTA 20 19,08 2 40 144 179 X <3 ':{.
22
s o
= o
Q & 9
B 5
o o
o 2
Los filtros necesarios para cumplir RITE se muestran en esta tabla O 3 §
@) § 3
Q. =)
a =
©. 3_1 ~
o
& =3
i~ : = B @
Clases de filtracion - 1S3
S (9,1
- - - - - — o
- ) ) Cahdad del aire interior S =
1 r
Calidad del aire exterior E YE
IDA1 | IDA2 IDA3 | IDA4 2
ODA | F9 | F8 F1 | Fs
ODA 2 FT+F9 Fo+ F8& F5+F7 F5+FBO
ODA 3 F1+GF (*+F9 | FT+GF+F9 F5+ F7 F&5+ Fa é
*Walores impuestos en el RITE, en su Instruccion tecnica 1T %
En todas las secciones de filiracion, salvo en tomas de aire exterior, se garantizaran las condiciones de

funcionamiento en seco.

Los aparatos de recuperacion de calor deben siempre estar protegidos con una seccién de filtro de la clase F6 o

mas elevada.

El Aire de extraccién se clasifica en las siguientes categorias:

- AE 1 (bajo nivel de contaminacion).
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- AE 2 (moderado nivel de contaminacion).
- AE 3 (alto nivel de contaminacion).
- AE 4 (muy alto nivel de contaminacion).

Sdlo el aire de categoria AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. El aire de categoria

AE 2 puede ser empleado solamente como aire de recirculacién o de transferencia de un local hacia locales de

servicio, aseos y garajes. El aire de categoria AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculacionode —
=7 A
transferencia. o
SR
En nuestro caso estamos ante una categoria de clase de extraccion AE1. = g A
S5 S
- . . . - Z 32
11.2.3 Cumplimiento de la exigencia de calidad de higiene (IT 1.4.3). 3. ED- crg.
532
No procede en este proyecto 2 : =
&
gaE
. _— . o =E%
11.2.4 Cumplimiento de la exigencia de calidad de calidad acustica (IT 1.4.4). 232
=
Segun laIT. 1.1.4.4 del RITE, para que la instalacion térmica cumpla la exigencia de calidad acustica deberd cumplir =
exigencia basica de calidad HR “Proteccion frente al ruido” del Cédigo Técnico de la Edificacion. Se limitaran IcsU o 9
Ne
niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables de % % Q
o0 <
edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal form = @! § é
que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. g g ;
k-
El nivel de potencia acustica maximo de los equipos generadores de ruido estacionario situados en recintos dﬁ & g_
<
instalaciones, sera tal que se cumplan los niveles de inmisién en los recintos colindantes, expresados en el desarrol ~ % 2
Q
reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. % ?_D. f:_b.
[a V=]
La seleccion de elementos terminales de difusion de aire (difusores, rejillas, etc.) se realizard de forma queo 2 §
g
cumpliendo las condiciones de alcance y velocidad residual de aire en la zona ocupada, el nivel de presion sono a@ § E,
a =
en el elemento terminal se adapte a los valores maximos indicados por la normativa. Los valores se mantendran p )% S.J g
N
debajo de 35 dBA. gc é 3
@ =~
La velocidad residual sera de 0,15 m/s. S 5 =
= Yo
\O (O] o,
£ 7E
5
o
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11.3 Cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética.

Se adoptan soluciones basadas en la limitacion indirecta del consumo de energia de la instalacion térmica mediante
el cumplimiento de los valores limite y soluciones especificadas en la IT 1.2. Con el cumplimiento de esta instruccién

se asegura la superacion de la exigencia de la eficiencia energética. Las verificaciones a realizar son las siguientes:

a) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética en la generacion de calor y frio.

b) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de las redes de tuberias y conductos de calor yfrio.
¢) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de control de las instalaciones térmicas.

d) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de contabilizacién de consumos.

e) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de recuperacién de energia.

f) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética de aprovechamiento de energias renovables.

SOJIUIY I, SOIMUISU]
3p [edYQ 0133[0)

g) Cumplimiento de la exigencia de la eficiencia energética limitacion de la utilizacion de energia convencional

PHPEAl 9P SS[EL)SNPU]KIEETN

11.3.1 Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generacién de calor y frio

DJ8VVV

La ficha técnica de las unidades exteriores VRV (bomba de calor) tipo:

[\
2227
Bt
28
@ S g
Nombre Modelo CR Refrigeracion Calefaccion Tuberia % & g_
Tmp C CcC Rq CC Tmp H HC |RqHC §_=: g
% °C kW kW °C KW | kW m |2 E¢
(DBT/RH) % o o
PLTA RXYQ16U 105,0 35,0 45,4 45,3 -3,7/86% | 36,5 | 36,1 0,0 & E
BAJA e % g
PLTA RXYQ16U 110,0 35,0 45,8 455 -3,7/86% | 36,5 | 36,0 0,0 8_? o -E)
BAJA g, O
PLTA RXYQ16U 110,6 35,0 45,9 45,8 -3,7/86% | 36,5 | 36,4 0,0 Og. 2 e
PRIMERA = 5D
- 53
Nombre Modelo Fase MCA MOP RLA FLA AnxAlxPf Peso |2 § @,
A A A A mm ke |E o9&
PLTA BAJA|RXYQ16U 400V 31,0 40,0 18,0 1.240 x 2750 |
3Nph 1.685 x 765
PLTA BAJA|RXYQ16U 400V 31,0 40,0 18,0 1.240 x 275,0
3Nph 1.685 x 765
PLTA RXYQ16U 400V 31,0 40,0 18,0 1.240 x 275,0 S
PRIMERA 3Nph 1.685 x 765 %
e
Datos de sonido
Nombre Modelo Potencia sonora Presion sonora

Refrigeracion | Calefaccion | Refrigeracion Calefaccion

dBA dBA dBA dBA
PLTA BAJA RXYQ16U 86 69 63 -
PLTA BAJA RXYQ16U 86 69 63 -
PLTA RXYQ16U 86 69 63 -

PRIMERA
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Eficiencia estacional

Nombre Modelo Ns,h Ns.c SCOP SEER CSPF
calefaccion | refrigeracion
% %
PLTA BAJA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 -
PLTA BAJA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 -
PLTA RXYQ16U 157,8 236,5 4,00 6,00 -
PRIMERA
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11.3.2 Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberias

Aislamiento térmico de la red de tuberias

Un aislante térmico es un material usado en la construccién y caracterizado por su alta resistencia térmica.

=]

Todas las tuberias y accesorios, asi como equipos, aparatos y depdsitos de las instalaciones térmicas dispondr3

de un aislamiento térmico cuando contengan:

o fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran;
o fluidos con temperatura mayor que 40 °C cuando estén instalados en locales no calefactados, entre los que

se deben considerar pasillos, galerias, patinillos, aparcamientos, salas de maquinas, falsos techos y suelg

(7]

técnicos, entendiendo excluidas las tuberias de torres de refrigeraciéon y las tuberias de descarga d

[0

compresores frigorificos, salvo cuando estén al alcance de las personas.

Cuando las tuberias o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminacién final del aislamien

[]

debera poseer la proteccion suficiente contra la intemperie. En la realizacion de la estanquidad de las juntas s

D

evitara el paso del agua de lluvia.

Para evitarla congelacion del agua en tuberias expuestas a temperaturas del aire menores que la de cambio d

estado se podra recurrir a una de estas técnicas:

o Empleo de una mezcla de agua con anticongelante.
e  Circulacion del fluido.

e Aislamiento de la tuberia calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 1224.

Las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones de nuestra instalacion térmica no superaran el 4

de la potencia maxima que transporta.
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En el procedimiento simplificado de calculo que vamos a utilizar, los espesores minimos de aislamientos térmicos,

expresados en mm, en funcion del diametro exterior de la tuberia sin aislar y de la temperatura del fluido en lared y

para un material con conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040 W/ (m.K) deben ser los indicados en las

siguientes tablas

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios
. ) Temperatura maxima del fluido (°C)
Diametro exterior (mm)
40...60 >60...100 >100...180
D<35 25 25 30
35<D<60 30 30 40
60<D <90 30 30 40
| 90 <D < 140 L 30 | 40 | 50
| 140<D I 35 | 40 I 50 |
Tabla 1.2.4.2.2: Espesores minimos de aislamiento (mm) de tuberias y accesorios que
transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios
. _ Temperatura maxima del fluido (°C)
Diametro exterior (mm)
40...60 >60...100 >100...180
D<35 35 35 40
35<D<60 40 40 50
60 <D <90 | 40 | 40 | 50
90 <D < 140 [ 40 | 50 | 60

Los espesores minimos de aislamiento de equipos, aparatos y depdsitos deben ser iguales o mayores que Iqg

indicados en las tablas anteriores para las tuberias de diametro exterior mayor que 140 mm

Las redes de tuberias que conducen el refrigerante entre las unidades interiores y la unidad exterior a la que §
conectan seran de cobre sin soladura, tanto para liquido como gas, de diametros segun célculos y planos adjunto
aislados mediante coquilla de espuma elastomérica de espesor calculado segun las tablas y expresiones indicads

en el apartado 1.2.4.2.1.2 del RITE.

Tabla 1.2.4.2.5 Espesores minimos de aislamiento (mm) de circuitos frigorificos para
climatizacion (*) en funcion del recorrido de las tuberias.

Diametro exterior (mm)

Interior edificios (mm)

Exterior edificios (mm)
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D<13

10

15

13<D<26 15 120
26 <D <35 20 |25
35<D<90 30 40
D>90 40 50
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Para tuberias en el exterior la terminacion final del aislamiento dispondra de proteccién contra intemperie, evitando

el paso del agua de lluvia en las juntas al realizar la estanqueidad.

Aislamiento térmico de la red de conductos
Los conductos y accesorios de la red de impulsién de aire, siguiendo lo indicado en la IT 1.2.4.2.2, dispondran de un
aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan

y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones.

Los espesores minimos de aislamiento para un material con conductividad térmica de referencia a 10 °C de 0,040

W/ (m.K) seran los indicados en la siguiente tabla, teniendo en cuenta que los equipos de climatizacién proyectadg

(7]

son de una potencia menor que 70 kW, considerando los climatizadores como equipos de generacion de calor.

Tabla 1.2.4.2.5 Espesores de aislamiento de conductos

En interiores En exteriores
mm mm
aire caliente 20 30
aire frio 30 50

Las redes de retorno se aislaran cuando discurran por el exterior del edificio y, en interiores, cuando el aire esté

temperatura menor que la de rocio de ambiente o cuando el conducto pase a través de locales no acondicionados

En el caso en el que los conductos discurran por el exterior, la terminacion final del aislamiento se realizara con

proteccion suficiente contra la intemperie.

Las caracteristicas de los materiales utilizados para el aislamiento térmico y como barrera contra el vapor, asi com

su colocacion deben cumplir con lo especificado en la instruccién UNE 100171.

Los conductos de distribucion de aire seran de panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 1316
de 25 mm de espesor revestido en ambas caras de aluminio con malla de fibra de vidrio+Kraft en el exterior y alumin
+ Kraft en interior, con resistencia térmica 0.75 m2K/W, cumpliendo la premisa de menos del 45 en perdidas cq

respecto a la potencia térmica transportada y ademas se evitaran condensaciones.

Estanqueidad de redes de conductos.

La estanqueidad de la red de conductos viene indicada en la IT 1.2.4.2.3, de la cual se extrae que correspondera|a

la clase B o superior, dependiendo de la aplicacion.
Caidas de presion en componentes.
Las caidas de presion maximas admisibles aplicadas en este proyecto son las que aparecen en la IT1.2.4.2.4.

Queda reflejado en las hojas de calculos anexas.
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11.3.3 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos

Segun lo indicado en la IT 1.2.4.2.6, la seleccién de los motores eléctricos se justifica basandose en criterios de

eficiencia energética

Los equipos de propulsion de los fluidos portadores se han seleccionado de forma que su rendimiento fuera

maximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.

La potencia especifica de los sistemas de bombeo cumplira lo especificado en el RITE en cuanto al rendimiento del

motor eléctrico.

11.3.4 Cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las instalaciones
térmicas.

Control de las instalaciones de climatizacion.

El sistema de control automatico se disefia para que se puedan mantener en los locales las condiciones de disefj
previstas, ajustando los consumos de energia a las variaciones de la carga térmica.
Las instalaciones generales seran controladas por un sistema centralizado compuesto por procesadores de contrp
con el software necesario para las funciones de regulacion y gestion energética. A su vez, se debera poder gestiona
de manera individualizada en cada espacio.

El equipamiento minimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recinto

w

1646100 o1 opeSao ‘ONANID

segun las categorias descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1: Variaciéon de la temperatura del fluido portador en funcién de la temperatura exterior y/o control de

temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C2: Como THM-C1, mas el control de la humedad relativa media o la del local mas representativo.

THM-C3: Como THM-C1, mas variacion de la temperatura del fluido portador frio en funciéon de la temperatur

exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C4: Como THM-C3, mas control de la humedad relativa media o la del recinto mas representativo.
THM-C5: Como THM-C3, mas control de la humedad relativa en locales.

Se proyecta un sistema de climatizacion con ventilacion mecénica, que introduce el aire exterior en los locales

[\

través de los equipos de climatizacidn. Este sistema funcionara segun un horario concreto, por lo que segun la tab
2.4.3.2 Control de la calidad de aire interior, de la IT 1.2.4.3.3, se utilizara el método IDA-C3.
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Categoria Tipo Descripcion
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
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Sistema de cableado Control y monitorizacion

fpl controlador centralizado

PLTABAJA

1 N 31A 3Npt N 2.6A 1pk
RXYQ16U L1,L2,L3.N 31A 3Nph L.N 2.6A 1ph

oo
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b contrlador centralizado
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j! controlador centralizado
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PLTA BAJA (10)

PLTA PRIMERA (13)
RXYQ16U

Ak OUT F1, F2
PLTA BAJA (16) Itouch Manager
RXYQ16U DCM601A51

Estos equipos dispondran de:

Funcién de ahorro de energia y antiheladas, programador semanal incorporado, chequeo y autodiagndstic
Sensor de temperatura incorporado.

Programacioén

Posibilidad de Monitorizacion a través del sistema de control central

Alimentacion 230V

Display incorporado

Comunicacion Modbus

Control de las velocidades,

Control de las valvulas del Ul electrotérmico.

Se dispondré de un sistema de gestién centralizado para poder supervisarlo a través de internet por una person

externa al centro y se incorporara al sistema actual que existe de monitorizacion.

Se instalara los siguientes controladores o similares:

v

Controlador EXOCompact C282T-3 marca REGIN, libremente programable, con reloj en tiempo res
memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila d
respaldo de datos. Dispone de 28 E/S analdgicas y digitales. Conectividad TCP/IP. Doble puerto
Controlador EXOCompact C281-3 marca REGIN, libremente programable, con reloj en tiempo res
memoria Flash con capacidad de proceso suficiente para implementar algoritmos complejos, pila d
respaldo de datos. Dispone de 28 E/S analdgicas y digitales.

Controlador EXOCompact C151-3 marca REGIN con conexién para display externo, libremen
programable, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de proceso suficiente paf

implementar algoritmos complejos, pila de respaldo de datos. Dispone de 15 E/S analdgicas y digitales

D.
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11.3.5 Cumplimiento de la exigencia de contabilizacién de consumos del apartado 1.2.4.4.

Las instalaciones térmicas de mas de 70kW tendran dispositivos que permitan efectuar la medicion y registro de

consumos de combustible y energia eléctrica de forma separada del resto de consumo del edificio.

Se instalaran, en nimero y ubicacién adecuada, los elementos de medida no presentes ya que permitan la medicién

de forma continuada y permanente de los valores instantdneos de las magnitudes correspondientes a los parametros

que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de la instalacion.
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11.3.6 Cumplimiento de la exigencia de recuperacién de energia.

Con el fin de logar instalaciones de calidad y eficientes, la exigencia de ventilacién se complementa con la de

recuperacion de calor del aire extraido. Se exigen recuperadores de calor a partir de caudales de ventilacion

superiores a 0,5 m3/h.

La eficiencia minima en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las pérdidas de presién maxima (Pa) en funcid
del aire exterior (m3/h) y de las horas anuales de funcionamiento del sistema deben ser como minimo las indicadz

en la siguiente tabla:

Caudal de aire exterior (m¥s)
de"’fz:‘a:i:::r:!zfm >0,5...1,5 >1,5...3,0 >3,0...6,0 >6,0...12 >12
% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa
<2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180
> 2.000...4.000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220
> 4.000...6.000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240
> 6.000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260

En nuestro caso vamos a instalador los recuperadores de calor para garantizar asi una ventilacion eficiente d

edificio. Obteniendo una recuperacion del 75 %.

Las caracteristicas de los recuperadores son:

n Hg i
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UR-4200-EC

EFICIENCIA Pa SELECCION
10( 600 —
—
\\
500 ~
NN
400 \\‘\ \\
8 F7+F9
“ 300 \ \ \
: 200 \\ \\
\ i \‘\ —
0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200 0 2400 3600 3800 4000 4200
Caudal (m*/h) mh
Exterior: S*C/T2%HR - Interior: 25‘0?8\‘4; !
RECUPERADOR - INVIERNO
Modelo Caudal nominal | Aire Interior Aire Exterior Temp. aire tratado | Eficiencia térmicaseca | Capacidad
-10°C 80% Hr. 14,7°C 746 % 33,1 kW
AEAL 09 N 0550 4200m¥h | 20°C | s0% ke | 20 | 80%Hr 15:34C [25% Zhl
0°C 80% Hr. 15,7°C 747 % 21,0 kW
5°C 80% Hr. 16,4 °C 748% 15,3 kW
RECUPERADOR - VERANO
Modelo Caudal nominal | Aire Interior Aire Exterior Temp. aire tratado | Eficiencia térmicaseca | Capacidad
25°C 70% Hr. 235°C 752 % 2,0 kW
AE AL 09 N 0550 2200m¥h | 23°C |s0%He | O C | B3%Hr il i 8.1 kW
34°C 43% Hr. 25,7°C 753 % 11,1 kW
38°C 37% Hr. 26,7°C 754 % 15,1 kW
NIVELES SONOROS
Presion sonora (LpA) a 3m en campo abierto, en dB(A) a caudal nominal y presion maxima
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Total
293 413 538 482 485 457 265 124 56,3

Se plantea la ubicacion de tres recuperadores de calor del modelo UR-4200-EC o similar, dos para la planta baja

uno para la planta primera, de 4200 m3/h cada uno.

Estos modelos disponen de ventiladores con motor EC, que se ajustan a la potencia requerida modulando

velocidad de manera 6ptima incrementando la eficiencia.
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Alta eficiencia de recuperacién de calor, por encima del 75%, que permita cumplir con los requisitos de la directiva
de la UE n°® 1253/2014.

Caracteristicas del recuperador seria:

v" Recuperador de calor segun Erp 2018.

v" Intercambiador de flujos cruzados de alta eficiencia certificado por Eurovent.
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Envolvente de estructura formada por perfiles cerrados de aluminio extrusionado con esquinas de poliamida
que le confieren gran resistencia y una elevada estanqueidad.

Paneles tipo sandwich con aislamiento de lana de roca de densidad 40 kg/m® Clase M1 espesor medio
25mm.

Bandeja de condensados en acero inoxidable.

Motores electrénicos brushless con tecnologia EC para un bajo consumo eléctrico.

Control automatico de ventiladores.

By-pass con sensores de temperatura integrado de serie. - Filtros de serie facilmente extraibles. g '€
Alarma de filtros sucios. 5 N2
- . . S5O
Control basico o de CO2, mediante regulador Eliwel FREE E_ 0% )
@ I—
SMART SMD4500 de serie cableado y configurado i =. crg.
.2 O
g3 2
o v =
-
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=
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11.3.7 Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energias renovables

No aplica a este proyecto

11.3.8 Cumplimiento de la exigencia de limitacion de la utilizacién de energia convencional

No aplica a este proyecto

11.4. Cumplimiento de las exigencias de Seguridad.

11.4.1 Cumplimiento de la exigencia de seguridad en generacién de frio y calor

No se contemplan generadores de calor y frio que utilicen combustibles gaseosos ni liquidos ni biocombustib

solidos.

Los equipos de generacion de frio y calor, que utilizan la energia eléctrica, incorporan de fabrica los sistemas d

seguridad necesarios que aparecen en la IT 1.3.4.1 del RITE.

11.4.2 Cumplimiento de la exigencia de seguridad en redes de tuberias

Con respecto a la red de tuberias proyectada hay que indicar que, como ya se ha citado con anterioridad, respond
al tipo de tubos con refrigerante.
Las tuberias de distribucion, aisladas con coquilla de armaflex, espesores segun RITE. En los tramos donde I3
tuberias discurren por el exterior se ha previsto el recubrimiento con una lamina de aluminio.
Todas las tuberias se han calculado limitando la velocidad de paso del agua de forma que no se produzcan perdids
de carga superiores a los 25 mm.c.a por metro lineal en tramos interiores y de 40 mm.c.a en tramos exteriores
salas de maquinas, siguiendo especificaciones de seguridad segun |.T. 1.3.4.2.

Se ha previsto la instalaciéon de termometros en la impulsion y retorno de cada circuito, cumpliendo con |3
indicaciones de la 1.T1.3.4.2.
Las conexiones a los equipos susceptibles de transmitir vibraciones, se han aislado mediante manguitd
antivibratorios.
Cabe indicar que para poder absorber las dilataciones producidas por los cambios de temperatura del agua se h
previsto la instalacion de depdsitos de expansion, dotados de manémetro y valvula de seguridad segun |.T 1.3.4.2
y calculados segun UNE 100155.
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Alimentacion.

El sistema VRV dispondra de un llenado de refrigerante acorde a las prescripciones técnicas del fabricante y la

normativa vigente.
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Vaciado y purga.

El sistema VRV dispondra de un sistema de vaciado de refrigerante acorde a las prescripciones técnicas del

fabricante y la normativa vigente.

Todas las redes de tuberias deben disefiarse de tal manera que puedan vaciarse de forma parcial y total. Los

vaciados parciales se haran en puntos adecuados del circuito.

El vaciado total se realizara por el punto accesible mas bajo de la instalacion a través de una valvula cuyo diamet

[e}

PHPEAl 9P SS[EL)SNPU]KIEETN

minimo sera segun potencia térmica del circuito indicado en la tabla 3.4.2.3 y con conexion a la red de saneamien

o

mas cercana. La conexién entre la valvula de vaciado y el desaglie se hara de forma que el paso de agua sea visib
de acuerdo ala |.T 1.3.4.2.3. del R.I.T.E.

Los puntos altos de los circuitos estan provistos de un dispositivo de purga de aire.

[

El vaciado total se hara por el punto accesible mas bajo de la instalacion a través de una valvula cuyo diametro

minimo se indica en la tabla 3.4.2.3 segun IT 1.3.4.2.3.

Potencia térmica nominal kW Calor DN (mm)
P<70 20
70 <P <150 25
150 <P <400 32
P <400 40

Conductos de aire

El calculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalacién, asi como elementos complementarig
(plenums, conexion de unidades terminales, pasillos, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instruccid
técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE

Los conductos deben cumplir en materiales y fabricacién, las normas UNE-EN 12237 para conductos metalicos,

UNE-EN 13403 para conductos no metalicos.

Los conductos estaran formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzo

o

16¥6100° 1 OPeSI0) “ONHINIS ZHRRMALLND dIAVA

debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulacion, asi como a las vibraciones que puede
producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podran contener materiales sueltos, las superficig

internas seran lisas y no contaminaran el aire que circula por ellas en las condiciones de trabajo.

El revestimiento interior de los conductos resistira la accion agresiva de los productos de desinfeccidn, y su superficie
interior tendra una resistencia mecanica que permita soportar los esfuerzos a los que estara sometida durante las
operaciones de limpieza mecanica que establece la norma UNE 100012 sobre higienizacién de sistemas de

climatizacion.

Los conductos dispondran de un aislamiento térmico suficiente para evitar que la pérdida de calor no sea mayor del

4% de la potencia que transportan y evitar condensaciones segun 1T1.2.4.2.2

3p [e1YO 013310D) i
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v' Conductos de panel rigido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER" o similar, segun
UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor.

v" Conductos de chapa de acero galvanizado con aislamiento tipo ARMAFLEX, lana de vidrio, o similar, con
espesores segun RITE y recubrimiento exterior mediante chapa de aluminio pulido de 1mm de espesor, en

los tramos que discurran por intemperie y/o salas de maquinas.
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Para el disefio de los soportes de los conductos se seguiran las instrucciones que dicte el fabricante, en funcién del

material empleado, sus dimensiones y colocacion.

El sistema de distribucion de aire esta formado por los siguientes elementos:
v' 3 recuperadores para la ventilacién del edificio.
v' Redes de conductos verticales y horizontales de impulsién y retorno de aire.
v" Unidades interiores de descarga directa y de conductos
v' Difusores y rejillas de retorno.
v

Subsistema de gestién y control segun 1T.1.2.4.3. (R.I.T.E)

Los recuperadores impulsan aire a cada zona (hasta cada unidad interior) y extrae o retorna de la misma a travé

(7]

de redes de conductos con sus rejillas.
Se han previsto los siguientes elementos de regulacion y difusion:
v" Reguladores de caudal constante en cada entrada a unidad interior.

v' Rejillas de simple deflexion, dotadas de compuertas de regulacion de caudal, para retorno de aire.

El balance de caudales entre aporte de aire primario y extraccién es positivo garantizando cierta sobrepresion.
En la zona de colocacion se sefializaran las conducciones segun norma UNE 100100, se dejara enmarcado en
cuadro de proteccion un plano con el esquema de principio y se dejaran todas las instrucciones de seguridad
manejo, maniobrabilidad y de funcionamiento de equipos situadas en lugar visible, de acuerdo ala |.T. 1.3.4.4.4.
Las redes de conductos y tuberias recorren las distintas estancias a través de los correspondientes patinillos y falsg

techos.

Soportes antivibratorios

El nivel de vibraciones transmitidas a la estructura debera reducirse interponiendo elementos elasticos entre

w

1576100 L opeaoy ‘ONANID ZR1

equipo en movimiento y la estructura soporte.

Cuando se superen los niveles, se debera corregir el equilibrado del rotor, la alineacién entre motor y maquin

movida y/o las vibraciones creadas por rodamientos, transmisiones por correas, fuerzas electromagnéticas, etc.

Cuando se trate de pequefios equipos compactos, dotados de una estructura suficientemente rigida, podr3

utilizarse soportes elasticos instalados directamente sobre los soportes del equipo.
Plenums
No se va a utilizar ningun plenum.

El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado como plenum de

retorno o de impulsion de aire siempre que cumpla las siguientes condiciones:

- Que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos.
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- Que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfeccion.

Los plenums podran ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten de

acuerdo a la reglamentacion especifica que les afecta.

Los plenums podran ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las uniones no sean del tipo

"enchufe y cordén".
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Conexidén de unidades terminales

Los conductos flexibles que se utilicen para la conexién de la red a las unidades terminales se instalaran totalmente
desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diametro nominal y cumpliran en cuanto a materiales y

fabricacién la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexion flexible no sera mayor que 1,5 m.

Pasillos

Los pasillos y los vestibulos pueden utilizarse como elementos de distribucién solamente cuando sirvan de paso d
= 12 :
aire desde las zonas acondicionadas hacia los locales de servicio y no se empleen como lugares de almacenamientp. [
o
SR
Los pasillos y los vestibulos pueden utilizarse como plenums de retorno solamente en viviendas. =550
S5 S
g S8
4 B8,
= & ©
. . o =3
Unidades terminales =32 Q
@» =h
. . o e o S &
Las unidades terminales se dimensionaran de acuerdo con la demanda térmica maxima del local o zona en el que & 2‘ o
estén situadas. § % &
e 2
El numero y ubicacion por local perseguira la correcta distribucion de la energia transferida al ambiente a tratar, de a

acuerdo a su forma de transmisién, y al movimiento provocado, natural o artificial, en el volumen de aire contenid

en el espacio del local.
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Los elementos de distribucion de aire en los locales climatizados se distinguen por las siguientes caracteristicas:

v" La funcién que cumplen.

7

v" La configuracion geométrica.
v' El tipo de montaje.
v

El material.

U1 [0 UOD Opensi3al OJuaunoo(|

7l

Se seleccionan en base al caudal y temperatura del aire, en funcién de su distribucion en el local a climatizar.

Las prestaciones de los elementos de impulsion de aire en los locales deberan reflejarse en una tabla en los plang

de distribucién que contendra la siguiente informacion:

v" Alcance y caida.

v' Pérdida de presion.

166100 U 0peiSefd) ‘ONAINID ZIAILND AIAVA - ©
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v" Nivel sonoro.
Cuando se trate de rejillas de retorno, sera suficiente indicar la velocidad de paso del aire y la pérdida de presion.
Las prestaciones indicadas en el catalogo por el fabricante deberan estar certificadas por en laboratorio oficial.

v' Ladistribucidn de los elementos en los locales y su selecciéon se hara de manera que se evite:

OavSsIA

v" El choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, dentro del alcance del chorro de
aire.

El by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsién y una rejilla de retorno.

La creacién de corrientes de aire a una velocidad excesiva en la zona ocupada por las personas.

La creacion de zonas sin movimiento de aire.

SNEENEE NN

La estratificacion del aire.

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendré dentro de los limites de bienestar, segun lo indicado en UNE-

EN ISO 7730, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta.
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A fin de prevenir la entrada de suciedad en la red de conductos, las unidades terminales de distribucion de aire en
los locales deben instalarse de tal forma que su parte inferior esté situada, como minimo, a una altura de 10 cm por

encima del suelo, salvo cuando esos elementos estén dotados de medios para la recogida de la suciedad.

Las unidades terminales de impulsién situadas a una altura sobre el suelo menor que 2 m deben estar disefiadas de

manera que se impida la entrada de elementos extrafios de tamafio mayor que 10 mm o disponer de protecciones

adecuadas.

Las instalaciones eléctricas de las unidades de tratamiento de aire tendran la condicién de locales humedos a Igs B
=] N\, 2o

efectos del reglamento de baja tension 2 =
o ‘

‘s R = =

Expansién y circuito cerrado. S0 S
gE2

El disefio y el dimensionamiento de los sistemas de expansién y las valvulas de seguridad incluidos en la obra se E 2' s
(9

han realizado segun la norma UNE 100155. & a _0.7
= -~
[ a

Dilatacion, golpe de ariete, filtracion g E =3
S o ®
[=a

Las variaciones de longitud a las que estan sometidas las tuberias debido a la variacién de la temperatura han sido a

compensadas segun el procedimiento establecido en la instruccién técnica 1.3.4.2.6 Dilatacion del RITE.

La prevencién de los efectos de los cambios de presion provocados por maniobras bruscas de algunos elementg
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del circuito se realiza conforme a la instruccion técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en lainstruccion técnica 1.3.4.2.8 Filtracig
del RITE

11.4.3 Cumplimiento de la exigencia de seguridad en Protecciéon contra incendios.

Se cumple la reglamentacion vigente sobre condiciones de proteccion contra incendios que es de aplicacién a la

instalacion térmica.

1676100 o1 OPEE[0) ‘ONANID ZRRAINO aina
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11.4.4 Cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilizacion

Superficies calientes

Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de
calor, podré tener una temperatura mayor que 60 °C.
Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendran una temperatura men

que 80 °C o estaran adecuadamente protegidas contra contactos accidentales.

Accesibilidad

Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparacion.
Los elementos de medida, control, proteccion y maniobra se deben instalar en lugares visibles y facilmente
accesibles.

Las tuberias se instalaran en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus accesorios, ademas de
facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo cuando vayan empotradas.

Senalizacion

) N
En la sala de maquinas se dispondra un plano con el esquema de principio de la instalaciéon, enmarcado en U% = g
S g
2 PN
cuadro de proteccion. ax g
Q B g
Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, segun lo que figure en el «<Manu a% g (g
de Uso y Mantenimiento», deben estar situadas en lugar visible, en sala de maquinas y locales técnicos. &g
56
Medicion Q & 8
B 5
Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentacion de medida suficiente para la supervision d% @, ‘:—"-
=,
todas las magnitudes y valores de los parametros que intervienen de forma fundamental en el funcionamiento de 19O 3
o]
mismos. 2 § S
g =2 N
Q. ©° N
Los aparatos de medida se situaran en lugares visibles y facilmente accesibles para su lectura y mantenimiento. Eg_ 2 2
—_ N
equipamiento minimo de aparatos de medicion sera el siguiente: = 3 Lé’
S o
e Vasos de expansion: un manémetro. o N e
. - , , o & TF
e Toma para lectura de magnitudes fisicas de las 2 corrientes de aire en recuperador aire-aire. —_
e Baterias agua —aire. Termémetros a la entrada y salida del agua y tomas para las lecturas a la entrada|y

salida del aire

:
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12. ANEJO DE CALCULOS

1Colegio Oficial de
ngenieros Técnicos
IeEEE Industriales de Madrid

Documento registrado con el nimero: 2210463/01 el dia
29/09/2022. Puede validar el documento FV12925925-
AAABC

DAVID GUTIERREZ GIMENO, Colegiado n° 0019491

VISADO

P&gina 61 de 123




Página 61 de 123


CALCULOS CLIMATIZACION

CARGA TERMICA CARGA TERMICA INST. UNIDAD
PLANTA ESTANGIAS SUPERFICIE| OCUP. SIN RECUPERACION UNIDA INT. INST. NOMINAL (W) s E:I:ADA
M2 w FRIO CALOR
ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39 15 13039 FXSQ125A 14000 16000 2
ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL 180 18 18000 FXSQ140A 16000 18000 28, E
SALA DE CURAS 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 1900 g 2 Tf Al =
CONSULTA 1 12,37 2 1237 FXZQ15A 1700 1900 ° E 3 g ¢ ‘ i
CONSULTA 2 12,43 2 1243 FXZQ15A 1700 1900 Q' - 8 4 =
CONSULTA 3 23,15 3 2315 FXZQ25A 2800 3200 Loy =
23T Y| = =
CONSULTA 8 19,08 2 1908 FXZQ20A 2200 2500 e3eq| 5 5 (@)
CONSULTA 9 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 2500 < < g | &0 2
CONSULTA 10 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 2500 & § @ 7‘; 5 g U(QD
CONSULTA 11 19,08 2 1908 FXZQ20A 2200 2500 = 5’ o e
RESIDUOS 12 2 1200 FTXP20M9 2000 3000 RXP20M a g o
CONSULTA 4 20,54 2 2054 FXZQ20A 3600 2500 o ® o @»n ==
CONSULTA 5 14,7 2 1470 FXZQ20A 2200 2500 RNo R
P. BAJA ALMACEN 14,5 2 1450 FXZQ20A 2200 2500 § 5 % g‘ S.
ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125 15 12500 FXSQ100A 11200 12500 Se 2 E. ;
VESTUARIOS 1 17,1 3 1710 FXZQ20A 2200 2500 YT s (<IN
VESTUARIOS 2 17,1 3 1710 FXZQ20A 2200 2500 § :f o 8
RECEPCION-CITACIONES 15,5 2 1550 FXZQ25A 2800 3200 % ¥ e =,
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 6 4007 2xFXZQ20A 4400 5000 . g0 ="
SALA DE RAYOS X 1A 15,9 2 1590 FXZQ20A 2200 2500 é 8 j\'g
SALA DE RAYOS X 1B 5,44 1 544 FXAQ15A 1500 1700 =2 =
SALA DE RAYOS X2 20,01 2 2001 FXZQ20A 2200 2500 st |[P>R 9
SALA DE ESTAR 15,07 2 1507 FXZQ20A 2200 2500 @ o P> S8
ALMACEN 15,09 2 1509 FXZQ20A 2200 2500 2 @ % % g %
CONSULTA 6 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 2500 5 § = a 8 g
CONSULTA 7 19,12 2 1912 FXZQ20A 2200 2500 E ‘; — N O
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 4 3420 2XFXZQ20A 4400 5000 < 3
SALA ESPERA IZQUIERDA 57 6 ~ g ({%
SALA ESPERA CENTRAL 67 7 17000 16000 18000 % g
SALA ESPERA DERECHA 46 5 - &
CONSULTA 12 14,11 2 1834,3 2200 2500 s ©
CONSULTA 13 24,03 3 3123,9 2800 3200 § 8
CONSULTA 14 17,27 2 22451 2200 2500 ] S5
p. PRIMERA AULA 38,12 4 4955,6 5600 6400 o o
. CONSULTA 15 19,08 2 2480,4 2200 2500 o =
CONSULTA 16 19,12 2 2485,6 2200 2500 g X
CONSULTA 17 19,12 2 2485,6 2200 2500 § o}
FISIOTERAPIA 60,01 6 7801,3 7200 8000 s}
CONSULTA 18 20,84 2 2709,2 2800 3200 =3
CONSULTA 19 19,4 2 2522 2200 2500 SIS
CONSULTA 20 19,08 2 2480,4 2200 2500 T o
5] <X
=X N @
NE=
s GBI
T Sz
g VF
—_
%
o
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Planta baja:

Equipos:

Datos de capacidad en condiciones y relacion de conexion (105%) introducidos

Nombre

Z ESPERA

DCHA+ENTRADA

CONSULTA 11
CONSULTA 10
CONSULTA 9
CONSULTA 8

Z ESPERA
IZQ+INFANTIL
SALA DE CURAS
CONSULTA 1
CONSULTA 2
CONSULTA 3

Nombre

Z ESPERA
DCHA+ENTRADA
CONSULTA 11
CONSULTA 10
CONSULTA 9
CONSULTA 8

Z ESPERA
IZQ+INFANTIL
SALA DE CURAS
CONSULTA 1
CONSULTA 2
CONSULTA 3

Nombre

Z ESPERA
DCHA+ENTRADA
CONSULTA 11
CONSULTA 10
CONSULTA 9
CONSULTA 8

Z ESPERA
IZQ+INFANTIL
SALA DE CURAS
CONSULTA 1
CONSULTA 2

CONSULTA 3

Ud.Interior

FXSQ125A

FXZQ20A
FXZQ20A
FXZQ20A
FXZQ20A
FXSQ140A

FXZQ20A
FXZQ15A
FXZQ15A
FXZQ25A

Ud.Interior

FXSQ125A

FXZQ20A
FXZQ20A
FXZQ20A
FXZQ20A
FXSQ140A

FXZQ20A
FXZQ15A
FXZQ15A
FXZQ25A

Habitacion

575

Refrigeracion
TmpC RqTC RvTC MaxTC RqSC Tevap TdesC MaxSC PIC
°C kW kW kW kW °C °C kW kW
(DBT/RH)
25,0/57% nla 0,0 14,0 n/a 6,0 12,9 8,9 0,331
25,0/57%  nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
25,0/57% nla 0,0 16,0 n/a 6,0 12,2 10,2 0,386
25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
25,0/57% | nla 0,0 1,7 n/a 6,0 18,1 1,2 0,043
25,0/57% nla 0,0 1,7 n/a 6,0 18,1 1,2 0,043
25,0/57%  nla 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043
0,0
Calefaccion
TmpH  RgHC MaxHC TdesH PIH Bateria | Bateria Caudal dg¢
min max aire
°C kW kW °C kW m? m3 I/s
21,0 n/a 15,5 42,0 0,326 n/a n/a 600,00
21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
21,0 n/a 17,4 42,7 0,382 n/a n/a 650,00
21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
21,0 n/a 1,8 31,3 0,036 n/a n/a 141,67
21,0 n/a 1,8 31,3 0,036 n/a n/a 141,67
21,0 n/a 3.1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00
n/a
Nivel Fase MCA MOP AnxAIxPf Peso
sonoro
dBA A mm kg
33-39 220V 1ph 2,6 Factory Std |1.400 x 245 x 47,0
800
26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575
26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575
26 -32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575
26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575
34 -42 220V 1ph 3.1 Factory Std [1.550 x 245 x 51,0
800
26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575
26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575
26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
575
26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
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Datos de capacidad en condiciones y relacion de conexién (110%) introducidos

Nombre Ud.Interior Refrigeracion
TmpC RqTC RvTC Max TC Rq SC Tevap TdesC Max SC| PIC
°C kw kw kw kw °C °C kw kw
(DBT/RH)

CONSULTA 4 FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043

CONSULTA 5 FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
ALMACEN FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043

VESTUARIOS 1 |[FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 | | H'%
VESTUARIOS 2 |[FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043| | H
ADMON 2xFXZQ20A 25,0/57%| n/a 00 | 2x22 | n/a 6,0 12,8 2,9 0,059 | | MEES S
ARCHIVO 2R o
RECEPCION FXZQ25A |25,0/57% nla 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043| £ E cr’q?
SALA DE ESTAR FXZQ20A 25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0043| | T & =
SALA DE FXAQ15A 25,0/57% nla 0,0 1,7 n/a 6,0 17,6 1,3 0,020 & 3 o
RAYOS X 1B 22X
SALA DE FXZQ20A |25,0/57% n/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043| o = g
RAYOS X 1A @ g —
SALA DE FXZQ20A |25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 § 5 &
RAYOS X 2 2 2
ALMACEN FXZQ20A 25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043 a-
CONSULTA6 FXZQ20A 25,0/57% nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA7 |FXZQ20A [25,0/57%| nl/a 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 2xFXZQ20A|25,0/57%| nia 0,0 | 2x2.2 n/a 6,0 12,8 2,9 0,059 g % 3 Y
EXTRACCIONES é >3 g
Z ESPERA FXSQ100A 25,0/57% nla 0,0 11,2 n/a 6,0 14,0 7,2 02900 AR §
ADMON Q@ 87
0,0 % ~ 3
5o
Nombre Ud.Interior Calefaccion 2 §' 2
TmpH | RgHC Max HC Tdes H PIH Bateria = Bateria Caudal de% o ;l
min max aire | £ S; §
°C kw kW °C kwW m? m? s |5 § g
CONSULTA4  |FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 14500 |2 & 7
CONSULTA5 |FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00 Qg - g
ALMACEN FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00 |8 < &
VESTUARIOS 1 |[FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00 % 12 ¥
VESTUARIOS 2 |[FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 14500 |8 &~
ADMON 2xFXZQ20A| 21,0 n/a 48 41,3 0,053 n/a n/a 19167 |5 S %
ARCHIVO g 75
RECEPCION FXZQ25A 21,0 n/a 3,1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 | |
SALA DE ESTAR|FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00
SALA DE FXAQ15A 21,0 n/a 1,8 31,4 0,030 n/a n/a 140,00
RAYOS X 1B
SALA DE FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 é
RAYOS X 1A %
SALA DE FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 344 0,036 n/a n/a 145,00
RAYOS X 2 C
ALMACEN FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
CONSULTA6  |FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
CONSULTA7 |FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00
CONSULTA 2xFXZQ20A| 21,0 n/a 48 41,3 0,053 n/a n/a 191,67
EXTRACCIONES
Z ESPERA FXSQ100A = 21,0 n/a 12,1 39,4 0,285 n/a n/a 533,33
ADMON

n/a
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Nombre

CONSULTA 4
CONSULTA 5
ALMACEN
VESTUARIOS 1
VESTUARIOS 2

ADMON
ARCHIVO
RECEPCION

SALA DE ESTAR

SALA DE
RAYOS X 1B
SALA DE
RAYOS X 1A
SALA DE
RAYOS X 2
ALMACEN

CONSULTA 6
CONSULTA7
CONSULTA
EXTRACCIONES

Z ESPERA
ADMON

Nivel
sonoro
dBA
26 - 32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

26-33

26-32

29 - 32

26 -32

26 -32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

26 - 32

31-36

Fase

220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
230V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph
220V 1ph

220V 1ph

MCA

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4

24

MOP

Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std
Factory Std

Factory Std

AnxAlxPf

mm
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
795 x 290 x
266
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
575 x 260 x
575
1.400 x 245 x
800

Peso

kg
15,5

15,5
15,5
15,5
15,5
16,5
15,5
15,5
12,0
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
16,5

46,0
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Lineas Frigorificas Planta Baja

PLTABAJA
RXYQ16U

=

12x  KHRQ22M64T 3/8 X KHRQ22M29T9
118" 7/8"

3/8 x
7/8"

3/8 x
5/8"

4

KHRQ22M20T

318 x
5/8"

4

KHRQ22M20T

3/8 x
5/8"

<

KHRQ22M20T

5/8" 7 ESPERA DCHA+ENTRADA
FXSQ125A

3/8x

112" CONSULTA 11
FXZQ20A

1/4 x

12" CONSULTA 10
FXZQ20A

174 x

1/4 x

12" consuLTA 9
FXZQ20A

12" CONSULTA S
FXZQ20A

"

KHRQ22M29T9

3/8 x
5/8"

4

38 x
5/8" 7 ESPERA IZQ+INFANTIL
FXSQ140A

KHRQ22M20T

3/8 x
5/8"

/o

112" SALA DE CURAS
FXZQ20A

KHRQ22M20T

3/8 x
5/8"

lo

112" CONSULTA 1
FXZQ15A

KHRQ22M20T

/o

112" CONSULTA 2
FXZQ15A

12" CoNSULTA3
FXZQ25A

4 |/
>
2
o
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2R S
S 0 o
& B
5.8 3
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PLTABAJA
RXYQ16U

{ ]

12X KHRQ22M6AT 38X KHRQ22M20T 14 x
118 58 1

318 x
o

KHRQ22M29T9

318 x
314"

KHRQ22M20T

3:8 x
£

KHRQ22M20T

218 x
58°

KHRQ22M20T

IBX KHRQ22M20T 14X
58"

12 CONSULTA 4
FXZQZ0

378 x
58"

KHRQ22M20T

T x
12" ALMACEN
£X2020

/>

12" VESTUARIOS 1

/o

12" VESTUARIOS 2

&

12" ADMON ARCHIVO
20408

&

12" RECEPCION

12" SALADE ESTAR
FXZQ204

38 x

£

KHRQ22M20T 14 x

12" SALADE RAYCS X 18
XAQI5A

378 x
58"

<

KHRQ22M20T

12" SALADE RAYCS X 1A
0204

318 x ~

58" A
< Z >
KHRQ22M20T 174 x

112" SALADE RAYCS X 2
FXZQ208

5

V2" ALMACEN
FXZQz0A

12" consuLTA®
FX2020

=

ONSULTA T
FXZQZ0A

2" CONSULTA EXTRACCIONES
FXZOA0A

B x
5/8" 2 ESPERAADMON
FXSQI00A
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Planta primera:

Los equipos de esta planta seria:

Datos de capacidad en condiciones y relacion de conexién (111%) introducidos

Nombre Ud.Interior Refrigeracion
TmpC RqTC RvTC MaxTC RqSC Tevap Tdes C Max SC PIC
°C kW kW kW kW °C °C kW kW
(DBT/RH)

CONSULTA 15|FXZQ20A |25,0/57%| nla 0,0 22 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043

CONSULTA 16 |FXZQ20A |25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 17 [FXZQ20A |25,0/57%| nla 0,0 22 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
FISIOTERAPIA|FXZQ32A |25,0/57%| n/a 0,0 3,6 n/a 6,0 14,5 2,1 0,045
FISIOTERAPIA FXZQ32A 25,0/57% | nl/a 0,0 3,6 n/a 6,0 14,5 2,1 0,045
CONSULTA 20|FXZQ20A |25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 19|FXZQ20A |25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 18 |[FXZQ25A |25,0/57%| nla 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043
AULA 2xFXZQ25A|25,0/57% | nl/a 0,0 5,6 n/a 6,0 12,9 3,6 0,092
SALA ESPERA|FXSQ140A |25,0/57% | nla 0,0 16,0 n/a 6,0 12,2 10,2 0,386
CONSULTA 12|FXZQ20A |25,0/57% | nla 0,0 2,2 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043
CONSULTA 13|FXZQ25A |25,0/57% | nla 0,0 2,8 n/a 6,0 15,5 1,8 0,043
CONSULTA 14 |[FXZQ20A |25,0/57%| nla 0,0 22 n/a 6,0 16,8 1,5 0,043

PLIPEJA] 3P SI[eL)SnPU] EEETH
SOJIUIY I, SOINMUISU G
3p [edYQ 0133[0)

N

0,0 g § 2y

5855

Nombre Ud.Interior Calefaccion 0 o =

TmpH  RqHC  Max HC | Tdes H PIH Bateria | Bateria Caudal de% " %

min max aire : gf{g

°C kW kW °C kW m?® m?® IIs é &8

CONSULTA 15 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 = §'

CONSULTA 16 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 | £ £ <

CONSULTA 17 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 % o o

FISIOTERAPIA|FXZQ32A 21,0 n/a 3,9 40,0 0,038 n/a n/a 166,67 | 5 & §

FISIOTERAPIA|FXZQ32A 21,0 n/a 3,9 40,0 0,038 n/a n/a 166,67 |4 % o

CONSULTA 20 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 8_? g =

CONSULTA 19 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 [€ & i3

CONSULTA 18 FXZQ25A 21,0 n/a 3.1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 Og. 2%

AULA 2xFXZQ25A| 21,0 n/a 2x3.1 41,5 0,086 n/a n/a 24167 |5 D

SALA ESPERA FXSQ140A | 21,0 n/a 17,4 42,7 0,382 n/a n/a 650,00 | & 1SS

CONSULTA 12 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 | £ § (R

CONSULTA 13 FXZQ25A 21,0 n/a 3.1 37,8 0,036 n/a n/a 150,00 § &
CONSULTA 14 FXZQ20A 21,0 n/a 2,4 34,4 0,036 n/a n/a 145,00 | —

n/a
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Nombre Habitacion Nivel sonoro| Fase MCA MOP AnxAIxPf Peso
dBA A mm kg
CONSULTA 15 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std | 575 x 260 x 15,5
CONSULTA 16 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 5755x72560 X 15,5
CONSULTA 17 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575?(72560 X 15,5
FISIOTERAPIA 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 5755x72560 X 16,5
FISIOTERAPIA 26 - 34 220V 1ph 0,4 Factory Std 5755x72560 X 16,5
CONSULTA 20 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575?(72560 X 15,5
CONSULTA 19 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575?(72560 X 15,5
CONSULTA 18 26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 5755x72560 X 15,5
AULA 26 - 33 220V 1ph 0,6 Factory Std 575?(72560 X 18,5
SALA ESPERA 34-42 220V 1ph 3,1 Factory Std 1.55(?)7(5245 X 51,0
CONSULTA 12 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 575?(0360 X 15,5
CONSULTA 13 26 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 575?(72560 X 15,5
CONSULTA 14 26 - 32 220V 1ph 0,3 Factory Std 5752:2260 X 15,5

PHPEIA 9P Sd[eLysnpu] KN
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Lineas Frigorificas Planta Primera

PLTA PRIMERA
RXYQ16U

p——y

v

3/8 x ~

e /3
N <
KHRQ22M20T J;B: KHRQ22M20T va

74 x
112" FISIOTERAPIA
FXZQ32A

S0JIUIY

=
>
—_— —_— o
112X KHRQ22MBAT Bx  KHRQ22M20T 14 x =
11w 34" 12" CONSULTA 1S ©
FX2Q20A o
N NS
N =6 5
KHRQ22M20T Vax 7} E. 7a
12" consuLTA 16 E 5 -
FXZQ20A . H o
3o ’ ?T )
::B. /é @ H %ﬁ
KHRQ22M20T Vax o 1.
12" coNsuLTA 17 1) 1)
FX2Q20A —
=
§ @
=
=

o

112" FISIOTERAPIA
FXZQ32A

IBVVV

~GT6STETT A OWAUNOOP [0 Tepier 9PN “T20T/60/6T
BP9 10/E9%01 T 010U [9 U0O 0PRISIEaI OjIaNoo(]

318 ~

s /‘%&
) &
KHRQ22M20T 114 x

112" CONSULTA 20
FXZ0Q20A

7

3/8 x ~
58" A

< &

KHRQ22M20T ax

112" CONSULTA 19
FXZQ20A

/o

12" CONSULTA 18
FX2Q25A

316 x N

78 /\
< &
KHRQ22M29T9 Tax

12" aua
FX2Q50A

3/8 x
KHRQ22M29T9 B x

58" SALA ESPERA
FXSQ140A

[6¥6100 U OPEISA[0)) ‘“ONHINID ZHAUILLND AIAVA

5

KHRQ22M20T 114 x
12" cONsuLTA 12
FX2Q20A

38 x p
58" A .\'\
KHRQ22M20T Vax

112" consuLTA 13
FXZQ25A

112 CONSULTA 14
FX2Q20A
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CAUDAL

CAUDAL

PLANTA ESTANCIAS SUPERFICIE| OCUP. CAUDAL (L/s) CAUDAL (M3/h) MINIMO RECUPERADOR INST.
M2 IDA 1 20 L/Spers m3/h M3/H
ZONA ESPERA DERECHA+ENTRADA 130,39 15 300 1080 1125
ZONA ESPERA IZQUIERDA+INFANTIL 180 18 360 1296 1350
SALA DE CURAS 19,12 2 40 144 URAZ00EC 150
CONSULTA 1 12,37 2 40 144 174051580650 150
CONSULTA 2 12,43 2 40 144 80 Pa 150
CONSULTA 3 23,15 3 60 216 2942 KW 225
CONSULTA 4 20,54 2 40 144 4032 REND 75% 150
CONSULTA 5 14,7 2 40 144 56,3 dB 150
CONSULTA 8 19,08 2 40 144 270 Kg 150
CONSULTA 9 19,12 2 40 144 Filtros F7/F7+F9 150
CONSULTA 10 19,12 2 40 144 150 |
CONSULTA 11 19,08 2 40 144 150 =/
ALMACEN 14,5 2 40 144 150 =
P. BAJA ZONA ESPERA ADMINISTRACION 125 15 300 1080 1313 =
RESIDUOS 12 2 40 144 175 b DN
VESTUARIOS 1 17,1 3 60 216 263 '5' ’5‘ a
VESTUARIOS 2 17,1 3 60 216 UR-4200-EC 263 S5 S
RECEPCION-CITACIONES 15,5 2 40 144 1740X1580X650 175 = ® o
ADMINISTRACION ARCHIVO 40,07 6 120 432 100 Pa 525 “2 B. as,
SALA DE RAYOS X 1A 15,9 2 40 144 3456 2,2+2,2KW 175 a0
o -
SALA DE RAYOS X 1B 5,44 1 20 72 REND 75% 88 = o
SALA DE RAYOS X2 20,01 2 40 144 56,3 dB 175 o 2 3
SALA DE ESTAR 15,07 2 40 144 270 Kg 175 @ - &
ALMACEN 15,09 2 40 144 Filtros F7/F7+F9 175 S oy =
CONSULTA 6 19,12 2 40 144 175 °o e 2
CONSULTA 7 19,12 2 40 144 175 z =. =
CONSULTA EXTRACCIONES 34,2 4 80 288 350 S 8 o
SALA ESPERA IZQUIERDA 57 6 120 432 (=T~
SALA ESPERA CENTRAL 67 7 140 504 1609 =.
SALA ESPERA DERECHA 46 5 100 360 (=¥
CONSULTA 12 14,11 2 40 144 UR-4200-EC 179
CONSULTA 13 24,03 3 60 216 1740X1580X650 268
CONSULTA 14 17,27 2 40 144 100 Pa 179
AULA 38,12 4 80 288 2,2+2,2KW 357
P PRMERA - ONSULTA 15 19,08 2 40 144 3384 REND 75% 179 %
CONSULTA 16 19,12 2 40 144 56,3 dB 179 % 0
CONSULTA 17 19,12 2 40 144 270 Kg 179 a
FISIOTERAPIA 60,01 6 120 432 Filtros F7/F7+F9 536 | R
CONSULTA 18 20,84 2 40 144 179
CONSULTA 19 19,4 2 40 144 179
CONSULTA 20 19,08 2 40 144 179 X
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CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD UNIDAD CONDUCTOS PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRACION

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situacién: RETORNO Ul CONDUCTOS PB ZONA ADM.
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 1.920
Caudal extractor (m3/h) 1.920
Caudal extractor (m3/s) 0,53
Velocidad salida extraccion (m/s) 6
Seccién necesaria 0,089
Q Relacién | Relacién Area . Seccion A’re.a Are.c: Dif’m’eiro Longitud Longi.tud Longitud P(I'erdida Pér’dida Velocidcd_ =R/ 2
TRAMO necesaria rectangular Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estatica >
(m*/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmeca/m) | (mmc.a) (mys) g
A 1.920 100 1000 0,089 500 200 0,100 0,089 337 4,40 1,76 6,16 0,1192 0,73 5,98 N
B 1.536 80 84,5 0,075 450 200 0,090 0,081 321 6,80 1,76 8,56 0,0989 0,85 5,26 [y O
© 768 40 48,0 0,043 250 200 0,050 0,047 244 3,00 1,76 4,76 0,1071 0,51 4,56 = B =)
D 384 20 27.0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 6,00 1,76 7,76 0,1051 0,82 3,81 g‘ Gg (?‘
E 768 40 48.0 0,043 250 200 0,050 0,047 244 14,00 1,76 15,76 0,1071 1,69 4,56 ﬁ E. U‘E.
F 384 20 27.0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 7,00 1,76 8,76 0,1051 0,92 3,81 :' 2 =)
o
g% S
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 2,9 @ 'ﬁ (=;?
A+B+C+D % ey )
PRESION ESTATICA (mm.c.q) = 2,9 = -
PRESION ESTATICA (PA) = 28,5 Z & %
PERDIDA CARGA REJILLA 22,0 g‘ 8
=.
P NECESARIA TOTAL (PA): 50,5 I (=8
Q (m3/h): 1920 |
2L
=)
Situacion: IMPULSION Ul CONDUCTOS PB ZONA ADMIN. 5 9O §
Material: 25 mm de espesor - FIBRA @! 8
Caudal de aire (m3/h) 1.920 L B gr
Caudalimpulsor (m3/h) 1.920 . —
Caudalimpulsor(m3/s) 0,53 g‘ g @
Velocidad salida impulsion (m/s) 6 o=
Seccidn necesaria 0,089 o @
g i5
Area Seccién Area Area Didmetro ) Longitud ) Pérdida Pérdida . :] § 8
TRAMO Q ia rectangular Tedrica Efectiva | equivalente Longitud equiv. Longitud lineal estdtica Velocidad % 5 B
INT(mm) o @
(m*/h)  |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys) E =
A 1.920 100 100,0 0,089 500 200 0,100 0,090 339 3,50 1,76 5,26 0,1166 0,61 5,93 8 "
B 1.650 86 89,5 0,080 450 200 0,090 0,081 321 2,00 1,76 3,76 0,1141 0,43 5,66 % ]
C 825 43 51,0 0,045 250 200 0,050 0,047 245 2,40 1,76 4,16 0,1214 0,51 488 | Q
D 550 29 36,5 0,032 250 150 0,038 0,035 212 6,00 1,76 7,76 0,1164 0,90 433 | i 2 N
E 275 14 20,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 4,00 1,76 576 0,1077 0,62 3,54 . 21 B
F 825 43 51,0 0,045 250 200 0,050 0,047 245 3,60 1,76 5,36 0,1214 0,65 4,88 %_ < E
G 550 29 36,5 0,032 250 150 0,038 0,035 212 6,00 1,76 7,76 0,1164 0,90 4,33 ; 8
H 275 14 20,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 7,50 1,76 9,26 0,1077 1,00 3,54 °© lg S
(-} e
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 3,1 S § @,
A+B+C+D+E r (=Y
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 31 © v
PRESION ESTATICA (PA) = 30,1
PERDIDA CARGA REJILLA 10,0
[P NECESARIA TOTAL (PA): [ 401 |
[Q (m3/h): | 1920 | S
MARCA = DAIKIN w»n
UNIDAD INTERIOR MODELO = FXSQ100A
CAUDAL = 1920 M3/H %
PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA o
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 0,157 KW

Pagina 72 de 123




Página 72 de 123


CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD UNIDAD CONDUCTOS PLANTA BAJA ZONA DERECHA

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situacién: RETORNO Ul CONDUCTOS PB ZONA DER.
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 2.160
Caudal extractor (m3/h) 2.160
Caudal extractor (m3/s) 0,60
Velocidad salida extraccion (m/s) 6
Seccién necesaria 0,100
Q Relacién | Relacién Area . Seccidn A’re.a Are.c: Di?'m'eiro Longitud Longi.tud Longitud P(:irdida Pér'dida Velocidud_ =p -
TRAMO necesaria rectangular Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica > )
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys)
A 2.160 100 1000 0,100 600 200 0,120 0,105 365 6,80 1,76 8,56 0,0989 0,85 572 o
B 1.620 75 80,5 0,081 500 200 0,100 0,089 337 3,10 1,76 4,86 0,0860 0,42 5,04 ._ O
© 1.080 50 58,0 0,058 350 200 0,070 0,064 286 2,60 1,76 4,36 0,0907 0,40 4,66 a (7% =)
D 540 25 32,5 0,033 250 150 0,038 0,035 210 3,20 1,76 4,96 0,1176 0,58 4,33 = o C?
4 B0
2. & ©
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 2,2 -\ g o
A+B+C+D & @ =
PRESION ESTATICA (mm.c.q) = 2.2 2 36
PRESION ESTATICA (PA) = 22,0 % g‘ E
PERDIDA CARGA REJILLA 22,0 Z E. =y
53 °
P NECESARIA TOTAL (PA): 44,0 o »n
Q (m3/h): 2.160 _.
(="
Situacién: IMPULSION Ul CONDUCTOS P BAJA ZONA DER. ) \[\b’ 9
Material: 25 mm de espesor - FIBRA 2 § S &
Caudal de aire (m3/h) 2.160 %) Q §
Caudalimpulsor (m3/h) 2.160 ) (@) 8
Caudal impulsor(m3/s) 0,60 Q B %
Velocidad salida impulsion (m/s) 6 N -
Seccidn necesaria 0,100 g‘ g @
c Seccién . . . % g
Q Areu. ] A’re.a Are.c: Di?n'eiro Longitud Longi.tud Longitud P?rdida Per'dida Velocidald sl < ol
TRAMO ia NT(rmm) Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica N g 2
(m*/h)  |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys) :] g‘ g
A 2.160 100 100,0 0,100 600 200 0,120 0,108 371 1,50 1,76 3,26 0,0916 0,30 5,56 ;; o,
B 1.800 83 87,0 0,087 500 200 0,100 0,090 339 1,40 1,76 3,16 0,1029 0,33 5,56 § E =
C 1.440 67 73,5 0,074 400 200 0,080 0,075 309 3,70 1,76 5,46 0,1062 0,58 532 | 8 :
D 1.080 50 58,0 0,058 300 200 0,060 0,056 268 3,70 1,76 5,46 0,1277 0,70 5,32 ]
E 720 33 41,0 0,041 300 150 0,045 0,042 232 1,00 1,76 2,76 0,1224 0,34 473 | b § ©
F 360 17 24,0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 3,80 1,76 5,56 0,0913 0,51 3,55 | i ;r B
G 360 17 24,0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 2,80 1,76 4,56 0,0913 0,42 3,55 | ) 21 —_
H 360 17 24,0 0,024 200 150 0,030 0,028 189 7,20 1,76 8,96 0,0913 0,82 35 | B < E
- : 5 RS
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 2,7 \O 5
A+B+C+D+E+F | = 5=
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 2,7 — lg @
PRESION ESTATICA (PA) = 26,9 ﬁ (=Y
PERDIDA CARGA REJILLA 10,0 2 re
|P NECESARIA TOTAL (PA): 36,9
[Q (m3/h): 2.160
MARCA = DAIKIN
UNIDAD INTERIOR MODELO = FXSQ125A S
CAUDAL = 2160 M3/H 172}
PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA %
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 0,214 KW
C

Pagina 73 de 123




Página 73 de 123


CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD UNIDAD CONDUCTOS PLANTA BAJA ZONA IZQ + INFANTIL

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situacion: RETORNO Ul CONDUCTOS PB ZONA 17Q
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 2.340
Caudal extractor (m3/h) 2.340
Caudal extractor (m3/s) 0,65
Velocidad salida extraccion (m/s) 6
Seccién necesaria 0,108
Q Relacién | Relacién Area . Seccion A’re.a Are.c: Dif’m’eiro Longitud Longi.tud Longitud P(:Z*rdida Pér’dida Velocidcd_ =R/ 2
TRAMO necesaria rectangular Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica >
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys)
A 2.340 100 1000 0,108 650 200 0,130 0,112 378 4,80 1,76 6,56 0,0965 0,63 5,78 o
B 1.675 72 78.0 0,085 500 200 0,100 0,089 337 1,50 1,76 3,26 0,0917 0,30 522 [y O
© 1.340 57 65,0 0,070 400 200 0,080 0,073 305 3,80 1,76 5,56 0,1001 0,56 511 a (7% =)
D 1.005 43 51,0 0,055 300 200 0,060 0,056 266 3,40 1,76 5,16 0,1146 0,59 5,01 = o C?
E 670 29 36,5 0,040 300 150 0,045 0,041 229 2,70 1,76 4,46 0,1154 0,51 4,54 ﬁ E. [1)=]
F 335 14 20,5 0,022 200 150 0,030 0,028 189 3,00 1,76 4,76 0,0808 0,38 3,32 :' (¢} 5'
G 670 29 36,5 0,040 300 150 0,045 0,041 229 1,00 1,76 2,76 0,1154 0,32 4,54 o g
H 335 14 20,5 0,022 200 150 0,030 0,028 189 2,60 1,76 4,36 0,0808 0,35 3,32 g 7] _o.?
(=T s
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 3,0 <) et
A+B+C+D+E+F = E &
PRESION ESTATICA (mm.c.q) = 30 2 o
PRESION ESTATICA (PA) = 29,2 %‘ @
PERDIDA CARGA REJILLA 22,0 o
P NECESARIA TOTAL (PA): 51,2
Q (m3/h): 2.340 U g 9
> § % 1
[N
SZ5¢
Situacion: IMPULSION Ul CONDUCTOS PB ZONA IZQ. ») o 2
Material: 25 mm de espesor - FIBRA N 2
Caudal de aire (m3/h) 2.340 g @
Caudalimpulsor (m3/h) 2.340 g‘ (g
Caudalimpulsor(m3/s) 0,65 el % g
Velocidad salida impulsion (m/s) b N § 8'
Seccidn necesaria 0,108 » § 8
— = 82 5
Q Relacién | Relacién Area rei(:::lgzrl‘ur Area Area Didmefro Longitud Longifud Longitud Pérdida pérdida Velocidad < %
TRAMO necesaria NT(rmm) Teérica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica 8— N
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys) D e
A 2.340 100 100,0 0,108 650 200 0,130 0,112 377 1,30 1,76 3,06 0,0978 0,30 5,81 % 8
B 1.755 75 80,5 0,087 500 200 0,100 0,090 339 2,50 1,76 4,26 0,0980 0,42 5,42 '?T ;r \®}
C 1.365 58 65,5 0,071 400 200 0,080 0,075 309 3,50 1,76 5,26 0,0958 0,50 504 [409. o B
D 780 33 41,0 0,044 250 200 0,050 0,047 245 4,60 1,76 6,36 0,1090 0,69 4,61 | B 2 E
E 585 25 32,5 0,035 250 150 0,038 0,035 212 1,80 1,76 3,56 0,1310 0,47 4,61 —_ QN
F 390 17 24,0 0,026 200 150 0,030 0,028 189 1,30 1,76 3,06 0,1065 0,33 3,84 © IE; Lg
G 195 8 13,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 2,30 1,76 4,06 0,0556 0,23 251 | B & —_
H 585 25 32,5 0,035 250 150 0,038 0,035 212 5,30 1,76 7,06 0,1310 0,93 4,61 | = g @
| 390 17 24,0 0,026 200 150 0,030 0,028 189 3,00 1,76 4,76 0,1065 0,51 3,84 g D Q:
J 195 8 13,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 3,00 1,76 4,76 0,0556 0,26 2,51 2 v
K 390 17 24,0 0,026 200 150 0,030 0,028 189 0,70 1,76 2,46 0,1065 0,26 3,84
L 195 8 13,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 3,00 1,76 4,76 0,0556 0,26 2,51
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 2,9
A+B+C+D+E+F+G
PRESION ESTATICA (mm.c.q) = 29 S
PRESION ESTATICA (PA) = 28,7 n
PERDIDA CARGA REJILLA 10,0 %
[P NECESARIA TOTAL (PA): [ 387 | o
[Q (m3/h): [ 2340 |
MARCA = DAIKIN
UNIDAD INTERIOR MODELO = FXSQ140A

CAUDAL = 2340 M3/H
PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 0,243 KW
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CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD UNIDAD CONDUCTOS PLANTA PRIMERA

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situacién: RETORNO Ul CONDUCTOS P1
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 2.340
Caudal extractor (m3/h) 2.340
Caudal extractor (m3/s) 0,65
Velocidad salida extraccion (m/s) 6
Seccién necesaria 0,108
Q Relacién | Relacién Area . Seccién A’re.a Are.c: Dif’m’eiro Longitud Longi.tud Longitud P(:irdida Pér'dida Velocidcd_ =p 2
TRAMO necesaria rectangular Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estatica >
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmeca/m) | (mmc.a) (mys) g
A 2.340 100 1000 0,108 650 200 0,130 0,112 378 1,40 1,76 3,16 0,0965 0,30 5,78
B 1.560 67 73.5 0,080 450 200 0,090 0,081 321 11,00 1,76 12,76 0,1019 1,30 5,34 [y O
& 1.170 50 58,0 0,063 350 200 0,070 0,064 286 7,00 1,76 8,76 0,1058 0,93 5,04 = B =)
D 780 33 41,0 0,044 300 150 0,045 0,041 229 5,30 1,76 7,06 0,1546 1,09 5,28 g‘ Gg (?
E 390 17 24,0 0,026 200 150 0,030 0,028 189 3,00 1,76 4,76 0,1083 0,52 3,87 a E. [1)=]
F 780 33 41,0 0,044 300 150 0,045 0,041 229 1,50 1,76 3,26 0,1546 0,50 5,28 :. (7} 5.
G 360 15 21,5 0,023 200 150 0,030 0,028 189 4,60 1,76 6,36 0,0928 0,59 3,57 a g o
RN
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 41 % (? g'
A+B+C+D+E g -
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 4,1 Z e %
PRESION ESTATICA (PA) = 40,6 a (=)
PERDIDA CARGA REJILLA 22,0 :. @
(=8
P NECESARIA TOTAL (PA): 62,6
Q (m3/h): 2.340
grey
=)
% ° §
Situacion: IMPULSION Ul CONDUCTOS P1 @ 8
Material: 25 mm de espesor - FIBRA L B gr
Caudal de aire (m3/h) 2.340 - a
Caudal impulsor (m3/h) 2.340 < g @ .
Caudalimpulsor(m3/s) 0,65 &
Velocidad salida impulsion (m/s) 6 % o
Seccidn necesaria 0,108 3 § 8'
N £8
M Seccién . Lo Lo g‘ g
Q S S Area ; A’rea Area Diametro Longitud Longitud Longitud Pérdida Per’dldq Velocidad § '('; P
TRAMO ia Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica —_
INT(mm) o =
(m*/h)  |Qinicial (%)| drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys) o N
A 2.340 100 100,0 0,108 650 200 0,130 0,112 377 2,70 1,76 4,46 0,0978 0,44 5,81 e o1
B 1.872 80 84,5 0,092 500 200 0,100 0,090 339 1,50 1,76 3,26 0,1110 0,36 5,78 2 % =}
C 1.404 60 67.5 0,073 400 200 0,080 0,075 309 5,00 1,76 6,76 0,1012 0,68 519 | i ;,, N
D 1.170 50 58,0 0,063 350 200 0,070 0,066 289 3,00 1,76 4,76 0,1003 0,48 4,94 3. ?rj B
E 936 40 48,0 0,052 300 200 0,060 0,056 268 3,00 1,76 4,76 0,0970 0,46 4,61 %- < E
F 702 30 37,5 0,041 300 150 0,045 0,042 232 5,00 1,76 6,76 0,1166 0,79 4,61 —_ 8
G 468 20 27.0 0,029 250 150 0,038 0,035 212 4,00 1,76 576 0,0853 0,49 3,69 °© .5’ B
H 234 10 16,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 3,00 1,76 4,76 0,0789 0,38 301 | R & —_
| 468 20 27,0 0,029 250 150 0,038 0,035 212 1,00 1,76 2,76 0,0853 0,24 3,69 | = lg @
J 234 10 16,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 3,00 1,76 4,76 0,0789 0,38 301 | IS ‘IJI %:
K 468 20 27,0 0,029 250 150 0,038 0,035 212 4,60 1,76 6,36 0,0853 0,54 3,69 2
L 234 10 16,5 0,018 150 150 0,023 0,022 166 3,30 1,76 5,06 0,0789 0,40 3,01
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 4,1
A+B+C+D+E+F+G+H
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 4,1
PRESION ESTATICA (PA) = 39.9 S
PERDIDA CARGA REJILLA 10,0 2
[P NECESARIA TOTAL (PA): [ 499 | %
[ (m3/h): [ 2340 | o
MARCA = DAIKIN
UNIDAD INTERIOR MODELO = FXSQ140A
CAUDAL = 2340 M3/H
PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 0,243 KW
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CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRACION

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

CAUDAL = 4200 M3/H

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 100 PA

CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 4,4 KW

Situacion: RETORNO RECUPERADOR ESTANCIAS P BAJA ZONA ADMINISTRACION
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/s) 1,17
Velocidad salida extraccion (m/s) 6
Seccién necesaria 0,194
Q Relacién | Relacién Area . Seccidn A’re.a Are.c: Dif’m’eiro Longitud Longi.tud Longitud P(:irdida Pér'dida Velocidcd_ =p 2
TRAMO necesaria rectangular Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica >
(m*/h)  |Qinicial (%)| drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys) g
A 4.200 100 1000 0,194 750 300 0,225 0,201 506 5,00 1,76 6,76 0,0672 0,45 5,81 ' N
B 2.845 68 74,5 0,145 650 250 0,163 0,144 429 2,50 1,76 4,26 0,0739 0,32 5,47 [y O
C 2.188 52 60,0 0,117 550 250 0,138 0,124 398 1,00 1,76 2,76 0,0655 0,18 4,89 = B =)
D 1.488 35 43,0 0,084 500 200 0,100 0,089 337 3,00 1,76 4,76 0,0730 0,35 4,63 g‘ Gg C?
E 1.313 31 39.0 0,076 450 200 0,090 0,081 321 1,70 1,76 3,46 0,0731 0,25 4,49 ﬁ E. [1)=]
F 963 23 30,5 0,059 350 200 0,070 0,064 286 1,00 1,76 2,76 0,0728 0,20 4,15 :' (¢} 5'
G 263 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,021 164 0,80 1,76 2,56 0,1047 0,27 3,46 () g
H 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,021 164 2,40 1,76 4,16 0,0478 0,20 2,30 C? 7)) o
| 1.358 32 40,0 0,078 450 200 0,090 0,081 321 3,30 1,76 5,06 0,0780 0,39 4,65 @ ﬂ (':';?
J 701 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 244 10,00 1,76 11,76 0,0898 1,06 4,16 (=N 5'
K 438 10 16,5 0,032 250 200 0,050 0,047 244 1,00 1,76 2,76 0,0363 0,10 2,60 ® e =
L 263 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,021 164 6,20 1,76 7,96 0,1047 0,83 3,46 z E- %
M 700 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 244 2,00 1,76 3.76 0,0896 0,34 4,16 S o
N 525 13 19.5 0,038 200 200 0,040 0,038 219 0,70 1,76 2,46 0,0905 0,22 3,88 e »
N 350 8 13,0 0,025 200 150 0,030 0,028 189 3,70 1,76 5,46 0,0879 0,48 3,47 :-
o 350 8 13.0 0,025 200 150 0,030 0,028 189 5,40 1,76 7,16 0,0879 0,63 3,47 =
P 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,021 164 3,80 1,76 5,56 0,0478 0,27 2,30
Q 525 13 19,5 0,038 200 200 0,040 0,038 219 4,70 1,76 6,46 0,0905 0,58 3,88 o
ZrLy
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 2,2 é %) Q §
A+B+C+D+E+F+G+H a 8 =1
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 22 ® B S
PRESION ESTATICA (PA) = 21,7 —a
PERDIDA CARGA REJILLA 22,0 ~ g (g
&3
P NECESARIA TOTAL (PA): 43,7 I < 8—
Q (m3/h): 4200 | =Ny
Q g9
= B
o 2
— % =
Situacion: IMPULSION RECUPERADOR PB ZONA ADMINISTRACION Q :
Material: 25 mm de espesor - FIBRA e o1
Caudal de aire (m3/h) 4.200 = § =}
Caudalimpulsor (m3/h) 4.200 o8 ;r N
Caudalimpulsor(m3/s) 1,17 3. © B
Velocidad salida impulsion (m/s) 6 0. T =]
— - o) < K=
Seccidn necesaria 0,194 — QN
> B @
NE=
< Seccién L N Lo Lo = N =
Q frea . rectangular A’re.a Are.c: Dl?n'eiro Longitud Longl.tud Longitud P?rdlda Per'd!da Velocidad 2 % (@)
TRAMO ia NT(rmm) Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica =) o =
— - X O &
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (m/s) | o [ ]
A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,203 508 3,00 1,76 4,76 0,0657 0,31 576 | ™
B 2.538 60 67.5 0,131 600 250 0,150 0,135 415 2,40 1,76 4,16 0,0705 0,29 5,22
C 1.225 29 36,5 0,071 400 200 0,080 0,075 309 8,20 1,76 9.96 0,0778 0,78 4,52
D 875 21 28,0 0,054 300 200 0,060 0,056 268 2,40 1,76 4,16 0,0852 0,35 4,31
E 700 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 245 2,40 1,76 4,16 0,0885 0,37 4,14
F 525 13 19.5 0,038 200 200 0,040 0,038 221 7,50 1,76 9.26 0,0854 0,79 3,80 S
G 350 8 13,0 0,025 200 150 0,030 0,028 189 2,80 1,76 4,56 0,0864 0,39 3,45 0]
H 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 4,40 1,76 6,16 0,0451 0,28 2,25 %
| 1.665 40 48,0 0,093 550 200 0,110 0,099 355 5,00 1,76 6,76 0,0694 0,47 4,67
J 1.490 35 43,0 0,084 500 200 0,100 0,090 339 3,20 1,76 4,96 0,0716 0,35 4,60 o
K 701 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 245 7,50 1,76 9,26 0,0888 0,82 4,14
L 526 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 245 1,00 1,76 2,76 0,0511 0,14 3,11
M 263 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,022 166 4,50 1,76 6,26 0,0988 0,62 3,38
N 789 19 26,0 0,051 300 200 0,060 0,056 268 0,50 1,76 2,26 0,0698 0,16 3,89
N 526 13 19.5 0,038 200 200 0,040 0,038 221 2,00 1,76 3.76 0,0858 0,32 3,80
O 263 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,022 166 1,60 1,76 3,36 0,0988 0,33 3,38
P 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 4,60 1,76 6,36 0,0451 0,29 2,25
Q 1.313 31 39,0 0,076 450 200 0,090 0,081 321 6,50 1,76 8,26 0,0735 0,61 4,50
R 175 8 13,0 0,025 150 150 0,030 0,028 189 1,10 1,76 1,76 0,0864 0,15 3,45
R' 175 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 1,10 1,76 2,86 0,0451 0,13 2,25
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 3,6
A+B+C+D+E+F+G+H
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 3.6
PRESION ESTATICA (PA) = 35,0
PERDIDA CARGA REJILLA 20,0
[P NECESARIA TOTAL (PA): 550 |
[Q (m3/h): 4.200 |
MARCA = LUYMAR L
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CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD PLANTA BAJA ZONA DERECHA E IZQUIERDA

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

RECUPERADOR 75 %

MARCA = LUYMAR
MODELO = UR-4200-EC
CAUDAL = 4200 M3/H

PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 100 PA

CONSUMO ELECTIRICO TOTAL=44 KW

Situacion: RETORNO RECUPERADOR ESTANCIAS P BAJA ZONA ENTRADA
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 4,200
Caudal extractor (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/s) 1,17
Velocidad salida extraccion (m/s) 6
Seccién necesaria 0,194
Q Relacién | Relacién Area . Seccion A’re.a Are.c: Dif’m’eiro Longitud Longi.tud Longitud P(I'erdida Pér’dida Velocidcd_ =R/ 2
TRAMO necesaria rectangular Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica >
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys)
A 4.200 100 1000 0,194 750 300 0,225 0,201 506 8,00 1,76 9.76 0,0672 0,66 5,81 o
B 3.338 79 84,0 0,163 650 300 0,195 0,176 474 1,10 1,76 2,86 0,0601 0,17 5,25 [y O
C 3.188 76 81,0 0,158 650 300 0,195 0,176 474 1,60 1,76 3.36 0,0550 0,18 5,02 a (7% =)
D 2.625 63 70,0 0,136 650 250 0,163 0,144 429 2,10 1,76 3.86 0,0633 0,24 5,05 = o (?'
E 2.475 59 66,5 0,129 600 250 0,150 0,134 414 9,50 1,76 11,26 0,0679 0,76 5,12 ﬁ E. [1)=]
F 2.325 55 63,0 0,123 550 250 0,138 0,124 398 3,20 1,76 4,96 0,0737 0,37 5,20 :' (¢} 5'
G 1.650 39 47.0 0,091 550 200 0,110 0,097 352 0,70 1,76 2,46 0,0717 0,18 4,72 () g
H 1.500 36 44,0 0,086 500 200 0,100 0,089 337 3,50 1,76 5,26 0,0741 0,39 4,67 (? 7)) o
| 1.350 32 40,0 0,078 450 200 0,090 0,081 321 3,30 1,76 5,06 0,0772 0,39 4,62 @ q E‘;
J 1.125 27 34,5 0,067 400 200 0,080 0,073 305 1,20 1,76 2,96 0,0715 0,21 4,29 o oy =
K 450 11 17,5 0,034 250 150 0,038 0,035 210 1,20 1,76 2,96 0,0828 0,25 3,61 © e &
L 300 7 11,5 0,022 200 150 0,030 0,028 189 4,30 1,76 6,06 0,0654 0,40 2,97 Z E. (=%
M 150 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,021 164 2,00 1,76 3,76 0,0356 0,13 1,97 & 8 ]
N 863 21 28,0 0,054 300 200 0,060 0,056 266 2,70 1,76 4,46 0,0855 0,38 4,30 [=a
N 713 17 24,0 0,047 250 200 0,050 0,047 244 1,90 1,76 3,66 0,0928 0,34 4,23 :-
O 563 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 244 2,20 1,76 3,96 0,0589 0,23 3,34 =
P 675 16 23,0 0,045 250 200 0,050 0,047 244 0,70 1,76 2,46 0,0835 0,21 4,01
Q 225 5 9.0 0,018 150 150 0,023 0,021 164 1,50 1,76 3,26 0,0776 0,25 2,96
5 § gy
=)
% ° §
1
Q S 8
-
Pérdida de carga en el conducto mds desfavorable (mm.c.a) = 4,3 N g @ .
A+B+C+D+E+F+G+H++J+K+L+M e =
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 43 o &
PRESION ESTATICA (PA) = 42,4 § o
PERDIDA CARGA REJILLA 22,0 Q § 8
= B
o @
P NECESARIA TOTAL (PA): 64,4 % —_ ;‘
Q (m3/h): 2.200 SRR
o g
o 58
2. =)
Situacion: IMPULSION RECUPERADOR PB ZONA ENTRADA Q. o
Material: 25 mm de espesor - FIBRA f;_ 21 E
Caudal de aire (m3/h) 4.200 — N
Caudalimpulsor (m3/h) 4.200 = g w
Caudal impulsor(m3/s) 1,17 - N 9
Velocidad salida impulsion (mys) 6 = % .
Seccidn necesaria 0,194 ° a o,
) )
Q Relacién | Relacién Area rei(:::lgzrl‘ur A’rea Area Didmefro Longitud Longifud Longitud pérdida Pérf}ida Velocidad
TRAMO necesaria NT(rmm) Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdtica
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alto (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mmc.a) (mys)
A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,203 508 10,50 1,76 12,26 0,0657 0,81 576
B 3.900 93 94,5 0,184 700 300 0,210 0,189 491 3,20 1,76 4,96 0,0680 0,34 5,73 S
C 3.750 89 91.5 0,178 650 300 0,195 0,176 473 3,40 1,76 5,16 0,0762 0,39 5,94 172}
D 3.600 86 89,5 0,174 600 300 0,180 0,169 464 5,50 1,76 7,26 0,0774 0,56 5,91
E 1.125 27 34,5 0,067 400 200 0,080 0,075 309 3,80 1,76 5,56 0,0661 0,37 4,16 %
F 975 23 30,5 0,059 350 200 0,070 0,066 289 5,20 1,76 6,96 0,0707 0,49 4,12 o
G 825 20 27.0 0,053 300 200 0,060 0,056 268 3,70 1,76 5,46 0,0761 0,42 4,06
H 675 16 23,0 0,045 250 200 0,050 0,047 245 4,00 1,76 5,76 0,0825 0,48 3,99
| 450 11 17,5 0,034 250 150 0,038 0,035 212 4,60 1,76 6,36 0,0791 0,50 3,55
J 300 7 11,5 0,022 150 150 0,023 0,022 166 3,30 1,76 5,06 0,1273 0,64 3,86
K 150 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 5,60 1,76 7,36 0,0336 0,25 1,93
L 2.475 59 66,5 0,129 600 250 0,150 0,135 415 3,00 1,76 4,76 0,0672 0,32 5,09
M 1.350 32 40,0 0,078 450 200 0,090 0,081 321 2,20 1,76 3,96 0,0775 0,31 4,63
N 1.125 27 34,5 0,067 400 200 0,080 0,075 309 3,20 1,76 4,96 0,0661 0,33 4,16
N 225 5 9.0 0,018 150 150 0,023 0,022 166 1,00 1,76 2,76 0,0732 0,20 2,89
O 300 7 11,5 0,022 150 150 0,023 0,022 166 0,50 1,76 2,26 0,1273 0,29 3,86
P 150 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 4,60 1,76 6,36 0,0336 0,21 1,93
Pérdida de carga en el conducto mas desfavorable (mm.c.a) = 52
A+B+C+D+E+F+G+H+1+J+K
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 52
PRESION ESTATICA (PA) = 51,4
PERDIDA CARGA REJILLA 20,0
[P NECESARIA TOTAL (PA): | 714
@ (m3/h): | 4200
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CALCULO DE CONDUCTOS DE BAJA VELOCIDAD PLANTA PRIMERA

DISTRIBUCION - CONDUCTO RECTANGULAR FIBRA.

Situacion: RETORNO RECUPERADOR ESTANCIAS P 1¢
Material: FIBRA espesor 25 mm
Caudal de aire (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/h) 4.200
Caudal extractor (m3/s) 1,17
Velocidad salida extraccion (m/s) b
Seccion necesaria 0,194
Q Relacién | Relacion | A€ Seccion Area Area pidmetio [ gitua | 1O"MY | | gngitug | PErdida [ Pérdida o idad 77 S
TRAMO necesaria rectangular Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estdatica = y
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alfo (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mm.c.a) (mys) :U’ g
A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,201 506 4,00 1,76 5,76 0,0672 0,39 5,81 F
B 2.681 64 71,0 0,138 650 250 0,163 0,144 429 6,00 1,76 7,76 0,0660 0,51 516 '_‘ O
C 2.503 40 67.5 0,131 400 250 0,150 0,134 414 3,00 1,76 4,76 0,0694 0,33 517 = =
D 1.967 47 55,0 0,107 400 200 0,120 0,105 365 1,00 1,76 2,76 0,0826 0,23 521 (=] ,c_.
E 1.788 43 51,0 0,099 550 200 0,110 0,097 352 3,00 1,76 4,76 0,0837 0,40 512 % g CFQD
F 1.609 38 46,0 0,089 500 200 0,100 0,089 337 4,50 1,76 6,26 0,0848 0,53 5,01 o o =
G 1.073 26 33,5 0,065 350 200 0,070 0,064 286 3,00 1,76 4,76 0,0896 0,43 4,63 :' e o
H 537 13 19.5 0,038 250 200 0,050 0,047 244 4,70 1,76 6,46 0,0538 0,35 3,19 a 8 o
| 358 9 14,5 0,028 200 150 0,030 0,028 189 1,00 1,76 2,76 0,0918 0,25 3,55 8 ="
J 179 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,021 164 5,00 1,76 6,76 0,0500 0,34 2,35 =y : E.
K 1.519 36 44,0 0,086 500 200 0,100 0,089 337 1,00 1,76 2,76 0,0760 0,21 4,73 o A a
L 983 23 30.5 0,059 350 200 0,070 0,064 286 1,60 1,76 3.36 0,0757 0,25 4,24 Z E. =y
M 626 15 21,5 0,042 250 200 0,050 0,047 244 1,20 1,76 2,96 0,0722 0,21 3,72 [ B <)
I:l 447 11 17,5 0,034 250 150 0,038 0,035 210 3,00 1,76 4,76 0,0817 0,39 3,59 g‘ 8
N 268 [} 10,5 0,020 150 150 0,023 0,021 164 2,00 1,76 3.76 0,1086 0,41 3,53 :‘
[©] 357 9 14,5 0,028 200 150 0,030 0,028 189 2,00 1,76 3,76 0,0914 0,34 3,54 o
P 536 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 244 3,00 1,76 4,76 0,0536 0,26 3,18
Q 268 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,021 164 3,80 1,76 5,56 0,1086 0,60 3,53
) % By
— - > S &
Pérdida de carga en el conducto mads desfavorable (mm.c.a) = 3.8 NS
A+B+C+D+E+F+GHH+ 1+ é ?% o §
PRESION ESTATICA (mm.c.q) = 3,8 Q S =3
PRESION ESTATICA (PA) = 36,8 N 2
PERDIDA CARGA REJILLA 22,0 g @
[P NECESARIA TOTAL (PA): | 588 | &8
|@ (ma/hy: [ 4200 | s &
Q E£8
= B
o 2
Situacion: IMPULSION RECUPERADOR PB ESTANCIAS A LA IZQUIERDA % E =
Material: 25 mm de espesor - FIBRA @) 8 )
Caudal de aire (m3/h) 4.200 .
Caudalimpulsor (m3/h) 4.200 Q § 8
Caudalimpulsor(m3/s) 1,17 o ;r N
Velocidad salida impulsion (m/s) b % S‘J B
Seccién necesaria 0,194 % < E
— QN
A Seccién :C 5 Ld
, , Area Area Area Didmetro Longitud Pérdida Pérdida =)
Q Relacién Relacién . rectangular L. . . Longitud . Longitud N . Velocidad o N =
TRAMO necesaria INT(mm) Tedrica Efectiva | equivalente equiv. lineal estatica S i o
—_ O @
(m?/h) |Qinicial (%) drea (%) (m?) Ancho  Alfo (m?) (m?) (mm) (m) (m) total (mmca/m) | (mm.c.a) (mys) O & o
A 4.200 100 100,0 0,194 750 300 0,225 0,203 508 3,00 1,76 4,76 0,0657 0,31 5,76 @ )
B 1.966 47 55,0 0,107 400 200 0,120 0,108 371 6,00 1,76 7,76 0,0764 0,59 5,06 -
C 1.610 38 46,0 0,089 500 200 0,100 0,090 339 2,50 1,76 4,26 0,0831 0,35 4,97
D 1.431 34 42,0 0,082 450 200 0,090 0,081 321 4,00 1,76 5,76 0,0867 0,50 4,91
E 1.252 30 37,5 0,073 400 200 0,080 0,075 309 3,20 1,76 4,96 0,0812 0,40 4,62
F 1.073 26 33,5 0,065 350 200 0,070 0,066 289 5,00 1,76 6,76 0,0849 0,57 4,53
G 537 13 19,5 0,038 250 200 0,050 0,047 245 12,00 1,76 13,76 0,0531 0,73 3,17 S
H 358 9 14,5 0,028 200 150 0,030 0,028 189 2,70 1,76 4,46 0,0903 0,40 3,53 wnn
| 179 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 5,00 1,76 6,76 0,0471 0,32 2,30 %
J 2.235 53 61,0 0,119 650 200 0,130 0,112 377 1,00 1,76 2,76 0,0895 0,25 5,55
K 626 15 21,5 0,042 250 200 0,050 0,047 245 5,50 1,76 7,26 0,0714 0,52 3,70 o
L 447 11 17,5 0,034 250 150 0,038 0,035 212 6,00 1,76 7,76 0,0781 0,61 3,52
M 268 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,022 166 4,00 1,76 5,76 0,1025 0,59 3,45
N 1.609 38 46,0 0,089 500 200 0,100 0,090 339 7,00 1,76 8,76 0,0830 0,73 4,97
N 178 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 1,50 1,76 3,26 0,0466 0,15 2,29
N' 178 4 7,0 0,014 150 150 0,023 0,022 166 1,50 1,76 3,26 0,0466 0,15 2,29
[©] 268 6 10,5 0,020 150 150 0,023 0,022 166 4,10 1,76 5,86 0,1025 0,60 3,45
Pérdida de carga en el conducto mas desfavorable (mm.c.a) = 3,9
A+B+C+D+E+F+G+H
PRESION ESTATICA (mm.c.a) = 3.9
PRESION ESTATICA (PA) = 38,0
PERDIDA CARGA REJILLA 20,0
[P NECESARIA TOTAL (PA): [ 580 |
[Q (m3/h): | 4200 |
MARCA = LUYMAR
RECUPERADOR 75 % MODELO = UR-4200-EC
CAUDAL = 3400 M3/H
PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE (PA)= 150 PA
CONSUMO ELECTRICO TOTAL= 4,4 KW

Pagina 78 de 123




Página 78 de 123


1Colegio Oficial de
ngenieros Técnicos
IeEEE Industriales de Madrid

Documento registrado con el nimero: 2210463/01 el dia
29/09/2022. Puede validar el documento FV12925925-
AAASC

DAVID GUTIERREZ GIMENO, Colegiado r° 0019491

VISADO

Fa

I

CALCULOS ELECTRICOS

P&gina 79 de 123




Página 79 de 123


CALCULO DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION

cot Simax | S cdt max s cot
Ptotal (W) Ptotal(W) Tension
Cuadro 00% Suministro e cosj 1(A) I1PIA ) Material | Conductiv. | - flongitud mf - - - Secc. Comercial
ALIM. C. CLIMATIZACION 52200 | CUADRO PPAL 52200 7534 80 400 Cobre 44,00 15 10 25 4,94 25 0,30 4x25+16
HOJA DE CALCULO PROYECTO DE EJECUCION FECHA:
21-09-22
CENTRO SALUD PINTO
LINEAS INTERIORES PINTO HOA:
=
FORMULAS Y DATOS: >
o
el
TRIF. MON. o
ALUMBRADO 3,5% 14 8,05 ALUMBRADO
FUERZA 5,00% 20 115 FUERZA 52200| TOTAL 52200| g g O
S5 S
C.E. CLIMATIZACION I ICUADRO CLIM : [¢~) ()
< (]
Circ. Descripcion L(D.I) Pot uL 1 S.Calc. S.Nom. 1. Max. Fact. 1.Cal. cdt. |cdt |D.Tubo |Rcc Xcc Zcc lec o CED. [ &4
(m] (w) (v) (A) (mm2, ‘mm2, Adm. (A) Cor. Tab.(A) v) %) ‘mm) mOhm __ |mOhm mOhm__ |(KA) :- - =]
23 0
C.F1 TC U. EXT. VRV P.B a ENTRADA 70 13000 400 19 2,03 16 51 0,85 43 2,54 | 063 50 81,75 0 81,75 391 o » ﬁ
CF2 TC U. EXT. VRV P.B b ADMINIST. 70 13000 400 19 2,03 16 51 0,85 43 2,54 | 0,63 50 81,75 0 81,75 391 @ ﬁ a
C.F3 TC U. EXT. VRV P.12 70 13000 400 19 2,03 16 51 0,85 43 2,54 | 063 50 81,75 0 81,75 391 Q- o o
CF4 RECUP P.BAJA ZONA ENTRADA 45 4400 230 19 2,67 6 38 0,85 32 512 | 2,23 25 138,00 0 138,00 133]| & i) a
CF5 RECUP P.BAJA ZONA ADMINIST. 40 4400 230 19 2,38 6 38 0,85 32 4,55 | 1,98 25 123,00 0 123,00 1,50 E
C.F6 RECUP P. PRIMERA 50 4400 230 19 2,97 6 38 0,85 32 5,69 2,48 25 153,00 0 153,00 1,20 Z n‘ %
2 o
e »
E-‘t
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13. CONCLUSION

Considerando que con todo lo expuesto anteriormente y junto con los planos, pliego de condiciones y mediciones
(presupuesto), que acompafan a esta Memoria, queda suficientemente justificado que las soluciones propuestas
en este proyecto cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del
RITE.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

. SITUACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables en obras
de construccion.

A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redaccion del presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequefia dimension y sencillez de ejecucion, no se incluye en ninguno de
los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:

- El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 euros.

- No se ha previsto emplear a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

- El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 dias de trabajo.

2. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

SOJIUIY I, SOIMUISU]
3p [edYQ 0133[0)

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Basico de Seguridad y Salud debera precisar las normas
de seguridad y salud generales aplicables a la obra, contemplando la identificacidn de los riesgos laborables
evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relacién de riesgos laborales que no puedan eliminarse
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

- Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios.

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen
en el proceso constructivo.

- Determinar los costes de las medidas de proteccidn y prevencion.

- Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcién del riesgo.

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra.

- Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos.

El presente estudio basico de seguridad y salud servira como base para la realizacion, por parte del contratista, de
Plan de Seguridad y Salud especifico.
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3. SITUACION Y DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra que se pretende ejecutar y su situacion queda detalladamente descrita en el resto de documentos que
componen el presente proyecto:

Titulo: PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACION DE CLIMATIZACION

Emplazamiento: CALLE MARQUES, s/n

Municipio y provincia: PINTO (28320 MADRID)

Titular: GENERCIA SISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA

Puesto que, segun el Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre del 1997 (B.O.E. n°256), las instalaciones que se
tratan en el presente proyecto no se encuentran el ninguno de los supuesto necesarios para la realizacién de un
estudio especifico y detallado de seguridad y salud, el objeto del presente proyecto es la identificacion de los
riesgos laborales presentes en la obra, la indicacién de las medidas técnicas para evitarlos asi como las
prevenciones que se deberan tener presentes en la ejecucion de la obra.

[6V6100 M Opeia[o)) ¢
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4. NORMATIVA'Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Se establecen como documentos de referencia en la redaccion y aplicacion del presente estudio, los siguientes
documentos normativos:

GENERALES:

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Minimas de
Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion.
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- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Ordenanzas Municipales

SENALIZACIONES:

- Real Decreto 485/97, de 14 de abiril. Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en
el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

- Real Decreto 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercializacion y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual-EPI.

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por trabajadores de equipos de proteccién individual.

EQUIPOS DE TRABAJO:

- Real Decreto 1215/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

SEGURIDAD EN MAQUINAS:

PHPEAl 9P SS[EL)SNPU]KIEETN

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y
puesta en servicio de las maquinas.

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalizacion y homologacion de productos industriales

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y
puesta en servicio de las maquinas

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion técnica complementaria
"MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencién, referente a gruas torre para obras u otras
aplicaciones.
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PROTECCION ACUSTICA:

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre.

- Orden del M° de Industria y Energia. 29/03/1.996. Modificacién del Anexo | del Real Decreto 245/1.989.

‘ONHNID ZAIIILNO AIAVA

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION:

- R.D. 487/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- Reglamento electrotécnico de baja Tension e Instrucciones Complementarias.

- Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un
Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudacién de actividades en los centros de Trabajo.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la Edificacion.

[6V6100 U OpeiSo)
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5.IDENTIFICACION DEL AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

El autor del proyecto es D David Gutiérrez Gimeno, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado n°19.491 por el Excm
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.

6. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.

Previo a la iniciacion de los trabajos en obra, debera procederse a la limitaciéon de la zona de obra, donde se
realizara el acopio de materiales, donde se ubicara los camiones para descargar los materiales, etc...

Asi se realizara el vallado del perimetro de la obra con vallas provisionales de obra o cinta sefializadora para que
no acceda personal no autorizado.
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7. DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra objeto de este estudio basico de seguridad y salud consistira en la instalacion de equipos de climatizacion
en sustitucion de otros existentes, para ello se procedera a:

- Desguace de las bombas de calor existentes, Roof-tops, conexiones y accesorios.

- Suministro e instalacion de nuevas bombas de calor VRV, montadas sobre la bancada existente sobre los
amortiguadores pertinentes y sus unidades interiores.

- Instalacion de elementos de la instalacién (tuberias, valvuleria, control, etc..) complementarios descritos en el
proyecto.

- Instalacion de extintor.

- Modificaciones en el cuadro eléctrico para las adecuaciones necesarias.

o

17
>
3
SR 2
2R S
5 S8
7.1 MAQUINARIA DE OBRA. S e 3
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacién (no exhaustiva) de tabla =2 3 o)
adjunta: 2=
o =8
IR
MAQUINARIA PREVISTA Z E. a
. . <IR
X | Gruas autopropulsada Hormigoneras g_ S
Montacargas X | Camiones a
Maguinaria para movimiento de tierras Cabrestanies mecdanicos
Sierra circular Maguinillo

OBSERVACIONES:
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7.2 MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas
mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS

Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos. 2

Andamios colgados Los pescantes seréan prgferi’bler.nen're metdlicos. = A

méviles Los cabrestantes se revisaran frimestralmente. g_ LE] =3
Correcta disposicion de barandillc de segur., barra intermedia y 2 E. S
rodapié. = )
Obligateriedad permanente del uso de cinturén de seguridad. ?'? 2 Q
Deberan montarse bajo la supervision de persona competente. :_ c’j E
Se apoyardan sobre unc base sélida y preparada ® g =
adecuacdamente. § 8’ &
Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas. % @
Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados. =

Andamios tubulares Correcta disposicion de las plotaformas de trabajo.

apoyados Correcta disposicidon de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapie. E
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de A
trabagjo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante
el montgje y el desmontagje.

X |Andamios s/ borriguetas | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Zapctas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a

X
Escaleras de mano salvar.
Separacion de lc pared en la base = 1 de la altura total.
s oy Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
X |Instalacion eléctrica .

|. diferenciales de 0,3A en lineas de méquinas y fuerza.
|. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V,
|. magnetotérmico general omnipolar cccesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cie. y
alumbrado.
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La instalacién de cables serd aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utllizar lo del edificio) serg < 80
ohmios.

OBSERVACIONES:
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8. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETANTE EN EL GLOBAL
DE LA OBRA

Estos apartados contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este tipo
de riesgos. Esta tabla se refiere a los aspectos generales afectan a toda la obra.

TODA LA OBRA

RIESGOS

X |Caidas de operarios al mismo nivel =

X |Caidas de operarios a distinto nivel §
Caidas de objetos sobre operarios g 5 A
Caidas de objetos sobre terceros g- 0@ %
Chogues o golpes contra objetos § (Eb. us,
Fuertes vientos F_’.' 3 g
Trabajos en condiciones de humedad 2=
X | Contactos eléctricos directos e indirectos % E‘ g-
X |Cuerpos extrafios en los ojos z E. ;
x |Sobreesfuerzos 3 § ®

=.

=y

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Crden y limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente
Crden y limpieza de los lugares de frabajo permanente E
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m] a lineas eléctricas de &
BT permanente e
lluminacién adecuada y suficiente [alumbrado de obra) permanente
No permanecer en el radic de accion de las maguinas permanente
Puesia a tierc en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente
Senalizacion de la obra (sefiales y carfeles) permanente

Cintas de sefalizacion y balizamiento c 10 m de distancic

alternativa al vallado

Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de alfura

n02m permanente
Marguesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o

colindantes PERIOGT
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A-1138 permanente
Evacuacién de escombros frecuenie
Escaleras quxiliares ocasional
Informacién especifica para riesgos concretos
Cursos y charlas de formacién frecuenie

GrUgo parada y en posicion veleta

con viento fuerie

CGrUc parada y en posicion veleta

final de cada jornada
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Cascos de seguridad permanenie
Calzado protector permanente
Ropa de trabajo permcnente
Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo
Gofas de seguridad frecuente
Cinfurones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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9. RELATIVO A LAS OBRAS E INSTALACIONES OBJETO DE PROYECTO
9.1.- RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Se instalara un cercado provisional de la obra y se completara con una sefalizacién adecuada.

Se procedera a la colocacién de las sefales de circulacion pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la

prohibiciéon de estacionamiento en las proximidades de la obra.

Se colocara en lugar bien visible, en el acceso, la sefializacion vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros

9.2.- RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Golpes o corte con materic Casco homologado y certificado | Delimitar la zona de trabajo
Heridas punzantes, cortes, | Cinturédn de seguridad Los bornes de las maguinas y
golpes, ... cuadros electricos
debidamente protegidos
Quemaduras o radiaciones Mono de trabajo Plataforma de trabajo
metdlicc con barandilla
Explosiones e incendios Calzado antideslizante Cajos de interruptores con

sefial de peligro

Proyecciones de particulas

Caidas al mismo nivel
Caida de objetos a distinto nivel

Electrocuciones
Explosiones e incendios
Lesiones en la piel ([dermatosis)

Gafas protectoras de sequridad | Medios auxiliares adecuados
segun trabajo

Guantes apropiados

Armeés ancledo ¢ elemento
resistente

Normas basicas de seguridad

Revisar manguerag, valvule y soplefe para evitar fugas de gas

resistencia < 37 ohmio

Cuadros generales de distribucidon  con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. vy

Trazado de suminisiro eléctrico colgado a > 2m del suelo

=
>
2
6 NP
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2R S
S 0 o
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9.3.- RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS

Medidas técnicas de proteccidon

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Cortes y golpes Casco homologado y | Plataforma de trabajo metdlica con

certificado barandilla
Caidas Cinturdn de sequridad Delimitar la zona de trabajo =l
Proyeccion de particulas Calzado antideslizante Banguetas y plataformas aislantes =
Elecfrocucion en ftrabagjos en|CGafas protectoras de | Utiles aislantes o aislados
tensiéon sequridad g 5 o)
Normas basicas de sequridad g. 5 %
Limpieza y orden en <l frabajo Z-R 1}
lluminacion en el trabajo E € o
Revisar herramientas manuales para evitar golpes =32 Q
No se trabajard en cubierta con mala climatologia 2 g ?
Arnes anclado a elemento resistente & & =)
Zona de trabajo sefializado = % =
Zona de trabajo delimitado g_ 2
Realizar trabajos en tensién sélo con personal cualificado a

El personal gue realice trabajos en tensién no llevard objetos conductores

Los trabajos en tension al aire libre © conectadas a lineas aéreas se suspenderan en caso de
tormenta o climatologia cdversa

R.D. 485/97 Cardacter especifico y toxicidad

Normativa especifica
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9.4.- RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Sobreesfuerzos Casco  homologado vy |Extintores portétiles: X de didxido de
certificado carbono de 12 kg. en acopio de
liquidos inflamables
La presencia de una fuente de [ Mono de trabgjo Extintores portatiles: X de polvo seco
ignicion junto @ cualguier tipo antibrasa de é kg. en la oficina de
de combustible obra 2
Sobrecalentamiento de | Cinturdn de seguridad ==
alguna maquina E_ 0% =3
Calzado homologado s g 2
segun frabajo =1 2' =y
Guantes apropiados =320
Botas y frajes de agua e g E"
segun casos gaE
Normas bdsicas de seguridad ZE o
Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos & 8 ®
La obra estard ordenada en todos los tajos % “
o

Las escaleras del edificio estaran despejadas

Las sustancias combustibles se acopiaran con los envases perfectamente cerrados € identificados
Se avisara inmediatamente a los bomberos en todos los casos

Separar los escombros combustibles de los incombustibles

IBVVV
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Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Ruidos Protectores auditivos

Polvo ambiental Mascarilla filirante

Salpicaduras CGafas antipolvo,

antiparticulas
Botas y trajes de agua
segun casos

Normas bdsicas de seguridad
Revisiones periddicas segun manual de mantenimiento y normativa

Normativa especifica
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo | art. 10, 11)(Salidas y Proteccion...)
R.D. 485/1997 14-04-97 (Disposiciones minimas de sefalizacién)
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9.5.- RIESGOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

9.5.1.-Medios Auxiliares |

Andamios sobre ruedas

Plataforma de soldador en altura

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Golpes durante montaje o |Cinturdn de seguridad
transporte

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Caida de personas Casco homologado y |Sefalzacion de zona de
certificado influencia durante su montgje y
desmontaje
Caida de material Mono de frabajo

Vuelco de andamios Calzado homclogado segun
trabajo

Desplome de andamios Guantes cpropiados

Sobreesfuerzos Los operarios no padecerdan

trastornos  orgénicos  que
puedan provocar accidenfes
Atrapamiento o aplastamiento

Los inherentes al trabagje a
reclizar

Normas basicas de seguridad

Andamios de servicio en general:

Cargas uniformemente repartidas

Los andamios estaran libres de obstaculos

Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho

Se prohibe arrojar escombros desde los andamios

Inspeccion diaria antes delinicio de los trabajos

Suspender los trabajos con climatologia desfavorable

Se anclaran a puntos fuertes

No pasar ni acopiar bajo andamios colgados

Andamios metdlicos sobre ruedas:

No se moveran con personas o material sobre ellos

No se trabajard sin haber instalado frenos anti-rodadura

Se apoyardn sobre bases firmes

Se rigidizaran con barras diagonales

No se utilizard este tipo de andamios con bases inclinadas

Plataforma de soldador en altura:

Las guindolas serén de hierro dulce, y montadas en taller

Dimensiones minimas: 50 x 50 x 100 cm

Los cuelgues se hardn por enganche doble

Andamios metdlicos tubulares:

Andamios colgados moviles:

Andamios de borriquetas o caballetes:

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios aquxiliares pueden ser evitados

Normativa especifica
U.N.E. 76-502-20

O.I.C.V. O.M. 28-08-70 (art. 194-245)
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9.5.2.- Medios Auxiliares Il

Escalera de mano

Sefalizaciones

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Atrapamiento o aplastamiento | Gafas anti-polve y mascarilla
(silo cemento)

Roturas por mal estado Los operarios no padecerdn
trastornos  orgdnicos  gue
puedan provocar accidentes

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

Caida de personas Casco homologado y [ Sefalizacién de zona de
certificado influencia durante su montaje vy

desmontaje

Caida de material Mono de trabajo

Golpes durcnte montaje o | Cinturdn de seguridad

transporte

Sobreesfuerzos Calzade homologado segun
trabajo

Rotura por sobrecarga Guantes apropicdos

Deslizamiento por  cpoyo
deficiente

Normas basicas de seguridad

Escalera de mano:

Estaran apartados de elementos moviles que puedan derribarlas

No estaran en zonas de paso

Los largueros seran de una pieza con peldafios ensamblados

No se efectuarén trabajos gue necesiten utilizar las dos manos

Visera de protfeccion:

Escaleras fijas:

Puntales:

Silos de cemento:

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios cuxiliares pueden ser evitados

Normativa especifica

R.D. 486/97 (Anexo | art. 7.8, 9)
R.D. 1513/91 de 11-10-91 (Cables, ganchos y cadenas)

R.D. 485/97 [Disposiciones minimas de sefializacion de S. vy S.)

9.6. RIESGOS EN LA MAQUINARIA

| MAQUINARIA DE ELEVACION

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccién

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

No existen riesgos evitados

Normas basicas de sequridad
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Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion

Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas

No existen riesgos no evitados

Normas bdsicas de seguridad

Normativa especifica
MIE-AM2 (O.M. 28-06-1988 MIE). Gruas desmontables

MIE-AMA4 (AD 2370/1996 18-10-1996). Gruas autopropulsadas
O.I.C.V. O.M.de 28-8-70 (art. 277-291)

R.D. 1215/97 18-07-%7 (cnexo |}

MAQUINARIA MANUAL

Pistola fija-clavos

Taladro portatil

Rozadora eléctrica

Pistola neumatica-grapadora

Soldador

Soplete

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales | Protecciones colectivas
Electrocucicnes Casco homologado y|Doble aislamiento eléctrico de
certificado seguridad
Caida de objeto Mono de trabajo Motores cubiertos por carcasa
Explosiones e incendios Cinturén de seguridad Transmisiones cubiertas por malla
metdlica
Lesiones en operarios: cortes, |Calzado homologado | Mangueras de alimentacion anti-
quemaduras, golpes, |segun trabajo humedad protegidas en las zonas
amputaciones de paso
Los inherentes al trabajo a|Guantes cpropiados Las maquinas eléctricas contardn
realizar con enchufe e interruptor estancos
y toma de tierra
Gafas  protectoras de
seguridad
Yelmo de soldador

Normas bdsicas de seguridad

Los operarios estarén en posicién estable

Revisiones periddicas segun manual de mantenimiento y normativa

Los operarios conoceran el manejo de la maguinaria y la normativa de prevencion de la misma

La maguina se desconectard cuando no se utilice

Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas
Proyeccion de particulas al|Protecciones auditivas Extintor manual adecucdo
corte

<)
(¢}
E.
(7}
H
(=]
w2
-

a
=)
—
&
(]
e o
=]
)
=
&
| d
S
—
(="
&

b7

PUIPEIA 3P SI[ELI)SNPU] KEETE
SOJMIDY

IBVVV

~ST6STETTAA OMAUNOOP [3 Tepies pand “T20T/60/6C
P 19 10/€9%01ZZ ‘03U [ U0O OpexsIBar ojiaumao(

166100 o1 OPESA0D) “ONHINIO ZERNALLND AIAVA

OavSsIA

P&gina 94 de 123




Página 94 de 123


Riesgos que no pueden ser evitados

Ruidos Protecciones oculares Las maquinas que produzcan polvo
ambiental se situaran en zonas bien
ventiladas

Polvo ambiental Mascarillas filtrantes

Rotura disco de corte Faja y mufequeras elasticas

contra las vibraciones
Vibraciones

Normas basicas de seguridad

No presionar disco (sierra circular) =
Herramientas con compresor: se situarén g mas de 10m de este 2
Disco de corte en buen estado (sierra circular) ORI
g O
= =
- = S0 S
Normativa especifica R
O.T.C.V. O.M.de 28-8-70 (art. 277-291) g 2.2
532
2=
10. MEDIOS AUXILIARES. o =e
& & =)
E. o
10.1. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). § g o
(=T~
=,
=y

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.

Suele ser objeto de "prefabricacién rudimentaria” en especial al comienzo de la obra o durante la fase de
estructura. Estas practicas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra.

A) Riesgos detectables mas comunes.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formacién de
plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).

- Oftros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

a) De aplicacion al uso de escaleras de madera.

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos
que puedan mermar su seguridad.

- Los peldafios (travesainos) de madera estaran ensamblados.

- Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no
oculten los posibles defectos.

b) De aplicacién al uso de escaleras metalicas.

- Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su
seguridad.

- Las escaleras metélicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las agresiones de la
intemperie.

- Las escaleras metalicas a utilizar en esta obra, no estaran suplementadas con uniones

soldadas.

c) De aplicacion al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal".

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad
de apertura.

- Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitacion
de apertura maxima.

- Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad
- Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaran montadas con los largueros en posicion de maxima apertura
par no mermar su seguridad.

- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar las plataformas de trabajo.

- Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicion necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo,
obliga a ubicar los pies en los 3 ultimos peldafios.

- Las escaleras de tijera se utilizardan montadas siempre sobre pavimentos horizontales.
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d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.

- Se prohibe la utilizacidon de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes
de seguridad.
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- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

- Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las
escaleras de mano.

- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe
la utilizacién al unisono de la escalera a dos o mas operarios.

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es
decir, mirando directamente hacia los peldafos que se estan utilizando.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Calzado antideslizante.

- Cinturdn de seguridad clase A o C.

11. MAQUINARIA DE OBRA.
11.1. MAQUINARIA EN GENERAL.

A) Riesgos detectables mas comunes.

- Vuelcos.

- Hundimientos.

- Choques.

- Formacién de atmdsferas agresivas o molestas.

- Ruido.

- Explosién e incendios.

- Atropellos.

- Caidas a cualquier nivel.

- Atrapamientos.

- Cortes.

- Golpes y proyecciones.

- Contactos con la energia eléctrica.

- Los inherentes al propio lugar de utilizacion.

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

- Oftros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

- Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

- Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energip
eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.

- Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante energia
eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran cubiertos por carcasas
protectoras antiatrapamientos.

- Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su reparacion.

- Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefalizaran con carteles de aviso con la leyenda:
"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

- Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado
especificamente en la maquina objeto de reparacion.

- Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de funcionamiento
irregular, se bloquearan los arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles eléctricos.

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", sera la encargada de retirarlo, en
prevencion de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
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- Solo el personal autorizado seréa el encargado de la utilizacién de una determinada maquina o maquina-
herramienta.

- Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes.
- La elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izandolos en directriz vertical. Se
prohiben los tirones inclinados.

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descenso.

- Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de
visibilidad de la trayectoria de la carga.

- Los angulos sin vision de la trayectoria de carga, se supliran mediante operarios que utilizando sefiales
preacordadas suplan la vision del citado trabajador.
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- Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de recorrido del carro y de los
ganchos, carga punta giro por interferencia.

- Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del peso a
desplazar, que automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se
debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

- Los cables de izado y sustentacién a emplear en los aparatos de elevacion y transportes de cargas en esta obra,
estaran calculados expresamente en funcién de los solicitados para los que se los instala.

- La sustitucion de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

- Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metalicos, para
evitar deformaciones y cizalladuras.

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran comg
minimo una vez a la semana por el Servicio de Prevencion, que previa comunicacion al Jefe de Obra, ordenara la
sustitucion de aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos.

- Los ganchos de sujecién o sustentacion, seran de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad".
- Se prohibe en esta obra, la utilizacion de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

- Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.

- Todos los aparatos de izar estaran solidamente fundamentados, apoyados segun las normas del fabricante.

- Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y
asimilables.

- Todas las maquinas con alimentacion a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra.

- Los carriles para desplazamiento de gruas estaran limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante
topes de seguridad de final de carrera.

- Se mantendra en buen estado la grasa de los cables de las gruas (montacargas, etc.). [ Semanalmente, el
Servicio de Prevencion, revisara el buen estado del lastre y contrapeso de la grua torre, dando cuenta de ello al
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra.

- Semanalmente, por el Servicio de Prevencidn, se revisaran el buen estado de los cables contravientos existentes
en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de
vientos superiores a los sefialados para ello, por el fabricante de la maquina.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.
- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Oftros.

11.2. MAQUINILLO

Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el contenido del
manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del cable de
suspension de cargas y de las eslingas.

Se comprobard la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superiof
de la pluma.

Dispondra de marcado CE, de declaracion de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante.
Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar.

Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el maquinillo.
Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el nimero de hilos rotos sea igual o superior
al 10% del total.

El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del Fabricante.

El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro Material.
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Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante.

11.3. SIERRA CIRCULAR

- Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra.

- Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de madera
discos de sierra.

- Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

- La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios.
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- Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.
- El trabajo con el disco agresivo se realizara en humedo.
- No se utilizara la sierra circular sin la proteccion de prendas adecuadas, tales comomascarillas antipolvo y gafas.

11.4. SOLDADURAPOR ARCOELECTRICO(SOLDADURAELECTRICA).

A) Riesgos detectables mas comunes.

- Caida desde altura.

- Caidas al mismo nivel.

- Atrapamientos entre objetos.

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.
Los derivados de la inhalacién de vapores metalicos.
- Quemaduras.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Proyeccion de particulas.

- Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

- En todo momento los tajos estaran limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y pisadas sobre objetos
punzantes.

- Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencion del riesgo
eléctrico.

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendran el soporte de manuntencidén en material aislante de la
electricidad.

- Se prohibe expresamente la utilizacién en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevencion del riesgo
eléctrico.

- El personal encargado de soldar sera especialista en estas tareas.

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregara la siguiente lista de medidas preventivas;
del recibi se dara cuenta a la Direccion Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevencion de accidentes para los soldadores:

- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de
mano siempre que suelde.

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos.

- No pique el cordon de soldadura sin proteccion ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden produciri
graves lesiones en los ojos.

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden

estar a temperaturas que podrian producirle quemaduras serias.

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia.

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de
trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas.

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositela sobre un portapinzas evitara
accidentes.

- Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara tropiezos y caidas
- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitara el riesgo de electrocucion.

- Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al
Servicio de Prevencion para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro.

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideracion (almuerzo o
comida, o desplazamiento a otro lugar).

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estan empalmadas mediante
conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

- No utilice mangueras eléctricas con la proteccién externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien,
evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretractiles".

- Escoja el electrodo adecuado para el cordén a ejecutar.

- Cerciodrese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexion.

- Utilice aquellas prendas de proteccion personal que se le recomienden, aunque le parezcan incémodas o poco
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practicas. Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.

- Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

- Pantalla de soldadura de sustentacion manual.

- Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.
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- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.

- Mandil de cuero.

- Cinturdn de seguridad clase Ay C.

11.5. SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE.

A) Riesgos detectables mas comunes.

- Caida desde altura.

- Caidas al mismo nivel.

- Atrapamientos entre objetos.

- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados.
- Quemaduras.

- Explosién (retroceso de llama).

- Incendio.

- Heridas en los ojos por cuerpos extrafios.

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
- Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

- El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuara segun las
siguientes condiciones:

1° Estaran las vélvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.

2° No se mezclaran botellas de gases distintos.

3° Se transportaran sobre bateas enjauladas en posicion vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el
transporte.

4° Los puntos 1, 2 y 3 se cumpliran tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacias.

- El traslado y ubicacion para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros portabotellas de
seguridad.

- En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

- Se prohibe en esta obra, la utilizacion de botellas o bombonas de gases licuados en posicion horizontal o en
angulo menor 45°.

- Se prohibe en esta obra el abandono antes o después de su utilizacion de las botellas o bombonas de gases
licuados.

- Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas (oxigeno, acetileno, butano, propano), con distribucion
expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estaran dotados de valvulas antirretroceso
de llama, en prevencion del riesgo de explosion. Dichas valvulas se instalaran en ambas conducciones y tanto a la
salida de las botellas, como a la entrada del soplete.

- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregara el siguiente documento de
prevenciéon dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra.
Normas de prevencion de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.

- Utilice siempre carros portabotellas, realizara el trabajo con mayor seguridad y comodidad.

- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminara posibilidades de accidentes.

- Por incdbmodas que puedan parecerle las prendas de proteccion personal, estan ideadas para conservar su salud.

Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevencion le recomiende. Evitara lesiones.

- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.

- No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.

- Antes de encender el mechero, compruebe que estan correctamente hechas las conexiones de las mangueras,
evitara accidentes.

- Antes de encender el mechero, compruebe que estan instaladas las valvulas antirretroceso, evitara posibles
explosiones.

- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presion en un recipiente con agua; las
burbujas le delataran la fuga. Si es asi, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas.
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- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar
seguro, evitara correr riesgos al resto de los trabajadores.

- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede
inutilizar la valvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podra controlar la situacion.

- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitara posibles explosiones.

- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de Prevencion.

- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria mas adecuada y segura para que usted tienda la manguera.
Evitara accidentes, considere siempre que un compafiero, pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras.

- Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejara con mayor seguridad y
comodidad.
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- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de coloracion le
ayudara a controlar la situacion.

- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca que contienen,
sera suficiente para que se produzca reaccioén quimica y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.

- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y asegurese de que
le dan los filtros especificos quimicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos
innecesarios.

- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No
permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle.

- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizara el trabajo de forma
mas comodo y ordenada y evitara accidentes.

- No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. No fume en el
almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demas no fumen en las situaciones y lugares citados,
evitara la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradeceran.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).

- Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).

- Pantalla de proteccién de sustentacion manual.

- Guantes de cuero.

- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.

- Mandil de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Cinturdn de seguridad clases A 6 C segun las necesidades y riesgos a prevenir.

11.6. HERRAMIENTAS EN GENERAL.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion apropiados para la utilizaciéon de pequefias
herramientas accionadas por energia eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metdlicas, sierras, etc., de una
forma muy genérica.

A) Riesgos detectables mas comunes.

- Cortes.

- Quemaduras.

- Golpes.

- Proyeccion de fragmentos.

- Caida de objetos.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Vibraciones.

- Ruido.

- Oftros.

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento.

- Los motores eléctricos de las maquina-herramientas estaran protegidos por la carcasa y resguardos propios de
cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energia eléctrica.

- Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla
metdlica, dispuesta de tal forma, que, permitiendo la observacién de la correcta transmision motriz, impida el
atrapamiento de los operarios o de los objetos.

- Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria se entregaran al Servicio de Prevencion para su reparacion.

- Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

- Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendran sus
carcasas de proteccién de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinacién con los
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.
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- En ambientes humedos la alimentacion para las maquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se
realizara mediante conexion a transformadores a 24 V.

- Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha, aunque
sea con movimiento residual en evitacién de accidentes.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.
- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de seguridad.
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- Guantes de goma o de P.V.C.

- Botas de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla filtrante.

- Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

11.7. HERRAMIENTAS MANUALES.

A) Riesgos detectables mas comunes.
- Golpes en las manos y los pies.

- Cortes en las manos.

- Proyeccion de particulas.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

B) Normas o medidas preventiva tipo.

- Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

- Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.

- Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

- Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.

- Durante su uso se evitara su depdsito arbitrario por los suelos.

- Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de
utilizar.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.
- Cascos.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Gafas contra proyeccién de particulas.

- Cinturones de seguridad.

12. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

12.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece las disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a I3

utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Los “equipos de proteccion individual” son aquellos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para
que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.

Los “equipos de proteccion individual” deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva

o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacién del trabajo.

Para la eleccion de los equipos de proteccion individual, se ha llevado a cabo el analisis y la evaluacién de los
riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse suficientemente por otros medios.

A continuacion, se definen los equipos de proteccidn que seran necesarios disponer para la ejecucion de esta
obra, teniéndose en cuenta la naturaleza y la magnitud de los riesgos de los que deban proteger.

Proteccion de la cabeza

- Cascos de polietileno, para todas las personas que trabajan en la obra, incluidos visitantes.

Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Gafas antipolvo.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

- Pantalla contra proyeccién de particulas.

- Mascarillas filtrantes antipolvo.

- Mascarillas antigas.

- Protectores auditivos.

Proteccion del cuerpo

- Cinturdn de seguridad, cuya clase se adaptara a los riesgos especificos de cada

- trabajo.

- Cinturon antivibratorio.

- Cinturdn porta - herramientas.

- Mosquetones.
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- Monos o buzos: Se tendran en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, segun convenio Colectivo Provincial.
- Prendas reflectantes.

- Mandiles de cuero.

- Faja elastica de sujecion de cintura.

Proteccion extremidades superiores

- Guantes de cuero y goma.

- Guantes de soldador.

- Guantes impermeabilizados.

- Guantes dieléctricos para utilizacion en baja tension.
- Manguitos de cuero.

Proteccion extremidades inferiores

- Botas impermeables al agua y a la humedad.

- Botas dieléctricas aislantes de la electricidad.

- Polainas de soldador.

d

12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas seran las que se determinen para el global de la obra.

13. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SALUD EN EL GLOBAL DE
LA OBRA
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Si el trabajo especifico a realizar, objeto de este proyecto, forma parte de una obra general de mayor envergadurg
(NO OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO NI ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD), el promotor
debera a facilitar a la Direccion Facultativa de la Obra General, todos los datos de contratacion de las mismas. En
el supuesto de que en dicha contratacién se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997
anteriormente mencionados para realizacién de un Estudio de Seguridad y Salud, el promotor viene obligado -
previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado pg
un técnico competente y asi mismo a exigir al contratista la elaboracién del Plan de Seguridad y Salud adaptado g
mismo.

El promotor debera asignar al coordinador en materia de Seguridad y Salud, si asi lo exige la normativa en
referencia la obra general, siendo éste el que de aprobacién al Plan de Seguridad y Salud.

El promotor debera presentar ante la autoridad laboral la COMUNICACION DE APERTURA DE CENTRO DE
TRABAJO.

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO
DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad
y Salud.

El GLOBAL de la obra seguiran todos los requerimientos de las normativas de aplicacion al respecto:
- Real Decreto 337/2010 de 23 de marzo de 2010. Relativo a Seguridad y salud laboral

en obras de construccion.

-Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccién

-Real decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de

18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.
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13.1 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA'Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratista estan obligados a:
1° Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgg
Laborales, y en particular:

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- Eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de accesos, y
la determinacion de vias, zonas de desplazamientos y circulacion.

- Manipulacion de distintos materiales y utilizacion de medios auxiliares.

- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periédico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.

- Delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depédsito de materiales, en particular si se
trata de materias peligrosas.

- Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

- Recogida de materiales peligrosos utilizados.

- Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra

- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

OavSsIA
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2° Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3° Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinacion de las actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

4° Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5° Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, y

en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores auténomos por

ellos contratados. Ademas, responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades del coordinador, Direccion Facultativa y del promotor no eximiran de sus responsabilidades
a los contratistas y subcontratistas.

13.2 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores auténomos estan obligados a:
1° Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgo
Laborales, y en particular:

- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza

- Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros

- Recogida de materiales peligrosos utilizados.

- Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
- Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra

- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2° Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

3° Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en ¢
articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de
actuacion coordinada que se hubiera establecido.

4° Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

5° Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.

6° Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.

7° Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

14. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines

Se dispondra de un botiquin en cada tajo de obra.

Se debera disponer, como medida preventiva de un botiquin de primeros auxilios, para prestar un primer escalén
de socorro en caso de accidente de cualquier tipo, conteniendo el material especificado en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Al menos incluira:

- Alcohol de 96°

- Agua oxigenada

- Solucién dérmica

- Pomada dérmica

- Calmante a base de ac. acetilsalicilico

- Calmante a base de paracetamol

- Algodén

- Venda elastica

- Vendas de diversos tamarios

- Gasa estéril
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- Goma para torniquetes

- Cinta adhesiva textil

- Tijeras, Etc...

Este equipo debera estar ubicado en un lugar suficientemente limpio y seco, asi mismo en lugar conocido por
todos los operarios que este ejecutando las instalaciones objeto del presente proyecto.

P&gina 103 de 123




Página 103 de 123


Asistencia a accidentados

Se debera informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios,
Mutuas patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)

Donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Para ello se dispondra en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros
de asistencia.

Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasara un reconocimiento médico previo al trabajo, y que sera
repetido en el periodo de un afio.

15. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS — SENALIZACION

Siempre que resulte necesario, el empresario debera adoptar las medidas precisas para que en los lugares de
trabajo exista una sefializaciéon de seguridad y salud, en funcién de los riesgos existente y de las medidas
preventivas analizadas en este estudio basico, segun se dispone el R.D 485/97, por el que se establecen las
disposiciones minimas para la sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Madrid, septiembre de 2022
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 19.491 COITIM
Fdo.:
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PLIEGO DE CONDICIONES

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. OBJETO

Son objeto de este pliego de condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la total

realizacion del proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, asi como la definicién de la normativa
legal a que estan sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previg
de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas.

1.2. DOCUMENTOS

Los documentos que han de servir de base para la realizacion de las obras son, junto con el presente Pliego de
Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto.

La Direccién Facultativa podra suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo d
la misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias, que estara en todo momento en la obra, podra fijar cuantas
ordenes o instrucciones crea oportunas con indicacion de la fecha y la firma de dicha Direccién, asi como la del
"enterado” del contratista, encargado o técnico que le represente.
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Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regiran por las del Pliego General de Condiciones
Técnicas de la Edificacion

2. CONDICIONES TECNICAS
2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES COMUNES.
2.1.1. RELATIVAS A SEGURIDAD Y SANIDAD.

En general todo material y equipo estara construido de forma que se garantice debidamente la seguridad de las
personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser afectadas por su funcionamiento o por un fallo
del mismo, asi como la salubridad del ambiente interior y exterior al que dicho equipo o material pueda afectar.
No obstante, estas normas, los equipos y materiales deberan cumplir aquellas otras prescripciones que los
reglamentos de caracter especifico ordenan.

Los materiales y equipos utilizados formando parte de un equipo hidraulico, deberan soportar sin deformacion
goteos y fugas, una presion hidrostatica de prueba equivalente a una vez y media la de trabajo, con un minimo de
400 kpa, no presentando roturas ni oxidacion.

Todos los materiales que intervienen en la construccién de un equipo deberan ser adecuados a las temperaturas
presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso extraordinario por averia, pueda someterlos.

Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire hUmedo presentaran una
resistencia a la corrosion que evite un envejecimiento o deterioro prematuro.

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberan cumplir el reglamento de baja tensién, estando todas sus
partes suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de accidente para las personas encargadas de su
funcionamiento y el de la instalacion.

Las partes méviles de las maquinas que sean accesibles desde el exterior de las mismas

estaran debidamente protegidas.
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2.1.2. RELATIVAS A FIABILIDAD Y DURACION.

En general todo material y equipo estara construido de acuerdo con las normas especificas que le sean aplicables
y de tal forma que se garantice la permanencia inalterable de sus caracteristicas y prestaciones durante su vida
util. A este objeto, su disefio, construccion y equipamiento auxiliar debera ser el adecuado para garantizar el
cumplimiento de las prescripciones siguientes.

No se emplearan para la sujecion de estas protecciones tornillos rosca-chapa, ni con cabeza ranurada. La
colocacion de cubiertas, tapas y cierres estara disefiada de tal forma que fisicamente sélo sea posible su
colocacion en la manera correcta.

El fabricante de todo equipo debera garantizar la disponibilidad de repuestos necesarios durante la vida util del
equipo. Junto con los documentos técnicos del equipo, se exigira una lista de despiece, con esquema de despiece
referenciado numéricamente, de tal forma que cualquier pieza de repuesto necesaria sea identificable facilmente.
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Junto a la documentacion técnica se entregara por el fabricante, normas e instrucciones para el mantenimiento
preventivo del equipo.

Todo equipo estara provisto de las indicaciones y elementos de comprobacioén, sefializacion y tarado necesarios
para poder realizar con facilidad todas las verificaciones y comprobaciones precisas para su puesta a punto y
control de funcionamiento.

Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la presion de un fluido estara dotado de los mandmetros de
control correspondientes.

Los anteriores dispositivos de control y temperaturas llevaran una indicacion de los limites de seguridad de
funcionamiento.

Cuando la alteracion fuera de los limites correctos de una caracteristica de funcionamiento pueda producir dafo al
equipo, la instalacidn, o exista peligro para las personas o el edificio, el equipo estara dotado de un sistema de
seguridad que detenga el funcionamiento al aproximarse dicha situacion critica. Si tal situacion critica, de llegarse
a producir, significara un dafo para el equipo, la instalacién, las personas o el edificio, el equipo estara dotado de
otro dispositivo de seguridad totalmente independiente del anterior y basado en fendmeno fisico diferente, tarado
en un valor comprendido entre el de bloqueo y el de seguridad, que por descarga de la presion, impida el que se
alcance la situacion de riesgo.

2.1.3. RELATIVAS A RENDIMIENTO ENERGETICO.

El rendimiento de cualquier equipo de la instalacién seréa el indicado por el fabricante en su documentacion técnica
con una tolerancia en mas o en menos el cinco por ciento (£5%).

Las condiciones de ensayo se especificaran en cada caso.

La eficacia de intercambio de cualquier equipo, recuperador o intercambiador, sera la indicada por el fabricante en
su documentacioén técnica con una tolerancia del tres por ciento.

Los rendimientos y la eficacia de todos los equipos cumpliran lo establecido para ellos en el Reglamento de
Instalaciones de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.I.T.E.), con el fin de racionalizar el consumo energético.
Las pérdidas de presion en las conducciones de fluidos deberan limitarse todo lo posible, con el objeto de reducir
el consumo de bombas y ventiladores.

Los motores eléctricos para el accionamiento de los equipos deberan seleccionarse para trabajar lo méas proximo
posible a las condiciones de plena carga, pues en estas condiciones es en las que la eficacia de un motor es
maxima, y las variaciones de voltaje respecto al tedrico producen la minima perturbacion y pérdida de eficiencia.
Ningun equipo podra desprender en su funcionamiento gases u olores desagradables o nocivos, sin que los
mismos estén debidamente controlados y canalizados para su correcta evacuacion.

El funcionamiento de cualquier equipo no producira vibraciones desagradables o que puedan afectar al edificio y &
nivel de ruido producido estara en los limites establecidos para que en el espacio habitable no se sobrepasen los
valores indicados en cada caso.

2.1.4. INFORMACION TECNICA.

El fabricante de todo material y equipo debera suministrar una documentacion relativa al mismo en la que figure Ig
informacion siguiente:

- Caracteristicas del equipo indicadas en la placa de identificacion.

- Potencia util total para diferentes condiciones de funcionamiento, incluso con las potencias nominales absorbida
en cada caso.

- Limites y extremos de funcionamiento admitidos.

- Tipo y caracteristicas de la regulacion de capacidad.

- Exigencias y recomendaciones de instalacion: espacios de mantenimiento, situacion y dimensién de acometidas
etc.

- Exigencias en la conexion y alimentacion eléctrica. Situacion de la caja de conexion.

- Instrucciones de funcionamiento.

- Instrucciones de mantenimiento.

La informacion técnica y comercial que el fabricante publique haciendo referencia a sus fabricados debera ser
coincidente con la expresa en el documento anteriormente citado.
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2.1.5. PLACA DE CARACTERISTICAS

Todos los equipos que consuman energia o tengan una funcién de intercambio térmico deberan estar dotados de
una placa de caracteristicas en la que estara consignada la informacién que le sea aplicable, segun los casos, de
la lista siguiente:

- Nombre y razén social del fabricante.

- Numero de fabricacion.

- Designacion del modelo.

- Caracteristicas de la energia de alimentacion.
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- Potencia nominal absorbida en condiciones normales de funcionamiento.
- Peso en funcionamiento.
Asi mismo, de cada equipo se suministrara:

- Nivel sonoro en NC en un punto a un metro y medio (1,5 m.) del suelo y a una distancia de un metro del frente del

equipo.

2.2. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION
2.2.1. GENERALIDADES.

Una instalacion de climatizacion debe ser capaz de mantener a lo largo de todo su temporada de funcionamiento,
la temperatura deseada. Debe asegurar una pureza del ambiente adecuada y simultaneamente proporcionar un
maximo confort a los ocupantes.

Para lograr esto se dispondra del sistema climatizacién que mejor se adecue a las condiciones ambientales,
inversion y amortizacion de los equipos, flexibilidad de regulacion control y estructura del edificio.

Todos los materiales en la construccion e instalacion de aire acondicionado deberan ser resistentes a las acciones
a que estén sometidos en las condiciones de trabajo, de forma que no podra deteriorarse ni envejecer
prematuramente, en condiciones normales de utilizaciéon y en especial a altas o bajas temperaturas.

Los sistemas a instalar son los que se determinan en la Documentacion Técnica del Proyecto (memoria, calculos,
planos y presupuesto).

2.2.2. CALIDAD DE MATERIALES Y EJECUCION DE TRABAJOS.

- La capacidad de los equipos estara de acuerdo con la que se especifica en la relacién de materiales.

- Los equipos se instalaran de acuerdo con las normas y recomendaciones de cada fabricante en particular.

- Todos los materiales y equipos empleados en esta instalacion seran de primera calidad, de fabricacién standard
normalizada con objeto de disponer de repuestos.

- Cuadro eléctrico, todos los elementos seran de primera calidad, e irdn situados en un armario de chapa de acerg
de 2,5 mm. de espesor.

- Todos los contactores iran convenientemente etiquetados. Se ajustaran en todo el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

2.2.3. TUBERIAS.

Las tuberias de transporte gas refrigerante en los circuitos cerrados, seran de cobre recocido.

Los materiales empleados para transportar el fluido termoportador entre las unidades y exteriores, asi como en la
diferentes canalizaciones de las instalaciones seran los indicados por los fabricantes de los aparatos y por la
Documentacion Técnica del Proyecto.

Los tubos de acero negro, soldado o estirado sin soldadura, cumpliran las normas siguientes:

- UNE 19.047, UNE 19.048, UNE 19.049, UNE 19.050, UNE 19.051, UNE 19.0583.

- Las tuberias de cobre cumpliran las normas siguientes:

- UNE 37.107, UNE 37.116, UNE 37.153, UNE 37.14, UNE EN 1057.

- Las tuberias de polimeros plasticos cumpliran las normas siguientes:

- UNE EN 12201, UNE EN ISO 15875, UNE EN ISO 15876, UNE EN ISO 15874, UNE 53960, UNE 53961.

2.2.4. CONDUCTOS

Los conductos de fibra de vidrio para climatizacion destinado al bienestar de las personas en la edificacion
cumpliran con la Norma UNE 100.105.

La plancha esta constituida por fibras de vidrio inertes e inorganicas, ligadas por una resina sintética
termoindurente.

La cara de la plancha, que constituira al exterior del conducto, tendra un revestimiento que tiene la funcién de
barrera de vapor y de proteccion de las fibras, constituido, generalmente, por ldminas de papel, vinilo, aluminio o
una combinacién de aluminio con papel o vinilo, reforzadas, en algunos casos, con una red metalica o de fibra de
vidrio.
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La cara interior esta terminada con la misma resina de ligamento de las fibras, que impide, precisamente el
arrastre de las fibras por la corriente de aire y disminuye el coeficiente de friccion al paso del aire.

2.2.5. AISLAMIENTOS.

Cumpliran con lo establecido en la normativa, y muy especialmente a lo marcado en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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Con el fin de evitar los consumos energéticos de caracter supérfluo, los aparatos, conductos y equipos que
contengan fluidos a temperatura inferior a la del ambiente o superior a 30° C, dispondran de un aislamiento térmico
para reducir las pérdidas de energia.

El aislamiento térmico de aparatos, equipos o conducciones metalicos cuya temperatura de disefio sea inferior a la
de rocio del ambiente que atraviesan, sera impermeable al vapor del agua, o al menos, estaran protegidos por una
caja que constituya una barrera de vapor.

En cualquier caso, e independientemente del espesor minimo establecido en el Reglamento, la superficie exterior
del aislamiento no podra presentar, en servicio, una temperatura superior en 15° C. o inferior en 5° C, a la del
ambiente.

El material de aislamiento no contendra sustancias que se presten a la formacién de microorganismos en ellas.
No desprendera olor a la temperatura a la que va a ser sometido.

No sufrira deformaciones debidas a las temperaturas, ni como consecuencia de una accidental de
condensaciones.

Sera compatible, quimicamente, con los materiales de la superficie sobre la que se aplique, sin provocar corrosion
de las tuberias en las condiciones normales de uso.

2.2.6. ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS.

Los elementos antivibratorios seran del tamafio adecuado a la unidad en la que estén montados.
Seran de tipo soporte metalico o caucho.
Los de caucho seran del tipo antideslizante

2.2.7. ELEMENTOS DE REGULACION Y CONTROL.

El sistema de control sera el adecuado al Sistema de Climatizacion, garantizando las condiciones del disefio.
Los termostatos de ambiente tendran una sensibilidad de + 2° F (+ 1,1°C).

Podran implantarse, segun proceda, paneles centrales de control, termémetros, manémetros, indicadores de nivel,
etc.

Se dispondran, segun los casos:

[J Controles eléctricos de proteccidn contra cortacircuitos, sobrecarga, caida de tensién, sobrecalentamiento de
nivel, etc.

Cada unidad podré incorporar ademas, un termostato en la linea de descarga, una valvula de seguridad y un
interruptor automatico de circuito.

Los elementos de regulacién y control seran apropiados para los campos de temperatura, humedades y presiones
en que, normalmente, va a trabajar la instalacion.

Los elementos de regulacién y control estaran situados en locales o elementos, de tal manera que den indicacion
correcta de la magnitud que deben medir o regular.

Los termdmetros y termostatos de ambiente estaran suficientemente alejados de los elementos emisores
terminales instalados en los locales climatizados, para que no afecten la magnitud de su medida.

El fabricante facilitara la respectiva informacion técnica, caracteristicas, esquemas de montaje, etc.

2.3. PRUEBAS

Se realizaran las oportunas pruebas que se haran constar en el acta de pruebas que se adjunta, y que son entre
otras las siguientes:

Pruebas hidrostaticas de redes de tuberias

Se realizaran las pruebas que se indican a continuacién para asegurar la estanqueidad de las redes de circulacior
de fluidos portadores de calor, antes de quedar ocultas por obras de albafileria, material de relleno o material
aislante.

Independientemente de las pruebas parciales a las que hayan sido sometidas las partes de la instalacién a lo larg
del montaje, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presio
en frio equivalente a vez y media la de trabajo, con un minimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100 151.
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Posteriormente se realizaran pruebas de circulacion de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la
limpieza de los filtros y midiendo presiones vy, finalmente, se realizara la comprobacion de la estanquidad del
circuito con el fluido a la temperatura de régimen.

Por ultimo se comprobara el tarado de todos los elementos de seguridad.

Pruebas de libre dilatacion

Una vez que se hayan comprobado satisfactoriamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas
con calderas se llevaran hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado
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previamente la actuacion de los aparatos de regulacion automatica. Durante el enfriamiento de la instalacion y al
finalizar el mismo, se comprobara visualmente que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningun
elemento o tramo de tuberia y que el sistema de expansion ha funcionado correctamente.

Pruebas de presion

Durante la ejecucion de las instalaciones se estan realizando comprobaciones por muestreo de las pruebas de
presion y resistencia mecanica de las tuberias. Estas se ejecutan segun las indicaciones de la normativa vigente al
respecto.

Pruebas de presion con agua caliente

Se realizara una prueba de funcionamiento con agua caliente de toda la instalacién de calefaccién y ACS, hasta
que alcance una temperatura de 80°C, manteniendo el funcionamiento de la instalacioén en estas condiciones
durante 4 horas como minimo; la instalacion de ACS se mantendra llena a la temperatura de 50°C durante este
tiempo, vaciandose al terminar la prueba.

En el caso que nos compete esta prueba no sera necesaria ya que la instalacion solo se va a destinar a dar
calefaccion.

Pruebas parciales

Durante El proceso de instalacion se realizaran las pruebas parciales contenidas en estas especificaciones de los
equipos e instalaciones montadas y que una vez finalizada la instalacion es dificil probar individualmente o han
quedado ocultas, tales como las pruebas de presién y estanqueidad de tuberias y conductos. Se presentara a la
Direccion protocolo de resultados, identificando puntos medidos, mediciones obtenidas, material utilizado y tiempg
de realizacion.

Pruebas finales

Como pruebas finales se procedera a realizar un llenado de los circuitos de calefaccidn a una presion por encima
de la de funcionamiento pero sin provocar el disparo de las valvulas de seguridad que las calderas incorporan y
que suelen estar taradas a 3 bar, aproximadamente. Con esto se pretende realizar una ultima prueba de
estanqueidad en frio, una vez montados los radiadores y las calderas, para verificar que no se producen goteos.

3. CONDICIONES LEGALES
3.1.-RECEPCION DE LA OBRA.
Recepcion provisional.

Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion
Facultativa realizara el certificado de fin de obra para la legalizacion en el organismo pertinente, en ésta se podrar
hacer constar aquellas modificaciones realizadas durante la ejecucion de la obra, supervisadas y aprobadas
previamente por la direccion facultativa.

Recepcion definitiva.

Una vez firmado este certificado sera aportada al 6rgano competente en la materia objeto del proyecto y tras
realizar las inspecciones pertinentes, el organismo devolvera el certificado de direccidon de obra a la direccion
facultativa con el sello del mismo, dando asi la obra y por tanto el contrato de la direccion facultativa con la
propiedad por terminado.

Plazo de garantia.
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A partir de la recepcion de la direccion de obra sellada por el organismo pertinente comenzara el plazo de garantia
que deberd dar el contratista, cuya duracion sera la prevista en el contrato de obras. Durante dicho plazo el
contratista estara obligado a subsanar los defectos observados en la recepcion provisional y también los que no
sean imputables al uso por parte del propietario.

3.2.-NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES.
Cumplimiento.
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- El contratista esta obligado a cumplir la reglamentacion vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad e
higiene en el trabajo.

3.3.-VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS

En ningun caso se podra utilizar fotocopia alguna de ninguno de los documentos que forman el presente Proyecto
para realizar cualquier tipo de tramitacién. En ningun caso el técnico que suscribe se hara responsable de ningun
documento que no tenga la firma original.

Las certificaciones finales de obra seran siempre originales visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid o, en el caso de no estar visados, tener adjunto un escrito de responsabilidad sobre la
direccién de obra firmado originalmente por el técnico que suscribe no aceptandose por propio ningun Certificado
que no cumpla esas caracteristicas.

Madrid, septiembre de 2022
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 19.491

Digitally signed by

GUTIERRE 8.5 s
Z GIMENO 2uésomin
45572523R,

Fdo: DAV'D - sn=GUTIERREZ GIMENO,

givenName=DAVID, c=ES,

45 5 7 2 5 2 3 R Z«;rziglgumber:IDCES-4557

Date: 2022.09.28 10:15:53
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PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACION DE
CLIMATIZACION EN CS PINTO

SN Colegio Oficial de
g)eliIngenieros Técnicos
mE Industriales de Madrid

Documento registrado con el numero: 2210463/01 el dia
29/09/2022. Puede validar el documento FV12925925-
AAASC

DAVID GUTIERREZ GIMENO, Colegiado n° 0019491

VISADO

DOCUMENTO N°4:
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
cLl CLIMATIZACION. ... ettt ettt eeeeen 296.186,04 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 296.186,04
13,00% Gastos generales.......................... 38.504,19
6,00% Beneficio industrial ....................... 17.771,16
SUMADEG.G.y B.L 56.275,35
16,00% LV.A .o 56.393,82
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 408.855,21
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 408.855,21

Asciende el presupuesto general a la expresada canfidad d¢ CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con

VEINTIUN CENTIMOS

Madrid, septiembre de 2022

Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado N° 19.491

GUTIERRE
_ ZGIMENO

Fd

- DAVID -

45572523R

El promotor

Digitally signed by
GUTIERREZ GIMENO DAVID
- 45572523R

DN: cn=GUTIERREZ GIMENO
DAVID - 45572523R,
sn=GUTIERREZ GIMENO,
givenName=DAVID, c=ES,
serialNumber=IDCES-4557252
3R

Date: 2022.09.28 10:16:08
+02'00'

. a sepfiembre 2022.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

cLiot

CLIo2

cLio3

CLio4

CLI0S

ud DESMONTAJE INSTALACIONES EN CUBIERTA

Desmontaje de canalizaciones, acomefidas, conexiones elécfricas, efc., existentes en cubierta y fa-
chadas, incluso refirada de escombros y carga sobre camion, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.
Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado (Roof tops) por medios manuales o con
magq, con parte proporcional de instalacion correspondiente, con recuperacion del mismo para su pos-
terior montaje, incluso posterior montaje y con p.p. de pequefio material de instalacion y medios auxi-
liares.
Desmontaje de zonas de instalaciones existentes afectadas por ejecucion de la nueva instalacion de
climatizacion, instalacion que se debe dejar en funcionamiento segtin D.F., maquinaria de climafiza-
cion en cubiertas y falsos techos, desvios provisionales para mantener la instalacion en servicio de
framos demolidos para poder mantener el servicio con fuberia del mismo diametro que el existente,
incluso demolicion de soportes existentes, tuberias con sus comespondientes valvulas, filros, llaves
de corte, aislamientos, elementos de soportado, anclado y conexionado, material de difusion, con-
ductos, limpieza y refirada de escombros a pie de carga situado a nivel de calle, incluso fransporte a
vertedero con p.p. de maquinaria y de medios auxiliares, incluso tasas de vertido y refirada de resi-
duos perjudiciales para el medio ambiente mediante gestor autorizado.

1 1,00

I3u

I S0I9
ap [ePYQ 0159[0)

b7

PLIPEJA] 9p SojeLnsnpu] KEGIN
SOJIUIY ’

ud AYUDA ALBANILERIA CLIMATIZACION

Ayuda de albanileria a la instalacion de climafizacion, incluy endo la realizacion de rozas y huecos, la
formacion de galerias, nichos, y enfronques, rotura y reposicion de falso techo, aislamientos de cu-
biertas planas, realizacion de bancadas, el recibido de los elementos de la instalacion y el relleno

y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y fofal terminado de la instala-
cion., segun normativa vigente.

Incluidos registros para las unidades interiores, fubenas, conductos y recuperadores.

1 1,00

1,00

254130

2.541,30

IBVVV

7

ud GESTION RESIDUOS EQUIPOS AIRE GESTOR
Precio para la gestion del residuo de equipos de aire acondicionado con gestor intermedio autorizado
por la comunidad autonoma para su recuperacion, reutilizacion, o reciclado. Segin operacion enume-
rada R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valori-
zacion y eliminacion de residuos. Trabajos de fratamiento y gestion de residuos procedentes de la
demolicion y construccion segun lo indicado en el RD 105/2008.

1 1,00

1,00

345210

3.452,10

ud GRUA Y CORTE CALLE

Confratacion de grua para la colocacion en cubierta de edificio de 4 alturas de una bomba de calor ai-
re agua de dimensiones 7700x 1300x800 y peso 600Kg.
Incluidos todos los permisos necesarios para el corte de las calles, incluidos todos los elementos de
sefializacion.

1 1,00

1,00

612,30

612,30

~STOSTOTIAA O_UNOOP [9 JepleA oapand "¢Z0¢/60/6C
¥P[9 [0/€9+0 1 TT :0IOUWINU [9 UOD OPLNSISI ojuamdo
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UD DESMONTAJE INSTALACION EXISTENTE

Levantado de conduci Climaver Neto y accesorios, por medios manuales, con recuperacion para
su posterior instalacion o refirada, con p_p. de medios auxiliares.

Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado, con parte proporcional de instalacion co-
mespondiente, sin recuperacion del mismo, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares.

Levantado de equipos de PCI, iluminacion, seguridad, megafonia y accesorios, por medios manua-
les, con recuperacion para su posterior instalacion o refirada, con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

750,00

750,00

OavSsIA

1,00

1.352,00

1.352,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CLI06

cLio7

cLIos

CLI0S

cLI10

cLI1

CLIM2

M2 DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTABLE SIN RECUP.

Demolicién de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, sin recuperacion del material desmontado, pero si se recuperan los elementos de
las instalaciones de PC | megafonia, seguridad, para su recolocacion en el nuevo falso techo, incluso
limpieza, refirada y carga de escombros, con p.p. de servicio de fransporte y verfido a vertedero o
planta de reciclaje, incluso canon de veriido, con p.p. de medios auxiliares. Coeficiente de esponja-
miento incluido en precio, s/normafiva vigente.

1500 1.500,00

m2 F. TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 20 mm. de espesor, suspendido
de perfileria vista, /p.p. de elemenios de remate, accesonos de fijacion y montaje y desmontaje de
andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

1500 1.500,00

1.500,00

823

12.345,00

UD EQUIPOS VRV UNIDAD EXTERIOR RXYQ16U

Suministo y puesta en obra de Unidad exterior VRV IV+ Bomba de calor Daikin, modelo
RXYQ16U o similar, compresores scroll DC Inverter y Temperatura de Refrigerante Variable (VRT).
Capacidad frigorfica/caloriica nominal: 45.0/50.0 kW. SEER=6,0 SCOP=4,0 .s,c(% )=236,5
3,h% )=157.8. Dimensiones 1.685x1.240x765 mm, 275 kg, 380V. Conexiones frigoriicas 1/2" 1
1/8". Tratamiento anficorrosivo. Rango func: Frio -5 a 43°C; Calor -20 a 15,5°C.. Longitud max 165m
(190 equiv), diferencia nivel max 90m. R410A. Se incluye fransporte a obra y puesta en marcha.
Totalmente instalada y funcionando segun normafiva vigente.

3 3,00

1.500,00

19,30

L S0I131ud3uy

ap [e1YQ 0133[0D)

28.950,00

b7

PUIPEIA 3P SI[ELI)SNPU] KEETE
SOJMIDY

IBVVV

CLIMEQUIPOS VRV UNIDAD INTERIOR FXAQ15A

Suministro y puesta en obra de Unidad interior de pared V_.R.V Inverter bomba de calor marca DAI-
KIN mod. FXAQ15A o similar de 1,7 kW de potencia caloriicay 1,5 kW de potencia frigorifica, con
refigerante R410A. Dimensiones AltxAncx Fondo (mm): 290x 795x 266. Peso 12 kg.
Conexion frigorifica: Lig. 6,4 mm (1/4"). Gas 12,7 mm (1/2"). Incluye bomba de condensados de
gran elevacion hasta 700mm. Se incluye fransporie. Totalmente instalada y funcionando segun nor-
mativa vigente.

1 1,00

3,00

17.456,10

52.368,30

7

UD EQUIPOS VRV UNIDAD INTERIOR FXSQ100A

Suministro y puesta en obra de Unidad interior de conductos V_.R.V. Inverter bomba de calor marca
DAIKIN mod. FXSQ100A o similar de 12,5 kW de potencia calorificay 11,2 kW de potencia frigorifi-
ca, con refrigerante R410A. Alfura reducida de 245 mm, presion disponible de hasta 150 Pa, bomba
de drenaje incluida con una altura de 625 mm. Se incluye transporte. Totalmente instalada y funcio-
nando segun nomativa vigente.

1 1,00

892,00

892,00

~STOSTOTIAA O_UNOOP [9 JepleA oapand "¢Z0¢/60/6C
¥P[9 [0/€9+0 1 TT :0IOUWINU [9 UOD OPLNSISI ojuamdo
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UD EQUIPOS VRV UNIDAD INTERIOR FXSQ125A

Suministro y puesta en obra de Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter bomba de calor marca
DAIKIN mod. FXSQ125A o similar de 16,0 kW de potencia caloriicay 14,0 kW de potencia frigorifi-
ca, con refrigerante R410A. Alfura reducida de 245 mm, presion disponible de hasta 150 Pa, bomba
de drenaje incluida con una altura de 625 mm. Se incluye fransporte. Totalmente instalada y funcio-
nando segin nomativa vigente.

1 1,00

1.896,10

1.896,10

OavSsIA

UD EQUIPOS VRV UNIDAD INTERIOR FXSQ140A

Suministro y puesta en obra de Unidad interior de conductos V_.R.V. Inverter bomba de calor marca
DAIKIN mod. FXSQ140A o similar de 18,0 kW de potencia calorificay 16,0 kW de potencia frigorifi-
ca, con refrigerante R410A. Alfura reducida de 245 mm, presion disponible de hasta 150 Pa, bomba
de drenaje incluida con una altura de 625 mm. Se incluye fransporte. Totalmente instalada y funcio-
nando segun nomatva vigente.

2 2,00

2.038,00

2.038,00
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coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CLI3

CLI4

CLI15

CLI16

cLI7

cLI18

CLI18

CLI20

UD EQUIPOS VRV UNIDAD INTERIOR FXZQ15A

Suministro y puesta en obra de Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor
de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ15A o similar de 1900 W de potencia calorifica y 1700 W de
potencia frigorifica, con refrigerante R410A. Incluido panel decorafivo modelo BYFQB0CW para
Cassette Integrado FFQ-C. Incluye bomba de condensados de gran elevacion hasta 700mm. Se in-
cluye fransporte. Totalmente instalada y funcionando segun normativa vigente.

2 2,00

2,00

224230

4.484,60

UD EQUIPOS VRV UNIDAD INTERIOR FXZQ20A

Suministro y puesta en obra de unidad interior Unidad interior Cassette Integrado V.RV. Inverter
bomba de calor de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ20A o similarde 2.500 W de potencia calorifica
y 2200 W de potencia frigorifica, con refigerante R410A. Incluido panel decoraivo modelo
BYFQ60CW para Cassette Integrado FFQ-C.Incluye bomba de condensados de gran elevacion
hasta 700mm. Se incluye fransporte. Totalmente instalada y funcionando segun normativa vigente.

27 27,00

2,00

1.328,00

2.656,00

UD EQUIPOS VRV UNIDAD INTERIOR FXZQ25A

Suministro y puesta en obra de Unidad interior Cassefte Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor
de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ25A o similar de 3.200 W de potencia calorifica y 2.800 W de
potencia frigorffica, con refrigerante R410A . Incluy e bomba de condensados de gran elevacion hasta
700mm. Se incluye fransporte. Incluido panel decorativo modelo BYFQB0CW para Cassetie Integra-
do FFQ-C .Totalmente instalada y funcionando seguin normaiiva vigente.

6 6,00

27,00

1.144.80

30.909,60

UD EQUIPOS VRV UNIDAD INTERIOR FXZQ32A

Suministro y puesta en obra de Unidad interior Cassette Integrado V.R.V. Inverter bomba de calor
de 4 vias marca DAIKIN mod. FXZQ32A o similar de 4.000 W de potencia calorifica y 3.600 W de
potencia frigorifica, con refrigerante R410A. Incluido panel decorafivo modelo BYFQG0C W para Cas-
sefte Integrado FFQ-C .Incluye bomba de condensados de gran elevacion hasta 700mm. Se incluye
transporte. Totalmente instalada y funcionando segin normativa vigente.

2 2,00

6,00

1.166,40

6.998,40

UD MANDO POR CABLEV

Suministro y puesta en obra del mando por cable Bluetooth con sersor blanco. Compatible con todas
las unidades inferiores ex cepto murales compactas. Con sensor de temperatura incorporado.

42 42,00

2,00

1.188,40

2.376,80

UD REFNET KHRQ22M20T

Suministro y puesta en obra de Juego derivacion Refnet modelo KHRQ22M20T para V.R.V. Inver-
ter con Refrigerante R410A. Totalmente instalado y funcionando

25 25,00

42,00

132,00

5.544,00

UD REFNET KHRQ22M29T9

Suministro y puesta en obra de Juego derivacion Refnet modelo KHRQ22M29T9 para V.RV. In-
verter con Refrigerante R410A_ Totalmente instalado y funcionando

6 6,00

25,00

137,60

3.440,00
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UD REFNET KHRQ22M64T

Suministro y puesta en obra de Juego derivacion Refnet modelo KHRQ22M64T para V.R.V. Inver-
ter con Refrigerante R410A. Totalmente instalado y funcionando

8 8,00

6,00

169,60

1.017,60

8,00

209,60

1.676,80
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coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CLI21

CLI22

cLI23

CLI24

CLI25

CLI26

m. TUBERIA DE COBRE

Tuberia de cobre rigido, de 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 3/8" de diamefro nominal, en
instalaciones para refrigerante R410A, con uniones realizadas mediante soldadura fuerte con un mini-
mo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de cobre y prueba de estanqueidad, incluido el ais-
lamiento fermico segun normafiva y protegido con chapa de aluminio en su paso por el exterior, se-
gun criterio de proyecto y pliego de condiciones. Todo instalado y funcionando segin normatva vi-
gente. S’'UNE-EN-105, CTE-HS4 y RITE.

1 1,00

ud SPLITUEYUI

Suministro y montaje de Ud. Exterior Split serie doméstica, Inverter, bomba de calor marca DAI-
KIN, mod. RXP20M o similar de 2.500 W de potencia calorifica nominal y 2.000 W de potencia frigo-
rifica nominal, con refigerante R-32. Dimensiones (Altx AnchxFondo): 550x708x275 mm. Peso 28
kg. La unidad interior inverter de pared FTXP20M9. Incluido conexionado eléctrico y de condensa-
dos. Totalmente instalado y funcionando segun normafiva vigente.

RESIDUOS 1 1,00

5.628,70

5.628,70

L S0I131ud3uy

b7

ud PLACA CONTROL CENTRALIZADO

Suminisro y montaje de placa para control cenfralizado de unidades interiores Inverter
FTX/FTK/CDK/CDX/FVK/ FVX/FLX ... serie J mod. KRP928A2S. Totalmente intalada y funcionan-
do.

950,20

ap [e1YQ 0133[0D)

PUIPEIA 3P SI[ELI)SNPU] KEETE
SOJMIDY

ud SISTEMA DE GESTION TECNICA CENTRALIZADA

Suministro y montaje de sistema de gesfion cenfralizada intelligentTouchManager mod. DCM601A51
para confrolar/supervisar 64 unidades interiores Daikin o similar (hasta 2560 mediante opcionales).
Pantalla tactil con posibilidad de incluir planos de la instalacion. Servidor web incluido de serie. Pro-
gramacion horaria semanal/anual. Potentes herramientas para confort y ahorro energético. Posibilidad
de confrolar ofras instalaciones mediante modulos de entradas/salidas digitales/analogicas (BMS)..
Totalmente intalada y funcionando.

482,00

IBVVV

482,00

7

UD LINEA TRANSMISION EQUIPOS

Suministro y montaje del cableado para la fransmision enfre equipos, de seccion 0.33 mm2
(22AWG). Nivel 4 (NEMA) par frenzado no polar de 2 nucleos de nucleo solido de 0,65 mm . Com-
patible con LONWORKS. Instalado y funcionando segun nomativa vigente

1 1,00

4.036,10

4.036,10

~STOSTOTIAA O_UNOOP [9 JepleA oapand "¢Z0¢/60/6C
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UD SISTEMA DE MONITORIZACION

Sistema de monitorizacion de todos los equipos de climafizacion del cenfro de salud Pinto e incorpo-
racion de la plataforma que visualiza el departamento técnico de la gerencia de la Atencion Primaria.
Totalmente instalado y funcionando. Incluye cableado necesario, equipos y todos los elementos ne-
cesarios para su correcto funcionamiento en fodo el edificio.

1 1,00

801,20

801,20

OavSsIA

13.120,20

13.120,20
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cLi27 ud RECUPERADOR CALOR UR-4200-EC
Equipo de renovacion de aire con recuperador de calor de alta eficiencia con intercambiador de con-
fraflujo, modelo UR-4200-EC o similar, caudal 4200 m3/h, con motores "EC" de bajo consumo,
4400 w, eficacia del 75% , bypass 100% , con control EC, seleccion manual de velocidad + veloci-
dad variable, alarma de filros sucios, acorde al disefio ecolégico 2018 de la Directiva Europea
2009/125/CE, peso 270 kg, medidas de 1600 x 1580 x 1000 mm, presion sonora 51,6 dBA. Incluye
p/p de material y accesorios para su complefa ejecucion. Incluido el tejadillo para exferiores y los fil-
tros F7/F9 segin normativa. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y norma UNE 13779.
=
>
o
E
P. BAJA 2 2,00 == A
= =
P. PRIMERA 1 1,00 S0 S
S @
3,00 6.869,00 20.607,00 g (Eb. s,
. =]
CLI28 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R = 3 o
7]
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den- g - %'?
sidad revestido por extenior con un complejo friplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo de % [ 5
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revisiiendo su g -
"canto macho”, aporta altos rendimientos trmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,d0 ,. I/pp de § e %
forrado de conducto para cumplir [as exigencias en ex teriores. Up.p. de corte, ejecucion, codos, em- o 8
bocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de alumi- E-
nio,piezas especiales, limpieza y refirada de los matenales sobrantes a contenedor, medios auxilia-
res y costes indirectos, totalmente instalado segiin normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403,
EN13501-1yEN I1SO 354. Acorde RITE ) 8 g
U IPB ZONA ZQ 96 96,00 > E @ Q
U I PB ZONA DER 68 68,00 é ?% g g
U IPBZONA ADMIN 93 93,00 Q 5 g
UIP1 13 113,00 — a
RECUP PB ZONA ENTRADA 255 255,00 ~ § ({%
RECUP PB ZONA ADMINISTRACION 216 216,00 % g
RECUP P1 27 237,00 s o
Q £38
1.078,00 24,10 25.979,80 IS =]
o &
CLI29 ud DIFUSOR CIRC. D=12" C/REGUL. 43-SF+49-MM+PM E
= : E . - E s o =
Suministro y montaje de difusor circular en aluminio blanco pintado RAL 90101, modelo 12", diametro Q <] g
315 mm, c/reg 43-SF+43MM+PM, marca Koolair, incluye puente de montaje para conducto y 9 é 3
compuerta de mariposa, y p/p de accesorios y material para su fotal instalacion y montaje. Acorde & % 5
nomas UNE y RITE. cg — =
PB % 24,00 ° <x
P1 7 7,00 > B2
s RS
31,00 46,29 1.434,99 —_ 8 [N
Ne
CLI30 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 350X250 @ e %"
Rejilla de retomo con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x250 mm._, incluso con
marco de montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007
PB 22 22,00
P1 9 9,00 S
31,00 24,35 754,85 @
CLI3 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 600x250 %
Rejilla de retomo con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 600x250 mm._, incluso con O
marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007
PB 23 23,00
P1 1 11,00
34,00 47,79 1.624,86
CLI32 ud REJILLA IMP. 350X200 SIMPLE

Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple defiexion de aluminio anodizado, de aletas onen-
tables, 350x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.

PB 3 3,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CLI33

CLI34

CLI3S

CLI36

CLI37

ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 200x200

Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacion en conductos para mando normal
200x 200 mm., incluido p.p. de matenial y accesorios necesarios para su fotal instalacion y funciona-
miento. Acorde RITE

A UITECHO 38 38,00
A REJILLA IMP 1 1,00

3,00

29,00

87,00

ud COMPUERTA REGULACION MANUAL 400x300

Compuerta de regulacion de aire de aluminio para instalacion en conductos para mando normal
400x 300 mm., incluido p.p. de material y accesorios necesarios para su fotal instalacion y funciona-
miento. Acorde RITE

A UNIDAD INT COND 4 4,00

2.205,45

ud CUADRO ELECTRICO CLIMATIZACION

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de Proteccion, com-
puesto por Armario de distribucion de dimensiones 834x810x120 mm con cuerpo de empotrar y
marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Incluidos contadores para el confrol de consumo de
los equipos principales de climatizacion. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex finguible re-
forzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion
IP 40. Se incluye el carmin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portapla-
nos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bomes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega
o fransparente y cerradura + 2 llaves. Confiene en su interior, debidamente montados y conexiona-
dos, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima
del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, se-
lectividad de protecciones y documentacion.

1 1,00

4,00

106,87

427,48

m LINEAS ELECTRICAS RZ1-K H07Z1-K BAJO TUBO

Suministro y montaje de lineas eléctricas 5x90 mm2, 5x50 mm2, 5x35 mm2, 5x16 mm2, 5x16
mm2, 3x16 mm2, 3x 10 mm2, 3x6 mm2, 3x4 mm2, 3x2.5 mm2 en cobre aislamiento fipo H07Z1-K
750 V 0 RZ1K, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento a base de Poliolefina con una
temperatura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No
propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision
de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. La linea se alojara en
tubo flexible reforzado libre de halogenos,.incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas
de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesonios y frabajos necesarios para el
buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello complefo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normafiva vigente.

1,00

131171

131171

UD SUSTITUCION LUMINARIAS TIPO LED

Suministro y montaje de luminarias fipo led en sustitucion de las luminarias existentes, consiguiendo
las necesidades minimas de iluminacion segun normaiva vigente:

Para zonas de cuartos de consultas o similares luminarias para empotrar a techo de dimensiones
598x 598 mm. Fabricadas en chapa de acero esmaltada en color blanco, con épfica de aluminio de
elevada pureza con doble parabola. Con difusores de policarbonato opal que proporcionan un alto
confort visual y disipadores de extrusion de aluminio para una correcta gestion trmica. Equipadas
con LEDs de media potencia color blanco neufro, con una potencia total de 42W y 3180 Im. con equi-
po regulable incluido. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de
techos, se incluye replanteos y conexionados.

Para zonas de aseos o similares downlights empofrados de diamefro 165 mm. Fabricados en inyec-
cion de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior fabri-
cado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una correcta
gestion termica y sistema de sujecion de facil instalacion y equipo incorporado. Con médulo LED de
1.300 y 14 W lumens con temperatura de color blanco neutro o calido, incluy endo replanteos y cone-
xionados.

Totalmente instaladas y funcionando segin normativa vigente.

1,00

5.710,80

5.710,80
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coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

CLI38

CLI39

CLI40

CLI41

CLI42

1 1,00

UD DESAGUES MAQ. TUBERIA PVC SERIE B 32 mm

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1:2000) serie B, de 32 mm de diamefro, colocada
en instalaciones interiores de desague, para condensados de maq. climafizacion, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

1 1,00

1,00

36.201,30 36.201,30

m2 LIMPIEZA DE OBRA
Limpieza de la obra para permitir el uso del centro en el trasncurso de obra, desprendiendo morteros
adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, bamido y refirada de escombros a pie de carga,
Vp.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Se limpiara siempre y cuando se haya frabajado el
dia de antes y antes de que abra el centro.

1500 1.500,00

1,00

340,20 340,20

UD SEGURIDAD Y SALUD

Conjunto de medidas necesarias para garaniizar la seguridad y salud de los frabajadores segun lo
especificado en el estudio de seguridad y salud, contemplado las medidas de proteccion colecivas,
vallados, medidas de proteccion indvidual, proteccion electrica, cursos de formacion, reuniones del
comité de seguridad, instalaciones de bienestar, casetas, comedores, duchas, limpieza y manteni-
miento de las instalaciones y todas aquellas medidas necesarias segin normativa vigente.

1 1,00

1.500,00

1,30 1.950,00

ud PROYECTOY LEGALIZACION

Ud Suministro de proyecto visado incluyendo, memona, pliego, calculos hidraulicos, plan de seguri-
dad y planos, asi como la legalizacion de las mismas en colegio profesional e inspeccion de EICI.
Incluy e todas las tasas comespondientes.

1 1,00

1,00

3.821,30 3.821,30

ud PREPARACION DE LA DOCUMENTACION

Ud Suministro y montaje de Preparacion de toda la documentacion de obra de la instalacion segin
pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Planos de defalle y de
montaje en soporte informatico (AU TOCAD) segun indicaciones de la D.F. - Planos final de obra de
la

instalacion realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.). - Memorias, bases de calculo y
calculos, especificaciones técnica. - Documentacion final de obra: pruebas realizadas, instrucciones
de

operacion y mantenimiento, relacion de suministradores, etc. (3 copias aprobadas porla D.F.)

1 1,00

1,00

1.800,00 1.800,00

TOTAL CAPITULO CLI CLIMATIZACION

1,00

610,00 610,00

296.186,04

TOTAL

Madrid, septiembre de 2022
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado N° 19.491

GUTIERREZ Digitally signed by GUTIERREZ

GIMENO DAVID - 45572523R

1 cn=G G o
GIMENO DAVID i swcomierres

) GIMENO, givenName=DAVID, c=ES,
Fdo: - 45572523R serialNumberIDOES.45572523R

Date: 2022.09.28 10:16:30 +02'00'

296.186,04
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PROYECTO DE REFORMA DE INSTALACION DE
CLIMATIZACION EN CS PINTO

Oc_am_o Oficial de
. F- sl Ingenieros Técnicos
IESG Industriales de Madrid

Documento registrado con el numero: 2210463/01 el dia
29/09/2022. Puede validar el documento FV12925925-
AAASC

DAVID GUTIERREZ GIMENO, Colegiado n° 0019491

VISADO

DOCUMENTO N°5:
PLANOS
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CLI- 01
CLI- 02
CLI- 03
CLI- 04
CLI-.05
CLI-.06
CLI-.07
CLI- 08

PLANO SITUACION

PLANO CLIMATIZACION P. BAJA
PLANO CLIMATIZACION P. 12

PLANO CLIMATIZACION P. CUBIERTA
PLANO ELECTRICIDAD P. BAJA
PLANO ELECTRICIDAD P. 12

PLANO ELECTRICIDAD P. CUBIERTA
PLANO TUBERIAS Y ESQ UNIF.

A

2
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