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DOCUMENTO 1 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 

  



1.- INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.- Objeto del proyecto. 
 
El presente Proyecto tiene por objeto describir el cambio de las instalaciones de 
distribución y emisión del calor y frio, así como a instalación de unos recuperadores 
de calor en la planta segunda del Centro de Salud Jaime Vera, sito en la Avenida 
de España, 130 de Coslada (Madrid), así como la descripción y justificación de los 
elementos y equipos que se instalarán, paradistribuir la energía térmica necesaria 
para los servicios de climatización 
 
Por tratarse de una reforma que conlleva un cambio tubería de distribución y 
elementos terminales, se mantendrá el resto de la instalación en las mismas 
condiciones en que se encuentra en la actualidad. No es objeto del presente proyecto 
ni de la reforma proyectada el cambio o modificación de la sala de calderas ni de la 
bomba de calor existente, por lo que según el artículo 2 del Real Decreto 238/2013, 
de 5 de abril, no será necesaria la aplicación del RITE de estas instalaciones no 
modificadas. Se cumplirán las exigencias del RITE y el buen funcionamiento y correcta 
integración de las partes comunes e individuales que no son objeto de la reforma. En 
particular, la instalación existente cumplirá como mínimo con lo establecido en el Real 
Decreto1618/1980 de 4 de julio, para lo cual se verifica en aquellas zonas comunes, 
visitables y vistas la existencia de aislamiento adecuado. Los demás aspectos de este 
Real Decreto (regulación y control, mantenimiento…), se mejoran con el cumplimiento 
del nuevo reglamento, ya que están incluidos en la reforma de la instalación. 
 
Las instalaciones se han diseñado y calculado para que durante su funcionamiento y 
uso se reduzca en lo posible el uso de la energía convencional y por tanto las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. En el 
desarrollo de este proyecto se ha tenido especial cuidado en cumplir los requisitos 
de rendimiento energético óptimo en cualquier régimen de funcionamiento, 
aislamiento térmico de equipos y conducciones, regulación y control de las 
instalaciones que garanticen el mantenimiento de las condiciones de diseño previstas, 
así como el ajuste de los consumos de energía en función de la variación de la 
demanda, el aprovechamiento en lo posible de las energías renovables, la 
recuperación de energía. 
 
1.2.- Propiedad de la instalación. 
 
Este proyecto ha sido encargado por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
con CIF Q2801817D con domicilio en C/ San Martín de Porres, 63, 3ª Planta , Ala B, 
28035 de Madrid, actuando en su representación D. Pedro José Suarez Sánchez con 
DNI: 77323703A como Gerente adjunto de Gestión y Servicios.. 
 
 
1.3.- Autor del proyecto. 
 
El autor del presente proyecto es D. Miguel A. Gómez Serra, Ingeniero de Minas cuyo 
nº de colegiado es el 3257 del Colegio Oficial del Centro con DNI 50837656-C 
domiciliado en la calle Doctor Fleming,44 - 9ª planta – piso 919; 28036-Madrid. 
 



1.4.- Empresa Instaladora. 
 
La Empresa Instaladora que se encargará de la ejecución de los trabajos que se 
proyectan en la presente documentación técnica estará registrada para la realización 
de trabajos de instalaciones térmicas en edificios. 
 
1.5.- Descripción del Edificio, emplazamiento y características estructurales. 
 
Se trata de un edificio con planta baja, planta primera y planta segunda que se utiliza 
como centro de salud. En todas las plantas se desarrollan los trabajos 
correspondientes al centro de salud, y donde se dispone por lo tanto de recepción, 
zonas de espera, servicios, y los locales de enfermería y medicina donde se atiende 
a las personas que acuden al centro. En planta baja se dispone de los equipos de 
producción de frío y calor y otras instalaciones. 
 
El edificio está climatizado mediante climatizadores que impulsan aire frio o caliente 
al interior del edificio a través de conductos. 
 
 
1.6- Descripción de los cerramientos. 
 
Por ser edificio existente, se han de estimar las características de los cerramientos 
para el cálculo de cargas térmicas. 
 
 
2.- NORMATIVA. 
 
Para todo lo concerniente al diseño de detalle, construcción, pruebas y puesta en 
servicio de las instalaciones objeto del Proyecto, se tendrán en cuenta todos los 
reglamentos, normas y especificaciones que le sean de aplicación y en especial los 
siguientes: 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba EL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL RD 1027/2007, DE 20 de julio PUBLICADO 
EN BOE NUM 51 de jueves 28 de febrero de 2008 
 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN 
LOS EDIFICIOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE 
JULIO. 
 
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios 
 



Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO 
DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 
PELIGROSAS (Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre de 1961-B.O.E. de 7 de 
Diciembre de 1961). 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS ITC-BT (Decreto 
842/2002 de 2 de agosto de 2002 - B.O.E. nº 224 de miércoles 18 de septiembre de 
2002) 
 
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código técnico de la 
edificación (CTE) y su DB SI Seguridad en caso de incendio. 
 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, POR EL QUE SE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
Con carácter complementario, LAS NORMAS UNE RECOGIDAS EN LA ITE 01.0 Y 
EN EL APÉNDICE 01.1 DEL RITE. 
 
NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 
UNE 100.000  TERMINOLOGÍA 
UNE 100.153  VIBRACIONES 
UNE 100.020   SALAS DE MÁQUINAS 
UNE 100.155   VASOS DE EXPANSIÓN 
UNE 100.171   AISLAMIENTO 
UNE 100.030   LEGIONELA 
 

 
3.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 
 
El edificio está destinado a uso sanitario (Centro de salud), por lo que los periodos de 
funcionamiento de la instalación de calefacción que nos ocupa son los normales de 
cualquier comunidad de vecinos. Según los datos facilitados el horario es de 8 h a 22 
h durante todos meses, aun cuando la propiedad cambie los inicios y finales del 
horario de calefacción según sus propias necesidades y condiciones climatológicas 
particulares alargando o acortando dichos horarios.  En cualquier caso la propiedad 
podrá establecer siempre que quiera otro horario y periodo, que mejor se adapte a sus 
costumbres y necesidades. 
 
 
4.- COMBUSTIBLE ELEGIDO 
 
Para producción de Frío/calor utilizaremos las calderas de gas y la bomba de calor 
existentes. Con lo que los combustibles utilizados serán, gas y electricidad. 
 
 



5. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE 

 

5.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente 

 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el 
diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los 
parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores 
establecidos. 

 

5.1.1.- Condiciones interiores de cálculo. 

El edificio está destinado a oficinas donde se considera que las personas que las 
habitan desarrollan una actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de 
vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15%. Los 
valores de temperatura operativa y humedad relativa estarán comprendidos entre los 
límites indicados en la siguiente tabla. 
 

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤  25 

Humedad relativa en verano (%) 45 ≤  HR ≤  60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤  T ≤  23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤  HR ≤  50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤  0.14 
  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño 
utilizadas en el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de 
verano 

Temperatura de 
invierno 

Humedad relativa 
interior 

Baño no calefactado 24 21 50 

Despacho 24 21 50 

Enfermería 24 21 50 

Sala de consulta 
médica 

24 21 50 

Sala de espera 24 21 50 

Sala de tratamiento 
médico 

24 21 50 

Salas de reuniones 24 21 50 

Vestuarios 24 21 50 



  

Se pretende mantener unas condiciones de temperatura en el interior de los distintos 
locales similares a las actuales, para lo cual se incorporan nuevos equipos y sistemas 
de regulación automática. 
 

5.1.2.- Exigencia de calidad del aire interior 
 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el 
método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire 
por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

 Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el 
proyecto. 

  

Referencia 

Calidad del aire interior 

IDA / IDA min. 

(m³/h) 

Fumador 

(m³/(h·m²)) 

  Almacén 

  Baño no calefactado 

Despacho IDA 2 No 

Enfermería IDA 1 No 

  Escaleras 

Sala de consulta médica IDA 1 No 

Sala de espera IDA 2 No 

Sala de tratamiento médico IDA 1 No 

Salas de reuniones IDA 2 No 

Vestuarios IDA 3 NO FUMADOR No 

  Zona de circulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.1.3.- Filtros de aire exterior 
 
La calidad de aire exterior es ODA 1 (aire puro que se ensucia solo temporalmente 
por ejemplo con polen)  
 

Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración 

Calidad del aire exterior Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF (*)+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 

 
Por lo anterior cada recuperador de calor llevará acoplado filtro como mínimo tipo F9. 
 

5.1.4.- Caudal de aire de extracción 
 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 
siguientes categorías: 
  
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las 
emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de 
construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede 
de locales donde se permite fumar. 
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más 
contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 
productos químicos, humedad, etc. 
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las 
permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado 
para cada uno de los recintos de la instalación: 
 
 
  

Referencia Categoría 

Despacho AE 1 
Enfermería AE 1 
Sala de consulta médica AE 1 
Sala de espera AE 1 
Sala de tratamiento médico AE 1 

Salas de reuniones AE 1 
 
 
 



 
5.2.- Exigencia de higiene 
 
5.2.1. Limpieza de conductos. 
 
En aquellos equipos que se sustituyan, las redes de conductos previstos para la 
introducción del aire necesario estarán equipados con las aperturas de servicio 
necesarias de acuerdo con la UNE-ENV 12097. En su instalación se preverán las 
aperturas necesarias para garantizar la correcta aplicación de las operaciones futuras 
de mantenimiento. 
 
 
5.3.- Exigencia de calidad del ambiente acústico. 
 
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento 
DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, que les afecten. 
Para lo cual se mantendrán los paneles acústicos existentes alrededor de las bombas 
de calor. 
 

 VALORES MÁXIMOS DE NIVELES SONOROS EN dBA según 
tabla 3 ITE 02.2.3.1 

  

DÍA 

 

NOCHE 

TIPO DE LOCAL V max. Admisible Valor de proyecto V max Admisible Valor de proyecto 

Administrativo y oficinas 45 40 - - 

Comercial 55 - - - 

Cultural y religioso 40 - - - 

Docente 45 - - - 

Hospitalario 40 - 30 - 

Ocio 50 40 - - 

Residencial 40 40 30 30 

Vivienda Piezas habitables (-cocina) 35 - 30 - 

Pasillos, aseos y cocinas 40 - 35 - 

Zonas acceso común 50 - 40 - 

Espacios comunes: Vestíbulos y pasillos 50 40 - - 

Espacios de servicio: aseos, cocinas.. 55 40 - - 

 
 
 
6. EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.  RECUPERACION DE ENERGÍA. 
 
 
En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire expulsado 
al exterior, por medios mecánicos sea superior a 0,28 m3/s, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento de diseño ecológico para las unidades de ventilación, se 
recuperará la energía del aire expulsado. 

En nuestro caso el caudal de extracción es de 14.377 m3/h (3,99 m3/s) por lo que es 
necesario recuperar el calor del aire expulsado.  



Se dispondrá de un sistema de ventilación para aporte de suficiente caudal de aire 
exterior, que evite en los distintos locales la formación de elevadas concentraciones 
de contaminantes En nuestro caso se instalarán 4 recuperadores de calor de 4.000 
m3/h de caudal nominal 
 
Los recuperadores de calor tendrán las siguientes características: 
 
 
Marca: LUYMAR o similar 
Modelo: UR-42/HE 
Caudal: 4000 m3/h 
Eficacia invierno: 86,2 % 
Eficacia Verano: 77,8 % 
Potencia invierno: 34,8 kW  
Potencia verano: 16,3 kW  
 
Las eficiencias mínimas de recuperación de estos aparatos y las pérdidas de presión 
máxima cumplen lo especificado en el reglamento de instalaciones térmicas. 
 
 
7.- Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de 
calor/frío. SELECCIÓN DEL SISTEMA, Necesidades de calor/frío y ventilación. 
 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido 
diseñadas y calculadas de forma que: 

  

  Se obtiene una calidad térmica del ambiente y una calidad del aire interior que son 
aceptables para los usuarios del Centro de Salud sin que se produzca menoscabo 
de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros 
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios 
molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 

 

7.1.- Cargas Térmicas y ventilación 
 

7.1.2.- Cargas máximas simultáneas y ventilación 

 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada 
uno de los conjuntos de recintos: 

 

 

 

 



 

Refrigeración 

Conjunto: Planta 2ª 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur
al 

(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga 
total 

(kcal/h) 

Por 
superficie 
(kcal/(h·

m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala de Espera 1 Planta 2 120.66 566.16 876.16 707.42 1017.42 316.04 980.25 1248.25 127.67 1687.67 2224.37 2265.67 

Sala de Espera 3 Planta 2 187.34 582.65 892.65 793.09 1103.09 335.45 1040.46 1324.92 128.90 1833.55 2377.08 2428.01 

Sala de Espera 4 Planta 2 332.68 1395.09 2139.09 1779.60 2523.60 801.22 2485.13 3164.55 126.43 4264.73 5581.33 5688.15 

Sala de Espera 6 Planta 2 152.35 580.41 890.41 754.74 1064.74 332.80 1032.25 1314.47 127.31 1787.00 2332.96 2379.21 

Sala de Espera 7 Planta 2 338.87 1383.82 2127.82 1774.37 2518.37 787.96 2444.01 3112.18 127.26 4218.38 5523.59 5630.56 

Sala de Espera 8 Planta 2 339.90 1388.06 2132.06 1779.80 2523.80 792.95 2459.49 3131.90 127.02 4239.29 5548.35 5655.70 

Sala de Espera 9 Planta 2 341.99 1391.37 2135.37 1785.36 2529.36 796.85 2471.57 3147.29 126.87 4256.93 5568.83 5676.65 

Sala de Espera 10 Planta 2 301.42 1274.93 1956.93 1623.64 2305.64 729.86 2263.80 2882.71 126.60 3887.43 5091.11 5188.35 

Sala de Espera 11 Planta 2 329.25 1306.23 1988.23 1684.55 2366.55 766.70 2378.06 3028.20 125.31 4062.60 5292.07 5394.75 

Sala de Estar Planta 2 303.09 844.91 1104.91 1182.44 1442.44 185.44 575.18 732.43 58.64 1757.61 2093.19 2174.86 

Pasillo 1 Planta 2 20219.44 3404.35 4392.35 24332.50 25320.50 825.16 2559.38 3259.11 173.18 26891.88 28579.60 28579.60 

Pasillo 2 Planta 2 20193.83 3302.44 4238.44 24201.15 25137.15 808.73 2508.43 3194.22 175.16 26709.58 28331.38 28331.38 

Sala de Espera 2 Planta 2 193.64 592.76 902.76 810.00 1120.00 347.34 1077.35 1371.89 127.76 1887.35 2439.55 2491.89 

Sala de Espera 5 Planta 2 158.07 587.99 897.99 768.45 1078.45 341.73 1059.95 1349.74 126.54 1828.40 2380.75 2428.19 

C-19 Enfermería Planta 2 185.64 512.86 552.86 719.45 759.45 138.48 402.99 507.52 73.19 1122.44 966.30 1266.97 

C-20 Enfermería Planta 2 186.55 512.19 552.19 719.70 759.70 138.28 402.39 506.77 73.27 1122.09 966.11 1266.47 

C-21 Enfermería Planta 2 171.96 512.89 552.89 705.39 745.39 138.49 403.01 507.55 72.38 1108.40 953.79 1252.94 

Enfermería Cirugía 
Menor 

Planta 2 148.90 642.87 722.87 815.51 895.51 161.94 471.25 593.49 73.56 1286.77 1142.07 1489.00 

Enfermería Planta 2 185.58 513.17 553.17 719.71 759.71 138.58 403.27 507.88 73.18 1122.98 966.72 1267.59 

C-18 Med. Gral Planta 2 219.31 526.76 566.76 768.45 808.45 142.74 415.38 523.12 74.63 1183.83 1018.30 1331.57 

Consulta 13 Planta 2 216.32 512.33 552.33 750.50 790.50 138.32 402.51 506.92 75.04 1153.02 993.63 1297.42 

C-22 Med. Gral Planta 2 204.46 526.76 566.76 753.16 793.16 142.74 415.38 523.12 73.77 1168.54 1004.68 1316.28 

Consulta 1 Planta 2 170.89 509.00 549.00 700.29 740.29 137.30 399.55 503.19 72.45 1099.84 946.91 1243.47 

Consulta 2 Planta 2 170.73 508.58 548.58 699.69 739.69 137.17 399.17 502.72 72.46 1098.86 946.12 1242.40 

Consulta 3 Planta 2 176.40 510.23 550.23 707.23 747.23 137.68 400.65 504.58 72.74 1107.88 953.84 1251.81 

Consulta 4 Planta 2 171.44 510.05 550.05 701.93 741.93 137.62 400.48 504.37 72.45 1102.42 949.01 1246.30 

UNAD Planta 2 325.95 1162.87 1282.87 1533.49 1653.49 302.61 880.61 1109.03 73.03 2414.10 2111.35 2762.52 

Consulta 6 Planta 2 182.14 525.69 565.69 729.07 769.07 142.41 414.42 521.92 72.52 1143.49 982.57 1290.98 

Consulta 7 Planta 2 174.69 522.67 562.67 718.28 758.28 141.49 411.73 518.53 72.19 1130.01 971.15 1276.81 

Consulta 8 Planta 2 174.66 522.49 562.49 718.06 758.06 141.43 411.57 518.33 72.20 1129.63 970.85 1276.39 

Salud Mental Planta 2 168.02 459.97 499.97 646.83 686.83 122.29 355.86 448.17 74.25 1002.70 869.82 1135.00 

Consulta10 Planta 2 171.75 512.33 552.33 704.59 744.59 138.32 402.51 506.92 72.38 1107.11 952.74 1251.52 

Consulta11 Planta 2 171.91 512.75 552.75 705.20 745.20 138.45 402.89 507.40 72.38 1108.09 953.54 1252.60 

Consulta12 Planta 2 204.30 526.34 566.34 752.56 792.56 142.61 415.00 522.64 73.78 1167.55 1003.89 1315.20 

Psicólogo 1 Planta 2 165.86 452.72 492.72 637.14 677.14 120.07 349.41 440.04 74.44 986.55 856.83 1117.18 

Psicólogo 2 Planta 2 162.69 445.67 485.67 626.60 666.60 117.91 343.12 432.12 74.55 969.72 843.21 1098.72 

Sala de Curas Planta 2 202.84 522.04 562.04 746.62 786.62 141.29 411.17 517.82 73.86 1157.79 996.02 1304.44 

Exploraciones 1 Planta 2 201.76 519.23 559.23 742.62 782.62 140.43 408.67 514.67 73.90 1151.28 990.76 1297.29 

Exploraciones 2 Planta 2 86.28 288.95 328.95 386.48 426.48 70.29 204.54 257.60 77.86 591.03 534.48 684.08 

Exploraciones 3 Planta 2 87.71 291.67 331.67 390.76 430.76 71.12 206.96 260.65 77.77 597.72 539.92 691.40 

Exploraciones 4 Planta 2 206.99 588.25 668.25 819.10 899.10 145.22 422.58 532.20 78.85 1241.68 1112.43 1431.30 

Intervenciones Planta 2 392.59 1008.67 1088.67 1443.30 1523.30 273.58 796.14 1002.65 73.86 2239.44 1921.79 2525.95 

Despacho 1 Planta 2 144.14 544.61 648.61 709.41 813.41 81.67 253.30 322.55 69.55 962.72 1096.68 1135.97 

Med. Gral Planta 2 219.61 526.76 566.76 768.76 808.76 142.74 415.38 523.12 74.65 1184.14 1018.58 1331.89 

Terapia de Grupo Planta 2 164.40 450.05 490.05 632.88 672.88 119.25 347.02 437.04 74.46 979.90 851.43 1109.92 

Despacho 2 Planta 2 163.30 570.73 674.73 756.04 860.04 86.61 268.64 342.09 69.40 1024.69 1159.33 1202.13 

Aula de Reuniones Planta 2 317.45 2028.99 2628.99 2416.83 3016.83 861.84 2673.16 3403.98 167.63 5089.98 6296.21 6420.81 

Biblioteca Planta 2 161.76 1104.30 1434.30 1304.04 1634.04 463.45 1437.49 1830.49 168.20 2741.53 3398.25 3464.53 

Consulta 5 Planta 2 193.67 348.87 388.87 558.81 598.81 88.27 256.86 323.49 83.59 815.68 703.01 922.30 

Consulta 9 Planta 2 236.04 420.84 460.84 676.59 716.59 110.31 321.00 404.26 81.29 997.59 839.39 1120.85 

Vestuario Planta 2 220.80 544.56 1243.56 788.32 1487.32 215.83 669.45 852.47 176.90 1457.76 2272.68 2339.79 

Total   14377.1 Carga total simultánea   149418.6    
  

Calefacción 

Conjunto: Planta 2ª 

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala de Espera 1 Planta 2 468.52 316.04 2149.14 147.51 2617.66 2617.66 

Sala de Espera 3 Planta 2 631.70 335.45 2281.15 154.64 2912.85 2912.85 

Sala de Espera 4 Planta 2 1248.40 801.22 5448.49 148.85 6696.90 6696.90 

Sala de Espera 6 Planta 2 550.74 332.80 2263.15 150.57 2813.89 2813.89 



Conjunto: Planta 2ª 

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala de Espera 7 Planta 2 1254.27 787.96 5358.33 149.45 6612.60 6612.60 

Sala de Espera 8 Planta 2 1259.68 792.95 5392.28 149.39 6651.96 6651.96 

Sala de Espera 9 Planta 2 1266.82 796.85 5418.77 149.42 6685.59 6685.59 

Sala de Espera 10 Planta 2 1133.53 729.86 4963.23 148.76 6096.76 6096.76 

Sala de Espera 11 Planta 2 1219.34 766.70 5213.74 149.43 6433.08 6433.08 

Sala de Estar Planta 2 1094.53 185.44 1261.04 63.51 2355.57 2355.57 

Pasillo 1 Planta 2 6636.88 825.16 5611.29 74.22 12248.17 12248.17 

Pasillo 2 Planta 2 6534.07 808.73 5499.58 74.40 12033.64 12033.64 

Sala de Espera 2 Planta 2 653.34 347.34 2362.03 154.60 3015.37 3015.37 

Sala de Espera 5 Planta 2 569.22 341.73 2323.88 150.77 2893.10 2893.10 

C-19 Enfermería Planta 2 591.81 138.48 941.72 88.59 1533.53 1533.53 

C-20 Enfermería Planta 2 593.67 138.28 940.33 88.75 1534.00 1534.00 

C-21 Enfermería Planta 2 560.19 138.49 941.78 86.76 1501.97 1501.97 

Enfermería Cirugía 
Menor 

Planta 2 534.43 161.94 1101.24 80.80 1635.67 1635.67 

Enfermería Planta 2 591.79 138.58 942.38 88.56 1534.16 1534.16 

C-18 Med. Gral Planta 2 674.65 142.74 970.67 92.21 1645.32 1645.32 

Consulta 13 Planta 2 662.54 138.32 940.61 92.72 1603.15 1603.15 

C-22 Med. Gral Planta 2 640.33 142.74 970.67 90.29 1611.00 1611.00 

Consulta 1 Planta 2 556.34 137.30 933.68 86.82 1490.02 1490.02 

Consulta 2 Planta 2 555.82 137.17 932.80 86.82 1488.62 1488.62 

Consulta 3 Planta 2 569.51 137.68 936.26 87.49 1505.77 1505.77 

Consulta 4 Planta 2 557.98 137.62 935.87 86.84 1493.85 1493.85 

UNAD Planta 2 1108.84 302.61 2057.84 83.72 3166.68 3166.68 

Consulta 6 Planta 2 588.35 142.41 968.43 87.45 1556.79 1556.79 

Consulta 7 Planta 2 570.04 141.49 962.14 86.63 1532.18 1532.18 

Consulta 8 Planta 2 569.89 141.43 961.77 86.64 1531.66 1531.66 

Salud Mental Planta 2 532.07 122.29 831.59 89.21 1363.66 1363.66 

Consulta10 Planta 2 559.51 138.32 940.61 86.76 1500.12 1500.12 

Consulta11 Planta 2 560.03 138.45 941.49 86.76 1501.53 1501.53 

Consulta12 Planta 2 639.80 142.61 969.78 90.29 1609.59 1609.59 

Psicólogo 1 Planta 2 524.46 120.07 816.51 89.35 1340.96 1340.96 

Psicólogo 2 Planta 2 514.58 117.91 801.81 89.32 1316.40 1316.40 

Sala de Curas Planta 2 634.88 141.29 960.83 90.35 1595.71 1595.71 

Exploraciones 1 Planta 2 631.38 140.43 954.99 90.37 1586.36 1586.36 

Exploraciones 2 Planta 2 282.04 70.29 477.98 86.50 760.02 760.02 

Exploraciones 3 Planta 2 286.31 71.12 483.64 86.61 769.95 769.95 

Exploraciones 4 Planta 2 649.08 145.22 987.51 90.16 1636.59 1636.59 

Intervenciones Planta 2 1228.81 273.58 1860.44 90.33 3089.26 3089.26 

Despacho 1 Planta 2 506.26 81.67 555.35 65.00 1061.61 1061.61 

Med. Gral Planta 2 675.35 142.74 970.67 92.25 1646.02 1646.02 

Terapia de Grupo Planta 2 520.13 119.25 810.94 89.30 1331.06 1331.06 

Despacho 2 Planta 2 560.56 86.61 588.99 66.36 1149.55 1149.55 

Aula de Reuniones Planta 2 1140.45 861.84 5860.73 182.78 7001.18 7001.18 

Biblioteca Planta 2 593.05 463.45 3151.60 181.80 3744.65 3744.65 

Consulta 5 Planta 2 712.81 88.27 600.25 119.01 1313.06 1313.06 

Consulta 9 Planta 2 805.48 110.31 750.12 112.82 1555.59 1555.59 

Vestuario Planta 2 780.77 215.83 1467.72 170.00 2248.49 2248.49 

Total   14377.1 
Carga total 
simultánea   

145552.9   
 
  

 

 



7.2.- Distribución de Fancoils 
 
Según las cargas térmicas obtenidas, se dsitribuyen los fancoils de tipo cassette o 
conductos de la siguiente manera:  
 

Local 

Refrigeración 

(Kcal/h) 

Calefacción 

(kcal/h) Tipo  de Fancoil Modelo Unidades 

Sala de Espera 1 2265.67 2617.66 Cassette FWF03 1 

Sala de Espera 3 2428.01 2912.85 Cassette FWF03 1 

Sala de Espera 4 5688.15 6696.90 Cassette FWF03 2 

Sala de Espera 6 2379.21 2813.89 Cassette FWF03 1 

Sala de Espera 7 5630.56 6612.60 Cassette FWF03 2 

Sala de Espera 8 5655.70 6651.96 Cassette FWF03 2 

Sala de Espera 9 5676.65 6685.59 Cassette FWF03 2 

Sala de Espera 10 5188.35 6096.76 Cassette FWF03 2 

Sala de Espera 11 5394.75 6433.08 Cassette FWF03 2 

Sala de Estar 2174.86 2355.57 Cassette FWF03 1 

Pasillo 1 28579.60 12248.17 Conductos FWD016 2 

Pasillo 2 28331.38 12033.64 Conductos FWD016 2 

Sala de Espera 2 2491.89 3015.37 Cassette FWF03 1 

Sala de Espera 5 2428.19 2893.10 Cassette FWF03 1 

C-19 Enfermería 1266.97 1533.53 Cassette FWF02 1 

C-20 Enfermería 1266.47 1534.00 Cassette FWF02 1 

C-21 Enfermería 1252.94 1501.97 Cassette FWF02 1 

Enfermería Cirugía Menor 1489.00 1635.67 Cassette FWF02 1 

Enfermería 1267.59 1534.16 Cassette FWF02 1 

C-18 Med. Gral 1331.57 1645.32 Cassette FWF02 1 

Consulta 13 1297.42 1603.15 Cassette FWF02 1 

C-22 Med. Gral 1316.28 1611.00 Cassette FWF02 1 

Consulta 1 1243.47 1490.02 Cassette FWF02 1 

Consulta 2 1242.40 1488.62 Cassette FWF02 1 

Consulta 3 1251.81 1505.77 Cassette FWF02 1 

Consulta 4 1246.30 1493.85 Cassette FWF02 1 

UNAD 2762.52 3166.68 Cassette FWF03 1 

Consulta 6 1290.98 1556.79 Cassette FWF02 1 

Consulta 7 1276.81 1532.18 Cassette FWF02 1 

Consulta 8 1276.39 1531.66 Cassette FWF02 1 

Salud Mental 1135.00 1363.66 Cassette FWF02 1 

Consulta10 1251.52 1500.12 Cassette FWF02 1 

Consulta11 1252.60 1501.53 Cassette FWF02 1 

Consulta12 1315.20 1609.59 Cassette FWF02 1 

Psicólogo 1 1117.18 1340.96 Cassette FWF02 1 

Psicólogo 2 1098.72 1316.40 Cassette FWF02 1 

Sala de Curas 1304.44 1595.71 Cassette FWF02 1 

Exploraciones 1 1297.29 1586.36 Cassette FWF02 1 



Exploraciones 2 684.08 760.02 Cassette FWF02 1 

Exploraciones 3 691.40 769.95 Cassette FWF02 1 

Exploraciones 4 1431.30 1636.59 Cassette FWF02 1 

Intervenciones 2525.95 3089.26 Cassette FWF03 1 

Despacho 1 1135.97 1061.61 Cassette FWF02 1 

Med. Gral 1331.89 1646.02 Cassette FWF02 1 

Terapia de Grupo 1109.92 1331.06 Cassette FWF02 1 

Despacho 2 1202.13 1149.55 Cassette FWF02 1 

Aula de Reuniones 6420.81 7001.18 Cassette FWF03 2 

Biblioteca 3464.53 3744.65 Cassette FWF03 1 

Consulta 5 922.30 1313.06 Cassette FWF02 1 

Consulta 9 1120.85 1555.59 Cassette FWF02 1 

Vestuario 2339.79 2248.49 Cassette FWF03 1 

 
 
Los fancoils elegidos tienen las siguientes características: 
 
Fancoil FWF02 (32 Uds.) 
 
Marca: DAIKIN o similar 
Modelo FWF02 
Tipo: Cassette 2 tubos 
Consumo: 74 W 
Capacidad de refrigeración: 2,00 kW 
Capacidad de calefacción: 2,9 kW 
Dimensiones (alto x ancho x prof): 285x575x575 mm 
Peso: 19 kg 
Potencia sonora: 44/36 dBA 
Alimentación eléctrica: 220 V /1 f /50 hz 

 
 
Fancoil FWF03 (24 Uds.) 
 
Marca: DAIKIN o similar 
Modelo FWF03 
Tipo: Cassette 2 tubos 
Consumo: 74 W 
Capacidad de refrigeración: 3,2 kW 
Capacidad de calefacción: 4,0 kW 
Dimensiones (alto x ancho x prof): 285x575x575 mm 
Peso: 19 kg 
Potencia sonora: 44/36 dBA 
Alimentación eléctrica: 220 V /1 f /50 hz 
 

 
 
 
 



 
Fancoil FWD016 (4 Uds.) 
 
Marca: DAIKIN o similar 
Modelo FWD016 
Tipo: Conductos 2 tubos 
Consumo: 1.197 W 
Capacidad de refrigeración: 16,40 kW 
Capacidad de calefacción: 21,15 kW 
Dimensiones (alto x ancho x prof): 352x1384x718 mm 
Peso: 83 kg 
Potencia sonora: 78 dBA 
Alimentación eléctrica: 220 V /1 f /50 hz 
 

 
8.- Justificación del cumplimiento de la EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA en la generación de frío/calor y justificación del cumplimiento de 
la exigencia de eficiencia energética de control.  REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
SISTEMA.  
 
De acuerdo con la IT 1.2.4.3.1 todas las instalaciones estarán dotadas de los sistemas 
de control automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las 
condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones 
de la carga.  
 
8.1.-Regulación  
 
El equipo de regulación de la marca SEDICAL o similar consta de los siguientes 
elementos:  
 
CUADRO ELÉCTRICO: Se instalará un cuadro eléctrico dotado de toma de tierra con 
valor de la resistencia no superior a 5Ω en cuyo interior se instalarán todos los 
elementos necesarios para el accionamiento, protección y control de todos los 
motores y mecanismos existentes en la instalación. 
 
En él se encuentra y se controla a través de un módulo regulador con los siguientes 
parámetros: 
 
Programador horario.  
Marcha/paro de la instalación 
Interruptor invierno/verano 
Modulación de las distintas etapas de potencia en la bomba de calor y calderas 
Bombas de recirculación de bombas de calor y calderas 
Bombas de recirculación a circuitos de climatizadores y nuevos fancoils.  
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Los generadores serán controlados mediante regulación en función de la temperatura 
de acumulación en el depósito de inercia, manteniendo una temperatura de impulsión 



constante, ya que la regulación de la temperatura se hace mediante válvulas de tres 
vías existentes en climatizadores y nuevas válvulas de tres vías para los dos nuevos 
circuitos de fancoils 
 
La regulación de los climatizadores se mantendrá como se realiza actualmente. 
 
La regulación de los nuevos fancoils a instalar en la planta segunda se realiza en 
función de termostato ambiente de cada local, actuando proporcionalmente sobre una 
válvula reguladora de caudal de agua fría o caliente a la entrada del fancoil. De manera 
que a medida que nos vamos acercando a la temperatura de consigna del local, se 
vaya cortando el paso de caudal al fancoil correspondiente. Cada local dispone de 
controlador de temperatura ambiente libremente programable y módulo con sonda de 
temperatura y pantalla digital para modificar consigna y velocidades. 
 
La regulación de los equipos generadores en función de las señales enviadas por la 
temperatura de retorno de agua, mediante un regulador escalonado de tipo 
electrónico, con regulación progresiva en nuestro caso.  
 
Esta regulación actúa, en función de la demanda energética existente en cada 
momento, sobre los generadores.  
 
 
9.- Justificación del cumplimiento de la EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA en las redes de tuberías y conductos.  
 
9.1- Aislamiento térmico de redes de tuberías. 
 
De acuerdo con la IT 1.2.4.2.1, los aparatos, equipos, depósitos, tuberías, 
conducciones y accesorios que contengan fluidos con temperatura mayor de 40ºC 
estarán aislados térmicamente con el fin de evitar consumos energéticos   superfluos 
y conseguir que el fluido portador llegue a las unidades terminales con temperaturas 
próximas a las de salida de los equipos de producción, cumpliendo las condiciones de 
seguridad para evitar contactos accidentales con superficies calientes. 
 
En el caso de las tuberías o equipos instalados en el exterior del edificio, la terminación 
final del aislamiento poseerá la protección suficiente contra la intemperie. 
 
El fluido que circulará por nuestra instalación térmica será el agua, por lo tanto no 
estará sujeto a cambios de estado. Las pérdidas globales por el conjunto de 
instalaciones no superarán el 4% de la potencia máxima que transporten. 
 
Todas las tuberías que sean accesibles y aquellas que se instalen nuevas se aislarán 
térmicamente con coquilla de fibra de vidrio, cuyo coeficiente de conductividad 
térmica, a 20º C, será igual o inferior a 0,040 W/mºC. Todas las tuberías vistas irán 
acabadas y forradas en aluminio de 0,6 mm de espesor. 
 
El espesor del aislamiento variará en función del diámetro y de la temperatura de la 
tubería por la que circula el agua caliente y se determinarán en función como mínimo 
de las variables que indica el RITE. 
 



Para tuberías y accesorios que transportan agua caliente por el interior de edificios. 
 

 
Diámetro exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido en ºC 
 

40ºC – 60ºC > 60ºC –100º C > 100ºC – 180ºC 

  35 25 25 30 
35    60 30 30 40 
60    90 30 30 40 

90    140 30 40 50 

140   35 40 50 

 
 
 
Para tuberías y accesorios que transportan agua caliente por el exterior de edificios. 
 

 
Diámetro exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido en ºC 
 

40ºC – 60ºC > 60ºC –100º C > 100ºC – 180ºC 

  35 35 35 40 
35    60 40 40 50 
60    90 40 40 50 

90    140 40 50 60 

140   45 50 60 

 
 
 
Para tuberías y accesorios que transportan agua fría por el interior de edificios. 
 

 
Diámetro exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido en ºC 
 

40ºC – 60ºC > 60ºC –100º C > 100ºC – 180ºC 

  35 30 20 20 
35    60 40 30 20 
60    90 40 30 30 

90    140 50 40 30 

140   50 40 30 

 
Para tuberías y accesorios que transportan agua fría por el exterior de edificios. 
 

 
Diámetro exterior (mm) 

Temperatura máxima del fluido en ºC 
 

40ºC – 60ºC > 60ºC –100º C > 100ºC – 180ºC 

  35 50 40 40 
35    60 60 50 40 



60    90 60 50 50 
90    140 70 60 50 

140   70 60 50 

 
Con flujo de calor calculado de 15 W/m se ha estimado con el programa AISLAM 
del IDEA un espesor de aislamiento con lana mineral de 50 mm. Para la tubería 
de acero de nuestro proyecto. 
 
 
Igualmente los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como 
válvulas, filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados. 
 
 
9.2.- Aislamiento térmico de redes de conductos. 
 
Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un 
aislamiento térmico suficiente para que la pérdida, o ganancia, de calor no sea mayor 
que el 4% de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar 
condensaciones. 
 
 
 
9.3.- Justificación de la EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA de los equipos 
para el transporte de fluidos. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LAS 
BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
 
De acuerdo con la IT 1.2.4.2.5 hemos seleccionado los equipos de propulsión de los 
fluidos portadores de tal forma que su rendimiento sea máximo para las condiciones 
de funcionamiento de esta instalación. 
 
 
9.2.1.- Bomba de recirculación circuito de fancoils 
 
La instalación objeto de este proyecto consta de dos circuitos de fancoils que se inician 
en el colector de impulsión después del depósito de inercia hasta los nuevos fancoils. 
 
Para hacer llegar el agua hasta allí la instalación contará con bomba doble con 
variador de frecuencia de las siguientes características: 
 
bomba recirculación de fancoils circuito 1 
 
Potencia a transportar: 70.347 Kcal/h 
Salto térmico: 5 ºC; ΔT = 5 k 
Ce = 1 kcal/l.k 
 
P(kcal/h) = Q(litros) * Ce (kcal/litro.kelvin) * ΔT (kelvin) 
 
con lo que, Q = 14.070 litros/hora 
 



La pérdida de carga para el circuito es la del circuito general (1,63 m.c.a.) + la del 
circuito de distribución en planta segunda (5,32 m.c.a.) + la del fancoil (4,7 m.c.a.) = 
11,65 m.c.a. 
 
Se instalará una bomba doble con variador de frecuencia de las siguientes 
características: 
 
MARCA: SEDICAL 
MODELO: AMD 65/15-B 
CAUDAL: 15,0 m3/h 
PERDIDA DE CARGA: 12 m.c.a 
ALIMENTACIÓN: Monofásica 
POTENCIA CONSUMIDA: 0,89 kW 
INTENSIDAD: 2,51 A 
 
 
bomba recirculación de fancoils circuito 2 
 
Potencia a transportar: 75.296 Kcal/h 
Salto térmico: 5 ºC; ΔT = 5 k 
Ce = 1 kcal/l.k 
 
P(kcal/h) = Q(litros) * Ce (kcal/litro.kelvin) * ΔT (kelvin) 
 
con lo que, Q = 15.059 litros/hora 
 
La pérdida de carga para el circuito es la del circuito general (1,92 m.c.a.) + la del 
circuito de distribución en planta segunda (5,21 m.c.a.) + la del fancoil (4,7 m.c.a.) = 
11,83 m.c.a. 
 
Se instalará una bomba doble con variador de frecuencia de las siguientes 
características: 
 
MARCA: SEDICAL 
MODELO: AMD 65/15-B 
CAUDAL: 15,0 m3/h 
PERDIDA DE CARGA: 12 m.c.a 
ALIMENTACIÓN: Monofásica 
POTENCIA CONSUMIDA: 0,89 kW 
INTENSIDAD: 2,51 A 
 
 
Cada bomba del circuito hidráulico estará protegida por medio de filtros de malla 
metálica situados aguas arriba de la bomba de acuerdo con la IT 1.3.4.2.8, irá prevista 
de válvulas de retención para impedir la circulación del agua en sentido contrario y 
también incorporará sistemas antivibratorios. Se colocará un pequeño circuito paralelo 
a la bomba con llaves y manómetro, para lectura de la presión antes y después del 
circulador. 
 
 



9.4.- Justificación del cumplimiento de la EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA en las redes de tuberías y conductos. RED DE DISTRIBUCIÓN. 
 
 
9.4.1.- Redes de tubería de agua fría/caliente 
 
Los cálculos de los diámetros de las tuberías de conexión de los distintos equipos se 
realizará de acuerdo con el caudal transportado por los mismos y con la velocidad de 
circulación del fluido en el interior de los mismos de tal manera que en condiciones de 
funcionamiento normales el agua circule de manera adecuada por todos los circuitos 
y sin producir ruidos molestos.  
 
Se limita la velocidad a 1,5 m/s. 
 
El caudal a circular por las tuberías se calcula según la expresión: 

Siendo: 
 
Q = Calor/frío total a disipar por hora (kcal/h) 
Ce = Calor específico del agua (1 kcal/kgºC) 
 = Densidad del agua a la temperatura de trabajo (1 kg/l) 
T = Salto térmico (5C). 
 
 
DIMENSIONAMIENTO TUBERÍAS Y PÉRDIDAS DE CARGA 
 

Circuitos generales desde calderas a planta 2ª 

          

TRAMO 
P Qins L Leq V j DN Di P

(Kcal/h) (l/h) (m) (m) (m/s) (mm.c.a/m) (mm) (mm) (mm.c.a) 
           

0-(16-32) 70347 14069 38,9 50,57 1,05 16 65 68,9 816 

            P en Tub. General (m.c.a):  1,63 

0-(47-63) 75296 15059 40,1 52,13 1,12 18 65 68,9 959 

            P en Tub. General (m.c.a):  1,92 
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Circuitos planta 2ª 

          

TRAMO 
P Qins L Leq V j DN Di P

(Kcal/h) (l/h) (m) (m) (m/s) (mm.c.a/m) (mm) (mm) (mm.c.a) 
           

1-2 6017 1203 7,4 9,62 1,06 54 32 26 149 

2-3 7381 1476 10,2 13,26 1,30 77 32 26 293 

3-4 8977 1795 5,2 6,76 0,94 31 32 26 210 

4-5 10467 2093 1,1 1,43 1,09 41 32 26 58 

5-6 13793 2759 4,1 5,33 1,44 66 32 26 351 

6-7 15283 3057 1 1,3 0,99 25 40 33 33 

7-8 18609 3722 4,8 6,24 1,21 36 40 33 224 

8-9 21776 4355 5,2 6,76 1,41 47 40 33 319 

9-10 23282 4656 1,5 1,95 1,03 21 50 40 42 

10-11 26625 5325 4 5,2 1,18 27 50 40 140 

11-12 28119 5624 1,1 1,43 1,24 30 50 40 42 

12-13 31462 6292 4,4 5,72 1,39 36 50 40 206 

13-14 33048 6610 9,7 12,61 1,46 39 50 40 496 

14-15 34388 6878 0,5 0,65 0,93 13 63 51 9 

15-16 35944 7189 4,7 6,11 0,98 14 63 51 88 

            P en Tub. Circuitos (m.c.a):  5,32 

17-18 6017 1203 11,1 14,43 1,06 54 32 26 223 

18-19 7331 1466 6,5 8,45 1,30 76 32 26 184 

19-20 10421 2084 4 5,2 1,09 40 32 26 210 

20-21 11181 2236 2,4 3,12 1,17 46 32 26 142 

21-22 14230 2846 0,6 0,78 1,49 70 32 26 54 

22-23 14990 2998 2,4 3,12 0,97 25 40 33 77 

23-24 18039 3608 1,2 1,56 1,17 34 40 33 53 

24-25 19596 3919 5,5 7,15 1,27 39 40 33 281 

25-26 21952 4390 5,5 7,15 1,43 48 40 33 343 

26-27 23484 4697 1,6 2,08 1,04 22 50 40 45 

27-28 26701 5340 4,1 5,33 1,18 27 50 40 144 

28-29 28233 5647 0,9 1,17 1,25 30 50 40 35 



29-30 31450 6290 4,7 6,11 1,39 36 50 40 220 

30-31 33086 6617 9,5 12,35 1,46 39 50 40 487 

31-32 34403 6881 3 3,9 0,94 13 63 51 52 

            P en Tub. Circuitos (m.c.a):  5,10 

33-34 6124 1225 7,3 9,49 1,08 55 32 26 151 

34-35 9140 1828 9,9 12,87 0,96 32 32 26 413 

35-36 10785 2157 5,4 7,02 1,13 43 32 26 301 

36-37 12389 2478 5,6 7,28 1,30 55 32 26 398 

37-38 13923 2785 0,8 1,04 1,46 67 32 26 70 

38-39 16835 3367 4,6 5,98 1,09 30 40 33 180 

39-40 19453 3891 0,8 1,04 1,26 39 40 33 40 

40-41 23197 4639 4,6 5,98 1,51 53 40 33 316 

41-42 24731 4946 1,4 1,82 1,09 24 50 40 43 

42-43 28079 5616 4,2 5,46 1,24 30 50 40 161 

43-44 29581 5916 1 1,3 1,31 32 50 40 42 

44-45 32929 6586 4,4 5,72 1,46 39 50 40 223 

45-46 34540 6908 9,3 12,09 0,94 13 63 51 162 

46-47 35601 7120 5,6 7,28 0,97 14 63 51 103 

            P en Tub. Circuitos (m.c.a):  5,21 

48-49 6124 1225 7,4 9,62 1,08 55 32 26 153 

49-50 9018 1804 10,1 13,13 0,94 31 32 26 412 

50-51 10663 2133 5,4 7,02 1,12 42 32 26 295 

51-52 12163 2433 1,4 1,82 1,27 53 32 26 96 

52-53 13799 2760 3,5 4,55 1,44 66 32 26 300 

53-54 16613 3323 0,9 1,17 1,08 29 40 33 34 

54-55 18147 3629 5,3 6,89 1,18 34 40 33 237 

55-56 25148 5030 5,4 7,02 1,11 24 50 40 171 

56-57 26298 5260 1,4 1,82 1,16 26 50 40 48 

57-58 29605 5921 4 5,2 1,31 32 50 40 169 

58-59 31107 6221 1 1,3 1,37 35 50 40 46 

59-60 34414 6883 4,6 5,98 0,94 13 63 51 80 

60-61 36024 7205 9,6 12,48 0,98 14 63 51 180 



61-62 37355 7471 0,6 0,78 1,02 15 63 51 12 

62-63 39695 7939 2,2 2,86 1,08 17 63 51 49 

  
 

   P en Tub. Circuitos (m.c.a):  4,56 

 
El factor de transporte de acuerdo con la potencia térmica transportada por la red de 
calefacción  > 500 kW será  850. 
 
La red se someterá a una presión hidrostática de 6 kg/cm2 durante 12 horas como 
mínimo no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación y 
manteniéndose constante durante este tiempo la lectura del manómetro. 
 
Si fuese necesario se procederá al equilibrado hidráulico de los circuitos empleando 
válvulas de equilibrado. 
 
9.4.2.- Redes de conductos de aire 
 
Los cálculos de los diámetros de los conductos de conexión de los distintos equipos 
se realizará de acuerdo con el caudal transportado por los mismos y con la velocidad 
de circulación del fluido en el interior de los mismos de tal manera que en condiciones 
de funcionamiento normales el aire circule de manera adecuada por todos los circuitos 
y sin producir ruidos molestos.  
 
Se limita la velocidad a 4 m/s. 
 
 

Tramo Caudal (m3/h) Velocidad (m/s) Sección (m2) Alto (cm) Ancho (cm) 

Ancho 

comercial 

(cm) 

1-2 404 4 0,028055556 20 14,0277778 15 

2-3 526 4 0,036527778 20 18,2638889 20 

3-4 667 4 0,046319444 20 23,1597222 25 

4-5 804 4 0,055833333 20 27,9166667 30 

5-6 1200 4 0,083333333 25 33,3333333 35 

6-7 1337 4 0,092847222 25 37,1388889 40 

7-8 1733 4 0,120347222 30 40,1157407 40 

8-9 2035 4 0,141319444 30 47,1064815 50 

9-10 2172 4 0,150833333 30 50,2777778 50 

10-11 2570 4 0,178472222 30 59,4907407 60 

11-12 2707 4 0,187986111 30 62,662037 60 

12-13 3105 4 0,215625 30 71,875 70 

13-14 3246 4 0,225416667 30 75,1388889 75 

14-15 3366 4 0,23375 30 77,9166667 80 

15-16 3476 4 0,241388889 30 80,462963 80 

              

17-18 404 4 0,028055556 20 14,0277778 20 

18-19 492 4 0,034166667 20 17,0833333 20 



19-20 765 4 0,053125 20 26,5625 25 

20-21 835 4 0,057986111 20 28,9930556 30 

21-22 1200 4 0,083333333 25 33,3333333 35 

22-23 1270 4 0,088194444 25 35,2777778 35 

23-24 1635 4 0,113541667 30 37,8472222 40 

24-25 1777 4 0,123402778 30 41,1342593 40 

25-26 1962 4 0,13625 30 45,4166667 50 

26-27 2103 4 0,146041667 30 48,6805556 50 

27-28 2486 4 0,172638889 30 57,5462963 60 

28-29 2627 4 0,182430556 30 60,8101852 60 

29-30 3010 4 0,209027778 30 69,6759259 70 

30-31 3155 4 0,219097222 30 73,0324074 75 

31-32 3275 4 0,227430556 30 75,8101852 75 

              

33-34 412 4 0,028611111 20 14,3055556 20 

34-35 759 4 0,052708333 20 26,3541667 25 

35-36 901 4 0,062569444 20 31,2847222 30 

36-37 1039 4 0,072152778 25 28,8611111 30 

37-38 1178 4 0,081805556 25 32,7222222 35 

38-39 1513 4 0,105069444 25 42,0277778 40 

39-40 1829 4 0,127013889 30 42,337963 40 

40-41 2292 4 0,159166667 30 53,0555556 55 

41-42 2431 4 0,168819444 30 56,2731481 60 

42-43 2831 4 0,196597222 30 65,5324074 65 

43-44 2970 4 0,20625 30 68,75 70 

44-45 3370 4 0,234027778 30 78,0092593 80 

45-46 3512 4 0,243888889 30 81,2962963 80 

46-47 3594 4 0,249583333 30 83,1944444 85 

              

48-49 412 4 0,028611111 20 14,3055556 20 

49-50 753 4 0,052291667 20 26,1458333 25 

50-51 895 4 0,062152778 20 31,0763889 30 

51-52 1034 4 0,071805556 25 28,7222222 30 

52-53 1196 4 0,083055556 25 33,2222222 35 

53-54 1518 4 0,105416667 25 42,1666667 40 

54-55 1656 4 0,115 30 38,3333333 40 

55-56 2517 4 0,174791667 30 58,2638889 60 

56-57 2655 4 0,184375 30 61,4583333 60 

57-58 3044 4 0,211388889 30 70,462963 70 

58-59 3182 4 0,220972222 30 73,6574074 75 

59-60 3571 4 0,247986111 30 82,662037 85 

60-61 3713 4 0,257847222 30 85,9490741 85 

61-62 3833 4 0,266180556 30 88,7268519 90 

62-63 4048 4 0,281111111 30 93,7037037 95 



 
 
10.- Justificación del cumplimiento de la EXIGENCIA DE CONTABILIZACIÓN DE 
CONSUMOS. 
 
No es objeto del presente proyecto 
 
 
 
11.- Justificación del cumplimiento de la EXIGENCIA DE SEGURIDAD. REDES 
DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS 
 
11.1.- Generalidades 
 
Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las 
instrucciones del fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la 
colocación. 
 
Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 
3 kW se efectuarán mediante elementos flexibles 
 
11.2.- Alimentación 
 
Según la IT 1.3.4.2.2 la alimentación de los circuitos se realizará mediante un 
dispositivo, que servirá al mismo tiempo para reponer las pérdidas de agua de la 
instalación, llamado desconector. Este dispositivo será capaz de evitar el reflujo del 
agua de forma segura en caso de caída de presión en la red pública, creando una 
discontinuidad entre el circuito y la red pública. En el tramo que conecta los circuitos 
cerrados al dispositivo de alimentación se instalará una válvula automática de alivio 
que tendrá un diámetro mínimo DN20 y estará tarada a una presión igual a la máxima 
de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre menor que la presión 
de prueba. 
 
Antes de este dispositivo se dispondrá de una válvula de cierre, un filtro y un contador. 
El llenado será manual, y se instalará un presostato que actúe una alarma y pare los 
equipos. Las válvulas de interceptación serán de tipo esfera, asiento o cilindro. El 
diámetro de las conexiones de acuerdo con la siguiente tabla será de: 25 mm para la 
alimentación al circuito de calefacción. 
  

Potencia térmica de la 
instalación (kW) 

Diámetro nominal de la tubería de alimentación (mm) 
                    Calor                                              Frío 

P  70 
70< P  150 

150 < P  400 
400  P 

15 
20 
25 
32 

20 
25 
32 
40 

 
 
11.3. -Vaciado 
 
Según la IT 1.3.4.2.3 se diseñarán todas las redes de distribución de los circuitos de 
calefacción de forma tal que puedan vaciarse total y parcialmente. 



 
Los vaciados parciales se harán por la base de las columnas, a través de un elemento 
de diámetro igual o superior a 25 mm. 
 
La conexión entre la válvula y el desagüe se hará de tal forma que el paso de agua 
resulte visible. 
 
Se emplearán válvulas de esfera, asiento o cilindro, que se protegerán 
adecuadamente contra maniobras accidentales. 
 
Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de purga de 
aire, manual o automático y de diámetro nominal no inferior a 15 mm 
 
 
11.4.-Circuitos cerrados  
 
Los circuitos cerrados con agua caliente dispondrán además de la válvula de alivio, 
de al menos una válvula de seguridad tarada a una presión mayor que la de trabajo 
de la instalación pero menor que la de prueba. Para las calderas la válvula de 
seguridad estará dimensionada por el fabricante. La instalación dispondrá de un 
dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la instalación si el sistema 
no tiene la presión de diseño de proyecto.  
 
 
11.5.-Dilatación.  
 
Se compensarán las variaciones de longitud de las tuberías debidas a la variación de 
temperatura del fluido que contienen con el fin de evitar roturas en los puntos más 
débiles 
 
11.6.-Filtración  
 
Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm como 
máximo, y se dimensionarán con una velocidad de paso a filtro limpio, menor o igual 
que la velocidad del fluido en las tuberías contiguas. Todas las válvulas automáticas 
de diámetro nominal mayor que DN 15 y los contadores se protegerán con filtros de 
0,25 mm de luz, como máximo. Las bombas también se protegerán mediante filtros 
como vimos anteriormente. 
 
 
12.- Justificación del cumplimiento de la EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 
Aplicación Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el 
Código técnico de la edificación  y su DB SI Seguridad en caso de incendio. 
 
Con la instalación proyectada se dota a ella misma y al propio edificio de las últimas 
tecnologías en combustión, gestión, regulación y control y se cumplen 
escrupulosamente todas las Normativas actualmente aplicables a este tipo de 
instalaciones.  
 



Se procederá a comunicar al titular de la actividad su responsabilidad en la actividad 
de mantenimiento de las instalaciones en cuanto a su seguridad y correcto 
funcionamiento y se le darán las instrucciones pertinentes para que proceda a 
contratar a una empresa mantenedora correctamente autorizada y registrada por  el 
organismo competente de la Comunidad de Madrid en la que recaerá dicha 
responsabilidad.  
 
 
12.1.-Superficies calientes  
 
De acuerdo con la IT 1.3.4.4.1 ninguna superficie con la que exista posibilidad de 
contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, podrá tener una 
temperatura mayor de 60 ºC.  
 
Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles a los 
usuarios tendrán una temperatura inferior a 80ºC o estarán adecuadamente 
protegidas contra contactos accidentales. 
 
13.- Justificación del cumplimiento de la EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 
MEDICIÓN Y SEÑALIZACIÓN  
 
13.1.-Señalización 
 
De acuerdo con la IT 1.3.4.4.4 en la sala de máquinas figurará un plano con el 
esquema de principio de la instalación, enmarcado en un cuadro de protección. 
 
Las instrucciones de seguridad, de manejo y de funcionamiento, de acuerdo con las 
que figuren en el “Manual de uso y Mantenimiento”, se situarán en lugar visible dentro 
del cuarto de calderas o en el vestíbulo previo a la misma. 
 
Se procederá a la caracterización por medio de colores de los fluidos que circulan por 
tuberías y conductos según marca la NORMA UNE 100-100-87. 
 
La señalización se efectuará por medio de pinturas o cintas adhesivas, resistentes a 
las agresiones del ambiente y a la temperatura del fluido conducido. Se aplicarán 
sobre el aislamiento que recubre la conducción de tal forma que destaque el color de 
la señalización. 
 
Los colores serán:  
 
ROJO: Circuitos de impulsión  
AZUL: Circuitos de retorno  
VERDE OSCURO: agua fría de red  
AMARILLO VIVO: gas natural 
 
Estos colores se aplicarán en franjas dispuestas alrededor de toda la circunferencia o 
perímetro exterior de la sección recta de la conducción de tal forma que las franjas se 
sitúen siempre en lugares visibles y siempre que sea posible en las proximidades de 
válvulas y aparatos con distancias no superiores a cinco metros entre ellas. 
 



La anchura de las franjas será igual o superior a 100 mm. 
 
Las conducciones llevarán flechas indicadoras del sentido de circulación del fluido  a 
distancias no superiores a 5 metros, y se dimensionarán de tal forma que sean 
fácilmente visibles a distancia. 
 
13.2.- Medición 
 
De acuerdo con la IT 1.3.4.4.5 todos los parámetros que intervienen de forma 
fundamental en el funcionamiento de la instalación dispondrán de sus 
correspondientes elementos de medición. 
 
El número y ubicación de dichos elementos en la instalación permitirá medir, de forma 
continua y permanente, el valor instantáneo de cada magnitud. 
 
En cualquier caso para la medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor 
penetrará en el interior de la tubería a través de una vaina rellena de una sustancia 
conductora del calor, no utilizando en ningún caso termómetros de contacto. 
 
En cuanto a las medidas de presión los manómetros irán equipados de sus 
correspondientes dispositivos de amortiguación allí donde se coloquen en lugares 
cercanos a equipos en movimiento. 
 
Todos los aparatos de medida estarán situados en lugares visibles y fácilmente 
accesibles para su lectura, mantenimiento y sustitución. 
 
El equipamiento mínimo en aparatos de medida y control en la sala de máquinas será 
el siguiente: 
 
a) colectores de impulsión y retorno 2 termómetros 
b) aparatos de transferencia térmica 1 termómetro en entrada y otro en salida 
c) circuitos secundarios  1 termómetro en impulsión y 1 en retorno 
d bombas     2 manómetros para lectura diferencial 
e) válvulas automáticas   2 tomas para medida pérdida de presión 
 
 
14.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
Toda la instalación eléctrica del cuarto de calderas se realizará de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
Las canalizaciones discurrirán al aire bajo tubo de acero galvanizado o empotrado en 
tubo de PVC protección IP7. Sus diámetros nominales estarán de acuerdo con los 
mínimos exigidos en la MI BT-019. 
 
Los conductores serán de cobre de 750 voltios de tensión nominal y en donde sea 
exigible el conductor irá con aislamiento de 0,6/1 kV. Se tendrá en cuenta el código 
de identificación por colores que exige el Reglamento de Baja Tensión, azul claro para 
el neutro y los colores negro, marrón y gris para las fases. En cuanto al conductor de 
protección su color es verde amarillo. 



 
Todos los empalmes se efectuarán a base de clemas en cajas dimensionadas 
suficientemente y los conductores que discurren bajo tubo serán enteros sin que en 
su interior exista ningún empalme. 
 
La protección de la instalación eléctrica será completa por lo que se utilizarán 
interruptores diferenciales a intensidad de defecto de alta sensibilidad y protección 
electromagnético-térmica, completándose la protección con la unión equipotencial  de 
todas las masas metálicas existentes en el cuarto de calderas mediante la conexión 
de esta red equipotencial a la red de tierra del edificio si lo hubiera o creando una 
puesta a tierra específica en caso de carecer la finca de pica de puesta a tierra. 
 
En el caso de motores trifásicos la protección será a base de corta circuitos fusibles y 
guardamotores térmicos diferenciales que protejan contra sobrecargas y ausencia de 
una fase. 
 
En el caso de motores monofásicos la protección será mediante interruptores 
automáticos electromagnético térmicos curva U.  
 
El cuadro eléctrico debe incorporar la maniobra de los distintos equipos, incorporando 
las protecciones mencionadas e interruptores de marcha-parada, con identificación de 
todos los aparatos mediante rótulos adhesivos. 
 
El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por 
lo menos el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta 
principal de acceso. Estará dotado de toma a tierra con valor de la resistencia no 
superior a 5 ,  
 
De acuerdo con la IT 1.2.4.4 punto 2 al superar la instalación térmica los 70 kW, se 
instalará un contador de energía eléctrica capaz de efectuar la medición de la energía 
eléctrica consumida en la sala de máquinas de forma separada del consumo eléctrico 
debido a otros usos del resto del edificio. Este contador se situará en el interior del 
cuadro eléctrico. 
 
La sección de las líneas de alimentación eléctrica para todos los equipos será de 2 x 
1,5 + 2,5 mm2 . 
 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMENTO. 
 

De acuerdo con el artículo 16 del RD 1027/2007 se elaborará un <<Manual de uso y 
mantenimiento>> de la instalación que contendrá las instrucciones de seguridad, 
manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento 
preventivo, y gestión energética de la instalación proyectada.  
 
Una vez registrada la instalación en el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
el <<Manual de uso y mantenimiento>> se incorporará junto con el resto de la 
documentación necesaria al Libro del Edificio. 
 



Las instalaciones térmicas se utilizarán adecuadamente, de conformidad con las 
instrucciones de uso contenidas en el <<Manual de uso y mantenimiento>> de la 
instalación térmica. 
 
El titular de la instalación será el responsable del cumplimiento del RITE desde el 
momento en que se realice la recepción provisional y será responsable a su vez de 
contratar a una empresa mantenedora que realizará el mantenimiento de la instalación 
térmica. 
 
La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento. 
 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 
periodicidad contenidas en el programa de mantenimiento establecido en el <<Manual 
de uso y mantenimiento>>. 
 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVISTO  

CUADROS ELECTRICOS 

Bimestralmente 

- Comprobar el estado de fusibles y pilotos de señalización y alarma. 

- Comprobar tensión en barras. 

- Verificar y reapretar conexiones eléctricas en regletas, contactores, fusibles, etc. 

- Lectura de amperímetros y voltímetros, comparando los valores con los 
teóricamente correctos. 

- Comprobar si hay calentamiento anormal de los conductores eléctricos. 

 

Anualmente y/o a principio de temporada 

- Comprobar contactores y su funcionamiento, verificando maniobra y estado de 
los contactos. 

- Revisión general de cableado interior. 

- Limpieza general del cuadro. 

- Revisión de pintura. 

- Comprobar interruptores y disyuntores, verificando funcionamiento y maniobra. 

- Contrastar y ajustar los aparatos de medida. 

- Comprobar el correcto funcionamiento de los automatismos de protección. 

- Verificar las puestas a tierra. 

- Verificar el aislamiento eléctrico y actuación del diferencial. 



 

MOTOBOMBAS DE CIRCULACION 

Bimestralmente 

- Comprobar el nivel de aceite y engrase, si existe depósito. 

- Comprobar que funciona el sistema de refrigeración de cojinetes y 
prensaestopas (si existe). 

- Comprobar que el funcionamiento es correcto, sin ruidos extraños. 

- Cambiar la bomba de funcionamiento por la de reserva. 

- Verificar el goteo de prensa y reapriete en caso necesario. 

- Verificar que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos. 

- Lubricación y engrase de cojinetes y rodamientos. 

- Comprobar que no existen calentamientos anormales en cojinetes. 

- Comprobar y ajustar la alineación del grupo. 

- Comprobar ausencia de fugas por juntas y prensas de bombas. 

- Limpiar filtros de aspiración y renovación si procede. 

- Anotar intensidad de cada fase y comprobar si procede. 

- Anotar vibraciones y estado de los anclajes. 

- Verificar las correctas presiones de impulsión y aspiración. 

- Comprobar la columna manométrica de impulsión. 

 

Anualmente y/o a principio de temporada 

- Verificar el estado de los acoplamientos. 

- Revisión de pintura. 

- Comprobar que las bornes de conexión eléctrica están apretadas. 

- Verificar la conexión de puesta a tierra. 

- Verificar los interruptores térmicos y diferenciales. 

- Comprobar holguras anormales en el eje. 

- Comprobar el desgaste de los cojinetes. 

 

EQUIPOS DE REGULACION Y CONTROL 

Bimestralmente 

- Anotar temperaturas de fluido (temperatura real, temperatura prevista). 



- Verificar el correcto funcionamiento de los aparatos de alarma y seguridad. 

- Verificar la estanqueidad de los circuitos de mando. 

- Verificar el correcto funcionamiento de las válvulas de regulación. 

 

Anualmente y/o a principio de temporada 

- Verificar y ajustar termostatos. 

- Verificar y ajustar presostatos. 

- Verificar correcto funcionamiento de las válvulas de regulación de acuerdo con 
la señal de mando. 

- Verificar y ajustar, si es necesario, los órganos de accionamiento de las válvulas 
motorizadas. 

 

BOMBAS DE CALOR, CLIMATIZADOR FANCOILS 
 

Operación 

Periodicidad 

<=70 kW > 70 kW 

1. Limpieza de los evaporadores t t 

2. Limpieza de los condensadores t t 

3. Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y 
aceite en equipos frigoríficos t m 

4. Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación - 2t 

5. Revisión y limpieza de filtros de aire t m 

6. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor t 2t 

7. Revisión de unidades terminales de distribución de aire t 2t 

8. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t t 

9. Revisión del estado de aislamiento térmico. t t 

10. Revisión del sistema de control automático t 2t 

 
m: una vez al mes 

t: una vez por temporada 

2t: dos veces por temporada 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento 
de los equipos generadores de calor y frío en función de su potencia térmica nominal 



instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones 
indicadas en la siguiente tabla. 
 

Medidas de generadores de calor 
Periodicidad 
20 kW < P  70 kW 70 kW < P < 1000 kW P > 1000 kW 

1. Temperatura o presión del fluido 
portador en entrada y salida del 
generador. 

2a 3m m 

2. Temperatura ambiente del local o 
sala de máquinas 

2a 3m m 

3. Temperatura de los gases de 
combustión 

2a 3m m 

4. Contenido de CO y CO2 en los 
productos de combustión 

2a 3m m 

5. Índice de opacidad de los humos en 
combustibles sólidos y líquidos y de 
contenido de partículas sólidas en 
combustibles sólidos 

2a 3m m 

6. Tiro en la caja de humos de la 
caldera 

2a 3m m 

 
 
 

Medidas de Generadores de frío 

Periodicidad 

70 kW<P<1000 kW P>1000 kW 

1. Temperatura del fluido exterior en entrada 
y salida del evaporador 3m m 

2. Temperatura del fluido exterior en entrada 
y salida del condensador 3m m 

3. Temperatura y presión de evaporación 3m m 

4. Temperatura y presión de condensación 3m m 

5. Potencia eléctrica absorbida 3m m 

6. Potencia térmica instantánea, como 
porcentaje de la carga máxima 3m m 

7. COP instantáneo 3m m 

 
m: una vez al mes 
3m: cada tres meses. 
 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
Las instrucciones de seguridad estarán claramente visibles antes del acceso a la sala 
y en el interior de la misma y harán referencia a los siguientes aspectos: 
 
Parada de los equipos antes de su intervención 
Desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir un equipo 
Indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas etc. 
Parada de emergencia de la instalación 



Apertura y cierre de válvulas 
Teléfono bomberos 
Teléfono de emergencias 
 
INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA 
 
De acuerdo con la instalación ejecutada indicarán claramente: 
 
Instrucciones para la puesta en marcha de la instalación 
Instrucciones para la parada, parcial o total ,de la instalación  
Instrucciones para la elección de programas de funcionamiento 
Secuencia de arranque de bombas de circulación 
 
Estas instrucciones deberán situarse en lugar visible dentro de la sala de máquinas. 
 
 
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
El funcionamiento de la instalación proporcionará el servicio demandado con el 
mínimo consumo de energía y contemplará los siguientes aspectos. 
 
Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 
Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de los equipos. 
Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales 
de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 
 
 
16.- CONCLUSIÓN. 
 
Considerando que con todo lo expuesto anteriormente y junto con los planos, pliego 
de condiciones, homologaciones y manuales que acompañan a esta Memoria, queda 
suficientemente justificado que las soluciones propuestas en este proyecto cumplen 
las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del 
RITE. 
 
 

       Madrid, enero de 2022 
                                                                                                                                        

 

                                                                                                   
El Ingeniero de Minas 

Miguel Angel Gómez Serra 
Colegiado: 3.257 CE 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente documento pretende desarrollar el estudio básico de seguridad y salud en 

la obra de referencia de acuerdo a lo establecido en el R.D. 1627/1997, y en especial 

a lo especificado en los artículos 4,6,8, y 17 

 

2.- OBJETO 

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se realiza 

el presente Plan de Seguridad y Salud, dado que la instalación proyectada no está 

incluida en los supuestos que recoge el Art. 4.1 del referido Decreto. 

 

En él se establecen las normativas y recomendaciones mínimas a considerar respecto 

a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la 

ejecución de las obras, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al tiempo 

que se definen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores 

durante la ejecución de las obras correspondientes al proyecto. 

Se considera en este estudio: 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto 

y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

- Los primeros auxilios y evacuación de heridos, en caso de incidente. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

 

3.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras consisten en sustitución de los elementos terminales de emisión de 

frío/calor por fancoils y sus circuitos de agua fría /caliente correspondientes. Esta 

reforma no altera la actual morfología del edificio ni, obviamente, su sistema 



estructural. Las obras a realizar se detallan en el presupuesto de obra menor del que 

forma parte este estudio Básico. 

 

3.1.2.- SITUACIÓN 

 

Centro de Jaime Vera de Coslada, sito en la Avenida de España, 130 de Coslada 

(Madrid)  

 

3.2.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 

3.2.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo máximo de ejecución se establece en tres (5) meses. 

 

3.2.2.- PERSONAL PREVISTO 

 

El número de personal en punta de la obra se estima en seis (6) personas. 

 

El cálculo del presupuesto de los medios de Seguridad e Higiene se realizará 

atendiendo a dicho número máximo previsto de personas en obra. 

 

3.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

Se afectarán únicamente servicios internos. 

 

Para la realización de maniobras de transporte, elevación de equipos y actividades de 

montaje se preparará un estudio de éstas por parte de los contratistas en donde se 

valoren: 

 

- Tipo de maquinaria (elevación, etc.) a utilizar. 

- Cargas de la maquinaria. 

- Zonas de terreno afectadas. 

 



Este estudio se someterá a la aprobación de la Propiedad, con la suficiente antelación 

para que no afecte al normal desarrollo de los trabajos. 

 

Así mismo en el anterior estudio será evaluado, junto con la propiedad, el riesgo sobre 

las instalaciones en operación que pudieran verse afectadas ante un eventual 

accidente.  

 

4.- RIESGOS GENERALES 

 

Entendiendo que para prevenir los riesgos es necesario su previo conocimiento, se 

pasa a enunciar una serie de riesgos generales que pueden presentarse en esta obra. 

 

4.1.- RIESGOS PROFESIONALES 

 

- POR EL LUGAR DE TRABAJO 

 Atropellos y golpes por vehículos. 

. Condiciones de evacuación de la obra. 

. Exposición a las condiciones climatológicas. 

. Caídas. 

. Proximidad con otros servicios. 

. Accidentes causados por seres vivos. 

. Trabajos en altura. 

 

- MONTAJE DE LA INSTALACIÓN 

. Montaje y desmontaje de andamios. 

. Carga y descarga de materiales. 

. Golpes por objetos o herramientas. 

. Operaciones de corte y soldadura. 

. Empleo de herramientas portátiles. 

. Caídas a distinto nivel. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Caídas de objetos en manipulación. 

. Proyectos de partículas. 

. Contactos eléctricos. 



. Botellas de gases licuados, comprimidos o disueltos a presión. 

. Escaleras de mano. 

. Exposición al ruedo. 

. Pisadas sobre objetos. 

. Manejo y utilización de productos químicos (pinturas, disolventes, etc.). 

. Utilización de equipos de aire comprimido.  

. Atrapamiento 

 

Generalmente no se realizan trabajos de excavación, pero en caso contrario se 

incluirán los riesgos de: 

 

. Maquinaria y vehículos para la realización de los trabajos de excavación, demolición, 

rellenado y reposición de zanja. 

. Colisiones y vuelcos. 

. Derrumbes o desprendimientos de tierras. 

. Interferencias con líneas eléctricas enterradas o no. 

. Polvo. 

 

- PRUEBAS DE PRESIÓN 

En la realización de las pruebas de presión de las instalaciones a realizar se tendrán 

en cuenta los riesgos derivados de: 

 

. Botellas de gases comprimidos, licuados o disueltos a presión. 

. Rotura de tuberías. 

. Montaje y desmontaje de los accesorios de prueba. 

. Asfixia por desplazamiento del aire (si la prueba se hace con nitrógeno u otro tipo de 

gas que pueda producir este riesgo). 

 

- PRESENCIA DE GAS 

 

En el caso de que en los trabajos a realizar exista posibilidad de trabajar con presencia 

de gas canalizado, se preverán los riesgos de: 

 

. Explosiones 



. Incendios. 

. Asfixia por desplazamiento de oxígeno. 

 

- MONTAJE Y PRUEBAS DE APARATOS 

 

En estas operaciones se prevé la existencia de los siguientes riesgos: 

 

. Carga y descarga de aparatos. 

. Golpes por objetos o herramientas. 

. Empleo de herramientas portátiles. 

. Caídas a distinto nivel. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Caídas de objetos en manipulación. 

. Proyección de partículas. 

. Escaleras de mano. 

. Contactos eléctricos. 

. Contactos térmicos (con superficies calientes) 

. Presencia de productos químicos (Monóxido de carbono durante las pruebas de 

combustión) 

 

- ALBAÑILERÍA 

 

Los trabajos objeto de este estudio pueden conllevar, dependiendo de las condiciones 

en que se encuentran los locales, pequeñas obras de albañilería en las que es posible 

la presencia de los siguientes riesgos: 

 

. Golpes por objetos o herramientas. 

. Caídas de objetos en manipulación. 

. Empleo de productos químicos (yeso, cemento, etc.) 

. Escaleras de mano. 

. Proyección de partículas. 

. Caídas a distinta altura. 

. Caídas al mismo nivel. 

. Exposición al ruido. 



. Empleo de herramientas manuales y portátiles. 

 

- RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

. Interferencias con  líneas de alta tensión. 

. Derivados de útiles eléctricos. 

. Interferencias con líneas eléctricas enterradas. 

 

- RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 

 

. Por efecto mecánico del viento. 

. Por tormenta con aparato eléctrico. 

. Por efecto de hielo, agua o nieve. 

 

- RIESGOS DE INCENDIOS 

 

. En oficina, almacenes, en edificios. 

. Durante las pruebas 

 

4.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

Estos riesgos son los provocados a personas ajenas a las obras debido a la ejecución 

de las mismas. 

 

. Producido en los cruces de calles y aceras derivadas u ocupadas por las 

instalaciones auxiliares de las obras. 

. Presencia de terceras personas en recintos contiguas a donde se está desarrollando 

la obra. 

 

 

 

 

 

 



 

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

5.1.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

 

Para la prevención de riesgos se cuenta con dos tipos de medios que se agrupan 

según su utilización y empleo. 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a título personal 

y que por ello se denominan medios de protección personal o individual. 

El resto se conocen como medios de protección colectiva y son aquellos que protegen 

de una manera general a toda persona de la obra o que, circunstancialmente tengan 

presencia en la misma, contra las situaciones adversas del trabajo o contra los medios 

agresivos existentes. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Cuando los riesgos no puedan ser totalmente evitados con las medidas de seguridad 

colectiva y otras que se pudieran aplicar, se dotará a los trabajadores de los equipos 

de protección individual que fueran necesarios según los riesgos residuales. No 

obstante, se considera para las operaciones o trabajos que se indican que son de 

carácter obligatorio los siguientes: 

. Guantes contra riesgos mecánicos en las operaciones o trabajos con riesgo para las 

manos. 

. Calzado de protección para los trabajos propios de la obra. 

. Gafas de seguridad en los trabajos donde se genere proyección de partículas. 

. Protección acústica en las operaciones de picado de hormigón y en aquellos en los 

que se superen los 85 dB (A). 

. Protección respiratoria en caso de deficiencia de oxígeno, considerándose como tal 

cuando la concentración sea inferior al 19%. 



. Protecciones adecuadas en los trabajos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, 

trabajos de chorreado, etc. 

. Dispositivos anticaídas en trabajos con riesgo de caída de más de 2 metros. 

. La ropa de trabajo no será fácilmente inflamable. Se considera como tal la de algodón 

pero no las confeccionadas con fibras sintéticas (en el caso de trabajos con posible 

presencia de gas). 

. Casco de protección para la cabeza cuando se realicen trabajos con riesgo de caída 

de materiales sobre los operarios o riesgo de golpearse en la cabeza con instalaciones 

existentes. 

. Vestuarios adecuados contra las inclemencias climatológicas en cada momento. 

. Uso de cinturones para la realización de trabajos en altura. 

Una condición que obligatoriamente cumplirán las protecciones personales es que 

tendrán la marca CE según el Real Decreto 1.407/92. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

En su conjunto, son los más importantes y se emplearán acordes a las distintas 

unidades o trabajos a ejecutar. 

 

. Previsión de drenajes o protecciones contra la inundación por aguas pluviales. 

. En recintos confinados, verificación periódica de las condiciones de seguridad. 

. Acondicionamiento de pasos de obra, orden y limpieza. 

. Las herramientas y equipos de trabajo se usarán correctamente y estarán en 

adecuado estado de conservación. 

. Los martillos neumáticos tendrán las empuñaduras aisladas contra contactos 

eléctricos y vibraciones. 

. Se respetarán las distancias de seguridad adecuadas con el resto de servicios. En 

caso de desconocimiento de otras instalaciones o servicios, se extremarán las 

precauciones. 

. Las operaciones de carga y descarga se harán de la forma adecuada. 



. La manipulación de materiales y las operaciones de carga y descarga se realizarán 

de forma segura. Está prohibida la permanencia de personas bajo las cargas 

suspendidas. 

. La utilización de equipos a presión se realizará con extrema precaución. 

. Se dispondrá de medidores de la concentración de gas y oxígeno. 

. Las escaleras portátiles serán de resistencia adecuada y estarán en buen estado de 

conservación. 

. Las escaleras de mano se apoyarán sobre zapatas antideslizantes. 

. Las escaleras de mano de madera no se pintarán, para su conservación puede 

utilizarse barniz transparente, los escalones estarán ensamblados. 

. Las herramientas manuales se usarán para su fin específico, estarán 

adecuadamente conservadas, los mangos estarán firmemente sujetos a las mismas. 

. Las herramientas se transportarán en elementos adecuados para ello. 

. Las máquinas eléctricas estarán protegidas contra contactos eléctricos directos e 

indirectos. 

. No se realizarán trabajos en tensión en locales donde pudieran existir gases 

inflamables sin comprobar previamente la ausencia de los mismos. 

. En ningún caso se emplearán los conductores pelados en sustitución de la clavija o 

enchufe. 

. No se desenchufará una clavija tirando del conductor. 

. Los empalmes entre cables se realizarán por medio de clavijas adecuadas o 

elementos de similar seguridad. 

. Las botellas de gases comprimidos, licuados o disueltos a presión se almacenarán 

en posición vertical y estarán sujetas de forma que se impida su caída. Estarán 

protegidas de la acción solar. 

. No se utilizarán gases comprimidos para quitarse el polvo. 

. En las operaciones de soldadura eléctrica se comprobará el adecuado estado del 

equipo. 

. Se mantendrá el orden y limpieza en la ejecución de los trabajos. 

. Se prohíbe buscar fugas de gas con una llama. 

. En los trabajos con posible presencia de gas se dispondrá de extintores. 

. Existirán botiquines de primeros auxilios. 

. Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 



. Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 

máquinas durante los trabajos. Se guardará siempre la distancia de seguridad. 

. Los soldadores serán profesionales cualificados; a cada uno de ellos se le 

proporcionarán las reglas de seguridad para trabajos de corte y soldadura, 

comprobando el jefe de obra su perfecto conocimiento y exigiendo su 

cumplimentación. 

. Está terminantemente prohibido fumar, encender fuego en las cercanías de un lugar 

de trabajo donde pudiera encontrarse normal o accidentalmente presencia de gas en 

la atmósfera, y se tomarán precauciones para evitar la generación de chispas, tales 

como humedecer el terreno. 

 

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. 

 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán charlas sobre socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que las diferentes fases de obra dispongan de una persona 

con conocimiento de estos primeros auxilios. 

 

Así mismo se emitirán hojas informativas en las que se dicten las normas de seguridad 

básicas en este tipo de obras. 

 

En general se formará al personal en los siguientes aspectos: 

- Utilización de medios de protección individuales 

- Utilización de medios de protección colectivos. 

- Medidas de protección a tomar contra riesgos profesionales, mecánicos, eléctricos y 

muy especialmente contra incendios, aleccionándoles en el tipo de instalación en la 

que se trabaja y las medidas especiales a tomar para la prevención de incendios. 

- Utilización de los primeros auxilios, formando especialmente en este aspecto al 

menos a uno de los operarios. 

 

 



MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

- BOTIQUÍN 

 

En la obra se dispondrá de un recinto en el que se situará el botiquín, el cuál deberá 

estar bien señalizado. El Jefe de obra de la contrata principal será el responsable de 

reponer lo antes posible el material gastado. 

 

-  ASISTENCIA AL ACCIDENTADO 

En el botiquín de obra se dispondrá de una lista de direcciones y teléfonos de los 

centros de urgencia, ambulancias, paradas de taxi, etc. más cercanas a la zona de la 

obra, a fin de evacuar tan pronto como sea posible al accidentado. 

Así mismo es necesaria la existencia de vehículos en obra, tales que con el 

abatimiento de sus asientos pueda trasladarse una persona en posición tumbada 

horizontal estirada con los cuidados mínimos de transporte. 

 

5.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS  

Dado que el emplazamiento de la obra, así como las diversas instalaciones auxiliares 

de la misma, está en el interior de un recinto, se deberán tomar una serie de medidas 

orientadas a prevenir el posible riesgo originado por la presencia de terceras 

personas. 

. Carteles informativos de obra y de prohibición: Se situarán carteles de prohibido el 

paso, carteles informativos del nombre de la empresa y razón social, así como la 

denominación de la obra. 

. Señalización y protección: Se señalizarán y protegerán los puntos que se habiliten. 

. Durante los periodos de radiografiado con sistemas de radiación deberá señalizarse 

la zona y avisarse adecuadamente con el fin de evitar daños por este concepto. 

En el radiografiado de las soldaduras se tendrá especial atención a la señalización y 

vigilancia de los tramos de trabajo, para impedir la aproximación de personal al área. 



Así mismo se vigilará el buen estado, ubicación y localización en todo momento de las 

fuentes de radiación. 

Toda esta señalización se mantendrá de forma cuidadosa para informar a todas las 

personas que ocupan los inmuebles y que puedan ser afectadas por los trabajos. 

 

6.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

6.1.- ANDAMIOS 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Desplome de andamio. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
 

- los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 

para evitar las situaciones inestables. 

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán 

sobre tablones de reparto de cargas. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas 

al durmiente de reparto.   

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. De anchura y estarán 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 



- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o 

listón intermedio y rodapiés. 

- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 

herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al 

caminar sobre ellas. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no 

será superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o 

vigilante de Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas 

de medidas de seguridad. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad (según caso) 

- Calzado antideslizante (según caso) 

- Cinturón de seguridad clases A y C. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para ambientes lluviosos. 

 

6.2.- ESCALERAS DE MANO 

 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de “prefabricación rudimentaria” en especial al comienzo de la obra. 

Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Se debe impedir en la obra. 

 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Deslizamiento por apoyo incorrecto (falta de zapata, etc...) 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 



- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

De aplicación al uso de escaleras de madera: 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 

De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agregaciones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 

 

De aplicación al uso de escaleras de tijera: 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados b.1 y b.2 para las 

calidades de “madera o metal”. 

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 

- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 



- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar 

las plataformas de trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos 

peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

6.3.- MAQUINARIA EN GENERAL 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Vuelcos. 

- Hundimientos. 

- Choques. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruidos. 

- Atropellos. 

- Caídas a cualquier nivel. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

- Otros. 

 



NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 

puedan soportar. 

- Todas las máquinas con alimentación basándose en energía eléctrica, estarán 

dotadas de toma de tierra. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Otros. 

 

6.4.- SOLDADURA ELÉCTRICA 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Atrapamientos entre objetos 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Quemaduras 

- Proyección de partículas 

- Otros 

 



NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos 

y pisadas sobre objetos punzantes. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

- Casco de polietileno 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección) 

- Botas de seguridad 

- Polainas de cuero 

- Mandil de cuero 

- Cinturón de seguridad clase A y C 

- Ropa de trabajo 

- Ropa de abrigo 

- Otros 

 

6.5.- SOLDADURA OXIACETILÉNICA-OXICORTE 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Atrapamientos entre objetos 

- Aplastamiento de manos y/o pies por objetos pesados 

- Quemaduras 

- Explosión (retroceso de llama) 

- Incendio 



- Heridas en los ojos por cuerpos extraídos. 

- Otros 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos 

y pisadas sobre objetos punzantes. 

- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora. 

- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

- En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados 

en posición horizontal o en ángulo menor de 45’. 

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 

dotados de válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. 

Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanta a la salida de las 

botellas, como a la entrada del soplete. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

- Casco de polietileno 

- Yelmo soldador (casco + careta de protección) 

- Pantalla de protección de sustentación manual 

- Guantes de cuero 

- Polainas de cuero 

- Mandil de cuero 

- Cinturón de seguridad clase A y C 

- Ropa de trabajo  

- Otros 

 

6.6.- PEQUEÑA MAQUINARIA 

 



En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: 

taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierra, etc., de una forma muy genérica. 

 
RIESGOS DETESTABLES MÁS COMUNES 
 

- Cortes  

- Quemaduras 

- Ruidos 

- Caída de objetos 

- Proyección de fragmentos 

- Golpes 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Vibraciones 

- Otros 

 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Las máquinas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

- Los motores estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin la carcasa o con 

deterioros importantes de éstas. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas 

de toma de tierra. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en 

el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de 

accidentes. 

 

 



MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de seguridad 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Protectores auditivos 

- Mascarilla filtrante 

- Botas de seguridad 

- Otros. 

 

Madrid, enero de 2022 
                                                                                                                                        

 

                                                                                                    
 

El Ingeniero de Minas 
Miguel Angel Gómez Serra 

Colegiado: 3.257 CE 
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1.- GENERALIDADES 

 

La presente reforma será realizada por una Empresa Instaladora debidamente 

registrada en el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, de 

acuerdo con lo señalado en el Artículo 19 del RITE y se efectuará bajo la dirección de 

un técnico titulado competente. 

Esta empresa tiene la obligación de ejecutar correctamente el montaje de los nuevos 

elementos y equipos, de acuerdo al Proyecto y siguiendo las directrices y normas del 

Director de la instalación. 

Dicha Empresa será responsable del montaje, de las pruebas totales o parciales, de 

la puesta en marcha, del equilibrado así como la limpieza de la Sala de Máquinas. Del 

mismo modo será responsable de la emisión del Certificado de la instalación de 

acuerdo con el artículo 23 del RITE y deberá entregar al Director de la obra la 

documentación mencionada en el artículo 20 y en el artículo 24 en el momento de la 

recepción provisional, para que este a su vez haga entrega de la misma al titular de la 

instalación una vez registrada la instalación en el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma. 

El desarrollo de este pliego de condiciones se efectúa teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el RITE y sus IT, especialmente en las IT 2 y 3. 

 

1.1.- Alcance de los trabajos. 

Los trabajos a realizar serán los necesarios para acometer la instalación de fancoils 

en la planta segunda del Centro de Salud, así como la instalación de los circuitos de 

distribución de agua y aire, disponiéndose de todos aquellos conceptos necesarios 

para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones, tal y como se describen 

en la memoria, son representadas en los planos, quedan relacionadas de forma básica 

en el presupuesto y cuya calidad y montaje se indican en el pliego de condiciones 

técnicas.  

El proyecto, memoria, presupuesto, planos, estudio de seguridad e higiene y el pliego 

de condiciones técnicas, forman todo un conjunto. Si fuese advertida o existiese una 



posible discrepancia entre los documentos anteriores, su interpretación será la que 

determine la Dirección de Obra.  

 

1.2 Planificación y coordinación. 

Esta reforma será perfectamente planificada y coordinada, de forma que exista una 

compatibilidad entre los distintos profesionales que intervengan en la ejecución de la 

obra, a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos.  

En aquellos puntos concurrentes entre los dos oficios o instaladores y que por lo tanto 

pueda ser conflictiva la delimitación de la frontera de los trabajos y responsabilidades 

correspondientes a cada uno, el instalador se atendrá al dictamen que indique la 

Dirección de obra. 

 

1.3 Control para la recepción de los equipos y materiales. 

Se comprobará que los equipos y materiales recibidos corresponden a los 

especificados en la memoria técnica de este proyecto, que disponen de la 

documentación exigida, que cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto y 

que han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidas por la normativa en vigor.  

Todos los materiales y equipos que se incorporen con carácter permanente llevarán 

su correspondiente marcado CE.  

 Se verificará la documentación proporcionada por los suministradores de equipos y 

materiales comprobando al menos: Los documentos de origen, hoja de suministro y 

etiquetado. Las copias de los certificados de garantía del fabricante de acuerdo a la 

ley 23/2003 de 10 de julio. Los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la correspondiente al marcado 

CE de los equipos 

Igualmente se verificará la documentación proporcionada por los suministradores 

sobre los distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados.  

Finalmente se controlará la recepción de aquellos equipos y materiales que no estén 

obligados al marcado CE mediante la realización de ensayos y pruebas de acuerdo 

con la reglamentación vigente. 



 

 

1.3.1.- Acopio de materiales. 

La empresa instaladora irá almacenando en lugar establecido de antemano todos los 

materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según las 

necesidades.  

Los materiales procederán de fábrica, convenientemente embalados al objeto de 

protegerlos contra elementos climatológicos, golpes y malos tratos durante el 

transporte, así como durante la permanencia en el lugar de almacenamiento.  

Cuando el transporte se realice por mar, los materiales llevarán un embalaje especial, 

así como las protecciones necesarias para evitar toda posibilidad de corrosión marina. 

Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondrán de los 

convenientes refuerzos de protección y elementos de enganche que faciliten las 

operaciones de carga y descarga, con la debida seguridad y corrección. Externamente 

al embalaje y en lugar visible se colocarán etiquetas que indiquen inequívocamente el 

material contenido en su interior.  

A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los 

materiales corresponden con las especificadas en proyecto. 

 

1.4. Inspección y medidas previas al montaje. 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, la empresa instaladora deberá efectuar 

el replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación, el cual deberá 

contar con la aprobación de la Dirección de la misma. 

 

1.5.- Planos, catálogos y muestras. 

La empresa instaladora deberá efectuar dibujos de detalle de equipos y aparatos, en 

los que se indique claramente dimensiones, espacios libres, situación de conexiones, 

peso, y cuanta otra  información sea necesaria para su correcta evaluación. Los planos 



de detalle podrán ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del equipo o 

aparato. 

 

1.6.- Cooperación con otros contratistas. 

La empresa instaladora deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, 

entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin 

interferencias ni retrasos. 

 

1.7.- Protección de los materiales en la obra. 

Durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados se deberán proteger todos 

los materiales de desperfectos y daños, así como de la humedad. 

Las aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán estar 

convenientemente protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta 

que no se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia 

adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades, asi como los daños 

mecánicos que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, 

manguitos, etc. 

Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, estas deberán recubrirse 

con pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el 

momento de acoplamiento. 

Especial cuidado se tendrá hacia los materiales frágiles y delicados, como materiales 

aislantes, aparatos de control y medida..., que deberán quedar especialmente 

protegidos. 

 

1.8.-Limpieza. 

Durante el curso del montaje de las instalaciones se deberán evacuar de la obra todos 

los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, como embalejes, 

retales de tuberías, conductos y materiales aislantes, etc. 



Al final de la obra, se deberán limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las 

unidades terminales, equipos de salas de máquinas, instrumentos de medida y 

control, cuadros eléctricos, etc, dejándolos en perfecto estado. 

 

1.9.- Energía eléctrica y agua. 

Para el funcionamiento de los equipos accionados con energía eléctrica se dispondrá 

de una acometida eléctrica que alimentará al nuevo cuadro de mando y protección de 

dichos equipos, con sección suficiente para la intensidad máxima prevista. La 

empresa instaladora se ajustará en todo momento en el montaje de la instalación 

eléctrica de esta sala a lo señalado en el Reglamento para Baja Tensión. 

Para el llenado de la instalación se utilizará agua de la red pública. El ramal de 

alimentaciones realizará de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE 100.157. 

 

1.10.- Protección de partes en movimiento y elementos sometidos a altas 

temperaturas. 

Las partes móviles de los equipos situados en este cuarto de calderas, estarán 

convenientemente protegidas para evitar la accesibilidad involuntaria a los mismos. 

Los aparatos sometidos a altas temperaturas se protegerán o vendrán protegidos 

mediante revestimientos, pantallas o cualquier otra forma adecuada para evitar la 

acción del calor radiante y los efectos de los posibles contactos accidentales. 

 

1.11.- Manguitos pasamuros. 

Los manguitos pasamuros deberán colocarse en la obra de albañilería o de elementos 

estructurales cuando éstas se estén ejecutando. 

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla 

plástica, que selle totalmente al paso y permita la libre dilatación de la conducción. En 

algunos casos, puede ser necesario que el material de relleno sea impermeable al 

paso de vapor de agua. 

Los manguitos deberán acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a 

través de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.  



Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones 

suficientes para que pueda pasar con holgura la tubería con su aislamiento térmico. 

La holgura no puede ser mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un elemento 

al que se exija una determinada resistencia al fuego, la solución constructiva del 

conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia. 

Se considera que los pasos a través de un elemento constructivo no reducen su 

resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones establecidas a este 

respecto en el CTE – Condiciones de protección contra incendios en los edificios -. 

Vigente. 

 

1.12.- Limpieza de canalizaciones. 

Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de efectuar 

las pruebas hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, 

cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 

Una vez completada la instalación de una red, esta se llenará con una solución acuosa 

de un producto detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 

empleados en el circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante. A 

continuación, se pondrá en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua 

durante dos horas, por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 

enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.  

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura 

de funcionamiento menor de 100 C, se medirá el PH del agua del circuito. Si el PH 

resultara menor de 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces 

como sea necesario. Después se pondrá en funcionamiento la instalación con sus 

aparatos de tratamiento. 

Los filtros de malla metálica puestos para la protección de las bombas se dejarán en 

su sitio por lo menos durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe 

que ha sido completada la eliminación de las partículas más finas que puede retener 

el tamiz de la malla. Sin embargo, los filtros para la protección de válvulas automáticas, 

contadores, etc, se dejarán en su sitio. 

1.13.- Señalización. 



Las conducciones de la instalación deberán estar señalizadas con franjas, anillos y 

flechas dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento 

térmico, en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100.100. 

En la sala de máquinas se dispondrá del código de colores, junto al esquema de 

principio de la instalación. 

 

1.14.- Identificación. 

Los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan reglamentariamente 

identificados con placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa de 

identificación, sobre la cual se indicarán el nombre y las características técnicas del 

elemento. 

En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener un número de identificación 

que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 

La información contenida en las placas debe escribirse en lengua castellana y con 

características indelebles y claros, de altura no menor que 5 mm. Estas palcas se 

situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o material 

adhesivo resistente a las condiciones ambientales. 

 

2.- PRUEBAS.  

Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora, en presencia 

del instalador autorizado y del director de la instalación. 

 

2.1.- Equipos.  

Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán 

a formar parte de la documentación final de la instalación.  

 

2.2.-  Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua   

2.2.1.- Preparación y limpieza de redes de tuberías  



 Antes de realizar la prueba de estanqueidad y de efectuar el llenado definitivo, las 

redes de tuberías de agua serán debidamente limpiadas internamente para eliminar 

los residuos procedentes del montaje. Este montaje se realizará con agua en todos 

los casos.  

 Se comprobará que los aparatos y accesorios de la red a probar pueden soportar la 

presión a la que se van a someter.  

 Antes de poner en funcionamiento la instalación se medirá el pH del agua de los 

circuitos de calefacción y primario de agua caliente sanitaria,.y se comprobará que 

este está por debajo de 7,5   

 

2.2.2.- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica.  

Las redes de tuberías y conductos se probarán, a fin de asegurar su estanquidad y 

resistencia mecánica, de acuerdo con las IT 2.2. del RITE y las normas UNE 14336, 

UNE ENV 12108 y en su defecto UNE 100-151, para tuberías y UNE EN 1507 y UNE 

12237 y en su defecto 100-104 para conductos .  

 

2.2.2.1 Pruebas de redes de conductos  

Las redes de conductos se someterán a pruebas de estanquidad y resistencia 

estructural de acuerdo con la IT 2.2.5.2. antes del cierre de obras de albañilería, de 

falsos techos y antes de su aislamiento.  

Se realizarán pruebas parciales de las conducciones que deban quedar ocultas, 

independientemente de la prueba final de conjunto de la instalación. 

Para la realización de las pruebas las aperturas donde irán conectados los elementos 

de difusión o las unidades terminales se cerrarán rígidamente y quedaran 

perfectamente selladas. 

Los conductos de chapa serán herméticos y no deberán vibrar o moverse cuando el 

sistema esté en funcionamiento. Al objeto de obtener la estanqueidad necesaria se 

sellarán con sellador inalterable adecuado al uso y que deberá contar con la 



aprobación de la Dirección Facultativa y serán probados de acuerdo con la norma 

UNE 100-104 o normas que la sustituyan UNE EN 1507 y UNE 12237.  

Se prestará especial atención al sellado de piezas especiales, derivaciones y 

conductos instalados en la intemperie, independientemente de que éstos vayan 

aislados ó no. 

Se utilizará en cualquier conducto instalado en intemperie los criterios marcados para 

las clases C ó D según la normativa aplicable y que supone UN SELLADO TOTAL del 

conducto.  

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén 

instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse 

en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la 

entrada en la red de materiales extraños. 

Las pruebas de estanqueidad de los conductos serán realizadas de acuerdo a su 

clasificación y a las características constructivas descritas en la norma UNE 100-102-

88 o normas que la sustituyan UNE EN 1507 y UNE 12237  

 

2.2.2.2. Pruebas de circulación.  

Se llevarán a cabo de acuerdo con la norma UNE 100-010 y RITE IT 2.3. y las 

condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto.  

El Contratista realizará y documentará los procedimientos de ajuste y equilibrado de 

los sistemas de distribución de agua y aire. También elaborará un informe final de las 

pruebas efectuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos 

e instalaciones. 

Redes de agua   

Una vez efectuados los llenados y vaciados precisos para la limpieza interior de las 

redes de tubería y filtros de agua de los sistemas, se procederá con el llenado final de 

los circuitos y la purga de aire de la red de tuberías.  

Una vez totalmente terminadas estas operaciones, se pondrán en marcha las bombas 

de circulación, efectuando en cada circuito las siguientes operaciones:  



- Lectura de las presiones de entrada y salida en las bombas de circulación, con todas 

las válvulas abiertas, excepto purgas y vaciados. Lectura de la intensidad eléctrica por 

fase de los motores.  

- Ajuste de las válvulas de equilibrado, hasta la consecución de los caudales previstos 

en el proyecto. Bloquear en ese punto su apertura máxima.  

- Repetir, en estas condiciones, las lecturas de presión e intensidad eléctrica en las 

bombas de circulación. Comprobar los caudales teóricos sobre las curvas de 

funcionamiento caudal-presión facilitadas por el fabricante, comparándolos con la 

suma de caudales leídos en las válvulas de equilibrado.  

Se documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas de 

distribución de acuerdo con lo siguiente: 

* De cada circuito hidráulico se indicara el caudal nominal y la presión, así como los 

caudales nominales en ramales y unidades terminales.  

* Se comprobará que el fluido anticongelante en los circuitos expuestos a heladas 

cumplen con los requisitos del proyecto. 

* Cada bomba se ajustará por medio de su curva característica al caudal de diseño, 

como paso previo al ajuste de los generadores de calor y frío a los caudales y 

temperaturas de diseño.  

* Las unidades terminales o los ramales serán equilibrados al caudal de diseño.  

* En los circuitos con válvulas de control diferencial se ajustará el valor del punto de 

control al rango de variación de la caída de presión en el circuito controlado. 

* Cuando existe más de una unidad terminal se realizará el equilibrado hidráulico de 

los distintos ramales de acuerdo con lo indicado en el proyecto. 

* En cada intercambiador se indicará la potencia, temperatura y caudales de diseño, 

ajustando los caudales de diseño.  

Redes de aire  

Antes de proceder con el arranque de los ventiladores se comprobará que el interior 

de las máquinas esté limpio, que los filtros han sido limpiados o sustituidos, que no 

existen objetos en su interior, que los alabes o palas de ellos giran libremente sin roces 



u otras anomalías que pudieran deteriorarlos. Así mismo, cada unidad deberá 

incorporar un interruptor de corte de energía eléctrica para seguridad de los operarios 

en las fases de mantenimiento.  

Después de terminada la instalación, se pondrán en marcha los ventiladores 

correspondientes, efectuando las siguientes operaciones en cada red: 

· Medición de velocidad, caudal y presión de los ventiladores, con todas las 

compuertas y elementos de regulación abiertos. Lectura de la intensidad eléctrica por 

fase de los motores.  

· Ajuste de caudales, hasta conseguir los previstos en el proyecto, mediante medida 

de la velocidad del aire en puntos convenientemente elegidos y actuación sobre las 

compuertas y elementos de regulación.  

· Comprobación de la difusión del aire en espacios acondicionados mediante ensayos 

de humos.  

· Repetir, en estas condiciones, las mediciones de caudal, presión e intensidad 

eléctrica de los conjuntos motor-ventilador. Comprobación de los resultados con las 

curvas de funcionamiento facilitadas por el fabricante. Se documentará el 

procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas de distribución de acuerdo con 

lo siguiente:  

· De cada circuito se indicará el caudal nominal y la presión, así como los caudales 

nominales en ramales y unidades terminales.  

· Cada ventilador se ajustará al punto de trabajo de acuerdo con el caudal y presión 

de diseño.  

· Las unidades terminales de impulsión y retorno serán equilibrados al caudal de 

diseño por medio de sus dispositivos de regulación.  

· En cada local se indicará el caudal nominal del aire impulsado y extraído de acuerdo 

con el proyecto así como el número, tipo y ubicación de las unidades terminales de 

impulsión y retorno.  

· El caudal de las unidades terminales se ajustará al valor indicado en el proyecto. · 

En las unidades con flujo direccional se ajustará las lamas para minimizar corrientes 

de aire y establecer una distribución adecuada.  



· En los locales donde se controle la presión diferencial se ajustará la presión 

diferencial mediante actuaciones sobre los elementos de regulación de los caudales 

de impulsión y extracción de aire manteniendo constante la presión en el conducto. El 

ventilador adaptará su punto de trabajo a las variaciones de presión diferencial 

mediante un dispositivo adecuado. 

 

2.3.- Pruebas finales  

Por último se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, 

confortabilidad, seguridad y ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. 

Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática 

del sistema.  

  

2.3.1.- Ajuste y equilibrado  

La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y 

equilibrado de los sistemas de distribución de agua y aire de acuerdo con lo siguiente: 

De cada circuito se deben conocer el caudal nominal, la presión, así como los 

caudales nominales en ramales y unidades terminales. Se comprobará en aquellos 

circuitos expuestos a heladas cuente con el fluido anticongelante especificado y 

adecuado.  

Cada bomba, o ventilador se ajustará al caudal de diseño  

Las unidades terminales o los dispositivos de equilibrad de los ramales se ajustarán 

al caudal de diseño y se comprobará el correcto equilibrado hidráulico de los diferentes 

ramales.  

De cada intercambiador de calor si existiere se conocerá su potencia, temperatura y 

caudales de diseño.  

  

2.3.2.- Control automático.  



Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño 

especificados y se comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran 

el sistema de control.  

  

2.4.- Eficiencia energética  

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 

energética de la instalación:  

• Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen  

• Comprobación de los elementos de regulación y control. 

• Comprobación de las temperaturas y de los saltos térmicos de todos los circuitos de 

generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen.  

• Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes 

previstos en el proyecto.  

• Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las 

condiciones reales de trabajo.  

• Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica.  

  

3.- TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

En la reforma de la sala de calderas se emplearán tuberías de acero negro soldado o 

estirado sin soldadura. Estas tuberías tendrán como mínimo las calidades marcadas 

por la Norma UNE 19040. Los accesorios serán igualmente de acero. 

Antes de su montaje se comprobará que no estén rotas, dobladas, aplastadas, 

oxidadas o dañadas. Se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas siempre que 

sea posible, paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los 

elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes de los elementos 

horizontales. Los elementos de sujeción y guiado de las tuberías cumplirán lo 

dispuesto en la Norma UNE 100.152. 



Los elementos de sujeción y guiado de las tuberías serán incombustibles y robustos, 

no permitiéndose el uso de madera o alambre como soportes. Permitirán la libre 

dilatación de la tubería y no perjudicarán el aislamiento de la misma. 

La holgura entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro 

elemento, será la suficiente para poder efectuar la manipulación y el mantenimiento 

del aislamiento. El órgano de mando de las válvulas no interferirá con el aislante 

térmico. Las válvulas roscadas y las de mariposa estarán correctamente acopladas 

de manera que no habrá interferencia entre éstas y el obturador. 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones se 

realizarán sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas 

especiales. El radio de curvatura será el máximo posible que permita el espacio 

disponible. Las derivaciones deben formar 45  entre el eje del ramal y el eje de la 

tubería principal. 

Las conexiones de los equipos y aparatos a la tubería se realizarán de forma que no 

se transmita ningún esfuerzo debido al peso propio y las vibraciones. Estas 

conexiones serán fácilmente desmontables para facilitar el acceso al equipo en caso 

de reparación o sustitución de este. Se admitirán conexiones roscadas de las tuberías 

a los equipos o aparatos solo cuando el diámetro sea igual o menor que DN 50.  

Las uniones se realizarán por soldadura. Pero previo a la unión, se repasarán y 

limpiarán los extremos de los tubos para eliminar las rebabas que se hubieran formado 

al cortarlos, utilizando los productos recomendados por el fabricante. Las tuberías se 

instalarán siempre con el menor número de uniones posibles, no pudiéndose realizar 

esas en el interior de manguitos que atraviesen muros, forjados o elementos 

estructurales.  

Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica, 

debiendo prever una distancia mínima de 30 cm a las conducciones eléctricas y de 3 

cm a las tuberías de gas mas cercanas. No atravesarán chimeneas ni conductos de 

aire acondicionado o ventilación. 

Para el suministro de gas por canalización se observarán las exigencias contenidas 

en la reglamentación específica. 

 



Alimentación de agua . 

La alimentación se hará por medio de un dispositivo que servirá para reponer, manual 

o automáticamente, las pérdidas de agua. Dicho dispositivo deberá ser capaz de crear 

una solución de continuidad en caso de caída de presión en la red de alimentación. 

Antes del dispositivo de reposición se dispondrá de una válvula de retención y un 

contador, precedidos por un filtro de malla metálica. Las válvulas de interceptación 

serán de tipo esfera, asiento o cilindro. El diámetro mínimo de las conexiones se 

elegirá de acuerdo con la tabla presentada en el RITE 

 

Vaciado. 

Todas las redes de distribución de agua deben estar diseñadas de tal forma que 

puedan vaciarse total y parcialmente. Los vaciados parciales de la red se harán 

usualmente por la base de las columnas, a través de un elemento cuyo diámetro será, 

como mínimo, igual a 20 mm. El vaciado total se hará por el punto mas bajo de la 

instalación, cuando éste sea accesible, a través de un elemento cuyo diámetro se 

determina, a partir de la potencia térmica de la instalación, según la tabla reflejada en 

el RITE 

La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de tal forma que el paso 

de agua resulte visible. Se emplearán válvulas de esfera, asiento o cilindro, que se 

protegerán adecuadamente contra maniobras accidentales. 

 

Expansión. 

Los circuitos cerrados de agua estarán equipados de un dispositivo de expansión de 

tipo cerrado. El uso de vasos de expansión abiertos está limitado a sistemas de 

potencia térmica inferior a 70 kW. 

En vasos de expansión cerrados, si el gas de presurización es aire, el colchón elástico 

no podrá estar en contacto directo con el fluido portador. 

Los sistemas de expansión se diseñarán de acuerdo con la Norma UNE 100.157. 

 

 

 



Filtración. 

Todas las bombas y válvulas automáticas deben protegerse por medio de filtros de 

malla o tela metálica, situados aguas arriba del elemento a proteger.  

 

4.- CONDUCTOS DE AIRE 

Los conductos empleados en la instalación de climatización serán de chapa de acero 

galvanizada, de sección rectangular o circular. 

 

Las velocidades y presiones máximas admitidas en los conductos serán las 

determinadas por las normas UNE EN 12237 para conductos metálicos y la UNE EN 

13403 para conductos de materiales aislantes.  

 

Tendrán la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos debidos a su 

manipulación, a su peso, a la circulación del aire, a las operaciones de limpieza y a 

cualquier otra causa producida como consecuencia de su trabajo.  

 

Las superficies interiores serán lisas, resistentes a la acción agresiva de los productos 

de desinfección y a los esfuerzos a que estará sometido en las operaciones de 

limpieza y no desprenderán ningún contaminante debido a la erosión provocada por 

la velocidad del aire, cumpliéndose las condiciones indicadas en la norma UNE 

100012 sobre higienización de sistemas de climatización 

 

Aperturas de servicio: 

 

Las redes de conductos estarán equipadas con aperturas de servicio o sección 

desmontable de conducto de acuerdo con lo indicado en la norma UNE ENV 12097 

para permitir las operaciones de limpieza y mantenimiento.  

 

Se dispondrá un panel de acceso en las redes de conductos en:  

· Cada cambio de diámetro  

· Cada cambio de dirección de más de 45º  

· Cada 7,5m de conducto recto.  

 



Se instalarán registros para inspección de limpieza junto a compuertas de regulación, 

compuertas cortafuegos, baterías y elementos terminales. Los falsos techos tendrán 

registros de inspección en correspondencia con los registros en conductos y aparatos 

situados en los mismos. La situación exacta de los elementos de acceso quedará 

reflejada en los planos finales de la instalación. 

 

Vibraciones:  

 

De acuerdo con lo indicado en la norma UNE 100153 la conexión de conductos 

ventiladores o unidades de tratamiento de aire se realizará por medio de conexiones 

flexibles. Cuando la presión estática en la descarga sea mayor de 500Pa se instalará 

en paralelo a la conexión flexible, muelles tensores que impidan que se rigidice dicho 

elemento.  

 

Para reducir las vibraciones producidas por las pulsaciones de las palas del ventilador 

y transmitidas por el aire a las paredes de los conductos se emplearán soportes 

elásticos de muelle y goma en áreas sensibles.  

 

Todos los soportes y sujeciones serán galvanizados y llevarán junta de neopreno entre 

el conducto que no vaya aislado y el soporte. Los soportes de todos los conductos, 

cajas, fancoils, inductores, etc. Se ajustarán a la varilla roscada del soporte por medio 

de arandelas de goma.  

 

Cuando se quiera emplear soportes de fabricación modular estandarte antes de su 

ejecución se someterá a aprobación de la DF los cálculos y el diseño de la solución 

propuesta.  

 

Cuando se empleen soportaciones de conductos de tipo escuadra o escuadra doble 

estas llevarán integradas en el conjunto el elemento de caucho insonorizador.  

 

 

 

 

 



 

Clasificaciones  

 

Un determinado conducto se define por el material y norma empleados en su 

fabricación, por la presión de servicio y por las dimensiones de su sección, expresadas 

en cm o mm.  

 

A continuación se indican los tipos de conductos normalmente aceptados para las 

diversas aplicaciones.  

 

- Conductos de climatización y ventilación  

 

Conductos de chapa de acero galvanizada, de sección rectangular o circular, de 

acuerdo con normas UNE EN 12237, 12236, UNE EN 1505, 1506 y 1507.  

 

Conductos de plancha rígida de fibra de vidrio, de sección rectangular, de acuerdo 

con norma UNE EN 13403. No se utilizarán en las siguientes aplicaciones:  

 

· Transporte de partículas sólidas o gases corrosivos,  

· En exteriores o en tramos enterrados sin protección adicional.  

· Extracción de humos de cocinas o laboratorios  

· Para presiones estáticas superiores a 500 Pa , o según el ensayo de presión del 

fabricante  

· Velocidades del aire mayores de 10 m/s, o según el ensayo de emisión de partículas 

del fabricante  

· A niveles de humedad relativa más altos que los especificados por el fabricante  

· En condiciones en que puedan darse condensaciones interiores o exteriores al 

conducto  

· En tramos verticales de más de 10m sin soporte adicional  

 

5.- AISLAMIENTO TÉRMICO. 

 



Los materiales empleados en el aislamiento térmico de tuberías, conductos, aparatos 

y equipos responderán a las especificaciones contenidas en las normas UNE 92010, 

UNE 100-171 y UNE 100-172.  

 

Los equipos y aparatos que se suministren aislados por el fabricante cumplirán la 

normativa específica que les afecte.  

 

Los materiales aislantes se identifican en base a las siguientes características:  

- Conductividad térmica  

- Densidad aparente  

- Permeabilidad al vapor de agua  

- Absorción de agua por unidad de volumen o peso  

- Propiedades mecánicas (módulo de elasticidad y resistencias a compresión y flexión)  

- Envejecimiento ante la presencia de agentes externos, como humedad, calor y 

radiaciones (particularmente ultravioleta) 

- Coeficiente de dilatación lineal y cúbica  

- Comportamiento frente a parásitos, agentes químicos y fuego  

 

Las empresas fabricantes de aislamientos y los aislamientos tendrán los certificados 

de fabricación correspondientes según el uso y material empleado cumpliendo con las 

normas de aplicación y estarán acreditadas por AENOR u organismo de certificación 

equivalente. 

 

6.- VÁLVULAS. 

Las válvulas deben cumplir los requisitos de las normas correspondientes. Las 

válvulas permitirán que las operaciones de apertura y cierre se hagan cómodamente. 

Serán estancas interior y exteriormente a una presión hidráulica igual a vez y media 

la de trabajo con un mínimo de 600 kPa. 

 

Para diámetros hasta 2 1/2” se emplearán preferentemente válvulas de bola o globo y 

a partir de este diámetro serán de mariposa. 

No se instalará ninguna válvula con su vástago por debajo del plano horizontal que 

contiene el eje de la tubería. Todas las válvulas serán fácilmente accesibles. 



El fabricante deberá suministrar la pérdida de presión a obturador abierto y la 

hermeticidad a obturador cerrado a presión diferencial máxima. 

 

7.- EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA RED DE AIRE 

Los elementos de difusión en los locales se seleccionarán de modo que no se 

sobrepase el nivel de inmisión de ruido en los locales indicado en la Ley de ruido 

37/2003 ni se sobrepasen los valores de velocidad de aire impulsado en la zona 

ocupada según el IT 1.4.1.3. del RITE. 

 Se hará el replanteo de techos con los elementos de las diferentes instalaciones 

existentes (difusores, rejillas , luminarias, altavoces detectores, etc..) y se coordinará 

su situación para aprobación por la DF.  

Llevarán marcado CE si procede o en su defecto certificado del fabricante.  

 

7.1. Difusores  

Se suministrarán e instalarán en los lugares indicados en los planos, difusores 

circulares, rectangulares o cuadrados de aluminio.  

Irán provistos de toma con lamas deflectoras para conseguir la más perfecta 

distribución del aire y estarán dotados de control de volumen.  

Estarán construidos por conos concéntricos divergentes que creen zonas de 

depresión para facilitar la mezcla del aire de ambiente con el de impulsión, creando 

una corriente de aire secundaria que permitirá reducir la velocidad del aire, así como 

la diferencia de temperatura entre ambiente e impulsión.  

Los difusores incluirán compuerta de regulación de caudal y dispositivo de montaje y 

sujección, y plenum de conexión en chapa galvanizada de aire o puente de montaje 

según especificaciones del proyecto.  

El radio de difusión máximo, no podrá ser mayor de una vez y media la altura de 

montaje del difusor respecto del suelo del local.  

 

 



 

7.2. Rejillas 

Se suministrarán e instalarán en los lugares señalados en los planos, de las siguientes 

características:  

- Rejillas de impulsión.  

- Rejillas de retorno y extracción.  

- Rejillas de toma de aire exterior.  

Las rejillas de impulsión, serán de aluminio con doble fila de lamas (doble deflexión) 

del tipo aerodinámico y direccionales.  

Irán provistas de compuerta de regulación de caudal y podrán llevar chapa perforada 

de reparto de aire.  

Las rejillas de retorno y extracción, serán de aluminio con una fila de lamas (simple 

deflexión) preferentemente a 45º y compuerta de regulación de caudal, adecuadas 

para su instalación en paredes y techo.  

Las rejillas de toma de aire exterior, serán de aluminio extruído con lamas de perfil 

especial antilluvia y red metálica galvanizada anti-pájaro de 10 x 10 mm.  

Todas las rejillas, serán suministradas con sus correspondientes marco de montaje o 

contra cercos metálicos, de chapa galvanizada para ser recibidos a la obra civil.  

 

7.3. Bocas de extracción 

 Las bocas de extracción en aseos, almacenes sucios y otras zonas similares serán 

de acero esmaltadas aerodinámicas (de bajo nivel sonoro) con regulación por giro del 

aro central con eje central roscado y tuerca de acero galvanizado, marco de montaje 

de chapa galvanizada. 

 

 

 



7.4. Soportes antivibratorios 

Todos los equipos de la instalación que en su normal funcionamiento produzcan 

vibraciones, deberán aislarse del resto del edificio por medio de soportes que impidan 

la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio a la vez que limitan el nivel 

sonoro.  

Los soportes antivibratorios podrán ser de caucho fijado a armadura metálica o 

muelles de acero sobre armadura metálica con piso de caucho.  

Cuando estén destinados a montaje en la intemperie, llevarán protección metálica 

adecuada.  

Los soportes antivibratorios se seleccionarán para el peso del equipo que actúe sobre 

los mismos y para una deflexión mayor o igual que la requerida de acuerdo con las 

tablas del fabricante y según la norma UNE 100153.  

En el caso de que la carga no se distribuya homogéneamente sobre los soportes estos 

se seleccionarán de forma que la deflexión en cada uno sea aproximadamente iguales 

entre si para mantener la horizontalidad del equipo. 

Igualmente se comprobará que la amplitud máxima del desplazamiento de pico a pico 

de los equipos en régimen permanente producido por las vibraciones no supera los 

límites indicados en la norma UNE 100153. De no ser así se procederá a corregir los 

niveles generados por el equipo por el procedimiento adecuado (equilibrado del rotor, 

alineación entre motor y máquina, vibraciones en rodamientos, transmisiones por 

correas, fuerzas electromagnéticas,). 

 

7.5. Silenciadores 

En los conductos de impulsión de los climatizadores y en general en todos los 

conductos donde sea necesario realizar una corrección acústica se montarán 

silenciadores de capacidad suficiente para reducir el nivel de ruido a valores  

inferiores, al límite indicado en la MEMORIA o Reglamentos Vigentes, de aplicación 

en este caso. 

Los silenciadores, estarán construidos con chapa de acero galvanizado y el material 

fono-absorbente en ellos empleados, tendrán un espesor mínimo de 50 mm., y una 



densidad de 100 kg/cm3. y en la superficie en contacto con el aire, llevará un tejido 

absorbente ignífugo, que impida el arrastre de partículas del aislamiento por el aire a 

alta velocidad. La protección del aislamiento, se realizará, con chapa de acero 

galvanizado perforada al 80 %.  

 

7.6. Filtros 

Los filtros de aire, serán del tipo "BAJA VELOCIDAD", regenerables e irán dispuestos 

en secciones.  

Su resistencia será tal que la pérdida de presión en ellos cuando estén completamente 

limpios, será inferior a 5 mm. de columna de agua, mientras trabajan con 0,8 m3/h. de 

aire por cm2. de superficie de filtro. 

Las secciones del filtro, estarán construidas por marcos metálicos galvanizados, con 

malla metálica que sirve de soporte al material filtrante y clip de fácil desmontaje que 

permita un rápido cambio del mismo.  

Todos los materiales utilizados en la construcción de los filtros deberán ser 

anticorrosivos.  

Además de los anteriores filtros y siempre que se indique en la MemoriaPresupuesto, 

podrán intercalarse otros tipos de filtros, tales como:  

- Filtros en "V" montados en ángulo con velocidad de paso de aire a baja velocidad, 

con baja eficacia de filtración del tipo regenerables o no, según se indique.  

- Filtros rotativos, con sistema de arrastre automático, por presostato diferencial, el 

cual pone en funcionamiento el aparato para reponer la manta filtrante nueva, con 

enrollamiento de la parte usada.  

- Filtros de gran eficacia en forma de bolsas, provistos de bastidor individual y juntas 

de estanqueidad.  

- Filtros de alta eficacia o absolutos del tipo "RÍGIDOS", provistos de bastidor individual 

y juntas de estanqueidad.  

Cuando se instalen filtros de gran eficacia, éstos se protegerán mediante una sección 

de filtraje anterior a los mismos que proteja adecuadamente la calidad de éstos.  



8.-BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE AGUA.  

Antes y después de cada bomba de circulación se medirá la presión con un 

manómetro para poder apreciar la presión diferencial. 

Serán del tipo in line, preparadas para ser soportadas por la propia tubería con 

válvulas de corte para poder ser desmontadas en caso de avería, y válvulas de 

retención. Quedarán bien alineadas, no ejerciendo ningún esfuerzo sobre la red 

hidráulica de distribución.  

 

9.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

El cuadro eléctrico, con su interruptor general, se situará lo más próximo posible de 

calderas y enfriadoras. 

En general, la instalación eléctrica de la sala de calderas se realiza de acuerdo en 

todo momento al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se reforzará la iluminación del equipo autónomo, de manera que puedan realizarse 

con comodidad los trabajos de conducción e inspección de los equipos y elementos 

en ella situados, así como la observación de lecturas de los aparatos de regulación y 

control- 

Madrid, enero de 2022 
                                                                                                                                        

 

                                                                                                    
 

El Ingeniero de Minas 
Miguel Angel Gómez Serra 

Colegiado: 3.257 CE 
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Descripción de los trabajos

TOTAL
1 Ud.

1970 m2 13.750,60

1 P.A. 1.323,00

19.337,60

4.264,00 4.264,00

Desmontaje, y posterior montaje en nuevo techo de sistema de
detección de incendios existente

1.323,00

Demolición de falso techo continuo, situado a una altura
menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, carga manual sobre
camión o contenedor y transporte a vertedero. El precio
incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de
las falsas vigas y de los remates.

6,98

Los trabajos a realizar, consistirán en la ejecución de las 
unidades de obra que se relacionan a continuación.

€/Ud.

Capítulo 1.  DESMONTAJES Y DESGUACES

Cantidad Descripción

i/: Importe de chatarra deducido de esta posición.

Desmontaje, desguace, fraccionamiento y retirada de
escombros y chatarra de sistema de climatización para planta
segunda (incluyendo entre otros: climatizadores, instalación
hidráulica desde sala de calderas, conductos de aire, rejillas e
instalación eléctrica)

Total capitulo 1

1



TOTAL

24 Ud. 1.085,00

32 Ud. Suministro y montaje de Unidad fancoil tipo Cassette de techo
(600x600 mm) a 2 tubos con 4 vías de impulsión de aire y muy
bajo nivel sonoro, marca DAIKIN, modelo FWF02BT o
similar, de 2,0 kW de potencia frigorífica nominal y 2,9 kW de
potencia calorífica según condiciones Eurovent.. Incluido
termostato. Dimensiones (AlxAnxPr) 288x575x575 mm, peso
19 kg y potencia sonora mín/máx 36/44 dBA. Incluye panel
decorativo (BYFQ60B), tarjeta (EKRP1C11) y caja de
instalación (KRP1BA101) para la gestión de válvulas de
agua, bomba de drenaje y posibilidad de entrada de aire
exterior. Totalmente instalada, incluso conexionado eléctrico
e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos de
emboquillado a conductos, ejecución y montaje de soportes
con antivibratorios, pruebas y puesta en marcha. Según
normativa vigente.

998,00 31.936,00

26.040,00

Incluso parte proporcional de conexionado de instalación
eléctrica según REBT y conexión de bandeja de condensados
con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería de
PVC DN32, sifón de botella y conexionado a bajante.Incluida
bomba de condensados y bandeja de condensado.s

Cantidad Descripción €/Ud.

Suministro y montaje de Unidad fancoil tipo Cassette de techo
(600x600 mm) a 2 tubos con 4 vías de impulsión de aire y muy
bajo nivel sonoro, marca DAIKIN, modelo FWF03BT o
similar, de 3,2 kW de potencia frigorífica nominal y 4,0 kW de
potencia calorífica según condiciones Eurovent.. Incluido
termostato. Dimensiones (AlxAnxPr) 288x575x575 mm, peso
19 kg y potencia sonora mín/máx 36/44 dBA. Incluye panel
decorativo (BYFQ60B), tarjeta (EKRP1C11) y caja de
instalación (KRP1BA101) para la gestión de válvulas de agua
y posibilidad de entrada de aire exterior. Totalmente
instalada, incluso conexionado eléctrico e hidráulico
mediante latiguillos flexibles, elementos de emboquillado a
conductos, ejecución y montaje de soportes con
antivibratorios, pruebas y puesta en marcha. Según normativa
vigente.

Capítulo 2.  FANCOILS Y RECUPERADORES 

Incluso parte proporcional de conexionado de instalación
eléctrica según REBT y conexión de bandeja de condensados
con bajantes de saneamiento, realizada mediante tubería de
PVC DN32, sifón de botella y conexionado a bajante.Incluida
bomba de condensados y bandeja de condensados

2



4 Ud. 47.388,00

112.720,00

4 Ud. Suministro y montaje de Unidad fancoil de techo sin
envolvente para conductos (alta presión) para instalación
horizontal o vertical a 2 tubos, marca DAIKIN, modelo
FWD16AT o similar, de 16.4 kW de potencia frigorífica y 19,8
kW de potencia calorífica según condiciones Eurovent.
Incluido termostato.Dimensiones (AlxAnxPr) 353x1.174x718
mm, peso 65 kg, potencia sonora mín/máx 60/74 dBA, y
caudal de aire máx 2.171 m3/h (con 100 Pa de presión
estática ex terna disponible). Incluye filtro de aire lavable de
fácil extracción. Totalmente instalada, incluso conexionado
eléctrico e hidráulico mediante latiguillos flexibles, elementos
de emboquillado a conductos, ejecución y montaje de soportes
con antivibratorios, pruebas y puesta en marcha. Según
normativa vigente.

7.356,00

Incluso parte proporcional de conductos de distribución de
aire, conexionado de instalación eléctrica según REBT y
conexión de bandeja de condensados con bajantes de
saneamiento, realizada mediante tubería de PVC DN32, sifón
de botella y conexionado a bajante.Incluida bomba de
condensados y bandeja de condensados

1.839,00

11.847,00

Total capitulo 2

Suministro, montaje y puesta en marcha de equipo de
renovación de aire con recuperador de calor de alta
eficiencia con intercambiador de con traflujo, modelo UR-
42/HE o similar, caudal 4000 m3/h, con motores "EC" de
bajo consumo, selección manual de velocidad + velocidad
variable, alarma de filtros sucios, acorde al diseño ecológico
2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 490 kg,
medidas de 1400 x 2000 x 1635 mm, presión sonora 51 dBA.
Incluye p/p de material y accesorios para su completa
ejecución. Totalmente instalada y probada. Acorde a RITE y
norma UNE 13779. Incluso Filtros según RITE. Incluso parte
proporcional de conexionado de instalación eléctrica según
REBT.

3



TOTAL

1 Cuadro eléctrico de control en sala de máquinas

1 CENTRAWebNX 26P Controlador con pantalla y 26 
puntos físicos 

1 CENTRAWebNX Licencia básica 100PI, 255PB

1 Licencia de ampliación de 100 puntos para CentraWeb 
NX (licencia) 

2 Módulo Sedical SCLIOP821A PANEL 8EA.

1 Módulo Sedical SCLIOP822A PANEL 8SA

3  Bloque de terminales Sedical SXS821-22 para módulos 
SXFL(R)821/822. terminales por empuje.

3  Módulo Sedical SCLIOP823A PANEL 12ED.

3  Bloque de terminales Sedical SXS823 para módulos 
SXFL(R)823. terminales por empuje.

4 Módulo Sedical SCLIOP824A PANEL 6SD.

4 Bloque de terminales Sedical SXS824-25 para módulos 
SXFL(R)824/825. terminales por empuje.

1 Transformador Sedical CRT6 230 Vca / 24 Vca - 6 A.

1  Concentrador lectura contadores de Sedical modelo 
SCE MBUS CENTER20. Concentrador de lectura de 
contadores M-Bus hasta 20 unidades.
 -- Automáticamente lee todos los dispositivos M-Bus 
que tenga conectados y muestra los valores de la última 
lectura. 
- Genera los perfiles de carga de todos los valores 
energéticos.
- Los datos son accesibles a través de navegador web, 
tanto desde un ordenador, como desde una tablet o 
Smartphone.
-Los valores memorizados se pueden exportar a un 
archivo CSV o pueden ser subidos automáticamente a 
una servidor FTP

1 Ingeniería, programación y generación de 
documentación 

20.483,401 Ud. Suministro, montaje y puesta en marcha de equipos de
regulación y control para telegestión de la instalación de
climatización (incluyendo señales necesarias para las
ampliaciones futuras de fancoils y recuperadores para planta
primera y planta baja) de la marca SEDICAL .

20.483,40
€/Ud.

Relación de componentes:

Cantidad

Capítulo 3.  REGULACIÓN Y CONTROL

Descripción

4



1 Cuadro eléctrico de control  (en planta segunda) 
conteniendo: - 1 CENTRAWebNX 26 Controlador sin 
pantalla y 26 puntos físicos. -  1 CENTRAWebNX 
Licencia básica 100PI. - 1 Licencia de ampliación de 
500 puntos para CentraWb NX. - 1  Transformador 
Sedical CRT6 230 Vca / 24 Vca - 6 A. - 1  Ingeniería, 
programación y generación de documentación.

1 Temperatura exterior

2 Marcha/paro caldera

2 Consigna modulación caldera 0,,,10V

2 Estado funcionamiento caldera

2 Avería de caldera

4 Marcha/paro estado bomba de caldera

2 Temperatura ida caldera

1 Temperatura ida colector

1 temperatura retorno colector

1 Contador de energía

2 marcha/paro

2 Modo funcionamiento frío/calor

2 Estado funcionamiento caldera

2 Avería

4 Marcha/paro y estado bomba recirculación agua

2 Temperatura ida

2 Temperatura retorno

1 Temperatura ida colector

1 Temperatura retorno colector

1 Contador de energía

12 Marcha/paro y estado bomba recirculación agua

6 Válvulas de tres vias servomotoras

6 Temperatura de impulsión

6 Temperatura de retorno

1 Contador de energía eléctrica

1 Contador combustible

1 Detección gas/incendio

2 Presostato de agua

60 Control velocidades fancoils

60 Válvula 2 vías batería frío/calor

60 Temperatura ambiente y variación de consigna

4 Orden Marcha/paro

Producción calderas
Controlando la siguiente lista de señales:

Producción bombas de calor

Circuitos fancoils

Varios

Fancoils (60 Uds.)

Recuperador de calor (4 Uds.)

5



4 Estado de funcionamiento

Módulo de pared Sedical SCLCMTR42 para CENTRA10
BAC. Incluye sonda de Temperatura. pantalla digital.
modificador de consigna y de velocidades de ventilador

i/p.p. de accesorios, elementos de anclaje, conexionado
eléctrico y medios auxiliares

Se incluyen los elementos de campo y los conexionados 
eléctricos necesarios

60 Ud.

452,00

Ud. 1.041,90

i/p.p. de accesorios, elementos de anclaje, conexionado
eléctrico y medios auxiliares

28.928,00

i/p.p. de accesorios, elementos de anclaje, conexionado
eléctrico y medios auxiliares

64 Ud. Controlador SCLMERS4NX para control de temperatura
ambiente libremente programable. Bacnet MSTP.
Alimentación 230 Vca; 4 AO, 4 UI, 4 Reles, 2 Triacs.
Programable mediante Coach NX

Suministro, montaje y puesta en marcha de regulador
automático de caudal y control de temperatura Sedical-Kflow
modelo SMGreen K2 20 ajustable exteriormente entre sus
límites mínimo/máximo. Cartucho de regulación Green.1 para
control de caudal y temperatura fabricado en fibra de vidrio
reforzada con diafragma de caucho hidro. acrilonnit de
Ø20mm para un caudal máximo ajustable entre 64-1110 l/h
(caudal mínimo 0) y rango de presión diferencial
comprendida entre 30-800 kPa. Cuerpo de latón forjado
ASTM CuZn39Pb2, con orificios para tomas de presión ISO
1/4", conexión roscada hembra/hembra según ISO R 3/4" sin
racores y longitud de montaje 94mm. Temperaturas de
trabajo de -30ºC a +120ºC y presión máxima PN25bar.
Característica hidráulica del cuerpo Kv 3,6.
Actuador FN.0.2 con motor electrónico bidireccional y
alimentación 24Vca 50/60 Hz 5VA, para control proporcional
0 (2)…10V. Tipo de protección IP54 Clase II. Tiempo de
operación 18,5 s/mm. Valido para tamaños 15 a 32

347,30

10.800,00

Incluye: - 1 K2 R/S/J 20 CUERPO (AB20.I) SIN TAPONES. -
2 TOMA DE PRESION K15..K40/ KR-KRV. - 1 GREEN.1
CARTUCHO 20 MM. (K1,K2 y KV 15-25p). - 1 FN.0.2.
SERVOMOTOR 24 V AC 0-10V

180,00

3

6



60 Ud. 4.386,00

57 Ud. Suministro, montaje y puesta en marcha de Regulador
automático de caudal y control de temperatura Sedical-Kflow
modelo SMGreen K2 25 ajustable exteriormente entre sus
límites mínimo/máximo. Cartucho de regulación Green.2 para
control de caudal y temperatura fabricado en fibra de vidrio
reforzada con diafragma de caucho hidro. acrilonnit de
Ø40mm para un caudal máximo ajustable entre 865-4630 l/h
(caudal mínimo 0) y rango de presión diferencial
comprendida entre 16-800 kPa. Cuerpo de latón forjado
ASTM CuZn39Pb2, con orificios para tomas de presión ISO
1/4", conexión roscada hembra/hembra según ISO R 1" sin
racores y longitud de montaje 128mm. Temperaturas de
trabajo de -30ºC a +120ºC y presión máxima PN25bar.
Característica hidráulica del cuerpo Kv 12,5.
Actuador FN.0.2 con motor electrónico bidireccional y
alimentación 24Vca 50/60 Hz 5VA, para control proporcional
0 (2)…10V. Tipo de protección IP54 Clase II. Tiempo de
operación 18,5 s/mm. Valido para tamaños 15 a 32

419,90 23.934,30

Incluye: - 1 K2 R/S/J 25 CUERPO (AB25.I) SIN TAPONES. -
2 TOMA DE PRESION K15..K40/ KR-KRV. - 1 GREEN.2
CARTUCHO 40 MM. (K2 25/32 y KV25/32/40). - 1 FN.0.2.
SERVOMOTOR 24 V AC 0-10V

i/p.p. de accesorios, elementos de anclaje, conexionado
eléctrico y medios auxiliares

Ud. Suministro y montaje de ORDENADOR SOBREMESA Sedical
HP preconfigurado
Procesaror Intel Core i5, 16Gb RAM como minimo
3 años de garantía del fabricante insitu
Disco duro estado solido SSD 500Gb como mínimo
Disco duro de respaldo 500 Gb como mínimo
Licencia de Windows 10 64 bits en la máquina principal
Virtualización con licencia de Windows 7 Professional 64 bits
Pantalla 19" o superior.
Tarjeta de red, puertos USB, etc…
Caracteristicas recomendadas para instalación de Supervisor
ARENA NX

7.785,001

Switch 5 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbsp no
administrados con riel DIN o montaje en Pared

Ingeniería, programación y generación de documentación
técnica

73,10

7.785,00

Suministro y montaje de regulador de caudal de aire para
sistemas de volumen constante, de las si guientes
características:
- MARCA/MODELO: TROX / VFL 160 o equivalente.
Totalmente instalado y comprobado, incluso parte
proporcional de pequeño material, transporte, montaje y
conexionado a Fancoil
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6 Ud. 240,00

4 Ud. 220,00

2 Ud. 240,00

Total capitulo 3 99.102,60

Suministro y montaje de termómetro, salidas vertical y
posterior, escala 0-120ºC. (Diámetro mínimo 80mm), incluso
vainas y manguitos forjados. i/p.p. de accesorios, vainas y
manguitos y medios auxiliares

40,00

Suministro y montaje de manómetro diferencial para
instalación en bombas, salidas radial y posterior, escala de 0-
10 kg (diámetro mínimo 63 mm), i/p.p. de accesorios, llaves,
manguitos,  tubo y medios auxiliares.

120,00

Suministro y montaje de purgador rápido automático de la
marca SEDICAL modelo Spirotop. i/p.p. de accesorios,
manguitos,  tubo y medios auxiliares.

55,00

2 Ud. Suministro y montaje de válvula motorizada de tres vías
marca SEDICAL, modelo DR65GFLA, con actuador
electromecánico con señal a tres puntos, modelo
M6061L1027

i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y
medios auxiliares

522,00 1.044,00
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TOTAL

Total capitulo 4 8.572,00

Ud. Suministro y montaje de bomba doble con variador de
frecuencia para recirculación en circuito de fancoils de las
siguientes características:

2 4.286,00

Marca: SEDICAL

8.572,00

Modelo: AMD 65/15 -B

Caudal: 15 m 3 /h

Presión: 12,0 mca

i/p.p. de accesorios, contrabridas, elementos de anclaje y
medios auxiliares

Cantidad

Capítulo 4.  BOMBAS DE ACELERACIÓN

€/Ud.Descripción
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TOTAL
1483 M2 52.957,93

72 Ud. 3.692,88

16 Ud. 769,60

645,00 1.290,002 Ud. Suministro y montaje de colector de distribución de 3,0 m
aproximadamente de agua fría y caliente de climatización
formada por tubo de acero negro estirado sin soldadura de 6"
DN 150 mm de diámetro , una mano de imprimación
antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio con espesores según RITE
con acabado superficial en aluminio.

i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones,
pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.

160 m.

Capítulo 5.  CONDUCTOS, TUBERÍA Y VALVULERÍA

€/Ud.Cantidad Descripción

Suministro y montaje de tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo de acero negro
estirado sin soldadura de 2 1/2" DN 65 mm de diámetro, una
mano de imprimación antioxidante, colocada
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla de lana
de vidrio con espesores según RITE con acabado superficial
en aluminio.

97,88 15.660,80

i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones,
pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.

Suministro y montaje de conducto rectangular para la
distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER",
según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por
ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de
fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el
canto macho rebordeado por el complejo interior del
conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado
de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de
tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje
y piezas especiales.

35,71

Suministro y montaje de difusor circular en aluminio blanco
pintado RAL 90101, modelo 12", diámetro315 mm, c/reg 43-
SF+49-MM+PM, marca Koolair o similar, incluye puente de
montaje para con ducto y compuerta de mariposa, y p/p de
accesorios y material para su total instalación y montaje.
Acorde normas UNE y RITE

48,10

Suministro y montaje de rejilla de retorno con lamas fijas a
45º fabricada en aluminio extruído de 500x200 mm. con
compuer ta de regulación, incluso con marco de montaje.
según normas UNE vigentes y RITE

51,29
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12 m. 281,28

717 m. 21.165,84

109 m. 3.379,00

142 m. 7.587,06

m. Suministro y montaje de tubería de distribución de agua fría y
caliente de climatización formada por tubo de acero negro
estirado sin soldadura de 3" DN 80 mm de diámetro, una
mano de imprimación antioxidante, colocada
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla de lana
de vidrio con espesores según RITE con acabado superficial
en aluminio.

105,99 13.990,68

23,44

Suministro y montaje deTubería de distribución de agua
caliente de calefacción formada por tubo multicapa de
polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de
aluminio sin soldadura, de 32 mm de diámetro exterior y 3,0
mm de espesor, color blanco, suministrado en barras,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua
caliente de calefacción formada por tubo multicapa de
polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de
aluminio sin soldadura, de 25 mm de diámetro exterior y 2,5
mm de espesor, color blanco, suministrado en barras,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas 

i/p.p. de accesorios, curvas, reducciones, transiciones,
pintura, elementos de anclaje y medios auxiliares.

132

31,00

29,52

Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua
caliente de calefacción formada por tubo multicapa de
polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 50 mm de
diámetro exterior y 4,5 mm de espesor, color blanco,
suministrado en barras, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.

53,43

Suministro y montaje de Tubería de distribución de agua
caliente de calefacción formada por tubo multicapa de
polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 40 mm de
diámetro exterior y 4,0 mm de espesor, color blanco,
suministrado en barras, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
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105 m. 7.820,40

1 Ud. 2.653,00

4 Ud. Suministro y montaje de válvula tipo bola para llenados y
vaciados parciales de circuito de las siguientes
características:

62,00 248,00

-          Conexiones: Rosca a gas DIN 259 hembra
-          Cuerpo de acero inox.Pulido AISI 316
-          Bola acero inox. AISI 316

i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios
auxiliares.

-          Asientos PTFE + FV

Suministro y montaje deTubería de distribución de agua
caliente de calefacción formada por tubo multicapa de
polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno
resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm de
diámetro exterior y 6,0 mm de espesor, color blanco,
suministrado en barras, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.

-          Diámetro nominal: 3/4”- 11/2"

74,48

8 Suministro y montaje de válvula de mariposa para
independizar bombas y circuitos de climatización de las
siguientes características:

1.104,00138,00Ud.

2.653,00

-          Bola acero inox. AISI 316
-          Asientos PTFE + FV

Suministro y montaje de instalación provisional para
manteimiento de servicios

Suministro y montaje de válvula tipo bola para
independización de fancoils de las siguientes características:

-          Diámetro nominal: 3/4"
-          Conexiones: Rosca a gas DIN 259 hembra
-          Cuerpo de acero inox.Pulido AISI 316

112 Ud. 38,37

8 Ud. Suministro y montaje de válvula tipo bola para
independización de fancoils de las siguientes características:

45,46 363,68

-          Eje de acero inox. AISI 316
-          Juntas PTFE

-          Asientos PTFE + FV

4.297,44

-          Eje de acero inox. AISI 316
-          Juntas PTFE
i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios
auxiliares.

i/p.p. de accesorios, pintura, elementos de anclaje y medios
auxiliares.

-          Eje de acero inox. AISI 316
-          Juntas PTFE

-          Diámetro nominal: 1"
-          Conexiones: Rosca a gas DIN 259 hembra
-          Cuerpo de acero inox.Pulido AISI 316
-          Bola acero inox. AISI 316
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Total capitulo 5 139.029,59

572,00

-          Diámetro nominal: DN 65

2 Ud. Suministro y montaje de filtro tipo y en circuito de Fancoils
de las siguientes características:

286,00

-          Conexiones: Bridas DIN 2501
-         Presión nominal: PN 16 (Hierro), PN 40 (Acero) y PN 40
(Inox.)

-          Presión nominal: PN 10/16

i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura, elementos de
anclaje y medios auxiliares.

-          Anillo: E.P.D.M.

-          Cuerpo de hierro GG25 o acero GS C25 o inox 1.44080

-          Tamiz de Hierro AISI 304 o acero AISI 304 o inox. AISI
316

-          Perforaciones: 1,5 mm
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de
anclaje y medios auxiliares.

-          Diámetro nominal: DN 65

-          Cuerpo de fundición gris GG 25
-          Eje de acero inox.

244,00

-          Diámetro nominal: DN 65

2 Ud. Suministro y montaje de válvula de retención en circuito de
fancoils de las siguientes características:

122,00

-          Distancia entre bridas: DIN 3202 F1
-          Condiciones de trabajo: DIN 2401

-          Conexiones: Bridas DIN 2501 Forma C

i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de
anclaje y medios auxiliares.

952,00

-          Extremos con bridas
-          Diámetro nominal: DN 65
-          Manguito: E.P.D.M. con tejido interior de nylon

-          Bridas: Acero al carbono cadmiado
-          Anillo de refuerzo: Acero
i/p.p. de accesorios, contrabridas, pintura , elementos de
anclaje y medios auxiliares.

Suministro y montaje de manguito elástico en circuito de
fancoils, de las siguientes características:

238,004 Ud.
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TOTAL

114 Ud. 37.278,00

1 Ud. 330,00

4 Ud. 548,56

Suministro y montaje de cuadro general de mando y
protección en segunda planta àra fancoils, formado por:

-          Selectores giratorios

-          Diferenciales
-          Interruptor general

-          Automáticos de protección

-          Armario Himel CRN 

3.790,00

todo de acuerdo con el Reglamento E. de B. T. Incluso línea
de alimentación a cuadro

Suministro y montaje de cuadro general de mando y
protección en central térmica, formado por:

Capítulo 6. INSTALACIONES ELECTRICAS

-          Magnetotérmicos

Suministro y montaje contador eléctrico para sala de
calderas. Incluso protecciones, totalmente montado.

330,00

Suministro y montaje de línea de alimentación a motobomba
instaladas bajo tubo de acero, incluso cajas de registro,
accesorios flexibles, y pequeño material de instalación.

137,14

-          Canaletas
-          Material de cableado

todo de acuerdo con el Reglamento E. de B. T. Incluso línea
de alimentación a cuadro

-          Diferenciales

Cantidad Descripción
2.896,00

-          Armario Himel CRN 
-          Placa de montaje
-          Magnetotérmicos
-          Selectores giratorios
-          Automáticos de protección

€/Ud.

-          Pilotos de señalización
-          Canaletas
-          Material de cableado

-          Tomas de corriente

1 Ud. 2.896,00

Suministro y montaje de luminaria cuadrada de techo, de
chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco
acabado mate, no regulable, de 24 W, alimentación a 220/240
V y 50-60 Hz, de 597x597x63 mm, con lámparas LED, con
temperatura de color y luminosidad similar a lo existente,
óptica formada por reflector recubierto con aluminio
vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento,
marco embellecedor,, grado de protección IP40, con
elementos de fijación para falso techo de escayola o de placas
de yeso laminado, ventosa para instalación rápida y registro
de luminaria. Aprovechando instalación eléctricas existente.

327,00

-          Placa de montaje

-          Tomas de corriente
-          Interruptor general

2 Ud. 1.895,00
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2 Ud. 274,28

1 Ud. 186,00

1 PA. 9.124,00

Total CAPITULO 6 54.426,84

186,00Conexionado de línea telefónica desde P.T.R. hasta centralita
bajo tubo de acero, incluso cajas de registro, accesorios
flexibles, y pequeño material de instalación

MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y
CONEXIONADO DE EQUIPOS DE CONTROL
• INCLUYE: - Suministro de materiales y trabajos requeridos

para la instalación y el conexionado de elementos de campo y
líneas de maniobra entre cuadros eléctricos y de control de
acuerdo con los materiales ofertados. (El cableado será libre
de halógenos de acuerdo con la normativa vigente) - Tramos
secundarios: Para tramos en falsos techos, tubo de PVC
coarrugado y reforzado. Para tramos vistos, tubo de PVC
rígido.• Cajas de derivación/registro, tipo estancas de
superfície (allí donde proceda su instalación). - Canalización,
cableado y conexionado de bus de comunicaciones de
controladores de fan-coil y bus de conexión TCP-IP de
controlador principal. 

9.124,00

137,14Suministro y montaje de Línea de alimentación a las válvula
de dos y tres vías servomotoras instaladas bajo tubo de acero,
incluso cajas de registro, accesorios flexibles, y pequeño
material de instalación
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TOTAL
1 Ud. 4.286,00

1970 m2 39.104,50

4 Ud. 1.144,00

Total CAPITULO 7 44.534,50

4.286,00

Suministro y montaje de falso techo registrable suspendido,
situado a una altura menor de 4 m. Sistema Focnoplak "EL
ALTERÓN", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería
semioculta, de acero galvanizado, color blanco, con suela de
24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con
tirantes regulables formados por varilla lisa y gancho;
PLACAS: placas de escayola con los bordes rebajados,
acabado natural, reforzadas con fibra de vidrio, de 60x60 cm,
modelo Fisurado. Incluso perfiles angulares, Focnoplak "EL
ALTERÓN", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y
accesorios de montaje.

19,85

Capítulo 7. OBRA CIVIL

Cantidad
Ayudas de albañilería para la realización de instalación de
climatización

Descripción

Suministro y montaje de bancasa de obra o metálica para
recupreador de calor

€/Ud.

286,00
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TOTAL
1 P.A. 1.300,00

Total CAPITULO 8 1.300,00

Capítulo 8  VARIOS

Seguridad y Salud: Partida alzada de elementos de seguridad
necesariso para la ejecución de los trabajos a realizar
descritos en el estudio básico de seguridad y salud así como
su desarrollo y aplicación en el correspondiente plan de
Seguridad y Salud redactado por el contratista. Las medidas
de protección estimadas incluirán en principio:
señalizaciones, protecciones personales y protecciones
colectivas. Plan de seguridad y salud incluido en la presente
partida.

1.300,00
Cantidad Descripción €/Ud.
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RESUMEN PRESUPUESTO ANTEPROYECTO

19.337,60

112.720,00

99.102,60

8.572,00

139.029,59

54.426,84

44.534,50

1.300,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN INCLUIDO 
BENEFICIO INDUSTRIAL Y GASTOS 

GENERALES

479.023,13

TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA 479.023,13
21% IVA 100.594,86

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA 579.617,99

Madrid,  enero de 2022

  

Miguel Angel Gómez Serra
Ingeniero de Minas

Colegiado nº3257CE

Capítulo 5. CONDUCTOS, TUBERÍA Y VALVULERÍA

Capítulo 6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Capítulo 3.  REGULACIÓN Y CONTROL

Capítulo 2.  FANCOILS Y RECUPERADORES

Capítulo 1.  DESMONTAJES Y DESGUACES

Capítulo 8. VARIOS

Capítulo 7. OBRA CIVIL

Capítulo 4. BOMBAS DE ACELERACIÓN
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6.1. Anexo Cálculo cargas térmicas 

 



 

 

  

1.- PARÁMETROS GENERALES 
Emplazamiento: Coslada 

Latitud (grados): 40.43 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 621 m 

Percentil para verano: 1.0 % 

Temperatura seca verano: 36.41 °C 

Temperatura húmeda verano: 21.40 °C 

Oscilación media diaria: 15.8 °C 

Oscilación media anual: 39.7 °C 

Percentil para invierno: 99.0 % 

Temperatura seca en invierno: -4.90 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 4.4 m/s 

Temperatura del terreno: 5.00 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
 

2.1.- Refrigeración 
Planta 2 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 1 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.7   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
49.15 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Forjado  17.7  1.93   483   26.1  
 

  
71.51 

 

Total estructural 120.66 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   5   62.00  59.52 
 

310.00 297.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   212.95   1.05 
 

  
192.26 

Instalaciones y otras cargas   76.30 

Cargas interiores 310.00 566.16 

Cargas interiores totales 876.16 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.60 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Cargas internas totales 
 

310.00 707.42 

Potencia térmica interna total 1017.42 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

316.0   
 

268.00 980.25 

Cargas de ventilación 268.00 980.25 

Potencia térmica de ventilación total 1248.25 

Potencia térmica 578.00 1687.67 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 
m² 

127.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2265.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 3 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  18.8   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
52.17 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  18.7   0.53   27   30.0   

Forjado  18.8   1.93   483   26.1   
 

  59.27 

75.90 
 

Total estructural 187.34 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   5   62.00  59.52 
 

310.00 297.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   226.04   1.05 
 

  
204.07 

Instalaciones y otras cargas   80.98 

Cargas interiores 310.00 582.65 

Cargas interiores totales 892.65 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  23.10 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.72 
 

Cargas internas totales 
 

310.00 793.09 

Potencia térmica interna total 1103.09 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

335.5   
 

284.46 1040.46 

Cargas de ventilación 284.46 1040.46 

Potencia térmica de ventilación total 1324.92 

Potencia térmica 594.46 1833.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.8 
m² 

128.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2428.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 4 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  45.0   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
124.66 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  8.5   0.53   27   30.0   

Forjado  45.0   1.93   483   26.1   
 

  26.73 

181.29 
 

Total estructural 332.68 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   12   62.00  59.52 
 

744.00 714.24 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   539.88   1.05 
 

  
487.43 

Instalaciones y otras cargas   193.42 

Cargas interiores 744.00 1395.09 

Cargas interiores totales 2139.09 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  51.83 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.71 
 

Cargas internas totales 
 

744.00 1779.60 

Potencia térmica interna total 2523.60 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

801.2   
 

679.42 2485.13 

Cargas de ventilación 679.42 2485.13 

Potencia térmica de ventilación total 3164.55 

Potencia térmica 1423.42 4264.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.0 
m² 

126.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

5688.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 6 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  18.7   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
51.75 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  8.0   0.53   27   30.0   

Forjado  18.7   1.93   483   26.1   
 

  25.30 

75.30 
 

Total estructural 152.35 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   5   62.00  59.52 
 

310.00 297.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   224.25   1.05 
 

  
202.46 

Instalaciones y otras cargas   80.34 

Cargas interiores 310.00 580.41 

Cargas interiores totales 890.41 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  21.98 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.71 
 

Cargas internas totales 
 

310.00 754.74 

Potencia térmica interna total 1064.74 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

332.8   
 

282.21 1032.25 

Cargas de ventilación 282.21 1032.25 

Potencia térmica de ventilación total 1314.47 

Potencia térmica 592.21 1787.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.7 
m² 

127.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2379.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 7 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  44.2   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
122.60 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  12.0   0.53   27   30.0   

Forjado  44.2   1.93   483   26.1   
 

  37.98 

178.29 
 

Total estructural 338.87 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   12   62.00  59.52 
 

744.00 714.24 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   530.95   1.05 
 

  
479.36 

Instalaciones y otras cargas   190.22 

Cargas interiores 744.00 1383.82 

Cargas interiores totales 2127.82 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  51.68 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Cargas internas totales 
 

744.00 1774.37 

Potencia térmica interna total 2518.37 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

788.0   
 

668.18 2444.01 

Cargas de ventilación 668.18 2444.01 

Potencia térmica de ventilación total 3112.18 

Potencia térmica 1412.18 4218.38 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.2 
m² 

127.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

5630.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 8 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  44.5   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
123.38 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  11.7   0.53   27   30.0   

Forjado  44.5   1.93   483   26.1   
 

  37.10 

179.42 
 

Total estructural 339.90 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   12   62.00  59.52 
 

744.00 714.24 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   534.31   1.05 
 

  
482.40 

Instalaciones y otras cargas   191.43 

Cargas interiores 744.00 1388.06 

Cargas interiores totales 2132.06 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  51.84 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.71 
 

Cargas internas totales 
 

744.00 1779.80 

Potencia térmica interna total 2523.80 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

793.0   
 

672.41 2459.49 

Cargas de ventilación 672.41 2459.49 

Potencia térmica de ventilación total 3131.90 

Potencia térmica 1416.41 4239.29 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.5 
m² 

127.0 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

5655.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 9 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  44.7   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
123.98 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  11.9   0.53   27   30.0   

Forjado  44.7   1.93   483   26.1   
 

  37.70 

180.30 
 

Total estructural 341.99 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   12   62.00  59.52 
 

744.00 714.24 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   536.94   1.05 
 

  
484.77 

Instalaciones y otras cargas   192.37 

Cargas interiores 744.00 1391.37 

Cargas interiores totales 2135.37 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  52.00 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.71 
 

Cargas internas totales 
 

744.00 1785.36 

Potencia térmica interna total 2529.36 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

796.8   
 

675.72 2471.57 

Cargas de ventilación 675.72 2471.57 

Potencia térmica de ventilación total 3147.29 

Potencia térmica 1419.72 4256.93 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.7 
m² 

126.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

5676.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 10 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  41.0   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
113.56 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  7.2   0.53   27   30.0   

Forjado  41.0   1.93   483   26.1   
 

  22.71 

165.14 
 

Total estructural 301.42 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   11   62.00  59.52 
 

682.00 654.72 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   491.80   1.05 
 

  
444.01 

Instalaciones y otras cargas   176.20 

Cargas interiores 682.00 1274.93 

Cargas interiores totales 1956.93 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  47.29 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.70 
 

Cargas internas totales 
 

682.00 1623.64 

Potencia térmica interna total 2305.64 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

729.9   
 

618.91 2263.80 

Cargas de ventilación 618.91 2263.80 

Potencia térmica de ventilación total 2882.71 

Potencia térmica 1300.91 3887.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 41.0 
m² 

126.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

5188.3 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 11 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  43.1   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
119.29 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  11.5   0.53   27   30.0   

Forjado  43.1   1.93   483   26.1   
 

  36.48 

173.48 
 

Total estructural 329.25 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   11   62.00  59.52 
 

682.00 654.72 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   516.62   1.05 
 

  
466.42 

Instalaciones y otras cargas   185.09 

Cargas interiores 682.00 1306.23 

Cargas interiores totales 1988.23 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  49.06 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.71 
 

Cargas internas totales 
 

682.00 1684.55 

Potencia térmica interna total 2366.55 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

766.7   
 

650.15 2378.06 

Cargas de ventilación 650.15 2378.06 

Potencia térmica de ventilación total 3028.20 

Potencia térmica 1332.15 4062.60 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 43.1 
m² 

125.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

5394.8 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Estar (Sala de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  37.1   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
102.77 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  16.1   0.53   27   30.0   

Forjado  37.1   1.93   483   26.1   
 

  50.87 

149.45 
 

Total estructural 303.09 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   5   52.00  56.73 
 

260.00 283.65 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   445.06   1.05 
 

  
401.81 

Instalaciones y otras cargas   159.45 

Cargas interiores 260.00 844.91 

Cargas interiores totales 1104.91 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  34.44 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 
 

Cargas internas totales 
 

260.00 1182.44 

Potencia térmica interna total 1442.44 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

185.4   
 

157.25 575.18 

Cargas de ventilación 157.25 575.18 

Potencia térmica de ventilación total 732.43 

Potencia térmica 417.25 1757.61 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.1 
m² 

58.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2174.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Pasillo 1 (Sala de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas  Orientació

n  Superficie total 
(m²)  U 

(kcal/(h·m²°C))  Coef. radiación 
solar  Ganancia 

(kcal/(h·m²))  

2   Horizontal   33.1   2.32   0.86   579.2   
 

  

19177.54 
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea   125.4   0.23   625   Intermedio   36.1   

Contorno de lucernario   6.5   1.72   750   Intermedio   35.1   
 

  349.37 

124.40 
 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior   19.2   0.53   27   29.2   

Forjado   165.0   1.93   483   25.6   
 

  53.02 

515.12 
 

Total estructural 20219.44 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   19   52.00   54.90 
 

988.00 1043.10 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   1980.38   0.97 
 

  
1651.74 

Instalaciones y otras cargas   709.51 

Cargas interiores 988.00 3404.35 

Cargas interiores totales 4392.35 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  708.71 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 

Cargas internas totales 
 

988.00 24332.50 

Potencia térmica interna total 25320.50 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

825.2   
 

699.72 2559.38 

Cargas de ventilación 699.72 2559.38 

Potencia térmica de ventilación total 3259.11 

Potencia térmica 1687.72 26891.88 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 165.0 m² 173.2 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 28579.6 kcal/h 
 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Pasillo 2 (Sala de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Ventanas exteriores     

Núm. 
ventanas  Orientació

n  Superficie total 
(m²)  U 

(kcal/(h·m²°C))  Coef. radiación 
solar  Ganancia 

(kcal/(h·m²))  

2   Horizontal   33.1   2.32   0.86   579.2   
 

  

19177.54 
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea   122.1   0.23   625   Intermedio   36.1   

Contorno de lucernario   6.5   1.72   750   Intermedio   35.1   
 

  340.21 

124.40 
 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior   16.9   0.53   27   29.2   

Forjado   161.7   1.93   483   25.6   
 

  46.81 

504.87 
 

Total estructural 20193.83 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   18   52.00   54.90 
 

936.00 988.20 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   1940.95   0.97 
 

  
1618.85 

Instalaciones y otras cargas   695.38 

Cargas interiores 936.00 3302.44 

Cargas interiores totales 4238.44 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  704.89 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96 
 

Cargas internas totales 
 

936.00 24201.15 

Potencia térmica interna total 25137.15 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

808.7   
 

685.79 2508.43 

Cargas de ventilación 685.79 2508.43 

Potencia térmica de ventilación total 3194.22 

Potencia térmica 1621.79 26709.58 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 161.7 m² 175.2 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 28331.4 kcal/h 
 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 2 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  19.5   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
54.02 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  19.3   0.53   27   30.0   

Forjado  19.5   1.93   483   26.1   
 

  61.03 

78.59 
 

Total estructural 193.64 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   5   62.00  59.52 
 

310.00 297.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   234.05   1.05 
 

  
211.31 

Instalaciones y otras cargas   83.85 

Cargas interiores 310.00 592.76 

Cargas interiores totales 902.76 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  23.59 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.72 
 

Cargas internas totales 
 

310.00 810.00 

Potencia térmica interna total 1120.00 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

347.3   
 

294.54 1077.35 

Cargas de ventilación 294.54 1077.35 

Potencia térmica de ventilación total 1371.89 

Potencia térmica 604.54 1887.35 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.5 
m² 

127.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2491.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 5 (Salas de espera)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  19.2   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
53.14 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  8.7   0.53   27   30.0   

Forjado  19.2   1.93   483   26.1   
 

  27.61 

77.32 
 

Total estructural 158.07 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o de pie   5   62.00  59.52 
 

310.00 297.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   230.27   1.05 
 

  
207.90 

Instalaciones y otras cargas   82.50 

Cargas interiores 310.00 587.99 

Cargas interiores totales 897.99 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  22.38 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.71 
 

Cargas internas totales 
 

310.00 768.45 

Potencia térmica interna total 1078.45 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

341.7   
 

289.79 1059.95 

Cargas de ventilación 289.79 1059.95 

Potencia térmica de ventilación total 1349.74 

Potencia térmica 599.79 1828.40 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.2 
m² 

126.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2428.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

C-19 Enfermería (Enfermería)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.84 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  18.8   0.53   27   29.9   

Forjado  17.3   1.93   483   26.4   
 

  58.31 

79.49 
 

Total estructural 185.64 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   259.66   0.96 
 

  
214.11 

Instalaciones y otras cargas   238.15 

Cargas interiores 40.00 512.86 

Cargas interiores totales 552.86 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.95 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 719.45 

Potencia térmica interna total 759.45 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.5   
 

104.53 402.99 

Cargas de ventilación 104.53 402.99 

Potencia térmica de ventilación total 507.52 

Potencia térmica 144.53 1122.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

73.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1267.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

C-20 Enfermería (Enfermería)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.77 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  19.1   0.53   27   29.9   

Forjado  17.3   1.93   483   26.4   
 

  59.40 

79.37 
 

Total estructural 186.55 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   259.27   0.96 
 

  
213.79 

Instalaciones y otras cargas   237.80 

Cargas interiores 40.00 512.19 

Cargas interiores totales 552.19 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.96 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 719.70 

Potencia térmica interna total 759.70 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.3   
 

104.38 402.39 

Cargas de ventilación 104.38 402.39 

Potencia térmica de ventilación total 506.77 

Potencia térmica 144.38 1122.09 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

73.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1266.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

C-21 Enfermería (Enfermería)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.84 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.3   1.93   483   26.4   
 

  44.62 

79.49 
 

Total estructural 171.96 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   259.67   0.96 
 

  
214.12 

Instalaciones y otras cargas   238.16 

Cargas interiores 40.00 512.89 

Cargas interiores totales 552.89 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.55 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 705.39 

Potencia térmica interna total 745.39 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.5   
 

104.54 403.01 

Cargas de ventilación 104.54 403.01 

Potencia térmica de ventilación total 507.55 

Potencia térmica 144.54 1108.40 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

72.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1252.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Enfermería Cirugía Menor (Enfermería)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  20.2   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
55.94 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Forjado   20.2  1.93   483   26.4  
 

  
92.95 

 

Total estructural 148.90 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   3   40.00  38.00 
 

80.00 114.00 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   303.64   0.96 
 

  
250.38 

Instalaciones y otras cargas   278.49 

Cargas interiores 80.00 642.87 

Cargas interiores totales 722.87 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  23.75 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

80.00 815.51 

Potencia térmica interna total 895.51 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

161.9   
 

122.24 471.25 

Cargas de ventilación 122.24 471.25 

Potencia térmica de ventilación total 593.49 

Potencia térmica 202.24 1286.77 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.2 
m² 

73.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1489.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Enfermería (Enfermería)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.87 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  18.7   0.53   27   29.9   

Forjado  17.3   1.93   483   26.4   
 

  58.16 

79.54 
 

Total estructural 185.58 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   259.84   0.96 
 

  
214.26 

Instalaciones y otras cargas   238.31 

Cargas interiores 40.00 513.17 

Cargas interiores totales 553.17 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.96 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 719.71 

Potencia térmica interna total 759.71 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.6   
 

104.61 403.27 

Cargas de ventilación 104.61 403.27 

Potencia térmica de ventilación total 507.88 

Potencia térmica 144.61 1122.98 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

73.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1267.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

C-18 Med. Gral (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.8   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
49.31 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  28.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.8   1.93   483   26.4   
 

  88.07 

81.93 
 

Total estructural 219.31 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   267.64   0.96 
 

  
220.69 

Instalaciones y otras cargas   245.47 

Cargas interiores 40.00 526.76 

Cargas interiores totales 566.76 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  22.38 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 768.45 

Potencia térmica interna total 808.45 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.7   
 

107.75 415.38 

Cargas de ventilación 107.75 415.38 

Potencia térmica de ventilación total 523.12 

Potencia térmica 147.75 1183.83 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

74.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1331.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 13 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.78 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  28.7   0.53   27   29.9   

Forjado  17.3   1.93   483   26.4   
 

  89.14 

79.39 
 

Total estructural 216.32 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   259.35   0.96 
 

  
213.86 

Instalaciones y otras cargas   237.87 

Cargas interiores 40.00 512.33 

Cargas interiores totales 552.33 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  21.86 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 750.50 

Potencia térmica interna total 790.50 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.3   
 

104.41 402.51 

Cargas de ventilación 104.41 402.51 

Potencia térmica de ventilación total 506.92 

Potencia térmica 144.41 1153.02 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

75.0 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1297.4 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

C-22 Med. Gral (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.8   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
49.31 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  23.6   0.53   27   29.9   

Forjado  17.8   1.93   483   26.4   
 

  73.22 

81.93 
 

Total estructural 204.46 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   267.64   0.96 
 

  
220.69 

Instalaciones y otras cargas   245.47 

Cargas interiores 40.00 526.76 

Cargas interiores totales 566.76 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  21.94 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 753.16 

Potencia térmica interna total 793.16 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.7   
 

107.75 415.38 

Cargas de ventilación 107.75 415.38 

Potencia térmica de ventilación total 523.12 

Potencia térmica 147.75 1168.54 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

73.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1316.3 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 1 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.2   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.43 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.2   1.93   483   26.4   
 

  44.65 

78.81 
 

Total estructural 170.89 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   257.44   0.96 
 

  
212.28 

Instalaciones y otras cargas   236.11 

Cargas interiores 40.00 509.00 

Cargas interiores totales 549.00 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.40 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 700.29 

Potencia térmica interna total 740.29 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

137.3   
 

103.64 399.55 

Cargas de ventilación 103.64 399.55 

Potencia térmica de ventilación total 503.19 

Potencia térmica 143.64 1099.84 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 
m² 

72.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1243.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 2 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.1   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.39 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.1   1.93   483   26.4   
 

  44.61 

78.74 
 

Total estructural 170.73 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   257.20   0.96 
 

  
212.08 

Instalaciones y otras cargas   235.89 

Cargas interiores 40.00 508.58 

Cargas interiores totales 548.58 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.38 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 699.69 

Potencia térmica interna total 739.69 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

137.2   
 

103.54 399.17 

Cargas de ventilación 103.54 399.17 

Potencia térmica de ventilación total 502.72 

Potencia térmica 143.54 1098.86 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.1 
m² 

72.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1242.4 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 3 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.2   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.56 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  16.1   0.53   27   29.9   

Forjado  17.2   1.93   483   26.4   
 

  49.81 

79.03 
 

Total estructural 176.40 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   258.15   0.96 
 

  
212.87 

Instalaciones y otras cargas   236.77 

Cargas interiores 40.00 510.23 

Cargas interiores totales 550.23 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.60 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 707.23 

Potencia térmica interna total 747.23 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

137.7   
 

103.93 400.65 

Cargas de ventilación 103.93 400.65 

Potencia térmica de ventilación total 504.58 

Potencia térmica 143.93 1107.88 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 
m² 

72.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1251.8 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 4 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.2   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.54 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.5   0.53   27   29.9   

Forjado  17.2   1.93   483   26.4   
 

  44.90 

78.99 
 

Total estructural 171.44 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   258.04   0.96 
 

  
212.78 

Instalaciones y otras cargas   236.67 

Cargas interiores 40.00 510.05 

Cargas interiores totales 550.05 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.44 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 701.93 

Potencia térmica interna total 741.93 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

137.6   
 

103.88 400.48 

Cargas de ventilación 103.88 400.48 

Potencia térmica de ventilación total 504.37 

Potencia térmica 143.88 1102.42 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 
m² 

72.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1246.3 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

UNAD (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  37.8   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
104.59 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  15.4   0.53   27   29.9   

Forjado  37.8   1.93   483   26.4   
 

  47.67 

173.69 
 

Total estructural 325.95 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   5   40.00  34.92 
 

120.00 174.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   567.40   0.96 
 

  
467.87 

Instalaciones y otras cargas   520.40 

Cargas interiores 120.00 1162.87 

Cargas interiores totales 1282.87 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  44.66 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 

Cargas internas totales 
 

120.00 1533.49 

Potencia térmica interna total 1653.49 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

302.6   
 

228.42 880.61 

Cargas de ventilación 228.42 880.61 

Potencia térmica de ventilación total 1109.03 

Potencia térmica 348.42 2414.10 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.8 
m² 

73.0 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2762.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 6 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.8   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
49.20 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  16.5   0.53   27   29.9   

Forjado  17.8   1.93   483   26.4   
 

  51.20 

81.75 
 

Total estructural 182.14 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   267.02   0.96 
 

  
220.18 

Instalaciones y otras cargas   244.90 

Cargas interiores 40.00 525.69 

Cargas interiores totales 565.69 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  21.23 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 729.07 

Potencia térmica interna total 769.07 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.4   
 

107.50 414.42 

Cargas de ventilación 107.50 414.42 

Potencia térmica de ventilación total 521.92 

Potencia térmica 147.50 1143.49 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

72.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1291.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 7 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.7   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
48.88 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.7   1.93   483   26.4   
 

  44.61 

81.21 
 

Total estructural 174.69 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   265.29   0.96 
 

  
218.75 

Instalaciones y otras cargas   243.31 

Cargas interiores 40.00 522.67 

Cargas interiores totales 562.67 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.92 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 718.28 

Potencia térmica interna total 758.28 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

141.5   
 

106.80 411.73 

Cargas de ventilación 106.80 411.73 

Potencia térmica de ventilación total 518.53 

Potencia térmica 146.80 1130.01 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 
m² 

72.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1276.8 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 8 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.7   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
48.86 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.7   1.93   483   26.4   
 

  44.62 

81.18 
 

Total estructural 174.66 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   265.18   0.96 
 

  
218.67 

Instalaciones y otras cargas   243.22 

Cargas interiores 40.00 522.49 

Cargas interiores totales 562.49 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.91 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 718.06 

Potencia térmica interna total 758.06 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

141.4   
 

106.76 411.57 

Cargas de ventilación 106.76 411.57 

Potencia térmica de ventilación total 518.33 

Potencia térmica 146.76 1129.63 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 
m² 

72.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1276.4 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Salud Mental (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  15.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
42.25 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  17.9   0.53   27   29.9   

Forjado  15.3   1.93   483   26.4   
 

  55.59 

70.19 
 

Total estructural 168.02 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   229.29   0.96 
 

  
189.07 

Instalaciones y otras cargas   210.30 

Cargas interiores 40.00 459.97 

Cargas interiores totales 499.97 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  18.84 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 646.83 

Potencia térmica interna total 686.83 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

122.3   
 

92.31 355.86 

Cargas de ventilación 92.31 355.86 

Potencia térmica de ventilación total 448.17 

Potencia térmica 132.31 1002.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.3 
m² 

74.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1135.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta10 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.78 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.3   1.93   483   26.4   
 

  44.57 

79.39 
 

Total estructural 171.75 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   259.35   0.96 
 

  
213.86 

Instalaciones y otras cargas   237.87 

Cargas interiores 40.00 512.33 

Cargas interiores totales 552.33 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.52 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 704.59 

Potencia térmica interna total 744.59 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.3   
 

104.41 402.51 

Cargas de ventilación 104.41 402.51 

Potencia térmica de ventilación total 506.92 

Potencia térmica 144.41 1107.11 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

72.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1251.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta11 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.83 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.3   1.93   483   26.4   
 

  44.61 

79.47 
 

Total estructural 171.91 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   259.59   0.96 
 

  
214.06 

Instalaciones y otras cargas   238.09 

Cargas interiores 40.00 512.75 

Cargas interiores totales 552.75 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.54 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 705.20 

Potencia térmica interna total 745.20 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.4   
 

104.51 402.89 

Cargas de ventilación 104.51 402.89 

Potencia térmica de ventilación total 507.40 

Potencia térmica 144.51 1108.09 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

72.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1252.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta12 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.8   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
49.27 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  23.6   0.53   27   29.9   

Forjado  17.8   1.93   483   26.4   
 

  73.18 

81.86 
 

Total estructural 204.30 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   267.39   0.96 
 

  
220.49 

Instalaciones y otras cargas   245.25 

Cargas interiores 40.00 526.34 

Cargas interiores totales 566.34 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  21.92 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 752.56 

Potencia térmica interna total 792.56 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.6   
 

107.65 415.00 

Cargas de ventilación 107.65 415.00 

Potencia térmica de ventilación total 522.64 

Potencia térmica 147.65 1167.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

73.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1315.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Psicólogo 1 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  15.0   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
41.48 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  17.9   0.53   27   29.9   

Forjado  15.0   1.93   483   26.4   
 

  55.46 

68.92 
 

Total estructural 165.86 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   225.13   0.96 
 

  
185.64 

Instalaciones y otras cargas   206.48 

Cargas interiores 40.00 452.72 

Cargas interiores totales 492.72 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  18.56 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 637.14 

Potencia térmica interna total 677.14 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

120.1   
 

90.63 349.41 

Cargas de ventilación 90.63 349.41 

Potencia térmica de ventilación total 440.04 

Potencia térmica 130.63 986.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.0 
m² 

74.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1117.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Psicólogo 2 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  14.7   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
40.73 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  17.5   0.53   27   29.9   

Forjado  14.7   1.93   483   26.4   
 

  54.28 

67.68 
 

Total estructural 162.69 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   221.08   0.96 
 

  
182.30 

Instalaciones y otras cargas   202.77 

Cargas interiores 40.00 445.67 

Cargas interiores totales 485.67 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  18.25 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 626.60 

Potencia térmica interna total 666.60 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

117.9   
 

89.00 343.12 

Cargas de ventilación 89.00 343.12 

Potencia térmica de ventilación total 432.12 

Potencia térmica 129.00 969.72 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 
m² 

74.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1098.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Curas (Sala de tratamiento médico)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.7   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
48.81 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  23.5   0.53   27   29.9   

Forjado  17.7   1.93   483   26.4   
 

  72.93 

81.10 
 

Total estructural 202.84 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   264.93   0.96 
 

  
218.46 

Instalaciones y otras cargas   242.98 

Cargas interiores 40.00 522.04 

Cargas interiores totales 562.04 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  21.75 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 746.62 

Potencia térmica interna total 786.62 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

141.3   
 

106.65 411.17 

Cargas de ventilación 106.65 411.17 

Potencia térmica de ventilación total 517.82 

Potencia térmica 146.65 1157.79 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 
m² 

73.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1304.4 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Exploraciones 1 (Sala de tratamiento médico)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.6   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
48.52 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  23.4   0.53   27   29.9   

Forjado  17.6   1.93   483   26.4   
 

  72.63 

80.61 
 

Total estructural 201.76 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   263.31   0.96 
 

  
217.13 

Instalaciones y otras cargas   241.50 

Cargas interiores 40.00 519.23 

Cargas interiores totales 559.23 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  21.63 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 742.62 

Potencia térmica interna total 782.62 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

140.4   
 

106.00 408.67 

Cargas de ventilación 106.00 408.67 

Potencia térmica de ventilación total 514.67 

Potencia térmica 146.00 1151.28 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.6 
m² 

73.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1297.3 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Exploraciones 2 (Sala de tratamiento médico)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  8.8   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
24.27 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  7.0   0.53   27   29.9   

Forjado  8.8   1.93   483   26.4   
 

  21.66 

40.35 
 

Total estructural 86.28 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   1   40.00  59.40 
 

40.00 59.40 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   131.79   0.96 
 

  
108.67 

Instalaciones y otras cargas   120.87 

Cargas interiores 40.00 288.95 

Cargas interiores totales 328.95 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  11.26 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 386.48 

Potencia térmica interna total 426.48 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

70.3   
 

53.06 204.54 

Cargas de ventilación 53.06 204.54 

Potencia térmica de ventilación total 257.60 

Potencia térmica 93.06 591.03 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 m² 77.9 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 684.1 kcal/h 
 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Exploraciones 3 (Sala de tratamiento médico)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE 
(kcal/h) 

C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  8.9   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
24.56 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  7.2   0.53   27   29.9   

Forjado  8.9   1.93   483   26.4   
 

  22.33 

40.82 
 

Total estructural 87.71 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   1   40.00  59.40 
 

40.00 59.40 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   133.35   0.96 
 

  
109.96 

Instalaciones y otras cargas   122.31 

Cargas interiores 40.00 291.67 

Cargas interiores totales 331.67 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  11.38 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 390.76 

Potencia térmica interna total 430.76 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

71.1   
 

53.68 206.96 

Cargas de ventilación 53.68 206.96 

Potencia térmica de ventilación total 260.65 

Potencia térmica 93.68 597.72 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.9 m² 77.8 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 691.4 kcal/h 
 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Exploraciones 4 (Sala de tratamiento médico)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  18.2   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
50.17 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  23.7   0.53   27   29.9   

Forjado  18.2   1.93   483   26.4   
 

  73.47 

83.35 
 

Total estructural 206.99 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   3   40.00  38.00 
 

80.00 114.00 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   272.28   0.96 
 

  
224.52 

Instalaciones y otras cargas   249.73 

Cargas interiores 80.00 588.25 

Cargas interiores totales 668.25 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  23.86 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91 
 

Cargas internas totales 
 

80.00 819.10 

Potencia térmica interna total 899.10 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

145.2   
 

109.61 422.58 

Cargas de ventilación 109.61 422.58 

Potencia térmica de ventilación total 532.20 

Potencia térmica 189.61 1241.68 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.2 
m² 

78.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1431.3 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Intervenciones (Sala de tratamiento médico)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  34.2   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
94.56 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  45.4   0.53   27   29.9   

Forjado  34.2   1.93   483   26.4   
 

  141.00 

157.03 
 

Total estructural 392.59 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   4   40.00  28.80 
 

80.00 115.20 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   512.97   0.96 
 

  
422.99 

Instalaciones y otras cargas   470.48 

Cargas interiores 80.00 1008.67 

Cargas interiores totales 1088.67 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  42.04 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

80.00 1443.30 

Potencia térmica interna total 1523.30 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

273.6   
 

206.51 796.14 

Cargas de ventilación 206.51 796.14 

Potencia térmica de ventilación total 1002.65 

Potencia térmica 286.51 2239.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.2 
m² 

73.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2525.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Despacho 1 (Despacho)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  16.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
45.23 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  10.5   0.53   27   30.0   

Forjado  16.3   1.93   483   26.1   
 

  33.09 

65.81 
 

Total estructural 144.14 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   2   52.00  56.73 
 

104.00 113.46 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   228.66   1.05 
 

  
206.45 

Instalaciones y otras cargas   224.70 

Cargas interiores 104.00 544.61 

Cargas interiores totales 648.61 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  20.66 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 
 

Cargas internas totales 
 

104.00 709.41 

Potencia térmica interna total 813.41 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

81.7   
 

69.25 253.30 

Cargas de ventilación 69.25 253.30 

Potencia térmica de ventilación total 322.55 

Potencia térmica 173.25 962.72 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 
m² 

69.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1136.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Med. Gral (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.8   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
49.31 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  28.5   0.53   27   29.9   

Forjado  17.8   1.93   483   26.4   
 

  88.37 

81.93 
 

Total estructural 219.61 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   267.64   0.96 
 

  
220.69 

Instalaciones y otras cargas   245.47 

Cargas interiores 40.00 526.76 

Cargas interiores totales 566.76 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  22.39 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 768.76 

Potencia térmica interna total 808.76 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.7   
 

107.75 415.38 

Cargas de ventilación 107.75 415.38 

Potencia térmica de ventilación total 523.12 

Potencia térmica 147.75 1184.14 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

74.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1331.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Terapia de Grupo (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  14.9   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
41.20 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  17.6   0.53   27   29.9   

Forjado  14.9   1.93   483   26.4   
 

  54.75 

68.45 
 

Total estructural 164.40 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   223.60   0.96 
 

  
184.37 

Instalaciones y otras cargas   205.07 

Cargas interiores 40.00 450.05 

Cargas interiores totales 490.05 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  18.43 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 632.88 

Potencia térmica interna total 672.88 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

119.3   
 

90.01 347.02 

Cargas de ventilación 90.01 347.02 

Potencia térmica de ventilación total 437.04 

Potencia térmica 130.01 979.90 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 
m² 

74.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1109.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Despacho 2 (Despacho)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  17.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
47.97 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  14.4   0.53   27   30.0   

Forjado  17.3   1.93   483   26.1   
 

  45.52 

69.80 
 

Total estructural 163.30 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   2   52.00  56.73 
 

104.00 113.46 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   242.51   1.05 
 

  
218.95 

Instalaciones y otras cargas   238.31 

Cargas interiores 104.00 570.73 

Cargas interiores totales 674.73 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  22.02 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 
 

Cargas internas totales 
 

104.00 756.04 

Potencia térmica interna total 860.04 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

86.6   
 

73.45 268.64 

Cargas de ventilación 73.45 268.64 

Potencia térmica de ventilación total 342.09 

Potencia térmica 177.45 1024.69 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

69.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1202.1 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Aula de Reuniones (Salas de reuniones)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  38.3   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
106.14 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  18.0   0.53   27   30.0   

Forjado  38.3   1.93   483   26.1   
 

  56.96 

154.35 
 

Total estructural 317.45 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  20  30.00   53.94 
 

600.00 1078.80 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   651.17   1.05 
 

  
587.90 

Instalaciones y otras cargas   362.29 

Cargas interiores 600.00 2028.99 

Cargas interiores totales 2628.99 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  70.39 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Cargas internas totales 
 

600.00 2416.83 

Potencia térmica interna total 3016.83 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

861.8   
 

730.83 2673.16 

Cargas de ventilación 730.83 2673.16 

Potencia térmica de ventilación total 3403.98 

Potencia térmica 1330.83 5089.98 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.3 
m² 

167.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

6420.8 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Biblioteca (Salas de reuniones)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  20.6   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
57.05 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  6.9   0.53   27   30.0   

Forjado  20.6   1.93   483   26.1   
 

  21.71 

83.00 
 

Total estructural 161.76 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o en reposo  11  30.00   53.94 
 

330.00 593.34 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   350.16   1.05 
 

  
316.14 

Instalaciones y otras cargas   194.82 

Cargas interiores 330.00 1104.30 

Cargas interiores totales 1434.30 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  37.98 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.80 
 

Cargas internas totales 
 

330.00 1304.04 

Potencia térmica interna total 1634.04 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

463.5   
 

393.00 1437.49 

Cargas de ventilación 393.00 1437.49 

Potencia térmica de ventilación total 1830.49 

Potencia térmica 723.00 2741.53 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 
m² 

168.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

3464.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 5 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 
Colo
r 

 
Teq. 
(°C) 

 

Fachad
a 

 N   8.9   0.52   217   Claro   30.0   

Fachad
a 

 O   9.3   0.52   217   Claro   30.2   
 

  

27.75 

29.83 
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  11.0   0.23   625   Intermedio   36.0  
 

  
30.48 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  17.7   0.53   27   29.9   

Forjado  11.0   1.93   483   26.4   
 

  54.94 

50.67 
 

Total estructural 193.67 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   165.50   0.96 
 

  
136.47 

Instalaciones y otras cargas   151.79 

Cargas interiores 40.00 348.87 

Cargas interiores totales 388.87 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  16.28 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 558.81 

Potencia térmica interna total 598.81 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

88.3   
 

66.63 256.86 

Cargas de ventilación 66.63 256.86 

Potencia térmica de ventilación total 323.49 

Potencia térmica 106.63 815.68 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.0 m² 83.6 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 922.3 kcal/h 
 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 9 (Sala de consulta médica)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.1 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.1 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 
Colo
r 

 
Teq. 
(°C) 

 

Fachad
a 

 O   9.6   0.52   217   Claro   30.2   

Fachad
a 

 S   10.3   0.52   217   Claro   32.3   
 

  

30.61 

44.25 
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  13.8   0.23   625   Intermedio   34.8  
 

  
34.31 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  20.5   0.53   27   29.9   

Forjado  13.8   1.93   483   26.4   
 

  63.55 

63.32 
 

Total estructural 236.04 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Sentado o trabajo muy ligero   2   40.00  30.30 
 

40.00 60.60 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   206.83   0.96 
 

  
170.55 

Instalaciones y otras cargas   189.69 

Cargas interiores 40.00 420.84 

Cargas interiores totales 460.84 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  19.71 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 
 

Cargas internas totales 
 

40.00 676.59 

Potencia térmica interna total 716.59 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

110.3   
 

83.26 321.00 

Cargas de ventilación 83.26 321.00 

Potencia térmica de ventilación total 404.26 

Potencia térmica 123.26 997.59 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.8 m² 81.3 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1120.9 kcal/h 
 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Vestuario (Vestuarios)   Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto     

Internas  Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 35.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(kcal/(h·m²°C)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 
Colo
r 

 
Teq. 
(°C) 

 

Fachad
a 

 E   9.5   0.52   217   Claro   31.4   

Fachad
a 

 S   9.9   0.52   217   Claro   30.8   
 

  

36.28 

34.63 
 

Cubiertas     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Azotea  13.2   0.23   625   Intermedio   34.8  
 

  
32.98 

 

Cerramientos interiores     

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Teq. (°C)  

Pared interior  20.1   0.53   27   30.0   

Forjado  13.2   1.93   483   26.1   
 

  63.60 

53.30 
 

Total estructural 220.80 

Ocupantes     

Actividad  Nº personas  C.lat/per (kcal/h)  C.sen/per (kcal/h) 

Trabajo con esfuerzo físico   3   233.00  122.76 
 

699.00 368.28 

Iluminación     

Tipo  Potencia (W)  Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   132.27   1.05 
 

  
119.41 

Instalaciones y otras cargas   56.86 

Cargas interiores 699.00 544.56 

Cargas interiores totales 1243.56 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  22.96 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.53 
 

Cargas internas totales 
 

699.00 788.32 

Potencia térmica interna total 1487.32 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)  

215.8   
 

183.02 669.45 

Cargas de ventilación 183.02 669.45 

Potencia térmica de ventilación total 852.47 

Potencia térmica 882.02 1457.76 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.2 m² 176.9 kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2339.8 kcal/h 
 

  



 

 

  
 

2.2.- Calefacción 
Planta 2 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 1 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.7  0.24  625  Intermedio  
 

108.28 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Forjado  17.7  1.47  483  
 

337.93 
 

Total estructural 446.21 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

22.31 
 

Cargas internas totales 
 

468.52 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

316.0  
 

2149.14 

Potencia térmica de ventilación total 2149.14 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 
m² 

147.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2617.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 3 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  18.8  0.24  625  Intermedio  
 

114.93 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  18.7  0.53  27  

Forjado  18.8  1.47  483  
 

128.00 

358.69 
 

Total estructural 601.62 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

30.08 
 

Cargas internas totales 
 

631.70 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

335.5  
 

2281.15 

Potencia térmica de ventilación total 2281.15 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.8 
m² 

154.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2912.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 4 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  45.0  0.24  625  Intermedio  
 

274.51 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  8.5  0.53  27  

Forjado  45.0  1.47  483  
 

57.73 

856.72 
 

Total estructural 1188.96 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

59.45 
 

Cargas internas totales 
 

1248.40 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

801.2  
 

5448.49 

Potencia térmica de ventilación total 5448.49 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 45.0 
m² 

148.9 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

6696.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 6 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  18.7  0.24  625  Intermedio  
 

114.02 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  8.0  0.53  27  

Forjado  18.7  1.47  483  
 

54.64 

355.85 
 

Total estructural 524.52 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.23 
 

Cargas internas totales 
 

550.74 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

332.8  
 

2263.15 

Potencia térmica de ventilación total 2263.15 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.7 
m² 

150.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2813.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 7 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  44.2  0.24  625  Intermedio  
 

269.97 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  12.0  0.53  27  

Forjado  44.2  1.47  483  
 

82.04 

842.54 
 

Total estructural 1194.55 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

59.73 
 

Cargas internas totales 
 

1254.27 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

788.0  
 

5358.33 

Potencia térmica de ventilación total 5358.33 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.2 
m² 

149.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

6612.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 8 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  44.5  0.24  625  Intermedio  
 

271.68 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  11.7  0.53  27  

Forjado  44.5  1.47  483  
 

80.13 

847.88 
 

Total estructural 1199.70 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

59.98 
 

Cargas internas totales 
 

1259.68 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

793.0  
 

5392.28 

Potencia térmica de ventilación total 5392.28 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.5 
m² 

149.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

6652.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 9 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  44.7  0.24  625  Intermedio  
 

273.02 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  11.9  0.53  27  

Forjado  44.7  1.47  483  
 

81.42 

852.05 
 

Total estructural 1206.50 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

60.32 
 

Cargas internas totales 
 

1266.82 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

796.8  
 

5418.77 

Potencia térmica de ventilación total 5418.77 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 44.7 
m² 

149.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

6685.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 10 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  41.0  0.24  625  Intermedio  
 

250.07 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  7.2  0.53  27  

Forjado  41.0  1.47  483  
 

49.05 

780.43 
 

Total estructural 1079.55 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

53.98 
 

Cargas internas totales 
 

1133.53 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

729.9  
 

4963.23 

Potencia térmica de ventilación total 4963.23 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 41.0 
m² 

148.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

6096.8 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 11 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  43.1  0.24  625  Intermedio  
 

262.69 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  11.5  0.53  27  

Forjado  43.1  1.47  483  
 

78.78 

819.81 
 

Total estructural 1161.28 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

58.06 
 

Cargas internas totales 
 

1219.34 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

766.7  
 

5213.74 

Potencia térmica de ventilación total 5213.74 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 43.1 
m² 

149.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

6433.1 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Estar (Sala de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  37.1  0.24  625  Intermedio  
 

226.30 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  16.1  0.53  27  

Forjado  37.1  1.47  483  
 

109.87 

706.24 
 

Total estructural 1042.41 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

52.12 
 

Cargas internas totales 
 

1094.53 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

185.4  
 

1261.04 

Potencia térmica de ventilación total 1261.04 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.1 
m² 

63.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2355.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Pasillo 1 (Sala de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  

2  Horizontal  33.1  2.32  
 

1990.87 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  125.4  0.24  625  Intermedio  

Contorno de lucernario  6.5  1.72  750  Intermedio  
 

765.03 

291.29 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  19.2  0.53  27  

Forjado  165.0  1.47  483  
 

131.05 

3142.59 
 

Total estructural 6320.84 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

316.04 
 

Cargas internas totales 
 

6636.88 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

825.2  
 

5611.29 

Potencia térmica de ventilación total 5611.29 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
165.0 m² 

74.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

12248.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  Conjunto de recintos 

Pasillo 2 (Sala de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  

2  Horizontal  33.1  2.32  
 

1990.87 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  122.1  0.24  625  Intermedio  

Contorno de lucernario  6.5  1.72  750  Intermedio  
 

744.99 

291.29 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  16.9  0.53  27  

Forjado  161.7  1.47  483  
 

115.71 

3080.05 
 

Total estructural 6222.92 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

311.15 
 

Cargas internas totales 
 

6534.07 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

808.7  
 

5499.58 

Potencia térmica de ventilación total 5499.58 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
161.7 m² 

74.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

12033.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 2 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  19.5  0.24  625  Intermedio  
 

119.01 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  19.3  0.53  27  

Forjado  19.5  1.47  483  
 

131.81 

371.41 
 

Total estructural 622.23 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

31.11 
 

Cargas internas totales 
 

653.34 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

347.3  
 

2362.03 

Potencia térmica de ventilación total 2362.03 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.5 
m² 

154.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

3015.4 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Espera 5 (Salas de espera)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  19.2  0.24  625  Intermedio  
 

117.08 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  8.7  0.53  27  

Forjado  19.2  1.47  483  
 

59.63 

365.40 
 

Total estructural 542.11 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

27.11 
 

Cargas internas totales 
 

569.22 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

341.7  
 

2323.88 

Potencia térmica de ventilación total 2323.88 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.2 
m² 

150.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2893.1 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

C-19 Enfermería (Enfermería)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.3  0.24  625  Intermedio  
 

105.62 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  18.8  0.53  27  

Forjado  17.3  1.47  483  
 

128.38 

329.63 
 

Total estructural 563.63 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

28.18 
 

Cargas internas totales 
 

591.81 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.5  
 

941.72 

Potencia térmica de ventilación total 941.72 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

88.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1533.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

C-20 Enfermería (Enfermería)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.3  0.24  625  Intermedio  
 

105.47 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  19.1  0.53  27  

Forjado  17.3  1.47  483  
 

130.78 

329.15 
 

Total estructural 565.40 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

28.27 
 

Cargas internas totales 
 

593.67 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.3  
 

940.33 

Potencia térmica de ventilación total 940.33 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

88.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1534.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

C-21 Enfermería (Enfermería)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.3  0.24  625  Intermedio  
 

105.63 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.4  0.53  27  

Forjado  17.3  1.47  483  
 

98.25 

329.65 
 

Total estructural 533.52 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.68 
 

Cargas internas totales 
 

560.19 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.5  
 

941.78 

Potencia térmica de ventilación total 941.78 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

86.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1502.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Enfermería Cirugía Menor (Enfermería)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  20.2  0.24  625  Intermedio  
 

123.51 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Forjado  20.2  1.47  483  
 

385.47 
 

Total estructural 508.98 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

25.45 
 

Cargas internas totales 
 

534.43 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

161.9  
 

1101.24 

Potencia térmica de ventilación total 1101.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.2 
m² 

80.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1635.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Enfermería (Enfermería)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.3  0.24  625  Intermedio  
 

105.70 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  18.7  0.53  27  

Forjado  17.3  1.47  483  
 

128.05 

329.86 
 

Total estructural 563.60 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

28.18 
 

Cargas internas totales 
 

591.79 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.6  
 

942.38 

Potencia térmica de ventilación total 942.38 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

88.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1534.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

C-18 Med. Gral (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.8  0.24  625  Intermedio  
 

108.87 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  28.4  0.53  27  

Forjado  17.8  1.47  483  
 

193.89 

339.76 
 

Total estructural 642.53 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

32.13 
 

Cargas internas totales 
 

674.65 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.7  
 

970.67 

Potencia térmica de ventilación total 970.67 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

92.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1645.3 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 13 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.3  0.24  625  Intermedio  
 

105.50 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  28.7  0.53  27  

Forjado  17.3  1.47  483  
 

196.25 

329.24 
 

Total estructural 630.99 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

31.55 
 

Cargas internas totales 
 

662.54 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.3  
 

940.61 

Potencia térmica de ventilación total 940.61 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

92.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1603.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

C-22 Med. Gral (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.8  0.24  625  Intermedio  
 

108.87 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  23.6  0.53  27  

Forjado  17.8  1.47  483  
 

161.20 

339.76 
 

Total estructural 609.84 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

30.49 
 

Cargas internas totales 
 

640.33 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.7  
 

970.67 

Potencia térmica de ventilación total 970.67 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

90.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1611.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 1 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.2  0.24  625  Intermedio  
 

104.72 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.4  0.53  27  

Forjado  17.2  1.47  483  
 

98.31 

326.82 
 

Total estructural 529.85 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.49 
 

Cargas internas totales 
 

556.34 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

137.3  
 

933.68 

Potencia térmica de ventilación total 933.68 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 
m² 

86.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1490.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 2 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.1  0.24  625  Intermedio  
 

104.62 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.4  0.53  27  

Forjado  17.1  1.47  483  
 

98.22 

326.51 
 

Total estructural 529.35 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.47 
 

Cargas internas totales 
 

555.82 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

137.2  
 

932.80 

Potencia térmica de ventilación total 932.80 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.1 
m² 

86.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1488.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 3 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.2  0.24  625  Intermedio  
 

105.01 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  16.1  0.53  27  

Forjado  17.2  1.47  483  
 

109.65 

327.73 
 

Total estructural 542.39 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

27.12 
 

Cargas internas totales 
 

569.51 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

137.7  
 

936.26 

Potencia térmica de ventilación total 936.26 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 
m² 

87.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1505.8 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 4 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.2  0.24  625  Intermedio  
 

104.97 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.5  0.53  27  

Forjado  17.2  1.47  483  
 

98.86 

327.58 
 

Total estructural 531.41 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.57 
 

Cargas internas totales 
 

557.98 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

137.6  
 

935.87 

Potencia térmica de ventilación total 935.87 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.2 
m² 

86.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1493.9 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

UNAD (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  37.8  0.24  625  Intermedio  
 

230.80 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  15.4  0.53  27  

Forjado  37.8  1.47  483  
 

104.95 

720.29 
 

Total estructural 1056.04 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

52.80 
 

Cargas internas totales 
 

1108.84 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

302.6  
 

2057.84 

Potencia térmica de ventilación total 2057.84 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 37.8 
m² 

83.7 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

3166.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 6 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.8  0.24  625  Intermedio  
 

108.62 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  16.5  0.53  27  

Forjado  17.8  1.47  483  
 

112.72 

338.99 
 

Total estructural 560.34 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

28.02 
 

Cargas internas totales 
 

588.35 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.4  
 

968.43 

Potencia térmica de ventilación total 968.43 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

87.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1556.8 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 7 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.7  0.24  625  Intermedio  
 

107.91 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.4  0.53  27  

Forjado  17.7  1.47  483  
 

98.20 

336.78 
 

Total estructural 542.89 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

27.14 
 

Cargas internas totales 
 

570.04 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

141.5  
 

962.14 

Potencia térmica de ventilación total 962.14 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 
m² 

86.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1532.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 8 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.7  0.24  625  Intermedio  
 

107.87 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.4  0.53  27  

Forjado  17.7  1.47  483  
 

98.23 

336.65 
 

Total estructural 542.75 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

27.14 
 

Cargas internas totales 
 

569.89 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

141.4  
 

961.77 

Potencia térmica de ventilación total 961.77 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 
m² 

86.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1531.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Salud Mental (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  15.3  0.24  625  Intermedio  
 

93.27 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  17.9  0.53  27  

Forjado  15.3  1.47  483  
 

122.38 

291.08 
 

Total estructural 506.73 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

25.34 
 

Cargas internas totales 
 

532.07 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

122.3  
 

831.59 

Potencia térmica de ventilación total 831.59 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.3 
m² 

89.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1363.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta10 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.3  0.24  625  Intermedio  
 

105.50 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.4  0.53  27  

Forjado  17.3  1.47  483  
 

98.12 

329.24 
 

Total estructural 532.87 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.64 
 

Cargas internas totales 
 

559.51 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.3  
 

940.61 

Potencia térmica de ventilación total 940.61 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

86.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1500.1 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta11 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.3  0.24  625  Intermedio  
 

105.60 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.4  0.53  27  

Forjado  17.3  1.47  483  
 

98.22 

329.55 
 

Total estructural 533.37 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.67 
 

Cargas internas totales 
 

560.03 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

138.4  
 

941.49 

Potencia térmica de ventilación total 941.49 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

86.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1501.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta12 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.8  0.24  625  Intermedio  
 

108.77 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  23.6  0.53  27  

Forjado  17.8  1.47  483  
 

161.11 

339.45 
 

Total estructural 609.34 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

30.47 
 

Cargas internas totales 
 

639.80 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.6  
 

969.78 

Potencia térmica de ventilación total 969.78 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

90.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1609.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Psicólogo 1 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  15.0  0.24  625  Intermedio  
 

91.58 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  17.9  0.53  27  

Forjado  15.0  1.47  483  
 

122.10 

285.81 
 

Total estructural 499.48 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

24.97 
 

Cargas internas totales 
 

524.46 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

120.1  
 

816.51 

Potencia térmica de ventilación total 816.51 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.0 
m² 

89.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1341.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Psicólogo 2 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  14.7  0.24  625  Intermedio  
 

89.93 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  17.5  0.53  27  

Forjado  14.7  1.47  483  
 

119.50 

280.65 
 

Total estructural 490.08 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

24.50 
 

Cargas internas totales 
 

514.58 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

117.9  
 

801.81 

Potencia térmica de ventilación total 801.81 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.7 
m² 

89.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1316.4 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Sala de Curas (Sala de tratamiento médico)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.7  0.24  625  Intermedio  
 

107.77 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  23.5  0.53  27  

Forjado  17.7  1.47  483  
 

160.56 

336.32 
 

Total estructural 604.65 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

30.23 
 

Cargas internas totales 
 

634.88 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

141.3  
 

960.83 

Potencia térmica de ventilación total 960.83 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.7 
m² 

90.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1595.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Exploraciones 1 (Sala de tratamiento médico)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.6  0.24  625  Intermedio  
 

107.11 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  23.4  0.53  27  

Forjado  17.6  1.47  483  
 

159.91 

334.29 
 

Total estructural 601.31 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

30.07 
 

Cargas internas totales 
 

631.38 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

140.4  
 

954.99 

Potencia térmica de ventilación total 954.99 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.6 
m² 

90.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1586.4 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Exploraciones 2 (Sala de tratamiento médico)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  8.8  0.24  625  Intermedio  
 

53.61 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  7.0  0.53  27  

Forjado  8.8  1.47  483  
 

47.68 

167.32 
 

Total estructural 268.61 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

13.43 
 

Cargas internas totales 
 

282.04 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

70.3  
 

477.98 

Potencia térmica de ventilación total 477.98 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.8 
m² 

86.5 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

760.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Exploraciones 3 (Sala de tratamiento médico)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  8.9  0.24  625  Intermedio  
 

54.24 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  7.2  0.53  27  

Forjado  8.9  1.47  483  
 

49.16 

169.28 
 

Total estructural 272.68 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

13.63 
 

Cargas internas totales 
 

286.31 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

71.1  
 

483.64 

Potencia térmica de ventilación total 483.64 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.9 
m² 

86.6 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

770.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Exploraciones 4 (Sala de tratamiento médico)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  18.2  0.24  625  Intermedio  
 

110.76 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  23.7  0.53  27  

Forjado  18.2  1.47  483  
 

161.76 

345.66 
 

Total estructural 618.18 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

30.91 
 

Cargas internas totales 
 

649.08 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

145.2  
 

987.51 

Potencia térmica de ventilación total 987.51 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.2 
m² 

90.2 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1636.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Intervenciones (Sala de tratamiento médico)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  34.2  0.24  625  Intermedio  
 

208.66 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  45.4  0.53  27  

Forjado  34.2  1.47  483  
 

310.42 

651.21 
 

Total estructural 1170.30 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

58.51 
 

Cargas internas totales 
 

1228.81 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

273.6  
 

1860.44 

Potencia térmica de ventilación total 1860.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.2 
m² 

90.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

3089.3 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Despacho 1 (Despacho)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  16.3  0.24  625  Intermedio  
 

99.66 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  10.5  0.53  27  

Forjado  16.3  1.47  483  
 

71.47 

311.02 
 

Total estructural 482.15 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

24.11 
 

Cargas internas totales 
 

506.26 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

81.7  
 

555.35 

Potencia térmica de ventilación total 555.35 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 
m² 

65.0 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1061.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Med. Gral (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.8  0.24  625  Intermedio  
 

108.87 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  28.5  0.53  27  

Forjado  17.8  1.47  483  
 

194.56 

339.76 
 

Total estructural 643.19 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

32.16 
 

Cargas internas totales 
 

675.35 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

142.7  
 

970.67 

Potencia térmica de ventilación total 970.67 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.8 
m² 

92.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1646.0 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Terapia de Grupo (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  14.9  0.24  625  Intermedio  
 

90.96 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  17.6  0.53  27  

Forjado  14.9  1.47  483  
 

120.53 

283.87 
 

Total estructural 495.36 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

24.77 
 

Cargas internas totales 
 

520.13 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

119.3  
 

810.94 

Potencia térmica de ventilación total 810.94 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.9 
m² 

89.3 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1331.1 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Despacho 2 (Despacho)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  17.3  0.24  625  Intermedio  
 

105.70 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  14.4  0.53  27  

Forjado  17.3  1.47  483  
 

98.31 

329.86 
 

Total estructural 533.87 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.69 
 

Cargas internas totales 
 

560.56 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

86.6  
 

588.99 

Potencia térmica de ventilación total 588.99 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.3 
m² 

66.4 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

1149.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Aula de Reuniones (Salas de reuniones)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  38.3  0.24  625  Intermedio  
 

233.72 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  18.0  0.53  27  

Forjado  38.3  1.47  483  
 

123.02 

729.40 
 

Total estructural 1086.14 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

54.31 
 

Cargas internas totales 
 

1140.45 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

861.8  
 

5860.73 

Potencia térmica de ventilación total 5860.73 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.3 
m² 

182.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

7001.2 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Biblioteca (Salas de reuniones)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  20.6  0.24  625  Intermedio  
 

125.68 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  6.9  0.53  27  

Forjado  20.6  1.47  483  
 

46.90 

392.23 
 

Total estructural 564.81 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

28.24 
 

Cargas internas totales 
 

593.05 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

463.5  
 

3151.60 

Potencia térmica de ventilación total 3151.60 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.6 
m² 

181.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

3744.7 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 5 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Fachada  N  8.9  0.52  217  Claro  

Fachada  O  9.3  0.52  217  Claro  
 

143.47 

137.01 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  11.0  0.24  625  Intermedio  
 

67.33 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  17.7  0.53  27  

Forjado  11.0  1.47  483  
 

120.95 

210.12 
 

Total estructural 678.87 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

33.94 
 

Cargas internas totales 
 

712.81 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

88.3  
 

600.25 

Potencia térmica de ventilación total 600.25 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
11.0 m² 

119.0 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1313.1 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Consulta 9 (Sala de consulta médica)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Fachada  O  9.6  0.52  217  Claro  

Fachada  S  10.3  0.52  217  Claro  
 

141.40 

137.79 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  13.8  0.24  625  Intermedio  
 

84.14 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  20.7  0.53  27  

Forjado  13.8  1.47  483  
 

141.22 

262.58 
 

Total estructural 767.12 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

38.36 
 

Cargas internas totales 
 

805.48 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

110.3  
 

750.12 

Potencia térmica de ventilación total 750.12 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
13.8 m² 

112.8 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1555.6 
kcal/h 

 

  



 

 

  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Vestuario (Vestuarios)  Planta 2ª 
 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = -4.9 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Fachada  E  9.5  0.52  217  Claro  

Fachada  S  9.9  0.52  217  Claro  
 

139.42 

132.64 
 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  Color  

Azotea  13.2  0.24  625  Intermedio  
 

80.70 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (kcal/(h·m²°C))  Peso (kg/m²)  

Pared interior  20.3  0.53  27  

Forjado  13.2  1.47  483  
 

138.97 

251.86 
 

Total estructural 743.59 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

37.18 
 

Cargas internas totales 
 

780.77 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  

215.8  
 

1467.72 

Potencia térmica de ventilación total 1467.72 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
13.2 m² 

170.0 
kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

2248.5 
kcal/h 

 

  



 

 

  
 

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
Refrigeración 

Conjunto: Planta 2ª 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala de Espera 1 Planta 2 120.66 566.16 876.16 707.42 1017.42 316.04 980.25 1248.25 127.67 1687.67 2224.37 2265.67 

Sala de Espera 3 Planta 2 187.34 582.65 892.65 793.09 1103.09 335.45 1040.46 1324.92 128.90 1833.55 2377.08 2428.01 

Sala de Espera 4 Planta 2 332.68 1395.09 2139.09 1779.60 2523.60 801.22 2485.13 3164.55 126.43 4264.73 5581.33 5688.15 

Sala de Espera 6 Planta 2 152.35 580.41 890.41 754.74 1064.74 332.80 1032.25 1314.47 127.31 1787.00 2332.96 2379.21 

Sala de Espera 7 Planta 2 338.87 1383.82 2127.82 1774.37 2518.37 787.96 2444.01 3112.18 127.26 4218.38 5523.59 5630.56 

Sala de Espera 8 Planta 2 339.90 1388.06 2132.06 1779.80 2523.80 792.95 2459.49 3131.90 127.02 4239.29 5548.35 5655.70 

Sala de Espera 9 Planta 2 341.99 1391.37 2135.37 1785.36 2529.36 796.85 2471.57 3147.29 126.87 4256.93 5568.83 5676.65 

Sala de Espera 10 Planta 2 301.42 1274.93 1956.93 1623.64 2305.64 729.86 2263.80 2882.71 126.60 3887.43 5091.11 5188.35 

Sala de Espera 11 Planta 2 329.25 1306.23 1988.23 1684.55 2366.55 766.70 2378.06 3028.20 125.31 4062.60 5292.07 5394.75 

Sala de Estar Planta 2 303.09 844.91 1104.91 1182.44 1442.44 185.44 575.18 732.43 58.64 1757.61 2093.19 2174.86 

Pasillo 1 Planta 2 20219.44 3404.35 4392.35 24332.50 25320.50 825.16 2559.38 3259.11 173.18 26891.88 28579.60 28579.60 

Pasillo 2 Planta 2 20193.83 3302.44 4238.44 24201.15 25137.15 808.73 2508.43 3194.22 175.16 26709.58 28331.38 28331.38 

Sala de Espera 2 Planta 2 193.64 592.76 902.76 810.00 1120.00 347.34 1077.35 1371.89 127.76 1887.35 2439.55 2491.89 

Sala de Espera 5 Planta 2 158.07 587.99 897.99 768.45 1078.45 341.73 1059.95 1349.74 126.54 1828.40 2380.75 2428.19 

C-19 Enfermería Planta 2 185.64 512.86 552.86 719.45 759.45 138.48 402.99 507.52 73.19 1122.44 966.30 1266.97 

C-20 Enfermería Planta 2 186.55 512.19 552.19 719.70 759.70 138.28 402.39 506.77 73.27 1122.09 966.11 1266.47 

C-21 Enfermería Planta 2 171.96 512.89 552.89 705.39 745.39 138.49 403.01 507.55 72.38 1108.40 953.79 1252.94 

Enfermería Cirugía Menor Planta 2 148.90 642.87 722.87 815.51 895.51 161.94 471.25 593.49 73.56 1286.77 1142.07 1489.00 

Enfermería Planta 2 185.58 513.17 553.17 719.71 759.71 138.58 403.27 507.88 73.18 1122.98 966.72 1267.59 

C-18 Med. Gral Planta 2 219.31 526.76 566.76 768.45 808.45 142.74 415.38 523.12 74.63 1183.83 1018.30 1331.57 

Consulta 13 Planta 2 216.32 512.33 552.33 750.50 790.50 138.32 402.51 506.92 75.04 1153.02 993.63 1297.42 

C-22 Med. Gral Planta 2 204.46 526.76 566.76 753.16 793.16 142.74 415.38 523.12 73.77 1168.54 1004.68 1316.28 

Consulta 1 Planta 2 170.89 509.00 549.00 700.29 740.29 137.30 399.55 503.19 72.45 1099.84 946.91 1243.47 

Consulta 2 Planta 2 170.73 508.58 548.58 699.69 739.69 137.17 399.17 502.72 72.46 1098.86 946.12 1242.40 

Consulta 3 Planta 2 176.40 510.23 550.23 707.23 747.23 137.68 400.65 504.58 72.74 1107.88 953.84 1251.81 

Consulta 4 Planta 2 171.44 510.05 550.05 701.93 741.93 137.62 400.48 504.37 72.45 1102.42 949.01 1246.30 

UNAD Planta 2 325.95 1162.87 1282.87 1533.49 1653.49 302.61 880.61 1109.03 73.03 2414.10 2111.35 2762.52 

Consulta 6 Planta 2 182.14 525.69 565.69 729.07 769.07 142.41 414.42 521.92 72.52 1143.49 982.57 1290.98 

Consulta 7 Planta 2 174.69 522.67 562.67 718.28 758.28 141.49 411.73 518.53 72.19 1130.01 971.15 1276.81 

Consulta 8 Planta 2 174.66 522.49 562.49 718.06 758.06 141.43 411.57 518.33 72.20 1129.63 970.85 1276.39 

Salud Mental Planta 2 168.02 459.97 499.97 646.83 686.83 122.29 355.86 448.17 74.25 1002.70 869.82 1135.00 

Consulta10 Planta 2 171.75 512.33 552.33 704.59 744.59 138.32 402.51 506.92 72.38 1107.11 952.74 1251.52 

Consulta11 Planta 2 171.91 512.75 552.75 705.20 745.20 138.45 402.89 507.40 72.38 1108.09 953.54 1252.60 

Consulta12 Planta 2 204.30 526.34 566.34 752.56 792.56 142.61 415.00 522.64 73.78 1167.55 1003.89 1315.20 

Psicólogo 1 Planta 2 165.86 452.72 492.72 637.14 677.14 120.07 349.41 440.04 74.44 986.55 856.83 1117.18 

Psicólogo 2 Planta 2 162.69 445.67 485.67 626.60 666.60 117.91 343.12 432.12 74.55 969.72 843.21 1098.72 

Sala de Curas Planta 2 202.84 522.04 562.04 746.62 786.62 141.29 411.17 517.82 73.86 1157.79 996.02 1304.44 

Exploraciones 1 Planta 2 201.76 519.23 559.23 742.62 782.62 140.43 408.67 514.67 73.90 1151.28 990.76 1297.29 

Exploraciones 2 Planta 2 86.28 288.95 328.95 386.48 426.48 70.29 204.54 257.60 77.86 591.03 534.48 684.08 

Exploraciones 3 Planta 2 87.71 291.67 331.67 390.76 430.76 71.12 206.96 260.65 77.77 597.72 539.92 691.40 

Exploraciones 4 Planta 2 206.99 588.25 668.25 819.10 899.10 145.22 422.58 532.20 78.85 1241.68 1112.43 1431.30 

Intervenciones Planta 2 392.59 1008.67 1088.67 1443.30 1523.30 273.58 796.14 1002.65 73.86 2239.44 1921.79 2525.95 

Despacho 1 Planta 2 144.14 544.61 648.61 709.41 813.41 81.67 253.30 322.55 69.55 962.72 1096.68 1135.97 

Med. Gral Planta 2 219.61 526.76 566.76 768.76 808.76 142.74 415.38 523.12 74.65 1184.14 1018.58 1331.89 

Terapia de Grupo Planta 2 164.40 450.05 490.05 632.88 672.88 119.25 347.02 437.04 74.46 979.90 851.43 1109.92 

Despacho 2 Planta 2 163.30 570.73 674.73 756.04 860.04 86.61 268.64 342.09 69.40 1024.69 1159.33 1202.13 

Aula de Reuniones Planta 2 317.45 2028.99 2628.99 2416.83 3016.83 861.84 2673.16 3403.98 167.63 5089.98 6296.21 6420.81 

Biblioteca Planta 2 161.76 1104.30 1434.30 1304.04 1634.04 463.45 1437.49 1830.49 168.20 2741.53 3398.25 3464.53 

Consulta 5 Planta 2 193.67 348.87 388.87 558.81 598.81 88.27 256.86 323.49 83.59 815.68 703.01 922.30 

Consulta 9 Planta 2 236.04 420.84 460.84 676.59 716.59 110.31 321.00 404.26 81.29 997.59 839.39 1120.85 

Vestuario Planta 2 220.80 544.56 1243.56 788.32 1487.32 215.83 669.45 852.47 176.90 1457.76 2272.68 2339.79 

Total   14377.1 Carga total simultánea   149418.6    

  

Calefacción 

Conjunto: Planta 2ª 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala de Espera 1 Planta 2 468.52 316.04 2149.14 147.51 2617.66 2617.66 

Sala de Espera 3 Planta 2 631.70 335.45 2281.15 154.64 2912.85 2912.85 

Sala de Espera 4 Planta 2 1248.40 801.22 5448.49 148.85 6696.90 6696.90 

Sala de Espera 6 Planta 2 550.74 332.80 2263.15 150.57 2813.89 2813.89 

Sala de Espera 7 Planta 2 1254.27 787.96 5358.33 149.45 6612.60 6612.60 

Sala de Espera 8 Planta 2 1259.68 792.95 5392.28 149.39 6651.96 6651.96 

Sala de Espera 9 Planta 2 1266.82 796.85 5418.77 149.42 6685.59 6685.59 



 

 

Conjunto: Planta 2ª 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Sala de Espera 10 Planta 2 1133.53 729.86 4963.23 148.76 6096.76 6096.76 

Sala de Espera 11 Planta 2 1219.34 766.70 5213.74 149.43 6433.08 6433.08 

Sala de Estar Planta 2 1094.53 185.44 1261.04 63.51 2355.57 2355.57 

Pasillo 1 Planta 2 6636.88 825.16 5611.29 74.22 12248.17 12248.17 

Pasillo 2 Planta 2 6534.07 808.73 5499.58 74.40 12033.64 12033.64 

Sala de Espera 2 Planta 2 653.34 347.34 2362.03 154.60 3015.37 3015.37 

Sala de Espera 5 Planta 2 569.22 341.73 2323.88 150.77 2893.10 2893.10 

C-19 Enfermería Planta 2 591.81 138.48 941.72 88.59 1533.53 1533.53 

C-20 Enfermería Planta 2 593.67 138.28 940.33 88.75 1534.00 1534.00 

C-21 Enfermería Planta 2 560.19 138.49 941.78 86.76 1501.97 1501.97 

Enfermería Cirugía Menor Planta 2 534.43 161.94 1101.24 80.80 1635.67 1635.67 

Enfermería Planta 2 591.79 138.58 942.38 88.56 1534.16 1534.16 

C-18 Med. Gral Planta 2 674.65 142.74 970.67 92.21 1645.32 1645.32 

Consulta 13 Planta 2 662.54 138.32 940.61 92.72 1603.15 1603.15 

C-22 Med. Gral Planta 2 640.33 142.74 970.67 90.29 1611.00 1611.00 

Consulta 1 Planta 2 556.34 137.30 933.68 86.82 1490.02 1490.02 

Consulta 2 Planta 2 555.82 137.17 932.80 86.82 1488.62 1488.62 

Consulta 3 Planta 2 569.51 137.68 936.26 87.49 1505.77 1505.77 

Consulta 4 Planta 2 557.98 137.62 935.87 86.84 1493.85 1493.85 

UNAD Planta 2 1108.84 302.61 2057.84 83.72 3166.68 3166.68 

Consulta 6 Planta 2 588.35 142.41 968.43 87.45 1556.79 1556.79 

Consulta 7 Planta 2 570.04 141.49 962.14 86.63 1532.18 1532.18 

Consulta 8 Planta 2 569.89 141.43 961.77 86.64 1531.66 1531.66 

Salud Mental Planta 2 532.07 122.29 831.59 89.21 1363.66 1363.66 

Consulta10 Planta 2 559.51 138.32 940.61 86.76 1500.12 1500.12 

Consulta11 Planta 2 560.03 138.45 941.49 86.76 1501.53 1501.53 

Consulta12 Planta 2 639.80 142.61 969.78 90.29 1609.59 1609.59 

Psicólogo 1 Planta 2 524.46 120.07 816.51 89.35 1340.96 1340.96 

Psicólogo 2 Planta 2 514.58 117.91 801.81 89.32 1316.40 1316.40 

Sala de Curas Planta 2 634.88 141.29 960.83 90.35 1595.71 1595.71 

Exploraciones 1 Planta 2 631.38 140.43 954.99 90.37 1586.36 1586.36 

Exploraciones 2 Planta 2 282.04 70.29 477.98 86.50 760.02 760.02 

Exploraciones 3 Planta 2 286.31 71.12 483.64 86.61 769.95 769.95 

Exploraciones 4 Planta 2 649.08 145.22 987.51 90.16 1636.59 1636.59 

Intervenciones Planta 2 1228.81 273.58 1860.44 90.33 3089.26 3089.26 

Despacho 1 Planta 2 506.26 81.67 555.35 65.00 1061.61 1061.61 

Med. Gral Planta 2 675.35 142.74 970.67 92.25 1646.02 1646.02 

Terapia de Grupo Planta 2 520.13 119.25 810.94 89.30 1331.06 1331.06 

Despacho 2 Planta 2 560.56 86.61 588.99 66.36 1149.55 1149.55 

Aula de Reuniones Planta 2 1140.45 861.84 5860.73 182.78 7001.18 7001.18 

Biblioteca Planta 2 593.05 463.45 3151.60 181.80 3744.65 3744.65 

Consulta 5 Planta 2 712.81 88.27 600.25 119.01 1313.06 1313.06 

Consulta 9 Planta 2 805.48 110.31 750.12 112.82 1555.59 1555.59 

Vestuario Planta 2 780.77 215.83 1467.72 170.00 2248.49 2248.49 

Total   14377.1 Carga total simultánea   145552.9    

  
 

 



                                                                                                                                                                                                                                    
 
6.2. Bombas de Recirculación agua 

 



Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

11/01/2022 Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: :

:
:
:

 SEDICAL - HOJA TÉCNICA DE LA BOMBA AMD 65/15-B

Descripción del producto

Bomba doble de rotor húmedo de alta eficiencia para calefacción y climatización, con motor síncrono de imán
permanente, y variación de frecuencia y de presión incorporada.

Calidad del agua: Libre de sustancias sólidas abrasivas o no, cristalizadas o mezclas químicas y químicamente neutras.

Modelo
Caudal     
Pérdida de carga
Presión de aspiración

Presión sonora 
Construcción

Datos requeridos                                               
 
                                                                             

Datos obtenidos
Bomba

AMD 65/15-B
15,0 m3/h
12,0 mca
14,5 Hmín (m)

 ----- dB(A) (a 1 metro)
 In-line

Uso          
Fluido       
Rotor        
Tipo
Caudal    
Pérdida de carga 
Temperatura de trabajo
Posición

Calefacción
Agua
Húmedo
Doble
15,0 m3/h
12,0 mca
90,0 ºC

Tensión de alimentación
Potencia consumida
(P1)Protección

Revoluciones

Intensidad

Grafica de la bomba        Motor

Aislamiento

2.850 rpm

IP 44

Monofásica
0,89 kW

Clase F
2,51 A

Los motores monofásicos, de consumo superior a 3 amperios y los motores trifásicos, tienen que ser protegidos
exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.

Dimensiones y pesos  

Presión de trabajo

Características técnicas

Temperaturas
6 Bar
Máxima 110ºC (30 minutos)
Mínima 2ºC

Conexiones DN 65

Camisa de embutición monobloc en aleación
cromo-níquel con doble junta, que garantiza el perfecto
alineado de los casquillos y la estanqueidad total del
motor, con el consiguiente aumento del rendimiento,
menor nivel sonoro y mayor duración.

Peso kg

48,0
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Fecha
Oferta
Proyecto
Referencia

11/01/2022 Empresa
A la atención de
Dirección
Localidad

:
:
:
: :

:
:
:

 SEDICAL - GRAFICA DE LA BOMBA AMD 65/15-B

Curva de la bomba
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6.3. Anexo fancoils 
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YWZ[\V]Ŵ_̀a_[abWVcTUVdbaeŴfZe
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ÌIR

�d%�%��

\QR

]IR

QIR

�X�p}oijkXzjXj�lwljnwlpXijsijkjnypzokXjnX}pkX����������J�����������J��J��K��T���T�J�JN�K�����
>�yjiloi�XCBP? DE¡¢=XXCXX£nyjiloi�XOEP? BE¡¢¤

��'�'�(�'"%¥%�$(c *$ c�b���'¦(

I

`

_

L

H

Q

]

a

\I

\L

\Q

\\

AI

AL

AQ

A\

ÌI

_\II LIII L_II LHII L]II L\II HIII H_II

�
����K

�J�§
u

������J�KLMNu

©̈��
��
��
��
J�ª
TK
��
p�
J�R
uJ

]L



���������������	���
��������������������
����������������	����	����

�����������

� !"#$%&'( )

*+,-.+

#*/0$)#1!  2"(%33#1!

/+4-5678 #54-597,8, "-597:5;<;%79.;<;#/ *+,-.+ /+4-5678 #54-597,8, "-597:5;<;%79.;<;#/

=>?@>AA@BCDA EEFF@G HIJKLKKKKKK MFFNOPPP@AFOQFRS@ =>?@>AA@BCDA EEFF@G@ HIJKL MFFNOPPP@AFOQFRS

&7T-597+5-9;U7.4V+9&7T-597+5-9;U7.4V+9

@WFF@X@AYF@X@ZD

/-9+;057,8,

>QY@[\

HJ]]

_̂]
]

_̀] abc]abc]

defghijklmhnfKopqlfrlk

defqkes

tuvlpptuvlpp

wxvjsphnfyzqklmmhnf

yzqklmmhnfwxvjsphnf

_̂]]

HJ
]]

_̀]

abc]

abc]

b̀



���������������	���
��������������������
����������������	����	����

�����������

� !"# �$%&�'(')*+) �*&

,-./0- !12.10'3-45310 $56/')37/65-6' $56/' 87/65-6 9/4:;'156/'76171.-'  <5=5/3=51'7>645=1 !1:1=5.1.

?@ABCDEFGCHEDH IJJJKLMNO PHQA KRJSKTUV

DDWCXYZ

P[WPXYZ

PFWHXYZ

FGW\XYZ

]M̂_KS
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SEDICAL, S.A.   Avda. Somosierra, 20  S.S. De Los Reyes 28703 (Madrid) Tfno. 91 ‐ 659 29 30  Fax. 91 ‐ 663 66 02

Firma:
De: 10/01/2022

REF.

LISTA DE SEÑALES CONTROLADAS
EA = Entrada analógica, SA = Salida analógica, ED = Entrada digital, SD = Salida digital, S3= Salida proporcional 3 ptos.

Lon, Mbus y 
ModBus

BacNet

Condiciones exteriores
1 Temperatura exterior 1 AUTF/NTC20K

Producción calderas
2 Marcha/paro caldera 2

2 Consigna modulación caldera, 0..10V 2

2 Estado funcionamiento caldera 2

2 Avería caldera 2

4 Marcha/paro y estado bomba caldera 4 4

2 Temperatura ida caldera 2 KNTF/NTC20K/100 + THMS100

1 Temperatura ida colector 1 KNTF/NTC20K/100 + THMS100

1 Temperatura retorno colector 1 KNTF/NTC20K/100 + THMS100

1
Contador de energía térmica, M-Bus, Lon o 
ModBus RTU (Energía, potencia, caudal, 
temperatura ida y retorno)

5

Producción bombas de calor
2 Marcha/paro 2

2 Modo funcionaiento frío/calor 1 2

2 Estado funcionamiento 2

2 Avería 2

4 Marcha/paro y estado bomba caldera 4 4

4 Temperatura ida y retorno 4 KNTF/NTC20K/100 + THMS100

1 Temperatura ida colector 1 KNTF/NTC20K/100 + THMS100

1 Temperatura retorno colector 1 KNTF/NTC20K/100 + THMS100

1
Contador de energía térmica, M-Bus, Lon o 
ModBus RTU (Energía, potencia, caudal, 
temperatura ida y retorno)

6

Circuitos clima (6 ctos.)
12 Marcha/paro y estado bomba 12 12

6 Válvula 3 vías, 24 V 0..10V 6

6 Temperatura impulsión 6 KNTF/NTC20K/100 + THMS100

6 Temperatura retorno 6 KNTF/NTC20K/100 + THMS100

Varios

1
Contador de energía eléctrica cuadro control, M-
Bus, Lon o ModBus RTU (Energía, potencia, 
tensión e intensidad tres fases)

8

1 Contador de gas 1

1 Detección de gas 1

2 Presostato agua, 0…6bar 2 SDCMV6

Puntos controlados producción 23 8 33 26 19

Elem. de campo ED SD S3

Puntos totales

Técnicas Térmicas 2000 ;  Att. D. Miguel Ángel Gómez
Juan Alberto Alarcón
Listado puntos de control Centro de Salud Jaime Vera
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SEDICAL, S.A.   Avda. Somosierra, 20  S.S. De Los Reyes 28703 (Madrid) Tfno. 91 ‐ 659 29 30  Fax. 91 ‐ 663 66 02

Firma:
De: 10/01/2022

REF.

LISTA DE SEÑALES CONTROLADAS
EA = Entrada analógica, SA = Salida analógica, ED = Entrada digital, SD = Salida digital, S3= Salida proporcional 3 ptos.

Lon, Mbus y 
ModBus

BacNet

Fancoils (60 unidades) SCLMERS4

1 Control velocidades fancoil 180

1 Válvula 2 vías batería frío/calor, 24 V 0..10V 60

1 Temperatura ambiente y variación de consigna 60

Recuperador de calor (4 unidades) SCLMERS4

1 Orden marcha/paro 4

1 Estado de funcionamiento 4

Puntos controlados fancois y recuperado 308

Integración 
Elem. de campo 

Puntos totales 308

Técnicas Térmicas 2000 ;  Att. D. Miguel Ángel Gómez
Juan Alberto Alarcón
Listado puntos de control Centro de Salud Jaime Vera

Nº FUNCION EA SA ED SD S3
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Arquitectura del sistema
REF. Listado puntos de control Centro de Salud Jaime Vera

Tablet
Internet

Ethernet / BacNet IP

Cuadro eléctrico de 
control. Planta cubierta

BacNet MS/TP
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ModBus RTU

PanelBus

M‐Bus
BacNet IP/Ethernet

Cuadro eléctrico de 
control. Planta 2
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Máximo 60 disposivos por bus



SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 20 

 Descripción general del producto. Fotografía despiece 

 Válvula automática de dos vías con regulación directa de la 
 presión diferencial interior, ajuste previo del caudal máximo, 
 motorizada, para regulación analógica, digital o tres puntos. 

 Características técnicas 

 Modelo            
 Modelo            
 Cartucho seleccionado  
 Ajuste  
 Presión máxima (PN)  
 Temperatura agua  
 Presión diferencial máxima  

: SMGreen K2 20 
: 30÷800 kPa  
: Green.1 
: 64-1110 l/h 
: 25 bar 
: -20/110 ºC 
: 400 kPa 

 Esquema Materiales 

Cuerpo de la válvula  : Latón forjado ASTM CuZn39P 
Cartucho  : Fibra de vidrio reforzada  
Diafragma  : Caucho hidro. acrilonnit.- 
Juntas tóricas  : EPDM 
Orificios tomas de presión  : ¼ ISO 

Dimensiones 

d  : ¾" H Pulgadas 
L  : 94 mm 
H1 : 131 mm 
H2 : 31 mm 

Características técnicas del servomotor 

Modelo      : FT.0.2 
Tensión : 24 VAC 
Control   : 0-10V DC 
Consumo : 3.0 VA 



SEDICAL - REGULADOR AUTOMATICO DE CAUDAL K-FLOW - SMGreen K2 25 

 Descripción general del producto. Fotografia despiece 

 Válvula automatica de dos vias con regulación directa de la 
 presión diferencial interior, ajuste previo del cuadal máximo, 
 motorizada, para regulacion analogica, digital o tres puntos. 

 Características técnicas 

 Modelo            
 Rango seleccionado  
 Cartucho seleccionado  Ajuste : 2.80 
 Presión máxima (PN)  
 Temperatura agua  
 Presión diferencial máxima  

: SMGreen K2 25 
: 22÷210 kPa  
: Green.2 (865-4630 l/h) 
: 25 bar 
: -20/100 ºC 
: 400 kPa 

 Esquema Materiales 

Cuerpo de la válvula  : Latón forjado ASTM CuZn39P 
Cartucho  : Fibra de vidrio reforzada  
Diafragma  : Caucho hidro. acrilonnit.- 
Juntas tóricas  : EPDM 
Orificios tomas de presión  : ¼ ISO 

Dimensiones 

d  : 1" H Pulgadas 
L  : 128 mm 
H1 : 153 mm 
H2 : 47 mm 

Características técnicas del servomotor 

Modelo      : FN.0.2 
Tensión : 24 VAC 
Control   : 0-10V DC o 2-10V DC 
Consumo : 3.0 VA 
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