CONTENIDO DE LA PRUEBA:

Cadigo del ciclo: 2 Denominacion completa del titulo: (1)
ELES04 Automatizacion y Robética Industrial

Clave o cédigo del médulo: (1) | Denominacién completa del médule profesional: (1)
0962 Sistemas de potencia

1. Explica qué es el factor de potencia, cudl es su valor ideal, por qué es importante que tenga un valor correcto y cdmo
0,25 Puntos

eni A . e

se puede conseguir esto en una instalacion industrial.

2. Dibuja el esquema de un rectificador trifasico semicontrolado de doble onda, y la forma de tension de salida si se
0,25 Puntos

——

disparan de los tiristores con un desfase de 90° respecto al paso por cero de la tensién de red.

3. éQué es un tiristor? iPara qué se usa? éCudles son las formas de producir su disparo? éCudles son las formas de
0,25 Puntos
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bloquearlo?

4. Esta es la placa de caracteristicas de un motor trifasico. 0,25 Puntos [ =T__ECHTO ®
55 > MoTOR

Si lo usamos en una instalacion de 400V a 50Hz Indica:

ce|

a - ¢ Qué tipo de conexidn emplearemos? TYPE:TM 13252-2 T3A 132522 | (H) | $1-100% |2014]IEC60034
b - ¢Cudl s su grado de protecciéon? SN ThCI.F|IPS5| IMB3 |N.W.:52 KGS
¢ - ¢Cuél es su potencia nominal? |~V A/Y|Hz|min" | KW | A | cosp [E3-90.1(100%)
d - éCudl es su velocidad nominal? T 400/690 502930 |75 [134/7.7) 0.9 gfgg:; %
e - §Qué intensidad consumira? @46:295 60@:520 2 'i&;m B3 BEAR;NGDE_NEE:
T R 6308-6208

5. Explica las diferencias entre un arranque estrella-triangulo, un
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arrancador progresivo y un variador de frecuencia, valorando sencillez,
efectividad y coste. 0,25 Puntos

6. Escribe el nombre de todas las partes del motor de rotor
bobinado de la figura. 0,25 Puntos

7. Explica las diferencias entre un regulador de tension continua
lineal y un regulador conmutado. 0,25 Puntos

8. éQué son los armdnicos? ¢ Por qué se producen? ¢ Qué problemas acarrean? ¢ Cémo se pueden reducir?

0,25 Puntos
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9. Las normas de compatibilidad electromagnética (EMC) ayudan a los fabricantes de equipos a prevenir las interferencias
entre aparatos. ¢ Qué formas de acoplamiento de estas interferencias se pueden producir? ¢ Cdmo evitarlas?
0,25 Puntos

—_—

10. Una magquina tiene una derivacion entre una fase de la red de alimentacidn y su chasis exterior. Explica si existe algun
0,25 Puntos
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riesgo para los operarios y de qué tipo. é Se puede hacer algo para detectarlo?

(1) Consignense las denominaciones exactas y los cddigos reflejados en el anexo 1.a o 1.b de las presentes instrucciones.



Problemas

1. Calcula el condensador de filtro necesario en un rectificador de doble onda para que la tension de rizado sea menor de
2Vpp. Datos: Tension eficaz de entrada 24V, frecuencia 50Hz, Corriente de salida 3A. 0,5 Puntos

2. Cada uno de los devanados de un alternador trifasico generan 8660V y 100 A con un factor de potencia de 0,9. Estan
conectados en estrella. Calcular: 0,5 Puntos
a) Lasintensidades de fase y de linea, y tensiones de fase y de linea.
b} Lapotenciaactiva que suministra.

3. En una instalacion eléctrica, la corriente esta retasada 37° respecto a la tension. Si el
vatimetro mide 5k\W y el amperimetro 10A ¢Cuante medira el voltimetro? 0,5 Puntos

4. Un transformador monofasico de 1000VA, tiene 1000 espiras en el primario y 200 en el secundaric. Se conecta a una
red de 230V 50Hz consumiendo en vacic una potencia de 10W. En el ensayo en cortocircuite se han medido unas
pérdidas de 80OW. 0,5 Puntos
Calcular:

a- Relacion de transformacion

b- Voltaje e intensidad del secundario

c- Pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre

d- Rendimiento a plena carga para un factor de potencia cosgp=1

5. Un motor de corriente continua serie se alimenta con 120 V y absorbe una intensidad de 30 A, las bobinas inductoras
tienen una resistencia de 0,60 Q vy las bobinas del inducido de 0,40 Q. Se ha comprobado que las pérdidas en el hierro
mas las mecanicas suman 180 W. Despreciar las pérdidas en las escobillas. Se pide: 0,5 Puntos
a- Dibujar el esquema de conexicnes.

b- Calcular la fuerza contraelectromotriz inducida.

c- Calcular las perdidas en el cobre.

d- Cbhtener el rendimiento del motor.

e- Si el motor esta girando a 2200 r.p.m. calcular su par motor.



Frueba practica

1. Ditigar el esquema eléctrico de un automatismo de marcha ¥ paro de un motor tifasco con inversion de giro,
utilizando los sitmbolos necesarios de los relacionados a cortinuaci .

- El paszo de un zentido de giro al contrario deberd pasar ohligatoriamente por paro.

- FEl circuito contard con las protecciones adecuadas frente a cottocdreunitos, derivaciones y sobrecorriente en el
motot.

- Tendrd 3 pulsadores: Marcha derecha, Marcha izgquierda v Paro general

- Tendra 3 indicadores haminosos sentido derecha, sentido izquierda ¥ disparo de proteccidn ténmica.

- Dibujar por separado el circuito demando v el circuito de fuerza.

- Anotar correctamnente las referencias de todos los elementos. 2 Puntos
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2. Identificar los siguientes elementos de un cuadro eléctrico (disponible en el aula durante la prucba) 1 Punto

3. Enun circuito real con un motor trifasico: 2 Puntos Control

Bien | Mal
a. Medir la tension de linea :

b. Conexionar €l motor para que desarrolle su potencia nominal (estrella / triangulo)

¢.  Medir la corriente del motor I:l

d. Calcular la potencia aparente

e. Invertir ¢l sentido de giro
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