Cddigo del ciclo: ! Denominacidn completa del titulo: (1)
ELFS04 Automatizacion y Robdtica Indus trial

Clave o cddigo del madulo: (1) | Denominacion completa del madulo profesional: (1)
0959 Sistemas eléctricos, nenmaticos e hidraulicos

Ejefcicio 1)
Realizar el esquerna de potenciay rmando para una secuencia de matcha y otfa de paro para 3 motores. Bl M girars a
derechas, EI M2 girara a quierdas v el M3 girard a derechas. Cada Moator tendr su pulsador de marcha y su pulsador
de paro.
La instalacion dehera tener todas las protecciones necesarias segin normativa,
SECLIEMCIA DEMARCHA M1 = M2 3 M3
B decir, Alaccionar 51 funcianara M1, al accionar 52 funcionard M2 v al accionar 53 funcionara M3, pero con esta
secuencia, es decit, nunca puede funcionar M2 si prirmero no estd funcionando M1y no padra funcionar M3 si
phrmero no esta funcionando MEy M2,
SECUEMNCIA DEPARD M3 =+ M2 -3 MI
Esdecir, hay que pararlos con esta secuencia. El primero que puedes parar es M3 con 534, una vez parado este
motor puedes parar M2 con 53 y una wez parado M2 puedes parar b con 56, es decii nunca podras parar primero
M2 siantes no has parado M3, y no podras parar M1 si primera no has parado M3y luego M2
A los circuitos de Potencia y Manda hay que dotarlos de las protecciones necesarias segdn normativa.

(2 5 puntos)

Ejercicio 2
Estarnpado de numeracion en reglas
Con un troguel se deben estampar diferentes escalas en el cuerpo de la regla. La salida del troguel para
estampar ha de tener lugar al accionar un pulsador, El retrocesa dehe realzarse cuando exista la presion sjustada.

Esquerna de posicidn

(2,5 puntos)




Ejercicio 3)
Realiza el esquema electroneumatico para realizar la siguiente secuencia: (debe utilizarse légica
cableada)
A+ B+ A- B-
C- C+

Explicacién de la secuencia:
Cuando termina de salir el cilindro A, empiezan dos secuencias simultaneas:
La primera de ella hace salir al cilindro B y cuando este ha salido por completo, recoge el cilindro A y la segunda
secuencia recoge el cilindro C. Estas secuencias son independientes una de la otra. Cuando terminan las dos
secuencias empezara a recogerse el cilindro B y saldra el cilindro C.
Esta secuencia podré reiniciarse al terminar si pulsamos un pulsador de marcha S1.

(2,5 puntos)

Ejercicio 4)

Realiza un esquema que permita sacar y recoger un cilindro hidrdulico mediante una valvula de
regulacidn variable. Asimismo debe poder salir con 2 fuerzas diferentes segun decida el operario de la
instalacion. Una de 120 Newton y otra de 210 Newton.

Calcula el taraje de las valvulas necesarias para regular la fuerza de salida del cilindro si el cilindro posee las
siguientes dimensiones:
- Diémetro del cilindro 120 mm

- Diametro del vastago 60 mm

(2,5 puntos)
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