





d) No es preciso etiquetarlos para su identificacion .

20. Los mazos de cables se realizan con bridas de sujecién que conviene colocar cada:
a) Un metro.

b) 20 cm.

¢) 50 cm.

d) Dos metros.

21. La colocacién de conectores RJ-45 en cables UTP se realiza con:
a) Soldadura de los contactos al cable.

b) Regletas con tornillos.

¢) Presién de los contactos sobre los cables.

d) Empalmes realizados con la mano y encintados.

22. El comprobador de cableado de red sirve para:

a) Medir la longitud de los cables.

b) Medir la atenuacion de cada par del cable UTP.

¢) Medir la continuidad de cada unc de los hilos que forman los cables de red.

23. En un armario de red, para parchear los paneles con cable UTP hasta el switch se utilizan latiguillos
con conectores:

a) SC.

b) RJ-45.

c) ST.

24. indica cual de estas afirmaciones es falsa:

a)La capa 1 no sabe el contenido de lo que esta transmitiendo, sélo sabe transmitir ceros y unos de distintas
maneras.

b)El medio de transmisidn por el que se transmiten los datos es algo que sélo conoce la capa 1

c) Un SWITCH tiene inteligencia de capa 2.

d) Un ROUTER tiene inteligencia de capa 2.

25. Los armarios de red con sistemas de ventilacién activa:
a) No llevan ventiladores.

b) Incorporan ventiladores de techo ¢ de rack.

¢) Se refrigeran por agua.

26. ;Por qué es necesario realizar el pulido de la superficie de contacto en los conectores de fibra éptica?
a) Para que queden bonitos.

b) Para que se conecten suavemente.

¢) Para que el contacto de las superficies sea optimo.









45. Las redes inalambricas WIMAX estan definidas por el estandar IEEE Ethernet:
a) 802. 11 n.

b) 80211 g.

c) 802.16.

d) 8023

46. La tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), es utilizada por los teléfonos
mdéviles de tercera generacion.

a) Verdadero.

b) Falso.

47. En el nuevo modelo de red de telefonia:

a) Lared se basa en centrales de conmutacién ordenadas en estructura jerarquica.
b) Los servicios se generan dentro de la propia red.

¢) La red de cliente se incluye como un nuevo elemento.

48. En la arquitectura de red GSM (Global System for Mobile Communications), ;qué interfaz es siempre
inalambrico?

a) Um.

b) Abis.

c) A

49. La principal diferencia entre un operador de red y un proveedor de servicio es:
a) El operador de red no puede ofrecer el servicio de voz.

b) El proveedor de servicios no puede ofrecer el servicio de datos.

¢) El proveedor de servicios no es el propietario de la linea.

50. Indica cuales son equipos terminadores en redes de telefonia mévil:
a) Microfiltro.

b) PTRy TR1.

c) ADSL.
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