CONTENIDO DE LA PRUEBA (45).

Cadigo del ciclo: 2
ELESO3

Denominacion completa del titulo: (1)
Mantenimiento Electrénico

Clave o cédigo del mdédulo: (1) | Denominacion completa del modulo profesional: (1)

1052

Equipos microprogramables

1 — Dada la tabla de verdad de 3 funciones {Q1, Q2 y Q3) con 4 variables de entrada (dcba):

d|c|b]a|Q1|Q2]|Q3
0|0|0]C] 1]0O
0|C|0]1] 0] O
0|0|1]|0] 1] 0O
g|cj1]1]0 |1
0[1|0]C] 0] O
gl1|0]1] 0|1
0[1{1]0] 0] O
Of1|1]1] 0] 0O
1|o0|cfo]l 1] 0O
1|0jcf1] 1] 0O
1|0|1{0] 1] 0O
1|0j1f1]1]1
111|001 G| O
1|1|0f{1] G| O
1|1|1{0] G| O
1{1]1f1] 0] 1

a) Expresar la funcion Q1 en minitérminos (1):

b) Obtener la expresion mas reducida para Q1, simplificando por el método de
Karnaugh.{3)

Q1=

¢) Obtener la funcién Q1 exclusivamente
a partir de puertas légicas NAND (3):

d) Realizar las conexiones necesarias para obtener la funcién Q2 utilizando multiplexcres 8:1 y la l6gica adicional

necesaria. (3)
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e) Completa la funcién Q3 de la tabla, correspondiente a un =

sistema de encendido de luz dependiendo de cuatro factores: Sensor |
(a) Sensor de presencia, Presencia — Ja
(b) Sensor crepuscular, —
(c) Activador servicio crepuscular y _ fimgnes
(d) Encendido manual (3) Wit 8 fﬂm —1b \,’ ’
La luz se encendera cuando: Activador Q3—
- El interruptor manual se active Crﬁ:[“gzﬁar B
- Se detecte presencia y no esté activado el servicio crepuscular
- Se detecte presencia vy el sensor crepuscular indique que hay
poca luminosidad ambiental Interruptor
Manual —d
Encendido

2-f siguiente grafico muestra un sistema que controla el numero de plazas ccupadas en un aparcamiento con
una sola puerta. Como hay un Unico acceso de entrada-salida, disponemos de dos sensores optoelectronicos
consecutivos para detectar si entra (S1232) o si sale (32> 31) un coche.
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Disefia el diagrama de estados de un autémata, considerando que las sefiales de entrada son S1 y S2 (sensores
de entrada-salida) y las sefiales de salida S(sale) E(entra). Respeta el orden de la leyenda (6)
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3-si partimos de médulos comerciales de memoria RAM de 1K x 8 y necesitamos para un sistema
microprogramado una capacidad de 4K x16, determinar la conexion precisa de los buses de Direccionamiento
(A0 - Ax) y Datos (DO - Dy), asi como las lineas de CS (Chip Select) de los blogues de memoria necesarios.
Emplear los elementos digitales que se consideren. (5)
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4 — Disefar con Arduino un circuito que sea capaz de modular la intensidad luminosa de un dispositivo led RGB.
Ayudado con su |IDE, obtener:

a) Un programa que consiga un perfil de funcionamiento periédico como se muestra en el grafico. El control
de intensidad luminica se obtendra por medio de modulacién de ancho de pulsos (PWM) que ofrece
Arduino (10)
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b) Comentar de forma breve las lineas del programa, para explicar su funcionamiento y el conexionado
concreto del led. (5)
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