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EXAMEN TEORICO
PROBLEMA 1

Para el circuito de la figura, calcular la —'\/\/\/
intensidad de la corriente que circula por cada R1=20Q
resistencia y el voltaje en cada resistencia. | *=

Dibujar todos los circuitos necesarios para 10v T Rzzaoog § Re=50£)
resolver el ejercicio.
Representar en los circuitos las corrientes y AA A
los voltajes a los que se haga referencia en
los calculos.

PROBLEMA 2

En el circuito de la figura, VA es un generador de sefial cuadrada. La tension que genera tiene
un valor de 15V durante la mitad de cada ciclo, y de 0V durante la otra mitad del ciclo.

Responder a las siguientes cuestiones:

A. Calcular el periodo de la sefial, asi como el tiempo que esta en cada estado.

B. Calcular el tiempo que tarda en cargarse y descargarse el condensador.

C. Dibujar las formas de onda de la tensién en el condensador, Vc1, indicando los valores
gue alcanza y en qué momento.

R1 = 800 ohm

d_]) VA = 500Hz

C1=120nF VI

) TR1

PROBLEMA 3

En el circuito de la figura, el transformador es de 230V/12V.

2(1) Consignense las denominaciones exactas y los cédigos reflejados en el Anexo 3.a 0 3.b de las presentes instrucciones.



Fesponder a las siguientes cuestiones:

A Sabiendo gue el bobinado secundario es de 800 espiras, calcular el niimero de espiras

del bobinado del primario.
E. Bl primaric se conecta a la red de 230Y. Sabiendo gue la potencia que se esta

consumiendo en el secundario es de 60 vatios, calcular la corriente del secundario vy |a
del primario.

PROBLEMA 4

Fara el circuito de la figura, responder a las siguisntes
Cliestiones:
A Indicar la impedancia de cada elemento. 47 ohm
E. Calcular el desfase que se produce entre la corriente
y la tension.
. Calcular las impedancia tctal, la intensidad, las
tensiones y las potencias del circuito. b
~

230V 12 mH
50 Hz

"' 3300 uF




PROBLEMA 5

Tenemos tres amplificadores acoplados en cascada como indica la figura:

I"em I-fs.ﬂ
o O
Sl latension Ve = 20 mY, calcula
A, Latension de entrada Vent
B. Latensidn en el punto 2, Vs
C. Latensidn en la salida, Vsl
D). La ganancia total del circuito.
PROBLEMA 6 10V
Fara el circuito de la figura, responder a las siguientes cuestionss:
A, Calcular las comientes de las tres ramas R1
B. Calcularla Vce ]R3 68 ohm
. Indicar si esta en activa, saturacion o corte v por gué. 10 Kohm
Q1
h=== 100
R2

10 ohm



PROBLEMA 7

Para el circuito de la figura,
responder a las siguientes R, 100 kO
cuestiones:
A. ;De qué magnitud esla
corriente circula por las Ri 1kQ
entradas del

amplificador o—illlR—+—1-

operacional? | B
B. ¢De qué magnitud esla Ver 2 1kQ -
tension  entre  las o—{— 1

patillas de entrada del Y T J [

AO?

C. ;De qué magnitud esla
tension a la salida del —
AO, Vsal?

PROBLEMA 8

A un filtro de paso banda como el de la figura se le aplica una sefal de audio a su entrada con
una gama de frecuencias que va desde 2 Hz a 20 KHz. Se desea aplicar la sefial a unos

altavoces para que realce el sonido de los tonos bajos.
A. (Que valor deberan poseer las redes RC del filtro, si queremos que el altavoz realce los

tonos de 25 Hz a 100 Hz.
B. ¢Qué valor han de tener las resistencias Rr y R para que la ganancia sea de 10007

R,
R,
— I — R
R
— R:
G
°—| I G Vea

T; Ry

PROBLEMA 9



Haz un detector digital de nimeros primos de numeros del 0 al 15. El nimero seré introducido
en tu placa en binario por cuatro cables (A3, A2, A1 y A0) y encendera un LED si el nimero
formado por esos bits es primo.

A. Obtener la ecuacién mas simple de la salida utilizando mapas de Karnaugh
B. Implementar el circuito con puertas NAND o con un decodificador.

PROBLEMA 10

Disefia un circuito digital que produzca una alarma cuando la suma de dos nimeros de 3 bits
cada uno (Ay B) supere el namero 8. Utiliza los siguientes componentes para cablearlo:

A2 A1 A3

% ovevYe
LA sumador comparador
10 9 10
4 a1 St f— — A0
¥ I en e
— A3 s3 == = A2 ﬂ
vt 54 2 % A3
aile. m e 330 [
7 14
L —— 82 L 82 LED
- 88 — B3 -
18 1 ga —— A8 QA<B [——
= A8 QA=B [——
Lo ca |12 BEE b aa-B 2
7483 7485

B2 B1 BO



EXAMEN PRACTICO
PRACTICA 1 (5 puntos)

Los valores de [os componentes son.

R1=56K0
R2=172K0

R3 = 3900

R4 = 1200 |
RL=1KO b
C1=C2 =100 pF

C3 =470 uF c?

T1 = BC547 o similar =i

A Montar el circuito en una placa taladrada de prototipos v medir que la tension Yce esté
entre 3y 12 V.

E. Utilizando un generador de funciones, aplicar unatension de entrada, Vi, alterna deforma
senoidal, con unatension de pico de S0 mY v unafrecuencia de TKHz.

. Ltilizando un osciloscopio de dos canales, wisualizar Vi junto con cada una de las
tensiones sefialadas en el circuito (Viy Vo). Eepresentar las formas de onda visualizadas
en el grafico de la Figura 1, indicando el valor de pico en cada sefial.

0. Litilizando un generador de funciones, aplicar unatension de entrada, Vi, alterna deforma
senoidal, con unatension de pico de S0 mY y una frecuencia de 100KHz.

E. Utilizando un osciloscopio de dos canales, visualizar Vi junto con cada una de las
tensiones sefialadas en el circuito (Viy Vo). Eepresentar las formas de onda visualizadas
en el grafico de la Figura 2, indicando el valor de pico en cada sefial.
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La calificacion sera en funcidn de:
A. (1 punto) Circuito montado
B. (1 punto) Calidad del montaje
C. {1 punto) Funcionamiento del circuito
D. (1 punto) Realizacién de las medidas
E. {1 punto) Representacién de las medidas

PRACTICA 2 (5 puntos)

Realizar en un simulador de los disponibles (proteus, multisim o cualquiera que el aspirante
conozca de manera online) un circuito que ayude al conteo de puntos en una cancha de
baloncesto. Se pueden utilizar 74190 como contador, el 7448 como decodificador BCD 7
segmentos, resistencias de 330 (2, botones y resistencias de pull-up o pull-down.

La calificacion sera en funcion de:

A. (3 puntos) Dos contadores de 00 a 99 con un botén para cada equipo que aumenta el
conteo de uno en uno y su visualizacion en displays 7 segmentos con sus decodificadores
BCD
(0.5 puntos) Los contadores van de 000 a 999.

{0.5 puntos) Los contadores pueden contar hacia abajo, por si hay fallos.
{0.5 puntos) Los contadores tienen un boton para resetearse.
{0.5 punto) Hay un contador de posesion del balon)

mooOw
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