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1 OBJETO 
 

REDEXIS S.A. pretende dotar de suministro de gas natural al T.M. de Brunete 
(Madrid) desde las infraestructuras existentes en el T.M. de Villanueva de la 
Cañada (Madrid).  
 
Para ello se ha elaborado el denominado documento “GASODUCTO DE 
TRANSPORTE SECUNDARIO VILLANUEVA DE LA CAÑADA - BRUNETE Y 
RAMAL DE CONEXIÓN MOP 10 PARA LAS ACTUACIONES 
URBANISTICAS SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, SR-7, SR-8, ST-1, ST-
2, ST-3 DEL T.M. DE BRUNETE (MADRID)’’. 
 
La presente separata tiene por objeto el dar a conocer las condiciones y 
características que las obras proyectadas presentan en las posibles afecciones 
que pudieran darse con el Hábitat de Interés Comunitario No Prioritario 5330: 
“Matorrales termo-mediterráneos y pre-estépicos, según se refleja en el 
capítulo de planos.  

 
Estas afecciones corresponden al organismo: 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 

AGRICULTURA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
Al que se le solicita autorización para la construcción de las instalaciones con 
la ejecución de las afecciones según las condiciones que se exponen en la 
presente separata y las del citado proyecto. 
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2 PETICIONARIO Y ANTECEDENTES 
 

La Entidad titular de las instalaciones descritas en el presente documento es:  
 

REDEXIS, S.A.  
Edificio Pórtico  
C/ Mahonia 2, 2ª planta 
28043 MADRID 
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3 NORMAS DEL PROYECTO 
 

Esta red de distribución será diseñada de acuerdo con la legislación vigente, y 
en particular: 

• Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos de 7 de octubre de 1998. 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, así 
como las normas consideradas en dichas instrucciones. En particular: 

o ITC-IGC 01 Instalaciones de distribución de combustibles 
gaseosos por canalización. 

o ITC-IGC 09 Instaladores y empresas instaladoras de gas. 

• Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de 
normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. 

• En aquello que no contradigan o no se opongan a lo dispuesto en el RD 
919/2006, las siguientes disposiciones: 

o Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/73 de 26 de Octubre 
(B.O.E. 21/11/73) modificado por RD 3484/1983 de 14 de 
Diciembre (B.O.E. 20/02/84). 

o Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, 
aprobado por Orden de 18 de Noviembre de 1974, modificado por 
Órdenes de 26 de Octubre de 1983 y 6 de Julio de 1984 (B.O.E. 
06/12/74, 08/11/83 y 23/07/84) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-MIG. 

 
En lo referente a Obra Civil, se han considerado: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 
carreteras y Puentes (PG-3). 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura del M.O.P.T. 

• Código Técnico de la Edificación. 

 
Del mismo modo, esta red respetará las Normas Urbanísticas de los 
Ayuntamientos de Brunete y Villanueva de la Cañada, así como las propias 
de LA PROPIEDAD. 
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4 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

4.1 Características generales 
 
Las canalizaciones objeto de la presente separata se incluyen en el 
“GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA - BRUNETE Y RAMAL DE CONEXIÓN MOP 10 PARA LAS 
ACTUACIONES URBANISTICAS SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, SR-7, 
SR-8, ST-1, ST-2, ST-3 DEL T.M. DE BRUNETE (MADRID)’’. 
 

4.2 Características de la conducción en la zona afectada 

4.2.1 Generales del sistema 
 

• Fluido a transportar: gas natural 

• Presión Máxima de diseño (MOP) = 49,5 BAR 

 

4.2.2 Características de la instalación 
 

Las instalaciones proyectadas afectadas son las siguientes: 

• Gasoducto de Transporte Secundario Villanueva de la Cañada-Brunete, de 

acero  8", que tiene su origen en la instalación de Conexión localizada junto 
a la Posición T-06 del Gasoducto Semianillo Suroeste de Madrid de Enagas 
y su punto final en la Posición VIBRU-02 para E.R.M. 49,5/10 bar situada en 
el P.K. 5,953 a instalar en el Término Municipal de Brunete. 

La longitud del “Gasoducto de Transporte Secundario Villanueva de la 
Cañada - Brunete (Madrid)” afectada es de 253 m.  

 

La conducción está revestida exteriormente por una capa de polietileno de 
media y baja densidad (tipo tricapa) realizado en fábrica. Asimismo, se 
revestirá interiormente con resinas epoxídicas con un espesor mínimo de 60 
micras. 

Los espesores del revestimiento exterior de polietileno serán: 

- Normal 2,5 mm 

- Reforzado 3,5 mm 

Las características de los materiales para el revestimiento y la realización de 
los controles y ensayos, se ajustará a la Especificación de REDEXIS, PLEG-
OyM-04. 

Las juntas de soldadura de unión entre tubos, se revestirán en obra mediante 
bandas termorretráctiles de polietileno o cintas plásticas de polietileno, cuyas 
características y proceso de aplicación se ajustará a la Especificación de 
REDEXIS, PLEG-OyM-04. 
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La profundidad de enterramiento de las conducciones será tal que el 
recubrimiento mínimo sobre la generatriz será de 1 m. 

En los cruces con otras infraestructuras, servicios o cursos de agua, los 
valores mínimos de recubrimiento con respecto a la superficie del terreno 
serán: 

• Cruces con ferrocarriles: 2,2 m desde la generatriz superior del tubo de 
protección a la cabeza del carril. 

• Cruces con autopistas o autovías: 1,5 m desde la generatriz superior del 
tubo de protección hasta la superficie de rodadura. 

• Cruces con carreteras nacionales o provinciales: 1,5 m desde la 
generatriz superior del tubo de protección hasta la superficie de 
rodadura. 

• Cruces con caminos, 1 m desde la generatriz superior del tubo hasta la 
superficie de rodadura. 

• Cruces de ríos: según lo indique el Estudio Geotécnico, mínimo 2 m al 
lecho del cauce. 

• Cruces con canales revestidos: 1,5 m desde la generatriz superior del 
tubo hasta la parte inferior del revestimiento del canal. 

• Cruces o paralelismos con otros servicios enterrados: Según las 
características del servicio afectado, se indica en los planos tipo 
correspondientes. 

Todas las profundidades indicadas cumplen con lo establecido en la ITC-
MIG-5.1. 
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5 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

La construcción de las canalizaciones previstas reflejada en los planos anexos, 
será realizada por REDEXIS, S.A. en un plazo previsto en un plazo de 4 meses 
tras el otorgamiento de las licencias municipales y demás permisos para la 
ejecución del primer tramo de red. 

 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 

        al servicio de 1A Ingenieros, S.L.P. 

 

 

 

Ángel Casas Bachiller 

Colegiado Nº 9735 – COIIM 



 

 
 
 

GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA - BRUNETE Y RAMAL DE CONEXIÓN MOP 10 PARA LAS 
ACTUACIONES URBANISTICAS SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, 
SR-7, SR-8, ST-1, ST-2, ST-3 DEL T.M. DE BRUNETE (MADRID) 

 

 

PLANOS 



 

 
 
 

GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA - BRUNETE Y RAMAL DE CONEXIÓN MOP 10 PARA LAS 
ACTUACIONES URBANISTICAS SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, 
SR-7, SR-8, ST-1, ST-2, ST-3 DEL T.M. DE BRUNETE (MADRID) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS 

  



RED PROYECTADA ACERO 8" MOP 49.5 BAR

RED PROYECTADA DN 110 MOP 10

A4 210x297
E: 1/1

N

TIPO DE PRESION TIPO DE CONDUCCION

FECHA NOMBRE FIRMA

PROYECTADO

CONSTRUIDO

COMPROBADO

may.-23 Ángel Casas

REV.
0
1
2
3

FECHA DESCRIPCION REALIZADO COMPROBADO APROBADO

CODIGO DE REDES

DENOMINACION DE LA CANALIZACION

PLANO DE SITUACIÓN

DOCUMENTO PROPIEDAD DE REDEXIS, PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION EXPRESA
ESCALA 1:30.000Nº DE PLANO 01 DE 02

MOP 5

MOP 0,15
MOP 0,4

Ángel Casas Bachiller
Ingeniero Industrial

Colegiado Número 9735 COIIM

MOP 49,5
MOP 10

ACERO
POLIETILENO

NÚCLEO URBANO
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

NÚCLEO URBANO
BRUNETE

POSICIÓN
INTERCONEXIÓN

POSICIÓN
VIBRU 01

POSICIÓN
VIBRU 02

GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO VILLANUEVA DE LA CAÑADA - BRUNETE Y RAMAL DE CONEXIÓN MOP 10 PARA LAS
ACTUACIONES URBANISTICAS SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, SR-7, SR-8, ST-1, ST-2, ST-3 DEL T.M. DE BRUNETE (MADRID)



HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO NO PRIORITARIO 5330
"MATORRALES TERMO-MEDITERRÁNEOS Y PRE-ESTÉPICOS"

RED PROYECTADA ACERO 8" MOP 49.5 BAR

RED PROYECTADA DN 110 MOP 10
A3 297x420

E: 1/1

N

TIPO DE PRESION TIPO DE CONDUCCION

MOP 10
ACERO
POLIETILENO

FECHA NOMBRE FIRMA

PROYECTADO

CONSTRUIDO

COMPROBADO

may.-23 Ángel Casas

REV.
0
1
2
3

FECHA DESCRIPCION REALIZADO COMPROBADO APROBADO

DOCUMENTO PROPIEDAD DE REDEXIS, PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACION EXPRESA
ESCALA 1:20.000

MOP 5

MOP 0,15
MOP 0,4

CODIGO DE REDES

DENOMINACION DE LA CANALIZACION

Nº DE PLANO 02 DE 02

Ángel Casas Bachiller
Ingeniero Industrial

Colegiado Número 9735 COIIM

PLANO GENERAL. AFECCIONES HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO

MOP 49,5

ZONA DE PROTECCIÓN AERONAUTICA
 DEL AEROPUERTO DE CUATRO VIENTOS

NÚCLEO URBANO
VILLANUEVA DE LA CAÑADA

NÚCLEO URBANO
BRUENTE

POSICIÓN
INTERCONEXIÓN

POSICIÓN
VIBRU 01

POSICIÓN
VIBRU 02

GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO VILLANUEVA DE LA CAÑADA - BRUNETE Y RAMAL DE CONEXIÓN MOP 10 PARA LAS
ACTUACIONES URBANISTICAS SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, SR-7, SR-8, ST-1, ST-2, ST-3 DEL T.M. DE BRUNETE (MADRID)



 

 
 
 

GASODUCTO DE TRANSPORTE SECUNDARIO VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA - BRUNETE Y RAMAL DE CONEXIÓN MOP 10 PARA LAS 
ACTUACIONES URBANISTICAS SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, 
SR-7, SR-8, ST-1, ST-2, ST-3 DEL T.M. DE BRUNETE (MADRID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLANOS TIPO CANALIZACIONES 
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