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VOLUMEN 1. EVALUACION AMBIENTAL
ESTRATEGICA

1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION

Este plan se enmarca dentro de los grandes objetivos de la Politica
Comunitaria Energética y Ambiental, de introduccién del gas natural y
desarrollo de la gasificacion de regiones que estan dotadas de forma
insuficiente de este recurso energético. Esta energia supone un agente de
calidad en el control de la contaminacion atmosférica, ya que tanto su
generacion como el transporte y distribucion, apenas causan afecciones de
consideracion.

Acogiéndose a la liberalizacion del sector de aprovisionamiento Yy
comercializacion de gas y avalada por la apuesta de la Administracién en favor
del gas natural como la alternativa mas viable capaz de absorber los futuros
crecimientos de la demanda energética, REDEXIS es en la actualidad titular
de diferentes gasoductos de transporte y redes de distribucidén y tiene en
marcha la construccion de otros con los que pretende dotar a las regiones en
las que actua, de una infraestructura que posibilite el desarrollo industrial de
la zona, ademas de proporcionar una fuente de energia limpia, segura y
econdmica que satisfaga las necesidades actuales y futuras de la demanda.

En este contexto, REDEXIS estd interesada en la ejecucién de las
instalaciones de distribucion de gas en diversos sectores de la localidad de
Brunete, para los cuales se ha iniciado un proceso de concurrencia por parte
de la Comunidad de Madrid, segun se establece en la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos. En esta caso aplica también la Orden
289/2006, de 1 de febrero, de la Consejeria de Economia e Innovacion
Tecnologica, por la que se regulan los criterios de seleccién para la
autorizacion de proyectos de ejecucion de instalaciones de distribucion de gas
natural canalizado, cuando haya dos o mas solicitudes de autorizacion de
ejecucion de instalaciones de gas natural canalizado, presentadas por
empresas que cuenten con la correspondiente autorizacidbn administrativa
previa y que afecten al mismo ambito geografico delimitado que se pretende
gasificar.

La Direccidbn General de Industria, Energia y Minas otorga autorizacion
administrativa previa para varios sectores de Brunete el 15 de septiembre de
2010.

Con fecha 14 de septiembre de 2018, el Area de Hidrocarburos e Instalaciones
Térmicas de la Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad
de Madrid emite con numero de referencia 14-0142-00056.5/2018, notificacion
de apertura del procedimiento para la resolucion de la concurrencia de
solicitud de autorizacion para el suministro de gas natural a las actuaciones
urbanisticas SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6, SR-7, SR-8, ST-1, ST-2,
ST-3, del término municipal de Brunete.
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En este marco, REDEXIS presento el 29 de octubre de 2018 (los documentos
resumen de las caracteristicas de las instalaciones de distribucién de gas
natural en las actuaciones urbanisticas SR-1, SR-2, SR-3, SR-4, SR-5, SR-6,
SR-7, SR-8, ST-1, ST-2, ST-3 de Brunete. La conexion principal tenia como
origen la Posicion T-06 del gasoducto de transporte primario Semianillo
Suroeste de Madrid y, mediante gasoducto de transporte secundario (MOP
49,5) penetrar hasta la zona a gasificar.

Tras la resolucion publicada el 7 de marzo de 2019, la Direccién General de
Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid resuelve el
procedimiento de concurrencia referenciado en favor de REDEXIS S.A. La
entidad mencionada se compromete a presentar el proyecto de ejecucion de
instalaciones “Gasoducto de Transporte Secundario Villanueva de la Cafada-
Brunete (Madrid)” para ser valorado por los organismos competentes ademas
de la solicitud de impacto ambiental, acompafada del documento ambiental
conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental. Toda
esta documentacion debe ser presentada en un plazo maximo de seis meses
desde la fecha de publicacién mencionada.

El Gasoducto de Transporte Secundario Villanueva de la Cafiada-Brunete se
ha disefiado con un didmetro de la conduccion de 8" y con una presion de
49,5 bar. Este Gasoducto discurre por integramente por la Comunidad de
Madrid.
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2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN Y DE SUS
ALTERNATIVAS RAZONABLES

2.1 Alcancey contenido del Plan

El plan estd constituido por un gasoducto de transporte secundario de
suministro consistente en el propio trazado de la conduccion y las
instalaciones auxiliares situadas a lo largo de la misma para garantizar una
adecuada operatividad y control del gas natural a transportar. Adicionalmente
el plan incluye un ramal de distribucion MOP 10 que parte del gasoducto de
transporte.

El gasoducto de transporte secundario corresponde a una canalizacion de
acero al carbono en MOP 49,5 bar que tiene su origen en la posicion de
vélvulas T-06 perteneciente al Gasoducto Semianillo Suroeste de Madrid de
Enagas, en el término municipal de Villanueva de la Cafiada, y finaliza en la
posicion de valvulas VIBRU-02, de la que diverge otra red de distribucion a los
diferentes sectores del municipio de Brunete. La longitud total de toda la
canalizacion de suministro es de 5.945 metros. El gasoducto incluye las
instalaciones auxiliares de la conduccion, consistentes en 3 posiciones de
valvulas.

Adicionalmente el plan incluye un ramal de distribucion consistente en una
tuberia MOP 10 bar con origen en la posicion de valvulas VIBRU-02 (no objeto
de este proyecto) proyectado con tuberia PE 100 SDR 11 DN 110 y con una
longitud de 22 m.

2.2 Descripcion del Plan
2.2.1. Canalizacion
El principal elemento de la instalacion va a ser la propia conduccion enterrada.
Las principales caracteristicas de la conduccién son las siguientes:
e Gasoducto de transporte:
o Presion maxima de operacion: 49,5 bar
o Longitud total aproximada: 5.945 m
o Diametro de la conduccion: 8”
o Material de la conduccion: Acero al carbono
o Velocidad limite del gas: 20 m/s

o Revestimiento externo de la conduccién: Polietileno tricapa
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o Profundidad de enterramiento: Cobertura minima de 1 m. sobre la
generatriz superior de la conduccion La conduccion ird enterrada a
lo largo de todo su recorrido.

o Proteccién anticorrosiva: La conduccion ird protegida por un doble
sistema anticorrosivo.

1. Proteccion pasiva: Revestimiento externo de polietileno
tricapa.
2. Proteccion activa: Sistema de Proteccion Catodica

corriente impresa.

e Ramal de distribucion MOP 10:
o Presion maxima de operacién: 10 bar
o Longitud total: 22 m
o Diametro de la conduccion: 110 mm
o Material de la conduccion: Polietileno de alta densidad
o Profundidad de enterramiento: Cobertura minima de 0,8 m.
sobre la generatriz superior de la conduccién La conduccién ira
enterrada a lo largo de todo su recorrido.
La descripcion del trazado del proyecto en funcién del término municipal
atravesado es la siguiente:
e Gasoducto de transporte:

Término municipal de Villanueva de la Cafada

El trazado del Gasoducto de Transporte Secundario Villanueva de la
Cafiada-Brunete (Madrid) de &8, tiene su origen a la salida de la posicion
de vélvulas T-06 perteneciente al Gasoducto Semianillo Suroeste de
Madrid de Enagas.

El punto de inicio, se encuentra situado al Suroeste del nucleo urbano de
Villanueva de la Cafiada, junto a la Ctra. M-521. El trazado avanza en
direccion Suroeste, recorriendo un total de 909 metros hasta llegar al
limite del término municipal con Brunete.

o Término municipal de Brunete

El punto de inicio del Gasoducto en el término municipal de Brunete, esta
situado al Noroeste del nucleo urbano de Brunete en la zona denominada
como Las Caudalosas.

El trazado discurre en direccion Sureste, hasta llegar al cruce con la Ctra.
M-600 en la zona denominada como Dehesa del Encinar, tras realizar
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dicho cruce, el trazado discurre por el interior de la futura actuacion
urbanistica denominada Sector SR-2, donde se instalara la posicién de
valvulas VIBRU-01, de donde partira la red de distribucion a las
actuaciones urbanisticas de Brunete, objeto de otro proyecto.

Desde la mencionada posicion de valvulas, el trazado del gasoducto
realiza una semicircunferencia para adaptarse al trazado del vial exterior
de los futuros sectores SR-3 y SR-4, hasta llegar a la Ctra. M-513 (P.K.
15), donde se instalara la posicion de valvulas VIBRU-02 de la que saldra
otra red de distribucion a los sectores de Brunete.

La longitud total del Gasoducto por el término municipal de Brunete es de
5.036 metros.

e Ramal de distribucién MOP 10.

La tuberia de distribucion discurre integramente por el término municipal
de Brunete. Partiendo desde la posicion de valvulas VIBRU-02 (no objeto
de proyecto) discurre en sentido Oeste 22 m con la instalacion de una
valvula enterrada en arqueta con una ocupacion de 1 m2,

2.2.2. Instalaciones auxiliares gasoducto de transporte

Estacion de Regulacion y Medida

La Estaciéon de Regulacién y Medida (ERM) esta destinada a reducir y
mantener constante la presion del gas y efectuar la medida de la cantidad de
gas que pasa por la instalacién. En este Plan se ubican tres estaciones de
regulacion y medida que coinciden con las posiciones de las valvulas del
gasoducto. En cuanto a las caracteristicas de dichas estaciones, se describen
en la siguiente tabla las especificas:

MOP Superficie Caudal
MOP - =, . .
. salida L ocupacién | maximo de Termino
ERM Tipo entrada Posicion . _—
(bar) (bar) vallado salida Municipal
(m? (Nm3/h)
Instalacién de
Conexion Villanueva
) (junto a T-06 de la
ERM G-250 80 49,5 de Gasoducto 400 20.200 Cafada
del Semianillo (P.K. 0,000)
de Madrid)
VIBRU-01
i (dentro del Brunete
ERM G-1000 49,5 5 fUturo sector 225 9.600 (P.K. 3,805)
SR-2)
VIBRU-02 Brunete
ERM G-400 49,5 10 (cercade la 400 7.040
M-513) (P.K. 5,953)

Tabla: Posicion de las Estaciones de Regulacion y Medida
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De manera general, las tres estaciones numeradas dispondran de:

e Doble linea de regulaciéon y medida, con el mismo equipamiento en
cada una de ellas, por lo general una en operacion y la otra en reserva.

e Sistema de calentamiento, con calderas e intercambiadores de calor.
e Equipamiento telemético.
e Ubicacion dentro de caseta prefabricada.
e Recinto de la caseta y posicion de valvulas, vallado.

Valvulas

Las posiciones de las valvulas van a coincidir con las posiciones descritas

anteriormente de las estaciones de regulacion y medida (ERM).

Las Posiciones de valvulas tiene necesidad de energia eléctrica al ubicarse
en ellas valvulas de seccionamiento telemandadas. En el caso del presente
Plan, para las posiciones de valvulas Instalacién de conexion, VIBRU-01 y
VIBRU-02 seré necesario el suministro eléctrico.

Estas instalaciones seran propiedad de REDEXIS y no seran accesibles al
publico. Estos recintos disponen en todo su perimetro de un vallado, en el
interior de los cuales se construiran todas las instalaciones que componen la
ERM, respetando siempre las distancias de seguridad fijadas en la Instruccién
Técnica MIG-R-7.1., asi como lo desarrollado en la UNE-EN 12.186. Existira
un sistema de odorizacion del gas que permite su percepcion olfativa en caso
de escape o fuga.

o A

— (G3SOAUCIO G€ lrANSPOME SECUNTANO B Posiciones e Ramal ge Distribucion

H-+- Umite Términos Municipales

Figura: Localizacion elementos del plan
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2.3 Alternativas razonables

La primera alternativa a considerar seria la no realizacion del plan
(Alternativa 0). Como ya se ha descrito en el apartado 1 se ha decidido
planificar el suministro de gas natural para el municipio de Brunete
(Comunidad de Madrid) para ampliar las zonas con fuentes de energia
limpias, seguras y econdmicas, tanto para satisfacer sus necesidades
domésticas y de caracter terciario de la zona, como industriales, para
potenciar su desarrollo, asi como, garantizar la independencia de las redes.

Por tanto, esta Alternativa de no realizacion del plan queda descartada ya
gue su ejecucion supone una herramienta para el desarrollo de la actividad
comercial, doméstica e industrial, que har4 mas eficaces, desde el punto de
vista energeético, a los agentes productivos y promovera una nueva dinamica
en la zona.

2.3.1. Condicionantes para el disefio de alternativas
1 Condicionantes técnicos y administrativos

Para la eleccion del trazado mas adecuado se han analizado diferentes
alternativas tratando de alcanzar la solucién Optima que, cumpliendo la
normativa vigente en materia de seguridad permita, a su vez, alcanzar los
menores costes de instalacion, explotacion y mantenimiento. Se ha realizado
un analisis de alternativas centrado en los siguientes aspectos principales:

- La optimizacion de forma global de las distancias a los centros
potenciales de consumo (industrias y consumo doméstico),

- Evitar, en la medida de lo posible, el paso de la conduccién por nicleos
urbanos y zonas de alta densidad de poblacién, concentracion de
vehiculos y personas.

- Evitar en la medida de lo posible espacios naturales protegidos.

- Evitar en la medida de lo posible zonas con yacimientos arqueoldgicos.

- Afectar en la menor escala posible las Actuaciones previstas dentro de
los Planes de Ordenacién Urbana en las zonas donde se discurra por
nacleos urbanos o préximos a él.

- Evitar en la medida de lo posible el paso por explotaciones mineras o
canteras, de suelo inestable, etc.

- Aprovechar en lo posible, en paralelismos con infraestructuras y linea
de fuerza existente, para minimizar afecciones, consiguiendo una
separacion suficiente en dichos paralelismos de acuerdo a la
legislacion.

- Buena accesibilidad al trazado.

2 Condicionantes ambientales

De forma general, a la hora de disefiar el trazado basico de la conduccion se
han considerado los siguientes condicionantes ambientales:
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- Seguir, siempre que sea posible, los corredores de otras
infraestructuras ya existentes.

- Seguir, siempre que sea técnicamente posible, todos los accesos ya
existentes (caminos rurales, pistas forestales, senderos, etc.) con el
objeto de evitar desbroces y talas innecesarias y minimizar costes de
apertura de pista. De esta forma, aunque la anchura de la pista de
trabajo no coincide generalmente con la anchura de estos caminos (en
la mayoria de los casos es mayor), las afecciones creadas por las obras
se reducen considerablemente.

- Optimizar las dimensiones de ejecucion de zanja (ancho y
profundidad) al objeto de reducir la afeccion sobre el pavimento
existente y minimizar la generacion de residuos procedentes de la
excavacion, reutilizando dicho material de nuevo en el tapado de la
conduccion siempre gue ello sea posible.

- Elegir un punto de cruce con cursos hidricos que suponga, tanto por
la tecnologia a emplear en el cruce como por su localizacién, una
afeccion minima sobre la vegetacion y fauna asociada.

- Evitar las zonas de interés arqueoldgico.

- Evitar las zonas de vegetacion natural, desviando el trazado por
caminos o terrenos cultivados siempre que sea técnicamente viable. Se
evitara 0 minimizara en lo posible la afeccibn a parajes de interés
medioambiental.

- Evitar la afeccion a los espacios naturales. Considerando la
disposicion de los espacios Red Natura 2000 sobre el territorio y la
localizacion de los puntos finales de consumo de gas, en la eleccion de
alternativas se ha priorizado la minimizacion de contactos con dichos
espacios.

2.3.2. Condicionantes para el disefio de alternativas

En funcién de las variables descritas anteriormente y de las limitaciones
técnicas existentes en la instalacion de una infraestructura de estas
caracteristicas, en este plan se han planteado dos trazados alternativos que
se describen a continuacion.
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Leyenda

Alternativa 1 Alternativa 2

Figura: Localizacién de alternativas de trazado de la conduccion

Alternativa 1: El trazado del gasoducto de transporte contemplado en la
alternativa 1 tiene su origen a la salida de la posicion existente de ENAGAS
T-06 perteneciente al Gasoducto Semianillo Suroeste de Madrid situada en el
Término Municipal de Villanueva de la Cafiada. El punto final se sitla al este
del ndcleo urbano de Brunete en las proximidades de la carretera M-513.

Desde el punto de partida en la posicién T-06, el gasoducto se dirige hacia el
sur y cruza la carretera M-521, atravesando parcelas de cultivos herbaceos.
Tras dejar en su margen izquierda el punto limpio de Villanueva de la Cafada,
el trazado cruza con un camino rural que comunica las fincas colindantes y
del que aprovecha aproximadamente 2 km de su pasillo lineal, hasta el cruce
con la carretera M-600 en el tramo que comunica Villanueva de la Cafiada con
Brunete. En esta parte del trazado se atraviesan zonas de cultivos herbaceos,
con presencia de instalaciones agricola-ganaderas ya en las proximidades de
la carretera M-600. Ademas, también se atraviesan algunas zonas de matorral
y pastizal con presencia de frondosas que aparecen como manchas dispersas
entre las areas de cultivo. Esto ocurre principalmente en los montes de Las
Caudalosas y El Oquedal, pertenecientes ya al téermino municipal de Brunete.
En este tramo se atraviesa también el arroyo de las Caudalosas. En esta parte
del trazado, concretamente en la zona de cruce con la carretera M-600 se
atraviesa el Cordel de la Espernada, via pecuaria que discurre paralela a dicha
carretera.
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Una vez que atraviesa la carretera M-600 el trazado discurre hacia el sureste
de la misma, y hasta su posicion final atraviesa zonas de cultivos alternadas
con areas de pastizal. En este tramo se producen dos cruces con La Chorrera
del Olivar del Aguilucho y un cruce con el arroyo Cueva, en el entorno de
dichos arroyos aparece arbolado de ribera disperso y helofitos vinculados a
zonas humedas. No se produce paralelismo con caminos rurales presentes
en la zona, Unicamente en las proximidades del fin del trazado, al atravesar
una parcela industrial.

Esta alternativa atraviesa una tesela del HIC 5330 Matorrales
termomediterraneos y pre-estépicos con presencia de retamares con escoba
negra (Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae), en la ultima parte de su
trazado de llegar a su punto final. Hay que afiadir que esta alternativa no
atraviesa ningun espacio natural incluido dentro de la Red Natura 2000.

La longitud total de la Alternativa 1 es de 5.945 m.

Alternativa 2: El trazado del gasoducto de transporte contemplado en la
alternativa 2 difiere en su punto de origen respecto a la alternativa 1.
Comienza en una nueva posicion de valvulas a construir en el gasoducto de
ENAGAS que discurre paralelo a la carretera M-600, dentro del término
municipal de Brunete. Esta nueva posicion adicional se realizaria en el
gasoducto Semianillo Suroeste de Madrid de ENAGAS y llevaria asociada una
linea eléctrica de abastecimiento. El punto final se sitla al este del ndcleo
urbano de Brunete en las proximidades de la carretera M-513.

Desde el punto de partida el trazado se proyecta hacia el noreste, atravesando
zonas de cultivos herbaceos hasta el cruce con la autovia M-501. Entre las
parcelas de cultivos se pueden encontrar manchas de vegetacion natural,
fundamentalmente matorrales, que Unicamente son atravesados de forma
puntual por el trazado, justo en el entorno de la via pecuaria Cordel de
Sacedon, también atravesada por la infraestructura proyectada. En los
primeros 1.500 m desde el comienzo se atraviesa el arroyo de Salobral en tres
puntos de cruce y posteriormente el Arroyo de Fuente de Pablo. Entre la
posicion de origen y el cruce con la autovia M-501 Gnicamente se aprovecha
el trazado de caminos rurales en aproximadamente 475 m.

En un segundo tramo del trazado propuesto en la alternativa 2, al norte de la
autovia mencionada, las unidades atravesadas se repiten correspondiéndose
con cultivos con y manchas de pastizales y herbazales. No existe la posibilidad
de aprovechar caminos rurales y el gasoducto atraviesa parcelas agricolas.
Se atraviesa una segunda via pecuaria denominada Vereda Llanada de la
Barranca y Cafio y una segunda infraestructura, la carretera M-513 que va
desde Brunete a Boadilla del Monte. Al norte de la M-513 se localiza la
posicion de destino.

En cuanto a la vegetacion asociada a los arroyos mencionados, ésta consiste
en helofitos vinculados a zonas humedas con juncales que discurren entre
parcelas de cultivo y caminos agricolas. Unicamente en algunos puntos del
arroyo de Salobral se puede encontrar ejemplares dispersos de arbolado de
ribera.
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Esta alternativa no atraviesa ningan espacio natural incluido dentro de la Red
Natura 2000, si bien su trazado se aproxima al limite de la Red Natura en un
par de puntos: la nueva posicion de origen se proyecta a aproximadamente
50 m de la Zona de Especial Conservacion (ZEC) Cuenca de los rios Alberche
y Cofio (ES3110007) y, a aproximadamente 1 km desde el inicio del trazado,
direccion al Noreste, el gasoducto se encuentra a 50 m de la Zona de Especial
Conservacion (ZEC) Cuenca del rio Guadarrama (ES3110005).

Esta alternativa atraviesa una tesela del HIC 6420 Prados humedos
mediterraneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (Trifolio
resupinati-Holoschoenetum), consistentes en juncales churreros vinculados a
zonas humedas. Por otro lado, el trazado se encuentra muy préximo, en el
entorno cercano a la posicion de destino, con la misma tesela del HIC 5330
Matorrales termomediterrdneos y pre-estépicos con presencia de retamares
con escoba negra (Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae) que se ha
mencionado en la alternativa 1.

La longitud total de la Alternativa 2 es de 5.727 m.
2.3.3. Eleccion de alternativas

En la tabla siguiente se incluye la valoracién para cada alternativa mediante
los criterios elegidos, teniendo en cuenta la mayor o menor afeccién producida
para cada variable ambiental considerada, siendo menor el valor cuanto
menor es el impacto producido. Finalmente, se obtiene un indice de impacto
gue permite obtener, de manera semicuantitativa, cual es la alternativa mas
favorable.

VARIABLES YAEOIRACTON MEJOR
AMBIENTALES ALTERNATIVA | ALTERNATIVA [ ALTERNATIVA
01 02
Vegetacion 2 1 Alternativa 2
Afeccion RN2000 y HIC 1 1 -
Cfuqes con cursos 1 2 Alternativa 1
hidricos
Cruces_ con vias 1 2 Alternativa 1
pecuarias
Medio Socioecondmico 0 0 -

Aprovechamiento

infraestructuras 1 2 Alternativa 1
existentes

Longitud de trazado 1 1 -
indice de impacto 7 9 Alternativa 1

Nota: Valor O = alternativa con el menor impacto potencial y el
valor 2 ala que presenta el impacto mayor.

Tabla: Valoracion de alternativas por criterios ambientales
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La alternativa con menor afeccion ambiental va a ser la alternativa 1, por su
mayor aprovechamiento del pasillo asociado a infraestructuras existentes
(aproximadamente 2 km de caminos rurales), su menor afeccidon a vias
pecuarias y no requerir la construccion de infraestructuras adicionales en el
punto de origen. El trazado contemplado en la alternativa 2 implica la
construccion de una nueva posicion en el gasoducto de conexion en origen
(gasoducto Semianillo Suroeste de Madrid). Ademas, es justo en esta zona
donde el trazado se aproxima al limite de la ZEC Cuenca de los rios Alberche
y Cofio (ES3110007). Adicionalmente, se requiere el suministro de electricidad
mediante una linea de tension, no necesario en la alternativa 1.

Por tanto, el trazado seleccionado va a ser la alternativa 1.
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3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN

3.1 Construccion y Montaje

A continuacion, se detallan las fases del proceso de construccion de los
elementos que componen el plan.

3.1.1. Gasoducto de transporte secundario

Replanteo vy balizado del trazado

De forma previa a la construccion, se procederd a realizar un replanteo del eje
del trazado autorizado de la conduccion, asi como de las posiciones de
vélvulas y obras anejas. Una vez replanteado el trazado, se procedera a
efectuar su balizamiento mediante estacas, clavos o sefales con pintura en
todos los vértices, de forma que, desde cada estaca, se vea la anterior y la
siguiente. Cada fila de sefiales marcara un lado de la zona de ocupacién
temporal.

Pista de trabajo

Esta operacion del proyecto esta destinada a facilitar el acceso de materiales
y maquinaria a la zanja en la que se enterrara la tuberia. Con tiempo suficiente
se comunica a los propietarios del terreno, la resolucién de ocupacion
temporal del terreno, que constituira la pista de trabajo, en el ancho
establecido en el Proyecto. Durante la realizacion de las obras la maquinaria
y el personal emplea la propia pista del gasoducto para trabajar y desplazarse,
por lo que, de forma general, no sera necesario utilizar los caminos de la zona
para acceder a la pista.

La anchura de esta pista de trabajo, que incluira la plataforma de trabajo y el
material procedente de la excavacion, de acuerdo con el didmetro de la
conduccion es la siguiente:

ANCHURA PISTA
NORMAL
DIAMETRO
NOMINAL EN A B c
PULGADAS
8" 4 7 11
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Figura: Pista de trabajo del gasoducto (fuente: REDEXIS)

Apertura de zanja

Una vez concluida la pista, se procede a la apertura de una zanja cuyo eje se
sitla asimétricamente en la pista, segun se detalla en la Figura 3.2.

Las dimensiones de la zanja requerida son 1,40 m de profundidad y 0,50 m
de anchura. El recubrimiento minimo de la tuberia medido desde la generatriz
superior de la misma al terreno natural, sera 1 m. Se puede requerir, en
funcién del tipo de materia, una cama de apoyo de 20 cm.

La zanja se abre con retroexcavadora y el material proveniente de la
excavacion se deposita en el lado izquierdo, segun se detalla en la Figura 3.2.

TUBERIA DE BITUBD 40x3 PE AD
, PARA CABLE _DC TELEMANDD

Figura: Esquema de detalle de la zanja de Conduccién (fuente: REDEXIS)

La totalidad de la tierra retirada para abrir la zanja se reutiliza para el tapado
de la misma, esparciéndose el sobrante sobre el propio terreno. En
determinados casos el volumen de roca sobrante se reutiliza para el montaje
de las escolleras.
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Carga, transporte, descarga, almacén v distribucion de los materiales en

obra

La tuberia y otros materiales se almacenan sobre la propia pista de trabajo,
no debiendo existir en el campo acopios intermedios fuera del espacio
inicialmente expropiado. La tuberia se dispondra sobre sacos rellenos de
arena o0 material seleccionado, paja, cinta o bandas de caucho, o material
similar, segun el avance de distribucion de la tuberia.

Los accesorios: bridas, valvulas, bandas de sefalizacion, disolventes,
pinturas, combustibles, etc. se almacenaran en la base del contratista, en
lugares ventilados y seguros y guardando las normas vigentes, de acuerdo
con el producto en lo relativo a condiciones ambientales, temperatura,
ventilacion, volumenes almacenados, etc. En ningln caso se almacenaran
sobre la pista de trabajo, utilizandose de forma inmediata a su transporte a la
zona de obras.

Curvado, soldadura, protecciéon de la tuberia y puesta en zanja

Con el objeto de realizar los cambios de direccion y adaptar los tubos, en el
caso de la tuberia de acero, a la morfologia del terreno, se utilizan tubos
curvados en frio o en caliente, mediante equipos adecuados de curvado (para
radios de curvatura superiores a 40 veces el diametro nominal), sin dafiar en
todo caso el revestimiento plastico.

Una vez dispuestos los tubos al lado de la zanja se sueldan hasta formar
tramos de longitud variable en funcién de distintos parametros. La soldadura
se realiza y se comprueba mediante técnicas radiograficas en cada union,
procediendo a su limpieza mediante aire comprimido para desalojar cualquier
material que hubiera en el interior. Posteriormente, se procedera al
revestimiento mediante material termoretractil de las soldaduras.

Los tramos asi formados se descienden a la zanja mediante tractores-pluma
colocados en bateria. De forma previa, se procederd a los trabajos de
reacondicionamiento de la zanja, si esto fuera preciso, mediante la limpieza
de objetos extrafios, como trozos de madera, tubos, piedras, desperdicios,
etc., colocando sobre el fondo una capa de material seleccionado de 10 cm
de espesor. De la misma forma, se eliminara la presencia de agua mediante
achigue para evitar la flotacion de la tuberia.

Una vez colocados y centrados los tramos de tuberia en la zanja se sueldan
entre ellos, mediante la realizacion de nichos que permitan el trabajo de
acopladores, soldadores y amoladores.

El material de relleno se corresponde con el extraido previamente durante la
apertura de zanja. En caso necesario este material se cribara procurando que
la superficie de acabado sea uniforme.

En esta fase, se procedera a la realizacion de las pruebas de estanqueidad y
resistencia (prueba hidraulica). Una vez vaciados los tubos, se procedera a su
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limpieza, secado y, por ultimo, a la soldadura de los tramos en los que se han
llevado a cabo estas pruebas.

Cruces especiales

Las carreteras presentes en el area de estudio se cruzaran mediante
perforacion horizontal. Por otro lado, el cruce con los caminos presentes se
realiza a cielo abierto, con la proteccion adecuada para salvaguardar la
tuberia.

Los cauces del area de estudio se consideran menores, siendo cruzados a
cielo abierto, desviando temporalmente el cauce o realizando el cruce
directamente en época estival. En ningun caso se altera la anchura u otras
caracteristicas hidraulicas del cauce.

Excepto en las zonas de cruce, la distancia del gasoducto a vias de transporte,
lineas eléctricas y otras infraestructuras, se ajusta a lo estipulado en la
legislacion sectorial correspondiente a cada una de ellas, tanto a nivel estatal
como autonoémico.

Los cruces y paralelismos se identifican en funcién de las infraestructuras
existentes y servicios y cursos hidricos que se afectan a lo largo del recorrido
de la canalizacion se recogen en la siguiente tabla, agrupados por término
municipal:

AFECCION TERMINO MUNICIPAL
CRUCE CON CARRETERA M-521 VILLANUEVA DE LA
CRUCE CON EL ARROYO DE LAS CAUDALOSAS CANADA

CRUCE CON CORDEL DE LA ESPERNADA
CRUCE CON CARRETERA M-600

CRUCE CON LA CHORRERA DEL OLIVAR DEL AGUILUCHO BRUNETE
CRUCE CON CARRETERA DEL VALLE DE LOS ROSALES
CRUCE CON ARROYO DE LA CUEVA

Tabla: Cruces y paralelismos producidos en el trazado de la conduccion.

Restitucion del terreno

En cuanto a la restauracién del terreno, la primera fase consiste en la
reposicién del suelo retirado para la apertura de la pista de trabajo y su
tratamiento (mediante técnicas culturales) para descompactar el suelo y
dejarlo con caracteristicas lo mas similares posible a su estado inicial. Esta
fase se ejecuta inmediatamente después de rellenar la zanja donde se ubica
la conduccién.

La segunda fase consiste en la reposicion de la cubierta vegetal eliminada
durante las obras en terrenos naturales o seminaturales.

Igualmente, se procede a la colocacion de muros, cercas, setos y cualquier
otro obstaculo que hubiera sido necesario retirar para la apertura de la pista.
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Sefializacion final

Se instalaran hitos amarillos de sefializacién en los puntos donde el trazado
cambia de direccidn, que coincide con los vértices del proyecto; en el caso de
ser longitudes muy largas se deberan colocar hitos intermedios de manera
gue desde cada poste se vea siempre el anterior y el posterior. Cada hito
llevara la siguiente informacion: promotor, nombre del gasoducto, nimero de
teléfono en caso de emergencia y punto kilométrico correspondiente.

Trabajos en zona urbana

En las zonas urbanas se procedera a la demolicién y reposicion del pavimento,
realizando previamente un precorte del mismo con un disco de diamante.

3.1.2. Ramal de distribucion MOP 10

. Se colocard la tuberia enterrada, segun UNE-EN 60310, por lo menos a
0,80 metros de profundidad de la generatriz superior de la misma.

o Cuando no pueda respetarse la citada profundidad de 0,80 metros, se
disefiara la conduccion para resistir los esfuerzos mecanicos a que vaya
a ser sometida. Como medida adicional se podran interponer entre la
tuberiay la superficie del terreno losas de hormigén o planchas metélicas
que reduzcan las cargas sobre la tuberia a valores suficientes de
seguridad.

o Debera estar toda la conducciéon debidamente sefalizada mediante la
instalacién de una banda de sefializacion de plastico de color amarillo,
colocada entre el hormigén de la reposicion y las tierras del tapado.

o La distancia aproximada a las edificaciones sera de 1 a 2 metros,
siempre que los servicios existentes lo permitan y la minima
recomendada de 0,30 metros.

o Se conexionaran a la nueva red, las acometidas que han motivado la
construccion de la canalizacion y aquellos nuevos contratos que tuviesen
lugar durante el transcurso de la obra.

o Las acometidas se realizaran con:

- Los requisitos técnicos de las canalizaciones de polietileno estaran
de acuerdo con la UNE-EN 12007-2.
- Las valvulas de acometida seran de bola, de un cuarto de vuelta 'y
calidad ANSI 150 Ibs.

Todo ello de acuerdo con los planos tipo de La Propiedad.
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3.2 Servidumbres asociadas

Una vez restituido el terreno se recupera su uso con las Unicas limitaciones
gue imponen las zonas de servidumbre distribuidas de la manera siguiente:

e Zona de servidumbre permanente 2 m (1 m a cada lado de la tuberia),
en el que hay libre acceso del personal y equipos, posibilidad de instalar
hitos y posibilidad de realizar obras para el funcionamiento de las
instalaciones.

e Zona A: se trata de un corredor de 4 m (2 m a cada lado de la tuberia),
en el que esta prohibido efectuar trabajos de arada o similares a una
profundidad mayor de 50 cm y plantar arboles y arbustos de tallo alto.

e Ademas, se dispone de una Zona B de 8 m de anchura a cada lado de
la zona A, donde se prohibe realizar cualquier tipo de obras o
edificaciones sin permiso de la administracion.

i.

ZOMA DE
SERVIDUMBRE
PERMAMENTE

Rale) 1.00

Figura: Servidumbres asociadas en la fase de explotacién. (Fuente:

Redexis).
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3.3 Reégimen de explotacion y prestacion del servicio

Las operaciones habituales de explotacion y mantenimiento de la
infraestructura estan principalmente encaminadas a mantener la integridad de
la instalacion y la continuidad del suministro de gas natural.

Los equipos y sistemas de seguridad con los que se dota a las redes de
distribucion tienen como objetivos principales los siguientes:

e Proteger las instalaciones
e Detectar situaciones de funcionamiento anémalo
e Actuar con rapidez en caso de incidentes

La deteccion y actuacion automatica en redes y Estaciones de Regulacion y
Medida estd encomendada al Sistema de Telecontrol y Telemando que,
mediante el envio de sefiales al Centro Principal de Control, permite un control
permanente y la actuaciéon inmediata sobre los sistemas dotados con
telecontrol ante cualquier incidencia y/o anomalia que lo requiera.
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4. CARACTERIZACION DE LA SITUACION DEL MEDIO
AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN

4.1 Medio fisico

4.1.1. Localizacion

El plan se ubica en al Suroeste de la Comunidad de Madrid, en los Términos
Municipales de Villanueva de la Cafiada y Brunete, todos en la Provincia de
Madrid.

L opeek
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1.4, {INSTALACION DE CO!
) &%
S

/f?""""

{54
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— (G3S0AUCIO G€ lrANSpOMe secundaro B Posiciones e Ramal ge Distribucion

H-+- Umite Términos Municipales

Figura: Localizacion elementos del plan
4.1.2. Orografiay geologia

Con respecto a la geomorfologia, dominan las formas y depdsitos originados
por las corrientes fluviales sobre los materiales sedimentarios.
a altitud en el ambito de estudio es de 640 msnm.

Con respecto a la geologia (fuente: Mapa Geolégico de Espafia), los
materiales predominantes son conglomerados, areniscas, lutitas, calizas,
margas y yesos.
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INSTALACION DE CONEXION

VIBRU-02

1 2
Km

w— (GAS0AUCIO de transporte secundario

W Posiciones Ramal de Distribucidn

Unidades Geologicas:

Arcosas y Fangos arcosikos

Il (rerrazas) Gravas y Cantos poligénicos. arenas y limos

Arcosas con blogques

| (Depdsitos de cauces y fondos de vaguada) Arenas, Limo-arcilosas

Figura: Unidades Geoldgicas del plan

4.1.3. Clima

El ambito de estudio se caracteriza por un clima mediterrdneo templado segun
la clasificacion climatica de Papadakis.

Para el estudio climéatico se han considerado los datos termo-pluviométricos
de la estacion de Brunete “La Pellejera” (cod.3276), localizada a unos 3 Km al

Sureste del trazado.

Esta zona presenta un periodo frio o con heladas de 8 meses y un periodo
seco o arido de 4 meses. La precipitacion varia entre los 148,50 mm en
invierno hasta los 51,10 mm en verano, siendo un total de 439,90mm de media
anual, y llegando a precipitaciones maximas en 24 horas de 38,20 mm.

Los valores medios mensuales de las variables climaticas mas caracteristicas
guedan indicados a continuacion:

Brunete “La Temperatu .
Pellejera” (Madrid) | ra media P'i‘;"('r‘r’]”r;‘;” ('fnTrrFl’)
(cod. 3276) (°C)
Enero 4,20 49,70 9,90
Febrero 5,10 48,30 12,70
Marzo 7,50 31,20 26,40
Abril 9,70 49,20 39,50
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Brunete “La Temperatu .

Pellejera” (Madrid) | ra media Plil;v(lr(r)]rrr:str (IrEnTnIT)
(cod. 3276) (°C)

Mayo 13,90 36,90 71,60
Junio 19,20 27,70 110,20
Julio 23,10 13,40 142,60
Agosto 22,60 10,00 129,60
Septiembre 17,70 24,20 82,60
Octubre 13,00 40,00 50,50
Noviembre 7,60 58,70 21,50
Diciembre 4,40 50,50 10,30
ANUAL 12,30 439,90 707,40

Tabla: Variables Climaticas (Servicio de cartografia del SIGA Ministerio para
la Transicién Ecologica, 2019)

Se trata de unas condiciones climaticas propias del clima mediterraneo
templado, con temperatura medias anuales suaves, entorno a los 12°C y con
una precipitacion media durante todo el afio de 440 mm, con el mes mas seco
en agosto. Con unos vientos dominantes del suroeste.

4.1.4. Hidrologia

El ambito de estudio se incluye en la Demarcacion Hidrografica del Tajo, mas
concretamente, en la cuenca del rio Guadarrama. El Plan se ubica en dos
sistemas de explotacion diferentes, el inicio del ambito de estudio se ubica
sobre el sistema de explotacion “Alberche” y el final del ambito de estudio se
ubica sobre el sistema de explotacién “Jarama-Guadarrama”.

Los principales cursos hidricos existentes en el ambito de estudio y afectados
por el plan son los siguientes:

Arroyo de las Caudalosas
Chorrera del Olivar del Aguilucho
Arroyo de la Cueva

Arroyo de la Barranca
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— CUrs0S hidricos

Figura: Hidrologia superficial en el entorno del plan.

Se trata de arroyo de marcado caracter temporal y de muy baja entidad.

4.1.5. Hidrogeologia

De acuerdo con los datos obtenidos del Mapa Hidrogeoldgico de Espafia
(Instituto Geologico y Minero de Espafa, IGME), el plan se ubica sobre
formaciones detriticas y cuaternarias de permeabilidad media y formaciones
volcanicas de alta permeabilidad.

En lo que respecta a unidades hidrogeoldgicas, el plan se sitta sobre la unidad
03.05 Madrid-Talavera. Esta unidad hidrogeoldgica de 6.300 km?, esta
formada por los materiales que constituyen el relleno Terciario Detritico de la
Fosa del Tajo. Para esta unidad la recarga se produce por infiltracion del agua
de lluvia en los interfluvios y la descarga se realiza a través de los principales
rios que drenan la unidad, Alberche, Guadarrama, Manzanares y Jarama.
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4.1.6. Suelos

Segun la Soil Taxonomy (USDA, 1985), y de acuerdo con el Mapa de Suelos
del Instituto Geografico Nacional, la totalidad del plan se localiza sobre suelos
clasificados como:

Orden Inceptisols Suborden Xerepts, Grupo Dystroxerepts, Subgrupo
TypicDystroxerepts.

Son suelos derivados tanto de depdsitos fluvidnicos como residuales, y estan
formados por materiales liticos de naturaleza volcanica y sedimentaria. Son
superficiales a moderadamente profundos y de topografia plana a quebrada.

— Gasoduclo de transporte secundario M Posiciones ~ Ramal ge Distribucién

[ ] omenAlfisol, Suborden Xeralf, Grupo Haploxeralf, Asociacion Xerocherpt
Figura: Clasificacion de suelos en el entorno del plan.
El &mbito de estudio se caracteriza por ser una zona antropizada, dominada

por cultivos herbaceos de secano junto con una matriz urbana, con numerosas
areas urbanizadas e infraestructuras.
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4.1.7. Vegetacion

La vegetacion natural queda relegada, fundamentalmente, a pastizales con
matorrales (dominados por Retama sphaerocarpa) que, en algunos casos,
albergan pies diseminados de encinas.

En los cursos hidricos la vegetacion de ribera original esta totalmente alterada
habiendo sido sustituida en algun caso por un dosel arbéreo de plantacion y
en otros casos Unicamente apareciendo en forma de herbaceas.

En cuanto a la presencia de Habitats de Interés Comunitario (incluidos en la
Directiva Habitats (92/43/CEE) y en el Anejo | de la Ley 42/2007, de 13 de
Diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), de acuerdo con la
cartografia del Ministerio para la Transicion Ecologica (2005) “Habitat
Naturales y Seminaturales de Espafa” la unica tesela presente en el entorno
del proyecto es la siguiente:

e Habitat de Interés Comunitario No Prioritaro 5330: “Matorrales
termomediterraneos y pre-estépicos”. Cytiso scoparii-Retametum
sphaerocarpae. Esta tesela estd asociada a los matorrales existentes
proximos al trazado previsto, sin afectarlos.

4.1.8. Fauna

Para la realizacion del estudio de fauna se ha utilizado el listado existente en
las cuadriculas 10 x 10 km afectada por el plan (30TVK17). La informacion se
ha obtenido del Inventario Espafiol de Especies Terrestres (2015), del
Ministerio para la Transicion Ecoldgica.

En las tablas incluidas a continuacién se identifican las especies existentes en
la cuadricula 10 x 10 afectada por el plan segun su taxén y su correspondiente
categoria de proteccién de acuerdo al Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero,
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas; vy al
Catalogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 18/1992).
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MAMIFEROS
RD 139/2011
Listado
g de
ESPECIE NOMBRE COMUN especies | CNEA? CRS®
silvestres
en RPE!
Apodemus sylvaticus Ratén de campo
Eliomys quercinus Lirén careto
Erinaceus europaeus Erizo europeo
Lepus granatensis Liebre ibérica
Martes foina Garduia
Microtus cabrerae Topillo de Cabrera X VU
Microtus duodecimcostatus Topillo mediterraneo
Mus musculus Raton casero
Mus spretus Raton moruno
Mustela nivalis Comadreja
Mustela putorius Turén
Neovison vison Visbn americano
Oryctolagus cuniculus Conejo
Rattus norvegicus Rata parda
Suncus etruscus Musgafio enano
Sus scrofa Jabali
Vulpes vulpes Zorro
'Régimen de Proteccion Especial segin RD 139/2011
2CNEA: Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011).
Categorias: PE: Peligro de extincion, VU: Vulnerable
3CR Categoria Regional (D 18/1992). Categoria: VU: Vulnerable, SAH:
Sensible a la Alteracién del Habitat; IE: De Interés Especial
Tabla: Listado de mamiferos presentes en la zona de estudio.
AVES
RD 139/2011
Listado
- de
ESPECIE NOMBRE COMUN especies | CNEA? CR®
silvestres
en RPE!
Aegithalos caudatus Mito X
Alectoris rufa Perdiz roja
Anas platyrhynchos Anade azulon
Apus apus Vencejo comdn X
Asio otus Buho chico X
Athene noctua Mochuelo europeo X
Burhinus oedicnemus Alcaravan comin X IE
Buteo buteo Busardo ratonero X
Calandrella brachydactyla Terrera comun X
Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo X
Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirojo X IE
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RD 139/2011
Listado
ESPECIE NOMBRE COMUN esp(fa((e:ies CNEA? CR®
silvestres
en RPE!
Carduelis cannabina Pardillo comun
Carduelis carduelis Jilguero
Carduelis chloris Verderén comuin
Cecropis daurica Golondrina daurica
Certhia brachydactyla Agateador comun X
Cettia cetti Ruisefior bastardo X
Ciconia ciconia Cigliefia blanca X VU
Cisticola juncidis Buitrén X
Clamator glandarius Crialo europeo X
Columba domestica Paloma doméstica
Columba livia Paloma bravia
Columba oenas Paloma zurita
Columba palumbus Paloma torcaz
Corvus corax Cuervo grande
Corvus corone Corneja
Corvus monedula Grajilla
Coturnix coturnix Codorniz comun
Cuculus canorus Cuco comun X
Cyanopica cyana Rabilargo asiatico
Delichon urbicum Avién comin X
Dendrocopos major Pico picapinos X
Dendrocopos minor Pico menor X IE
Elanus caeruleus Elanio comin X IE
Emberiza calandra Triguero
Emberiza cia Escribano montesino X
Emberiza cirlus Escribano sotefio X
Erithacus rubecula Petirrojo europeo X
Falco tinnunculus Cernicalo vulgar X
Fringilla coelebs Pinzén vulgar X
Galerida cristata Cogujada comun X
Galerida theklae Cogujada montesina X
Gallinula chloropus Gallineta comun
Gyps fulvus Buitre leonado X IE
Hieraaetus pennatus Aguililla calzada X IE
Hippolais polyglotta Zarcero comun X
Hirundo rustica Golondrina comUn X
Lanius excubitor Alcaudon real IE
Lanius senator Alcaudén comidn X
Lullula arborea Alondra totovia X
Luscinia megarhynchos Ruisefior comun X
Melanocorypha calandra Calandria comun X IE
Merops apiaster Abejaruco europeo X
Milvus migrans Milano negro X
Motacilla alba Lavandera blanca X
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RD 139/2011

Listado
ESPECIE NOMBRE COMUN esp(fe?:ies CNEA? CR®
silvestres
en RPE!
Motacilla cinerea Lavandera cascadefia X
Oenanthe hispanica Collalba rubia X
Oriolus oriolus Oropéndola X
Otus scops Autillo europeo X
Parus caeruleus Herrerillo comun
Parus cristatus Herrerillo capuchino
Parus major Carbonero com(in X
Passer domesticus Gorrién comun
Passer hispaniolensis Gorribn moruno
Passer montanus Gorribn molinero
Petronia petronia Gorrién chillén X
Phasianus colchicus Faisan vulgar
Pica pica Urraca
Picus viridis Pito real X
Regulus ignicapilla Reyezuelo listado
Remiz pendulinus Pajaro Moscon X
Saxicola torquatus Tarabilla comun
Serinus serinus Verdecillo
Sitta europaea Trepador azul X
Streptopelia decaocto Tértola turca
Streptopelia turtur Tortola comun
Strix aluco Cérabo comun X
Sturnus unicolor Estornino negro
Sturnus vulgaris Estornino pinto
Sylvia atricapilla Curruca capirotada X
Sylvia cantillans Curruca carrasquefia X
Sylvia hortensis Curruca mirlona X IE
Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra X
Sylvia undata Curruca rabilarga X
Tetrax tetrax Sisén comin X VU SAH
Troglodytes troglodytes Chochin comiin X
Turdus merula Mirlo comudn
Turdus viscivorus Zorzal charlo
Tyto alba Lechuza comiin X IE
Upupa epops Abubilla X

'Régimen de Proteccion Especial segin RD 139/2011
2CNEA: Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011).

Categorias: PE: Peligro de extincion, VU: Vulnerable

3CR Categoria Regional (D 18/1992). Categoria: VU: Vulnerable, SAH:
Sensible a la Alteracion del Habitat; IE: De Interés Especial

Tabla: Listado de aves presentes en la zona de estudio.
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REPTILES
RD 139/2011
Listado
. de 3
ESPECIE NOMBRE COMUN especies | CNEA? CR
silvestres
en RPE!
Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja X
Blanus cinereus Culebrilla ciega X
Malpolon monspessulanus Culebra bastarda
Mauremys leprosa Galapago leproso X
Natrix maura Culebra viperina X
Natrix natrix Culebra de collar X
Podarcis hispanica Lagartija ibérica X
Psammodromus algirus Lagartija colilarga X
Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta X
Rhinechis scalaris Culebra de escalera X
Timon lepidus Lagarto ocelado X
1Régimen de Proteccion Especial segin RD 139/2011
2CNEA: Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011).
Categorias: PE: Peligro de extincion, VU: Vulnerable
3CR Categoria Regional (D 18/1992). Categoria: VU: Vulnerable, SAH:
Sensible a la Alteracion del Habitat; IE: De Interés Especial
Tabla: Listado de reptiles presentes en la zona de estudio.
ANFIBIOS
RD 139/2011
Listado
. de 3
ESPECIE NOMBRE COMUN especies | CNEA? CR
silvestres
en RPE!
Alytes cisternasii Sapo partero ibérico X
Bufo calamita Sapo corredor X
Pelobates cultripes Sapo de espuelas X
Pleurodeles waltl Gallipato X
Rana perezi Rana comin

'Régimen de Proteccion Especial segin RD 139/2011

2CNEA: Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011).
Categorias: PE: Peligro de extincion, VU: Vulnerable

3CR Categoria Regional (D 18/1992). Categoria: VU: Vulnerable, SAH:
Sensible a la Alteracion del Habitat; IE: De Interés Especial

Tabla: Listado de anfibios presentes en la zona de estudio.
El entorno del plan esta formado por un mosaico de tierras de cultivo,
superficies adehesadas, pastizales con matorral disperso y zonas

urbanizadas e infraestructuras, circunstancia que va a condicionar la
existencia de especies de fauna en el area afectada por el plan.
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Dadas las caracteristicas del medio existente en el ambito de proyecto se
pueden definir tres tipos de biotopos: cultivos y pastizales con matorral
disperso, forestal asociado a encinares adehesados sobre cultivos, y el
asociado a medios antrépicos (nucleos urbanos).

El entorno de la actuacion esta dominado por los espacios abiertos ocupados
por cultivos, matorral y pastizales subestépicos. Entre la fauna asociada
dominan especies de avifauna de marcado caracter estepario como calandria
comun (Melanocorypha calandra), terrera comun (Calandrella brachydactyla)
o las cogujadas comun y montesina (Galerida cristata y Galerida theklae
respectivamente). Dentro de la cuadricula 10 x 10 km también aparece citado
el sisbn comun (Tetrax tetrax) y el alcaravan comun (Burhinus oedicnemus).
En la parte inicial del proyecto, en zonas de encinar adehesado sobre cultivos,
pueden nidificar especies como aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), azor
comun (Accipiter gentilis), milano negro (Milvus migrans), busardo ratonero
(Buteo buteo) o elanio comun (Elanus caeruleus). Estas especies es frecuente
que utilicen las abundantes zonas abiertas que bordean las manchas de
encinar como zona de campeo y alimentacion.

En lo que respecta a otros grupos faunisticos, las zonas abiertas y soleadas
resultan idoneas para albergar reptiles como culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), culebra de escalera (Rhinechis scalaris) o lagarto ocelado
(Timon lepidus). Entre los mamiferos destacan: el ratbn moruno (Mus
spretus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus sp.), el erizo
(Erinaceus europaeus). Los anfibios, dependientes de las masas de agua,
estan representados por especies como rana comun (Rana perezi), sapo
corredor (Bufo calamita) o sapo partero ibérico (Alytes cisternasii).

En los nucleos urbanos (principalmente representados por el propio Brunete)
la fauna destaca por la pobreza de especies y la significativa proporcién de
especies generalistas. La principal comunidad presente en el entorno
urbanizado esté constituida por aves antropdfilas entre las que destaca, por
su abundancia, el gorrion comun (Passer domesticus). Otros nidificantes en
las edificaciones humanas son la paloma (Columba livia), el estornino negro
(Sturnus unicolor), el vencejo comun (Apus apus), la tortola turca (Streptopelia
decaocto) y la golondrina comuan (Hirundo rustica). Es importante destacar la
presencia de Ciglefa blanca (Ciconia ciconia).

4.1.9. Paisaje

De acuerdo con el Atlas de los Paisajes de Espafia, en ambito de estudio esta
incluido en la unidad de paisaje “Campifas de Brunete”, tipo de paisaje
“‘Campifias de la Meseta Sur”, subtipo “De la fosa del Tajo”, asociacion
“Campinas”.

Segun la informacién obtenida del visor de Cartografia de la Comunidad de

Madrid (PLANEA), la calidad del paisaje donde se ubica el proyecto presenta
una calidad media.
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4.1.10. Espacios Naturales

El plan no afecta espacios naturales con proteccion, siendo los mas cercanos
los siguientes:

e ZEC ES3110005 “Cuenca del rio Guadarrama” coincidente con el
“Parque Regional del Curso Medio del Rio Guadarrama y su entorno”
a 650 m al Este.

e ZEC ES3110007 “Cuencas del Rio Alberche y Cofio” junto con la ZEPA
“Encinares de los rios Alberche y Cofio” a 4.490 m al Suroeste.

En lo referente a otros espacios de interés, se localiza un area importante para
la conservacion de aves (IBA) a 3.150 m al Oeste de la posicion inicial esta se
denomina “El Escorial-San Martin de Valdeiglesias”.

En cuanto a Montes de Utilidad Publica los mas cercanos se ubican a mas de
7.000 m de la zona del plan.

Asi mismo, el plan no afecta a ningiin Monte preservado, localizandose a 2
km al oeste del proyecto el tipo de Monte preservado “Masas Arboreas,
arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojar
y quejigal”, ubicandose en el entorno del rio Guadarrama.

ZEC "Cuenca del rioc Guadarrama

5o » &
— Gasodiucto de transporte secundario W Posiciones e Ramal de Distribucion
Espacios Naturales
(87 2onas Especiales de Conservacién (ZEC)
£\ z0na de Especial Proteccién de Aves (ZEPA) ES0000056 “Encinares del Rio Alberche y Cofio”

Zonificacion de Espacios protegidos de Red Natura 2000
Zona B: Proteccidn y mantenimiento de usos tradicionales

m IBA “El Escorial-San Martin de Valdeigiesias*
X Montes Preservados por Comunidad de Madrid ( Tipo 1)

Figura: Espacios Protegidos mas cercanos al plan
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El proyecto afecta al Habitat de Interés Comunitario No Prioritario 5330:
“Matorrales termo-mediterrdneos y pre-estépicos”. Se adjuntaré la separata
correspondiente en documento aparte para su tramitacion.

4.2 Medio socioecondmico

4.2.1. Aspectos demograficos y socioecondémicos

La zona de estudio se localiza en el Términos Municipales de Villanueva de la
Cafada y Brunete, en la provincia de Madrid, presentando la siguiente
poblacion y densidad, segun el dltimo padrén del afio 2018:

Municipio N° Superficie Densidad
b habitantes (km?) (hab/km?)
Brunete 10.596 48,94 216,51
Villanueva de la 21.000 34,92 601,37
Cafiada

Tabla: Datos demograficos del ambito de estudio (fuente: Instituto Nacional
de Estadistica, 2019)

4.2.2. Sectores productivos

La economia de esta region ubicada al este de la provincia de Madrid ha sido
eminentemente agricola. Aunque debido a la cercania con la capital, la region
depende en parte de su industria, debido a los poligonos industriales que se
suelen repartir en las zonas periféricas de las poblaciones.

El sector servicios comenz6 a aumentar a finales de los afios ochenta con la
creacion de nuevos centros comerciales y de ocio, y los nuevos desarrollos
urbanisticos. Actualmente este sector esta en constante crecimiento.

El peso de la agricultura en la economia local se ve ya muy reducido, aunque
la zona conserva buenas extensiones de cultivo de secano y regadio. El
cultivo predominante es el trigo, y existen pequefas extensiones de olivo, vid
y huertas. La ganaderia esta practicamente desaparecida.

Pagina 34



B 7 BLOQUE II. DOCUMENTACION AMBIENTAL
Redexis *

4.2.3. Infraestructuras

Las principales infraestructuras que se ven afectadas por las canalizaciones
son:
e La carretera M-521 que atraviesa el trazado del gasoducto al inicio de
éste, en el municipio de Villanueva de la Cafada.

e Lacarretera convencional M-600, que atraviesa de forma perpendicular
el trazado del gasoducto en su tramo intermedio en el término municipal
de Brunete.

¢ No hay carreteras que se vean afectadas por el ramal de distribucion
proyectado. La mas proxima es la M-513 situada a unos 26 m al sur.

El proyecto afecta a la servidumbre aeronautica del Aeropuerto de Cuatro
Vientos, por lo que se pedird autorizacion a AENA. Redexis esta tramitando
directamente con el organismo afectado la solicitud de permiso.

Existen otro tipo de infraestructuras a tener en cuenta como las lineas
eléctricas, pero que por la disposicion del trazado no se van a producir ningan
tipo de cruce, ni afeccion.

En el Anexo Afecciones del Bloque | se incluyen los informes emitidos por los
organismos afectados correspondientes.

4.2.4. Patrimonio Cultural

El trazado del gasoducto incide en varios bienes patrimoniales catalogados en
el Catalogo Geogréfico de Bienes Inmuebles de la Comunidad de Madrid.

En el Anexo Afecciones del Bloque | se incluyen los informes emitidos por los
organismos afectados correspondientes.

4.2.5. Vias pecuarias

A lo largo del trazado del gasoducto tan solo se localiza una via pecuaria que
cruza con el Plan:

e Cordel de la Espernada: ubicada entre Villanueva de la Cafiada y el
ndcleo poblacional de Brunete, atraviesa la zona intermedia del trazado
y su recorrido coincide con la carretera M-600.

Otras de las vias pecuarias que estan préximas a la zona de infraestructuras,
pero no se ven afectadas son:
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e Vereda de la Barranca y Cafo Nuevo: al Sur del trazado en el término
municipal de Brunete a unos 270 metros en linea recta.

e Vereda de los Morales: converge con el Cordel de la Espernada y la
Vereda de la Barranca y Cafio Nuevo, situandose a 1,6 Km por el lado
Oeste.

El ramal de distribucion MOP 10 no afecta a ninguna via pecuaria. La mas
préoxima es la Vereda de la Barranca y Cafio Nuevo situada a 250 m al sur.

En el Anexo Afecciones del Bloque | se incluyen los informes emitidos por los
organismos afectados correspondientes.
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5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES

5.1

Fase de construccion

Las modificaciones de la zona y alteraciones que se generan durante la fase
de construccion, se llevan a cabo de forma lineal a lo largo del trazado y los
efectos derivados desaparecen practicamente en su totalidad una vez
finalizada esta fase.

Los factores del entorno que sufrirdn alteraciones temporales de alguna
importancia son los descritos en el medio fisico (atmoésfera, geomorfologia,
suelos, cursos hidricos, vegetacion, fauna y paisaje) y del medio socio-
econdmico (poblacién, sector primario y vias pecuarias).

La alteracion de la calidad del aire, se debe al aumento de particulas
sélidas en suspension por la maquinaria necesaria para las obras, y se
considera como un impacto moderado, pues su afeccion esta muy
localizada y deja de presentarse una vez se finaliza esta fase, siempre
gue se tenga en cuenta la implementacion de medidas minimizadoras
a lo largo del proceso. Otro impacto con respecto a la contaminacién
atmosférica, es el aumento de ruido también generado por maquinaria
y el personal autorizado, y que se considera como un impacto
moderado ya que se trata de una actividad temporal a lo largo de la
traza.

La alteracion del relieve es un impacto producido por el movimiento de
tierras realizado durante las obras. Debido a que el trazado en estudio
no presenta areas de orografia accidentada, se considera que el
impacto sera compatible.

Los suelos son susceptibles de erosién y compactacion en la zona
afectada por las obras (11 m de anchura a lo largo de los 5.945 m de
longitud del gasoducto de transporte secundario, y la anchura
necesaria para la instalacion del ramal de distribucion correspondiente
a unos 4 m), debido al transito de maquinaria pesada y a la excavacion
de zanja. Una vez finalizadas las obras se procedera a la restitucion y
restauracion del suelo afectado, considerandose por tanto el impacto
como moderado.

Con respecto a los cursos hidricos, las canalizaciones del Plan
atraviesan cuatro arroyos subsidiarios:

o El gasoducto de transporte secundario atraviesa el arroyo de las
Caudalosas, la Chorrera del Olivar del Aguilucho y el arroyo de
la Cueva.

En todos los casos se trata de cursos hidricos de caracter temporal y
baja entidad. Estos cursos seran cruzados a cielo abierto, siendo
necesario proceder al correspondiente desvio para la apertura de zanja
e introduccién de la tuberia. Una vez finalizadas las obras los cauces
seran restituidos a su estado original. El impacto se estima moderado.
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En cuanto a la vegetacion el trazado discurre sobre cultivos herbaceos
de secano. Dada la posibilidad de aplicacion de medidas correctoras,
el impacto sobre la vegetacion se estima moderado.

La alteracién que va a afectar a la fauna se centra principalmente en
la fase de construccion, debido a las molestias que la presencia de
personal y maquinaria puede ocasionar sobre la fauna de interés,
principalmente aves esteparias.

Por otro lado, las afecciones pueden venir motivadas por la zanja
abierta, la cual genera una barrera temporal, que, para ciertas
especies, especialmente reptiles y anfibios, puede resultar
infranqueable. Dado el corto periodo en el que la zanja permanece
abierta y debido a las posibles medidas preventivas para evitar la caida
de estas especies, dicha afeccién se vera reducida.

Otro de los aspectos a considerar es la pérdida de habitats por la
modificacion del terreno durante la fase de construccién, sin embargo,
sera un impacto de caracter temporal que, siempre que la servidumbre
lo permita, conlleva una restitucion y restauracion, estando el trazado
de la conduccién enterrado durante la explotacion.

En conjunto, el impacto se cataloga como moderado.

El paisaje se vera modificado de forma temporal durante el periodo
que duren las obras y, la correspondiente afeccion, se ha considerado
como compatible dado que desaparece en su totalidad una vez
finalizadas éstas.

En cuanto a los espacios naturales, el plan no afecta espacios
naturales con proteccion, siendo los mas cercanos los siguientes:

o ZEC ES3110005 “Cuenca del rio Guadarrama” coincidente con
el “Parque Regional del Curso Medio del Rio Guadarrama y su
entorno” a 650 m al Este.

o ZEC ES3110007 “Cuencas del Rio Alberche y Cofio” junto con
la ZEPA “Encinares de los rios Alberche y Cofio” a 4.490 m al
Suroeste.

No se considera que el proyecto pueda tener incidencia en estos
espacios.

Durante la construccion principalmente se van a generar los siguientes
residuos: tierras sobrantes de la excavacion, maderas y plasticos de
embalajes de tubos y elementos constructivos y plasticos de polietileno.
Todos estos residuos se deberan gestionar de forma correcta. En
cuanto a residuos peligrosos, éstos van a proceder de las tareas de
mantenimiento de la maquinaria. Dada la escasa entidad de la obra,
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este mantenimiento debera llevarse a cabo en la base del contratista
encargado de la misma, en ningun caso en la zona de obras, siendo
por tanto su responsabilidad la correcta gestion de sus residuos.

Las principales fuentes de consumo de energia durante las obras
seran la maquinaria y los vehiculos de transporte. La magnitud de la
obra a desarrollar y la temporalidad de la actuacién hacen considerar
tanto el consumo de combustible y energia como su contribucién al
cambio climatico como no significativo.

La principal fuente de consumo de agua durante la construccion seré
la necesaria para la realizacion de la prueba hidraulica. En esta prueba,
previa a la puesta en marcha de la instalacion, seré necesario llenar
toda la longitud de la tuberia. Esta agua seré posteriormente devuelta
a los cauces.

Con respecto a la afeccidbn socioecon6mica, se analiza el impacto a la
poblacion, sector primario y vias pecuarias.

5.2

La poblacion va a verse afectada por el ruido y transito de maquinaria
(generacién de polvo, residuos y cortes de trafico) y todo lo que
concierne a la propia actividad de las obras, concretamente en los
tramos que estan proximos a ndcleos de poblacion como son
Villanueva de la Cafiada y Brunete. Ejecutando medidas de prevencion
acorde a todo el mantenimiento de vehiculos y maquinaria y
sefalizacion adecuada, se puede valorar el impacto como compatible.

En cuanto al sector primario, su afeccion se debe a que gran parte del
trazado discurre por parcelas de cultivo de secano que van a sufrir
levantamientos para la instalacion de las tuberias. Para subsanar este
impacto de perdida de cultivos serd necesario realizar el pago de los
justiprecios a los propietarios de los terrenos. Por lo tanto, este impacto
se considera moderado.

Fase de explotacion

Se trata de una instalacion que discurre enterrada entre sus puntos de origen
y destino. De esta forma los impactos en fase de explotacion son muy
reducidos. A continuacion, se resumen los efectos previsibles en fase de
explotacion.

Las posiciones incluyen su respectiva Estacion de Regulacion y Medida
(ERM). En relacion a la emision de gases contaminantes, destacar
gue éstos tienen lugar solo por el funcionamiento de las calderas de las
ERM, cuya potencia es del orden de magnitud de una caldera colectiva
en el peor de los casos. Por otra parte, la emision de gas natural a la
atmosfera (venteo) sélo se realiza en caso de emergencia, siendo por
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tanto altamente infrecuente. Por tanto, el impacto no se considera
significativo.

e Las emisiones sonoras generadas por el funcionamiento de las
tuberias no son apreciables ya que se han disefiado de tal manera que
la velocidad del gas sea baja y no provoque ruido. Por tanto, el impacto
no se considera significativo.

e Sobre la vegetacion es resefiable que, por motivos de seguridad, se
debe definir la zona de servidumbre, que abarca un metro a cada lado
de donde se ubica la canalizacion de la red, y que en ella no se podra
realizar ninguna replantacion ni existir ninguna especie con raiz
pivotante, generandose asi un impacto permanente en dicho pasillo.
En el analisis del recorrido se distingue que la mayor afeccion es sobre
terrenos de cultivos, viéndose muy limitada las zonas con pies arboreos
y por lo tanto considerandose un impacto compatible.

e En cuanto a la fauna no se van a producir afecciones durante la fase
de explotacion.

e La presencia de la tuberia no supone afeccién sobre el paisaje al
tratarse de una infraestructura enterrada, siendo por tanto el impacto
compatible.

e Durante la fase de explotacion no existe ningin consumo de agua.

e El signo de la afeccién sobre los factores del medio socioecondémico
es, en general, positivo, debido a las ventajas desde el punto de vista
ambiental de la utilizacibn del gas natural frente a los actuales
combustibles (mayoritariamente, fuel). La instalaciébn permitira el
suministro de gas natural en el Término Municipal de Brunete, con el
consecuente impacto favorable sobre la poblacion y sobre los distintos
sectores productivos implicados. Asi pues, el impacto se valora como
compatible.

e En cuanto a generacion de residuos no se produciran durante la fase
de explotacion, salvo en la subsanacion de averias.

e En lo que respecta a energia y cambio climatico, los consumos
eléctricos necesarios para el funcionamiento de la instalacion son muy
reducidos, quedando relegados a las valvulas de seccionamiento
telemandadas de las Posiciones de valvulas.
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6. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES

Villanueva de la Cafiada

El trazado proyectado en el municipio de Villanueva de la Cafiada se ubica
sobre el siguiente tipo de suelo:

- Suelo Urbanizable No Sectorizado.

Brunete
El trazado proyectado en el municipio de Brunete se ubica sobre los siguientes
tipos de suelo:

- Suelo No Urbanizable de Proteccion.
- Suelo Urbanizable No Sectorizado.
- Suelo Urbanizable Sectorizado.

Las Estaciones de Regulacion y Medida (ERM) se localiza una de ellas en el
punto origen en Villanueva de la Caflada sobre Suelo Urbanizable No
Sectorizado, la segunda estacidn (objeto de otro proyecto) se ubica a 60 m al
este del camino del Olivar, sobre suelo clasificado como red General de
Equipamientos Social y Servicios en Suelo Urbanizable Sectorizado, y
finalmente una Ultima estacion (objeto de otro proyecto) ubicada al final del
gasoducto, situada en Suelo Urbanizable No Sectorizado.
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7. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION AMBIENTAL
ESTRATEGICA SIMPLIFICADA

El presente plan se encuentra incluido en el punto 2c del articulo 6 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental:

Seran objeto de una evaluacion ambiental estratégica simplificada:

a) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extension.

b) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la
autorizacion en el futuro de proyectos, no cumplan los demas requisitos
mencionados en el apartado anterior.

El presente plan establece el uso a nivel municipal de zonas de reducida
extension. Ademas, dado que no cumple con el resto de requisitos
mencionados en el citado articulo, entra dentro del ambito de aplicacion de los
planes especificados en el punto 2c.

Dado que el plan esta sometido al procedimiento de evaluacion ambiental
estratégica simplificada, es necesaria la elaboracién del correspondiente
Documento Ambiental Estratégico, correspondiendo el presente estudio al
citado documento.
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8. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE SELECCION DE
LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS

En general las afecciones ocasionadas por las dos alternativas estudiadas son
de escasa relevancia y similares. Las dos alternativas del plan no se
encuentran dentro de espacios ZEC y ZEPA de la Red Natura 2000 en todo
su trazado, siendo el trazado de la alternativa 2 el mas préximo al limite de la
ZEC Cuenca de los rios Alberche y Cofio (ES3110007) y en términos de
longitud del mismo, las diferencias no son significativas. El factor que ha
decantado la eleccién de la alternativa 1 aprovechamiento del pasillo asociado
a infraestructuras existentes (aproximadamente 2 km de caminos rurales), su
menor afeccion a vias pecuarias y no requerir la construcciébn de
infraestructuras adicionales en el punto de origen. Adicionalmente, el hecho
de aprovechar caminos existentes reduce la longitud de apertura de pista de
trabajo y minimiza la afeccioén a cultivos existentes.

Por tanto, el trazado seleccionado ha sido el correspondiente a la alternativa
1.
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR
Y CORREGIR LOS EFECTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS RELEVANTES

9.1 Medidas Preventivas

Para la minimizacion y prevencion de los impactos expuestos que puedan
producirse en todo el desarrollo del Plan se han de considerar diversas
medidas, tenidas en cuenta en fase de disefio, construccion y explotacion.

Para describir las medidas que se van a aplicar sobre los impactos
desarrollados, se van a considerar medidas minimizadoras y medidas
correctoras. Cabe destacar, que previo a ello, se debe tener en cuenta como
primera medida preventiva en la elaboracion del Plan la adecuada eleccion
del emplazamiento de los elementos que lo conforman.

9.2. Medidas Minimizadoras

Las medidas minimizadoras de aplicacion cuyo objeto es minimizar
determinados impactos y cuyo cumplimiento exacto garantiza la calidad
medioambiental de la obra son las que se detallan a continuacion:

Sobre el Medio Fisico
1. Atmésfera

En la fase de construccion se llevaran a cabo actividades asociadas a obra de
cierto impacto sonoro en aquellas franjas horarias que resulten menos
molestas para la poblacién, no realizandose en ningun caso trabajos
nocturnos. Toda la maquinaria implicada en la obra debera contar con los
correspondientes certificados de calidad y estar al dia en las inspecciones y
mantenimientos obligados.

En el caso de la generacién de particulas en suspension se procedera a la
realizacion de riegos, para asi reducir los niveles de polvo en el ambiente.
Ademas, serd necesario que los vehiculos circulen a un maximo de 30
km/hora en la pista de trabajo, con el fin de minimizar la generacién de
particulas en suspension.

2. Suelos

La medida principal, previa a la apertura de pista, es la retirada y acopio de la
tierra vegetal, en un cordon en el extremo de la pista de trabajo, para su
mantenimiento hasta la finalizacion de la obra y su posterior reposicion. Estos
acopios de tierra vegetal seran conservados y mantenidos en buen estado
hasta su reposicién en fase de restitucion.
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3. Vegetacion

En general se evitara la tala de las encinas dispersas por zonas de cultivo y
matorral, bien mediante pequefias modificaciones de trazado, bien mediante
estrechamientos en la pista de trabajo.

Los vehiculos y maquinaria de la obra deberan circular Gnica y exclusivamente
por los espacios habilitados en Proyecto, que deberan permanecer
debidamente sefializados y balizados durante las obras.

Una vez replanteada y balizada la zona de obras y de forma previa a los
desbroces se procedera a la revision exhaustiva de la vegetacion afectada por
la pista de trabajo (por técnico especialista durante el desarrollo del Plan de
Vigilancia Ambiental). En caso de hallarse presente en el terreno afectado
ejemplares vegetales de interés, ya sean ejemplares arboreos de gran porte
tanto de especies cultivables como naturales, o ejemplares incluidos en
catalogos de proteccion; se tratara de evitar su eliminaciéon con medidas como
realizar pequefias variantes del trazado, inversiones o estrechamiento de pista
si asi fuera necesario. Estas medidas seran de especial de aplicacién en los
ejemplares de encina diseminados por el trazado.

4. Cursos hidricos

Para minimizar la alteracion de lecho y margenes, el espacio utilizado para la
instalacién de la tuberia sera el especificado en el proyecto, debiéndose
proceder a su balizado y no utilizandose en ningun caso anchos adicionales.

El cruzamiento con los cursos hidricos tendra lugar con el minimo caudal,
minimizandose de esta forma la alteracion en el régimen hidrico. Los
movimientos de tierra a realizar en las orillas se limitaran a los estrictamente
necesarios para la instalaciéon de la conduccion. Una vez instalada la tuberia
se procederd a la restitucion de lecho y orillas de forma inmediata, evitdndose
de este modo que los cruces se mantengan abiertos mas tiempo que el
estrictamente necesario.

La maquinaria sera objeto de especiales medidas de inspeccion y
mantenimiento (cambio de lubricante, reparaciones, abastecimiento de
carburantes, etc.), realizando éste a una distancia superior a 30 m de los
cursos hidricos inventariados.

En ningln caso se ubicaran parques de maquinaria, acopios de materiales o
acopios de tierra procedente de la excavacion a una distancia inferior a 30 m
de los cauces. No se realizaran vertidos (productos quimicos, restos de
pinturas, restos del hormigonado) a los cauces debiendo ser recogidos y
tratados por gestor autorizado.
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5. Fauna

Si bien es poco probable la presencia de fauna amenazada, es necesaria
previa a la entrada de maquinaria, una prospeccion en campo a lo largo del
trazado. Se debera verificar, por tanto, la no existencia de ningun individuo
incluido en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas y en el Catalogo
autonomico (Decreto 18/1992) haciendo especial hincapié en la posible
presencia de aves esteparias.

Para ello, se realizaran recorridos sistematicos previos a la entrada de
maquinaria para detectar posibles lugares de interés para la fauna como
nidos, dormideros, posaderos, etc.

Los recorridos seran realizados por especialistas e incluirdn la posibilidad de
actuar para salvaguardar dichos lugares con los medios que se consideren
oportunos (pequeiias variaciones de trazado, reduccion del ancho de pista y
adecuar el calendario de las obras, en especial la apertura de pista y de zanja,
a las épocas mas criticas, reproduccién y cria, de las especies con la finalidad
de no perjudicarlas). En cuanto a la apertura de zanja, a fin de evitar el efecto
barrera sobre la herpetofauna (anfibios y reptiles), se debe mantener el menor
tiempo posible abierta, disponiendo de rampas en diversos puntos, previo
analisis, para el paso de estos ejemplares.

Las perturbaciones, provocadas por la presencia del personal y la maquinaria
de la obra, pueden ser muy perjudicial sobre todo en época de cria y
reproduccion, por lo que el calendario de ejecucion de las obras podra sufrir
pequefias alteraciones o saltos para que no coincida con este periodo de
tiempo en las zonas en las que se detecte la presencia de la fauna protegida.

Estas épocas de reproduccién dependeran del afio climatolégico que debera
ser tenido en cuenta para ajustar el calendario de la obra, ademas se deberan
cumplir las indicaciones al respecto realizadas por el Organismo Ambiental
Autondmico competente.

Se evitaran los trabajos nocturnos en todas las zonas de las obras, para evitar
el abandono de los habitats naturales de las especies.

La maquinaria empleada en las obras debera estar en perfecto estado de
mantenimiento para evitar un ruido por encima de lo aconsejable.

6. Paisaje

Se limpiara toda la zona de ocupacion temporal y aquellas areas afectadas
por los trabajos, dejandola libre de materiales, herramientas, casetas, etc.
Sobre el Medio Socio-Economico

Las fases de obra mas molestas se llevaran a cabo en aquellas franjas
horarias con menor repercusion para la poblacion, no realizandose en ningun
caso trabajos nocturnos.
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Se localizaran todos aquellos servicios superficiales que haya que cruzar sin
que los mismos queden cortados en ningln momento de la obra. Ademas, se
comunicara la situacion exacta de todos los servicios subterraneos
detectados, quedando éstos perfectamente ubicados mediante la realizacion
de calicatas de reconocimiento.

El Contratista instalara desagues provisionales, dimensionados de una forma
adecuada, en todas aquellas zanjas, canales, cunetas, drenes, barrancos y
tubos que haya que cruzar y/o obstruir durante la construccion.

Se desmontaran todos aquellos muros, vallas, y demas obstaculos que
existan en la pista, que seran repuestos, en tiempo Util y como muy tarde en
las operaciones de restitucion de terrenos.

Para garantizar la compatibilidad de usos en fase de explotacion se llevaran
a cabo las siguientes actuaciones durante la construccion de la
infraestructura:

- Los cruces de la conduccidén con cualquier tipo de infraestructuras
enterradas, se realizara sin interrupcion de las mismas, y manteniendo
una distancia minima de 20 cm. entre generatrices exteriores.

- Una vez finalizadas las obras, se restituira el pavimento a su estado
inicial. Se repondran todos los elementos superficiales que hubiera sido
preciso eliminar, asi como todas las estructuras enterradas que se hayan
visto afectadas. Como requisito previo a las certificaciones de obra de
los contratistas, se solicitara la conformidad de los propietarios de los
terrenos afectados.

- Se abonaréan todos los dafios que en su caso pudieran producirse.

Como consideracion final cabe afiadir que se han adoptado criterios de la
maxima seguridad en todos los aspectos, con el fin de garantizar no sélo el
cumplimiento de toda la normativa vigente de aplicacion, sino el mejor
funcionamiento posible de la instalacion, con el claro objetivo de ofrecer el
mejor servicio a la poblacion para que revierta de manera efectiva en el
maximo beneficio de la comunidad.

9.3. Medidas Correctoras

Las medidas correctoras estan encaminadas a la correccion de las afecciones
una vez que éstas ya se han producido. Este tipo de medidas se van a
ejecutar durante la fase de construccion.

Para la tipologia de actividad que nos ocupa y los elementos del medio
afectados, las medidas correctoras se van a centrar en la restitucion de la
zona afectada por las obras, debiéndose llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
1.Retirada de residuos
2.Restitucion de la topografia existente de forma previa a la actuacion en
los lugares donde ésta haya sido alterada.
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3.Descompactacion del suelo apisonado por el paso de maquinas en
aquellos tramos donde la red no discurre bajo pavimento y en las zonas
donde haya circulado la maquinaria fuera del camino existente.

4. Restitucion de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la habia antes
de comenzar los trabajos en aquellos tramos se haya afectado suelo

desnudo.

5.Restablecimiento del pavimento en aquellos tramos de red que discurren

bajo el mismo.

6.Restablecimiento de los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, muros,
drenajes, canales, pavimentos, bordillos, etc., de acuerdo con las
instrucciones de los propietarios o responsables a su forma original.

A continuacién se incluye la valoracion econdémica de las medidas

medioambientales:

PARTIDA

PRECIO
UNITARIO
(€/Ud)

IMPORTE

MEDICION
(€)

ub

Toda la maquinaria implicada en la obra deberéa contar con
los correspondientes certificados de calidad y estar al dia

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL

) : e . PROYECTO
en las inspecciones y mantenimientos obligados.
Reallzauo_n de riegos, para asi reducir los niveles de polvo Ud 10 600,00 6.000,00
en el ambiente.

Retirada y acopio de la tierra vegetal, en un corddn en el
extremo de la pista de trabajo, para su mantenimiento hasta
la finalizaciéon de la obra y su posterior reposicién. Estos
acopios de tierra vegetal seran conservados y mantenidos
en buen estado hasta su reposicion en fase de restitucion.

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
PROYECTO

Revision exhaustiva de la vegetacién afectada por la pista
de trabajo (por técnico especialista durante el desarrollo del
Plan de Vigilancia Ambiental). Sefalamiento de los
ejemplares de interés que sea necesario proteger.

ud 1 1.500,00 1.500,00

Balizado del espacio utilizado para la instalaciéon de la
tuberia.

h 16 60,00 960,00

Restitucién de lecho y orillas cursos hidricos de forma
inmediata.

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
PROYECTO

Prospeccién previa de fauna.

ud 1 1.500,00 1.500,00

Ejecucion de la obra en aquellas franjas horarias con menor
repercusién para la poblacién, no realizandose en ningin
caso trabajos nocturnos.

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
PROYECTO

Localizacién de todos aquellos servicios superficiales que
haya que cruzar sin que los mismos queden cortados en
ningin momento de la obra. Ademas, se comunicara la
situacion exacta de todos los servicios subterraneos
detectados, quedando éstos perfectamente ubicados
mediante la realizacion de calicatas de reconocimiento.

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
PROYECTO

Instalacién de desagles provisionales, dimensionados de
una forma adecuada, en todas aquellas zanjas, canales,
cunetas, drenes, barrancos y tubos que haya que cruzar y/o
obstruir durante la construccion.

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL
PROYECTO
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PARTIDA

PRECIO
uD MEDICION | UNITARIO
(€/Ud)

IMPORTE
(€)

Desmontaje de todos aquellos muros, vallas, y demas
obstaculos que existan en la pista, que seran repuestos, en
tiempo Ut y como muy tarde en las operaciones de
restitucion de terrenos.

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL

PROYECTO

Retirada de residuos una vez finalizada la obra.

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL

PROYECTO

Restituciéon de los terrenos afectados por las obras:
restitucién topogréfica, extendido de tierra vegetal,
descompactacion, restablecimiento viales afectado,
restablecimiento pavimento.

INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL

PROYECTO
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10 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DEL PLAN

El seguimiento ambiental se ejecuta con el fin de controlar las consecuencias
negativas que puedan aparecer durante el desarrollo de la actividad. Por ello
los objetivos de este seguimiento seran los siguientes:

e Comprobar que las actividades se ejecutan segun las condiciones en
gue se han autorizado.

e Determinar la eficacia de las medidas correctoras y protectoras
propuestas.

¢ Vigilar que las valoraciones realizadas se ajustan a la realidad.

¢ Detectar posibles impactos que no se hayan tenido en cuenta.

e Se verificara que no se produzcan variaciones sustanciales del plan, y
gue puedan afectar al medio ambiente, respecto a las actuaciones
previstas.

¢ Las modificaciones referentes a materiales, ejecucion de las obras u
otras actividades, en relacion a los contenidos del plan o al Programa de
vigilancia ambiental, se someteran, para su aprobacion, a los
Organismos competentes.

El seguimiento ambiental comprendera la toma de datos y su andlisis,
evaluacion de los niveles de impacto, comprobacién de los efectos reales de
ciertos impactos de dificil prediccién y desviaciones que puedan surgir. Esto
permitird tomar medidas, que corrijan el impacto que se genere con el paso
del tiempo, como resultado de la actividad.

El seguimiento ambiental se desagrega en distintos planes de control
especificos atendiendo a los factores a controlar, dedicando especial atencion
a aquellos mas relevantes.

El desarrollo se seguimiento ambiental contempla los siguientes aspectos:

- Supervision del replanteo de la obra asegurandose que las medidas
sobre el terreno no exceden las dispuestas en los planos y memoria de
los proyectos.

- Procurar evitar la tala innecesaria de especies arboreas o arbustivas.
Para ello, el encargado de la puesta en marcha del seguimiento
ambiental actuara de acuerdo con el Director de Obra.

- Supervision del acopio de materiales (en especial con criterios
paisajisticos).

- Acreditacién o garantia de la retirada de material de desecho y su vertido
o almacenamiento en zonas controladas. Se prestara especial atencion
al vertido de aceites pesados procedentes de la maquinaria utilizada.

Para finalizar, el encargado de la puesta en marcha del seguimiento

ambiental, se responsabilizara de la correcta ejecucion de cualquier otra
disposicion referente al medio ambiente no expresada en este capitulo.
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En caso de que asi lo requieran los organismos competentes, se contara con
la presencia de un arquedlogo que supervisara las fases de la obra que
impliqguen movimientos de tierras para evitar dafios al patrimonio arqueol6gico
y cultural que pudiera detectarse.

El Ingeniero Industrial

al servicio de 1A Ingenieros, S.L.P.

Angel Casas Bachiller
Colegiado N° 9735 — COIIM
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ANEXO 1. LEGISLACION AMBIENTAL DE
APLICACION
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COMUNITARIA

- Directiva Habitat 92/43/CEE del Consejo de 21 de 1992 de Conservacion
de los héabitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

- Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la
conservacion de las aves silvestres (DOCE serie L 103, de 25.4.79).
Actualizada mediante la Directiva Aves 91/244, de 6 de marzo de la
Comision (DOCE serie L 115, de 8.5.1991).

ESTATAL

Informacién ambiental
= Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la informacion, de participacion publica y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.

Evaluacion de Impacto
= Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluacion de Impacto Ambiental.
= Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de evaluacion ambiental.

Espacios Naturales

= Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservacion de los Espacios Naturales y de la Fauna 'y
Flora Silvestre. Modificada por la Ley 41/1997, de 5.11.1997.

» Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservacion de los hébitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

» Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995 por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad.

» Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el
Inventario nacional de zonas humedas.

= Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

= Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

» Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba
el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-
2017, en aplicacion de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Montes
= Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
= Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes.
= Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes
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Flora y Fauna

Aire

Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial y del
Catélogo Espafiol de Especies Amenazadas.

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protecciébn de la avifauna contra la colisién y la
electrocucion en lineas eléctricas de alta tension.

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el
listado y catalogo espafiol de especies exoticas invasoras.

Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas
especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Proteccién Especial para su adaptacion al Anexo Il del Protocolo sobre
zonas especialmente protegidas y la diversidad biolégica en el
Mediterraneo.

Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y proteccion de la
atmosfera.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de
uso al aire libre.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catdlogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmosferay se establecen las disposiciones basicas para su aplicacion.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico que desarrolla los
titulos preliminar, I, IV, V, VI, VIl y VIII del texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986 de 11 de abiril, por el que se aprueba el reglamento
del dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los Titulos preliminar, I,
IV, V, VI, y VIl de la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificacion Hidrologica.

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ambito de la politica de aguas.

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen
los criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental.
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Residuos

= Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

» Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la ley 20/1986 Basica de Residuos
Toxicos y Peligrosos.

= Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases.

» Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la ley 11/1997, de 24 de
abril de Envases y Residuos de Envases.

= Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de
RCD.

= Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestiébn de aceites
usados (BOE n° 132 de 03.06.2008).

= Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminacion de
residuos mediante depdsito en vertedero.

Suelo

» Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Suelo

Desarrollo rural
= Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del
medio rural.

Patrimonio Historico
= Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espafiol.

Vias Pecuarias
= Ley 3/1995, de 23 de marzo, del Vias Pecuarias.

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

Evaluacion de Impacto
» Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacién Ambiental de la
Comunidad de Madrid (BOCM de 1/7/2002). Modificada parcialmente
por la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
» Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Atmosfera
= Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de
proteccion contra la contaminacion acustica de la Comunidad de
Madrid. (BOCM num. de 8/06/99).

Residuos
= Decreto 9/1995 de 9 de febrero por el que se aprueban las lineas
basicas del sistema de gestion e infraestructuras de tratamiento de
residuos solidos urbanos en la Comunidad de Madrid. (BOCM 59, de
10/03/95).
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Acuerdo de 21 de febrero de 2002 por el que se aprueba el Plan de
Gestion Integrada de los Residuos de la construccion y Demolicién de
la Comunidad de Madrid 2002-2011. (BOCAM 82, de 08-04-02).

Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la Comunidad de Madrid.
(BOE num. 128 de 29/05/03).

Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la Gestion de los
residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.
(BOCM 186, de 07/08/09).

Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba la estrategia de gestion sostenible de los residuos
de la Comunidad de Madrid 2017-2024 (BOCM 290, 5/12/2019).

Espacios Naturales

Agua

Fauna

Flora

Acuerdo de 2 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, por el
gue se aprueba la revision del Catalogo de Embalses y Humedales de
la Comunidad de Madrid (BOCM de 15 de septiembre de 2004.
Correccién de errores: BOCM de 20 de abril de 2005).

Ley 7/1990, de 28 de junio de proteccion de embalses y zonas
huimedas de la Comunidad de Madrid. (BOCM num. 163 de 11/7/90).

Ley 2/1991, de 14 de febrero para la proteccion y regulacion de fauna
y flora silvestres de la Comunidad de Madrid. (BOCM num. 54 de 5 de
marzo de 1991).

Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catalogo
Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se
crea la categoria de arboles singulares. (DOCM de 9/4/1992).

Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas
técnicas en instalaciones para la proteccion de la avifauna. (B.O.C.M.
nam. 71 de 25/03/98).

Orden 1638/2004, de 12 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio, por la que se modifica el Catadlogo Regional
de Especies Amenazadas de Faunay Flora Silvestres de la Comunidad
de Madrid, en su categoria de "Arboles Singulares”. (DOCM nim. 168
de 16/07/2004).

Ley 2/1991, de 14 de febrero para la proteccion y regulaciéon de la fauna
y flora silvestres de la Comunidad de Madrid. (BOCM num. 54 de 5 de
marzo de 1991).

Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de proteccion de especies vegetales
de la Comunidad. (B.O.C.M. num. 44 de 09/02/06).

Orden de 10 de diciembre de 1993, por la que se actualiza el Catalogo
de ejemplares de flora incluidos en la categoria de arboles singulares.
(B.O.C.M. nUm.298 de 16/12/93).

Ley de la C.A. de Madrid 8/2005, de 26 de diciembre, de protecciony
fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid.
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Vias pecuarias
= Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vias Pecuarias de la Comunidad de
Madrid.

Patrimonio
= Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histérico de la Comunidad de
Madrid (BOCM de 16 de julio de 1998. Correccion de errores: BOCM
de 7 de agosto de 1998).
Montes
= Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal
de la Comunidad de Madrid, con una vigencia de veinte afios, desde el
2000 al 2019, ambos incluidos. (BOCM de 21 de abril de 1999).
= Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Proteccion de la Naturaleza
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 30 de mayo de 1995. Correccién
de errores: BOCM de 28 de junio de 1995).
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ANEXO 2. PLANOS

Plano 1: Plano de situacion

Plano 2: Afecciones sobre la legislacion sectorial
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VOLUMEN 2. EVALUACION AMBIENTAL DE
PROYECTOS

El Articulo 7. Ambito de aplicacion de la evaluacion de impacto ambiental de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, establece:

1. Seran objeto de una evaluacién de impacto ambiental ordinaria los
siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo |, asi como los proyectos que,
presentandose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo |
mediante la acumulacion de las magnitudes o dimensiones de cada uno
de los proyectos considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida caso por
caso el 6rgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo
con los criterios del anexo Ill.

c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto
consignado en el anexo | o0 en el anexo Il, cuando dicha modificacién
cumple, por si sola, los umbrales establecidos en el anexo |.

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el
promotor.

2. Seran objeto de una evaluacion de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo |I.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo | ni el anexo Il que puedan
afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios
Protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto del anexo
| o del anexo I, distinta de las modificaciones descritas en el articulo
7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecucion, que pueda
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se
entendera que esta modificacion puede tener efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.° Un incremento significativo de las emisiones a la atmosfera.

2.° Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o al
litoral.

3.° Incremento significativo de la generacién de residuos.

4.° Un incremento significativo en la utilizacion de recursos naturales.
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5.2 Una afeccién a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.° Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los
umbrales del anexo Il mediante la acumulacion de las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

e) Los proyectos del anexo | que sirven exclusiva o principalmente para
desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la
duracion del proyecto no sea superior a dos afos.

Las redes estan contempladas en los siguientes epigrafes de los anexos |
y Il de la Ley 21/2013:

ANEXO I: Proyectos sometidos a la evaluacién ambiental ordinaria

Grupo 3. Industria energética.
f) Tuberias con un diametro de més de 800 mm y una longitud superior
a 40 km para el transporte de: gas, petrdleo o productos quimicos,
incluyendo instalaciones de compresion.

ANEXO II: Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental simplificada

Grupo 4. Industria energética.
e) Instalaciones para el transporte de vapor y agua caliente, de
oleoductos y gasoductos, excepto en el suelo urbano, que tengan una
longitud superior a 10 km y tuberias para el transporte de flujos de

CO2 con fines de almacenamiento geoldgico (proyectos no incluidos en
el anexo I).
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La instalacion, consistente en la construccion de un gasoducto de
transporte secundario y unared de distribucién de gas natural en MOP
10 bar, con una longitud total de 5.967 m y diametros de 8” y 110 mm,
no afecta a Red Natura 2000 y no se encuentraincluido en ninguno de
los epigrafes sefalados en la normativa, por o que no esta sometido a
ninguno de los procedimientos sefialados en la Ley 21/2013
(Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria y Simplificada).

En el Anexo Afecciones del Blogue | se adjunta Informe de la Direccion
General de Medio Ambiente y Sostenibilidad (SEA 10.5/19) donde se
informa de la NO NECESISAD de sometimiento a procedimiento de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

El Ingeniero Industrial

al servicio de 1A Ingenieros, S.L.P.

Angel Casas Bachiller
Colegiado N° 9735 — COIIM
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