
EXISTENTE

APOYO

EXISTENTE

APOYO

EXISTENTE

APOYO

APOYO Nº191

EXISTENTE

A SUSTITUIR

APOYO Nº190

EXISTENTE

PRESILLA CS

APOYO Nº189

EXISTENTE

PRESILLA CS

APOYO Nº192

EXISTENTE

PRESILLA CS

191

RC2-17,5-S-CA

FL- C4500-16E

189 190 192

APOYO Nº189

EXISTENTE

PRESILLA CS

APOYO Nº190

EXISTENTE

PRESILLA CS

APOYO Nº191

EXISTENTE

A SUSTITUIR

INSTALAR:

-2CRUCETA DERIVACIÓN

 RC2-15-S

-REINSTALAR SECCIONADORES

-ANTIESCALO

-SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

(1)

1
2
.
9
5

MÍNIMAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS

EN CRUZAMIENTOS:

(1) - CON CARRETERA M-100

   d > Dadd+Del=6,30+0,22= 6,52m.

(Mín.7.00m)

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA AÉREA EXISTENTE M.T. 20kV. 

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 1 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO

RETENSAR CONDUCTOR

LA-56 EXISTENTE

CONDUCTOR EXISTENTE

LA-56

 ZONA  B



APOYO Nº191

EXISTENTE

A SUSTITUIR

INSTALAR:

-2CRUCETA DERIVACIÓN

 RC2-15-S

-REINSTALAR SECCIONADORES

-ANTIESCALO

-SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

APOYO Nº192

EXISTENTE

CM CA

APOYO Nº191

EXISTENTE

A SUSTITUIR

191

RC2-17,5-S-CA

FL- C4500-16E

BP225-2000-CS

AL-CH-1000-15E

1 2 3

BP225-2000-CS

AL-CH-1000-15E

BP225-2000-CS

AL-CH-1000-15E

APOYO Nº 1

PROYECTADO

APOYO Nº 2

PROYECTADO

APOYO Nº 3

PROYECTADO

TENDER NUEVOS VANOS

CONDUCTOR: 100Al1/17-ST1A

T.Máx.= 1000daN

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA AÉREA EXISTENTE M.T. 20kV. 

CONDUCTOR

100-AL1/17-ST1A

 ZONA  B

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 2 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO



APOYO Nº 3

PROYECTADO

APOYO Nº 4

PROYECTADO

APOYO Nº 5

PROYECTADO

APOYO Nº 6

PROYECTADO

3 4

RC2-20-S-CA

AL-C1000-14E

5

BP225-1750-CS

AL-CH-630-15E

6

BP225-2000-CS

AL-CH-1000-15E

BP225-2000-CS

AL-CH-1000-15E

CONDUCTOR

100-AL1/17-ST1A

 ZONA  B

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

TENDER NUEVOS VANOS

CONDUCTOR: 100Al1/17-ST1A

T.Máx.= 1000daN

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

VSR

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 3 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO



(2)

2
3
.
1
9

INSTALAR:

-1 P.A.S

-1 CONJ. TERM. EXT

-1 CONJ. AUTOVALVULAS

-1 CONJ. SECC. SELA

-ANTIESCALO

-SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

BP225-1750-CS

AL-CH-630-15E

6 7 8 9 10

RC2-15-S-CA

FL-C4500-16E

11

RC2-20-S-CA

AL-C1000-16E

RC2-20-S-CA

AL-C1000-16E

PROYECTADO

APOYO Nº 7

PROYECTADO

APOYO Nº 8

PROYECTADO

APOYO Nº 9

PROYECTADO

APOYO Nº 10

PROYECTADO

APOYO Nº 11

PROYECTADO

APOYO Nº 12

PROYECTADO

1

2

BP225-1750-CS

AL-CH-630-13E

BP225-1750-CS

AL-CH-630-13E

APOYO Nº 6

PROYECTADO

APOYO Nº 12

PROYECTADO

BP225-1750-CS

AL-CH-630-15E

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA AÉREA EXISTENTE M.T. 20kV. 

LÍNEA SUBTERRÁNEA PROYECTADA M.T. 20kV. 

(2) CURSO DE AGUA NO NAVEGABLE

 d > Dadd+Del=5,30+0,22= 5.52m.

(Mín.7.00m)

MÍNIMAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS

(R.A.T.2008) EN CRUZAMIENTOS:

CONDUCTOR

100-AL1/17-ST1A

 ZONA  B

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 4 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO

TENDER NUEVOS VANOS

CONDUCTOR: 100Al1/17-ST1A

T.Máx.= 1000daN

HACIA

APOYO Nº13



APOYO Nº 11

PROYECTADO

1

APOYO Nº 12

PROYECTADO

2

12

RC2-15-S-CA

FL-C4500-14E

13

RC2-15-S-CA

AG-C4500-14E

14

BP225-2000-CS

AL-CH-630-13E

15

BP225-2000-CS

AL-CH-630-13E

APOYO Nº 13

PROYECTADO
APOYO Nº 14

PROYECTADO

APOYO Nº 15

PROYECTADO

INSTALAR:

-1 P.A.S

-1 CONJ. TERM. EXT

-1 CONJ. AUTOVALVULAS

-1 CONJ. SECC. SELA

-ANTIESCALO

-SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

MÍNIMAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS

(R.A.T.2008) EN CRUZAMIENTOS:

(3) - CON LÍNEAS  AÉREAS ELÉCTRICAS 400kV.

        d >

 Dadd+Dpp=4.00+3.20= 7.20m.

(3)

SECCIÓN ZANJA

CUADRO DE MEDICIONES

PAVIMENTOTRAMO TENDIDOLONGITUD

mts.

1

52
CANALIZACIÓN TIPO C-2

TOTAL: 

52

NUEVO APOYO Nº 11 CON P.A.S.

1 - 2 TIERRA

2 NUEVO APOYO Nº 12 CON P.A.S.

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 5 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA SUBTERRÁNEA PROYECTADA M.T. 20kV. 

CONDUCTOR

100-AL1/17-ST1A

 ZONA  B

LÍNEA AÉREA DE A.T. 400KV EXISTENTE

HACIA

APOYO Nº10

TENDER NUEVOS VANOS

CONDUCTOR: 100Al1/17-ST1A

T.Máx.= 1000daN



15

BP225-2000-CS

AL-CH-630-13E

16

BP225-2000-CS

AL-CH-1000-13E

17

BP225-2000-CS

AL-CH-630-15E

18

BP225-1750-CS

AL-CH-630-15E

APOYO Nº 15

PROYECTADO

APOYO Nº 16

PROYECTADO

APOYO Nº 17

PROYECTADO

APOYO Nº 18

PROYECTADO

ACCESIBLES A PERSONAS (GASEODUCTO):

 d > 5.5+Del= 5.5+0.22= 5.72m

(Mín. 6.00m)

MÍNIMAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS

(R.A.T.2008) EN CRUZAMIENTOS:

(4)

(4)

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 6 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA AÉREA EXISTENTE M.T. 20kV. 

CONDUCTOR

100-AL1/17-ST1A

 ZONA  B

TENDER NUEVOS VANOS

CONDUCTOR: 100Al1/17-ST1A

T.Máx.= 1000daN



18

BP225-1750-CS

AL-CH-630-15E

19

RC2-20-S-CA

AG-C4500-14E

APOYO Nº 18

PROYECTADO

APOYO Nº 19

PROYECTADO

20

BP225-2000-CS

AL-CH-630-15E

APOYO Nº 20

PROYECTADO

21

BP225-2000-CS

AL-CH-630-13E

APOYO Nº 21

PROYECTADO

ACCESIBLES A PERSONAS (CYII):

 d > 5.5+Del= 5.5+0.22= 5.72m

(Mín. 6.00m)

MÍNIMAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS

(R.A.T.2008) EN CRUZAMIENTOS:

(5)

(5)

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 7 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA AÉREA EXISTENTE M.T. 20kV. 

CONDUCTOR

100-AL1/17-ST1A

 ZONA  B

TENDER NUEVOS VANOS

CONDUCTOR: 100Al1/17-ST1A

T.Máx.= 1000daN



21

BP225-2000-CS

AL-CH-630-13E

22

APOYO Nº 21

PROYECTADO
APOYO Nº 22

PROYECTADO

RC2-20-S-CA

AG-C2000-16E

RC2-15-S-CA

FL-C4500-16E

2423

BP225-1750-CS

AL-CH-630-13E

3

4

APOYO Nº 24

PROYECTADO

APOYO Nº 25

PROYECTADO

INSTALAR:

-1 P.A.S

-1 CONJ. TERM. EXT

-1 CONJ. AUTOVALVULAS

-1 CONJ. SECC. SELA

-ANTIESCALO

-SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

APOYO Nº 23

PROYECTADO

SECCIÓN ZANJA

CUADRO DE MEDICIONES

PAVIMENTOTRAMO TENDIDOLONGITUD

mts.

3

50
CANALIZACIÓN TIPO C-2

TOTAL: 

50

NUEVO APOYO Nº 24 CON P.A.S.

3 - 4 TIERRA

4 NUEVO APOYO Nº 25 CON P.A.S.

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 8 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA SUBTERRÁNEA PROYECTADA M.T. 20kV. 

CONDUCTOR

100-AL1/17-ST1A

 ZONA  B

HACIA

APOYO Nº26

TENDER NUEVOS VANOS

CONDUCTOR: 100Al1/17-ST1A

T.Máx.= 1000daN



3

APOYO Nº 24

PROYECTADO

APOYO Nº 25

PROYECTADO

RC2-15-S-CA

FL-C4500-16E

25

INSTALAR:

-1 P.A.S

-1 CONJ. TERM. EXT

-1 CONJ. AUTOVALVULAS

-1 CONJ. SECC. SELA

-ANTIESCALO

-SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

26

APOYO Nº 26

PROYECTADO

BP225-1750-CS

AL-CH-630-13E

APOYO Nº 223

EXISTENTE

PRESILLA CS

INSTALAR:

-CRUCETA DERIVACIÓN

 RC2-15-S

-ANTIESCALO

-SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

APOYO Nº 222

EXISTENTE

A SUSTITUIR

RC2-15-S-CA

FL-C4500-16E

222

4

EXISTENTE

APOYO

EXISTENTE

APOYO

INSTALAR:

-CRUCETA DERIVACIÓN

 RC2-15-S

-ANTIESCALO

-SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

APOYO Nº 222

EXISTENTE

A SUSTITUIR

APOYO Nº 223

EXISTENTE

PRESILLA CS

APOYO Nº 221

EXISTENTE

PRESILLA CA

APOYO Nº 223

EXISTENTE

PRESILLA CS

APOYO Nº 221

EXISTENTE

PRESILLA CA

APOYO Nº 2201

EXISTENTE

PRESILLA CA

RC2-15-S-CA

FL-C4500-16E

222 221223

APOYO Nº 222

EXISTENTE

A SUSTITUIR

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 9 de 9

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO

CONDUCTOR

100-AL1/17-ST1A

 ZONA  B

CONDUCTOR EXISTENTE

LA-56

 ZONA  B

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA SUBTERRÁNEA PROYECTADA M.T. 20kV. 

LÍNEA AÉREA EXISTENTE M.T. 20kV. 

RETENSAR CONDUCTOR

LA-56 EXISTENTE

HACIA

APOYO

Nº23

TENDER NUEVOS VANOS

CONDUCTOR: 100Al1/17-ST1A

T.Máx.= 1000daN



EXISTENTE

APOYO

EXISTENTE

APOYO

APOYO Nº 11

PROYECTADO

APOYO Nº 12

PROYECTADO

TRAMO EN

SUBTERRÁNEO

61
62

HACIA APOYO

Nº13

HACIA APOYO

Nº10

DIBUJADOEDICION FECHA VALIDADO

Nº REF. HEMAG:

Nº EXPTE. IB.:

EDITADO PARA

EL AUTOR DEL PROYECTO:

PLANO Nº: HOJA:

- PERFIL Y PLANTA -

18/028.00761

100733858

V: 1/500

H: 1/2.000
4 1 de 1

0 24/04/2019 VSR AVL JATM IBERDROLA PROYECTO

CRUZAMIENTO  CON REE 

- L E Y E N D A -

LÍNEA AÉREA PROYECTADA M.T. 20kV.

PARALELA A 6.00m. DEL TERRENO ACTUAL

LÍNEA SUBTERRÁNEA PROYECTADA M.T. 20kV. 

LÍNEA AÉREA DE A.T. 400KV EXISTENTE

PUNTO DEL CONDUCTOR REE

PUNTO DEL CONDUCTOR PROYECTADO CON FLECHA MÍN.

PUNTO DEL CONDUCTOR PROYECTADO CON FLECHA MÁX.

(1)

MÍNIMAS DISTANCIAS REGLAMENTARIAS

(R.A.T.2008) EN CRUZAMIENTOS:

(1)
- CON LÍNEAS  AÉREAS ELÉCTRICAS 400kV.

        d >

 Dadd+Dpp=4.00+3.20= 7.20m.

 ZONA  B


	3



