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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: Fecha:
Cddigo del ciclo: Denominacién completa del titulo:
ELEMO1 INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
Clave/c6digo médulo: Denominaciéon completa del médulo profesional:
01/0232 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

NO COMIENCE EL EXAMEN SIN LEER PRIMERO ESTA HOJA
Duracion de la prueba: DOS HORAS Y MEDIA
Instrucciones:
- Escriba sus datos personales en todas las hojas en las que se indique.
- Lea todas las preguntas cuidadosamente.
- Al finalizar el examen se entregaran todas las hojas.
- EI DNI o documento acreditativo estard en todo momento sobre la mesa, en un lugar visible.
- Las respuestas se consignaran en el apartado de cada pregunta.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

- La maxima puntuacion que se puede obtener en la prueba es de 10 puntos.

- Se considera superada la prueba obteniendo una puntuacién igual o superior a cinco puntos.

- En el enunciado de cada cuestion viene fijada la maxima puntuacidén que se puede obtener.

- Se penalizard en la correccidn: las faltas de ortografia, incorrecciones técnicas, como por ejemplo en el uso

de magnitudes, unidades o conceptos incorrectos, pudiendo llegar a anular completamente la pregunta.
AHORA PUEDE COMENZAR EL EXAMEN

CALIFICACION
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1.- (3 puntos) Realizar el esquema de mando para un automatismo que realice el encendido pro-
gresivo temporizado de tres lamparas a través de contactores.

Mediante un pulsador de marcha normalmente abierto se accionara el encendido de la lampara 1.
A los 3 segundos se apagara la lampara 1 y se encendera la lampara 2.
Tras otros 3 segundos se apagara la lampara 2 y se encendera la lampara 3.

Transcurridos otros tres segundos se apagara la lampara 3 y se encendera la nimero 1 para volver
a realizar la secuencia continuamente hasta que accionemos un pulsador de paro NC.

Solamente puede haber tres contactores, uno para cada lampara, con su correspondiente bloque
temporizador neumatico auxiliar de contactos temporizados.

-Debera representar en el esquema todas las protecciones necesarias.

-Los esquemas deberan realizarse con simbologia normalizada

-Las lineas de cableado deberan hacerse con regla y escuadra.

-Debera hacer las tablas de referencias cruzadas de los contactos del esquema.

La puntuacion del ejercicio sera como sigue:

-Realizacidn del esquema y que funcione correctamente (2 puntos)

-Por definir y representar correctamente las protecciones eléctricas que correspondan (0.5 puntos)
-Utilizacion de simbologia normalizada (0.5 puntos)

-Designacion de todos los elementos del esquema (0.5 puntos)

-Realizacidn de las tablas de referencias cruzadas. (0.5 puntos)
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2.- (2 puntos) Un sistema de control de automatizado de una maquina industrial tiene un total de
cuatro sensores y/o activadores denominados A, B, C, D. Todos los sensores son con contacto nor-
malmente abierto. La activacion de la maquina “M” obedece a la siguiente tabla de verdad.

Se quiere realizar este sistema empleando un micro-autémata o relé programable del tipo Siemens
LOGO! o Schneider Zelio.

Obtenga la ecuacidn légica mds simplificada posible y realice la programacion en lenguaje KOP.

La puntuacion del ejercicio sera como sigue:

-Por obtener la ecuacion légica mas simplificada correspondiente a la tabla de verdad (1 PUNTO).
-Por realizar correctamente el esquema de programacion en KOP (debera definir correctamente las
entradas y la salida en la programacion) (1 punto)

A B C D M

0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 0 1
3 0 0 1 1 1
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 1
7 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 0
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1
11 1 0 1 1 1
12 1 1 0 0 0
13 1 1 0 1 0
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1
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3.- (5 puntos) Realice el esquema de mando y fuerza de arranque de un motor trifasico en conexion
directa, con inversion de giro pasando por paro previamente al cambio de sentido de giro, con las
siguientes condiciones.

- Para cambiar el sentido de giro hay que pasar forzosamente por paro.

--Mediante un pulsador con contacto normalmente abierto se ejecutara la orden de marcha en uno
de los sentidos. Mediante otro pulsador con contacto normalmente abierto, distinto del anterior,
se ejecutara la orden de marcha en sentido contrario.

-El circuito de mando tendra un pulsador de paro con contacto normalmente cerrado.

-Al soltar el pulsador de marcha el motor tendra que quedarse funcionando hasta que se accione el
pulsador de paro.

-El motor estara protegido con un relé de sobrecarga térmica. En el circuito de mando el contacto
normalmente cerrado de este relé térmico ejecutara el paro.

-El circuito de mando debera tener los enclavamientos eléctricos necesarios para evitar que el con-
tactor de conexidn en un sentido de giro y el de sentido contrario puedan activarse a la vez.

-La senalizacidn se hara mediante lamparas. Una lampara indicara la puesta en marcha en un sen-
tido, otra lampara distinta de la anterior la puesta en marcha en el otro sentido. Habra una tercera
lampara que indicara si se ha producido el disparo del relé térmico.

- Debera representar en el esquema todas las protecciones necesarias tanto en el circuito de man-
do como en el de fuerza.

-Los esquemas deberan realizarse con simbologia normalizada.

-Las lineas de cableado deberan hacerse con regla y escuadra.

-Hay que hacer tablas de referencias cruzadas para los contactos del esquema de mando.

La puntuacidn del ejercicio sera como sigue:

-Realizacién del esquema de mando y que funcione correctamente (2 puntos)

-Realizacion del esquema de fuerza y que funcione correctamente (1 punto)

-Por definir y representar correctamente las protecciones eléctricas que correspondan (0.5 puntos)
-Por la utilizacién de simbologia normalizada (0.5 puntos)

-Por la designacion de todos los elementos del esquema (0.5 puntos)

-Por la realizacion de las tablas de referencias cruzadas (0.5 puntos)
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