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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

- Cumplimente los datos del aspirante antes del examen y firme en todas las hojas que se entreguen.
- Tenga disponible el DNI en la mesa.

- Sefiale y escriba con tinta indeleble, que no sea roja, la respuesta correcta rodeando la letra
correspondiente con un circulo.

- Si ha de rectificar una respuesta, trace un aspa o tache con una linea horizontal. No utilice liquido
corrector (Tippex)

- Utilice solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).
- Material necesario: Boligrafo y calculadora.

- La prueba tendréa una duracion maxima de hora y media.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

El examen consiste en una sola prueba escrita que consta de veinte preguntas tipo test con tres respuestas,
de las cuales solo una es correcta.

La calificacion se obtiene sumando 0,5 puntos por cada respuesta correcta, y restando 0,25 puntos por cada
respuesta incorrecta, la prueba serd superada si se obtiene una puntuacién igual o superior a 5 puntos.

CALIFICACION

(1) Consignense las denominaciones exactas y los cédigos reflejados en el anexo 1.a 0 1.b de las presentes instrucciones.
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1.-

CONTENIDO DE LA PRUEBA:

¢ Qué nivel de intensidad sonora se corresponde con el umbral de audicion?
a) 0pPa

b) 20 pPa

c) 40 puPa

¢, Qué rango de frecuencias cubre el margen audible?
a) De 300Hz a 3400Hz

b) De 20Hz a 20000Hz

c) De 22Hz a 44KHz

La frecuencia fundamental de un sonido arménico es de 500Hz. ¢ A qué frecuencia se encuentra su tercer
armonico?

a) 1000Hz
b) 1500Hz
c) 3000Hz

¢, Qué longitud de onda tiene una sefal sonora de 2kHz que se propaga por el aire?
a) 0,17 metros
b) 1,7 metros

c) 17 metros

¢A qué fendmeno de los siguientes se debe el eco?
a) Reflexién
b) Difraccién

c) Absorcién

Indique el valor de sensibilidad caracteristico en un micréfono dinamico.
a) Mas de 300mV/Pa

b) Entre 2y 5mV/Pa

c) Menos de 0,1mV/Pa
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7.- Indique cual de los siguientes micro6fonos tiene una respuesta mas plana frente a la frecuencia.

a) Micréfono de condensador
b) Micréfono electrodinamico

c) Micréfono piezoeléctrico

8.- Indique el valor de tensién denominado fantasma en un sistema de audio.

a) 12 voltios
b) 24 voltios

c) 48 voltios

9.- ¢Qué tipo de cable se utiliza para la conexién de los altavoces con un amplificador?

a) Cable coaxial
b) Cable bifilar

c) Cable de par trenzado

10.- £ Qué tipo de conector utilizan habitualmente los micréfonos profesionales?

a) XLR
b) RCA
c) Jack

11.-¢Cual de estos conectores no se puede utilizar en una linea balanceada?

a) Jack mono
b) Jack estéreo

c) XLR

12.-El fendbmeno que consiste en que parte de la sefial de un canal afecta a la salida de otro en un sistema de

audio con varios canales, se denomina:
a) Distorsién
b) Impedancia

c) Diafonia
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13.- Al medir un altavoz electrodinamico sin averias con un 6hmetro, el valor obtenido sera:
a) Exactamente igual a la impedancia nominal
b) Ligeramente menor de la impedancia nominal

¢) Mayor de la impedancia nominal

14.- ; Qué tipo de caja acustica tiene una mejor respuesta a las bajas frecuencias?
a) Caja abierta
b) Recinto de compresion

c) Caja bass-reflex

15.-Indique cual de los siguientes dispositivos es adecuado para modificar el margen dinamico de una sefial de
audio.

a) Amplificador
b) Ecualizador

c) Compresor

16.- ¢, Qué atenuacion fuera de la banda de paso tiene tipicamente un filtro de segundo orden?
a) 20 dB/década
b) 40 dB/década
c) 60 dB/década

17.- ¢ Qué impedancia de salida tipica tiene un amplificador de audio?
a) 0,10hm
b) 600 Ohm
¢) 1M Ohm

18.- ¢ Qué dispositivo se utiliza para corregir la respuesta de frecuencia de un recinto?
a) Mezclador
b) Ecualizador

c) Amplificador
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19.- ¢ Qué parametro de un amplificador de audio indica el nivel minimo de sefial aplicada a la entrada capaz de
producir la maxima potencia de salida, sobre la carga especificada por el fabricante?

a) Sensibilidad
b) Distorsion

¢) Potencia admisible

20.-Como criterio general, para obtener un buen nivel acustico es necesario que el nivel de la presién sonora se
site por encima del nivel de ruido, al menos debe elevarse:

a) 10dB
b) 20dB
c) 40dB



