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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: Fecha:
Cddigo del ciclo: Denominacién completa del titulo:
ELESO1 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
Clave/c6digo médulo: Denominaciéon completa del médulo profesional:
01 CONFIGURACION DE INSTALACIONES DOMOTICAS Y AUTOMATICAS

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

La prueba consta de 20 preguntas tipo test, y 5 problemas de aplicacion practica.

Instrucciones a seguir:

e Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

e Tener disponible el DNI en la mesa.

e Sefialary escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

e Llas soluciones de las preguntas tipo test se deben realizar en la TABLA DE RESPUESTAS (ultima pagina
del cuestionario), rodeando con un circulo la letra de la respuesta que considere correcta (sélo una letra
de las tres opciones). En caso de equivocacidn tachar con un aspa y marcar de nuevo, rodeando con un
circulo la respuesta correcta. No utilizar liquido corrector (Tippex)

e  Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

e No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).

e Se recomienda dibujar inicialmente a lapiz los esquemas y graficos necesarios, para poder modificarlos
durante el examen. Pero al final se debera repasar a boligrafo o rotulador de punta fina todos ellos (no
se podran entregar a lapiz).

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

La puntuacion de cada una de las partes que componen la prueba es la siguiente:
e Preguntas tipo test: 20 preguntas tipo test. Los aciertos suman 0,2 puntos, los fallos restan 0,07
puntos, las preguntas en blanco o anuladas son cero puntos. (4 puntos)
e Problemas de aplicacién practica. (6 puntos)
Para aprobar la prueba sera necesario obtener un minimo de 5 puntos.

Calificacidn tipo test Calificacion problemas | CALIFICACION FINAL
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PREGUNTAS TIPO TEST (4 puntos)

1. Zigbee es una tecnologia inaldambrica para la creacién de redes de sensores tipo:

a. Wifi

b. WPAN

c. WLAN
2. DALI:

a. Esun protocolo especifico de Phillips.
b. Es un protocolo independiente del fabricante.
c. Esun protocolo de 1-10 voltios.
3. Un detector PIR:
a. Esun detector de movimiento basado en radiacién infrarroja.
b. También se puede llamar pirdmetro.

c. Esun detector de temperatura basado en radiacién térmica.

4. Unanemdmetro de copa o cazoletas:
a. Escapaz de medir la velocidad del viento en cualquier direccidn.
b. Es utilizado para medir la componente horizontal del viento.

c. Espoco utilizado debido a su elevado coste.

5. El elemento encargado de la integracion de las distintas redes del hogar y del acceso al exte-

rior es:
a. ELLMDS.
b. La SAl

c. La pasarela residencial.
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6. ¢Qué ITC del REBT fija los requisitos de las instalaciones y unas pautas muy generales, sobre
los distintos sistemas dométicos?
a. ITC-BT-31
b. ITC-BT-47.

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7. Los contactores utilizados para los motores de jaula de ardilla en servicio intermitente son los
de categoria:
a. AC4.
b. AC1

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

8. Llainterfaz de salida que se emplea para el control de circuitos de corriente continua y que se
utiliza en aplicaciones que requieran una conmutacién de salida muy rapida es:
a. Lasalida a transistor.
b. Lasalida arelé.

c. Lasdos respuestas anteriores son correctas.

9. Ellenguaje grafico de esquema de contactos también se conoce como:
a. KOP
b. FUP

c. lasdos respuestas anteriores son correctas.

10. El lenguaje KOP lo utilizan profesionales familiarizados con:
a. Laprogramacién en alto nivel.
b. Instalaciones de automatizacion cableadas.

c. Lasdos respuestas anteriores son incorrectas.
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11. En X-10, se envia un bit por cada ciclo o periodo de la sefial eléctrica y, para la codificacién de
los bits, se emplean trenes de pulsos de frecuencia:
a. 120 kHz y duracion 10 milisegundos, superpuestos a la seia eléctrica.
b. 120 Hzy duracion 1 milisegundos, superpuestos a la seia eléctrica.

c. 120 kHz y duraciéon 1 milisegundo, superpuestos a la sefia eléctrica.

12. Una de las caracteristicas del sistema X-10 es:
a. Esun sistema centralizado basado en bus.
b. Esun sistema descentralizado basado en bus.

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

13. ¢Es posible activar varios modulos a la vez en un sistema X-107?
a. Si.
b. No.

c. Si, pero seria necesario utilizador un repetidor.

14. El sistema X-10:
a. Esintegrable Unicamente en viviendas, pero no en comercios y oficinas.
b. Esintegrable en viviendas, comercios y oficinas.

c. Esbarato, pero complejo de instalar.

15. En X-10, el cédigo 1101:
a. ldentifica al cédigo de inicio.
b. ldentifica al cédigo de casa.

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
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16. En un area o zona de un sistema de automatizacidon basado en KNX:
a. Las lineas no pueden unirse entre si, salvo por medio de los propios acopladores de
linea.
b. La linea principal de cada drea o zona no requiere de su propia fuente de alimenta-
cién y no es posible conectar otro dispositivo a ella.

c. Lasdos respuestas anteriores son correctas.

17. En un sistema KNX, a la hora de cablear y disponer los elementos del bus, debemos tener en
cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo:
a. Ladistancia maxima de una linea no debe superar los 100 metros.
b. Ladistancia mdxima de una linea no debe superar los 10 metros.

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

18. En un sistema KNX, si un elemento falla ¢ el sistema puede seguir funcionando?

a. Si.

b. Dependera de la configuracidon del mismo.

c. No.

19. El sistema KNX:
a. Escentralizado.
b. Es poco escalable.

c. Esun estandar abierto.

20. ¢Un bus KNX requiere el uso de resistencias de terminacién?
a. Si

b. Si, pero solamente cuando la longitud del bus es muy larga.

c. No.
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TABLA DE RESPUESTAS TIPO TEST
PREGUNTA RESPUESTA Calificacion
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PROBLEMAS DE APLICACION PRACTICA (6 puntos)

1. Indica a qué tipo de elemento corresponde cada uno de los siguientes simbolos KNX:
(0,5 puntos)

[ KNX H
PLC

ns

VA

tC‘,.A (0 CC)
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2. En el siguiente programa de un relé programable, determina el valor de la salida en cada ca-
so, para combinaciones de las entradas I1 e 12 indicadas en la tabla: (1 punto)

11 B0O1

B003 Q1
. High I

B002

Py
N

Salida

[l ol == N R ]

RLICIF~ 0O

10
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3. Se desea realizar el control de una ldmpara E1, mediante un sistema basado en relé pro-
gramable. Siendo las condiciones de funcionamiento las siguientes: (2,5 puntos)

e Elfuncionamiento de la ldmpara E1 estard controlado por un pulsador S1.

e Con la pulsacién corta de S1 (menos de 1 segundo), E1 se enciende durante 15 se-
gundos.

e Con la pulsacidn larga de S1 (mas de 1 segundo), apaga la lampara.

e S1 dispone de un contacto normalmente abierto.

e Elrelé programable dispone de entradas con referencia de tensién a 230 V y salidas a
relés.

e Laalimentacion de todo el sistema se realizara con una linea monofdsica de 230 V.

1. Dibujar como se conecta el pulsador S1 en la entrada del relé programable indicado
en la figura.

2. Dibujar como se conecta la ldmpara E1 en la salida del relé programable indicado en
la figura.

3. Realizar el programa en lenguaje de contactos.
4. Utilizar simbologia correcta.

* El apartado 4 solamente se valorara si el programa completo funciona.

11
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4. Se desea realizar el control de dos [dmparas, mediante un sistema basado en KNX, siendo las
condiciones de funcionamiento las siguientes: (1 punto)
e Lalinea dispone de una fuente de alimentacién con filtro.
e Se deben instalar dos pulsadores, uno de un canal y otro de dos canales.
e Se dispone de un mddulo actuador de dos salidas binarias para activar las [dmparas.

Se pide:

1. Completar el esquema légico de la figura con los elementos que falten, para que el
sistema funcione correctamente.

2. Realizar el conexionado de los elementos.

3. Utilizar simbologia correcta, indicando el nombre de cada uno de los elementos dibu-
jados.

4. Indicar la direccidn fisica a cada uno de los elementos que lo requieran.

* Los apartados 2, 3 y 4 solamente se valoraran si el esquema completo funciona.

T2 3

13
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5. Diseiar un sistema de regadio, mediante un sistema basado en X-10, siendo las con-
diciones de funcionamiento las siguientes: (1 punto)

e Todo el sistema estara conectado en una linea monofasica (F,N y PE). No es necesario
dibujar las protecciones.

e Mediante un programador emisor X-10 se controlara una electrovalvula de regadio
que funciona a 24 V de corriente continua.

e Se utilizaran los dispositivos X-10 necesarios.

e Se utilizaran los elementos adicionales que sean necesarios.

Se pide:
1. Dibujar el esquema completo. No es necesario dibujar las protecciones.
2. Utilizar simbologia normalizada
3. Indicar en cada simbolo el nombre del dispositivo.

* Los apartados 2 y 3 solamente se valoraran si el esquema completo funciona.
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