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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.I.E. o Pasaporte: Fecha:
Cddigo del ciclo: Denominacién completa del titulo:
ELESO1 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
Clave/c6digo médulo: Denominaciéon completa del médulo profesional:
11 TECNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES DOMOTICAS Y AUTOMATICAS

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

La prueba consta de 20 preguntas tipo test, y un problema de aplicacion practica.

Instrucciones a seguir:

e Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

e Tener disponible el DNI en la mesa.

e Sefialary escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y su desarrollo.

e Llas soluciones de las preguntas tipo test se deben realizar en la TABLA DE RESPUESTAS (ultima pagina
del cuestionario), rodeando con un circulo la letra de la respuesta que considere correcta (sélo una letra
de las tres opciones). En caso de equivocacidn tachar con un aspa y marcar de nuevo, rodeando con un
circulo la respuesta correcta. No utilizar liquido corrector (Tippex)

e  Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formato correspondiente).

e No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).

e Se recomienda dibujar inicialmente a |apiz los esquemas y graficos necesarios, para poder modificarlos
durante el examen. Pero al final se debera repasar a boligrafo o rotulador de punta fina todos ellos (no
se podran entregar a lapiz).

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

La puntuacion de cada una de las partes que componen la prueba es la siguiente:
e Preguntas tipo test: 20 preguntas tipo test. Los aciertos suman 0,2 puntos, los fallos restan 0,07
puntos, las preguntas en blanco o anuladas son cero puntos. (4 puntos)
e Problema de aplicacidn practica. (6 puntos)
Para aprobar la prueba sera necesario obtener un minimo de 5 puntos.

Calificacidn tipo test Calificacidn problema CALIFICACION FINAL
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PREGUNTAS TIPO TEST (4 puntos)

1. Enun detector PNP 3 hilos, el conexionado se realiza de la siguiente forma:

a.

El cable azul se conecta a la alimentacidn positiva, el cable marrdén se conecta a 0 vol-

tios y el cable negro se conecta a la carga que se desea activar.

Los cables azul y marrdn se conectan a la alimentacion positiva y el cable negro a la

alimentacién negativa, por eso es un PNP.

Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

2. Algunas de las caracteristicas de un interruptor diferencial son:

a.

Poder de corte.

b. Curva de fusion.

C.

Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

3. Los detectores de infrarrojos de mayor alcance son:

a.

Detectores réflex de reflexion indirecta.

b. Detectores de barrera.

C.

Detectores réflex de reflexion directa.

4. El detector de presencia mas adecuado para detectar un objeto metalico, es de tipo:

a. Magnético.
b. Capacitivo.
c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
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5. En una maquina de corriente alterna, en funcidén de cémo conectemos el devanado inductor
e inducido entre si, dispondremos de varias configuraciones posibles como por ejemplo:
a. Compound o compuesta.
b. Excitacidn independiente.

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

6. Lavelocidad de giro de un motor trifasico de corriente alterna, depende de:
a. Latensidn de alimentacién aplicada al motor.
b. Unicamente de la frecuencia de la tensién de alimentacién aplicada al motor.

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

7. Para invertir el sentido de giro en un motor de corriente continua con excitacién compound,
se debe:
a. Cambiar el sentido de la corriente en uno de sus devanados.

b. No es posible invertir el sentido de giro, por eso motivo en la actualidad practicamen-

te no se utilizan.

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

8. Parainvertir el sentido de giro de un motor trifdsico:
a. Unicamente se puede realizar utilizando un variador de frecuencia.
b. Se deben permutar las tres fases de alimentacion del motor, de esta forma conse-

guimos invertir el sentido de giro del campo magnético inductor, y por lo tanto del

motor.

c. Lasdos respuestas anteriores son incorrectas.

9. Sial alimentar la bobina de un temporizador, sus contactos no conmutan una vez que ha
transcurrido el tiempo programado. Se trata de un temporizador a la:
a. Desconexion.
b. Conexion.

c. lasdos respuestas anteriores son incorrectas.
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10. El grado de proteccidn IP nos informa de:

a. La proteccion frente a la penetracién de cuerpos sélidos y proyecciones de agua.

b. La resistencia frente al fuego.

c. Laresistencia frente a impactos o choques mecdnicos.

11. Un tipo de mantenimiento es el:

a. Preceptivo.

b. Intuitivo.

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

12. Las espirales:

a. Son barras encargadas de suministrar energia eléctrica al cuadro.

b. Esfrecuente encontrarlas en las puertas de los cuadros eléctricos.

c. No se utilizan en cuadros eléctricos.

13. En el lenguaje AWL o Lista de Instrucciones, la instruccion “==":

a. Representa

b. Representa a la operacion salida (OUT)

c. No existe.

a la operacion RESET.

14. Una de las subredes mas utilizadas a nivel sensor/actuador es:

a. Profinet.
b. AS-i.
c. MPI.
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15. El frenado de un motor trifasico de corriente alterna se puede realizar.
a. Unicamente por inyeccién de corriente continua.

b. Variando la tensién aplicada.

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

16. Las principales funciones de un SCADA son:
a. Adquirir datos.
b. Unicamente supervisar.

c. Lasdos respuestas anteriores son correctas.

17. El lenguaje de programacién de autématas mas parecido a la logica cableada es el:
a. IL

b. ST

c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

18. Un autémata programable puede:
a. Sustituir a los circuitos de potencia o fuerza.

b. Sustituir a los circuitos de mando cableados.

c. Sustituir a los circuitos de mando cableados, siempre y cuando no dispongan de tem-

porizadores.
19. El arranque por eliminacién de resistencias rotdricas, se realiza en motores de:
a. Rotor en cortocircuito.

b. Induccion.

c. Lasdos respuestas anteriores son incorrectas.

20. Para realizar un trabajo eléctrico con seguridad, una de /as cinco reglas de oro es:
a. Poner atensiony en cortocircuito.
b. Proteger frente a elementos proximos sin tension.

c. Verificar la ausencia de tension.
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TABLA DE RESPUESTAS TIPO TEST
PREGUNTA RESPUESTA Calificacion
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PROBLEMA DE APLICACION PRACTICA (6 puntos)

Se desea automatizar el funcionamiento de la siguiente vagoneta: (6 PUNTOS)

S0C

S1E J 82

— <+
FC1 FC2

La vagoneta dispone de un motor trifasico, protegido mediante un relé térmico, que permitira reali-
zar el desplazamiento hacia la derecha (KM1) y hacia la izquierda (KM2), siendo el funcionamiento
del siguiente modo:

e Al pulsar S1 se activa KM1 y la vagoneta inicia su movimiento hacia la derecha hasta su posi-
cion limite, determinada por el final de carrera FC2.
En dicho punto la vagoneta se detendra durante 5 segundos.

e Tras los cinco segundos se activa KM2 y la vagoneta iniciard su recorrido hacia la izquierda
hasta su posicién limite, determinada por el final de carrera FC1, donde se detiene y perma-
nece esperando hasta que se pulse de nuevo S1 para repetir el ciclo.

e Sise pulsa el pulsador de paro SO o se produce el disparo del relé térmico, mientras la vago-
neta se estd desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, la vagoneta se detiene.
En este caso sera necesario pulsar el pulsador S2 durante mas de 2 segundos, para que la
vagoneta vuelva a la posicién de inicio determinada por el final de carrera FC1.

e Sise pulsa el pulsador de paro SO o se produce el disparo del relé térmico, mientras la vago-
neta se encuentra temporizando detenida en FC2, también se deberd detener el
funcionamiento.

En este caso también serd necesario pulsar el pulsador S2 durante mas de 2 segundos, para
que lavagoneta vuelva a la posicion de inicio determinada por el final de carrera FC1.

¢ Simientras la vagoneta se estd desplazando hacia la derecha se pulsa S2 (menos de 2 segun-
dos), la vagoneta se detiene durante 2 segundos e inicia su marcha hacia la izquierda, hasta
llegar a su posicién limite determinada por el final de carrera FC1, y permanece esperando

hasta que se pulse de nuevo S1 para repetir el ciclo.

e Si se pulsa S2 (menos de 2 segundos) cuando el automatismo esta parado, la vagoneta no
debe iniciar la marcha hacia la derecha.

e Sise produce el disparo del relé térmico también se encenderd un piloto HO.
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e El pulsador de paro SO Unicamente dispone de un contacto NC.
e El pulsador S2 Unicamente dispone de dos contactos NA y uno NC.
e Los finales de carrera Unicamente disponen de un contacto NA y otro NC.
e Los temporizadores seran todos electrénicos y solamente disponen de un contacto NA y otro
NC.
e El circuito de mando dispone de un automatico de proteccidn.
Se pide:

1. Realizar SOLAMENTE el esquema de mando, utilizando légica cableada, que cumpla con las
condiciones de funcionamiento anteriores. Se debera realizar con regla y a escuadra. (4 pun-
tos)

Completar la designacion de todos los elementos que aparecen. (0,5 puntos)

Completar el marcado de bornes de todos los elementos (13-14, 11-12...). (0,5 puntos)

A woN

Realizar referencias cruzadas directas e inversas (0,5 puntos)
5. Simbologia correcta. (0,5 puntos)

* Los apartados 2, 3, 4 y 5 solamente se valoraran si el automatismo completo funciona.
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