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Pruebas para la obtencién de titulos de Técnico y Técnico Superior
MODELO PARA LA ELABORACION DE LAS PRUEBAS

Convocatoria correspondiente al curso 2024-2025
(Resolucion de 19 de diciembre de 2024 de la Direccion General de Educacion Secundaria, Formacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ALUMNO FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I/N.LE. Fecha:
Cadigo del ciclo: (1) Denominacion completa del titulo: (1)
SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTACULOS
IMMS04
Clave o codigo del Denominacién completa del médulo profesional: (1)
modulo: (1)
1103 ELECTROACUSTICA

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

- Duracién de la prueba 1 hora.

- Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

- Tener disponible el DNI o documento identificativo equivalente en la mesa.

- Sefalary escribir con boligrafo azul no borrable las respuestas y su desarrollo.

- Sise hade rectificar una respuesta, trazar un aspa o tachar con una linea horizontal. No utilizar liquido corrector
(Tippex).

- Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador.

- No utilizar material de consulta (salvo aquél que se autorice expresamente).

- Es necesario tener calculadora cientifica.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

Indiquese:
- La prueba se dividira en 2 partes, una parte tedrica tipo test (4 opciones de respuesta, resta 1/3 de acierto cada error, las
preguntas no contestadas ni suman ni restan) y una parte practica (supuestos y problemas).
- La puntuacion se indicara en cada pregunta.
- Las dos partes haran media para calcular la nota final del médulo.

(1) Consignense las denominaciones exactas y los cédigos reflejados en el anexo 1.a o 1.b de las presentesinstrucciones.

CALIFICACION
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TEST: Ejercicio de respuesta multiple con una unica respuesta correcta. Consta de 20
preguntas. Cada respuesta contestada correctamente sumara 0,35 puntos y cada una
incorrecta restara 1/3 de acierto; las respuestas no contestadas no sumaran ni
restaran (total 7 puntos).

1. La corriente trifasica:

a. Cada fase tiene una tension de 240V respecto al neutro, 320V de tension
entre fases y 90° de relacion de fase.

b. Cada fase tiene una tensién de 230V respecto a las otras fases, 400V de
tensidn entre respecto al neutro y 120° de relacion de fase.

c. Cada fase tiene una tension de 230V respecto al neutro, 400 V de tension
entre fases y 120° de relacion de fase.

d. Cada fase tiene una tension de 240V respecto a las otras fases, 320V de

tensidn entre respecto al neutro y 90° de relacién de fase.

¢, Con cual de los siguientes elementos podemos proteger un circuito eléctrico contra
contactos indirectos?

a. Fusible

b. Interruptor magneto térmico

c. Utilizar un buen aislamiento eléctrico

d. Interruptor diferencial
En un circuito con resistencias conectadas en serie

a. se induce una corriente (l) igual en todas las resistencias

b. se induce una corriente (l) diferente para cada una de las resistencias

c. la fuerza electromotriz (V) es igual en todas ellas

d. ninguna de las anteriores.
Para calcular la intensidad maxima que pasara por un circuito hacemos el siguiente
calculo:

Pprevista
a. l=——-
230*cos¢
b __ Pprevista
T 0T 3%230%cosd
Pprevista
c. |=——
V3*230+sen¢
Pprevista
d. [ =———

- 230*seng
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. ¢, Qué simbolo de los que siguen representa a un condensador?
-+ s

. ¢ Qué simbolo de los que siguen representa a un diodo?

_:'__ﬁ"‘r“r"‘r“\_

T

. Para calcular la resistencia equivalente de resistencias conectadas en paralelo uso:

a. (Reqe)=(Ri+l)+(Revl)*+...+(Rnel)
b. Req=R1+R2+...+Rn

C. 1/Req=1/R1+1/R2+...+1/Rn

d. 1/Req=(R1+Ro+...+Rn)/ (R1*Res...*Rn)

. Actuara como filtro paso bajo:

a. Un condensador ideal en serie con un altavoz.

b. Un condensador ideal en paralelo con un altavoz.

c. Una bobina en paralelo con un altavoz.

d. Una bobina y un condensador en paralelo con un altavoz.
. Actuara como filtro paso alto:

a. Una resistencia en serie con un altavoz.

b. Una resistencia en paralelo con un altavoz.

c. Un condensador en paralelo con un altavoz

d. Una bobina y un condensador en serie con un altavoz.

10.La inductancia es:

a. La oposicién de un condensador al paso de la corriente.
b. La conductividad eléctrica de un determinado material.
c. La oposicion al paso de la corriente de los diodos.

d. La oposicién de una bobina al paso de la corriente.

11.La longitud de onda de 2187Hz es:

a. 1,55m.
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b. 0,015m.
c. 0,155m.
d. 15,5m.
12.Es un arménico del LA 440Hz
a. 3080Hz.
b. 2100Hz.
c. 1670Hz.
d. 3250Hz.
13.En los decibelios de presién sonora (dBspL) la referencia es:
a. 2uPa
b. 20-10°
c. 20-10°
d. 0,2uPa
14. La curva de ponderacion C dBC modela la respuesta del oido ante:
a. ruidos provocados por aviones.
b. intensidades medias.
c. condiciones generales de ruidos.

d. Intensidades altas.
15. Un filtro de tercer orden

a. Tiene una pendiente de -3dB/octava y altera la fase en 45°

b. Tiene una pendiente de -18 dB/octava y altera la fase en 135°

c. Tiene una pendiente de -12 dB/octava y altera la fase en 90°

d. Tiene una pendiente de -9 dB/octava y altera la fase en 180°
16.Los amplificadores con mejor rendimiento son

a. Clase A

b. Clase AB

c. ClaseD

d. Clase B
17.Es parte fundamental de la transduccion mecanico-acustica de un altavoz

electrodinamico:
a. Bobina.
b. Cono.
c. Iman.
d. Suspension.
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18.Qué frecuencia de muestreo minima establece el criterio de Nyquist-Shannon
(fm=frecuencia muestreo. fs=frecuencia sefal:
a. fm=2fs
b. fm=7421s
c. fm="fs
d. fm=1/31s
19. Cuantos canales de audio es capaz de transmitir la interfaz AES10 o MADI
a. 2
b. 10
c. 36
d. 56
20. Si dos sefales son iguales, pero se encuentran en contrafase y las sumamos:
a. Se dobla la presion o el voltaje, dependiendo del dominio en que nos
encontremos.
b. Se cancelan si estan en el dominio acustico, y se suman si estan en el
dominio eléctrico.
c. Se cancelan, en cualquier caso.
d. Restan 3dB en el dominio acustico y 6dB en el eléctrico.

SUPUESTOS PRACTICOS Y PREGUNTAS A DESARROLLAR: La puntuacién se indica
en cada pregunta. Un total de 3 puntos.

1. Cual es el nivel en dBspL a dos metros de distancia en el eje de un altavoz de
sensibilidad 95 dBspL (1M@1W) y una impedancia de 2Q), si esta conectado a una
etapa con una salida de 30dBu (2 puntos) (opcién incorrecta resta 1/3)

a. 102,75 dBspL
b. 122,75 dBspL
c. 105,75 dBspL
d. 112,75 dBspL
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2. Indica orden y tipo de filtro. (1 punto) (opcion incorrecta resta 1/3)
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Butterworth 1¢" orden.
Butterworth 4° orden.
Linkwitz-Riley 1°" orden.
Linkwitz-Riley 4° orden.
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