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DATOS DEL ALUMNO FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.L/N.LE. Fecha:
Cadigo del ciclo: (1) Denominacion completa del titulo: (1)
MSP304 Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Profesionales (LOGSE)
Clave o cédigo del Denominacién completa del médulo profesional:
modulo: Riesgos derivados de las condiciones de seguridad

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA

Indiquese cuantas instrucciones sean necesarias para la realizacion de la prueba, materiales necesarios, duracion y
cualesquiera otros aspectos relevantes que se consideren oportunos como, entre otros, los siguientes:

- Cumplimentar los datos del aspirante antes del examen y firmar en todas las hojas que se entreguen.

- Tener disponible el DNI o documento identificativo equivalente.

- Sefialar y escribir con tinta indeleble, que no sea roja, las respuestas y sudesarrollo.

- No utilizar liquido corrector (Tippex).

- Utilizar solamente el papel facilitado por el examinador (con el sello y formatocorrespondiente).

- No utilizar material de consulta.

- No usar calculadora programable.

CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION

n? R. Correctas —n* R. Incorrectas x 0,25
Nota PRUEBA 1 = %10

n® total de preguntas

CALIFICACION FINAL = Nota PRUEBA 1 x 0,6 + Nota PRUEBA 2 x 0,4

(siempre que se obtengan las calificaciones minimas igual a 5,00 puntos en cada una de las partes indicadas
anteriormente)

Consignense las denominaciones exactas y los cédigos reflejados en el anexo 1.a o 1.b de las presentesinstrucciones.

CALIFICACION
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La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, regula
también:
a. La definicién de accidente de trabajo.
b. La obligacion de los sindicatos en la participacion de la investigacion del accidente
de trabajo.
c. La obligacién del empresario a investigar el accidente de trabajo.
d. Todas son correctas.

Del articulo 16.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, se extrae: “cuando se haya producido un dafio para la salud de los
trabajadores....el empresario llevara a cabo una investigacion al respecto”, se hace
referencia a:

a. Evaluacion inicial de riesgos laborales.

b. Investigacion de accidentes de trabajo.

c. Controles periddicos de las condiciones de trabajo.

d. Planificacion de la actividad preventiva simplificada.

Anualmente el Ministerio de Trabajo y Economia Social publica las estadisticas en
materia de siniestralidad laboral, unos de los indices usado se define como “relacion del
nuimero de accidentes con el numero medio de personas expuestas al riesgo en un
periodo de referencia”, este indice es:

a. Indice de incidencia

b. indice de frecuencia.

c. Indice de gravedad.

d. indice de duracién media de las bajas.

Segun el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencién, en su Anexo V, regula el contenido minimo del programa de
formacion, para el desempefio de las funciones de nivel intermedio, sefiala la correcta:

a. Investigacion de accidentes.

b. Investigacién de accidentes como técnica preventiva.

c. Conceptos basicos sobre seguridad y salud.

d. Técnicas de prevencion de riesgos laborales.

Es una técnica de identificacion y analisis de riesgos utilizada principalmente en procesos
industriales complejos, especialmente en la industria quimica, petroquimica,
farmacéutica y otras donde los procesos sean continuos y exista un alto potencial de
riesgo:

a. Meétodo del Instituto.

b. Método de William Fine.

c. Arbol de causas.

d. HAZOP.
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10.

11.

Es un método general para la evaluacion de riesgos laborales propuesto por el INSST,
se basa en analizar el riesgo como funcion de:

a. Probabilidad, consecuencia y exposicion.

b. Probabilidad y consecuencia.

c. Probabilidad, severidad y consecuencia.

d. Probabilidad y exposicion.

Una sefial tipo panel en forma de triAngulo de color amarillo, con borde externo negro y
pictograma en negro que indica las letras “Ex”, significa:

a. Peligro atmosfera explosiva.

b. Proteccion de atmdsfera explosiva.

c. Peligro de exposicion a sustancias quimicas.

d. Proteccion de exposicion a sustancias quimicas.

El articulo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,
regula:

a. Los accidentes de trabajo.

b. Medidas que debe tomar el empresario frente a cualquier riesgo.

c. Riesgo grave o inminente.

d. Actuaciones en materia de formacion e informacion.

Segun el método del instituto cuando la consecuencia es dafiina y la probabilidad es alta,
el riesgo es:

a. Trivial.

b. Tolerable.

c. Moderado.

d. Importante.

Segun el método del instituto cuando el riesgo es importante:

No se requiere accion especifica.

No se necesita mejorar la accion preventiva.

No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo.

oo o

El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que las aberturas o
desniveles que supongan un riesgo de caida de personas a distinto nivel se protegeran
mediante barandillas:

a. Lados abiertos de las escaleras y rampas de mas de 40 centimetros de altura.

b. Lados abiertos de las escaleras y rampas de mas de 50 centimetros de altura.

c. Lados abiertos de las escaleras y rampas de mas de 60 centimetros de altura.

d. Lados abiertos de las escaleras y rampas de mas de 70 centimetros de altura.
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12.El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que los lugares de
trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, las
rampas:

a

b.
C.
d.

Tendran una pendiente maxima de 8%.

Tendran una pendiente maxima de 10%.
Tendran una pendiente maxima de 12%.
Tendran una pendiente maxima de 20%.

13.El Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que los locales de
trabajo cerrados deberan cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:

a.

b.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estara
comprendida entre 14 y 25 °C.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de
oficinas o similares estara comprendida entre 16 y 28 °C.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estara
comprendida entre 15y 26 °C.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de
oficinas o similares estara comprendida entre 17 y 28 °C.

14.El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Disposicion adicional Unica.
Condiciones ambientales en el trabajo al aire libre se tomara en cuenta:

a

b.
C.
d

Las caracteristicas del desarrollo de la tarea.
Las caracteristicas biolégicas del trabajador.
El parte meteorologico.

Todas son correctas.

15.El Real Decreto 485/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia
de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo establece que una sefial es:

a.

b.
c.
d.

Una medida preventiva Unica.

Una medida técnica unica.

Una forma de advertir e informar sobre un riesgo.
Todas son correctas.

16.El Real Decreto 485/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia
de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo establece que las sefales luminosas
para uso en caso de peligro grave deberan ser objeto de:

a.
b.
C.
d.

Revisiones e ir provistos de una bombilla auxiliar.
Revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.
Revisiones periddicas.

Ninguna es correcta.
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17.Segun la Guia Técnica del Real Decreto 485/1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo, la

siguiente sefial significa:
a. Riesgo de asfixia. @\

b. Riesgo clase 2.
c. Riesgo de intoxicacion.
d. Riesgo de infeccion.

Calavera y tibias: negro; 2 (negro); fondo blanco.

18.Una sefal de seguridad de advertencia que tiene un lado de 0,21 m, ¢a qué distancia

puede ser observada por el trabajador?: Distancia mivima seg0n ta forma
a. D<3,1m S m
b. D<4,4m o
c. Ds56m <5 O L]
d. D<6,2m 1189 34,98 49,73 53,17
841 2474 35,18 37,61
594 17,48 24,85 26,56
420 12,36 1757 18,78
297 874 12,42 13,28
210 6,18 8,78 9,39
148 4,36 6,19 6,62
105 3,08 439 470

19.Reglamento (UE) 2016/425, del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 relativo
a los equipos de proteccion individual establece que los dispositivos anticaidas son:

Categoria l.

Categoria Il.

Categoria lll.

Categoria IV.

oo o

20.Segun el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de

seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion
individual, establece que cuando no se pueda implementar una medida preventiva para
reducir o eliminar el riesgo el EPI tendra que:

a. Ofrecer el mayor grado de su proteccion segun su categoria.

b. Ofrecer el mayor grado de su proteccion segun su clase.

c. Obligatoriamente debe implementarse una medida preventiva.

d. Todas son correctas.

21.En un calzado de seguridad la categoria S2 SRC significa:
a. Tiene todas las caracteristicas del S1, y tiene suela aislante.
b. Tiene todas las caracteristicas del S1, evita la penetracion y absorcion de agua, y
tiene suela antideslizante.
c. Tiene todas las caracteristicas del S1, y tiene suela antiestatica.
d. Tiene todas las caracteristicas del S1, evita la penetracion y absorcion de agua, y
tiene suela aislante.
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22.El tipo de red que se observa en la imagen, considerada como proteccion colectiva:
Impide la caida.
Limita la caida.

No evita la caida.

b. y c. son correctas.

o oo

23.Segun el articulo 12 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, los autbnomos estan obligados a:
a. Delegar en el responsable de la obra la aplicacion de los principios de la accion
preventiva de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
b. Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de
actividades empresariales.
c. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1435/1997.
d. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el
Real Decreto 763/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

24.Segun el articulo 14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, si el coordinador de seguridad y salud de una obra paraliza los trabajos por
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, este debera:

Registrarlo en el libro de registro.

Notificar a la Inspeccién del Trabajo.

Notificar a todas las contratistas de la obra.

Ninguna es correcta.

apop
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25.De acuerdo al Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el

26

27.

28

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE APQ 0 a 10, se aplicard en almacenamientos de liquidos
inflamables con peligro H225:

a. Mayor de 50 litros.

b. Mayor 55 m3.

c. Mayor de 250 litros.

d. Mayor 250 m3.

.Segun el Reglamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
junio de 2023, relativo a las maquinas, y por el que se derogan las Directivas 2006/42/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 73/361/CEE del Consejo, define
como “un componente fisico o digital, incluido el software, de un producto incluido en el
ambito de aplicacion del presente Reglamento que esté disefiado o destinado a
desempefiar una funcion de seguridad y que se introduzca en el mercado por separado,
cuyo fallo o funcionamiento defectuoso ponga en peligro la seguridad de las personas,
pero que no sea necesario para que dicho producto funcione o cuyos componentes
normales puedan ser sustituidos para que dicho producto funcione”:

a. Componente intercambiable.

b. Cuasi maquina.

c. Componente de seguridad.

d. Maquina.

Segun el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, se define
como “la secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un determinado trabajo,
incluyendo los medios materiales y humanos necesarios para llevarlos a cabo™:

a. Cinco reglas de oro.

b. Procedimiento de trabajo.

c. Trabajos en proximidad.

d. Trabajos con tension.

.Segun la Guia Técnica del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico:
a. No sera obligatorio usar EPIs cuando se trabaje sin tension en instalaciones con
alta tension.
b. No sera obligatorio usar EPIs cuando se trabaje con tensién de seguridad.
c. No seréd obligatorio usar EPIs cuando se trabaje sin tencion en instalaciones de
baja tension.
d. Ninguna es correcta.
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29.Segun el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, para
trabajos eléctricos en una instalacion eléctrica de baja tensién, en los trabajos en
proximidad, la distancia de peligro cuando exista riesgo de sobretension por caida de
rayos sera:
a. 50 cm
b. 1m
Cc. 62cm
d. 0,6m

30.Segun el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, para
trabajos eléctricos en una instalacion eléctrica de alta tension, los trabajos en tension,
debera ser realizado por:

Un trabajador autorizado.

Un trabajador cualificado.

Un trabajador cualificado autorizado por escrito.

Un trabajador jefe de trabajo.

apop

31.Segun el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, una amasadora industrial que tiene protegida el area de mezcla con
un resguardo maovil con enclavamiento significa:
a. El resguardo movil se puede mover en distintas direcciones segun indique el
fabricante, y en el momento que se abra la amasadora sigue funcionando.
b. El resguardo movil se puede mover en distintas direcciones segun indique el
fabricante, y en el momento que se abra la amasadora no sigue funcionando.
c. Elresguardo mévil no se puede mover en distintas direcciones, y en el momento
gue se abra la amasadora sigue funcionando.
d. El resguardo mévil no se puede mover en distintas direcciones, y en el momento
gue se abra la amasadora no sigue funcionando.

32.Segun el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, si un trabajador utiliza un equipo automotor, el trabajador debe tener:
a. Formacion en seguridad y salud béasica de 60 horas.
b. Formacién especifica.
c. Formacion en primeros auxilios.
d. Formacion reglada.
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33.Segun el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, para
realizar trabajos eléctricos con riesgo de caidas en altura los trabajadores deberan:
a. Tener formacion en primeros auxilios si los accesos a las instalaciones donde se
ejecutara el trabajo eléctrico es limitado.
b. Tener formacion en seguridad y salud béasica de 50 horas.
c. Tener formacion en riesgo eléctrico y formacion en primeros auxilios.
d. Tener formacion en seguridad y salud basica de 60 horas.

34.Segun el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de proteccidn contra incendios, la norma técnica UNE-EN 1568-2:2019
es de obligado cumplimiento es sobre:
a. Agentes extintores en espuma.
b. Agentes extintores solidos.
c. Agentes extintores gaseosos.
d. Agentes extintores de polvos quimicos.

35.Segun el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, “los resguardos moviles seran de fabricacion soélida y resistente, no
ocasionaran riesgos suplementarios, no debera ser facil anularlos o ponerlos fuera de
servicio, deberén estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa”, corresponde
a

a. Disposiciones minimas aplicables a los equipos de trabajo para elevacion de

cargas.

b. Condiciones generales de utilizacion de los equipos de trabajo.

c. Disposiciones minimas generales aplicables a los equipos de trabajo.

d. Disposiciones minimas adicionales aplicables a determinados equipos de trabajo.

36.Segun la NTP 876: Evaluacion de los riesgos especificos derivados de las atmésferas
explosivas, una medida como sistemas de deteccidn, medicion y mando para la
proteccidn y prevencion contra explosiones, es una medida de tipo:
a. Organizativa.
b. Técnica.
c. Adicional.
d. Independiente.

37.Segun la NTP 876: Evaluacion de los riesgos especificos derivados de las atmésferas
explosivas, en zonas 1/21 con probabilidad de ignicién posible en caso de disfuncién o
fallo previsible, la clasificacion del riesgos de atmdésfera ATEX es:
a. Despreciable.
b. Bajo.
c. Medio.
d. Alta.
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38.Indica cual es un EPIs segun el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores
de equipos de proteccion individual:
a. Pértiga de salvamento.
b. Detector de gases.
c. Dosimetro.
d. Tripode para arnés anticaidas.

39.Un andamio con una altura superior a 6 metros debe tener:
Plan de montaje.

Documento de proteccion.

Plan de seguridad.

Ninguna es correcta.

apop

40.Una medida técnica frente al riesgo eléctrico indirecto debido a un fallo de masa, puede
ser:

Uso de banquetas aislantes.

Doble aislamiento.

Uso de pértigas de aislantes.

Uso de tubos aislantes con rellenos de espuma.

oo o

41.En una ETAP un decantador primario, para un operador de agua potable se considera:
a. Un espacio confinado.
b. Una maquina.
c. Un lugar de trabajo.
d. Una instalacion.

42.Segun guias de buenas practicas, una escalera no debe utilizarse cuando el trabajo a
realizar tiene una duracion superior a:

Una hora.

Treinta minutos.

Veinte minutos.

El uso de la escalera no esta limitada en funcion al tiempo de trabajo.

apop

43.Segun la NTP 494 soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad, los riesgos de
accidentes principales no son:
a. Contacto eléctrico directo e indirecto
b. Proyecciones de particulas.
c. Explosiones e incendios.
d. Todas son correctas.
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44.Una PEMP es una:
a. Plataforma elevadora de motor principal.
b. Plataforma elevadora maovil de personal.
c. Plataforma elevadora movil de pluma articulada.
d. Plataforma elevadora de motor potencia.

45.Segun la NTP 1170 sobre utilizacién de EPI en trabajos con riesgo de caida de altura, la
altura X de denomina:

a. Distancia de recuperacion. "

b. Distancia de caida. POttt -
c. Distancia de parada. t

d. Distancia de factor de caida.

x

.©

(&)

c

g
Y 2
A~ &

_______________ Posicidn final
Recuperacion I de reposo

Y
__________________ Posicion de

alargamienta
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46.Sistema utilizado para trasladar a una persona que haya sufrido una caida y/o se
encuentre suspendida, impedida o no, a un lugar seguro, se denomina:
a. Sistema anticaidas.
b. Sistema de posicionamiento.
c. Sistema de cuerdas.
d. Sistema de rescate.
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47.En una prensa hidraulica el riesgo mas importante es:
a. Riesgo eléctrico.
b. Riesgo de atrapamiento.
c. Riesgos de caidas a distinto nivel.
d. Riesgo de exposicion a sustancias quimicas.

48.El pictograma de la imagen se usa para:

Sefialar un lugar de trabajo con riesgo de electricidad estatica. EN 60903
Sefalar en etiqueta un EPI disipativo.

Sefialar un lugar de trabajo con riesgo eléctrico.

Sefalar en etiqueta un EPI para riesgo eléctrico.

oo o

49.Segun el principio de accion preventiva:
a. ElEPI es la primera medida a la que se recurre.
b. Las protecciones colectivas tienen prioridad como medida preventiva.
c. Sefalizar el riesgo es suficiente para eliminar y reducir el riesgo.
d. Todas son correctas.

50.Segun la NTP 1160 sobre escalas fijas de servicio (I), las jaulas de seguridad de las
escalas fijas deberan tener un descansillo cada:
a. Tres metros.
b. Seis metros.
c. Nueve metros.
d. No es necesario descansillo.
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