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DATOS DEL ASPIRANTE FIRMA
APELLIDOS:
Nombre: D.N.I. N.LE. o Pasaporte Fecha: 9 DE MAYO DE 2022
Cadigo del Ciclo SANSO01 AUDIOLOGIA PROTESICA
Codigo del Modulo 0202 ELABORACION DE MOLDES Y PROTECTORES AUDITIVOS
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA TEORICA
1. CUMPLIMENTAR LOS DATOS DEL ASPIRANTE ANTES DEL EXAMEN Y FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS QUE SE ENTREGUEN.
2. TENER DISPONIBLE EL D.N.I. EN LA MESA.
3. ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN, COMPRUEBE QUE TIENE LAS 60 PREGUNTAS DE QUE CONSTA Y LAS 5 DE RESERVA.
4. NO SE LE OLVIDE DE FIRMAR Y ESCRIBIR LOS APELLIDOS, NOMBRE Y D.N.I. EN LA HOJA DE RESPUESTAS.
5. SOLOEXISTE EN CADA PREGUNTA UNA CONTESTACION CORRECTA. )
6. SERALAR CON UNA“X” LA RESPUESTA CONSIDERADA CORRECTA CON BOLIGRAFO DE TINTA INDELEBLE.
7. SIHUBIESE LA NECESIDAD DE CORREGIR UNA CONTESTACION MARCADA, SE DEBE TACHAR POR COMPLETO Y MARCAR DE

NUEVO LA CONSIDERADA CORRECTA. NO UTILIZAR TIPPEX.

8. CUENTA CON DOS HORAS PARA LA REALIZACION DEL EXAMEN. ) )
9. AQUELLOS ASPIRANTES QUE SUPEREN ESTE EXAMEN TEORICO, SE LES CONVOCARA EN EL TABLON DE ANUNCIOS DEL INSTITUTO
Y EN LA PAGINA WEB DEL CENTRO, EL MARTES DIA 17 DE MAYO A REALIZAR EL EXAMEN PRACTICO, QUE TENDRA LUGAR A LAS
09:00 HORAS EN LA SALA DE AUDIOLOGIA DEL INSTITUTO B10. LA CALIFICACION DEL EXAMEN TEORICO SE PUBLICARA EL JUEVES
12 DE MAYO DE 2022. RECLAMACIONES AL EXAMEN TEORICO 13 Y 14 DE JUNIO.
10. AL FINALIZAR EL EXAMEN SE DEBE ENTREGAR TANTO LA HOJA DE RESPUESTAS COMO EL CUADERNILLO DE PREGUNTAS, SIN
SEPARAR NINGUNA DE LAS HOJAS.
11.  PARASUPERAR EL MODULO SE TIENEN QUE APROBAR LAS DOS PARTES, TEORICAY PRACTICA.
CRITERIOS DE CALIFICACION Y VALORACION DEL EXAMEN TEORICO
1. LASPREGUNTAS NO CONTESTADAS NO CONTABILIZAN.
2. LASPREGUNTAS ACERTADAS CONTABILIZAN CON 1 PUNTO.
3. LASPREGUNTAS FALLADAS PENALIZAN 0,25 PUNTOS.
4. LAS PREGUNTAS DE RESERVA ENTRARAN A FORMAR PARTE DEL EXAMEN, Y EN EL ORDEN ESTABLECIDO, EN EL CASO DE QUE SE
ANULE ALGUNA DE LAS 60 PREGUNTAS DE QUE CONSTA EL EJERCICIO.
5. LOS CRITERIOS DE VALORACION DE LA NOTA SON LOS SIGUIENTES:
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1. La otoscopia:
a) Permite que el audioprotesista diagnostique por vision directa distintas patologias del oido.
b) Sirve para que el audioprotesista monitorice la efectividad de un tratamiento que ha prescrito a un
paciente.
¢) Lausa el audioprotesista para diferenciar un oido sano de uno patoldgico antes de tomar las
impresiones de un oido.
d) Es una técnica que sélo puede usar el otorrino.
2. Laszonas que intervienen en una toma de impresién son:
a) Trago, escotadura intertragica, antitrago, hélix, antihélix, cimba, CAE.
b) Trago, escotadura intertragica, antitrago, hélix, cavum, CAE.
c) Trago, escotadura intertragica, antitrago, hélix, antihélix, CAE.
d) Trago, escotadura intertragica, antitrago, hélix, antihélix, cimba, cavum, CAE.
3. Seiiala la frase FALSA sobre los moldes adaptadores:
a) El hilo extractor estd pensado para moldes tipo canal o micromolde.
b) Elapoyo basal es ideal en conductos muy rectos, con poca curvatura en el CAE.
c) El hélix tiene poca importancia en un molde cerrado.
d) El puente une el hélix con el trago en un molde esqueleto.
4. Indica la respuesta VERDADERA sobre los filtros antirruido:
a) Sélo estan pensados para personas con hipoacusia.
b) El color indica la atenuacién que ofrecen.
c) Suelen fabricarse en moldes cerrados.
d) Sélo se ponen en moldes duros.
5. Indica la FALSA respecto al lacado del molde adaptador:
a) Se utilizara el mismo tipo de laca para moldes duros y blandos.
b) El molde lacado se expondra a una ldmpara de luz UV que puede ser abierta o cerrada.
c) Sila polimerizacidn es excesiva en el tiempo, la laca perdera brillo.
d) Sila polimerizacidn es excesiva en el tiempo, la laca amarilleara.
6. Senala la FALSA en la siguiente afirmacién: “Si un molde adaptador no esta bien fabricado, provocara al
paciente...”
a) Mala audicién.
b) Mal ajuste en el CAE.
c) Dolor, molestia o inconfort.

Tinnitus.
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Sefala la frase verdadera sobre las siliconas de adicidn:

Hay que tener cuidado con la contaminacion de los componentes por suciedad o pequefias cantidades
de otro componente.

En casos de ingestion se debe provocar el vomito.

En caso de incendio, utilizar agua para su extincién.

Tiene riesgo de intoxicacidn toxicoldgica.

Si en la otoscopia el audioprotesista detecta algun indicio de patologia:

Tomara impresidn, hara valoracién y remitird al médico ORL.

Tomara impresién, hara valoracion y remitira al médico de atencidn primaria.

No tomara impresion y remitird al médico ORL.

No tomara impresion y debera remitir al médico de atencion primaria, médico ORL o al servicio de
enfermeria para su valoracion y tratamiento.

Indica la respuesta verdadera respecto a la toma de impresién:

Si el paciente tiene una cavidad demasiado amplia debido a una intervencién quirdrgica, no se puede
tomar la impresion.

Si el paciente tiene una perforacion timpanica, no se puede tomar la impresién.

Si el paciente tiene un drenaje transtimpanico, no se puede tomar la impresion.

En cualquiera de los tres casos anteriores se puede tomar una impresion tomando las precauciones
necesarias.

. Indica la verdadera respecto al otoblock:

Los mas frecuentes son los de algoddn.

Siempre hay que usar los de mayor tamano.

Se insertan dentro del oido usando la linterna de exploracién.

Debemos recortar el hilo del otoblock antes de introducirlo en el CAE si queda demasiado largo.

. ¢En qué caso realizaremos la técnica de presionar ligeramente el material de impresion?.

Si el paciente tiene exdstosis.

Si el paciente tiene un CAE mas amplio por cirugia.
Si el paciente necesita un molde duro.

Si el paciente necesita unos tapones de bafo.

. Podemos usar el “bloque oclusal” para:

Tomar impresiones con la boca abierta del paciente.
Tomar impresiones con la boca cerrada del paciente.
Tomar impresiones con el paciente hablando o comiendo.
Tomar impresiones para pacientes con tinnitus.
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13. Senala la frase verdadera sobre el grado Shore:

18.

a)

b)

d)

Es el grado de compactacién y rigidez de la pasta de impresidn antes del fraguado o polimerizacion.
Es el grado de fluidez de la pasta de impresion antes del fraguado o polimerizacion.

Es un valor situado entre 0 y 80.

Shore 30 es mas blando que Shore 45.

. Sefiala la frase FALSA sobre las precauciones a tomar con el material de impresidn:

No se requiere ningun tipo de proteccién ocular para su manipulacién.

No es necesario el uso de mascarillas u otra proteccidon respiratoria para su manipulacion.
No es recomendable el uso de guantes para su manipulacion.

Hay que tomar precauciones si la audioprotesista estd embarazada.

. A'la hora de extraer la impresion, para romper el sellado del oido, hacemos lo siguiente:

Separamos la porcion de la impresion correspondiente al cavum y movilizamos suavemente el
pabellon.

Separamos la porcion de la impresion correspondiente al hélix y movilizamos suavemente el pabellon.
Separamos la porcion de la impresion correspondiente al hélix, movilizamos suavemente el pabellon y
pedimos al paciente que abra la boca.

Pedimos al paciente que abra la boca y hacemos la extraccién.

. En el protocolo de toma de impresion con jeringa, es cierto que:

En las pastas de adicion, no importa si en una cuchara dosificadora hemos tomado mds cantidad que en
la otra.

El color de la mezcla no debe ser uniforme.

No es necesario extraer el aire que hay dentro de la jeringa antes de empezar a tomar la impresion.

Hay que inclinar ligeramente la jeringa para no hacer presién sobre el timpano.

. Indica la frase verdadera:

El otoblock se debe colocar en la segunda curva, lo mas préximo al timpano posible.
EL CAE de un adulto suele medir entre 40 y 50 mm de longitud.

En CAEs muy grandes, operados quirurgicamente, sélo se puede poner un otoblock.
La insercion del otoblock debe ser muy rapida para evitarle dolor al paciente.

El orden de los pasos al realizar la otoscopia es:

Traccionar el pabelldn auricular, introducir suavemente el espéculo, regular la intensidad luminosa si es
posible y mantener en todo momento la posicién de bloqueo.

Introducir suavemente el espéculo, traccionar el pabelldn auricular, regular la intensidad luminosa si es
posible y mantener en todo momento la posicién de bloqueo.

Regular la intensidad luminosa si es posible, introducir suavemente el espéculo, traccionar el pabellon
auricular y mantener en todo momento la posicion de bloqueo.

Introducir suavemente el espéculo, traccionar el pabelldn auricular, regular la intensidad luminosa si es
posible y mantener la posiciéon de bloqueo en el momento de introducir la pasta de impresion.
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. En la otoscopia de un oido derecho:

El cono de luz estara a la izquierda del umbo.
El cono de luz estara bajo el umbo.

El cono de luz estara a la derecha del umbo.
El cono de luz estara en la pars flaccida.

. La otoscopia se realiza:

Traccionando el pabellén auricular hacia atras y hacia arriba, en adultos.
Traccionando el pabellén auricular hacia atras y hacia arriba, en nifos.
Traccionando el pabellén auricular hacia atras y hacia abajo, en adultos.
Traccionando el pabellén auricular hacia atrds y hacia abajo, en nifios y adultos.

. Para realizar la otoscopia, utilizamos un espéculo:

Largo, de diametro pequefio.
Largo, de diametro grande.
Corto, de diametro pequefio.
Corto, de diametro grande.

. Indica la respuesta verdadera respecto a la toma de impresion:

El audidlogo protésico tiene competencias para realizar limpiezas de oidos a los pacientes.
Se puede tomar una impresion si hay poca secrecién en el oido del paciente.

Si el paciente tiene eccema con costras en el CAE, se puede tomar una impresidn si la costra estd seca.

Si el paciente tiene estenosis del CAE se puede tomar una impresion.

. ¢Como sabemos que el otoblock estd correctamente colocado?.

El paciente empieza a tragar.

El paciente mueve automaticamente la cabeza y a veces tose.

Si el paciente no tose, es que hay que seguir introduciendo mas el otoblock.
El otoblock debe dejar algun espacio de ventilacidn.

. ¢Qué significa que la pasta de la toma de impresidon debe tener “maleabilidad”?.

La pasta debe ser muy densa para que se inyecte en el oido facilmente.

La pasta debe ser muy liquida para que se inyecte en el oido facilmente.

La pasta debe tener la suficiente fluidez para que se inyecte en el oido facilmente.
La pasta debe tener mucha rigidez.

. ¢Cudl o cudles son el/los momento/s mas critico/s en la toma de impresion?:

La colocacion del otoblock.

La inyeccidn de la pasta en el paciente.

La extraccidon de la impresién del oido.

La inyeccidn de la pasta y la extraccidn de la impresién.




PRUEBAS PARA LA OBTENCION DEL TiTULO DE TECNICO SUPERIOR “AUDIOLOGIA PROTESICA”.

Resolucion de 3 de diciembre de 2021 de la Direccion General de Educacién Secundaria, Formacion Profesional y Régimen Especial)

DATOS DEL ASPIRANTE
APELLIDOS:
Nombre: DN.I. NILE. o Pasaporte Fecha: 9 DE MAYO DE 2022
Cédigo del Ciclo SANS01 AUDIOLOGIA PROTESICA
Cadigo del Modulo 0202 ELABORACION DE MOLDES Y PROTECTORES AUDITIVOS

26.

a)
b)

d)

27.

a)

b)

d)

En el protocolo de toma de impresién con jeringa, es cierto que:

Segun vayamos inyectando la pasta de impresion en el oido, debemos ir retirando hacia atras la jeringa,
siempre con la punta de la misma dentro del material.

Rellenaremos la concha sin incluir antitrago.

Retiraremos la impresién antes de que se quede dura.

Realizaremos presién con los dedos sobre la impresién al terminar de inyectar la pasta en el oido.

Una vez extraida la impresion, los pasos a seguir son:

Despedirse del paciente, verificar que la impresién no tiene anomalias ni imperfecciones, y mandarla a
fabricar.

Verificar que la impresidn no tiene anomalias ni imperfecciones y comprobar con otoscopia que no
existen restos de pasta ni lesién o irritacion en el CAE o timpano.

Mandarla a fabricar, el fabricante nos indicara si tiene anomalias y si hay que repetirla.

Verificar que la impresidn no tiene anomalias ni imperfecciones, comprobar con otoscopia que no
existen restos de pasta ni lesidn o irritacion en el CAE o timpano, y preguntar al paciente si tiene
molestias, dolor u otro sintoma.

. Si tomamos una impresion defectuosa:

Provocara inadaptacion o rechazo de la prétesis en el paciente.

El fabricante puede arreglarla.

Podemos arreglarla nosotros antes de enviarla al fabricante afnadiendo pasta de impresion.
Podemos repetirla hasta 4 veces en el mismo oido.

. Sefiala la frase verdadera sobre las pastas de impresién:

Las siliconas de adicidn se mezclan al 50% y no se contaminan facilmente.

Las siliconas de adicidn se mezclan en una proporcion 2:1.

Las siliconas de condensacion consisten en una pasta base a la que se le aflade una menor proporcién
de catalizador o endurecedor.

Las siliconas de condensacion se mezclan en una proporcién 1:1.

. Seiala el componente que no forma parte de una silicona de adicion:

Nitrato de amonio.
Polidimetilsiloxano.
Silicatos.

Sulfato de calcio.

. Seiala la frase verdadera sobre las pastas de impresién:

Las siliconas de adicidn que se presentan en cartuchos sulelen ser de viscosidad media o alta.
Las siliconas de adicidn para su uso con jeringa sulelen ser de viscosidad baja.

Las siliconas de condensacion suelen ser de viscosidad media o alta.

Las siliconas de condensacién suelen ser de viscosidad baja.
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. Senala la verdadera sobre el indice de contraccion:

En las siliconas de adicion, a las 48 horas, es de un 0,5%.

En las siliconas de condensacion, a las 48 horas es de un 0,1%.

En ambas siliconas (de adicién y de condensacién), a las 48 horas, es de un 0,5%.

Las siliconas de adicidn tienen un indice de contraccién menor que las de condensacién.

. Si altomar la impresion la pasta supera el otoblock, el paciente:

Sentird gran dolor al tocar la impresidn por la parte exterior.

Sentird dolor sdlo al retirar la impresién.

Realizaremos la maniobra de Valsalva y si el dolor aumenta, sacaremos rapidamente la impresion del
oido.

Tumbaremos al paciente.

. No es obligatoria la mecanizacion previa de la impresién antes de fabricar el contramolde en:

Fabricacion de capsula a medida y audifono intracanal.
Fabricacion de molde blando.

Fabricacion de molde duro.

Fabricacion de tapones de bafio.

. Senala la FALSA sobre las funciones del bafio de cera:

Recubre pequefios defectos o imperfecciones que pueda tener la impresion.
Facilita la extraccién de la impresién del contramolde.

Engrosa ligeramente la impresion.

Facilita que se produzca el efecto Larsen.

. Ante una lesién ocular en el laboratorio de moldes:

Si el lesionado porta lentes de contacto, retirarlas.

Lavar el ojo con agua a chorro, desde el exterior del mismo hasta el lagrimal.
Una vez lavados los ojos, tapar con gasas humedas y trasladar al centro médico.
Administrar un colirio antiinflamatorio.

. Si al realizar la otoscopia vemos un cuerpo extrafio en el oido del paciente:

Intentaremos extraerlo con unas pinzas.

Intentaremos extraerlo con un bastoncillo para los oidos.
Si el cuerpo extrafo es un insecto, taponaremos el oido.
Comprobaremos si hay hemorragias o heridas.
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38. En cuanto a la gestidn de residuos en el laboratorio de moldes, ¢donde desecharemos unos guantes

a)
b)
c)
d)

con restos de acrilico?:

En la papelera.

En el bidén de envases plasticos contaminados.
En el bidén de absorbentes contaminados.

En el bidén de envases metdlicos contaminados.

. El gel duplicador:

En la geladora nunca debe alcanzar la temperatura de fusion.
Puede ser reutilizable o no.

La temperatura de trabajo es alrededor de 90°C.

Se solidifica inmediatamente después de sacarlo de la geladora.

. Indica la frase FALSA si vamos a fabricar una proforma dura:

Rellenaremos el contramolde con una resina acrilica.

El material que utilizaremos sera LPH.

Rellenaremos el contramolde rapidamente para evitar que se formen burbujas dentro de la proforma.
Para endurecer el material usaremos una insoladora.

. Indica la frase FALSA respecto al glysol:

Es un producto derivado del alcohol.

Es un producto derivado de la acetona.

Facilita que la luz penetre dentro de la proforma.

Endurece la proforma evitando que se rompa al mecanizarla.

. Seinala la respuesta VERDADERA sobre un molde corto:

La presidén acustica sobre el timpano aumentara.

Habra menos riesgo de feedback.

Sellara mejor el conducto.

Se incrementara el riesgo de reverberaciones y reflexiones.

. Un tubo que tiene de diametro exterior 4mm y de diametro interior 2mm, es un tubo:

Pediatrico.

Estandar.

Grueso.

Tubo en trompeta o bocina estandar.

. Indica la FALSA sobre el venting:

Sirve para ventilar el interior del oido.

Iguala las presiones dentro y fuera del oido.

Si hay supuracién del oido, sirve para drenarla.
Atenua la amplificacion de las frecuencias graves.
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. Indica la FALSA sobre la escotadura intertragica en el molde adaptador:

Si estd incompleta, el molde se desajustara.

Es un punto de apoyo muy importante para la estabilidad del molde.
Si estd incompleta, puede ser causa de feedback.

Es la zona del molde donde se unen trago y antihélix.

. Seiiala la frase FALSA sobre los moldes adaptadores:

La linea estética es una linea imaginaria paralela a la zona interna del molde.

El molde adaptador debe mecanizarse siempre por la parte interna y nunca por la parte externa.
Si el paciente tiene una pérdida severa o profunda, el molde debe ser de mayor espesor.

Si el paciente tiene una pérdida leve o moderada, el molde debe ser de menor espesor.

. En los filtros antirruido y musicales, la curva de atenuacién por frecuencias viene expresada por la

terminologia:
M

S

APV84

PAR

. Indica la FALSA sobre la verificacion de la proteccion real que el paciente obtiene con los protectores

auditivos:

Se realiza con un equipo informatico y software especifico para hacer las mediciones.
Se realiza con un sistema de micréfono Unico.

Se puede registrar la atenuacién para cada oido y para cada frecuencia.

Permite emitir un certificado para el usuario personalizado.

. La definicidon “es una reproduccion del oido del paciente, que esta hueca, y que llevard en su interior

alojada toda la electrénica del audifono”, hace referencia a:
Ficticio.

Carcasa o cdpsula.

Tulipa.

Dome.

. El corte de la impresién para fabricar un ITC, sera:

Trago completo + concha completa + hélix completo.

Corte entre la posicion del trago y la primera curva del CAE.
Trago completo y corte en diagonal a 45°.

Trago completo + concha completa.
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. Indica la FALSA en la siguiente frase: “Para fabricar la carcasa de un intrauricular...

Mecanizaremos la impresién con pulidores de goma y de caucho.
Mecanizaremos la impresién a bajas revoluciones de micromotor.
Debemos cortar la zona del trago.

Cortaremos y mecanizaremos la impresidon nada mas pasar la segunda curva del CAE.

. Indica la frase FALSA sobre el material usado para la realizacién de carcasas:

Es un acrilico.

Puede provocar alergias en la piel en estado liquido.

Cuando ha solidificado no es necesario el utilizar guantes para su manipulacion.
Necesita contacto con oxigeno para polimerizar.

. Una vez polimerizada la carcasa en glysol, indica los siguientes pasos a seguir:

Limpiado con alcohol, secado con aire a presién, lavado con agua y jabdn, y lacado.
Lavado con aguay jabdn y lacado.

Limpiado con alcohol, secado con aire a presion, lijado y lacado.

Lavado con agua y jabdn, secado con aire a presion, lijado y lacado.

. Indica qué elemento no podemos encontrar en el face-plate:

Portapilas.

Posicidn del micréfono.

Auricular.

Control de volumen o potenciémetro.

. Los audifonos ITC utilizan pilas:

10
312
13
675

. Indica la VERDADERA sobre los filtros anticerumen:

Se usan en moldes y audifonos intrauriculares.

Evitan la averia del microfono.

Un factor para elegir un tipo de filtro, es el tamafio del CAE.

No ayuda a impedir la entrada del sudor o secreciones dentro del audifono.

. Indica la VERDADERA sobre los formatos para fabricar un molde blando:

Cerrado y esqueleto.
Cerrado y canal.

Canal, con y sin apoyo basal.
Esqueleto y canal.
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58. Indica la FALSA sobre el sistema de fabricacion de moldes con pistola manual.
a) Necesitaremos un cartucho de silicona.

b) Necesitaremos una canula de mezclado.

c) Se utiliza para la fabricacién de moldes duros y blandos.

d) Son habituales los shores de 70, 60y 40.

59. Indica la FALSA sobre el uso de la presurizadora en el taller de moldes.
a) Asegura el correcto vulcanizado y polimerizado de las siliconas.

b) Sirve para que no se formen poros dentro de las siliconas.

c¢) No evita que se formen burbujas de aire en las siliconas.

d) No esimprescindible tener presurizadora en el taller de moldes.

60. Para mecanizar moldes blandos utilizaremos:

a) Fresas de desbaste, que tienen forma estriada y son rugosas al tacto.
b) Fresas de pulido, que son habitualmente de piedra volcanica.

¢) Las mismas fresas que usamos para los moldes duros.

d) Fresas de desbaste y de pulido.

PREGUNTAS DE RESERVA

61. Indica la frase FALSA. Cuando mecanizamos con el micromotor un molde blando...
a) El material se calienta y puede provocar quemaduras en la piel.

b) Trabajamos a menos revoluciones que con los moldes duros.

c) Un EPI’s a utilizar son los dediles de goma.

d) Sino tenemos dediles podemos usar esparadrapo en su lugar.

62. Indica la frase FALSA sobre las lacas de moldes blandos:

a) Esun material inflamable.

b) Se debe manipular con guantes de nitrilo.

c) Escontaminante del medio ambiente.

d) Silaaplicamos en un lugar ventilado, no es necesario utilizar mascara de vapores.

63. Indica la FALSA sobre los tapones de bafio.

a) Los usan generalmente pacientes con perforaciones timpanicas, drenajes timpdnicos, y otitis crénicas.
b) Se realizan en formato cerrado y canal.

c) No lleva ninguna perforacién ni tubo de sonido.

d) Se realizan en shore 40y 25 habitualmente.
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64. El método directo para realizar un tapdn de bafio consiste en:

a) Aplicar la silicona sobre el oido del paciente con jeringa y mecanizado de la impresion.

b) Realizar la impresion con jeringa, contramolde, inyeccion, presurizadora, mecanizado y lacado.

c) Aplicar la silicona sobre el oido del paciente con pistola manual, mecanizado de la impresién y lacado.
d) Realizar la impresién con jeringa, contramolde, inyeccién con pistola manual, mecanizado y lacado.

65. Indica la FALSA sobre el Real Decreto 286/2006 sobre la Exposicion Laboral al ruido:
a) Establece los valores tolerables de ruido.

b) Establece la calibracion de los equipos de medida y las tolerancias permitidas.

c) Establece la entrega a los trabajadores de equipos de proteccién auditiva.

d) Establece la no obligatoriedad de sefializacién del uso de proteccion auditiva.
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