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1. INTRODUCCION
1.1.- Identificacion de los titulares y del emplazamiento de la actividad

e Emplazamiento: Ambito SU-RA1 “Canto Redondo — Pantano de San Juan” dentro del
limite de término municipal de San Martin de Valdeiglesias. Situado al norte del
municipio. En él se constituira la futura urbanizacién “Canto Redondo”

e Titular del terreno: Actualmente GLOBAL OLIVANTE, S.L. El titular de la urbanizacion sera
la futura Entidad Urbanistica Colaboradora de Conservacion.

e CIF: B-88.432.836 (GLOBAL OLIVANTE, S.L.).

e Domicilio social y fiscal: Calle Serrano, 41 - 4 PLT, Madrid, 28001 Madrid (GLOBAL
OLIVANTE, S.L.)

e Teléfono: 629 511 544

e Director del Plan: Michael Hornung (representante para temas de planeamiento de
GLOBAL OLIVANTE, S.L.), teléfono 629 511 544, e-mail: michael@hornung.co.uk. Una vez
constituida la Entidad de Conservacién el director del plan serd el presidente de la
urbanizacion.

e Jefe de Emergencia: Luis Lastras (guarda de la finca), teléfono 629 511 544. Una vez
constituida la Entidad de Conservacion el director del plan sera el vicepresidente de la
urbanizacion.

Direccion de correo

Cargo Nombre Teléfono o
electrénico
Provisional:
. Representante para .
géze;::; temas de planeamiento I_’:ﬁ'::::l 629 511 544  michael@hornung.co.uk
de GLOBAL OLIVANTE, 9
S.L.
Jefede | arda de la finca LIS 666 405 040 -
Emergencia Lastras

Tabla. Identificacion del director del plan y el jefe de emergencia provisionales hasta la
constitucion de la Entidad de Conservacion (momento en que el presidente y el vicepresidente de
la urbanizacién ocupardn estos cargos respectivamente).

1.2.- Antecedentes

En el acuerdo 191/04, de aprobacion definitiva de la Revision de las Normas Subsidiarias
en el ambito SU-RA 1. (Resolucion de 6 de agosto de 2004, de la Secretaria General Técnica
de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio, por la que se hace publico
Acuerdo relativo a la subsanacion de deficiencias de la Revision de las NNSS de
Planeamiento Municipal de San Martin de Valdeiglesias, en el ambito de Suelo Apto para
urbanizar numero 12 "Cantorredondo-Pantano de San Juan", publicado en el BOCM el 19
de agosto de 2004), se establecié el necesario cumplimiento. de las condiciones
contenidas en el Informe emitido por la Direccion General de Calidad y Evaluacién

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio, de fecha 12
de julio de 2004, obrante en el expediente de aprobacion.

En el terreno propiedad de Global Olivante S.L. se planted inicialmente su clasificacién
como un Sector de Suelo Apto para Urbanizar, denominado SAU-12, pero, finalmente se
aprobo definitivamente en 2004 (acuerdo 191/04), estableciendo una nueva clasificacion
del suelo, dividiendo la superficie total en:

e Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido: 31,8802 Has.(Proteccién de
Sotos, Cauces y Riberas) y 129,5919 Has. (Protegido por razones forestales)

e Suelo Urbano no Consolidado: 89,4468 Has., que pasa a denominarse "SU-RA 1.
Canto Redondo - Pantano de San Juan".

Imagen. Ambito de actuacién: izquierda, planeamiento original (256,9189 has); derecha,
planeamiento finalmente aprobado (SU-RA 1 89,4468, SNUEPF 129,5919 y SNUEPCR 31,8802).

El Informe referido (acuerdo 191/04) se emitié en relacion al Estudio de Repercusién en
la zona ZEPA, remitido por el Ayuntamiento con fecha 8 de junio de 2004. Este consiste
en una propuesta de medidas que habran de cumplirse, incorporandolas en el Plan
Parcial de Reforma Interior requerido para el desarrollo, y posteriormente, en el proyecto
de urbanizacion y en los proyectos de obras de edificacion y a la ejecucion de las obras,
asi como al desarrollo o funcionamiento posterior de los usos

Dicho Informe Ambiental conforme al que se aprobd definitivamente la ordenacion del
ambito, recoge la obligaciéon de:

a) Tal y como recoge el Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan
Especial de Proteccion Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de
Madrid (INFOMA), los promotores deben incorporar a la propuesta, el correspondiente Plan
de Autoproteccion de Incendios, la prevision de hidrantes y los estatutos reguladores del
érgano de gestion, estableciendo las obligaciones recogidas en el citado Decreto.
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Ademds, el Informe Ambiental conforme al que se aprobé definitivamente la ordenacion
del ambito, recoge la obligacion de redactar un Plan de Prevencion y Defensa de Incendios
en todo el dmbito de Cantorredondo.

Tras conversaciones con el SIIFF se determina que el presente documento corresponde al Plan de
Autoproteccion, dado que se refiere al SU-RA 1 (futuro nucleo urbano), mientras que el Plan de
Prevencion y Defensa de Incendios serd objeto de otro documento independiente y
englobara a todo el antiguo SAU-12.

La propiedad elaborara también un Plan Técnico de Gestién Forestal para la zona del
Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido: 31,8802 Has (Proteccion de Sotos,
Cauces y Riberas) y 129,5919 Has. (Protegido por razones forestales).

1.3.- Objeto y justificacion del proyecto

Se elabora el presente documento para dar cumplimiento a lo establecido en el RD 893/2013, de
15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil de
Emergencias por Incendios Forestales. Dicho Real Decreto establece que dispondran de planes
de autoproteccion, las entidades, organizaciones y actividades susceptibles de generar incendios
forestales o ser afectados por los incendios al estar ubicados en un area de interfaz urbano-
forestal.

Del mismo modo, el presente documento se elabora de acuerdo a lo establecido en el DECRETO
59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de
Proteccion Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).
Dicho decreto establece que los municipios definidos como Zona de Alto Riesgo (ZAR) en el
Anexo 1 (como es el caso de San Martin de Valdeiglesias) deben disponer de un Plan Especial de
Actuacién Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales; asimismo establece las
directrices para elaborar el Plan de Actuacion Municipal ante Emergencias por Incendios
Forestales (PAMIF) en el caso de municipios, y el Plan de Autoproteccién Contra Incendios
Forestales en el caso de urbanizaciones sin continuidad con la trama urbana.

En la elaboracién del presente Plan de Autoproteccion se han seguido las directrices establecidas
por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoproteccién de los Centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar lugar a situaciones de emergencia o esté sujeta a su normativa de desarrollo en la
Comunidad de Madrid y el INFOMA (DECRETO 59/2017, de 6 de junio), siguiendo para su
elaboracion la estructura contenida en el Anexo 5y 6 del INFOMA.

El presente Plan de Autoproteccion Contra Incendios Forestales de la Urbanizacién Canto
Redondo se integra en el Plan de Actuacién Municipal Ante Emergencias por Incendios Forestales
(PAMIF) del Término Municipal de San Martin de Valdeiglesias. A su vez, dicho plan de actuacion
de ambit o local debera formar parte del Plan Especial de Proteccién Civil de Emergencia por
Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) que se encuentra integrado en el Plan
Territorial de Proteccion Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM).

La urbanizacion se encuentra situada a menos de 400 m de zona forestal, por lo que forma parte
del interfaz urbano-forestal del municipio.
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La problematica de las urbanizaciones situadas en zona forestal viene caracterizada
fundamentalmente por una doble peligrosidad: por un lado, el riesgo de generar un incendio en
su interior que afecte al monte que le rodea, y el caso contrario, que un incendio forestal generado
en el exterior pueda llegar a impactar la urbanizacion.

Debemos tener en cuenta que las urbanizaciones incrementan el contacto entre las personas y el
monte, provocando por lo tanto un aumento del peligro de que se produzca un incendio; ya que
recordemos, que la gran mayoria de ellos se deben a causas antrépicas

El objeto de este Plan de Autoproteccion es que, en la medida de lo posible la urbanizacién Canto
Redondo no se convierta en el origen de un incendio forestal ni se vea afectada por un incendio
externo.

1.4.- Objetivos y bases de partida

Los planes de autoproteccion constituyen un instrumento de actuacién que recogen todos los
medios personales y materiales existentes en una empresa, nucleo de poblacion aislada,
urbanizaciones, campings, etcétera radicados en una zona forestal o en una franja de 400 metros
de ancho que circunde al terreno forestal, asi como las normas de actuacién encaminadas a la
prevencion, iniciacion de la extincidon conforme a sus posibilidades y proteccién a la poblacién
hasta la llegada e intervencién de los Grupos de Accién exteriores.

Son funciones basicas de los planes de autoproteccidn las siguientes:
e Complementar las labores de prevencion, vigilancia y deteccion previstas en los planes

de ambito superior.

e Organizar los medios humanos y materiales disponibles para la actuacién en emergencia
por incendios forestales, hasta la llegada e intervencion de los Grupos de Accién previstos
en los planes de ambito superior.

e Preparar la intervencion de ayudas exteriores en caso de emergencia, facilitando las tareas
de extincion por los servicios publicos y garantizar la posible evacuacién de las personas.

e Evitar que incendios generados en las zonas urbanizadas, se puedan extender a zonas
forestales y evitar que incendios generados en zonas forestales puedan afectar a las zonas
urbanizadas y provocar dafios a la poblacién y a los bienes existentes en ella.

e Informar a la poblacion usuaria o que habita en las zonas urbanizadas sobre el riesgo de
incendio y las medidas que se deben tomar para evitarlo o mitigarlo tanto en fases previas
a la emergencia como durante el transcurso de esta.

En materia de prevencidn, debe prestarse especial atencion a:

e Cumplimiento de las medidas preventivas dictadas por las Administraciones Publicas.

e Labores de supervision de instalaciones con mayor riesgo de iniciaciéon y/o propagacién
de un incendio.

e Verificaciéon del estado de hidrantes.

e Labores de limpieza de viales, que deben quedar libres de material inflamable.

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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2. FICHA TECNICA DE LA URBANIZACION
2.1.- Situacion geografica, limites y superficie

El &mbito Ambito SU-RAT “Canto Redondo — Pantano de San Juan, en el que se desarrollara la
futura Urbanizacién Canto Redondo es una urbanizacion situada en el norte del término municipal
de San Martin de Valdeiglesias, en el limite con el Pantano de San Juan (norte), el cual le separa
de Cebreros (Avila). Tiene una superficie de 89,4468 ha.

A continuacion, se describen los limites de la urbanizacion:

e Limite norte: con pantano de San Juan
e Limite este: con terreno forestal.
e Limite sur: con terreno forestal.

e Limite oeste: con terreno forestal.

:T._fﬂ 2

_ 2 _ R g ' N\ Ty f
Imagen. Delimitacién del Ambito SU-RAT “Canto Redondo — Pantano de San Juan”

2.2.- Accesos y vias interiores

2.2.1.- Acceso a la urbanizacion

La urbanizacion tendra una sola entrada:

e P.K. 3,326 de la carretera M-957: a 4,2 km del casco urbano

La entrada principal dispondré de puerta y caseta de vigilancia (Ver Plano 8. Viales Internos).
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2.2.2.- Red interna de comunicaciones

Existiran 4 tipos de calles:

e Principales S1: de doble sentido y con una anchura de 7 m.

e Calle de coexistencia S2: de sentido Unico con un ancho de 4,75 m de los cuales 2 m estan
dedicados a aparcamiento.

e Calle de coexistencia S2: de sentido Unico con un ancho de 4,75 m de los cuales 2 m estan
dedicados a aparcamiento.

e (Calle de coexistencia S3: de doble sentido con un ancho de 5,5 m.

e Calle de coexistencia S4: de doble sentido con un ancho de 5,5 m.

Las calles principales estaran asfaltadas mientras que las de coexistencia tendran un firme de
material filtrante.

Las calles sin salida y fondos de saco vienen representadas también en el Plano 8. Viales Internos.
La urbanizacion cuenta también caminos y sendas que acentlan su caracter urbano-forestal.

En los siguientes planos de ordenacidn puede verse el detalle de los viales comentados.
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

2.3.- Tipo de urbanizacion
La urbanizacion de Canto Redondo estarad regida por Entidad Urbanistica Colaboradora de
Conservacion las cual se encargara de la gestidon y mantenimiento de las parcelas y los viales de

la urbanizacién segun requiere la Comunidad de Madrid

2.3.1.- Organos de gobierno y Administracion

e Asamblea general: formada por los propietarios de las parcelas, locales y apartamentos
de la urbanizacion.

e Consejo Rector. El Consejo Rector estd conformado por:
— Presidente
— Vicepresidente
— Secretario
— Tesorero
— Vicesecretario
— Vicetesorero
— Contador

—  Vocales

2.3.2.- Objeto de la entidad

Entre los objetos de los que se ocupa la entidad se encuentra todo lo relacionado con los
siguientes servicios

e Jardineria: Para el manteamiento de las zonas verdes presentes en la urbanizacion, siendo
podas control de plagas o plantacién y mantenimiento de individuos
e Saneamiento: Labores de mantenimiento general del saneamiento

e Mantenimiento de los viales: Mantenimiento de la sefializacion, instalacion y adecuacién
de resaltes, canalizaciones de servicios y reparacion de firmes y viales

e Servicios de alumbramiento y electricidad
e Servicios de limpieza.

e Cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente plan de autoproteccién y
proceder a su inmediate renovacidn una vez constituida el 6rgano de gestidn
correspondiente o junta de la urbanizacion asignando cargos para el director de
emergencia (presidente de la urbanizacion), jefe de emergencia (vicepresidente) y equipo
de intervencion.

2.3.3.- Dependencia administrativa

La dependencia administrativa de esta urbanizacion corresponde al municipio de San Martin de
Valdeiglesias, hecho que se tendra en cuenta a la hora de activar el presente Plan de
Autoproteccion, y cualquier dispositivo de prevencién y/o extincion.

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

2.4.- Estudio de demografia y ocupacién

Practicamente la totalidad del ambito SU-RA-1 “Canto Redondo — Pantano de San Juan” esta
clasificado como “residencial unifamiliar”. De acuerdo con el Plan Parcial, las zonas verdes ocupan
un 6,16% de la superficie de la urbanizacion.

Segun el planeamiento del desarrollo se estiman un maximo de 350 viviendas.

De acuerdo con los Ultimos datos de la encuesta continua de viviendas realizado por el Instituto
Nacional de Estadistica, el tamafio medio de los hogares es de 2,5 personas en 2021, la misma
cifra que el afio anterior. En base a estos datos se estima una poblacién maxima para el desarrollo
urbanistico de 875 personas, dicha poblacién, dada las caracteristicas de la urbanizacion
proyectada se dara en la época vacacional, siendo mucho menor a lo largo del afio.

En cuanto al desarrollo hotelero, La edificabilidad maxima del sector es de 7.500 m2. Teniendo en
cuenta que el ratio para un hotel de 4-5* es de 100 m2 por habitacidon, estimamos
aproximadamente unas 750 hab. Segun el INE, tenemos un indice de ocupacién media de un 50%
por lo que, de media, estarian ocupadas 367 habitaciones. Aplicando un promedio de 1,8 personas
por habitacion ocupada resultaria un total de 660 personas.

A continuacion, se exponen una serie de planos y cuadros que resumen la ordenacidon propuesta:

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

;Eﬁ INPRO MEDIO AMBIENTE
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REDES PUBLICAS RESUMEN GLOBAL:

. N SUPERF'(?IE? SUELO GENERALES | LOCALES | TOTALES
INFRAESTRUCTURAS 35.393,05 - 35.393,05
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 30.335,60 22.104,85 52.440,45
+ . EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 44.161,30 61.221,20 105.382,50
TOTAL H 109.889.95 H 83.326,05 H 193.216,00 ‘
SUPERFICIE AMBITO ----- 895.138,35 m2
+ + EDIFICABILIDAD TOTAL - 147.000,00 m2
[ ] SUELOS NETOS (USO RESIDENCIAL) - ----678.787,55 m2
B SUELOS NETQOS (USO HOTELERQ)------- 23.134,80 m2
: REDES PUBLICAS JUSTIFICACION:
: \\\\ PeETI % : : :
oo + S~ N Maximo Viviendas= 5 Uds Y i h \
e ~ , REDES GENERALES: (104.000 m2)
ey : : s ’ 7 O\
B 1 hen a0 me RS = 7 7 ' ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (30.000,00 m2)
[ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-01) 5.736,65 m2
[ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-02)- 443,85 m2
[ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-03)- 1.921,50 m2
+ + + I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-04)- 3.308,35 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-05)- 1.052,50 m2
Sopm 5961955 m2 I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-06)- 1.784,55 m2
if.= 11.924,00 m2
P P [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-07)- 1.312,85 m2
5 2 I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-08)- 438,70 m2
Sup.= 62.226,45 m vp.=
PO : [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-09)- 1.099,65 m2
 POZO DE CAPTACION [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-10)- 980,50 m2
e * / 0 e * e RLis22 [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-11)- 914,35 m2
/\ ’ e [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-12)- 1.565,60 m2
/ \ / v [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-13)- 1.094,50 m2
, / : [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-14)- 2.698,70 m2
: 3 S Sr0m2 S ' ZONAB I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-15)- 1.434,00 m2
J , R, Fsr s 34482452 o Mad i I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-16)- 3.030,30 m2
H’ —— A + " } [l | e 2 : - i G 5 . . . . . I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-17)- 1.519,05 m2
5 ¥ 8 30.335,60 m2
S B fﬂ EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS (44.100,00 m2)
B EQUIPAMIENTO (EQ-01) eememememememeeemeeeeemeoo 32.111,20 m2
= sgsinan: I EQUIPAMIENTO (EQ-02) - e 12.050,10 m2
° Maximo Viviendas= 9 Uds
o 44.161,30 m2
H up.= 22.750,50 m2 -
; : ; e : : INFRAESTRUCTURAS (30.000,00 m?2)
i ¥ N° Maximo Viviendas= 8 Uds i B
e + Fren + A A + A + [ JviARIO - - - - 34.222,95 m2
..... [ ] INFRAESTRUCTURA DEPOSITO RIEGO Y PCI- 1.170,10 m2
TENDIDO ELECTRICO - 35.393,05 m2
68500 Sup.= 0,15 B2
0,80 m2
Ry — REDES LOCALES: (44.100 m2)
z . A
. . . . . 7 e . . . . ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES  (min. 50 %)
[ ] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV01)* - 11.774,75 m2
[ | ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV02)* - 7.904,10 m2
] * Zonas verdes privadas asimilables a la Red Local segin
el art. 36.6.e., de la Ley 9/2001 del suelo de la CAM
i s i i i i ; [ ] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV03) --- 802,65 m2
v S 2 e - e o + o + [ ] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV04) --- S —— 1.623,35 m2
22.104,85 m2
e EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
‘“ , / [ JEQUIPAMIENTO (EQOT1) - S 6.285,90 m2
// [ JEQUIPAMIENTO (EQO2) - S 4.996,40 m2
up.= 61,80 m2
M B APARCAMIENTO —--oenve S 10.348,20 m?2
——— =l RL2v0s ] CENTRO DE RECOGIDA DE RESIDUOS NO PELIGROSQS ----mmnsmmmemmee- 1.200,30 m2
+ N° Maximo Viviendas= 7 Ugs Sup. 802,65 m2 / + + + +
7 [ JVIARIO - - - --- 36.936,90 m2
I CENTROS DE TRANSFORMACION (IS) - - -~ 1.453,50 m2
61.221,20 m2
mmmmmmw | [MTEAMBITO SU-RA-|
. £ s :
H H H H 8 & 3 kG4 H H
HI ; HI . , S " L + mmmmmmw | |MTEAMBITO SUA-12
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Sup.= 60,05 m2
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POZO DE CAPTACION

REDES PROPUESTAS: ZONA A

ESCALA: 1/2000

Y= 4474000

2
]

)
e

+ +
{X» Y= 4473600 Jr
+ +

+ X= 379900

Y= 4473400

y f

Sup.= 13.705,70 m2
Edif.= 3.289,45m2

R.L-S17 =
= 61,80 m2 >
Sup m /ew‘j(\raf

(/————/ =
7.206,90 m2
Edif.= 1.729,70 m2

Y= 4473200

—

N° Maximo Vi Wds
>

REDES PUBLICAS RESUMEN GLOBAL:

SUPERF'&E';‘ SUELO GENERALES | LOCALES | TOTALES
INFRAESTRUCTURAS 35.393,05 - 35.393,05
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 30.335,60 22.104,85 52.440,45
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 44.161,30 61.221,20 105.382,50
TOTAL H 109.889.95 H 83.326,05 H 193.216,00 ‘

SECTOR SU-RA.T

SUPERFICIE AMBITO ----- 895.138,35 m2
EDIFICABILIDAD TOTAL - 147.000,00 m2

[ ] SUELOS NETOS (USO RESIDENCIAL) - - ----678.787,55 m2
B SUELOS NETQOS (USO HOTELERQ)------- - - 23.134,80 m2

REDES PUBLICAS JUSTIFICACION:
REDES GENERALES: (104.000 m2)

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (30.000,00 m2)
[ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-01) 5.736,65 m2

[ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-02)- 443,85 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-03)- 1.921,50 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-04)- 3.308,35 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-05)- 1.052,50 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-06)- 1.784,55 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-07)- 1.312,85 m2
Sup.= 58.417,75 m2 [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-08)- 438,70 m2
ellis U I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-09)- 1.099,65 m2
NFiMaximo Viviendas= 5 Uds © [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-10)- 980,50 m?2
R.L.-IS24 [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-11)- 914,35 m2
Sup.= 59,80 m2 R.L.-1523 I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-12)- 1.565,60 m2
) Sup.= GEAD I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-13)- 1.094,50 m2
i — : — Sup.= 4.996,40 m2 I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-14)- 2.698,70 m2
Edif.= 1.499,00 m2 = ‘ I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-15)- 1.434,00 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-16)- 3.030,30 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-17)- 1.519,05 m2
30.335,60 m2

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS (44.100,00 m2)
I EQUIPAMIENTO (EQ-01) - - IS 32.111,20 m2
I £QUIPAMIENTO (EQ-02) - - S 12.050,10 m2
44.161,30 m2

INFRAESTRUCTURAS (30.000,00 m?2)

[ IviariO - - - - - 34.222,95 m2
Sup.= 19.345,10 m2 [ ] INFRAESTRUCTURA DEPOSITO RIEGO Y PCl--- . 1.170,10 m2
Edif.= 3.869,00 m2 35.393,05 m?2

N° Maximo Viviendas= 6 Uds Sup.= 59.619,55 m2
Edif.= 11.924,00 m2 REDES LOCALES: (44.100 m2)
N° Maximo Viviendas= 21 Uds
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (min. 50 %)

[ ] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZVO1)* - 11.774,75 m2
Ejﬁ‘f ?24-236],35 n212 Sup. [ | ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV02)* - 7.904,10 m2

. I_'_ Y m * Zonas verdes privadas asimilables a la Red Local segin

NP fifartime Vimameien= 7 Lels L) olan. 36.6.c., deloLey 9/2001 del suelo de la CAM
RL.IS21 [ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V03) 802,65 m2
Sup.= 5.615,60 m2 Sup.— 61,05 m2 R.L.-IS22 [ ] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V04) 1.623,35 m2
Edif.= 1.123,20 m2 Sup.= 59,55 m2 22.104,85 m2

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

[ JEQUIPAMIENTO (EQO1) - - - IS 6.285,90 m2
[ JEQUIPAMIENTO (EQ02) - - - IS 4.996,40 m2
B APARCAMIENTO - - - S —— 10.348,20 m2
7] CENTRO DE RECOGIDA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS ---c--rereememeev- 1.200,30 m2
R.L-I520 [ JVIARIO - - - - --- 36.936,90 m2
Sup.= 59,30 m2 I CENTROS DE TRANSFORMACION (IS) - - - 1.453,50 m2
MaO 61.221,20 m2

R.L.-IS19 Sup.= 34.682,45 m2
Sup.= 59,50 m2 Edif.= 6.936,40 m2

N° Maximo Viviendas= 12 Uds

Sup.= 28.757,95 m2
Edif.= 5.751,60 m2

Sup.= 24.997,05 m2
Edif.= 4.999,40 m2

N° Maximo Viviendas= 9 Uds

.
" mmmmm—— LIMITE AMBITO SU-RA- |
f

=== LIMITE AMBITO SUA- 12

Aviso legal:

6,
e

R.L.-IS18
Sup.= 60,45 m2

El presente documento , es copia de su original , del que es autor en exclusiva, el arquitecto
D. Julio Touza. Su utilizacién total o parcial, asf como cualquier reproduccién, requiere la
previa autorizacién expresa de su autor; quedando en todo caso, prohibida cualquier
modificacién unilateral. Es parte de un proyecto completo, cuya referencia documental debe
ser contemplada en su integridad para su correcta interpretacién y ejecucién.

A Sup.= 23.773,75 m2
\K Edif.= 4.754,80 m2

N
N° Maximo Viviendas= 9 Uds
//\HJ REVlSIONES‘ CARACTERISTICAS | FECHA | Ve Be
. Sup.= 22.750,50 m2 .
IR 7 Edif.= 4.550,00 m2 FREV. | ‘ ‘
j» e airsed @M/ } N° Maximo Viviendas= 8 Uds m 22 REV. ‘ ‘ ‘
32 REV. | | |
S PREV. | | |
52 REV. | | |
R.L;ISM )
Sup.= 59,55 m
8560 Sup.= 22.420,15 m2
Edi = 538080 2 PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR
N° Maximo Viviendas= 21 Udss™*
_\/\01 5
S
/{J N° Maximo Viviendas= 21 Uds . ANT RED ND PANTAN DE AN AN |
+ Sup.= 15.162,05 m2 C O 0 O - O S JU

Edif.= 3.638,90 m2
N° Maximo Viviendas=

SITUACION
SU-RA.| Canto Redondo-Pantano de San Juan en San Martin de Valdeiglesias

: PROMOTOR
GLOBAL OLIVANTE, S.L.
BLANG PLANOS DE ORDENACION
e ) REDES PROPUESTAS: ZONA A PO-02.1
Y= 4473400 Y= 4473400 Y= 4473400 <T> Y= 4473400
R.L.-ZVO3
+ + -+ + + + + Sup.="802,65 m2 +
Fdo. EL ARQUITECTO Fdo. LA PROPIEDAD PROYECTO | 23802
5 FECHA \ 1112022
i COMPROBADO)
Y= 4473200 Y= 4473200 Y= 4473200 + Y= 44732\
ESCALA \ 12000
\ JULIO TOUZA GLOBAL OLIVANTE, S.L.

\ TOUZA

\ IE[SZCO&ISA 0 20 ko | e Bo | 100 ARQUITECTOS

TOUZA ARQUITECTOS C/BASILICA, N.17, 4°. MADRID
‘ info@touza.com Telf. +34 91 5559055 Fax. +3491597 1078 WWW.touza. com
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REDES PROPUESTAS: ZONA B
ESCALA: 1/2000 N
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—} x= 380500

R.L.-ISO6
Sup.= 60,35 m2

Y= 4473200

Y= 4473000

Y= 4472800

Y= 4472400

+

/

=Q0

Edif.= 10.198,30 m2

Mb23
Sup.= 42.492,65 m2
N° Maximo Viviendas= 30
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Y= 4473200

- x= 380700

Y= 4473000

— x= 380700

@
D

Sup.= 34.805,85 m2
Edif.= 8.353,45 m2

N° Maximo Viviendas= 24 Uds

R.L.-IST1
Sup.= 60,15 m2

Sup.= 32.344,40 m2
Edif.= 7.762,55 m2

N° Maximo Viviendas= 26 Uds

R.L.-ISO5
Sup.= 59,70 m2

i
R.L-IS12

R.L.-ZV02
Sup.= 7.904,10 m2
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Sup.= 61,90 m2

R.L.-ISTO
Sup.= 59,85 m2

Sup.= 11.774,75m2

g — — CALLE v C

Sup.= 17.368,35 m2
/ Edif.= 4.168,30 m2
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Sup.= 33.088,10m2 /"
Edif.= 7.941,10 m2
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Edif.= 1.886,00 m2
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Sup?
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REDES PUBLICAS RESUMEN GLOBAL:

SUPERF'(?IE? SUELO GENERALES | LOCALES | TOTALES
INFRAESTRUCTURAS 35.393,05 35.393,05
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 30.335,60 22.104,85 52.440,45
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 44.161,30 61.221,20 105.382,50
TOTAL H 109.889.95 H 83.326,05 H 193.216,00 ‘

SECTOR SU-RA.T

SUPERFICIE AMBITO ----- 895.138,35 m2
EDIFICABILIDAD TOTAL - 147.000,00 m2

[ ] SUELOS NETOS (USO RESIDENCIAL)

----678.787,55 m2

I SUELOS NETOS (USO HOTELERO)------- 23.134,80 m2
REDES PUBLICAS JUSTIFICACION:
REDES GENERALES: (104.000 m2)
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (30.000,00 m2)
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-01) 5.736,65 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-02) 443,85 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-03) 1.921,50 m2
I ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2v-04) 3.308,35 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-05) 1.052,50 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-06) 1.784,55 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V-07) 1.312,85 m2
] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-08) 438,70 m2
[ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-09) 1.099,65 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-10) 980,50 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-11) 914,35 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-12) 1.565,60 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-13) 1.094,50 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-14) 2.698,70 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-15) 1.434,00 m2
] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-16) 3.030,30 m2
- ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV-17) 1.519,05 m2
30.335,60 m2
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS (44.100,00 m2)
B EQUIPAMIENTO (EQ-01)--wmmemmmemmemmmmeemmemmemeemeemcemeemeemeemmemeemeemeen 32.111,20 m2
B EQUIPAMIENTO (EQU-02)--mmm e 12.050,10 m2
44.161,30 m2
INFRAESTRUCTURAS (30.000,00 m2)
[ IviariO - 34.222,95 m2
|:| INFRAESTRUCTURA DEPOSITO RIEGQO Y PCl- 1.170,10 m2
35.393,05 m2
REDES LOCALES: (44.100 m2)
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (min. 50 %)
|:| ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZVO1)* 11.774,75 m2
[ ] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2v02)* 7.904,10 m2
* Zonas verdes privadas asimilables a la Red Local segin
] el art. 36.6.e., de la Ley 9/2001 del suelo de la CAM
[ ] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (2V03) - 802,65 m2
[ ] ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (ZV04) -------nnemmmmmmmeemmmmee oo 1.623,35 m2
22.104,85 m2
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS
[ JEQUIPAMIENTO (EQQOT) <eeememmememmememmememmememmememeememeememememeeemeeemeae 6.285,90 m2
[ JEQUIPAMIENTO (EQO2) <--wmmemmemmemeememmemmemmem e 4.996,40 m2
I APARCAMIENTO --mmemmmmmemmemmcemmem oo 10.348,20 m2
- CENTRO DE RECOGIDA DE RESIDUOS NO PELIGROSOS ---------m-memee- 1.200,30 m2
[ JVIARIO --- 36.936,90 m2
[ CENTROS DE TRANSFORMACION (IS) -~ 1.453,50 m2
61.221,20 m2

- | [MITE AMBITO SU-RA-|
- [ [MITE AMBITO SUA-12

Aviso legal:

El presente documento , es copia de su original , del que es autor en exclusiva, el arquitecto
D. Julio Touza. Su utilizacién total o parcial, asf como cualquier reproduccién, requiere la
previa autorizacién expresa de su autor; quedando en todo caso, prohibida cualquier
modificacién unilateral. Es parte de un proyecto completo, cuya referencia documental debe
ser contemplada en su integridad para su correcta interpretacién y ejecucién.

REVISIONES | CARACTERISTICAS | FECHA

[* REV.

22 REV.

4% REV.

\
\
3% REV. |
\
5*REV. |

\&%\5\ \ PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR
h

"CANTO REDONDO - PANTANO DE SAN JUAN"
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BLANG PLANOS DE ORDENACION
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

3. CARACTERIZACION DE MEDIOS Y RECURSOS
3.1.- Medios materiales y humanos de la urbanizacién

3.1.1.- Medios actuales

A dia de hoy, como medio humano, se cuenta con un guarda.

El principal medio material del que dispone la urbanizacién a dia de hoy son las tomas de agua
existentes para los futuros hidrantes en los que podrian engancharse mangueras (ver 3.3.- Puntos
de agua).

Existe también un depdsito de agua abastecido mediante sondeo:

Las coordenadas UTM y caracteristicas del pozo existente son las siguientes:

Coordenadas UTM (ETRS89 HUSO 30 N) Profundidad Diametro Ano de
X_UTM (m) Y_UTM (m) (m) (m) realizacion
379.855 4.473.803 30 4,20 1977

Tabla. Caracteristicas del pozo

Para la elevacion de las aguas se ha instalado una bomba sumergida Serie tritén modelo STI 0,19-
14 con las siguientes caracteristicas:

BOMBA

Bomba sumergida de tipo radial.

Valvula de retencién incorporada en el cuerpo de impulsion.

- Cuerpo de impulsién y aspiracién inoxidable con colador incorporado.

Cojinetes en ceramica-goma.

Carcasa exterior y eje en acero inoxidable.

DATOS TECNICOS DE LA BOMBA

Caudal maximo: 4,43 /s

Altura manométrica: 150 m.c.a.

- Frecuencia: 50 Hz.

Potencia del motor: 9,2 KW
DEPOSITO DE AGUA

El agua procedente del pozo se almacenara en el depésito situado dentro de la Urbanizacion
Canto Redondo, el cual tiene las siguientes caracteristicas:

Coordenadas UTM (ETRS89 HUSO 30 N) Ancho Largo Capacidad
(m) (m) (m?)

X_UTM (m) Y_UTM (m)

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

r# INPRO MEDIO AMBIENTE
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RAT “CANTO REDONDO - PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

379.838 4.473.279 10 16 1.400

Tabla. Caracteristicas del depédsito

A continuacion, podemos ver planos e imagenes de la instalacion.

POZO DE CAPTACION

1
1
1
1
Coree b racece I
1
th v
1
|
1
1
DEPOSITO DE AGUA 1)

Imagen. Plano de la conduccion

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

# INPRO MEDIO AMBIENTE
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RAT “CANTO REDONDO - PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

Z= 580m g

SECCION A-A’

CASETA, CUADRO DE MANDO

4= 590m s

TOMAS AL EMBALSE

2 12w s 13 0 b3 11
Pt s T el b

2=561m

TALADROS AL EMBALSE

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

Imagen. Caracteristicas del pozo de captacién

TUBERIAS

z=560m

$ INPRO MEDIO AMBIENTE
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

Imagen. Pozo de captacion

Imagen. Tuberias del pozo (1)

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

$ INPRO MEDIO AMBIENTE
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

Imagen. Caseta de bombeo

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

$ INPRO MEDIO AMBIENTE
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

o o

Imagen. Tuberia de impuls.ién

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

r@ INPRO MEDIO AMBIENTE
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

3.1.2.- Medios futuros

Una vez constituida la Entidad de Conservacién, el equipo de intervencién tendra a su disposicion,
como minimo las mangueras y extintores de las propias casas.

Se recomienda que la Entidad de Conservacion realice una inversién en medios materiales contra
incendios para que el equipo de intervencion pueda extinguir determinados incendios que se
puedan producir. A modo indicativo, y para este tipo de urbanizacién serian:

e 2 retroexcavadoras

¢ 1 miniexcavadora

e 1 camidn con cisterna de 2000 litros de agua

e 1 remolque con bomba, de 700 litros de agua

e 3 bombas para poder ser usadas en piscinas cercanas

e 400 m de manguera para los hidrantes existentes o las bombas mencionadas

e 10 extintores de polvo y de CO2

e 6 palas

e 3rastrillos

e 3 azadas

e 32 trabajadores de mantenimiento (simultaneidad entre 22-25 trabajadores), distribuidos
en:

o 6jardineros
o 5enlimpieza

o El resto en otras especialidades, como fontaneria, saneamiento, electricidad,
albanileria y talleres.

e 5 trabajadores en oficina, para atencion a los propietarios
3.2.- Areas cortafuegos
En las inmediaciones de la urbanizacion no existen areas cortafuegos construidas a tal efecto, sin
embargo, existen dos elementos que podrian funcionar como cortafuegos: la carretera M-957 al
sureste y el pantano de San Juan al norte.
Asimismo, existen al oeste de la urbanizacién determinadas &reas de escaso arbolado (FCC 20-
40%) que podrian funcionar como area cortafuegos en caso de que un incendio amenazara la
urbanizacion.
3.3.- Puntos de agua
El mayor punto de agua de la urbanizacion para recarga de aeronaves es el pantano de San Juan.

De acuerdo con la informacién facilitada por el Servicio de Incendios Forestales existen otros
puntos de agua como balsas artificiales y el embalse de picadas (ver Plano 7. Puntos de agua).

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

A continuacion, se muestra una tabla con los principales puntos de agua en el término municipal
facilitados por el SIIF, aptos para la recarga de helicopteros y vehiculos.

PUNTOS DE AGUA

Tipo Coordenada X Coordenada Y
Charca artificial 388.620 4.466.363
Embalse San Juan 386.107 4471316
Embalse de Picadas 392.771 4.466.174
Charca artificial 387.217 4.465.321
Embalse 389.273 4.469.331
Balsa artificial 389.737 4.464.855
Balsa artificial 390.361 4.465.680
Balsa artificial 390.008 4.465.477

Tabla. Puntos de agua del TM. Fuente: SIIF

Adicionalmente, la urbanizacion dispone a dia de hoy de deposito de agua:

PUNTOS DE AGUA

Tipo Coordenada X Coordenada Y

Deposito de agua 379.838 4.473.280

Tabla. Coordenadas del depésito de agua

También podra contarse con las piscinas privadas de las parcelas una vez éstas sean ejecutadas,
especialmente aquellas en libres de vegetacion arbdrea que pudiera dificultar la maniobra de
estacionamiento para llenar el bambi del helicéptero

En el planteamiento se contemplan una serie de hidrantes propuestos cuyas tomas de agua ya

han sido instaladas y podrian utilizarse en la actualidad como punto de enganche para
mangueras. Su localizacién se muestra en los siguientes planos:

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

$ INPRO MEDIO AMBIENTE
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

3.4.- Zonas de aterrizaje de helicépteros

Para el aterrizaje de un helicoptero es necesario que exista un area despejada de 625 m2, 25x25
m. Dado que el helipuerto acondicionado mas cercano en la Comunidad de Madrid se encuentra
a aproximadamente 5,4 km en linea recta (Helipuerto de San Martin de Valdeiglesias). Se propone
una zona de aterrizaje de helicdpteros en la propia urbanizacion (ver Plano 9. Rutas de evacuacion,
punto de reunion, zona de aterrizaje) situada en un area despejada en la zona suroeste de la
urbanizacién (futura zona verde) cuyas coordenadas UTM ETRS89 30T son X: 380.570, Y: 4.472.670.

ZONA DE ATERRIZAJE DE HELICOPTEROS

Tipo Coordenada X Coordenada Y

Zona verde 380.570 4.472.670

Tabla. Coordenadas de la zona de aterrizaje de helicopteros propuesta
3.5.- Punto de encuentro de medios externos

El punto de encuentro de medios externos serd una zona destinada a equipamientos en el sur de
la urbanizacion, por su facil acceso desde la carretera y facilidad de ubicacién mediante GPS.

La persona de la urbanizacion encargada de recibirlos y acompafarlos por el interior de la misma
sera el Director del Plan.

PUNTO DE ENCUENTRO DE MEDIOS EXTERNOS

Tipo Coordenada X Coordenada Y

Zona destinada a equipamientos 380.874 4472.469

Tabla. Coordenadas del punto de encuentro de medios externos propuesto
3.6.- Puestos de vigilancia

De acuerdo con informacion proporcionada por el SIIF, existen en el término municipal de San
Martin de Valdeiglesias:
e Dos puestos de vigilancia fijos

e Tres puestos de vigilancia mévil

PUESTOS DE VIGILANCIA

Tipo Coordenada X CoordenadayY

Puesto fijo: torreta 389.286 4.467.957

Puesto fijo: camara 385.274 4.465.410

Puesto movil: 383.131 4.468.415

retén con labores de vigilancia

Puesto movil: retén con labores de 388.820 4.470.398
vigilancia

Puesto movil: retén con labores de 383.476 4.466.506
vigilancia
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Tabla. Puestos de vigilancia en el TM. Fuente: SIIF

Adicionalmente la urbanizacién cuenta actualmente con un guarda que realiza rondas periddicas,
y una vez constituida la entidad de conservacién contara también con trabajadores propios que
estaran atentos a cualquier indicio de incendio

3.7.- Depositos de combustible y otros elementos inflamables

A dia de hoy no existen depositos de combustible ni otros elementos inflamables. Una vez
ejecutadas las viviendas, en caso de la instalacién de este tipo de elementos se comunicaran sus
coordenadas al SIIF y se actualizara el Plan de Autoproteccion.

3.8.- Lineas eléctricas

Si bien no constituyen en si mismas un elemento de apoyo a la extincion, conviene saber su
localizacion de cara a evitar riesgo de accidentes con los medios aéreos siendo necesario en
ciertos casos el corte del suministro eléctrico.

En La siguiente imagen se observa la ubicacién de las lineas eléctricas del término municipal de
San Martin de Valdeiglesias en el entorno de la urbanizaciéon segiin datos proporcionados por el
SIIF:

e

Imagen. Lineas eléctricas en la zona de estudio. Fuente: SIIF

Como se puede ver en la siguiente imagen, la linea eléctrica que discurre al oeste y sur de la
urbanizacién es de alta tension:

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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P g % ‘-'. . =
f Tea w1 Al

Imagen. Lineas eléctricas de alta tension en la zona de estudio.

En cuanto a la infraestructura eléctrica prevista en el planeamiento, se tiene previsto el suministro
energia eléctrica conectandose a la subestacién que marque la compafia suministradora. La
alimentacion se realiza en baja tensién a los centros de mando para el alumbrado publico y otros
elementos de la urbanizacion.

El suministro de energia eléctrica a las parcelas edificables lo realiza la compafia también en baja
tension, teniendo que prever el espacio necesario para su CT en funcién de sus necesidades.

El suministro de energia eléctrica se realizard como estaba previsto en el proyecto de urbanizacion
del sector en Baja Tension.

Los centros de transformacién de alimentacion a los centros de mando de alumbrado y otros
elementos de la urbanizacion se situaran en zona verde.

En la estimacién de consumos y dimensionamiento de las redes de alimentacion a los futuros
consumidores de las distintas zonas de que consta el presente Proyecto se han tenido en cuenta:

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn, REBT aprobado en el Real Decreto
842/2002 de 2 de Agosto, BOE n°® 224 publicado el 18/09/2002 y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, ITC, como sus posteriores modificaciones.

e Normas UNE y recomendaciones de UNION FENOSA, IBERDROLA, RED ELECTRICA.
Se prevé la instalacién de canalizacién para alumbrado publico siendo en el proyecto de

urbanizacién donde se calcularan los diferentes circuitos de alumbrado y el dimensionamiento
del cableado necesario en funcién de la luminaria seleccionada y el nivel de iluminacién requerido.
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Los centros de mando de la red de alumbrado se conectaran a los centros de transformacion de
la red de media tension.

Las luminarias instaladas sobre columnas se situaran en las aceras o medianas, en la proximidad
de la calzada.

La disposicion en planta se elegird en funcidon ancho y seccién de la calle. La separacion
longitudinal de las mismas sera en funcion de la potencia de la lAmpara elegida, de su altura de
colocacién y del nivel de iluminacion que se desee conseguir

Para el célculo eléctrico de los circuitos de alumbrado se seguird el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (Real Decreto 842/2002 de
2 de agosto de 2002) siendo de especial interés:

e ITC-BT-07 del REBT, para redes subterraneas de B.T

e |TC-BT-09 del REBT, para Instalaciones de alumbrado exterior.
3.9.- Centros de transformacion eléctrica

De acuerdo con el SIIF, hay 3 centros de transformacién contabilizados en el municipio

CENTROS DE TRANSFORMACION ELECTRICA

Tipo Coordenada X Coordenada Y
Subestacion eléctrica 383.481 4.465.911
Subestacion eléctrica 386.302 4.469.775
Subestacion eléctrica 381.076 4.469.793

Tabla. Centros de transformacion eléctrica en el TM. Fuente: SIIF

Los nuevos centros de transformacion previstos en la urbanizacion pueden verse en los siguientes
planos:
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN

JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

4. ANALISIS DEL RIESGO DE INCENDIO

4.1.- Analisis histérico

Segun datos facilitados por el Servicio de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, en el
periodo 2001-2021 se registraron en la proximidad inmediata de esta urbanizacion
(aproximadamente 1 km) 7 incendios que afectaron al término municipal de San Martin de

Valdeiglesias:

. 2003:

O

e 2004:

Incendio de 328,45 ha iniciado al oeste de la superficie delimitada como
urbanizacién Canto Redondo cuyo combustible fue el pinar, quedando a escasos
40 metros del depdsito de agua.

Incendio de 1.377,06 ha proveniente de la provincia de Avila de las cuales
afectaron al término de San Martin un total de 2,51 ha. El incendio entré en el
término municipal debido a la fuerte radiacion que atraveso6 el Arroyo de las
Tértolas. Quedo a unos 500 m de la futura urbanizacion.

Incendio de 0,15 ha, a menos de 1 km al este de la urbanizacion, iniciado junto a
carretera, préximo a la M-957 En limite con parcelas edificadas.

Incendio de 0,82 ha iniciado junto a carretera M-957, a menos de 1 km al sur de
la urbanizacién.

e 2011: Incendio de 0,60 ha iniciado junto a carretera M-957, a menos de 1 km al sur de la
urbanizacion.

e 2019: Incendio de 31,85 m2 a 65 m del norte de la urbanizacién.

e 2020: Incendio de 16,60 m2 a 350 m del norte de la urbanizacién.

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

;Eﬁ INPRO MEDIO AMBIENTE
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PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RAT “CANTO REDONDO - PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)
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- ‘ 4
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Imagen. Incendios registrados en las inmediaciones de la urbanizacién Canto Redondo
en el periodo 2001-2021. Escala 1:25.000
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4.2.- Meteorologia

Precipitacion, temperatura y régimen dominante de vientos son fundamentales en el andlisis. La
evapotranspiracion va a determinar el contenido hidrico de las plantas, determinando asi su
combustibilidad. Los combustibles secos son mas facilmente inflamables

Para el analisis de termomeétricos (1961-1999) y pluviométricos (1974-1999), se han tomado los
datos de la estacion meteoroldgica de EL TIEMBLO 'CENTRAL PUENTE NUEVO' (Avila).

Nombre Central puente nuevo
Clave 3330
Aios precipitacion 38
Ano inicio P(mm) 1961
Ao fin P(mm) 1999
Aios temperatura 25
Ao inicio T° 1974
Ao fin T° 1999

Tabla. Afos utiles de la estacion

4.2.1.- Régimen térmico

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct  Nov Dic

Tm 540 710 970 11,40 1520 2000 2390 2330 1940 1390 880 6,20
16,00 18,00 22,70 2420 2790 33,50 3730 36,70 3280 2600 2040 16,00

=

-470 -400 -220 030 350 730 1060 990 6,10 1,70  -270 -470
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Tabla. Datos de temperatura medios
Tm: temperatura media mensual en °C
M: temperatura media mensual de las maximas absolutas en °C

m: temperatura media mensual de las minimas absolutas en °C

Durante los meses mas calurosos (de junio a septiembre) las temperaturas medias oscilan de 20,30
y 24,40°C, mientras que en los meses mas frios (de diciembre a febrero) son de entre 5,60y 7,10°C.

4.2.2.- Régimen pluviométrico

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
70,00 50,20 3830 51,00 47,00 2810 1220 1190 2940 5620 86,50 6940

Pm

Tabla. Precipitacién mensual y anual

Pm: precipitacion en mm.

La precipitacion anual es de 550,10 mm, siendo el invierno es la estacion mas lluviosa (189,70 mm)
y el verano la estacion mas seca (52,20 mm).

El periodo de sequia comienza a mediados del mes de mayo y se extiende hasta mediados del
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mes de septiembre.

4.2.3.- Evapotranspiracién potencial

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ETP 11,5 1690 3260 4440 7550 11230 14730 132,80 8960 51,60 2290 13,50

Tabla. Evapotranspiracién potencial

ETP: evapotranspiracion potencial en mm
Durante el verano se presenta el mayor porcentaje de evapotranspiracion, siendo el otofio el
segundo mes con mayor porcentaje de esta variable. Concretamente, el mes de julio y agosto son

los meses de mayor evapotranspiracién.

4.2.4.- Régimen de vientos

Para el calculo del régimen de vientos, a falta de datos de estaciones meteorolégicas cercanas se
han utilizado los datos de Meteoblue.

“Informaciones generales: Desde 2007, meteoblue ha archivado datos del modelo meteoroldgico. En
2014 empezamos a calcular modelos meteoroldgicos con los datos historicos a partir de 1985 y
generamos una continua historia global de 30 afios con datos meteorolégicos por hora. Nuestra
historia meteorolégica cubre cualquier lugar de la tierra en cualquier momento,
independientemente de la disponibilidad de las estaciones meteoroldgicas. Los datos derivan de
nuestro modelo meteorolégico mundial NEMS aproximadamente 30 km de resolucion ”

La Rosa de los Vientos para San Martin de Valdeiglesias muestra el nimero de horas al afio que
el viento sopla en la direccién indicada.

Los vientos que dominan en esta area son los de velocidades medias de 12 km/h para la direccién
predominante Ny 12-19 km/h para la direcciéon NO (la segunda direccion dominante).
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Grdfico. Velocidad del Viento en San Martin de Valdeiglesias

En conclusion, en los meses de verano, podemos alcanzar temperaturas medias de 23,9°C (con
maximas superiores a 37,3°C), periodos prolongados de sequia y escasa precipitacion (52,20 mm),
con altos niveles de evapotranspiracion, y velocidades medias de viento de 12-19 km/h.

4.3.- Orografia

La urbanizacién Canto Redondo estara situada a 720 m.s.n.m. tiene un relieve acusado tipico de
sierra y pendiente mas bien acusada: 12-24% de media siendo en algunas zonas del orden de 24-
35% (ver Plano 2. Pendientes y Plano 3. Altimetria).

4.4.- Hidrografia

La urbanizaciéon Canto Redondo encuentra en el marco de la Cuenca Hidrogréafica del Tajo.
Concretamente a la subcuenca de orden 3 S/N (1002021000). No obstante, la finca no se sitda
sobre ninguna unidad hidrogeolégica ni sobre ninguna masa de agua subterrdnea, pudiendo
existir aguas subterraneas debido a la percolacidn de las aguas por fisuras en las rocas intrusitas.

Existe un curso de agua estacional innominado de origen natural y jerarquia 5° y 6° con nimero

de identificacion hidrolégica ESO30HYWCSL0982820016572 que bordea por el este la mitad norte
de la urbanizacién.
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4.5.- Vegetacion y modelos de combustible

El aspecto mas importante del analisis de la vegetacidon desde el punto de vista de su influencia
respecto al comportamiento del fuego, es la asignacién correcta de un modelo de combustible.
Analizando los distintos aspectos que definen el comportamiento del fuego: climaticos,
fisiograficos y vegetacion, es este ultimo el Unico sobre el que podemos actuar.

En relacion con la forma y composicidon de la vegetacién forestal los factores méas importantes
que confieren a las masas mayor o menor combustibilidad, son:

e Tamafo de los posibles combustibles, produciéndose mayor velocidad de avance cuanto
mas finos sean éstos.

e Continuidad vertical y horizontal de los combustibles finos en el espacio, que favorecen,
la primera el incendio de copas y la segunda las dificultades de extincion.

e Inflamabilidad de las especies presentes, o facilidad para entrar en combustion.

e Abundancia o cantidad de vegetacion presente, que si es alta dard una progresion mas
lenta a igualdad del resto de los factores, pero con mayor dificultad de extincion al
alcanzarse mayores temperaturas del aire.

A continuacion, se presenta una descripcion de la inflamabilidad e las especias presentes en la
zona y una descripcién de los modelos de combustible, ambas tablas tomadas de Serrada 2008.
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INIA (Elvira v Hemande, 1989)

INEA (tomado de Velez, 1990 a)

Especies muy inflamables todo el atio:
Calluna valgaris
Erica arborea

Erica australis

Erica scoparia
Eucalyptus sp.

Genizta falcaia
Genista hirsura
Fhillyrea angustifolia
Finus halepensiz
Rosmarinus efficinalis
Onercus ilex

Thymus granatensis
Thymus valgaris

Fuerte:

Erica scoparia
Erica arborea
Calluna vulgaris
Duercns suber
Cuercus ilex
Pinus halepensis
Thymusz

Llex

Anthyllis cytizoides
Brachypodium ramosim
Cistus ladaniferus
Lavandula laiifolia, Lavandula stoechas
Finus pinea

Finus pinaster, Pinus radiata
Duercus suber

Rubus idaeus

Stipa tenacissima

Thymus zigys

Llex parviflorus

Especies muy inflamables durante el verano:

Bastante fuerte:

Ouercus pubescens
Pinus pinaster

Bunus sempevirens
Jumiperus phoenicea
Cupressus sempervirens

Especies moderadamente inflamables:
Arbutuz unedo

Cistus albidus

Cistus crispus

Cistus laurifolins
Cistus salvifolius
Cistus scoparius
Cytiss sorigmus

Erica muldflora
Genistella ridentara
Juniperus exycedrus
Ononis tridentara
Osyriz alba

Duercus coceifera
Ouercus faginde
Retama sphasrocarpa
Rhammnus [ycioides
Rubus ulmifoliuz

Moderada:

Cistus monspeliensiz
Cytizus triflora
Ouercns coceifera
Cupressus avizonica
Juniperus oxycedrus
Rosmarinus officinalis
Fiburmum tinus

Tabla: Inflamabilidad de determinadas especias forestales

La vegetacion que rodea la urbanizacion Canto Redondo es pinar de pino pifilonero en densidad
variable (FCC 20-40%-70%) excepto en el sur donde encontramos una mayor densidad (>70%) y
determinadas zonas al oeste con densidad media (20%-40%). La especia secundaria es el pino
resinero, el sotobosque esta formado por encinar en mezcla con coscoja y estrato arbustivo de

jaray retama.
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Grupo Modelo Descripeion
Pasto fino, seco v bajo, que cubre completamente el suelo. Pueden
1 aparece alunas plantas lefiosas dispersas ocupande menos de 105 de

la superficie. Cantidad de combustible (matenia seca): 1-2 tha.

Pasto fine, seco v bajo, que recubre completamente el suelo. Las

. plantas lefiosas dispersas cubren de 1/3 a 2/3 de la superficie, pero la
Pastos - propagacion del fiuego se realiza por el paste. Cantidad de
combustible (s ) 3-10 tha.

Pasto grueso, seco, denso v alto (= 1 m). Es el modelo tipico de las
sabanas v de zonas imedas de clima templado-calido. Los campos
de cereales son semejantes a este modelo. Puede haber almmas plantas
lefiosas dispersas. Cantidad de combustible {m s ) 4-6 tha.

Matorral o plantacidn joven mury densa; =2 m de alfura; con ramas
4 nmuertas en su mterior. Propagacicn del fiego por las copas. Cantidad
de combustible (ms): 25-35 tha

Matorral denso v verde, < 1 mde altura. Propagacicn del fiiego porla
hojarasca v el paste. Cantidad de combustible (ms): 5-8 tha.

Parecide al modelo 3, pero con especies mas nflamables o con restos
] de corta. Propagacicn del fiuege con vientos moderados a fuertes.
Cantidad de combustible (ms.): 10-15 tha

Matorral de especies muy inflamables; de 0.3 a 2 m de altura, sitiado
com setobosgue en masas de coniferas. Cantidad de combustible
(mus. ) 10-15 t'ha.

Bosque denso sin matorral. Propagacion del fuego por hojarasea nmry
] compacta. El bosque dense de pine silvestre ¢ de haya son ejenplos.
Cantidad de combustible (ms.): 10-12 tha.

Hojarasca Parecide al modelo & pero con hojarasea menes conypacta formada

bajo 9 por aciculas largas v rigidas o follaje de frondosas de hojas grandes.
arbalado Son ejemplo las masas de rodeno, castafio o rebolle. Cantidad de
combustible (ms): 7-9 tha.

Bosque con gran cantidad de lefia v arboles caidos, como
10 comsecuencia de vendavales, plagas, etc. Cantidad de combustible
(mas.): 30-35 t'ha.

LA

Matorral

Bosque clare o fuertemente aclarade. Festos de poda o aclarec
11 dispersos, con plantas herbaceas rebrotando. Cantidad de combustible

(mus. ) 25-30 t'ha.
Restos de corta yde
j&a?upegacioges Predominio de los restos scbre el arbelado. Festos de peda o aclareo

selvicolas 12 dispersos, con plantas herbéceas rebrotando. Cantidad de combustible
(mus. ) 30-80 t'ha.

Grandes acunmilaciones de restos gruesos y pesados, cubnendo tode
el snelo. Cantidad de combustible (m.s): 100-150 tha.

13

Tabla. Clave de modelos de combustible sobre el que progresa el incendio forestal, segun
Rothermel, 1983
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4.5.1.- Descripcion del entorno inmediato

Se han identificado (adaptandose a las caracteristicas de nuestra zona) los siguientes modelos de
combustible (ver Plano 5. Modelos de combustible).

e Modelo 1:
— Zonas de pasto sin apenas cobertura de matorral ni arbérea
e Modelo 2:

— En ellas la cobertura arbdrea (pinos) es del érden del 20-40%, el incendio se
transmite por el pasto

e Modelo 4:
— Matorral denso de piorno de 2 m de altura o superior.
e Modelo 5:

— Matorral de poca altura (<0,6m) como subpiso de arbolado (pinar) con FCC en
torno al 50%. Nos encontramos con continuidad vertical que puede provocar
antorcheos.

e Modelo 7:

— Matorral de 0,5 a 2 m de altura como subpiso de arbolado (pinar) con FCC en
torno al 70% o superior. Nos encontramos con continuidad vertical que puede
provocar antorcheos.

De los modelos anteriormente descritos los de mayor peligrosidad son los modelos 4y 7.
4.6.- Descripcion de las zonas de interfaz urbano-forestal

Entendemos por interfaz urbano forestal aquella zona en las que parcelas edificadas entran en
contacto con el monte o terreno forestal. El fuego desarrollado en esta zona no sélo puede
alcanzar las edificaciones, sino que ademas puede propagarse en el interior de las zonas
edificadas, cualquiera que sea la causa de origen.

La propia urbanizacion es parte de la interfaz urbano-forestal del municipio.

Podemos considerar zonas de interfaz urbano forestal propias de la urbanizacion aquellas que se
encuentren en su limite interior estando a menos de 400 m de terreno forestal, con lo cual
tendriamos:

e Parcelas urbanas perimetrales de la urbanizacion.
e Deposito de agua de la urbanizacion.

e Zonas destinadas a equipamientos

e Zona del Hotel
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4.7.- Fiestas y romerias de la urbanizacion
Esta urbanizacidn no dispone de fiestas propias.
4.8.- Zonificacion en funcién del riesgo de incendio

En el Plano 6. Riesgo de incendio se escenifica el territorio que rodea a la urbanizacién en funcion
de sufrir o generar riesgo de incendio.

El Plano 5. Modelos de combustible es otra forma de zonificacion, en funcién del riesgo de que el
incendio se torne virulento, siendo los de mayor riesgo para la zonael 4y 7.

Para el analisis particular del riesgo de incendio en el entorno inmediato de la urbanizacion, se
toma como referencia una franja a partir del perimetro de la urbanizacién de 1.000 metros. Tiene
incidencia especial las distintas partes de la urbanizaciéon, donde la zona urbanizada y la zona
forestal entran en contacto.

4.9.- Escenarios de incendio

De acuerdo al analisis de las situaciones meteoroldgicas, especialmente el viento, se consideran
tres niveles posibles de incendio:

e Incendios adversos medios.

e Incendios adversos fuertes.

e Incendios adversos extremos.
Ademas del nivel de fuego esperado, se han identificado diferentes escenarios de acuerdo a la
continuidad del combustible (horizontal y vertical) y la distribucién de la carga de combustible.
Los escenarios de incendios que se consideran son:

e Incendios consolidados exteriores

e Incendios exprés

e Incendios interiores

4.9.1.- Escenarios de incendios consolidados exteriores

Los fuegos consolidados son propios de situaciones adversas fuertes o extremas, con fuego de
copas alimentado por el fuego de superficie, desarrollo de columna de conveccién y proyeccion
de pavesas cientos de metros por delante de la cabeza del incendio, que estara fuera de capacidad
de extincion. Un escenario de fuego consolidado presenta una gran longitud de perimetro activo,
pudiendo impactar con la urbanizacién por varios puntos simultdneamente.

Dadas las condiciones de vegetacion en el entorno inmediato de la urbanizacion, es altamente
improbable que el caso de “incendio de copas” pudiera producirse en su zona oeste, no siendo
tan improbable en el caso de la zona situada al este de la urbanizacion. En cualquier caso, por
motivos de seguridad no debemos nunca descartar esta opcién.
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4.9.1.1.- Frente consolidado que provenga del N

Se trata del caso mas probable dado que es en la direccion en la que soplan los vientos
dominantes

Un incendio que se aproximara a la urbanizacion por norte proveniente de la provincia de Avila
se contraria con el embalse de San Juan, el cual actuaria como un cortafuegos de
aproximadamente 200 m de ancho.

4.9.1.2.- Frente consolidado que provenga del SSO

Es la situacion mas peligrosa puesto que es en la direccion en la que la velocidad del viento es
mayor y la tercera direccion de vientos dominantes.

El modelo de combustible presente en esta zona es 7, matorral de cierta altura bajo el pinar que
generaria escasas oportunidades de control; tras producir antorcheos y debido a la densidad del
arbolado podria desembocar en un fuego de copas que avanzaria sin control hasta impactar con
la urbanizacién.

Este frente obligaria a desalojar la urbanizacion.

4.9.2.- Escenarios de incendio exprés

4.9.2.1.- Frente que se inicia entre el limite norte de la urbanizacién y el pantano de San Juan con
viento del N

Este fuego por su cercania a la urbanizacién seria el mas peligroso afiadiendo ademas una fuerte
pendiente.

Debido a una negligencia de usuarios de las playas del embalse se desencadenaria un fuego que
usando de vector de ignicion el estrato herbaceo, avanzando hacia el S sobre el estrato herbaceo
y arbustivo podria dar lugar a antorcheos puntuales avanzado mas deprisa a medida que aumenta
la densidad del matorral y su altura, corriendo riesgo en las zonas de mayor densidad de
desencadenar un fuego de copas que avanzaria sin control hacia el nlcleo de la urbanizacién. Al
llegar a la urbanizacion encontraria una zona de mayor densidad (>70%) de arbolado y matorral
lo que lejos de romper la continuidad horizontal del fuego podria establecer una continuidad
vertical dando lugar a llamas de gran altura que por su radiacion podria transmitirse a la
vegetacion ornamental de las viviendas y zonas verdes de la urbanizacién.

4.9.2.2.- Frente que se inicia en camino rural con viento del SSO

Este caso es de especial importancia puesto que es en la tercera direccion dominante en la que
se dan los vientos mas fuertes.

Usando de vector de ignicidon el estrato herbaceo presente en los margenes del camino,
avanzando hacia el NNE sobre el estrato herbaceo y arbustivo podria dar lugar a antorcheos
puntuales avanzado mas deprisa a medida que aumenta la densidad del matorral y su altura hacia
el nucleo de la urbanizacion. Al llegar a la urbanizacion encontraria brevemente una zona de
escasa densidad de arbolado y matorral lo que podria romper la continuidad, sin embargo, una
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lluvia de pavesas podria atravesar esta zona generando focos secundarios en la vegetacion
ornamental de las viviendas y las zonas verdes de la urbanizacion.

4.9.3.- Escenarios de incendios interiores

Los incendios interiores se originan dentro de la urbanizacién, tipicamente en zonas de gran
presion antrépica, como en el interior de las parcelas, corredores y areas comunes con notable
cantidad de material fino muerto. Dependiendo del tamafo de las parcelas afectadas, la
continuidad y carga del combustible el fuego incipiente puede consolidar y desarrollar un frente
que afecta tanto al total de la urbanizacion como a casas aisladas. Los fuegos interiores también
pueden originarse por pavesas que provengan de fuegos externos del municipio.

Debido a la distribucion general de la vegetacion en la urbanizacion:

e Parcelas construidas: en ellas la vegetacion tiende a estar més “cuidada” dado que se trata
de jardines libres de matorral "salvaje”

e Parcelas sin construir y zonas verdes: en ellas la vegetacién se encuentra en diferentes
densidades y estratos.

e Setos perimetrales: la vegetacion perimetral, actuaria como corredores, propagando el
fuego hacia zonas forestales externas como en el interior de la urbanizacion.

Para reducir el riesgo de propagacién y generacion de fuegos internos, se recomienda la no
realizacion de barbacoas, durante el periodo de maximo riesgo, este periodo viene definido en el
(siguiente) apartado 4.7 Epocas de peligro.

En el caso de la realizacién de barbacoas, éstas deberan contar con las medidas de seguridad
apropiadas (deben ser de obra, con sus tres paredes cerradas al viento hasta llegar a una rejilla
mata chispas en la parte superior, tienen que estar separadas de la vegetacién y disponer de un
punto de agua préximo), y se contard con material para sofocar rapidamente un posible incendio
como extintores, mangueras y/o mochilas extintoras.

4.10.- Epocas de peligro

Las épocas de peligro que se establecen en este plan seran las definidas en el INFOMA. Estas
épocas estan relacionadas con el riesgo de incendios forestales, en funcién de las previsiones
generales y de los diferentes pardmetros locales que definen el riesgo De acuerdo con lo previsto
en el Plan Especial de Proteccion Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad
de Madrid (INFOMA) se consideran tres tipos de épocas que quedan definidas de la siguiente
manera:

o Epoca de Peligro Alto, en la que en funcién de la evaluacién del riesgo y la
vulnerabilidad, se extremaran las medidas de prevencion, y los medios desplegados
permaneceran en alerta. Del 15 de junio al 30 de septiembre.

o Epoca de Peligro Medio, en la que en funcién de la evaluacién del riesgo y la
vulnerabilidad seran de aplicacién las medidas limitativas y prohibitivas contempladas en
anexo 2 del INFOMA, y los medios desplegados permaneceran en alerta. Del 16 de mayo
al 14 de junio y del 1 al 31 de octubre.
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o Epoca de Peligro Bajo, en la que en funcién de la evaluacién del riesgo y la vulnerabilidad
no es preciso adoptar precauciones especiales, pero si seran de aplicacion las medidas
limitativas plasmadas en el anexo 2 del INFOMA. Del 1 de noviembre al 15 de mayo.

Estas fechas, podran modificarse por orden del Consejero competente en materia de proteccion
ciudadana, cuando se prevean circunstancias meteoroldgicas que asi lo justifiquen.

En caso de producirse una declaracion de emergencia por incendio forestal fuera del periodo

definido en el INFOMA de peligro Medio-Alto (1 Julio- 14 Octubre). Se deben activar por el
Director del Plan el plan y sus protocolos.
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5. ORGANIZACION DEL PLAN

Mientras se elabora el Plan de Autoproteccion es necesario establecer la estructura y organizacion
jerarquica y funcional de los servicios a intervenir en caso de declararse una situacion de
emergencia en la urbanizacién.

Dependiendo de la gravedad de la situacion tenemos distintos tipos de emergencia:

e Conato de emergencia: Situacion que, afectando a una o varias areas o zonas, en
principio parece controlable de forma sencilla y rapida por parte de los propios medios
de la urbanizacion. No se descarta una evacuacién o confinamiento como medida
preventiva en caso necesario.

e Emergencia parcial: Situacidn que afecta a un area o zona de la urbanizacién y que
puede ser controlable por medios propios o requerir para su control de la intervencion
de los Servicios Externos ante Emergencias. Es posible que la situacion implique una
evacuaciéon parcial o, en caso necesario, un confinamiento parcial. En este tipo de
emergencia los dafios causados son limitados y leves.

e Emergencia general: Situacién que afecta a la totalidad de la urbanizacién o a varias
areas o zonas de la misma y que requiere para su control, ya sea presumiblemente o con
seguridad, la intervencion de los Servicios Externos ante Emergencias. Normalmente
motiva la evacuacion de gran parte o de la totalidad de los vecinos de la urbanizacién, o
su confinamiento en caso necesario. Los dafios producidos podran ser graves en personas
y bienes.

El siguiente esquema representa la estructura y organizacién general que se daria en una situacion
de emergencia, en caso de que la urbanizacion no contara con medios de &mbito superior:

CENTRO DE CONTROL
(c.C)
Jefe de Emergencia

I B

EQUIFOS DE

EMERGEMNCIAS
7

| |
" EQUIPO DE ALARMA, |
EQUIPO DE EVACUACION Y EQUIFO DE PRIMEROS
INTERVENCION | SOPORTE LOGISTICO AUXILIOS

J

Esquema de organizacién de la emergencia
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5.1.- Direccion del plan

En el ambito cubierto por la urbanizacion, la direccion del Plan de Autoproteccion estara en
manos del presidente de la urbanizacion o de la persona que sea escogida por los vecinos de
la urbanizacion como tal a instancias del plan, siempre y cuando no haya ningun responsable de
ambito superior durante la emergencia.

La funcién principal del Director del Plan es:

e Activar y desactivar el Plan de Autoproteccion de la Urbanizacién al inicio y fin de la
emergencia.

A la persona encargada de gestionar el Plan de Autoproteccion se le denominara Jefe de
emergencias, éste debe estar siempre localizable y en caso de ausentarse de la urbanizacion
durante una temporada, su lugar seria ocupado por un suplente.

Hasta la llegada del Jefe del PMA (Puesto de Mando Avanzado) o Director Técnico de Extincidn,
el Jefe de Emergencias actuard como mando Unico y sus funciones son:

e Dirigir y coordinar las actuaciones que se dan durante la extincién de un incendio.

e En el momento de ser avisado del inicio de un incendio, debe llamar al 112 si todavia no
se ha hecho y avisar a todos los miembros del Centro de Control y Comunicaciones para
formarlo en el menor tiempo posible.

e Debe avisar a todos los responsables de los equipos de emergencias para su puesta en
accion.

e Asegurar que la informacion sobre la emergencia se haga llegar a los organismos
municipales, supramunicipales, y a las Autoridades locales afectadas (en caso de que se
vean afectados otros municipios).

e Solicitar el apoyo de servicios, medios o recursos externos

e Facilitar la transferencia de la Direccion de la emergencia cuando otra Autoridad deba
asumirla (PLATERCAM e INFOMA).

e Es el responsable de decidir segun la evolucién de la situacién si hace falta dar la orden
de evacuacién de los vecinos de la urbanizacién, siempre y cuando no haya ningun
responsable de &mbito superior.

e Asegurar la aptitud del sistema organizativo y de los servicios, medios y recursos
asignados para mantener la capacidad de respuesta y la operatividad ante cualquier
emergencia prevista en el Plan de Autoproteccion.

5.2.- Centro de Control y Comunicaciones
En caso de que un incendio forestal amenace a la urbanizacién de Canto Redondo, sera necesario
constituir el Centro de Control y Comunicaciones, es el maximo érgano de coordinacion y gestion

de los recursos de la urbanizacién frente al riesgo de incendios forestales.

El lugar fisico del Centro de Control y Comunicaciones serad una de las salas del Hotel de la
Urbanizacién.
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Las funciones baésicas del Centro de Control y Comunicaciones son:

e Decidir en cada momento las actuaciones mas convenientes para afrontar la emergencia
y la aplicacion de las medidas de proteccién a la poblacién, a los bienes y al personal
actuante.

e Determinar y coordinar la informacion destinada a adoptar medidas de proteccion a la
poblacién durante la emergencia.

e Declarar el final de la emergencia.
e Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan de Autoproteccion.
e Organizar los diferentes equipos de emergencia.

e Informar de la emergencia ocasionada a las instancias superiores de todos aquellos
incendios forestales, para su movilizacion e intervencion en caso de ser necesario. El
Centro de Control y Comunicaciones estara dirigido por el Jefe de emergencia, la persona
designada por la entidad de conservacion a tal efecto.

5.3.- Equipos de Emergencias

Para estructurar y organizar a la los vecinos de la entidad de conservacién de la urbanizacion
frente a un incendio, seria necesario el nombramiento de:

e El responsable a cargo de los diferentes Equipos de emergencias que sera el Jefe de
Emergencias para facilitar la comunicacién.

e Se nombrara un responsable de cada uno de los Equipos de emergencia, formados por
personas cualificadas o no de la urbanizacion (en la medida de sus posibilidades)

e El nombramiento de los responsables sera por parte de toda la entidad de conservacion
en conjunto. En caso de que existan diversos candidatos para un mismo puesto de
responsabilidad se procedera a realizar votaciones.

5.3.1.- Equipo de Intervencién

Sera la unidad encargada de extinguir el incendio que se produjese en la urbanizacion, en caso
de no necesitar ayuda externa o mientras llegaran los medios de &mbito superior. El equipo de
intervencién tendra un responsable escogido por el conjunto de los vecinos de la entidad de
conservacion, el cual sera el encargado de formar el equipo de intervencidon y organizar como
llevar a cabo la extincidn del incendio.

De forma ideal, el Equipo de Intervencién serd compuesto por vecinos formados con los
conocimientos necesarios, tanto en la materia de incendios, como de los protocolos operativos
que garanticen la correcta actuacién delante de emergencias por incendios forestales.

En el caso que no hubiera vecinos con formaciéon en este ambito (brigadistas, ingenieros
forestales, bomberos, etc.), serd necesario valorar la posibilidad de formar a los miembros de la
propia urbanizacion. Dicha formacidn consistirda en una parte tedrica en la que se explique el
funcionamiento del Operativo de Incendios Forestales, conocer las caracteristicas de un fuego y
su combustion, estudiar los equipos y herramientas empleados en la extincion de incendios
forestales, saber cobmo se debe producir el desplazamiento al lugar del incendio; y una parte
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practica en la que se aplicaran los conocimientos sobre las técnicas de extincién de incendios
forestales.

A dia de hoy, como medio humano, se cuenta con un guarda.

El principal medio material del que dispone la urbanizacion para que el equipo de intervenciéon
pueda extinguir algun incendio que se pueda producir un depésito de agua abastecido mediante
sondeo con sus red que alimenta a los hidrantes existentes.

Una vez constituida la Entidad de Conservacién, el equipo de intervencidn tendra a su disposicién,
como minimo las mangueras y extintores de las propias casas.

Se recomienda que la Entidad de Conservacion realice una inversién en medios materiales contra
incendios para que el equipo de intervencidon pueda extinguir determinados incendios que se
puedan producir. A modo indicativo, y para este tipo de urbanizacién serian:

e 2 retroexcavadoras

e 1 miniexcavadora

e 1 camidn con cisterna de 2000 litros de agua

e 1 remolque con bomba, de 700 litros de agua

e 3 bombas para poder ser usadas en piscinas cercanas

e 400 m de manguera para los hidrantes existentes o las bombas mencionadas

e 10 extintores de polvo y de CO2

e 6 palas

e 3 rastrillos

e 3 azadas

e 32 trabajadores de mantenimiento (simultaneidad entre 22-25 trabajadores), distribuidos
en:

o 6jardineros
o 5enlimpieza

o El resto en otras especialidades, como fontaneria, saneamiento, electricidad,
albadileria y talleres.

e 5 trabajadores en oficina, para atencion a los propietarios

5.3.2.- Equipo de Alarma, Evacuacién y Soporte Logistico

Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuacion total y ordenada de
la urbanizacién. Esta accion la realizaran conjuntamente con el 6érgano de Seguridad si fuese
necesaria su ayuda. El responsable del 6rgano de Seguridad sera el maximo cargo de la Guardia
Civil o Policia Local presente en la zona. En caso de no encontrarse presente en ese momento, el
responsable de este equipo (vecino de la urbanizacidn), deberia asumir este cargo hasta la llegada
de un superior.
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Los miembros de este equipo aportan soporte frente la emergencia. El equipo estara dirigido por
un responsable escogido con anterioridad por los vecinos de la entidad de conservacién, ademas
de otros responsables de cada sector que puedan coordinar la evacuacidn a todos sus vecinos de
forma rapida, en el caso de ser necesario.

La formacién que habran de tener los miembros de este equipo consistird en conocer el Plan de
Emergencias de la Urbanizacion, saber cual es el punto de aterrizaje de helicopteros, el punto de
reunion y las vias de evacuacion. Asi mismo el funcionamiento de las comunicaciones por radio
en caso de que fuera necesario.

El responsable y el resto de componentes tendran las siguientes funciones:

e Atender las solicitudes del Centro de Control y Comunicaciones.
e Trasporte hasta/desde el punto de reunion, albergue y asistencia a los afectados.

e Facilitar el abastecimiento de combustible y otros materiales necesarios para la extincién
de incendios forestales.

e Abastecimiento del resto de unidades de intervencion.

e Indicar por cuél de todos los itinerarios posibles de salida se llevara a cabo la evacuacién
(ver Plano 9. Rutas de evacuacion, punto de reunion, zona de aterrizaje)

e Dirigir y organizar la evacuacidén de manera ordenada

Los medios materiales que se utilizaran llevar a cabo estas actuaciones son los que posean los
miembros del equipo o sean destinados para tal fin previo acuerdo de los vecinos de la entidad
de conservacidon: teléfonos modviles de los componentes del equipo para favorecer la
comunicacién entre ellos y el resto de equipos y centro de control, coche propio de los miembros
del equipo para poder hacer el aviso de evacuacién de manera mas rapida, etc.

5.3.3.- Equipo de Primeros Auxilios

Este equipo es el de la atencion sanitaria de los vecinos de la urbanizacién que se pudiesen ver
afectados por el incendio. Sera formado preferiblemente por vecinos cualificados en la medida
de lo posible, en caso de que no existieran, se impartira formacion en materia de primeros auxilios
a los miembros de este equipo.

Seran los encargados de desarrollar la atencion sanitaria hasta la llegada de equipos sanitarios
externos avisados previamente.

Las funciones de este equipo de emergencia son:

e Constituir el lugar de asistencia y el centro sanitario de evacuacién si es necesario.

e Realizar las funciones propias (asistencia y evacuacién sanitaria).

El material propuesto utilizado por este equipo, propiedad de la entidad de conservacién, es el
siguiente:

e 5 botiquines basicos

e 1 desfibrilador
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6. DESARROLLO DEL PLAN

6.1.- Comunicacion al Centro de Atenciéon de Llamadas de Urgencia, 1-1-2 y actuacion de
los medios externos

En base a la clasificacion de emergencias, entendemos que un conato no requiere notificacion. En
cambio, una emergencia, aunque se califique inicialmente de parcial y controlable con medios
propios, siempre deberia comunicarse al 112. La llamada servird para que los Servicios Externos
estén informados y en alerta y puedan dirigirse al lugar de los hechos preventivamente si se
considerara necesario.

En el momento en el que empiezan a intervenir en el lugar los medios externos, son los mandos
de estos los que dirigen las actuaciones necesarias y el Director del Plan de Actuacion ante
Emergencias se pondra junto con los medios internos a su disposicion.

6.2.- Delimitacion de las situaciones de alerta y alarma.

Determina la Norma Bésica de Autoproteccion que “ALERTA” es la “situacion declarada con el fin
de tomar precauciones especificas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o
accidente”. Se puede definir, por tanto, como situacién o fase de "ALERTA" aquella en la que se
presume, por la informacion de la que se dispone, que va a materializarse en breve un riesgo.

Por ello los Equipos de Emergencia de la urbanizacidon deben estar “en alerta” y prepararse para
reducir los tiempos de respuesta ante una posible emergencia. Si fuera factible, adoptaran
medidas previas que puedan aminorar las consecuencias de la materializacion del riesgo.

Al resto de vecinos se les deberd proveer en caso necesario de la informacion pertinente e indicar
las acciones preventivas de autoproteccién que deben realizar.

Por el contrario la “ALARMA”, de acuerdo con la Norma Bésica de Autoproteccion, seria “el aviso
o sefal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones especificas ante una
situacion de emergencia”. Esta situacion estaria por tanto ligada a la materializacién del riesgo -
en un grado calificable de emergencia-, y la subsiguiente intervencién de los medios propios
conforme a los mecanismos de respuesta establecidos y a las instrucciones que reciban, en su
caso, de los Servicios Externos ante Emergencias.

A los restantes vecinos de la urbanizacion se les debera proveer de la informacion necesaria e
indicar las acciones que deben realizar. Si la materializacion de un riesgo no se ha podido prever
con suficiente antelacidn, l6gicamente las dos fases o situaciones pueden quedar difuminadas y
solaparse.

6.3.- Secuencia de actuacion en funcién de la clasificacién de la emergencia

En el momento de producirse una situacién de emergencia, esta sera la secuencia general de
actuacion:

> Todo vecino que localice la existencia o iniciacién de un incendio en la urbanizacion debe
de llamar al 112 en primer lugar.

» Después de llamar al 112 se debera avisar al Jefe de emergencias
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>

>

o El Jefe de Emergencia pedira a la persona que llama los siguientes datos:
o Nombre y Apellidos.

o Teléfono de contacto.

o Desde donde llama.

o ¢Qué ocurre?

o ¢Ddénde ocurre?

El Jefe de emergencias es conocedor de la situacién avisara inmediatamente al 112 como
medida de precaucion.

El Jefe de emergencias tras evaluar y determinar el estado de emergencia en que se
encuentra la urbanizacion (conato, emergencia parcial o emergencia general)
determinara la secuencia del Plan a utilizar y activara el Centro de Control y
Comunicaciones y los Equipos de Emergencia de la Urbanizacion.

Una vez finalizada la emergencia que dio lugar a la activacion del Plan de Autoproteccién,
este sera desactivado

6.3.1.- Secuencia de actuacién en caso de Conato de Emergencia

>

El vecino que localice el incendio llamara al 112 y al Jefe de emergencias para informarlo
del inicio del incendio.

Si el vecino que ha llamado o las personas que estan con él estan preparadas para
extinguir el conato y tienen los recursos necesarios, podran intervenir siempre que no
esté en peligro su integridad fisica, en caso contrario deberan esperar la llegada del
Equipo de Intervencion o de medios externos.

El Jefe de emergencia activara el Equipo de Intervencion y avisara de la emergencia al
112.

El Jefe de emergencia también debe llamar al 112 para informar de la situacion.

Una vez finalizada la emergencia, el Jefe de Emergencia desactivard el Plan de
Autoproteccidon y desmovilizara el Equipos de Intervencion.

6.3.2.- Secuencia de actuacién en caso de Emergencia Parcial

>
>

Todo vecino que localice el incendio llamara al 112 y al Jefe de emergencias

El Jefe de emergencias tras evaluar y determinar que se encuentran en una Emergencia
General llamara inmediatamente al 112, activara el Centro de Control y Comunicaciones
y movilizara los Equipos de Emergencia.

En caso de que el personal de los equipos de emergencia se vea desbordado por la
situacién, esperaran la ayuda de los 6rganos externos previamente avisados.

En ausencia de medios de ambito superior, el Jefe de emergencia sera el encargado de
declarar la finalizacion de la emergencia.

6.3.3.- Secuencia de actuacién en caso de Emergencia General

>

Todo vecino que localice el incendio llamara al 112 y al Jefe de emergencias
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> El Jefe de emergencias tras evaluar y determinar que se encuentran en una Emergencia
Parcial llamara inmediatamente al 112, activara el Centro de Control y Comunicaciones y
movilizara los Equipos de Emergencia.

» El personal de los Equipos de Emergencia trabajara de forma autonoma hasta la llegada
de la ayuda de los 6rganos externos previamente avisados, cuando esto ocurra se
integrard en los Grupos de Emergencia Local del Plan de Emergencias Municipal,
subordinandose a las 6rdenes de los 6rganos superiores.

» En ausencia de medios de d&mbito superior, el Jefe de emergencia sera el encargado de
declarar la finalizacion de la emergencia

6.4.- Integracion del Plan de Autoproteccion en otros de ambito superior

6.4.1.- Protocolos de notificacién de la Emergencia.

En todos los casos, y sin perjuicio de que pueda existir notificacion directa al Ayuntamiento de
San Martin de Valdeiglesias, debera efectuarse SIEMPRE notificacion de la emergencia mediante
llamada al 112. (Centro de Atencién de Llamadas de Urgencia, Madrid 112).

La notificacién de emergencias a los Servicios externos debe hacerse siempre a través de llamada
al 112.

6.4.2.- Coordinacion entre la Direccidon del Plan de Autoproteccién y la Direccion del Plan de
Proteccion Civil donde se integre el Plan de Autoproteccidn

Este apartado de la Norma Basica se refiere indirectamente a la hipdtesis de que se active un Plan
de Proteccion Civil superior al Plan de Autoproteccion de la Urbanizacion.

Formalmente los Planes de Autoproteccion se integran en los Planes territoriales municipales de
Proteccién Civil, pero en los casos en los que un Ayuntamiento no dispone de Plan, se vincularia
directamente a un plan superior de la Comunidad de Madrid, que puede ser el territorial
(PLATERCAM), o un Plan especial activado en funcion del tipo de riesgo del que se trate.

En nuestro caso, el presente Plan de Autoproteccion de la Urbanizaciéon Canto Redondo se integra
en el Plan de Actuacion Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales en San Martin de
Valdeiglesias.

En funcion de la naturaleza y evolucidén de una emergencia, si fuera necesario, el Municipio
afectado o en su caso la Comunidad de Madrid, activaran los Planes de Proteccion civil que
correspondan.

Activado un Plan de Proteccion Civil, la Direccién de la Emergencia correspondera al Director de
dicho Plan, asistido normalmente por un Comité Asesor y constituyéndose en el lugar de la
emergencia un Puesto de Mando Avanzado, compuesto por representantes de los Grupos de
Accién y de otros organismos que se determinen. La jefatura del Puesto de Mando Avanzado
corresponderé a quien indique el propio plan y en ausencia de indicacién expresa, al personal que
la direccién del plan designe en funcién del tipo de actuaciones a llevar a cabo.
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La coordinacion entre la Direcciéon del Plan de Autoproteccion (especialmente del Plan de
Actuacién Municipal ante Emergencias) y la Direccion del Plan de Proteccidn Civil se realizara
conforme indique este Plan superior o su Director.

El Director del Plan de Actuacion ante Emergencias de la urbanizacion, facilitara por su parte la
informacion necesaria y se pondra, junto con sus medios, a disposicion del Director del Plan
superior”

El 6rgano que dirige una emergencia suele variar en funcién del nivel de emergencia declarado.
En aquellos supuestos en los que estén activados al mismo tiempo Planes de diferentes
Administraciones publicas, la Direccion del conjunto de todas las actuaciones necesarias
corresponderd normalmente a la Administracion del Plan superior activado y debera estarse a lo
que se indique para cada caso).

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

;é@ INPRO MEDIO AMBIENTE

57



PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

7. OPERATIVIDAD DEL PLAN
7.1.- Notificacion

En el momento que un vecino detecte un incendio en la urbanizacién, se debera llamar primero
112 y en segundo lugar se avisara al Director del Plan.

7.2.- Activacion y desactivacion del Plan de Autoproteccion

En el momento en el que el Director del Plan tenga conocimiento de una emergencia, llamara
inmediatamente al 112, activara el Centro de Control y Comunicaciones y contactara con el Jefe
de Emergencia para que este movilice a los Equipos de Emergencia oportunos poniendo asi en
marcha el Plan de Autoproteccion.

En caso de que el cese de la emergencia se produzca después de la llegada de los 6rganos de
ambito superior, la declaracion de fin corresponde al Director de Extincidn correspondiente.

En todos los casos el final de la emergencia tendrd como consecuencia que el Jefe de Emergencia
desmovilice los Equipos de Emergencia, disuelva el Centro de Control y Comunicaciones y de por
desactivado el Plan de Autoproteccion.

7.3.- Medidas de Proteccion a la poblacion
Las medidas de proteccion para la poblacién serian las siguientes:

e MEDIDAS DE AUTOPROTECCION PERSONAL: Son aquellas medidas sencillas que pueden
ser llevadas a cabo por los vecinos de la entidad de conservacion. Corresponden al
comportamiento racional dentro de la situacion de riesgo que supone la proximidad de
un incendio forestal.

e CONFINAMIENTO: Esta medida consiste en el refugio de la poblacion en sus domicilios.
A nivel general es necesario mantener limpios los alrededores de la casa y el tejado, asi
como cerrar puertas y ventanas. Se debe completar con medidas de Autoproteccion.

e ALEJAMIENTO: Consiste en el traslado de la poblacion desde las posiciones expuestas por
los incendios forestales a lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus
propios medios. Generalmente el orden de alejamiento se transmite a los vecinos a través
de los componentes del Equipo de Alarma, Evacuacién y Soporte Logistico o por los
organos de Seguridad externos, debido al hecho de que la urbanizacién la realizan
conjuntamente.

e EVACUACION: consiste en el posible traslado de personas que se encuentran en la zona
de emergencia a un lugar seguro. Por tratarse de una medida de mas larga duracién, sélo
se justifica si el peligro al que estan expuestos los vecinos es grande.

La orden de confinamiento, alejamiento o evacuacién, sera dada por el director del Plan,
que verificara que el resto de responsables de las Unidades Basicas estan informadas de
las medidas adoptadas. La orden también sera transmitida al responsable del Equipo de
Alarma, Evacuacion y Soporte Logistico y al maximo cargo de Seguridad presente en la
zona, porque seran los encargados de llevar a cabo la evacuacién de forma conjunta.

e SISTEMAS DE AVISOS A LA POBLACION: tienen como finalidad alertar a la poblacién e
informarla sobre la actuacién mas conveniente en cada caso y sobre la aplicacion de
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medidas de proteccidn que se han explicado con anterioridad: Autoproteccion,
Confinamiento, Alejamiento y Evacuacién. En un primer nivel se podran utilizar sistemas
de megafonia para informar a la poblacidon de las medidas de proteccién de aplicacién
inminente.

7.3.1.- Protocolo de Confinamiento.

El confinamiento es una medida que se enmarca dentro del &mbito de la intervencién. Consiste
en el refugio de la poblacion en sus propios domicilios o en edificios, recintos o habitaculos
proximos en el momento de anunciarse la adopcién de la medida.

En el caso del Plan de Autoproteccion de la Urbanizacién Canto Redondo se contempla
principalmente el confinamiento domiciliario, por considerarse la instalacién mas adecuada para
ello.

El confinamiento se debe adoptar siempre que alejar o incluso evacuar a la poblacién, implique
mas peligro para ésta, que el quedarse en sus propios domicilios, lugares de trabajo, etc. (llegada
de nube de humo, etc.).

Esta medida es aconsejable cuando:

- La catastrofe es subita e inesperada
- Elriesgo residual es de corta duracion
- Afecta a mucha poblacién

- Falta de entrenamiento e informacién en evacuaciones

Cuando el Jefe de Emergencia en base a la situacién de Emergencia informe y aconseje al Centro
de Control y Operaciones la adopcién del Confinamiento como medida de protecciéon a la
poblacién y el Director del Plan autorice la adopcion de esta medida de proteccion, la Guardia
Civil o los integrantes de los equipos de emergencia que asigne el Jefe de Emergencia a tal fin, se
ocuparan de promover entre la poblacién dicha medida.

En la comunicacién a la poblacion de la orden de confinamiento, se informara sobre el riesgo al
que se exponen, las medidas que deben adoptar, cdbmo deben ejecutarlas, y el aviso que se

empleara para desactivarla cuando el peligro haya pasado.

7.3.2.- Protocolo de Evacuacién.

La orden de evacuacion, sera dada por el Director del Plan, que verificard que el resto de
responsables de las Unidades Basicas estan informadas de las medidas adoptadas. La orden
también sera transmitida al Jefe de Emergencia, al responsable del Equipo de Alarma, Evacuacién
y Soporte Logistico y al maximo cargo de Seguridad presente en la zona, ya que seran los
encargados de llevar a cabo la evacuacion de forma conjunta.

La cartografia de los elementos de evacuacién y logistica, puntos de reunién, rutas de
evacuacion y zonas de albergue la encontramos reflejada en el Plano 9. Puntos de interés y
sus principales rutas de evacuacién. Las rutas de evacuacion se han planteado para que puedan
realizarse tanto a pie como en vehiculos. En la medida de lo posible se trata de calles anchas de
doble sentido.
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La evacuacion sera ordenada, previa comunicacion del Centro de Control y Comunicaciones y
autorizacién del Director del Plan, por parte del Jefe de Emergencia. Este se asegurarad que todo
el operativo bajo su mando recibe y conoce dicha orden. Una vez recibida la orden las fuerzas de
seguridad (Policia local/ Guardia Civil) y Equipo de Alarma, Evacuacién y Soporte Logistico,
participaran en las labores de:

e Abastecimiento, transporte, evacuacion y albergue.

e Rehabilitacion de zonas afectadas y servicios esenciales.

e Medidas de proteccion a la poblacion.

e Organizacion de campamentos.

e Provision de todos los equipamientos y suministros necesarios para la evacuacion.

e Rescate y salvamento de personas amenazadas por el incendio.
La notificacién a la poblacion de la orden de evacuar, su alcance y direccion, serd asumida por

Equipo de Alarma, Evacuacion y Soporte Logistico, con recursos propios, recursos de la
urbanizacién o solicitados al CECOP municipal.

La poblacion sera dirigida al punto de reunion, siendo este el futuro HOTEL situado al sur de la
urbanizacién (por su disponibilidad de aparcamiento y facilidad de ubicaciéon por parte de los
vecinos de la urbanizacién y los usuarios del propio hotel). El hotel es un recinto cubierto por lo
que sera también el albergue temporal.

PUNTO DE REUNION Y ALBERGUE TEMPORAL

Tipo Coordenada X Coordenada Y

HOTEL 380.745 4.472.449

Tabla. Punto de reunién y albergue temporal propuesto

En ausencia de miembros de las fuerzas de seguridad, el JEFE DE EMERGENICA, ordenara las
medidas de proteccion, con los medios de que disponga.

El Jefe de Emergencia, los representantes de los diferentes Equipos de Intervencién y el Director
del Plan conoceran de facto las medidas adoptadas en relacién a la emergencia.

En caso de amenaza de llegada de un incendio forestal al municipio de San Martin de Valdeiglesias
se deben analizar el riesgo de afeccion definido en el Plano 6. Riesgo de incendio. De este analisis
se obtendran las viviendas con un mayor riesgo de sufrir daflos materiales y humanos y por tanto
su evacuacién debe de ser prioritaria frente a las demés en caso de priorizar zonas en la
evacuacion.

Para cumplir con el andlisis de las variables mencionadas en el parrafo anterior, se han calculado
por un lado las parcelas con mayor RIESGO frente al incendio, y por otro lado se ha recomendado
la creacién de una GEODATABASE ESPACIAL en la que asignar a las viviendas o parcelas, el nUmero

de individuos y si estos requieren atencion especial en la evacuacién.

Con estas dos variables, accesibles para el Jefe de Emergencia y cualquier cargo que lo necesite,
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se procederd a priorizar las parcelas que se deban evacuar primeramente, sabiendo asi, si es
necesario o no el llevar vehiculos especiales para tal fin o qué medidas tomar.

7.4.- Medidas de Proteccion para los Equipos de Emergencias
A nivel general estas medidas en los incendios forestales, se basan en asegurar que los Equipos
de Emergencia dispongan de los equipos personales de intervencion adecuados y que dispongan

de la formacion adecuada para la intervencién. También es necesario que conozcan las consignas
basicas de proteccion personal en intervenciones en incendios forestales.
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8. IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO DEL PLAN
8.1.- Implantacién

8.1.1.- Calendario de Implantacién del Plan

El responsable de la implantacién del Plan sera el propio Director del Plan, es decir, el
presidente de la entidad de conservacion. Se prevé el siguiente calendario con caracter
orientativo:

» Cuarto trimestre de 2023

o Aprobacién por la corporacion municipal del Plan de Autoproteccion, de acuerdo
con lo que establece la Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil de
Emergencia por incendios forestales. Una vez aprobado se integrara en el PLAN
DE ACTUACION MUNICIPAL ANTE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES

» Primer y segundo trimestre de 2024
o Campafa de informacién ciudadana y reuniones coordinacion.
» Campana incendios 2024 y siguientes

o Entrada envigor del Plan de Autoproteccion de Canto Redondo. Organizacion de
un simulacro anual con la participacién de residentes y mandos implicados en el
Plan.

» A partir del afio 2025

o Ejecucion de las actuaciones en materia de prevencion contempladas en el
presente Plan de Autoproteccién para la consecucion de los objetivos
establecidos en el punto tercero del presente Plan.

» Revisién del plan

o El presente Plan se revisara al final de su vigencia, es decir, al cabo de 3 afios
desde su aprobacion.

8.1.2.- Verificacidn de la estructura y el funcionamiento del Plan

Con el objetivo de verificar la estructura y funcionamiento del Plan de Autoproteccién, asi como
para darlo a conocer a los vecinos de la urbanizacion, el Jefe de emergencias del Plan formara
parte, junto con los propios vecinos, de un simulacro destinado a comprobar todos los protocolos
operativos que se establecen en el Plan de Autoproteccion de Canto Redondo y poder detectar
posibles incidencias y falta de personal o medios para llevar a cabo alguna de las funciones
descritas con anterioridad.

8.1.3.- Informacidén preventiva a la poblacién

Uno de los aspectos fundamentales en los cuales se basa la Autoproteccidn es en el conocimiento
por parte de los vecinos de la urbanizacion de aquellas medidas orientadas a minimizar los efectos
de las emergencias, y en cualquier caso, estos vecinos seran los primeros en detectar la situacion
de emergencia si ésta se produce en el entorno inmediato de la urbanizacion, por lo que resulta
imprescindible que los vecinos conozcan qué medidas se deberian de adoptar en estas
situaciones.
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A continuacion, se muestra la informacion que sera facilitada a los vecinos de la urbanizacién
tanto en tripticos informativos como en campafas de informacion preventiva a la poblacién. Estas
campafas deberan de repetirse con cierta periodicidad, con la intencion de dar a conocer a la
poblacién de Canto Redondo estas medidas iniciales de Autoproteccion.

A nivel genérico, de cara a una eventual evacuacion, se debe indicar las siguientes directrices
basicas para las urbanizaciones:

e Se deben dejar los viales libres para permitir el paso de los medios de extincidn, en caso
necesario.

e Se deben sequir las indicaciones del Equipo de Alarma, Evacuacion y Soporte Logistico.

e Serecomienda aparcar los vehiculos orientados hacia la salida.

e Se recomienda participar en los simulacros para conocer el procedimiento.

e Todo vecino ha de conocer la localizacién el punto de reunién y cuales son las vias de

evacuacion.

El promotor se compromete a entregar a todos los vecinos una guia basica resumen de este Plan
de Autoproteccion en el que vendran explicadas de forma clara aspectos como la forma de actuar
en caso de incendio y las recomendaciones y precauciones para evitar incendios (como la limpieza
de parcelas).

8.2.- Mantenimiento de la operatividad del Plan

8.2.1.- Vigencia, actualizacién y revision

El presente Plan de Autoproteccién de la Urbanizacidén Canto Redondo, del término municipal de
San Martin de Valdeiglesias tendra una vigencia de 3 afios, periodo considerado suficiente para
poder desarrollar las actuaciones preventivas que se indican en el apartado 9. Programa de
Actuaciones Preventivas y momento en el cual sera necesaria su revision y actualizacion,
implementando cualquier modificacion que pueda resultar conveniente una vez haya estado
operativo el Plan de Autoproteccién durante este periodo de tiempo.

8.2.2.- Formacién permanente

Una vez el Plan de Autoproteccién de la Urbanizacion Canto Redondo entre en vigor debera
aprobarse un plan de formacién permanente orientado a los miembros de los Equipos de
Emergencia, con la intencion de dotarlos de conocimientos necesarios para el correcto desarrollo
de las funciones en las emergencias que se puedan derivar de los incendios forestales. Esta tarea
de formacién se puede orientar también a todas aquellas personas particulares que
voluntariamente quieran formar parte del operativo de la Urbanizacién, con la intencién de crear
un Equipo de Voluntarios capacitado para desarrollar diferentes tareas en materia de
emergencias. La formacion ha sido especificada en el apartado correspondiente a los diferentes
equipos de emergencia.
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9. PROGRAMA DE ACTUACIONES PREVENTIVAS

Para definir estas medidas preventivas se ha tenido en cuenta principalmente (aunque no
Unicamente) el contenido del apartado 4.- Andlisis del riesgo de incendio, priorizando y definiendo
estas actuaciones en funcion de la peligrosidad o riesgo potencial de afeccion por incendio
forestal a la urbanizacién Canto Redondo.

9.1.- Recomendaciones y precauciones ante incendios

Cada vecino de la urbanizacién debera adoptar las siguientes precauciones como primera medida
de autoproteccion

e Mantener siempre limpios los alrededores de los edificios, eliminar hierbas secas, pajas,
heno, etc., que puedan transmitir rapidamente el fuego al edificio.

e Procurar que los tejados y fachadas, que deberan ser de materiales resistentes al fuego,
se conserven limpios. En caso de existir fachadas de madera deberan someterse
periddicamente a un tratamiento ignifugo.

e Eliminar las ramas de arboles que dominen los edificios o se acerquen a menos de tres
metros de una chimenea.

e Las chimeneas deben tener matachispas de material no inflamable, con abertura de dos
centimetros de anchura.

e Deben evitarse los basureros eventuales o incontrolados. Existen unos contenedores de
basura situados a tal efecto en los que se recalca la obligatoriedad de depositar la basura
en el interior de éstos.

e Revisar periédicamente la instalacién eléctrica para evitar cortocircuitos, e instale
pararrayos.

e Mantener siempre limpios y ordenados el garaje y el almacén de carburantes, debiendo
estos, ser independientes, y en ambos debe estar prohibido fumar.

o Lalefa, pellets, astillas, pastillas de gasolina y otros combustibles para la chimenea deben
estar almacenados con las debidas condiciones, manteniendo el lugar suficientemente
aireado y evitando en él cualquier foco de ignicién.

e Tener siempre previsto palas, arena, extintores y mangueras de agua para, en caso de que
se declare un incendio, tratar de sofocarlo en los primeros momentos.

e Sillega a producirse un incendio avisar urgentemente al 112, Servicio de Extincion o al
puesto de la Guardia Civil mas proximos. Comprobar que han identificado correctamente
el lugar del incendio.

e Dejar libre los viales e inmediaciones de los hidrantes para los servicios de extincion, y
deles a conocer la situacion de las tomas de agua. Colaborar con ellos.

Por su parte la entidad de conservacién debera llevar a cabo las siguientes medidas en las zonas
verdes de la urbanizacion:

e Proceder a la realizacion del desbroce de la vegetacion herbacea hacia el final de la
primavera, previo al inicio de la época de peligro alto.
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e Desbroce del matorral situado bajo las copas de los arboles o cercano a éstos, y desbroce
selectivo del matorral en zonas de alta densidad con el objetivo de reducirla.

e Enuna zona de perimetral de 30 m se llevaran a cabo las siguientes precauciones:

o La vegetacion arbérea guardara una distancia suficiente (se evitara el solape de
ramas entre ejemplares) para evitar la continuidad del fuego y se podaran las
ramas bajas para evitar el ascenso del fuego a las copas

o Se evitara la continuidad horizontal. En zonas de arbolado adulto la distancia
minima entre pies serd de 6 m. No pudiendo sobrepasar del 35% de la superficie
del terreno, la cobertura total de copa. El estrato arbustivo no sobrepasara el 15%,
con una separacién minima de 3m entre las matas.

o Los arboles se podaran a un tercio de su altura, evitando sobrepasar los 5m. Se
eliminara la continuidad vertical entre arboles y arbustos.

o En zonas de matorral, se hara un aclarado para que su cobertura no supere el
35% de la superficie del terreno. Se priorizaran especies de baja inflamabilidad y
el arbolado joven, dejando una separacion minima de 3m entre pies.

o En zonas con pendientes superiores al 40% o barrancos se realizara un estudio
previo a los trabajos, para minimizar el efecto sobre el terreno.

e Se realizaran campafias de concienciacion para que los usuarios:
o No arrojen colillas.

o No enciendan fuego (incluido barbacoas) ni realicen actividades que puedan
derivar en un incendio.

o No arrojen basuras u otros residuos, especialmente aquellos que contengan
fuego o puedan inflamarse.

9.2.- Creacion de red de hidrantes perimetral y nuevas conducciones

Actualmente, tal y como puede observarse en el apartado 3.3.- Puntos de agua dado que se trata
de un nuevo desarrollo no dispone de hidrantes urbanos a dia de hoy pero si que se ha llevado a
cabo la instalacion de las tomas de agua existentes para los futuros hidrantes en los que podrian
engancharse mangueras (ver 3.3.- Puntos de agua)..

Los hidrantes proyectados en el desarrollo urbanistico se concentran en gran medida en las zonas
centrales la urbanizacion, lo cual es acertado de cara a incendios en el interior de la urbanizacién,
pero no para aquellos que provengan del exterior, siendo de esta manera inoperativos para los
medios de emergencia de incendios forestales.

Se recomienda la creacién de una red de hidrantes perimetral, anclada sobre los viales y caminos
perimetrales, en las inmediaciones de zonas de mayor riesgo y en zonas de facil acceso para los
medios de extincidn, para poder proteger los perimetros mas peligros y asi poder garantizar que
los medios de emergencia puedan defender la urbanizaciéon en caso de verse afectado por un
incendio forestal.

Se recomienda instalar los nuevos hidrantes tipo columna sobre las conducciones del Canal de
Isabel Il siempre que sea posible para para asi reducir los costes de instalacién.
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En el plano de la siguiente imagen podemos ver la propuesta de instalacién de 13 nuevos
hidrantes para la urbanizacion.

Los hidrantes situados en zonas verdes se situaran junto a camino con capacidad portante
suficiente para el camion de bomberos.
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Leyenda

' Hidrantes

y Canto Redondo

B 3

Imagen. Plano de la red de hidrantes perimetral propuesta para Canto Redondo. Escala 1:9.000
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La red de hidrantes estara formada, en funcion del didametro de la tuberia a la que se conecte, por
13 hidrantes DN 100 6 DN 150 tipo COLUMNA con 3 bocas de carga (2 tipo racor BCN 70 mm, 1
racor STORZ 100 mm) y color rojo.

Para el correcto funcionamiento de los hidrantes, se debe tener en cuenta la hipdtesis de que en
caso de puesta en servicio de los dos hidrantes mas proximos a cualquier posible incendio, el
caudal de cada uno de ellos sea, como minimo, de 500 |/min., para hidrantes Tipo 80 mm, y 1.000
|/min para hidrantes tipo 100 mm., durante dos horas y con una presién minima de 10 m.c.d.a. Al
estar ubicados (algunos de ellos) en calles con circulacién, se recomienda la instalacion de barras
de proteccidon contra impactos, sin que interfieran en la colocacién de las mangueras en caso de
emergencia.

Deberan estar fabricados segun la norma UNE EN-14384:2006 de hidrantes de columna de
obligado cumplimiento segun se exige en el Reglamento de Instalaciones de proteccidon contra
incendios (RIPCI), Real Decreto 1492/1993 y su Norma de Procedimiento Orden 16 de Abril de
1998y la Directiva de Productos de Construccion 89/106/CEE justificando su cumplimiento con la
aportacion de los certificados emitidos por AENOR como organismo de Control que acredita la
marca “N" de conformidad a la norma y marcado CE.

Las caracteristicas que deben poseer estos hidrantes para dar cumplimiento a dicha norma son:

e Podran orientarse 360° a cualquier posicion, para facilitar la orientacién adecuada de
sus bocas, sin que por ello pueda dejar de asegurarse su estanqueidad. Una vez instalado,
con sélo aflojar los tornillos de union entre cabeza y carrete, se pueden orientar las bocas
a la posicién adecuada.

e Bocas de salida inclinadas, lo cual facilita la conexion y el uso de mangueras. Los racores
pueden estar protegidos mediante Tapones de Seguridad antirrobo, fabricados con
carcasa y tapa en plastico-fibra de vidrio, acabados en rojo, nucleo con cierre en bronce,
con taponcillo de descompresion (segiin UNE 23400) para facilitar su apertura, incluyendo
gancho fijador al cuerpo en lugar de cadenillas y se abrirdn con la misma llave del hidrante
(B30 mm X 30 mm)

e Sistema Antihelada (Drenaje Automatico): dispositivo por el cual, al cerrar la valvula
principal, el obturador sube empujando la valvula de drenaje, abriéndola y permitiendo
que el agua de la columna SE VACIE AUTOMATICAMENTE, evitandose dafios por helada.

e Sistema de rotura (Rotura conducida) probado segun EN 1074-6:2004: Dispone de un
dispositivo por el que, ante un fuerte impacto, rompera por la unién del cuerpo con el
cierre O carrete, por encima de la valvula quedando liberado el obturador se mantendra
automaticamente CERRADO POR LA PROPIA PRESION DEL AGUA, asegurando su
estanqueidad total sin necesidad de elementos auxiliares o muelles. [ El sistema de cierre
con dispositivo de GUIA ANTIARIETE que evita la vibracién producida por el aire que
permanece inevitablemente en las tuberias, protegiendo la integridad de toda la red de
hidrantes.

Una vez instalados debera realizarse una revisién antes de comenzar la época de peligro de

incendios para asi, poder garantizar el suministro y aporte de agua para la extincion a los
diferentes medios que tengan que actuar.

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

Lﬁ@ INPRO MEDIC AMBIENTE

68



PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

Para garantizar el suministro a los medios de emergencia, los hidrantes proyectados deberan ser
sefalizados correctamente, mediante la colocacion de sefiales de identificacion y prohibicion de
aparcar.

Para poder localizarlas desde cualquier ubicacién, se recomienda poner sefales con dos paneles
cada uno, orientados perpendicularmente al eje longitudinal central de la calle, tanto en los
hidrantes existentes como en los proyectados.

Se deben sefalizar correctamente con sefiales verticales para poder asi ser localizarlos, en caso
de necesidad, mas rapidamente por los diferentes medios de extincion.

Se ve necesaria la instalacion de nuevos hidrantes. Por eso se propone el dimensionar
correctamente el numero Hidrantes, sobre todo en las zonas perimetrales (zona de posible
impacto de frente).

Se contempla la necesidad de ampliar esta red, para dar cumplimiento al Real Decreto 893/2013,
de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz bdsica de planificacién de proteccion civil de
emergencia por incendios forestales., en su Anexo ll. Especificaciones relativas a los planes de
autoproteccion por riesgo de incendio forestal de las nuevas edificaciones o instalaciones ubicadas
en dreas de interfaz urbano-forestal apartado d), en el que para las nuevas urbanizaciones o
ampliaciones de estas contempla:

“Las urbanizaciones y edificaciones para uso industrial deberdn disponer de una red
perimetral de hidrantes seguin normativa especifica o, al menos:

didmetro de la conduccién de 100 mm
caudal de 17 l/s
presién minima de 1 bar.

e) En su defecto contard con tomas de agua (caudal de 12 l/s o de acuerdo con lo establecido
reglamentariamente).

f)  Todos los sistemas de defensa contra incendios deberdn estar adecuadamente sefializados,
de acuerdo con la normativa en vigor.”

Las especificaciones arriba indicadas vienen recogidas también en el Anexo 7. Especificaciones
relativas a los planes de autoproteccion por riesgo de incendio forestal de las nuevas edificaciones
o instalaciones ubicadas en dreas de interfaz urbano-forestal del Decreto 59/2017, de 6 de junio,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Proteccion Civil de Emergencia
por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

9.3.- Mantenimiento de viales interiores
La red interna de comunicaciones estara formada por calles asfaltadas y de coexistencia con
materiales filtrantes, la mayoria de ellas bien conectadas y con la anchura suficiente para el doble

sentido, anchura suficiente para el paso de los medios de extincion y su correcta maniobra.

Como recomendacion en cuanto a los viales, se deberan dejar libres al paso de forma que los
vehiculos privados de los vecinos no los obstruyan en caso de emergencia.
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Ademas de los viales urbanos propiamente dicho existen una serie de caminos y sendas
perfectamente transitables a pie por parte de los vecinos.

9.4.- Trabajos selvicolas propuestos

Como norma general, y teniendo en cuenta la experiencia de otros municipios de la Comunidad
de Madrid, como el incendio de Robledo de Chavela en el que en 2012 parcelas interiores de las
urbanizaciones se vieron afectadas por focos secundarios, se debe dar cumplimiento en todo
momento al articulo 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana, debiendo tener los vecinos
de la urbanizacion sus parcelas en optimo estado de cara a reducir tanto la propagacién como
emision de un incendio.

"Articulo 16. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situacién rural o vacante de
edificacién: deberes y cargas. 1. En el suelo que sea rural a los efectos de esta ley, o esté vacante de
edificacion, el deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener
los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosion, incendio, inundacion, asi
como dafios o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los medioambientales; garantizar
la seguridad o salud publicas; prevenir la contaminacién del suelo, el agua o el aire y las inmisiones
contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los términos
dispuestos por su legislacion especifica; y asegurar el establecimiento y funcionamiento de los
servicios derivados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo. El cumplimiento de
este deber no eximird de las normas adicionales de proteccion que establezca la legislacion
aplicable.”

Asimismo, el articulo 12 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid
establece que forman parte del contenido urbanistico del derecho de propiedad del suelo el deber
de “conservar y mantener el suelo natural y, en su caso, su masa vegetal en condiciones precisas
para minimizar riesgos de erosion o incendio, o que afecten a la sequridad o salud publica, o que
puedan producir dafos o perjuicios a terceros o al interés general, incluido el ambiental”.
Igualmente, el deber de “realizar (..) los trabajos (...) necesarios para (..) prevenir desastres
naturales”. En este contexto legal, se entiende que las actuaciones propuestas en el marco del
presente Plan de actuacién municipal -cuyo objetivo es por una parte reducir el riesgo de incendio
forestal y por otra minimizar el riesgo para la poblacion en caso de ocurrencia del mismo- deberan
ser asumidas, en cada caso, por la entidad u organismo propietario del suelo sobre el que se
proponen.

Se contempla la obligacidn en el Presente Plan de Autoproteccién que tienen los titulares de las
parcelas de reducir la carga de combustible en el interior, mediante trabajos de desbroce, roza
clareo y poda, para reducir el riesgo de posibles carreras que afecten al interior de la zona
urbanizada y ponga en peligro la integridad de las personas, centrando estos trabajos
mayoritariamente en el perimetro de las parcelas.

Asi mismo la Entidad de Conservacién de Canto Redondo tiene la obligacion de realizar lo propio
en las zonas comunes de la urbanizacién, las zonas verdes y las zonas exteriores que se exponen

a continuacién segun su peligrosidad.

9.4.1.- Fajas perimetrales

Las fajas perimetrales cumplen varias funciones:
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Reducir notablemente la actividad de un incendio que se aproxime, intensidad y
velocidad de propagacién, dejandola en margenes propios para el ataque directo con
herramientas manuales.

Mejorar la accesibilidad a los medios de extincidn a la parte trasera de las parcelas y a las
zonas de impacto del frente de llama para facilitar el ataque directo sobre flancos y cola
del incendio que se aproximen

Reducir notablemente la posibilidad de salida de incendios desde la urbanizacién hacia
el exterior.

Se proponen dos grupos de fajas de baja combustibilidad:

Fajas perimetrales externas: aislan el contorno de la zona urbanizada de los terrenos
forestales circundantes. Pensadas principalmente para la proteccién contra incendios
exteriores e incendios exprés.

Fajas perimetrales internas: aislan las parcelas con grandes areas forestales interiores y
barrancas. Pensadas principalmente para los fuegos internos (focos secundarios,....)

Los tratamientos constan de una reduccion del combustible forestal en los siguientes estratos y
zonas de influencia (tdmese como referencia una faja de 30 m.), las fajas definidas podran tener
en su trazado camino o no; en caso contrario se debe considerar esta anchura como zona
desprovista de vegetacion sobre suelo mineral:

Zona de 0 a 5 m, camino.
Zona de 5 a 8 m desprovista de vegetacién sobre suelo mineral.

Zona de 8 a 20 m, sin combustible en el estrato de matorral hasta los 2 m, pies de
arbolado (encina, pino) separados en marco de 9 m., podados hasta 1/3 de la altura y
nunca menos de 2 m.

Zona de 20 a 30 m, descargada de combustible en el estrato de matorral hasta un maximo
de 20% de cabida cubierta, arboles separados en marco de 6 m. y podados hasta 1/3 de
altura y nunca menos de 2 m.

En zonas en las que la faja afecta a una linea de agua, se debe reducir la intensidad de los trabajos
para reducir las afecciones al cauce.

Los tratamientos en las fajas perimetrales seran esencialmente los mismos, de acuerdo a las
siguientes especificaciones:

Pase de grada con tractor de cadenas (doble pase). Doble pase de grada con tractor
forestal. La grada pasara dos veces por la misma superficie, con el objetivo de dejar bien
triturada y enterrada la materia vegetal. El gradeo se aplicard Unicamente a las zonas con
mayor cobertura de matorral. Este gradeo se realizara siempre dentro de la faja de baja
combustibilidad en los 8 m mas préximos al limite de la urbanizacidn (si tiene camino, los
trabajos de gradeo se realizaran solamente en 3 m hacia la zona forestal desde el borde
del camino).

Roza, clareo, poda. En zonas con densidad muy alta. Roza mediante desbrozadora con
cuchilla trituradora acoplada al cabezal, incluyendo el clareo de pies sobrantes y poda de

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

@E INPRO MEDIC AMBIENTE

71



PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR DEL AMBITO SU-RA1 "CANTO REDONDO — PANTANO DE SAN
JUAN" EN SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)
PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

pies restantes con motosierra en masas de densidad muy alta, incluido picado de restos.
El clareo de pies se hara hasta conseguir un marco de 9 m. en la zona de 6 a 20m. y un
marco de 6m. en la zona de 20 a 30 m. Las podas se realizaran hasta 1/3 de la altura de
los pies y nunca menor a 2m.

e Trituracion restos con desbrozadora martillos, de 15-25 ton/ha. Trituracion de
residuos acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos
comprendidos entre 15-25 ton/ha y una pendiente inferior al 30%. La seccién de los
cordones permitird el transito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El
tamafio final de los residuos sera el resultante de operar dos veces por cordon, incluyendo
en esta segunda labor un reacordonado de los mismos.

Las parcelas del perimetro deberan reducir su vegetaciéon al menos en una franja de 30 metros
hacia el interior, mediante trabajos de clareo, poda, roza y triturado, en las zonas de maximo

riesgo.

En el siguiente plano podemos ver la prioridad de actuaciéon en franjas perimetrales y zonas
interiores. En las zonas interiores, al tratarse de un nuevo desarrollo, se han considerado
Unicamente las zonas destinadas a equipamientos y zonas verdes, y adicionalmente el desarrollo
hotelero.

Para el caso concreto de esta urbanizacion, tras analizar el riesgo de incendio y las zonas de riesgo
encontramos varias zonas de prioridad alta situada al norte y sur de la urbanizacién. Se debe a
que tras analizar el riesgo de incendio incluyendo los modelos de combustible y las zonas de
riesgo, son las zonas mas vulnerables de recibir un frente y las que tienen mayor densidad de
vegetacion del conjunto.

Cabe recordar que todas las franjas perimetrales son prioritarias, para mitigar los efectos
del fuego y evitar su entrada o salida a la zona a proteger, como actualmente no se sigue
una continuidad en el perimetro, se establecen 3 categorias en funcion de la urgencia de
intervencion: alta, media y baja. Todas ellas se acometeran dentro de la misma anualidad.

Su efectividad es imprescindible tanto para mitigar el riesgo de evolucion de un incendio desde
la zona urbana hacia el exterior como en sentido inverso. La anchura minima segin normativa
informa 59/2017 son 30 metros a fin de disminuir o romper continuidad de los combustibles, libre
de vegetacion seca y con la masa arbérea aclarada.
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Leyenda

Prioridad zonas interiores

Prioridad fajas perimetrales
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Imagen. Plano de prioridad de actuacién en franjas perimetrales y zonas interiores. Escala 1:9.500
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Franja perimetral en las zonas norte y sur. Prioridad alta

Evitaria la entrada y salida de incendios, reduciendo la intensidad de frentes y longitud de llama
ladera abajo y flancos de incendios que impacten en la zona anexa a la zona urbanizada; se
intentara trazar siguiendo los viales existentes, en la medida de lo posible, y se anclara sobre

camino existente

Esta faja es primordial ya que se trata de la zona mas vulnerable de la urbanizacién en sufrir un
incendio. La superficie total sera aproximadamente 10,67 has.

Franja perimetral en las zonas este y oeste. Prioridad media

Se trata de zonas con FCC media 40-70% Estas zonas estan algo mas aclaradas, aunque en ellas
encontramos cierta proliferacion de matorral.

Esta faja evitaria la entrada y salida de incendios, reduciendo la intensidad de frentes y longitud
de llama de cabeza y flancos de incendios que impacten en la zona anexa a la zona urbanizada;
se intentara trazar siguiendo los viales existentes, en la medida de lo posible, y se anclaré sobre
camino existente

La superficie sera aproximadamente 10,15 has.

Franja perimetral de prioridad baja

Se trata de zonas con escasa FCC (<40%) arbérea y escaso matorral

Se intentara trazar siguiendo los viales existentes, en la medida de lo posible, y se anclara sobre
camino existente.

La superficie sera aproximadamente 6,74 has.

9.4.2.- Tratamientos sobre areas forestales interiores y lineas de agua.

Las zonas forestales tienen varias estructuras, y en particular se identifican las siguientes:

e Zonas de pasto seco, de media altura, mezclado con matorral hasta el 30% (en su mayor
parte retama o jara) y escasa presencia de arbolado (menos del 30%). Zonas que
conducen un incendio rapidamente, pero de baja intensidad. Los tratamientos estan
orientados a sujetar los flancos practicamente sin ninguna operacion mas.
Frecuentemente se observa esta estructura en barrancas cuyos bordes presentan
acumulacién de restos de poda y limpia de jardines.

e Zonas de matorral mediterraneo con presencia de arbolado, dominada por encinas,
retamas y enebros. Presencia de arbolado con densidades entre el 20 y el 40% de cabida
cubierta. Los incendios son conducidos por el estrato de matorral, son intensos y rapidos,
dando antorcheos puntuales de encina y enebro. Los tratamientos estan orientados a la
reduccién de la consolidacion de los incendios.

e Zonas de vegetacion de galeria, con presencia de fresnos, sauces y estrato de
matorral con amplia representacion de especies, estando dominado por las zarzas
que presentan material seco. El estrato que puede conducir el fuego es precisamente el
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estrato de matorral. Los tratamientos estan orientados a la descarga de este estrato,
mientras que se respeta practicamente toda la cubierta arbérea, con podas hasta 1/3 de
la altura y nunca menor de 3 m.

Los tratamientos en las areas forestales internas se complementan con los de las fajas perimetrales
propuestos. En una fase posterior se debe pensar ademas en aplicar tratamientos de descarga de
combustible en las parcelas (tanto construidas como sin construir) situadas en la primera linea de
contacto. Los tratamientos en las areas forestales serén esencialmente los mismos, de acuerdo a
las siguientes especificaciones:

e Roza, clareo, poda. Densidad muy alta. Roza mediante desbrozadora con cuchilla
trituradora acoplada al cabezal, incluyendo el clareo de pies sobrantes y poda de pies
restantes con motosierra en masas de densidad muy alta incluyendo picado de restos.

e Trituracion restos con desbrozadora martillos, de 15-25 t/ha. Trituracidn de residuos
acordonados procedentes de podas y clareos con un volumen de restos comprendidos
entre 15-25 t/ha y una pendiente inferior al 30%. La seccién de los cordones permitira el
transito del tractor por encima de él sin operaciones previas. El tamafio final de los
residuos sera el resultante de operar dos veces por cordén, incluyendo en esta segunda
labor un reacordonado de los mismos.

9.5.- Propuestas de seiializacion
La sefializacion mas importante a considerar, es la siguiente:

e Senalizar la ubicacién de los hidrantes

e Seiializar el punto de reunién, que en nuestro caso es el futuro HOTEL situado al sur de
la urbanizacion (por su futura disponibilidad de aparcamiento y facilidad de ubicacion
por parte de los vecinos de la urbanizacién y los usuarios del propio hotel). Coordenadas
UTM ETRS89 30T X: 380.745, Y: 4.472.449

e Seializacion informativa, para facilitar el conocimiento por parte de los vecinos del plan
municipal, se recomienda la instalacion de CARTELES CON TEJADILLO, en puntos de gran
afluencia, en los que se plasme informacion relativa a los puntos de encuentro definidos
en la evacuacion, medidas preventivas, etc.

o Seializacién de las vias de evacuacién, Se instalaran al menos dos sefiales por vial
(inicio y fin). Aunque es recomendable la instalacién de sefiales en cruces principales de
los viales, asi como en los desvios hacia otras infraestructuras. Siempre teniendo en
cuenta de que, en caso de emergencia, las indicaciones de los agentes de la autoridad
prevalecen sobre las sefiales indicativas.

9.6.- Presupuesto de las actuaciones contempladas

El presupuesto global asciende a noventa mil cuatro euros con sesenta y cinco céntimos
(90.004,65 €).
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PLAN DE AUTOPROTECCION DE CANTO REDONDO

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

ACTUACION ?Jl\llzglAjéllgﬁD Descripcion de los trabajos €5:1):/1;Ed PRECIO (€) EJEC.II:JC::.II-SII:I €
INSTALACION HIDRANTES Hidrante de columna himeda de 6" DN 150 mm, con una b'oca de 4" DN 100
PERIMETRALES mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones antirrobo de laton. 21.294,78
Incluso elementos de fijacion. Certificada por AENOR segin UNE-EN 14384.
1.638,06 13 21.294,78
{TB?EQE?SL?SESET[;A;LZ[\?T?SON Sefial rectangular 60x40 cm, colocada 81,55 13 1060.15
INSTALACION SENALIZACION 2024 o
PUNTO DE REUNION Senal orientacion 120x25 cm, reflectante, colocada 149,6 1 1496
:EIII/SA-EALIJ_:((Z:II(C))S SENALIZACION Sefal localizacién 70x40 cm, reflectante, colocada 99,22 16 1587 52
:EE;’:IQSF?V'\LSTEET:[EEE\SON Sefial Tipo CN-01 INFORMATIVA instalada 2.252,94 4 901176
TOTAL SENALIZACIONES 11.809,03
FORMACION VOLUNTARIOS EQUIPO
INTERVENCION Formacion basica en extincién de incendios forestales 10 dias 5 personas 10.000,00
Buzo fibra ignifugo cremallera bandas reflectantes y forro 115,28 5 5764
Cubrenucas fibra ignifugo 9,95 5 49,75
Cubrecuellos fibra ignifuga 6,08 5 304
Botas extincion incendios media cafia pegadas o inyectadas 51,40 5 257
Guantes de extincidon mixtos 20,48 5 1024
EQUIPAMIENTO VOLUNTARIOS 2025 Gafas panoramica, incendios, antiimpacto lente policarbonato 13,00 5 65
EQUIPO DE INTERVENCION Camiseta interior tejido técnico ignifuga 25,17 5 125,85
Mochila de hidratacion ignifuga 18,50 5 92,5
Casco incendios forestales 65,00 5 325
Gorguis 90,00 5 450
Batefuegos 36,00 5 180
Mochila extintora 200 2 400
TOTAL GRUPO PRONTO AUXILIO 12.654,30
Gradeo 275,52 2,85 783,90
Roza, poday clareo 2019,04 4,27 8.616,77
Recogida y apilado de reisduos 649,51 4,27 2.771,95
FRANJA PERIMETRAL 1 Eliminacién residuos con desbrozadora 462,55 2,13 987,02
5026 Clareo y poda 1.342,14 3,56 4.773,27
Recogida y apilado de reisduos 649,51 3,56 2.309,96
Eliminacion residuos con desbrozadora 462,55 1,78 822,52
Gradeo 275,52 1,80 495,21
FRANJA PERIMETRAL 2 Roza, poday clareo 2019,04 2,70 5.443,48
Recogida y apilado de reisduos 649,51 2,70 1.751,13
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FRANJA PERIMETRAL 3

Eliminacion residuos con desbrozadora 462,55 1,35 623,53
Clareo y poda 1.342,14 2,25 3.015,42
Recogida y apilado de reisduos 649,51 2,25 1.459,27
Eliminacion residuos con desbrozadora 462,55 1,12 519,61
Gradeo 275,52 2,71 745,91
Roza, poday clareo 2019,04 4,06 8.199,15
Recogida y apilado de reisduos 649,51 4,06 2.637,61
Eliminacion residuos con desbrozadora 462,55 2,03 939,19
Clareo y poda 1.342,14 3,38 4.541,93
Recogida y apilado de reisduos 649,51 3,38 2.198,01
Eliminacion residuos con desbrozadora 462,55 1,69 782,66

TOTAL FRANJAS PERIMETRALES

54.417,51

GLOBAL OLIVANTE, S.L.

Total ejecucion

88.366,59
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9.7.- Planificacion temporal

Definimos a continuacién las actuaciones que deben llevarse a cabo en la urbanizaciéon Canto
Redondo.

La programacién de la implantacion de dichas actuaciones, suponiendo que la homologacién del

presente Plan tenga lugar en enero de 2024, comienza en febrero de 2024 tal y como se establece
a continuacion:

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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Cronograma de las actuaciones propuestas 2024

TIPO DE ACTUACION ENERO

Formacion y equipamiento de los voluntarios del
Grupo de Extincion
Red perimetral de hidrantes

Mantenimiento de Viales

Trabajos selvicolas: Fajas perimetrales exteriores

Sefalizacion

FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TIPO DE ACTUACION ENERO

Formacion y equipamiento de los voluntarios del
Grupo de Extincion
Red perimetral de hidrantes

Mantenimiento de Viales

Trabajos selvicolas: Fajas perimetrales exteriores

Sefalizacion

Cronograma de las actuaciones propuestas 2025

FEBRERO MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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Cronograma de las actuaciones propuestas 2026

TIPO DE ACTUACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Formacion y equipamiento de los voluntarios del
Grupo de Extincién

Red perimetral de hidrantes

Mantenimiento de Viales

Trabajos selvicolas: Fajas perimetrales exteriores X X X

Sefalizacion

Cronograma de las actuaciones propuestas 2027

TIPO DE ACTUACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Formacion y equipamiento de los voluntarios del
Grupo de Extincion
Red perimetral de hidrantes

Mantenimiento de Viales

Trabajos selvicolas: Fajas perimetrales exteriores

Sefalizacion

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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10. CONSIDERACIONES FINALES

Se considera que el presente plan ha sido redactado con sujecién a las instrucciones recibidas y
a la legislacion vigente quedando bien definido en todos sus puntos, salvo error u omision, por
lo que se somete a la consideracion y juicio de la Autoridad administrativa competente.

San Martin de Valdeiglesias, Fuenlabrada, 16 de enero de 2023
16 de enero de 2023

EL TITULAR DE LA URBANIZACION (NUEVO LA INGENIERA DE MONTES
DESARROLLO)

Fdo.: Michael Hornung Fdo.: Cynthia de la Parra

Global Olivante Colegiada N° 6.212 C.O.L.M.
C.IF.:B-88.432.836

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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ANEXO 1 DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DE CANTO
REDONDO. DIRECTORIO TELEFONICO

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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Directorio Telefonico del Plan de Autoproteccion

PERIODP DE

OBSERVACIONES  Urbanizacion TELEFONO

PERSONA DE CONTACTO DIRECCION

RESPONSABLE

DENOMINACION

RESPONSABLES DEL PLAN

DISPONIBILIDAD

Provisional: GLOBAL
DIRECTOR DEL Canto OLIVANTE S.L.
Todo el afio
PLAN Redondo Presidente de |la
urbanizacién
Provisional: GLOBAL
OLIVANTE S.L.
JEFE DE Canto Todo el afio
EMERGENCIA Redondo Vicepresidente de la
urbanizacién
EQUIPOS DE EMERGENCIA
Se recomienda que la entidad de conservacion .
L - ) Secretario.
Medios de |a | SUuministre a este . grupo lo 5|gU|er.1'fe. p Canto Todo el afo Presidente  de la
urbanizacién retroexcavadoras, 1 miniexcavadora, 1 camién con Redondo urbanizacién
cisterna de 2000 |, remolque con bomba, de 700 I.
Secretario.
Agrupacion de | Futura creacién Canto Todo el afio Presidente de la
voluntarios Redondo urbanizacion
EQUIPO DE INTERVENCION
Se recomienda que la entidad de conservacion
suministre a este grupo lo siguiente: 2
retroexcavadoras, 1 miniexcavadora, 1 camion con
Vecinos miembros | cisterna de 2000 litros de agua, 1 remolque con Canto Tesorero
del equipo de bomba, de 700 litros de agua, 3 bombas para poder Redondo Todo el afio Presidente de |la
intervencion ser usadas en piscinas cercanas, 400 m de manguera urbanizacion
para los hidrantes existentes o las bombas
mencionadas, 10 extintores de polvo y de CO2, 6
palas, 3 rastrillos, 3 azadas
EQUIPO DE ALARMA, EVACUACION Y SOPORTE LOGISTICO
Vecinos miembros Vocal/Vicesecretario.
del equipo  de | yehiculos propiedad de los miembros del equipo Canto Todo el afio Presidente de la
alarma, evacuacion Redondo urbanizacion
y soporte logistico
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
Vecinos miembros | S€ recomienda que la entidad de conservacion Canto Vocal/Vicetesorero
del equipo de suministre a este grupo lo siguiente: 5 botiquines Redondo Todo el afio Presidente de la
primeros auxilios basicos, 1 desfibrilador urbanizacién

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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ANEXO 2 DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DE CANTO
REDONDO. FICHAS NOTIFICACION INICIO/FIN DE LA
EMERGENCIA AL 112
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Ficha 1: PROTOCOLO DE NOTIFICACION DEL INICIO DE LA EMERGENCIA (Este protocolo es
adicional a la llamada al 112 y no puede sustituirla.)

PROTOCOLO DE NOTIFICACION DEL INICIO DE LA EMERGENCIA
ACTIVACION DEL PLAN MUNICIPAL

De Cargo

Para JEFE DE SALA DEL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 112
Tfno. de contacto: Fax de contacto

LOCALIZACION DEL SUCESO

Municipio

Lugar

Fecha Hora inicio

Tipo de Emergencia

OTRAS EMERGEMNCIAS ASOCIADAS:

NIVEL DECLARADO

[[] Nivel A
[] Nivel B HORA
[ ] Nivel C

CARACTERISTICAS DEL SUCESO

Localizacion del suceso

Danos materiales

Dafios personales

Danos al medio ambiente

MEDIDAS URGENTES ADOPTADAS:

MECESIDADES:

OBSERVACIONES:

A la atencidon del lefe de Sala del 112 — Correo electronico: jefedesala@madridi12.es

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES
DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO (NUEVO DESARROLLO)

Ficha 2: PROTOCOLO DE NOTIFICACION DEL FIN DE LA EMERGENCIA (Este protocolo es adicional a

la llamada al 112 y no puede sustituirla.)

PROTOCOLO DE NOTIFICACION DEL FIN DE LA EMERGENCIA
DESACTIVACION DEL PLAN MUNICIPAL

De Cargo

Para JEFE DE SALA DEL CENTRO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 112

Tfno. de contacto: Fax de contacto
LOCALIZACION DEL SUCESD

Municipio

Lugar

Fecha Hora inicio

Tipo de Emergencia

OTRAS EMERGEMCIAS ASOCIADAS

MEDIDAS ADOPTADAS DURANTE LA EMERGEMNCIA

HORA DE FIN DE LA EMERGENCIA (fecha en su caso)

MEDIDAS REHABILITADORAS NECESARIAS

AYUDAS NECESARIAS

A la atencion del Jefe de Sala del 112 — Correo electronico: jefedesala@madridii2.es

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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ANEXO 3 DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DE CANTO
REDONDO. PLANOS DEL PLAN DE AUTOPROTECCION

GLOBAL OLIVANTE, S.L.
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AMBIENTE S.L.
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Cynthia de la Parra Jiménez| Titulo:

Ingeniera de Montes
Col. N°6.212 C.O.1.M.

PLAN DE AUTOPROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES

DE LA URBANIZACION CANTO REDONDO

Plano:
VEGETACION Y USOS DEL SUELO

. ‘--L

Cubierta terrestre CORINE
(Escalas < 1:100.000)

B Tejido urbano continuo

B Tejido urbano discontinuo

B Zonas industriales o comerciales

[l Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
Zonas portuarias
Aeropuerios

B Zonas de extraccion minera

B Escombreras y vertederos

B Zonas en construccién
Zonas verdes urbanas
Instalaciones deportivas y recrealivas
Tierras de labor en secano
Terrenos regados permanentemente
Arozales

B Vifedos

I Frutales

B Olivares
Prados y praderas
Cultivos anuales y permanentes asociados
Mosaico de cullivos
Terrenos agricolas con vegetacién natural
Sistemas agroforestales (dehesa)

Promotor:
GLOBAL OLIVANTE S
C.I.F. B-88.432.836

Situacion:

T.M. DE SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID)

. Bosques de frondosas
B Bosques de coniferas
1 Bosques mixtos
Pastizales naturales
Landas y matorrales mesdfilos
Matorrales esclandfios
| Matorral boscoso de transicion
Playas, dunas y arenales
Roquedo
Espacios con vegetacién escasa
B Zonas quemadas
Glaciares y nieves permanentes
I Humedales y 2onas pantanosas
B Turberas y prados turbosos
Marismas
Salinas
I Zonas llanas intermareales
I Cursos de agua
Laminas de agua
I Lagunas costeras
Estuarios
Mares y océanos

-—

L.

Cubierta terrestre SIOSE
(Escalas > 1:100.000)

Il Casco Prado
B Ensanche Combinacién de cultivos
I Discontinuo Combinacién de cultivos con vegetacién
I Zona verde urbana Ml Bosque de frondosas
I Instalacién agricola yio ganadera [l Bosque de coniferas
I Instalacién forestal Ml Bosaue mixto
[ Extraccién minera Pastizal o herbazal
M Industrial I Matorral
Sanicio dotacional I Combinacién de vegetacién
|| Asentamiento agricola y huerta
B Red viaria o ferroviaria
Puerto
Asropuerto
I Infraestructura de suministro
B Infraestructura de residuos
Cultivo herbaceo
Invernadero

Playa, duna o arenal
Roquedo
B Temporalments desarbolado por incendios
Suelo desnudo
W Zona himeda y pantanosa
B Tutbera
Marisma
Salina
B Curso de agua
Lago o laguna
Embalse

" Frutal citricos

' Frutal no citrico

Il Vifiedo B Lamina de agua artificial
Olivar Mar

2 Otros cultivos lefiosos
Combinacion de cultivos lefnosos

=

Glaciar y/o nieve perpetua
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Leyenda

Nivel de riesgo de incendio
Laminas de agua
Area de Nivel |
Area de Nivel lI
Area de Nivel IlI
Area de Nivel IV

B Areas urbanizadas
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Puntos de agua recarga aeronaves

@® Depostito de agua

Pozo de captacion

* Hidrantes propuestos

C3 Canto Redondo
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Leyenda

Calle cortada
Entrada - Salida

+ Punto de reunidén

Sentido vial urbano
/N Doble
| /% Unico

Viales no urbanos
Camino

"\, Pista
Senda
Ambito
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Leyenda
Zona de aterrizaje de helicopteros
Encuentro de medios externos

Calle cortada

Entrada - Salida

+ Punto de reunidén

/\/" Vias de evacuacion

Sentido vial urbano
AN\ Doble

4/ Unico
Viales no urbanos
Camino
N\ Pista
Senda
Zonas verdes
“ Equipamientos
“ Desarrollo hotelero

Urbanizacion Canto Redondo
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