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1.- OBJETO DEL ESTUDIO.

El presente estudio acustico se realiza para determinar la existencia y grado de
contaminacion acustica que incidira sobre las personas y el medio ambiente para el
ambito de suelo denominado “SU-RA-1. CANTO REDONDO-PANTANO DE SAN

JUAN”, se localiza en el término municipal de San Martin de Valdeiglesias (Madrid).

Para cumplir con los valores limite, establecidos por la legislacién vigente, se estimara
la necesidad o no de aplicar medidas correctoras que garanticen adecuados niveles de

ruido segun el area acustica a la que pertenezcan.

Para la realizacion de este estudio se han tenido en cuenta las indicaciones reflejadas
en la Guia Metodolégica para la realizacién de los Estudios Acusticos requeridos por la

Comunidad de Madrid, asi como las reflejadas en el Real Decreto 1367/2007.
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2.- LOCALIZACION DEL AMBITO DE ESTUDIO

El ambito de Canto Redondo se encuentra situado en la zona sur occidental de la
Comunidad de Madrid, al norte del nucleo urbano de San Martin de Valdeiglesias, junto
al limite con la provincia de Avila (términos municipales de Cebreros y El Tiemblo) y en

la margen derecha del Embalse de San Juan (rio Alberche).

Se accede al ambito por la carretera M-957 que parte de San Martin de Valdeiglesias
en direccion norte y conduce hasta la Ermita de la Virgen de la Nueva. A 3,7 Km. de San
Martin de Valdeiglesias se gira a la izquierda, en un desvio con raqueta, para tomar una
pista pavimentada que recorre el ambito y de la que parten los viales de la urbanizacién

ya ejecutados.

El ambito de estudio, se trata de una superficie de pinar parcialmente urbanizada, en la
que se han ejecutado un conjunto de viales y otras infraestructuras urbanas
(saneamiento, deposito de agua, depuradora, alumbrado, etc.), pero en la que no se

han realizado las edificaciones.
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La siguiente imagen muestra la ubicacién general del ambito de estudio:

La Pe&;ei'a%

L ..?;__*"g.“'lf!em{r: de lns

w5 il iy

Las Loberas -

-

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Pagina 3
c/ Dr. Ramoén Castroviejo, 61 — 28035 Madrid
Tel.913731000 - info@icma.es



PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR SU-RA-1. CANTO REDONDO-PANTANO DE SAN JUAN SAN
MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID) ESTUDIO ACUSTICO

La siguiente imagen muestra la vista aérea y el ambito de estudio:
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3.- PLANEAMIENTO

El Sector SU RA-1 “Canto Redondo — Pantano de San Juan” contara con usos de caracter
residencial, zonas verdes y viario de acceso a las distintas parcelas, ademas de

equipamientos y usos de tipo hotelero.

La ordenacion del ambito de actuacion propone fundamentalmente actuaciones de tipo
residencial, tanto en vivienda unifamiliar como en vivienda colectiva. La ordenacién se apoya
en el viario ya existente, que sirve tanto como acceso al ambito como para dar acceso a las
dos zonas que se pueden diferenciar en norte y sur del &mbito. Por tanto, predominara el
uso residencial, con zonas verdes y habra una zona de uso hotelero (uso terciario), ademas

de zona de equipamientos. EI ambito contara también con un carril bici.
En el ANEXO Il se adjunta el plano de zonificacion acustica.

A continuacién, se recoge una tabla que refleja los usos previstos para el sector y su
edificabilidad.

Posteriormente se muestra un plano con la localizacion de cada una de las parcelas
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PLAN PARCIAL SU-RA.1 CANTO REDONDO
uso ’ MANZANA ’ ZONA | SUPERFICIE | PARCELAS | EDIFICABILIAD
R MAO1 A 57.791m? | 5 premium 7.010,16m?
R MAQ2 A 59.620m? 21 11.924,00m?
R MAO03 A 28.758m? 8 5.751,60m?
R MAO4 A 24.485m? 9 4.999,40m?
R MAOQS5 A 22.750m? 8 4.550,00m?
R MAO6 A 62.226m? 9 7.467,12m?
R MAQ7 A 19.345m? 6 3.869,00m?
R MAOS8 A 23.774m? 9 4.754,80m?
R MAQ9 A 5.616m? 3 1.123,20m?
R MA10 A 34.682m? 12 6.936,40m?
R MA11 A 22.420m? 21 5.380,80m?
R MA12 A 13.706m? 12 3.289,44m?
R MA13 A 7.207m? 7 1.729,68m?
R MA14 A 15.162m? 13 3.638,88m?
R MA15 A 34.777m? 21 8.346,48m?
TOTAL RESIDENCIAL "A" 432.319m? 164 80.770,96m?
RL-EQ 2 A 4.906m? 1 1.499,10m?
RL-RSU 2 A 566m? 1 180,00m?
RL-CT 1 A 731m? 12 0,00m?
TOTAL EQUIPAMIENTOS "A" 6.203m? 14 1.679,10m?
RG-ZV 7 A 1.153m? 1 131,30m?
RG-ZV 8 A 439m? 1 0,00m?
RG-2V 9 A 1.100m? 1 0,00m?
RG-ZV 10 A 981m? 1 0,00m?
RG-ZV 11 A 914m? 1 0,00m?
RG-ZV 12 A 1.566m? 1 0,00m?
RG-ZV 13 A 1.095m? 1 0,00m?2
RG-ZV 14 A 2.699m? 1 0,00m?
RG-ZV 15 A 1.434m? 1 0,00m?2
RG-ZV 16 A 3.030m? 1 0,00m?
RG-zV 17 A 1.429m? 1 0,00m?2
RL-ZV 3 B 803m? 1 0,00m?
RL-ZV 4 A 1.489m? 1 162,00m?
TOTAL ZONAS VERDES "A" 18.132m? 13 293m?
RG-IN 1 A 1.170m? 1 om?
TOTAL INFR?;IS'TRUCTURAS 1.170m? 1
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R MAL6 B 25.688m? | 19 6.165,12m”
R MA7 B 25.007m? | 20 6.147,36m?
R MA18 B 33.525m? | 27 8.142,72m’
R MAL9 B 17.046m* | 16 4.168,32m?
R _MA20 B 34.806m* | 24 8.353,44m”
R MA2L B 32.052m? | 24 7.941,12m?
R MA2 B 32.344m? | 26 7.762,56m”
R MA23 B 42.493m* | 30 10.198,32m?
TOTAL RESIDENCIAL"B"  [242.961m?| 186 58.879m?
RGEQ 1 B 32411m? | 1 9.633,30m?
RGEQ 2 B 11.980m? | 1 3.615,00m”
RLEQ 1 B 6.010m? 1 1.885,80m?
RLRSU 1 B 569m? 1 180,00m?
RLCT 1 B 722m? 12 0,00m?
TOTAL EQUIPAMIENTOS "B" | 51.401m? | 16 15.314,10m?
RGZV. 1 B 5.545m? 1 573,70m?
RGZV. 2 B 444m? 1 0,00m?
RGZV. 3 B 1.921m? 1 0,00m?2
RGZV 4 B 3.308m? 1 0,00m?
RGZV. 5 B 1.009m? 1 0,00m?2
RGZV 6 B 1.473m? 1 0,00m?
RLZV. 1 B 12811m? | 1 0,00m?
RLZV. 2 B 7.904m? 1 0,00m?
TOTAL ZONAS VERDES "B" | 34.415m? | 8 573,70m?
HT 1 B 23.135m? 1 7.350,00m”
TOTAL TERCIARIO (HOTEL) | 23.135m? [ 1 7.350,00m?
TOTAL VIALES (IN) 75.054m? -
TOTAL APARCAMIENTO (EQ) | 10.348m? :
TOTAL EQ‘;'::PM'ENTOS Y| s7.60am? | 30 16.993,20m?
TOTAL INFRAESTRUCTURAS | 1.170m? 1
TOTAL ZONAS VERDES | 52.547m? | 21 867,00m?
TOTAL 196.723m?| - 17.860,20m”
TOTALRESIDENCIAL  [675.280m?| 350 | 139.649,92m?
TOTAL TERCIARIO (HOTEL) | 23.135m2 | 1 7.350,00m?
TOTAL 698.415m?| - 146.999,92m?
TOTAL |895.138m?| - 164.860,12m?
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VINCULACION NORMATIVA DE CADA ZONA

ORDEMNANZA |: Residencial (RE)

- ORDENANZA |I: Equipamiento Urbano (EQ)

- ORDENANZA IlI: Hotelera (HO)

- ORDENANZA IV: Zonas verdes y Espacios Libres de Uso Publico (V)
- ORDENANZA V: Infraestructura de Servicios (IS)

- ORDENANZA VI: Centro de Recogida de Residuos No Peligrosos (CRR)
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VINCULACION NORMATIVA DE CADA ZONA

ORDEMNAMZA |: Residencial (RE)

CORDEMNAMZA NI: Equipamiente Urbano (EGH)

ORDEMNAMZA II: Hotelera (HO)

ORDEMAMNZA IV: Zonaos verdes y Espacios Libres de Uso Publico {ZV)

ORDEMAMZ AV Infroestructura de Sarvicios (15)

CRDENAMZA VI: Centro de Recogido de Residucs Mo Peligrosos (CRR)
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4.- ALCANCE DEL ESTUDIO ACUSTICO

El alcance de este estudio comprendera el cumplimiento de la legislacion estatal, autonémica
y local. Los valores calculados han sido obtenidos tomando como referencia los siguientes

documentos normativos:

e Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

e Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluacion y gestion
del ruido ambiental.

o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de
calidad y emisiones acusticas.

e Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.

o Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido ambiental.

e Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del consejo de gobierno, por el que se establece
el régimen legal de proteccion contra la contaminacién acustica en la Comunidad de
Madrid.

e Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo Il del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestién del ruido.

e Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo Il del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacién y gestién del ruido

ambiental.
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A continuacion, se analizan algunas de estas normativas en referencia a su aplicacién en
este estudio y se determinan los valores limite de ruido en el exterior a aplicar en este

estudio.

4.1 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificaciéon acustica,

objetivos de calidad y emisiones acusticas.

El desarrollo completo de la Ley del Ruido se da con el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas,
donde se definen indices de ruido y de vibraciones, sus aplicaciones, efectos y molestias
sobre la poblacién y su repercusion en el medio ambiente. Se delimitan, ademas, los distintos
tipos de servidumbres y areas acusticas definidas en la Ley del Ruido y se establecen los
objetivos de calidad acustica para cada area, incluyéndose el espacio interior de
determinadas edificaciones. Por ultimo, se regulan los emisores acusticos, fijandose valores
limite de emision o de inmisién, asi como los procedimientos y los métodos de evaluacién

de ruido y vibraciones.

En él se establece que se aplicaran los indices de ruido Lq4, Le y Ln para la verificacion del
cumplimiento de los objetivos de calidad acustica aplicables a la evaluacion de los niveles

SOonNoros.

Estos indices son definidos en el Anexo | del R.D. 1513 de acuerdo a la siguiente descripcién:

> Ld (indice de ruido dia): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido
en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los periodos dia de
un afio.

> Le (indice de ruido tarde): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los periodos
tarde de un afio.

> Ln (indice de ruido noche): es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A
definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los periodos

noche de un afio.
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CAPITULO Il
Zonificacion acustica. Objetivos de calidad acustica
SECCION 1.2 ZONIFICACION ACUSTICA

Articulo 5. Delimitacidon de los distintos tipos de areas acusticas

1. A los efectos del desarrollo del articulo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en la
planificacion territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanistico, tanto a nivel
general como de desarrollo, se incluira la zonificacion acustica del territorio en areas

acusticas de acuerdo con las previstas en la citada Ley.

2. Las areas acusticas se clasificaran, en atencién al uso predominante del suelo, en los
tipos que determinen las comunidades autébnomas, las cuales habran de prever, al menos,

los siguientes:

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos.

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en el parrafo anterior.

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera de especial proteccién contra la contaminacién acustica.

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos publicos que los reclamen.

g) Espacios naturales que requieran una especial proteccion contra la contaminacion

acustica.

Al proceder a la zonificacion acustica de un territorio, en areas acusticas, se debera tener en
cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acustica y de reservas de sonido
de origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones de la Ley 37/2003, de 17 de

noviembre, y de este real decreto.

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Pagina 12
¢/ Dr. Ramén Castroviejo, 61 — 28035 Madrid
Tel.913731000 - info@icma.es



PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR SU-RA-1. CANTO REDONDO-PANTANO DE SAN JUAN SAN
MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID) ESTUDIO ACUSTICO

La delimitacion territorial de las areas acusticas y su clasificaciéon se basara en los usos
actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificacion acustica de un término municipal
unicamente afectara, excepto en lo referente a las areas acusticas de los tipos f) y g), a las
areas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanisticos. 2. Para el establecimiento y
delimitacion de un sector del territorio como de un tipo de area acustica determinada, se

tendran en cuenta los criterios y directrices que se describen en el anexo V.

Ningun punto del territorio podra pertenecer simultaneamente a dos tipos de area acustica
diferentes. 4. La zonificacibn del territorio en areas acusticas debe mantener la
compatibilidad, a efectos de calidad acustica, entre las distintas areas acusticas y entre estas
y las zonas de servidumbre acustica y reservas de sonido de origen natural, debiendo

adoptarse, en su caso, las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad.

Si concurren, o son admisibles, dos o mas usos del suelo para una determinada area
acustica, se clasificara ésta con arreglo al uso predominante, determinandose este por

aplicacion de los criterios fijados en el apartado 1, del anexo V.

La delimitacion de la extension geografica de un area acustica estara definida graficamente
por los limites geograficos marcados en un plano de la zona a escala minima1/5.000, o por
las coordenadas geograficas o UTM de todos los vértices y se realizara en un formato geo

codificado de intercambio valido.

Hasta tanto se establezca la zonificacion acustica de un término municipal, las areas

acusticas vendran delimitadas por el uso caracteristico de la zona.

(...)

SECCION 2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ACUSTICA

Articulo 14. Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas acusticas.

En las areas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acustica para

ruido el que resulte de la aplicacion de los siguientes criterios:
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a) Si en el area acustica se supera el correspondiente valor de alguno de los indices de
inmisién de ruido establecidos en la tabla A, del anexo I, su objetivo de calidad acustica

sera alcanzar dicho valor.

En estas areas acusticas las administraciones competentes deberan adoptar las medidas
necesarias para la mejora acustica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo
de calidad fijado, mediante la aplicacion de planes zonales especificos a los que se refiere
el articulo 25.3 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acustica sera la no superacién del valor de la

tabla A, del anexo Il, que le sea de aplicacién.

TABLA A ANEXO Il

, . INDICES DE RUIDO
TIPO DE AREA ACUSTICA

Ld Le Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

e |sanitario, docente y cultural que requiera de especial 60 60 50
proteccion contra contaminacion acustica
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

a . ] 65 65 55
residencial
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

d [caracteristico turistico o de otro uso terciario no 70 70 65

contemplado en el tipo ¢

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

recreativo y de espectaculos

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso

industrial

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de ] ) ]
Sin Sin Sin

f |infraestructuras de transporte u otros equipamientos ] ] )
determinar | determinar | determinar

publicos que los reclamen (1)

(1) En estos sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencién de la
contaminacion acustica, en particular mediante la aplicacién de las tecnologias de menor

incidencia acustica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el parrafo a),
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del articulo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre Fuente: Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

1. Para el resto de las areas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acustica
para ruido la no superacion del valor que le sea de aplicacién a la tabla A del anexo I,

disminuido en 5 decibelios.

2. Los objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a los espacios naturales
delimitados, de conformidad con lo establecido en el articulo 7.1 la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, como area acustica tipo g), por requerir una especial proteccion contra
la contaminacién acustica, se estableceran para cada caso en particular, atendiendo a

aquellas necesidades especificas de los mismos que justifiquen su calificacion.

3. Como objetivo de calidad acustica aplicable a las zonas tranquilas en las
aglomeraciones y en campo abierto, se establece el mantener en dichas zonas los
niveles sonoros por debajo de los valores de los indices de inmision de ruido
establecidos en la tabla A, del anexo Il, disminuido en 5 decibelios, tratando de

preservar la mejor calidad acustica que sea compatible con el desarrollo sostenible.

Articulo 15. Cumplimiento de los objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a

areas acusticas.

Se considerara que se respetan los objetivos de calidad acustica establecidos en el articulo
14, cuando, para cada uno de los indices de inmision de ruido, Ld, Le, o Ln, los valores
evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo IV, cumplen, en el

periodo de un afio, que:

a) Ningun valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla A, del anexo Il.
b) El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la
correspondiente tabla A, del anexo Il.

(...)

Se establecen tres periodos de evaluacion:
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1°) Periodo dia, periodo comprendido entre las 7 hy las 19 h
2°) Periodo tarde, periodo comprendido entre las 19 hy las 23 h

3°) Periodo noche, periodo comprendido entre las 23 hylas 7 h

4.2 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de
calidad y emisiones acusticas.

En este Decreto se procede a modificar la tabla A del anexo Il del Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, estableciendo que, en los sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos publicos que lo reclamen,
no podran superarse, en sus limites, los objetivos de calidad acustica para ruido aplicables

al resto de areas acusticas que colinden con ellos.

Tabla A. Objetivos de calidad acustica Real Decreto 1038/2012

Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas urbanizadas

existentes
indices de Ruido
Tipo de area acustica

Ld Le Ln

e 60 60 50

a 65 65 55

d 70 70 65

c 73 73 63

b 75 75 65

f(1) (2) (2) (2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptaran las medidas adecuadas de prevencion de la
contaminacion acustica, en particular mediante la aplicacion de las tecnologias de menor incidencia
acustica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del articulo 18.2
de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

(2) En el limite perimetral de estos sectores del territorio no se superaran los objetivos de calidad
acustica para ruido aplicables al resto de areas acusticas colindantes con ellos.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las areas acusticas estan referenciados a una altura de 4

m.
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4.3. Orden PCI1/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il
del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido

ambiental

Esta orden sustituye el contenido del anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluacion del ruido ambiental, por el nuevo contenido del anexo incluido en

esta orden.

Con la modificacion del anexo Il del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, se
sustituyen los métodos de calculo de los indices de ruido Lden y Ln utilizados actualmente
para la evaluacion del ruido de trenes y del ruido del trafico rodado, por una metodologia
comun de calculo desarrollada por la Comisién Europea a través del proyecto “Métodos

comunes de evaluacion del ruido en Europa (CNOSSOS-EU)".

4.4. Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del consejo de gobierno, por el que se
establece el régimen legal de protecciéon contra la contaminacién acustica en

la comunidad de Madrid.

En su virtud, a propuesta de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio,
previa deliberacion del Consejo de Gobierno en su reunion del dia 15 de marzo de 2012,
DISPONE:

Articulo 1
Derogar el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protecciéon

contra la contaminaciéon acustica de la Comunidad de Madrid.

Articulo 2

El régimen juridico aplicable en la materia sera el definido por la legislacion estatal.
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4.5. Valores limite de inmision sonora aplicables

Como resumen a la normativa anteriormente expuesta, los limites de inmisién sonora a
contemplar en este estudio seran los expuestos en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacidbn acustica,
objetivos de calidad y emisiones acusticas. El Decreto 55/2012 de la Comunidad de Madrid

se remite a esta normativa estatal

En la siguiente tabla se muestran los objetivos de calidad aplicables en este estudio para

nuevos desarrollos urbanisticos:

Tabla A. Objetivos de calidad acustica Real Decreto 1038/2012

Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas urbanizadas

existentes
indices de Ruido
Tipo de area acustica

Ld Le Ln

e 60 60 50

a 65 65 55

d 70 70 65

c 73 73 63

b 75 75 65

f(1) (2) (2) (2)

Al tratarse de una nueva zona a urbanizar, como objetivos de calidad tendremos en cuenta

los valores de la tabla anterior disminuidos en 5 decibelios.
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5.- ESTUDIO ACUSTICO

5.1.- Método de calculo

El estudio acustico se realiza mediante modelizacion acustica. El método de calculo de ruido
empleado para la modelizacion del ruido producido por el trafico rodado ha sido el
CNOSSOS-EU por medio del modelo informatico CADNA-A, version 2020-MR1, que esta
ampliamente contrastado y cuyas representaciones graficas permiten la comprension de los

resultados de una forma directa.

El método CNOSSOS-EU define 4 categorias de vehiculos. Asi, afiade la categoria de

vehiculos de dos ruedas, divididos en dos subcategorias, y distingue dos tipos de vehiculos

pesados.
Categoria Nombre Descripcion
Turismos, camionetas < 3,5 toneladas, todoterrenos 2,
1 Vehiculos ligeros vehiculos polivalentes 3, incluidos remolques y
caravanas
. Vehiculos medianos, camionetas > 3,5 toneladas,
Vehiculos pesados i
2 . autobuses, autocaravanas, entre otros, con dos ejes y
medianos r X
dos neumaticos en el eje trasero
, Vehiculos pesados, turismos, autobuses, con tres 0 mas
3 Vehiculos pesados :
ejes
] 4.a) Ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas
4 Vehiculos de dos
ruedas 4.b) Motocicletas con y sin sidecar, triciclos y cuatriciclos

En el presente estudio los datos principales introducidos en el modelo seran los datos
relativos a la IMD de los viales. Con objeto de aproximar al maximo la situacién real con la
prediccion realizada y para verificar el modelo de prediccidon se procedera a realizar un
muestreo espacial y temporal de mediciones acusticas “in situ” en el area de interés, asi
como evaluar el aforo directo de vehiculos (tanto ligeros, como el porcentaje de vehiculos

pesados) que circularan durante los periodos de medicién.

Con objeto de obtener la distribucién lo mas detallada posible de los niveles de presiéon

sonora se procedié a modelizar la situacion actual en planos horizontales a una altura de 4

ICMA - Ingenieros Consultores Medio Ambiente, S.L. Pagina 19
¢/ Dr. Ramén Castroviejo, 61 — 28035 Madrid
Tel.913731000 - info@icma.es



PLAN PARCIAL DE REFORMA INTERIOR SU-RA-1. CANTO REDONDO-PANTANO DE SAN JUAN SAN
MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID) ESTUDIO ACUSTICO

m sobre el nivel del terreno, con un numero de receptores distribuidos matricialmente en el

mapa con una resolucion de malla de 15 x 15 metros sobre la zona de interés.

5.2.- Identificacion de las fuentes de ruido en la situacion actual

Para identificar las fuentes de ruido actuales se ha recorrido sobre el terreno el sector y se
han incluido los datos facilitados por el “Estudio de trafico para el desarrollo del ambito SU-
RA-1 “Canto Redondo-Pantano de San Juan”, en San Martin de Valdeiglesias (Madrid),

realizado por la empresa Tema Ingenieria, en noviembre de 2022.

En la actualidad, el acceso al ambito estudiado se realiza a través de caminos que conectan
con la carretera M-957 este vial nace en el nucleo urbano de San Martin de Valdeiglesias y
se dirige hacia el Noreste hasta las proximidades del Pantano de San Juan, aunque se

encuentra muy alejada del ambito.

La IMD anual para esta carretera es de 1587 vehiculos, con un porcentaje de pesados de

4,75%, segun el estudio de trafico de la comunidad de Madrid para el afio 2021.

Se considera un crecimiento anual del trafico, partiendo de los valores de 2021. Se
considerara un crecimiento de un 1,44%, segun lo indicado en la Orden FOM/3317/2010,
por la que se aprueba la Instruccién sobre las medidas especificas para la mejora de la
eficiencia en la ejecucion de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y

aeropuertos del Ministerio de Fomento.

5.3.- Verificacion del modelo:

Con objeto de aproximar al maximo la situacién real con la prediccion realizada al obtener el
mapa acustico actual, se procedié a realizar un muestreo de mediciones acusticas “in situ”

en la parcela de interés, a 1,5 m de altura sobre el suelo.

El objeto de estas mediciones no sera en ningun caso representativo del escenario promedio

anual puesto que lo que se pretende con estas mediciones es verificar la bondad del modelo
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de prediccién, siendo éste, el modelo de prediccion, el que realmente nos proporcione el
escenario promedio anual del ruido existente actualmente en la zona de interés, en base a
los valores de trafico introducidos. Las mediciones realizadas para este fin no deberan ser
consideradas como el ruido representativo a largo plazo de la zona de interés, porque para
ello emplearemos la herramienta o modelo de prediccion, que sera la que nos dé una
resolucion espacio-temporal lo suficientemente precisa y que en ningun caso se podria

conseguir mediante mediciones.

Estos datos se introdujeron en el modelo, Unicamente para este ejercicio de validacion, de
forma que se asigno la potencia acustica de las fuentes de ruido y se calcul6 el nivel sonoro

en las posiciones exactas y a la misma altura donde se ubicé el sonémetro.

Con esta metodologia descrita podremos conocer si los resultados acusticos obtenidos con

el sondmetro se aproximan a los valores calculados por el modelo.

Este procedimiento es indiferente en cuanto al periodo seleccionado (periodo diurno, de
tarde o nocturno) para la realizacion de las mediciones, pues el objetivo es una verificacion

sobre un escenario especifico.

Si el resultado es satisfactorio, podremos proceder a calcular los mapas de ruido de la
situacidon actual, pero esta vez asignaremos al modelo el trafico promedio anual, obtenido

del estudio de trafico y descrito en el apartado anterior, para cada uno de los periodos.

5.4.1. Procedimientos de medida de ruido:

Para realizar las mediciones acusticas en el ambiente exterior se han seguido los siguientes

procedimientos de medida:

e La medicion se llevara a cabo en tres puntos receptores dentro de la parcela
evaluando el ruido de trafico.
e Se practicaran un conjunto de mediciones de LAeq de 1 segundo durante al menos

60 minutos.
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Todos los ruidos ajenos al ruido de trafico seran descartados y se obtendra como
resultado de la medicién del ruido de trafico el valor promedio de todos los registros.
Los tres sondmetros utilizados para la determinacién de los niveles de evaluaciéon se
han sometido a una comprobacién de su funcionamiento en el mismo lugar de la
medida, antes y después de efectuar la misma, mediante el uso del calibrador
acustico RION NC74. Se ha comprobado que, en los tres sonometros, al aplicar el
calibrador, la medicion reflejada por el sonédmetro no difiere del patrén en £ 0,3 dB.
Esta comprobacion no modifica los ajustes legales establecidos en la Orden
ICT155/2020.

Las condiciones ambientales aproximadas han sido las adecuadas para el rango de
uso de los sonoémetros: T2 26°C, HR = 62 %, velocidad del viento maxima: 0,1 m/s.
El dia de la medicién estaba semi-nublado.

Durante las medidas al aire libre se utilizd siempre la pantalla antiviento que garantiza
una correcta proteccion al microfono frente al ruido inducido por el viento. La
velocidad del viento no superd los 5 m/s, que hubiera implicado desestimar las
medidas.

Las medidas realizadas se realizaron en un entorno sin obstaculos por lo que no hubo
apantallamientos o modificaciones de las lecturas, incluyendo al propio operador del
equipo. Los equipos se colocaron en sus correspondientes tripodes a una altura de

1,5 m del suelo.
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5.4.2. Puntos de medicion:

Se llevaron a cabo una serie de mediciones “in situ”, para proceder a la verificacion del
modelo informatico. Se tomaron mediciones en 4 puntos en la parcela de estudio. Los
certificados de verificacion y calibracion de los sondémetros y del calibrador acustico se
acompafian en el ANEXO |. CERTIFICADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA,

Las siguientes imagenes muestra la localizacién de los puntos de medida de ruido en la

parcela:

e ‘PUNT’] 3!
‘F‘U NTO 4

Google E\a_‘rtl'i‘._

A continuacion, se muestra unas tablas con las coordenadas de los puntos de medicion y

una fotografia de la ubicacién del microfono.

Las condiciones climatolégicas en el momento que se realizaron las mediciones fueron las
siguientes:

Temperatura: 26°

Humedad: 62%

Vel. Viento: 0,1 m/s
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PUNTO N° 1
COORDENADAS UTM

X 380842.00

Y 4472934.00

ESTUDIO SU-RA-1
CANTOREDONDO

b ke Y

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO: RUIDO AMBIENTAL

VALOR FINAL MEDICION LAeq = 30,2 dB(A)

PUNTO N° 2
COORDENADAS UTM

X 381012.00

Y 4472903.00

ESTUDIO SU-RA-1
CANTOREDONDO

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO: RUIDO AMBIENTAL

VALOR FINAL MEDICION LAeq = 33,1 dB(A)
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PUNTO N°3
COORDENADAS UTM

X 380815.00

Y 4473661.00

ESTUDIO SU-RA-1
CANTOREDONDO

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO: RUIDO AMBIENTAL

VALOR FINAL MEDICION LAeq = 34,5 dB(A)

PUNTO N° 4
COORDENADAS UTM

X 380996.00

Y 4473634.00

ESTUDIO SU-RA-1
CANTOREDONDO

FUENTE PRINCIPAL DE RUIDO: RUIDO AMBIENTAL

VALOR FINAL MEDICION LAeq = 37,2 dB(A)
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5.4.3. Resultados de los puntos de medicion:

PUNTO 1

A continuacion, se muestra el registro completo de la evolucién temporal del ruido a lo largo

del tiempo, indice LAeq 1s:

#591 Leq1s A | MAR18/10/22 12h01m50 32.2dB | MAR 18/10/22 12h28m07 30.1/dB |
T T T

50
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La siguiente tabla muestra el desglose de los valores de LAeq, en intervalos de 1 minuto, y

el nivel global, LAeq, de todo el tiempo de medida (periodo total)

Archivo PUNTO 1 SOLO 1
Periodo m

Inicio 18/10/22 12:01:50
Fin 18/10/22 12:28:50
Localizacion #591
Ponderacion A

Tipo de datos Leq

Unidad dB

Periodo de inicio

Leg | Lmin | Lmax

18/10/22 12:01:50
18/10/22 12:02:50
18/10/22 12:03:50
18/10/22 12:04:50
18/10/22 12:05:50
18/10/22 12:06:50
18/10/22 12:07:50
18/10/22 12:08:50
18/10/22 12:09:50
18/10/22 12:10:50
18/10/22 12:11:50
18/10/22 12:12:50
18/10/22 12:13:50
18/10/22 12:14:50
18/10/22 12:15:50
18/10/22 12:16:50
18/10/22 12:17:50
18/10/22 12:18:50
18/10/22 12:19:50
18/10/22 12:20:50
18/10/22 12:21:50
18/10/22 12:22:50
18/10/22 12:23:50
18/10/22 12:24:50
18/10/22 12:25:50
18/10/22 12:26:50
18/10/22 12:27:50

29,7 | 254 | 36,6
26,3 | 24,2 | 351
26,5 | 246 | 29,8
26,2 | 24,8 | 279
28,4 | 24,9 | 341
36,3 | 24,6 | 46,1
28,1 236 | 384
28,8 | 25,2 | 33,0
293 26,9 | 319
29,3 | 25,7 | 35,8
31,4 | 24,9 | 471
27,2 | 230 | 344
27,7 | 23,0 | 31,8
30,1 | 25,7 | 37,9
259 | 23,2 | 30,6
26,8 | 23,8 | 29,8
28,6 | 23,2 | 352
30,4 | 27,1 | 37,3
299|244 | 37,5
313|272 | 36,3
314|285 | 354
30,4 | 27,1 | 34,9
28,4 | 246 | 33,7
29,8 | 26,0 | 34,7
33,6 | 28,6 | 421
33,7 | 29,0 | 36,8
29,7 | 272 | 33,8

Periodo total

30,2 | 23,0 | 471
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PUNTO 2

A continuacién, se muestra el registro completo de la evolucién temporal del ruido a lo largo

del tiempo, indice LAeq 1s:

#2003 Leq1s A | MAR18/10/22 12h03m3g 32.3dB | MAR 18/10/22 12h33m37 30.0dB |
T T T T

60 |

45-

40-

351

30

251

20
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La siguiente tabla muestra el desglose de los valores de LAeq, en intervalos de 1 minuto, y

el nivel global, LAeq, de todo el tiempo de medida (periodo total) .

Archivo PUNTO 2 SOLO 3
Periodo m

Inicio 18/10/22 12:03:38
Fin 18/10/22 12:33:38
Localizacion #2003
Ponderacion A

Tipo de datos Leq

Unidad dB

Periodo de inicio

Leg | Lmin | Lmax

18/10/22 12:03:38
18/10/22 12:04:38
18/10/22 12:05:38
18/10/22 12:06:38
18/10/22 12:07:38
18/10/22 12:08:38
18/10/22 12:09:38
18/10/22 12:10:38
18/10/22 12:11:38
18/10/22 12:12:38
18/10/22 12:13:38
18/10/22 12:14:38
18/10/22 12:15:38
18/10/22 12:16:38
18/10/22 12:17:38
18/10/22 12:18:38
18/10/22 12:19:38
18/10/22 12:20:38
18/10/22 12:21:38
18/10/22 12:22:38
18/10/22 12:23:38
18/10/22 12:24:38
18/10/22 12:25:38
18/10/22 12:26:38
18/10/22 12:27:38
18/10/22 12:28:38
18/10/22 12:29:38
18/10/22 12:30:38
18/10/22 12:31:38
18/10/22 12:32:38

36,9 | 24,4 | 48,6
29,0 | 25,3 | 34,5
20,71 249 | 364
31,8 | 26,2 | 36,9
322|258 | 404
28,4 | 26,6 | 355
30,6 | 27,7 | 35,6
29,8 | 27,1 | 34,7
31,0 | 24,9 | 46,0
32,7 | 23,4 | 40,6
36,5 | 24,3 | 48,7
31,0 | 255 | 38,6
30,8 | 234 | 414
26,8 | 23,9 | 34,0
42,5 | 232 | 584
30,7 | 26,8 | 33,6
275 | 24,7 | 323
32,3 | 24,9 | 47,8
29,5 | 26,9 | 344
36,1 | 26,0 | 51,3
33,9 | 254 | 44,7
276 | 245 | 33,6
30,6 | 27,9 | 37,5
31,2 | 27,2 | 38,7
30,2 | 27,3 | 32,5
30,1 | 258 | 32,8
30,2 | 23,9 | 42,6
32,3 | 23,9 | 39,3
29,2 | 22,8 | 371
29,0 | 23,2 | 42,0

Periodo total

33,1228 | 584
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PUNTO 3

A continuacion, se muestra el registro completo de la evolucién temporal del ruido a lo largo

del tiempo, indice LAeq 1s:

#591 Leqls A | MAR18/10/22 12h52m59 28.0dB | MAR 18/10/22 13h22m48  41.4dB
60 ] ] ] ] ] ]
: : :
l l l
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l l l
l l l
| | |
S0y -~ CTT T FTTTTTT T v
| | |
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| | |
l l l
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S I T L L (N
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|
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T | a1 |
| | |
| | |
ospf W b .
l l l
: : :
20, 1 1 1
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La siguiente tabla muestra el desglose de los valores de LAeq, en intervalos de 1 minuto, y

el nivel global, LAeq, de todo el tiempo de medida (periodo total).

Archivo PUNTO 3 SOLO 1
Periodo m

Inicio 18/10/22 12:52:59
Fin 18/10/22 13:22:59
Localizacion #591

Ponderacion A

Tipo de datos Leq

Unidad dB

Periodo de inicio Leg | Lmin | Lmax
18/10/22 12:52:59 | 27,9 | 23,9 | 33,7
18/10/22 12:53:59 | 35,5 | 29,6 | 40,0
18/10/22 12:54:59 | 31,2 | 28,4 | 33,9
18/10/22 12:55:59 | 30,3 | 24,3 | 34,3
18/10/22 12:56:59 | 28,8 | 25,3 | 32,1
18/10/22 12:57:59 | 29,9 | 26,6 | 33,8
18/10/22 12:58:59 | 30,8 | 27,2 | 34,4
18/10/22 12:59:59 | 34,2 | 30,9 | 37,7
18/10/22 13:00:59 | 32,5 | 30,0 | 35,3
18/10/22 13:01:59 | 35,3 | 32,1 | 39,0
18/10/22 13:02:59 | 31,9 | 26,5 | 37,0
18/10/22 13:03:59 | 32,1 | 28,1 | 35,3
18/10/22 13:04:59 | 30,7 | 25,5 | 38,2
18/10/22 13:05:59 | 29,1 | 25,4 | 35,3
18/10/22 13:06:59 | 32,8 | 30,6 | 34,6
18/10/22 13:07:59 | 31,2 | 25,0 | 35,3
18/10/22 13:08:59 | 27,3 | 21,8 | 32,3
18/10/22 13:09:59 | 30,9 | 27,1 | 33,8
18/10/22 13:10:59 | 32,7 | 28,1 | 37,2
18/10/22 13:11:59 | 35,8 | 31,1 | 39,8
18/10/22 13:12:59 | 34,7 | 26,8 | 394
18/10/22 13:13:59 | 36,0 | 30,8 | 38,9
18/10/22 13:14:59 | 34,2 | 29,3 | 37,9
18/10/22 13:15:59 | 34,1 | 29,7 | 37,4
18/10/22 13:16:59 | 33,3 | 26,9 | 38,2
18/10/22 13:17:59 | 41,0 | 26,8 | 53,0
18/10/22 13:18:59 | 38,3 | 32,7 | 42,6
18/10/22 13:19:59 | 37,6 | 31,2 | 41,8
18/10/22 13:20:59 | 33,4 | 29,5 | 38,7
18/10/22 13:21:59 | 40,6 | 35,2 | 45,0
Periodo total 34,5 | 21,8 | 53,0
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PUNTO 4

A continuacién, se muestra el registro completo de la evolucién temporal del ruido a lo largo

del tiempo, indice LAeq 1s:

(#2003 Leq1s A

60 |
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A5 q--------
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40' ‘ - :7 - - l -
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La siguiente tabla muestra el desglose de los valores de LAeq, en intervalos de 1 minuto, y

el nivel global, LAeq, de todo el tiempo de medida (periodo total).

Archivo PUNTO 4 SOLO 3
Periodo Tm

Inicio 18/10/22 12:53:23
Fin 18/10/22 13:24:23
Localizacion #2003
Ponderacion A

Tipo de datos Leq

Unidad dB

Periodo de inicio

Leg | Lmin | Lmax

18/10/22 12:53:23
18/10/22 12:54:23
18/10/22 12:55:23
18/10/22 12:56:23
18/10/22 12:57:23
18/10/22 12:58:23
18/10/22 12:59:23
18/10/22 13:00:23
18/10/22 13:01:23
18/10/22 13:02:23
18/10/22 13:03:23
18/10/22 13:04:23
18/10/22 13:05:23
18/10/22 13:06:23
18/10/22 13:07:23
18/10/22 13:08:23
18/10/22 13:09:23
18/10/22 13:10:23
18/10/22 13:11:23
18/10/22 13:12:23
18/10/22 13:13:23
18/10/22 13:14:23
18/10/22 13:15:23
18/10/22 13:16:23
18/10/22 13:17:23
18/10/22 13:18:23
18/10/22 13:19:23
18/10/22 13:20:23
18/10/22 13:21:23
18/10/22 13:22:23
18/10/22 13:23:23

41,7 1 29,1 | 51,5
35,8 | 30,7 | 411
35,0 | 30,3 | 38,7
353 | 26,7 | 42,2
43,5 | 30,0 | 48,4
41,5 | 31,6 | 49,3
35,0 | 30,1 | 37,8
36,7 | 33,0 | 39,5
34,0 | 27,1 | 38,2
37,7 | 30,8 | 42,0
30,8 | 27,0 | 341
33,2 | 27,8 | 38,1
31,1 27,6 | 357
34,4 | 27,9 | 37,2
35,5 29,0 | 39,8
32,0 | 24,9 | 36,5
32,4 | 26,3 | 38,1
30,0 | 26,2 | 35,2
34,3 | 27,0 | 38,7
382|294 | 42,8
33,2 | 28,7 | 39,2
37,8 | 30,1 | 39,8
33,9 | 30,1 | 39,7
33,2 | 29,1 | 41,7
29,3 | 26,8 | 321
37,9 | 28,1 | 44,9
41,1 | 351 | 44,6
36,3 | 32,6 | 39,5
36,6 | 30,9 | 45,0
41,1 | 34,4 | 471
36,3 | 32,2 | 41,2

Periodo total

37,2 | 249 | 515
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5.4.4. Analisis comparativo entre resultados medidos y los previstos en el

modelo (resultados de validacién del modelo):

La tabla siguiente muestra los valores obtenidos in situ del Nivel Continuo Equivalente
Ponderado A (LAeq) medido durante el periodo de muestreo en los distintos puntos de la

zona de estudio, asi como los valores calculados con el modelo en estos mismos puntos.

VERIFICACION DEL MODELO
Prediccion con el modelo
Punto de CADNA-A
Medida real con sonémetro
medida n° (Método CNOSSOS-EU)

(LAeq) (dBA) (LAeq) (dBA)

1 30,2 -2,4
2 33,1 -0,9
3 34,5 45
4 37,2 -3,8

Se observa que los resultados calculados son inferiores a los valores medidos. Esto es
debido a:

¢ lalejania de las fuentes de ruido como por ejemplo el ruido de trafico rodado
e que el ruido generado por la naturaleza (sonidos de aves, insectos, movimiento de
las hojas de los arboles tipicamente) no ha podido ser modelizado al o existir

metodologia para tal fin y estos ruidos son ajenos al objeto de estudio.

Por tanto, se concluye que el ruido actualmente existente en la zona de estudio es el ruido
de fondo generado por la propia naturaleza, en un ambiente eminentemente deshabitado o

despoblado. Dando por validos los resultados obtenidos en el modelo.
5.4.- Mapas obtenidos para la situacion actual
Una vez verificado el modelo se procedié a la elaboracion de los mapas acusticos

horizontales para la situacién actual, para el periodo diurno, de tarde y nocturno, a 4 metros

de altura, basados en los valores de IMH calculados para el trafico promedio anual (IMD).
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Los mapas de ruido resultantes en la situacién actual se basan en el flujo de trafico rodado.

Los mapas de ruido resultantes durante el periodo diurno y nocturno en el area de estudio,
a una altura de 4 m del suelo, de la situacion actual se adjuntan en el ANEXO | MAPAS DE
ESTUDIO ACUSTICO:

e 01 Estudio Acustico Actual Dia
e 02 Estudio Acustico Actual Tarde

e 03 Estudio Acustico Actual Noche

5.5- Identificacion de las fuentes de ruido en la situacion futura

En la situacion futura, tendremos el trafico producido por los nuevos viales del ambito.

El aino horizonte, considerado habitualmente en estudios de carreteras el afio transcurrido

un periodo de 20 afos, que en este caso corresponde con el aio 2044.

Se considera un crecimiento anual del trafico, partiendo de los valores de 2022. Se
considerara un crecimiento de un 1,44%, segun lo indicado en la Orden FOM/3317/2010,
por la que se aprueba la Instruccidon sobre las medidas especificas para la mejora de la
eficiencia en la ejecucién de las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y

aeropuertos del Ministerio de Fomento.

En la siguiente figura se presenta el viario modelizado con las nuevas zonas del sector de
estudio, siendo las 1016 y 1017 las que hacen referencia a los Equipamientos, las 1018 y
1019 las que hacen referencia a las superficies residenciales y la 1020 la asociada al uso

destinado a la implantacién del hotel.
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La siguiente imagen muestra los traficos de IMD asignados en 2044 contando con el total

desarrollo del sector, escenario mas desfavorable:
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En cuanto a la IMD anual para la carretera M-957 se considerara un crecimiento anual del
trafico, partiendo de los valores de 2021 hasta el afio 2044. Se considerara un crecimiento
de un 1,44%, segun lo indicado en la Orden FOM/3317/2010, por la que se aprueba la
Instruccién sobre las medidas especificas para la mejora de la eficiencia en la ejecucion de
las obras publicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de

Fomento.

5.6.- Mapas obtenidos para la situacion postoperacional

Una vez afiadido el trafico futuro al modelo de la situacién postoperacional, se procedio a la
elaboracion de los mapas acusticos horizontales para la situacion postoperacional, para el

periodo diurno, de tarde y nocturno, a 4 metros de altura.

Los mapas de ruido resultantes en el area de estudio, a una altura de 4 m del suelo, de la
situacion postoperacional se adjuntan en el ANEXO | MAPAS DE ESTUDIO ACUSTICO:

e 04 Estudio Acustico Postoperacional Dia.
o 05 Estudio Acustico Postoperacional Tarde.

e 06 Estudio Acustico Postoperacional Noche.
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6.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Como se indica en el apartado “4.6 Valores limite de inmision sonora aplicables” los limites
de inmisién sonora a contemplar en este estudio seran los expuestos en el Real Decreto
1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a

zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

En la siguiente tabla se muestran los objetivos de calidad aplicables en este estudio para

nuevos desarrollos urbanisticos:

Tabla A. Objetivos de calidad acustica Real Decreto 1038/2012

Objetivos de calidad acustica para ruido aplicables a areas urbanizadas

existentes
indices de Ruido
Tipo de area acustica

Ld Le Ln

e 60 60 50

a 65 65 55

d 70 70 65

c 73 73 63

b 75 75 65

f(1) (2) (2) (2)

Al tratarse de una nueva zona a urbanizar, como objetivos de calidad tendremos en cuenta

los valores de la tabla anterior disminuidos en 5 decibelios.

Los objetivos de calidad acustica establecidos en esta tabla se consideraran alcanzados,
cuando los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el apartado

del anexo incumplan, para el periodo de un afio, que:

a) Ningun valor supere los fijados en esas tablas.
b) EI 97 por 100 de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en esas

tablas.
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Para facilitar el analisis de los resultados obtenidos se han distribuido una serie de
receptores, a 4 m de altura por la superficie de las zonas estudiadas, cubriendo todas las

tipologias de areas acusticas proyectadas.

De esta forma podremos comparar los valores obtenidos, para cada periodo del dia
(periodos dia, tarde y noche), en la situacion actual con los valores obtenidos en la situaciéon

postoperacional (afio horizonte 2044).

Las siguientes imagenes muestran la numeracion y la ubicacién de los receptores

empleados para la comparacion de la situacion actual con la situaciéon postoperacional:
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La siguiente tabla muestra los niveles sonoros obtenidos en la situacién actual y los niveles
obtenidos en la situacion postoperacional, para cada receptor, y se compara con los limites
de la normativa (tabla de objetivos de calidad disminuidos en 5 dB). De esta forma, podremos

determinar si la futura actuacion cumplira con los valores limites de la normativa en la fase

operativa.

Comparativa valores obtenidos en la situaciéon preoperacional/situaciéon postoperacional

. . Valor limite
; ] st (E ) AR [0 (E (24 Real Decreto 1367/2007
N° RECEPTOR preoperacional postoperacional (dBA)
Dia Tarde | Noche Dia Tarde | Noche Dia Tarde | Noche

01 Residencial <20 <20 <20 304 30.2 25.0 60 60 50
02 Equipamiento <20 <20 <20 29.2 28.5 22.6 55 55 45
03-Residencial <20 <20 <20 274 28.3 234 60 60 50
04 Residencial <20 <20 <20 29.7 30.3 25.2 60 60 50
05 Residencial <20 <20 <20 47.6 46.8 41.2 60 60 50
06 Residencial <20 <20 <20 40.0 39.6 34.0 60 60 50
07 Residencial <20 <20 <20 36.8 371 31.8 60 60 50
08 Residencial <20 <20 <20 35.8 35.3 29.7 60 60 50
09 Residencial <20 <20 <20 44.3 43.8 36.8 60 60 50
10 Residencial <20 <20 <20 45.2 44.7 39.0 60 60 50
11 Residencial <20 <20 <20 42.7 42.4 36.6 60 60 50
12 Residencial <20 <20 <20 56.6 55.8 49.7 60 60 50
13 Zona verde <20 <20 <20 51.1 50.4 44.5 60 60 50
14 Residencial <20 <20 <20 53.9 53.2 47.2 60 60 50
15 Equipamiento <20 <20 <20 43.9 43.4 37.6 55 55 45
16 Residencial <20 <20 <20 43.2 434 38.3 60 60 50
17 Equipamiento <20 <20 <20 48.8 48.3 42.5 55 55 45
18 Zona Verde <20 <20 <20 51.2 50.7 44.9 60 60 50
19 Terciario <20 | <20 | <20 | 471 | 468 | 412 | 65 | 65 | 60
(Hotelero)

20 Equipamiento <20 <20 <20 45.5 45.0 39.2 55 55 45

Se ha considerado en la zona de equipamiento el valor limite mas restrictivo, en el lado de
la seguridad, pudiendo dedicarse ese espacio a uso docente o cultural y cumpliendo con

estos valores limite.

Como se puede observar en la tabla anterior, los niveles sonoros encontrados en la todos
los receptores ubicados en el ambito a estudiar se encuentran por debajo de los limites de
los objetivos de calidad segun lo indicado en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a
zonificaciéon acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas tanto en la situacion actual

como en la situacién futura, y para los tres periodos del dia.
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7.- MEDIDAS CORRECTORAS

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, a través de la modelizacién acustica, se puede
determinar que los niveles sonoros de inmisién de ruido en el ambiente exterior que se
produciran en la situacién postoperacional en el entorno del ambito de suelo denominado
“SU-RA-1. CANTO REDONDO-PANTANO DE SAN JUAN”, se localiza en el término
municipal de San Martin de Valdeiglesias (Madrid), se encuentran dentro de los valores
maximos establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas, por o que no se considera necesario

aplicar medidas correctoras.

8.- CONCLUSIONES

Se ha llevado a cabo una modelizacién acustica tanto de la situacion actual como de la
situacion de puesta en servicio en el entorno del ambito de suelo denominado “SU-RA-1.
CANTO REDONDO-PANTANO DE SAN JUAN?”, se localiza en el término municipal de San
Martin de Valdeiglesias (Madrid). Para ello se ha empleado el programa de simulacién
acustica CADNA-A. La modelizacién se ha basado tanto en los flujos de trafico actual como
los flujos de trafico para el ano horizonte 2044. De esta forma se ha podido comprobar el
cumplimiento con los valores limite, establecidos por la legislacién vigente, ya que los niveles
sonoros resultantes de la modelizacion acustica se encuentran por debajo de los limites de
los objetivos de calidad indicados en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrollala Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion

acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Por tanto, se puede determinar que los niveles sonoros de inmisién de ruido en el ambiente
exterior que se produciran en la situaciéon postoperacional se encuentran dentro de los
valores maximos establecidos en la normativa vigente, por lo que no se considera necesario

realizar medidas correctoras.
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Este informe consta de 45 paginas correlativas y numeradas y de dos ANEXOS. Queda

prohibida la reproduccion parcial de este documento, salvo autorizacién por escrito.

Para que conste, a los efectos oportunos, se firma en Madrid a 27 de enero de 2023.

d £ 5" // €roa
3 = — e Digitally signed by GARCIA-CALDERON
— MONTEJO EUGENIO - 00807042H

- GARCIA-CALDERON bences

(

Firmado: serialNumber=IDCES-00807042H,
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CALDERON MONTEJO, cn=GARCIA-
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00807042H
Date: 2023.01.27 11:44:31 +01'00"

Eugenio Garcia-Calderon Montejo.
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ANEXO I.- CERTIFICADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE
MEDIDA
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Instrumentacion utilizada:

Para la realizacion de las medidas de ruido y obtencién de los resultados se utilizé la

siguiente instrumentacioén:

e Sonometro-analizador acustico SOLO, n°® de serie 10591, de la firma 01dB con
microfono MCE 212 n° de serie 39609.

e Sonodmetro-analizador acustico SOLO, n° de serie 12003, de la firma 01dB con
micréfono MCE 212 n° de serie 333461.

o Software de acustica de la edificacion para adquisicion y postprocesado de datos
dBTRAIT32 y dBBATI32 de la firma 01dB.

e Previo al comienzo de los ensayos Y la finalizacion de los mismos, se comprobo el
correcto funcionamiento del instrumento mediante el calibrador acustico RION NC74
n° de serie 830799.

Tanto los sonémetros como el calibrador poseen la Aprobacion de modelo, su Verificacion
Primitiva y su Verificacion Periédica, conforme a lo establecido en la ORDEN ITC/2845/2007,
de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrologico del Estado de los

instrumentos destinados a la medicion de sonido audible y de los calibradores acusticos.
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CERTIFICADO DE VERIFICACION

E C Instrumentos de medicion de sonido audible y
INsraceion calibradores acusticos

6% LACAINAC
LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

CAMPUS 3UR UPM. ETCI Topografia. Cira. Valencia, km 7. 28021 — Madnd.
LACA'NAC Tei.: (+34) 91 D67 8966/ 67

WWW.iacainac.es - iscainac@i2a2 wom e

TIPODEVERIFICACION: PERIODICA

INSTRUMENTO: SONOMETRO
MARCA: 01dB

MICROFONG O1dE PREAMIMLEFICADOR: 0148
MODELO: SOLO

MICROFONG: MCE-212 MEAMPLFICADOR: I'RE 21 8

NUMERO DE SERIE: 10501, CANAL: N/A
MICROFONGD: 310600 PREAMPLIFIC ADOSRL 1T12T
EXPEDIDO A Ingemiena Acustica Garcia-Calderon SLL.
Calle Soto Hidalzo,. n° 24 Local 8
28042 MADRID

FECHA VERIFICACION:  Del 2110722022 al 220772022

CODIGO CERTIFICADO:  22LAC24451F01

REGISTRO DE AJUSTE: Cormreccion: 0.5 dB (22/07/2022)

PRECINTOS: 16-1-0214113 (posterior) 16-1-0221172 (microfono)

Firmado digitalmente por- RODOLFO FRAILE RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22.07.2022 13:21:28

Director Tecnico
I-JI.: ( aul‘;-k: s apade de acuerdo a la Ovden FCT/1552020, & 7 de feleara, por la que o regula o contral metsodigico ¢l Estado &
™ mslr w de madida (BOE a"47 24022020)
El preseste Cendficalo bene una ulnln de = @io a contar desde la fecha de venficacsin &l mmo, y sradits gue & astrumento

soenctado & vesificacion ba stiafinc e odos los cmenos v culmenct admsustralives cdsblecidon an la Onden

ICT 1552020 Los ensarvos y exdmenes admaistrativos, kas udo reawados por ¢l Laboriono de Caldeacion de Instrumenion Acestacos

La prescnte vardicacka soko e vilada u s mmlicnen | condacincs que Scron kgt 3 ks cassyons de varificacidn, por ella, no se debe
realize smgen bpo de gusic de servicw, gue provocens bs snelsciion del presnite coficalo

LACAINAC o e Ovgausno Astorizado de Venficacstn Metrokiyica para la realizacion de los coatsodes metroligicos astahlecados oo la
Ovden ctada, por la Direcoidn General de Industria, Encrgian v Misa de bs Consgyeria &¢ Economia, Empleo y Hacsenda de la Comunidad
de Madnid (Resolucsin de | de marso de 2019), con nimerno & idenaficacsia 16-0V-1002

LACAINAC & e Orgmisno de Venficasin Metrokigica acredeado por ENAC com comtificado n® 43/EIG
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CERTIFICADO DE CALIBRACION
Certiicare of caliraton
E wa 22LAC24451FD2
]
~ e icioges E"‘l‘ e

UNIVERSIDAD POLITECNIC A DE MADRID

CAMPUS SUR UPM. ETSI Topograia. Cira. Valencia, km 7. 28031 - Madnd.
LACAINAC Tei- (+34) 91 057 83 66 /67

LACAINAC
:}_,___ F’F LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS

s Iaramas 82 - laramasMDad unm se

_ e
INSTRUMENTO SONOMETRO
ingrument
FABRICANTE 01d8
Lanufacturer MICROFONCO: 0108 PREAMPLIFICADOR: 01aB
MODELO SOLO
Moge! MICROFONO: MCE-212 PREAMPLIFICADOR: PRE 218
NUMERO DE SERIE 10591, CANAL: N/A
Sera number MICROFONC: 39609 PREAMPLIFICADOR: 17127
PETICIONARIO Ingenieria Acdstica Garcia-Caideron, SLL.
Customer Cale Soto Hidaigo, n® 24. Local B
28042 MADRID
FECHA DE CALIBRACION 2210772022
Calbration dare

TECNICO DE CALIBRACION  Irene Martin-Fuertes Santiago
Caltration Technician

Signatario autorizado
Aunonzed signaeory

Firmado digitalmente por- RODOLFO FRAILE RODRIGUEZ
Fecha y hora: 22 07.2022 13:21:28

Director Técnico

Este Cer¥icado se expide de acuesio con @s condicones de [a acreditacon concedida por ENAC que ha comprobado 'as capacidades de
mediay de' Laboratono y Su Fambicad 3 patrones Nacionaes O memaconaes.

Este Certficaco no podra ser reproducico parciaiments Sin |a aprobacion por escrtio def iaboratono gue 1o expide.
ENAC es frmante cei Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) @& calbracion de Europesn Coopersiion for AcoecRation [EA) y de
Int=ratioral Laboratory Accreditagion Cooperaton (ILAC).

This Certificase s Ssued in acCoTRINce Weh the cond¥ons of acorediiation granted By ENAC which fas assessed the megsurement Capadly
of the laboratory and B3 Faceabity 10 NS0ON SENCTS.

This Cenficate may NOr De DAY MEOrOCUCEd, SICE0? W e OMor Witien permISSIoN of the ISSuing Roorarry.
ENAC I3 one of the signatories of the AltTateral Agreement of the Eupean Coopestion for Accedtation (EA) and the irtemational
Ladoratories Accregitation Coopersoon (ILAC)
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CERTIFICADO DE VERIFICACION

Instrumentos de medicién de sonido audible y
calibradores acusticos

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografia. Ctra. Valencia, km 7. 28031 — Madrnid
Tel.: (+34) 91 067 89 66 / 67

www lacainac.es — lacainac@i2a2 upm.es

TIPO DE VERIFICACION:  PERIODICA
INSTRUMENTO: SONOMETRO

MARCA: 01dB
MICROFONO: 01dB PREAMPLIFICADOR.: 01dB

MODELO: SOLO
MICR.OFONO: MCE-212 PREAMPLIFICADOR:PRE 21 S

NUMERO DE SERIE: 12003, CANAL: N/A
MICROFONO: 333461 PREAMPLIFICADOR: 13118

Ingenieria Acustica Garcia-Calderon, SLL.
Calle Soto Hidalgo. n° 24. Local 8
28042 MADRID

FECHA VERIFICACION 03/03/2021

CODIGO CERTIFICADO: 21LAC22002F01

REGISTRO DE AJUSTE: Correccion: -0.2 dB (03/03/2021)

PRECINTOS: 16-1-0212617 (postenior) 16-1-0218465 (nucréfono)

Firmado digitalmente por: 52979086N RODOLFO FRAILE (C:G80455231)
Fecha y hora: 03.03.2021 11:35:04

Director Técuco

Este Certificado se expide de acuerdo a la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metroldgico del Estado de
determinados instrumentos de medida (BOE n°47 24/02/2020).

El presente Certificado tiene una validez de un afdio a contar desde la fecha de venificacion del mismo. v acredita que el mstrumento
sometido a verificacion ha superado satisfactoriamente todos los emsayos v examenes administrativos establecidos en la Orden
ICT/155/2020 Los ensayos v exdmenes administrativos, han sido realizados por el Laboratorio de Calibracion de Instrumentos Actisticos.
La presente verificacion solo es vilida si se mantienen las condiciones que dieron lugar a los ensavos de venficacion; por ello, no se debe
realizar ningun tipo de ajuste de servicio. que provocaria la anulacion del presente certificado.

LACAINAC es un Organismo Autonizado de Venificacion Metrologica para la realizacion de los controles metrologicos establecidos en la
Orden citada, por la Direccion General de Industria. Energia v Minas de la Consejeria de Economia. Empleo v Hacienda de la Conmmdad
de Madnd (Resolucion de 11 de marzo de 2019). con nimero de identificacién 16-0V-1002.

LACAINAC es un Organismo de Verificacion Metrologica acreditado por ENAC con certificado n® 423/EI623.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

' Certificate of calibration
E C Cadigo: 21LAC22002F02
: Code:
0N Pagina 1 de 12 paginas
Page __ of__ pages

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS

vlw UNIVERSIDAD FOLITECNICA DE MADRID
LACAINAC CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografia. Ctra. Valencia, km 7. 28031 — Madnd.
Tel.: (+34) 91 067 89 66/ 67
aborakorio de calibracion www.lacainac.es — lacainac@i2a2 upm.es

INSTRUMENTO SONOMETRO

Instrument

FABRICANTE 01dB.

Manufacturer MICROFONO: 01dB PREAMPLIFICADOR: 01dB
MODELO SOLO

Model MICROFONO: MCE-212 PREAMPLIFICADOR: PRE 21 S
NUMERO DE SERIE 12003, CANAL: N/A

Serial number MICROFONO: 333461 PREAMPLIFICADOR: 13118
PETICIONARIO Ingenieria Acustica Garcia-Calderén, S.L.L.
Customer Calle Soto Hidalgo, n® 24. Local 8

28042 MADRID

FECHA DE CALIBRACION 03/03/2021
Calibration date

TECNICO DE CALIBRACION David Reche Jabonero
Calibration Technician

Signatario autorizado
Authonzed signatory

Firmado digitalmente por: 52979086N RODOLFO FRAILE (C:G80455231)
Fecha y hora: 03.03.2021 11:35:08

Director Técnico

Este Certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditacion concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de
medida del Laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

Este Certificado no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo expide.

ENAC es fimante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibracion de European Cooperation for Accreditation (EA) y de
Intemnational Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

This Certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability
of the laboratory and its traceability to national standards.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory.

ENAC is one of the signatories of the Muiltilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International
Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).
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E

INSPECCION

] 4231 EI1 B2 3

CERTIFICADO DE VERIFICACION

Instrumentos de medicion de sonido audible y
calibradores acusticos

L: .8 .".
5‘:‘ = F2|2

LACAINAC =

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografia. Ctra. Valendia. km 7. 28031
{#34) 01057 B2 65/ &7

www lacainac es — lacanac@®i2al upm.es

—Madnd

INSTRUMENTO:
MARCA:

MODELO:

NUMERO DE SERIE:

EXPEDIDO A:

FECHA VERIFICACION:
PRECINTOS:

CODIGO CERTIFICADO:

TIPO DE VERIFICACION:

PERIODICA
CALIBRADOR ACUSTICO
RION

NC-74

00830799

Ingemena Acustica Garela-Calderon. STL.
Calle Soto Hidalgo. n° 24 Local 8
28042 MADRID

261172021

16-1-0206169 (ntermno)

21LAC23255F05

Duector Técmuco

Firmado digitalmente por: 52979086N RODOLFO FRAILE (C:G80455231)
Fecha y hora: 26.11.2021 12:07:20

ICT1552020.

Este Cenificado se expide de acuerdo a ka Orden ICT/1552020, de 7 de febrero, por Ia que se regula el control metrologico del Estado de
deternuirados instrumentos de medida (BOE o7 24.0272020)

El presents Cemificado tiens una vabidez de un 250 a contar desde la fecha de verificacion del mismo, ¥ acredita que el instumento
somendo a verficacion ha supemdo satisictoriaments todos los ensayos v examenss admimistrativos establecidos em la Orden

Los ensayos v examenss administrativos, han sido realizados por &l Laborasorio de Calfbracion de Insorumentos Acusticos.

LACAINAC &s un Orgamismo Autorizado de Venificacion Matrologica para la realizacion de los controles metrologicos establecidos en la
Orden citada, por 1a Direccion General da Industna, Enerza y Minas de la Consesena de Economia, Enmpleo y Hacienda de la Conmmadad
de Madnid (Resolucion de 11 de marzo de 2019). con mamero de identificacion 16-OV-1002

LACAINAC es un Orgamsmo de Venificacion Memrologica acreditado por ENAC con certnficado n® 423 EIS13
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

E C Cadigo: 21LACZ3255F 08
caLIDNRACEION Pagma1de3r.\agnas
N 118 ) LOYD et m “ m

LACAINAC

LABORATORIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS ACUSTICOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

; CAMPUS SUR UPM. ETSI Topografia. Cira. Valencia, km 7. 28021 — Madrid.
LACAINAC Tel: (+34) 01 067 82 86/ 67
labaratorio de caliracin

Wi |3cHNac &5 ~ [acanac@Zal upm es

INSTRUMENTO CALIBRADOR ACUSTICO

Ingrument

FABRICANTE RION

Manuraciurer

MODELO NC-74

Moge!

NUMERO DE SERIE 00830790

Senal number

PETICIONARIO Ingeniaria Aclistica Garcia-Calderon, SLL

Customer Cdle Soto Hidalgo, n® 24. Local 8
28042 MADRID

FECHA DE CALIBRACION 26/11/2021

Calbvation gare

TECNICO DE CALIBRACION  Sergio Santos Alvarez

Cailtvation Technican

- ) -

Authortzed signatory

Firmado digitalmente por: 52979086N RODOLFO FRAILE (C:G80455231)
Fecha y hora: 26.11.2021 12:07:20

Director Técnico

Este Canificado s expide de 3cu=rdo con Ias condicionss de |3 acreditacion concadida por ENAC que ha comprobado las capacidades de
medida del Ladoratono y su razabiiidad 3 patrones nacionaies o intemacionales.

Ests Cartificado no podra sef reproducido parciaimeante sin [ aprobacion por escrito del laboratorto que lo expide.

ENAC & firnanite del Acuergo 0 Reconocimiento Mutuo (MLA) e calbracion 0 Suropean Cooperalon for Accrediaion (SA) y de
Intemational Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

This Cenmcate s lssued In accorance with the conditions of accreaktaion granfed by ENAC which has assessed he measurement capaoily
of the laboratary and s traceabiity fo national standands.

This Centiicate may not be partially reproduUCEed, eXCap! with Me prior wWiien DErmiSsion of Me ISSUNg iadortory.

ENAC Is one of the signafores of e Muliaferal Agreement of Me European Cooperafion for Accreatation (EA) and the Insmationsl
Laboratones Accragitation Coopevation (ILAC)
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ANEXO Il.- MAPAS DE RUIDO DEL ESTUDIO ACUSTICO
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